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3.1. Introduccion
El plan y seguimiento de la calidad de la obra se realiza basandose en Plan de control

de Calidad existente en el proyecto. Dicho documento que se adjunta en el apartado siguiente
3.2 Plan de control. esta obsoleto en los apartados correspondientes al hormigon armado vy al
control de armaduras, pues se calculan en funcién de la EHE-99, derogada por la EHE-08.

A peticion de los responsables de este taller, se calculan de nuevo los ensayos a realizar para
estos apartados, por parte del alumno.

Tambiéen se adjuntan cumplimentadas, las fichas facilitadas en el taller de la
asignatura, de los materiales presentes en obra, asi como albaranes de productos
recepcionados en obra.

No se realiza el seguimiento ni la cumplimentacion del LC-91, debido a las

caracteristicas de la obra y su situacion geografica fuera del &mbito de aplicacion del mismo.
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3.2. Plan de control.



CONTROL DE CALIDAD

PROPIEDAD: GICAMAN Gestion de infraestructuras de Castilla La Mancha S.A

OBRA: CENTRO REGIONAL DE EXPRESION ARTISTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.

INDICE GENERAL DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.- Control calidad estructura

2.- Control de armaduras y prefabricados

3.- Fachadas

4.- Listado minimo de ensayos a realizar en la obra

5.- Disefio y desarrollo de muestras de imagen de los materiales de proyecto

6.- Medicioén




1.- Control calidad estructura

En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para la Estructura de

Hormigon Armado.

1.1.- Control del hormigén preamasado en central

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia caracteristica del hormigén es igual o
rA un control estadistico segun el articulo 88.4.a de la
EHE. A efectos de control la obra se dividira en lotes
s limites indicados en la tabla que se acompafia a

superior a la del proyecto, se segui
Instrucciéon de Hormigén Estructural
sucesivos inferiores al menor de lo
continuacion.

TABLA 88.4.a Limites méaximos para el establecimiento de los lotes de control

Tipo de elementos estructurales

Limite superior

Estructuras que
Estructuras que | tienen Unicamente
tienen elementos| elementos sometidos
a flexion
(forjados de hormigén

Macizos
(zapatas,
estribos
de puente,
"|blogues, etc)

comprimidos
(pilares, pilas,
muros portantes, | con pilares metélicos

pilotes, etc.) tableros, muros de

contencién, etc.)

| Volumen de hormigén | 100 m® | 100 m® | 100m’
|NL’Jmero de amasadas (1) | 50 | 50 | 100

| Tiempo de hormigonado | 2 semanas | 2 semanas | 1 semana
| Superficie construida | 500 m? | 1.000 m? | -

| Namero de plantas | 2 | 2 | -

(1) Este limite no es obligatorio en obras de edificacion.

El control se realizara determinando
Si fck< 25 N/mm2 N>2

25 N/mm 2 < fck#35 N/mm2 N>4
fck>35 N/mm2 N>6

Por cada lote se fabricaran N series

la resistencia de N amasadas por lote siendo:

de 4 probetas cilindricas de 15x30 cm para su roturaa 7'y

28 dias, segun las normas UNE 83300/8483301/91-83303/84-83304/84 y 83313/90.




De acuerdo con las mediciones facilitadas y lo anteriormente expuesto se deduce el siguiente
cuadro de lotes:

CUADRQO DE LOTES

Elemento estructural Tipo de Medicion N°lotes | N°series
hormigén | aprox. /limite
ESTRUCTURA
Losa 60cm HA-30 1.042,75 ms3 11 44
Losa 40cm HA-30 209,18 ms 3 12
Losa 30cm HA-30 970,85 ms 10 40
Losa 25cm HA-30 20,65 ms/ 2pl 2 8
Losa 25cm escaleras HA-30 141,33 ms/ 6pl 3 12
Losa alveolar 50+10 HA-30 497,97m2/ 3pl 2 8
Losa alveolar 50+20 HA-30 118,08m: 1 4
Losa alveolar 35+10 HA-30 20,61m2 1 4
Losa alveolar 20+5 HA-30 1.469,32 m2 2 8
Muros de hormigén HA-30 1.255,97 m3 13 52
Pilares HA-30 148,60 m3 13 52
6.357m:2
TOTAL SERIES ...ttt ettt e e e e e e s e et e e e e e e e s bbb e e e e e e e e e aeaaan 244




2.- Control de armaduras vy

prefabricados

2.1.- Barras corrugadas

Considerando que los aceros empleados estén certificados, para un control a nivel normal se
procedera de la forma siguiente:

a) Una toma de muestra por cada 40 T, serie (fina, media y gruesa) y
designacion (400S, 500S, 400SD, etc) para realizar los ensayos indicados a
continuacion:

Seccion equivalente Caracteristicas geomeétricas. UNE 36068/94 Doblado desdoblado.

UNE 36068/94 Ensayo de traccion determinando: Limite elastico, tensibn de rotura y
alargamiento: UNE 7474-1/92, UNE 7474-1/92 ERR, UNE 7474-2/92, UNE 7474-3/95 y UNE 36068/94.

Sabiendo que se estiman 618,36 T, se realizaran 16 ensayos completos.
2.2.- Mallazos

Se realizaran durante la obra cuatro tomas de muestra del mallazo, realizando los siguientes
ensayos segln el apartado anterior: Ensayo completo de malla, UNE 36096/96 Ensayo de
despegue de nudos, UNE 36462/80

2.3.- Forjado placa alveolar.

Limite maximo de lote 500 m2 sin rebasar 1 planta.

Tipo de icid
Elemento estructural bo. . Med'C',on. aprox. | Ne |otes
hormigon /limite

Losa alveolar 50+10 HA-30 497,97m2/ 3pl 3
Losa alveolar 50+20 HA-30 118,08m2/ 1pl 1
Losa alveolar 35+10 HA-30 20,61m2/ 1pl 1
Losa alveolar 20+5 HA-30 1.469,32 m2/ 1pl 3

O A I 1 = TS 8

Se realizaran al menos 8 lotes de 3 inspecciones por lote.



2.4.- Vigas prefabricadas.

Limite maximo de lote 500 ml, sin rebasar 2 plantas.

Medicidén aprox.
Elemento estructural 'on ap N° lotes
/limite
Viga 2T 70x50 34,20 ml /1 pl 1
TOTAL LOTES...ccitiiie ettt 1
Se realizaran al menos 1 lote de 3 inspecciones por lote.
2.5.- Tirantes.
a) Se realizara una inspeccioén por unidad.
Medicidén aprox.
Elemento estructural 'on ap N° lotes
/limite
Tirante métrica 16 6 uds 6
O A I 1 | = T 6

Se realizaran al menos 6 lotes de 1 inspeccion por lote.

b) Una toma de muestra por cada 6 lotes (fina, media y gruesa) para realizar los ensayos
indicados a continuacion:

Seccidn equivalente Caracteristicas geométricas. UNE 36068/94 Doblado desdoblado.

UNE 36068/94 Ensayo de traccidon determinando: Limite elastico, tensibn de rotura y
alargamiento: UNE 7474-1/92, UNE 7474-1/92 ERR, UNE 7474-2/92, UNE 7474-3/95 y UNE 36068/94.

Se realizara 1 ensayo sobre 1 de los tirantes.

2.6.- Prueba de carga zona cafeteria, descolgada de tirantes.

Prueba de carga mediante ciclos de carga y descarga para obtener la deformacién
producida y su correspondencia con los limites establecidos en proyecto, con aplicacién de la
sobrecarga de forma continua y discontinua, con medicién de las flechas o alargamientos
producidas e informe de resultados. La prueba se realizara sobre una superficie de unos 170mz2.



2.7.- Estructura metalica.
2.7.1.- Soldaduras estructura metalica.

Se realizara una inspeccién por 50 cm cada 10 m de soldadura sg CTE DB SE, inspeccion de
uniones soldadas mediante ensayo de liquidos penetrantes, UNE -EN 571 :97/ UNE-
EN14614:80/UNE-EN 1289/98

Se realizaran al menos el 5% del total de la longitud de perfiles (estimado).

2.7.2.- Caracteristicas mecénicas estructura metalica.

Se realizara un ensayo por tipo de perfil, de las caracteristicas mecéanicas de un perfil de acero
laminado con la determinacidn de las caracteristicas mecanicas a traccioén, y el alargamiento
de rotura, UNE-EN 10002-1, indice de resilencia, s/UNE 7475-1.

Se estiman 15 tipos de peffil, por lo que se realizaran al menos 15 ensayos.



3.- Fachadas

FACHADAS
General
Introduccioén

El Subcontratista demostrara al Arquitecto, en la fecha fijada a tal efecto en el Programa de
Ofertas, que los requisitos especificados en este documento pueden ser alcanzados por los
elementos de fachada del siguiente modo:

a) Siempre que sea posible, presentando certificados de impermeabilidad del
sistema o sistemas propuestos. Asimismo, aportando ensayos anteriores
realizados a sistemas similares en tamafo y geometria.

b) Construyendo muestras tal como se describen en el presente capitulo.

Cc) Realizando todos los ensayos restantes tal como se describen en el presente
capitulo y en el Programa de Ofertas.

d) Construyendo en la obra muestras para el control de calidad y realizando
ensayos “in situ” de las muestras, incluyendo los encuentros entre sistemas de
impermeabilizaciéon entre distintos elementos constructivos.

e) Aportando ensayos de materiales, acabados, fijaciones y componentes tal y
como se describen en el Programa de Ofertas.

Respecto a la informacion anterior, si ésta existe previamente y ha sido aprobada por el
Arquitecto, no se requeriran ensayos adicionales de laboratorio de los sistemas. Cuando el
Arquitecto encuentre la informacién insuficiente o insatisfactoria, el Subcontratista debera
realizar los ensayos adicionales asumiendo su coste.

El nimero y extension de las zonas de ensayo, asi como los sistemas a ensayar, se aprobaran
previamente por la Direccion facultativa.

Es posible que representantes del Arquitecto quieran asistir a la realizacién de los ensayos. El
Subcontratista debera, para ello, especificar el calendario de ensayos en su programa de
trabajos. Ademas, el Subcontratista avisara al Arquitecto con dos semanas de antelaciéon a la
realizacion de un ensayo.

Organismos para la realizacién de ensayos
Los ensayos deben ser dirigidos por un organismo autorizado independiente nhombrado por el
Subcontratista y aprobado por el Arquitecto.

Tanto los ensayos realizados en las instalaciones del organismo independiente como los
realizados en espacios habilitados por el Subcontratista, deberan utilizar el equipo, personal,
certificacion de resultados y registro de datos del organismo independiente.

Se debera presentar la acreditacion del organismo independiente de ensayos por las
autoridades competentes.

Todos los equipos de medicidn deberan ser calibrados conforme a lo que especifican las
normativas de aplicacion, y se debera presentar al Arquitecto o representante el certificado de
calibracién para su comprobacion.



Disefo y desarrollo de muestras de imagen

Muestras de imagen de partidas de fachada

El Subcontratista debera construir, en un emplazamiento acordado, muestras de imagen de los
siguientes elementos descritos en los planos del Arquitecto:

- Una muestra a escala 1:1 de la fachada de muro cortina con deployé metalico
que incorpore con la calidad y acabado especificado por la DF sobre distintas
muestras tamafo A4 presentadas previamente, un médulo entre forjados con la
anchura de al menos tres ejes de lamas exteriores, esto es una muestra de
dimensiones aproximadas de 4m x 2,7m . Esta muestra incluye el muro cortina
interior, paneles de metal estirado, subestructura de aluminio exterior y anclajes
de la piel exterior al muro cortina.

- Una muestra a escala 1:1 del cerramiento de composite metalico con Lamas
exteriores de GRC. Las dimensiones de la muestra seran al menos de un moédulo
entre forjados y tres ejes de lamas exteriores 0 4m x 2,7m. Esta muestra dispondra
de un cerramiento interior con el bastidor de acero correspondiente, aislamiento
térmico y barrera de vapor e impermabilizacién. De los tres modulos verticales
gue se compone la muestra 2 seran ventanas y so6lo 1 sera opaco. Las lamas
tendran los dos anclajes (superierior e inferior) tal como se acuerden con la DF.

- El contratista debera realizar aquellas otras muestras que se encuentren en el
presupuesto y sean solicitadas por la DF.

Ambas muestras deberan elaborarse tan pronto como se hayan aprobado en status B todos los
planos y calculos del subcontratista.

El Arquitecto aportara esquemas de cada tipo de fachada, indicando dimensiones, mdédulos,
tipo de vidrio a emplear y orientacion - posiciéon en que habra de colocarse la muestra. Los
planos finales de desarrollo de las muestras seran proporcionados por el Subcontratista antes de
iniciar la construccion de las muestras.

Estas muestras deberan, salvo orden contraria del Arquitecto, ser construidas en la orientaciéon
gue tendran finalmente en el edificio, en su posicion definitiva o en estructuras que permitan su
inspeccion interior y exterior. Las muestras seran del mismo tamafio que los paneles finales y
deberan incorporar el tratamiento superficial propuesto, en los casos que corresponda.

La calidad visual de las muestras sera examinada para comprobar las caracteristicas de
transmision y reflexion en un rango de angulos y con variedad de condiciones luminicas, asi
como la relevancia de aspectos tales como: anisotropia de deformaciones, marcas de rodillo,
piel de naranja, ondas longitudinales u otras distorsiones causadas por la fabricaciéon o el
proceso de ensamblaje.

En ausencia de valores de referencia para las caracteristicas opticas, la calidad visual de las
muestras aprobadas por el Arquitecto se tomara como el valor minimo exigible. Los registros de
equipos de produccion y proceso de fabricacion de las muestras que determinan las
cualidades visuales deberan ser conservados por el fabricante del vidrio durante la duracién de
toda la obra.

Las muestras deberan estar guardadas hasta que se termine la instalacién, y seran empleadas
como criterio de aceptacion para posibles fallos o defectos visuales del vidrio. El vidrio instalado
finalmente cumplira, por tanto, con los minimos que representan las muestras.

Otras muestras de materiales

El Subcontratista debera proporcionar en la posicidén acordada, 3 unidades de muestras de
cada tipo de material, tal como paneles de aluminio, etc (tanto en color como en acabado)
que se emplee en el edificio. Las muestras seran del mismo tamafio que los paneles finales y
deberan incorporar el tratamiento superficial propuesto, en los casos que corresponda.



Estas muestras deberan, salvo orden contraria del Arquitecto, ser montadas en la orientacion
que tendran finalmente en el edificio, con estructuras de soporte que permitan simular el
efecto final de reflexion y transmision luminosa. Salvo orden contraria del Arquitecto, seran
construidas en el exterior para poder comprobar los efectos de la luz solar.

La calidad visual de las muestras sera examinada para comprobar las caracteristicas de
transmision y reflexion en un rango de angulos y con variedad de condiciones luminicas, asi
como la relevancia de aspectos tales como: planeidad, sistema de atornillado, estado de los
bordes, distorsion longitudinal en superficie u otras distorsiones causadas por la fabricacién o el
proceso de ensamblaje.

En ausencia de valores de referencia para las caracteristicas 6pticas, la calidad visual de las
muestras aprobadas por el Arquitecto se tomara como el valor minimo exigible. Los registros de
equipos de produccion y proceso de fabricacion de las muestras que determinan las
cualidades visuales deberan ser conservados por el fabricante del panel de aluminio durante la
duracion de toda la obra.

Las muestras deberan estar guardadas hasta que se termine la instalacién, y seran empleadas
como criterio de aceptacion para posibles fallos o defectos visuales del panel de aluminio. El
panel instalado finalmente cumplira, por tanto, con los minimos que representan las muestras.

Para los vidrios con serigrafia ceramica en cara 2, se fabricara una muestra a escala 1:1, que
formara parte de la muestra de toda la fachada composite metalica con varios patrones de
punto para que la direccion facultativa pueda hacer la seleccion. Esta se conservara en obra
como base de referencia del criterio de aceptacion visual.

Protocolo de ensayos

Muestra para ensayo

Los siguientes requisitos estan limitados a muestras de ensayo incluidas en el Programa de
Ofertas si no pudiesen suministrarse resultados de ensayos sobre elementos similares (ver 6.1.1), o
si asi se requiere especificamente en el Programa de Ofertas.

Las muestras para ensayo deberan estar ejecutadas con los mismos materiales, método
constructivo y secuencia de montaje que los sistemas definitivos. Las técnicas, capacidades y
control de calidad empleados para el montaje de la muestra de ensayo correcta seran las que
se empleen en la ejecucion de los trabajos definitivos.

Las muestras tendran el tamario suficiente para poder determinar que son un modelo valido de
la totalidad, capaz de asegurar que el ensayo de esa zona implica el cumplimiento de todo el
sistema.

El Subcontratista, con apoyo técnico del laboratorio de ensayo independiente, debera
proporcionar planos, en el plazo determinado en el Programa de Ofertas, mostrando las
dimensiones y disposicion de la muestra para ensayo. En caso de estimarse necesario, debera
acompafar ademas los planos de calculos, método constructivo y detalles de montaje. Toda
la informacioén sera revisada por el Arquitecto antes de la construccion de la muestra.

La informacién antes descrita debera incluir detalles de todas las juntas, fijaciones, materiales
empleados, tipo, niumero y tamafo de los sistemas de drenaje y ventilacion, ademas de
secciones de los elementos del bastidor y anclajes a estructura.

La muestra debera ser empleada para revisar los métodos de ensamblaje y montaje
propuestos. Si el Arquitecto lo estima necesario, podra solicitar al Subcontratista que tome
fotografias del montaje de la muestra de ensayo.

Cualquier defecto que se detecte en la muestra debera ser modificado hasta considerarse
aceptable e incorporado en el disefio y montaje de los trabajos definitivos.

Las muestras deberan ser montadas con las condiciones de fijacion y de apoyo equivalentes a
las que tendran los trabajos definitivos. Por ello se exige que la estructura de soporte de la



muestra reproduzca las condiciones finales del edificio. El Subcontratista debera desarrollar el
encuentro de la muestra con la camara de ensayo de forma que la camara y el sellado de
ésta con la muestra no alteren los resultados del ensayo.

Ensayos de muros cortina y carpinterias por parte del subconstratista.

Los ensayos estipulados en este documento, a los cuales estara sujeta la muestra para ensayo,

se ejecutaran de acuerdo con la norma europea para muros cortina UNE EN 13830.

El Subcontratista aportara ademas ensayos especificos para los elementos de carpinteria de
aluminio, basados en las normas europeas de ensayos para ventanas UNE EN 1026, 1027 y
12211.

El proceso de ensayo para la fachada sera:
e Resistencia al viento — estado de servicio (UNE EN 12211)*
e Resistencia al viento - seguridad (UNE EN 12211)*
e Permebilidad al aire (UNE EN 1026)*.
e Permeabilidad al agua (UNE EN 1027)*
e Ensayo de impacto
¢ Desmontaje, inspeccion y registro de resultados

* Estos ensayos no podran sustituirse por certificados puesto que se considera que el anclaje de
la doble piel es especial, s6lo seria valido para la carpinterias de acero, siempre que las
medidas de proyecto (o superiores) estén ensayadas

No se realizaran los ensayos posteriores antes de que los ensayos precedentes ya realizados se
estimen satisfactorios por el laboratorio de ensayo independiente. En el caso de que como
resultado de un ensayo se realicen modificaciones, incluyendo desmontaje y montaje, el
Arquitecto o el laboratorio independiente pueden solicitar la repeticion de todos los ensayos.

Ensayos para el GRC
Para asegurar la calidad de las lamas de GRC se deberan realizar los siguientes ensayos:
- Ensayos de indentificaciéon de probetas facilitadas por el fabricante:
- Densidad (EN 1170)
- Absorcién de agua (EN 1170)
- Permeabiliadad al vapor de agua (EN 1170)
- Variacion dimensional (EN 1170)
- Expansion por inmersion
- Hielo-Deshielo
- Resistencia a flexion (7dias, 14 dias y 28 dias). (EN 1170)
- Durabilidad

- Ensayos sobre lamas:
- Impacto de cuerpo blando. *
- Impacto de cuerpo duro.*
*Segun condiciones de aceptacion descritas en DITE de fabricantes

- Resistencia a traccioén de los anclajes embebidos.



Ensayo de resistencia de viento

Los ensayos de resistencia de carga de viento, tanto en regimen de servicio como en estado
ultimo, se realizaran conforme a la norma UNE 12179. No se aceptaran sistemas propuestos por
el subcontratista que no hayan resultado aptos para este ensayo.

Ensayo de estanquidad al agua

Los ensayos de estanquidad de muros cortina deberan ser realizados conforme al proceso
especificado en la normativa europea UNE EN 12155 (métodos estaticos), y UNE ENV 13050
(métodos dinamicos).

El orden de ensayo de las juntas deberd ser acordado entre el Arquitecto, el laboratorio
independiente y el Subcontratista.
Ensayo de impacto

Los ensayos se realizaran conforme a la norma de referencia UNE 12600. Los ensayos se
realizaran sobre 3 muestras de paneles de los tipos siguientes:

- Muro cortina interior (incorporando la carpinteria practicable).

- Carpinteria de acero con vidrio pegado.

Ambos sistemas deberan asgurar el cumpliento del ensayo con clasificacién 1 segun el DB SU2
del CTE.

Montaje y desmontaje

El Laboratorio independiente debera controlar el montaje y desmontaje de las muestras para
ensayo. Este debera registrar cualquier variacion entre el montaje especificado en los detalles
remitidos al Arquitecto y la instalacidén de la muestra. Ademas deberd comprobar si se
detectan dafos de los elementos después del desmontaje.

El Subcontratista debera asegurar que cualquier ajuste o modificacién realizados a la muestra
para alcanzar los requisitos especificados sera incluido en su disefio antes de que se fabriquen
los elementos o se realice la instalacion definitiva en obra.

Informes
El laboratorio independiente preparara un informe de ensayos completo y lo enviara al
Arquitecto para su revision.

Control de calidad “in situ” por un organismo independiente

General

Como parte de los trabajos a realizar se ha previsto una partida en el proyecto para asumir el
coste de una empresa independiente de control de calidad. El objeto de esta sera verificar
gue la ejecucion se realiza de acuerdo a lo especificado en proyecto y con el cumplimiento
de la normativa vigente. La contratacion de esta no exime al contratista de realizar los
controles de calidad expuestos en los apartados anteriores. Corresponde a la Direccion
Facultativa el aprobar el plan de control prouesto por la empresa candidata antes de su
contratacion.

Antes de comenzar la construccion la empresa de control realizara un programa detallando las
zonas donde se realizaran las muestras y las fechas de revision. En este programa se
incorporaran las fechas de realizacion de ensayos de estanquidad “in situ” (ver 6.4.2)

Ensayos “in situ” minimos exigidos para la partida de fachadas

A continuacién se numera una lista de ensayos de control de calidad de ejecucién in situ que
se consideran minimos para controlar la puesta en obra de las fachadas. Estos deberan ser
completados por mutu propio por la empresa de control, con otros ensayos o0 inspecciones que



bajo la experiencia de este organismo se consideren necesarios. Todos l0s ensayos previstos
deberan ser incluidos en la oferta de cada candidato.

Los ensayos deberan ser realizados, controlados y registrados siguiendo la norma UNE de
referencia para cada ensayo, y sus resultados deberan estar conformes con las
especificaciones incluidas en este documento.

En los casos donde no se alcancen los requisitos especificados, el Arquitecto podra solicitar
otros ensayos adicionales costeados por el Subcontratista.

Los ensayos e inspecciones que consideramos minimos a realizara para el control de puesta en
obra de esta fachada son los siguientes:

-Ensayo de estanqueidad de las fachadas segin UNE EN 13051:2001 (se ensayaran al menos un
modulo de cada 10 por planta ademas de todas las esquinas y encuentros singulares).

-Ensayo de equipontencialidad, segun especifica el Anexo A de la norma EN 13830.

-Analisis de laboratorio sobre muestra elegida en taller del fabricante a rotura por traccion y
cortante segun norma ETAG 002.

-Ensayo de soldadura no destructivo en 1 de cada 10 soldaduras (100% de las soldaduras
hechas en obra de carga estructural), e inspeccion visual de la totalidad. Se admitiran para tal
efecto los siguientes:

LIQUIDOS PENETRANTES UNE-EN 1289:1998
TRACCION TRANSVERSAL UNE-EN 895:1996
DOBLADO UNE-EN 910:1996
EXAMEN VISUAL UNE-EN 970:1997
ULTRASONIDOS UNE-EN 1714:1998

-Control dimensional genérico de replantero de piezas de lamas.

-Examen visual de barras a la llegada a la obra, identificando aquellas con aparente
desviacion de fabricacion para posterior control dimensional.

-Control de llave dinamomeétrica de tornillos estructurales.
-Inspeccioén visual y control de ejecucion de la posicion de los anclajes en cada forjado.
-Inspeccioén visual de todas las zonas con riesgo de par galvanico.

-Control de ejecucidon de 1 de cada 4 fijjaciones mecéanicas a forjado (tipo hilti). Control
dimensiéon de la posicion de los mismos.

-Control de recepcién de los productos en obra.
Informes de ensayos

Los informes de ensayos in situ deberan contener la informacidon que se describe a
continuacion:

(a)Fecha del ensayo y del informe.
(b)Identificacién de las zonas ensayadas.

(c) Condiciones meteoroélogicas registradas durante el ensayo, especialmente velocidad y
direccion de viento.



(d) Duracion del ensayo, punto de comienzo, trazas del progreso seguido y punto de
finalizacion.

(e) Certificacidon de que los ensayos han sido realizados conforme a la normativa y referencias
incluidas en este documento, o una descripcion detallada de cualquier desviacion
aceptada previamente por el Arquitecto.

() Nombre del autor del informe, asi como nombre y direccidon del organismo de ensayo
independiente encargado de la realizacion de los ensayos.

Ensayos a fijaciones

General

Con objeto de demostrar que las fijaciones propuestas son adecuadas, el Subcontratista
debera proporcionar todos los datos del ensayo, calculos y literatura técnica de acuerdo con
el Programa de Ofertas incluido en el Apéndice A de este documento.

Cuando esta informacion no esté disponible, el Subcontratista debera contratar, como parte
de los trabajos, a un laboratorio independiente para realizar los ensayos de acuerdo con el
Programa de Ofertas. Los ensayos de laboratorio deberan ser realizados, con criterio general,
de acuerdo a la norma BS 5080, Partes 1 y 2 o norma UNE EN equivalente. Los ensayos in situ
deberan ser realizados con los métodos descritos en la Nota técnica de la Asociacion de
Anclajes para Construccion “Construction Fixing Association Guidance note: Procedure for site
testing construction fixings”. Una vez realizados todos los ensayos, las muestras seran
conservadas por el laboratorio independiente para la inspeccién del Arquitecto y el
Subcontratista.

Inspecciones de anclajes in situ
A medida que avance la construccion, el Subcontratista realizara las inspecciones para
comprobar que:

(a) Lasfijaciones han sido instaladas conforme a los detalles del Subcontratista.

(b) Cada soporte del cerramiento a la estructura esta colocado en su sitio, tiene las
dimensiones correctas y ha sido correctamente apretado con una herramienta
gue permite calibrar el par de apriete.

(c) Las fijjaciones no restringen los movimientos previstos ni generan tensiones
internas sobre el material.

Ensayos de materiales

Los ensayos de materiales deberan ser realizados de acuerdo a los requerimientos descritos en
el capitulo correspondiente del pliego de condiciones de fachadas.

Ensayos de acabados

Los ensayos de acabados deberan ser realizados de acuerdo a los requerimientos descritos en
el capitulo correspondiente del pliego de condiciones de fachadas.

Ensayos acusticos

Los datos de ensayos acusticos para el indice de atenuacion acustica ponderada (Rw)
deberan obtenerse de mediciones de laboratorio de acuerdo al método descrito en la norma
UNE EN ISO 140-3 y clasificado conforme a ISO 717-1:1997.

Los datos de ensayos acusticos para diferencias de niveles normalizados y ponderados (Dnrw)
deberan obtenerse de las medidas de laboratorio de acuerdo al método descrito en la norma
UNE EN 20140-9:1994 y clasificado conforme a ISO 717-1:1997.

Las medidas de laboratorio deberan ser obtenidas por un Laboratorio independiente
autorizado para realizar ensayos acusticos y aprobado por el Arquitecto. En caso de
considerarse necesario por el Arquitecto, se realizaran ensayos de laboratorio a las partidas de



fachada escogidas. Las muestras para estos ensayos seran modelos completos del sistema,
incluyendo los sistemas de sellado, la subestructura y el bastidor perimetral de apoyo. La
muestra no podra ser inferior a 10m2 de superficie. El modelo reproducira el sistema final de
forma que no altere las caracteristicas acusticas. Si se dispone de valores de atenuacién
acustica obtenidos conforme a otras normativas equivalentes a las descritas, se requerira para
su aceptacion el acuerdo del Arquitecto.



4.- Listado minimo de ensayos a realizar en la obra

CENTRO REGIONAL DE EXPRESION ARTISTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.

MUESTREO UNIDADES MEDICION ENSAYO NORMA ENSAYOS EN
PLAN DE
CONTROL
CONTROL DE HORMIGONES
Losa 60cm m3 1.042,75 Resistencia a compresion y consistencia UNE 83300, 1, 3, 4, 13 44
m3
Losa 40cm m3 209,18 m3 Resistencia a compresion y consistencia UNE 83300, 1, 3, 4, 13 12
Losa 30cm m3 970,85 m3 Resistencia a compresion y consistencia UNE 83300, 1, 3, 4, 13 40
Losa 25cm ma3/pl 20,65 m3/ Resistencia a compresion y consistencia UNE 83300, 1, 3, 4, 13 8
2pl
Losa 25cm m3/pl 141,33 m3/ Resistencia a compresion y consistencia UNE 83300, 1, 3, 4, 13 12
escaleras 6pl
Losa alveolar M2/pl 497,97m2/ Resistencia a compresion y consistencia UNE 83300, 1, 3, 4, 13 8
50+10 3pl
Losa alveolar M2 118,08m2 Resistencia a compresion y consistencia UNE 83300, 1, 3, 4, 13 4
50+20
Losa alveolar M2 20,61m2 Resistencia a compresion y consistencia UNE 83300, 1, 3, 4, 13 4
35+10
Losa alveolar M2 1.469,32 Resistencia a compresion y consistencia UNE 83300, 1, 3, 4, 13 8
2045 m2
Muros de m3 1.255,97 m3 Resistencia a compresion y consistencia UNE 83300, 1, 3, 4, 13 52
hormigén
Pilares m3/pl 148,60 m3 Resistencia a compresion y consistencia UNE 83300, 1, 3, 4, 13 52
6.357m2
CONTROL DE ACEROS
BARRAS DE ACERO CORRUGADO
Barras acero Tn 618,36 Tn Seccion equivalente UNE 36068 16
(Estimado) — -
Caracteristicas geometricas UNE 36068 16
Doblado-desdoblado UNE 7474-1,2,3 16
Limite elastico UNE 7474-1,2,3 16
Tension de rotura UNE 7474-1,2,3 16
Alargamiento a la rotura UNE 36096 16
Malla Tipo 4 Ensayo completo de malla 4
electrosoldada
Ensayo de despegue de nudos 4
ESTRUCTURA METALICA
Pilares metélicos
50 cm cada 10 m de soldadura Sin estimar Inspeccion de uniones soldadas mediante ensayo UNE -EN 571 :97/ UNE-EN14614:80/UNE-EN 5%
sg CTE DB SE de liquidos penetrantes 1289/98
1 por tipo de perfil 15 Ensayo de las caracteristicas mecénicas de un UNE-EN 10002-1, indice de resilencia, s'{UNE 15
perfil de acero laminado con la determinacion de las 7475-1.
caracteristicas mecénicas a traccion, y el
alargamiento de rotura
Cercha cubierta y tirantes
Anclajes y nudos segun 24 Examen de cordén de soldadura, realizado con UNE-EN 1290. 24
determinacion de la DF particulas magnéticas
Anclajes y nudos segun 24 Examen de cordén de soldadura, realizado con UNE-EN 1714. 24
determinacién de la DF ultrasonidos
Anclajes y nudos segun 24 Examen radiogréfico de uniones soldadas UNE-EN 1435. 24
determinacién de la DF
Prueba de carga mediante ciclos de carga y descarga zona de cafeteria
1 por unidad Ud 1 Prueba de carga mediante ciclos de carga y Método a determinar 1
descarga para obtener la deformacién producida y
su correspondencia con los limites establecidos en
proyecto, con aplicacién de la sobrecarga de forma
continua y discontinua, con medicion de las flechas
producidas e informe de resultados. La prueba se
realizara sobre una superficie de unos 170m2.
ALCANTARILLADO
Tubos de PVC
1 DIAMETRO 8 Identificacion y aspecto UNE 53112/88 8
Medida y tolerancia UNE 53112/88 8
Temperatura de reblandecimiento Vicat. UNE 53020/73 8
Densidad de los materiales plasticos UNE 53112/88 8
Traccién y alargamiento UNE-EN-ISO-306/97 8




CENTRO REGIONAL DE EXPRESION ARTISTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.

MUESTREO UNIDADES MEDICION ENSAYO NORMA ENSAYOS EN
PLAN DE
CONTROL

ALBANILERIA

Ladrillo perforado no visto

1 Cada 2000 m2 5.198,87 Aspecto, formas, masa y dimensiones UNE -67030/85, UNE 67030/86 ERR 3

m2 o fraccion Succién de agua UNE 67027/84 3
Inclusiones calcéareas UNE 67039/93 EX 3
Absorcion de agua UNE 67027/84 3
Resistencia a compresion UNE 67026/94 EX, UNE 67026-1M/95 EX 3
Eflorescencias UNE 67029/95 EX 3

Ladrillos hueco doble

1 Cada 3000 m2 25 Aspecto, formas, masa y dimensiones UNE -67030/85, UNE 67030/86 ERR 1

m2 o fraccion Succion de agua UNE 67027/84 1
Inclusiones calcéreas UNE 67039/93 EX 1
Absorcién de agua UNE 67027/84 1
Resistencia a compresion UNE 67026/94 EX, UNE 67026-1M/95 EX 1
Eflorescencias UNE 67029/95 EX 1

Tabiqueria de yeso laminado (cartén yeso)

1 Cada 5000 m2 12.376,22 Aspecto, dimensiones, formato UNE 102023 3

m2 o fraccion Flexotraccion UNE 102035 3
Resistencia al impacto UNE 102035 3

Morteros de cemento para fabricas

1 Cada 2000 m2 5.198,87 Resistencia a compresion y flexién de morteros UNE 83821/92 EX 3

m2o fraccion y endurecidos

tipo

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

Lamina impermeabilizante

1 por tipo tipos 1 Descripcién de lamina UNE 104242-1/99, UNE 104242-2/99 1
Peso por metro cadrado UNE 104281-6-6/85 1
Espesor de lamina UNE 104281-6-2/85, UNE 104281-6-2/86 1
Resistencia al calor EEE 104281-6-3/85 1
Plegabilidad UNE 104281 (6-4)/85 1
Resistencia a traccion y alargamiento a la UNE 104281-6-6/85 1
rotura

Poliestireno extrusionado

1 por tipo tipos 1 Densidad aparente método a especificar 1
Espesor de capa UNE 53310/87 1

Lana mineral

1 por tipo tipos 1 Densidad aparente método a especificar 1
Espesor de capa método a especificar 1

Poliuretano proyectado

1 por tipo tipos 1 Densidad aparente método a especificar 1
Espesor de capa método a especificar 1

REVESTIMIENTOS CONTINUOS

Morteros de cemento para enfoscados

Cada 1000 m2 o m2 3.092,77 Resistencia a compresion y flexion de morteros UNE 83821/92 EX 3

franccion endurecidos

Cada 2000 m2 o m2 3.092,77 Permeabilidad Experimental método del tubo en "L". 2

franccion
Ensayo de Adherencia UNE 83822/92 2

Yesos

1 por tipo Tipos 1 Agua combinada UNE 102032/99 1
indice de pureza UNE 102032/99 1
Finura de molido UNE 102031/82 1
Resistencia a flexotraccion UNE 102031/82 1
Ensayo de trabajabilidad UNE 102031/82 1

Falso techo yeso laminado

1 Cada 1000 m2 2.257,17 Aspecto y dimensiones UNE 102033/83 3

m2 o fraccion Humedad UNE 102033/83 3
Flexion UNE 102033/83 3
Masa por metro cuadrado UNE 102033/83 3




CENTRO REGIONAL DE EXPRESION ARTISTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.

MUESTREO UNIDADES MEDICION ENSAYO NORMA ENSAYOS EN
PLAN DE
CONTROL

SOLADOS Y REVESTIDO

Baldosas de cemento (terrazo para uso interior)

1 por tipo tipos 1 Aspecto, formas y dimensiones UNE 127020/99 1
Absorcién de agua UNE 127020/99 1
Resistencia a la abrasion UNE 127020/99 1
Resistencia al choque UNE 127020/99 1
Resistencia a flexion UNE 127020/99 1

Baldosas de piedra

1 por tipo tipos 2 Tolerancia dimensional UNE EN 13373:2003 2
Resistencia a flexion UNE EN 12372:2006
Absorcion y peso especifico (UNE EN UNE EN 14158:2004 2
13755:2002. UNE EN 1936:2007).
Determinacion de la resistencia al choque UNE EN 14158:2004 2
Resistencia al desgaste por rozamiento UNE EN 1341:2002 2
Resistencia al deslizamiento UNE ENV 12633:2003 2
Determinacion de la resistencia a la helada x UNE EN 12371:2006 2

Baldosas ceramicas para pavimento

1 por tipo tipos 1 Aspecto, formas y dimensiones UNE-EN ISO 10545-2/98 1
Absorcién de agua UNE- EN ISO 10545-3/97 1
Resistencia a flexion UNE-EN ISO 10545-4/97 1
Resistencia a la abrasion UNE-EN ISO 10545-7/99 1
Resistencia a las manchas UNE-EN ISO 10545-14/98 1
Resistencia a los productos quimicos UNE-EN ISO 10545-13/98 1

Pavimentos de tarima de madera

1 por tipo tipos 1 Caracteristicas dimensionales y de aspecto UNE 56809-1/2 1
Dureza UNE 56534 1
Densidad y humedad UNE-EN 13183-1 1
Estabilidad dimensional UNE-EN 1910 1

Morteros de cemento para enfoscado bajo alicatado

1 cada 1000 m2 1.386,55 Rotura a compresion y flexiéon de morteros UNE 83821/92 EX 2

mz o fraccion y endurecidos

tipo

Morteros de cementos-cola

1 cada 500m2 m2 1.691,40 Rotura a compresion y flexién de morteros UNE 83821/92 EX 4

o fracciony endurecidos

tipo

Azulejos

1 por tipo tipos 3 Determinacion de la tolerancia dimensional UNE EN ISO 10545-2/98 3
Determinacion de la resistencia a flexion UNE EN ISO 10545-4/97 3
Determinacion de la absorcién de agua UNE EN ISO 10545-3/97 3
Resistencia a las manchas y agentes de UNE EN ISO 10545-14/98 3
limpieza
Permeabilidad 3
Dilatacion térmica UNE EN ISO 10545-8/97 3
Resistencia a los productos quimicos UNE EN ISO 10545-13/98 3




CENTRO REGIONAL DE EXPRESION ARTISTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.

MUESTREO UNIDADES MEDICION ENSAYO NORMA ENSAYOS EN
PLAN DE
CONTROL

SANEAMIENTO Y FONTANERIA

Tubos de pvc

1 cada diametros 8 Identificacion y aspecto UNE 53112/88 8

diametro Medida y tolerancia UNE 53112788 8
Densidad y contenido en PVC UNE 53020/73 8
Traccion y alargamiento UNE 53112/88 8
Ensayo VICAT UNE EN ISO 306/97 8

Tubos de cobre

1 cada diametros 4 Identificacion ,medidas y tolerancias UNE 1057/96 4

diametro Ensayo a traccion UNE 7474-1/92,UNE 7474-1/92 ERR,UNE 4

74742/92,UNE 7474-3/95,UNE 7474-5/92 2

CARPINTERIA METALICA

Aluminio lacado o anodizado

1 cada serie tipos 2 Estanqueidad al agua UNE 85212/83 2

tipo de perfil Permeabilidad al aire UNE 85214780 2
Resistencia al viento UNE 85213/86 2
Espesor de perfil Medida con calibre 2
Espesor de lacado/anodizado Metodo inductivo 2

CARPINTERIA DE MADERA

Puertas

1 cada 100uds fraccion 182 Preparacion de probetas para ensayos UNE 56528/78 2

o fraccion Medida y tolerancia UNE 56802/89 2
Contenido de humedad UNE 56529/77 2
Resistencia al choque UNE 56831/93,UNE 56831/88 ERR 2
Arranque de tornillos UNE 56851/88 2
Medidas de los defectos de planeidad de las UNE 56824/76,UNE 56824/93 ERR 2
lajas
Ensayo de inmersion UNE 56850/88 2

PINTURAS

Pintura plastica sobre superficie de albafileria en edificio singular

1 cada 5.000 m2 17.424,11 Tiempo de secado UNE EN ISO 1517/96,UNE EN ISO 4

m2 o fraccion 3678/96
Densidad UNE 48098/92 4
Frote en humedo 4
Resistencia al Descuelgue UNE 48284/95 4
Materia fija, volatil y resinas UNE 48068/94 4

Pintura al esmalte sobre carpinteria

1 cada 100 uds Uds 50 Tiempo de secado UNE EN ISO 1517/96,UNE EN ISO 1

o fraccion 3678/96
Densidad UNE 48098/92 1
Frote en humedo 1
Resistencia al Descuelgue UNE 48284/95 1
Materia fija, volatil y resinas UNE 48068/94 1

ENSAYOS DE CONTROL DE OBRA EJECUTADA NO INCLUIDA EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA.

Guarnecido o enlucido de yeso

1 chequeo de m2 1.148,84 Dureza shore UNE 102039/85 2

20 ptos por

cada 1000 m2

Poliuretano proyectado

1 cada 1000m2 m2 100 Densidad aparente 1

o fraccion y

tipo Chequeo cada 10 ptos 1
Espesor de capa UNE 53310/87 1

Ensayos de estanqueidad

Cubiertas

1 por cubierta Cubierta 2 Estanqueidad en cubiertas de portales NBE-QB-90 2




CENTRO REGIONAL DE EXPRESION ARTISTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.

MUESTREO UNIDADES MEDICION ENSAYO NORMA ENSAYOS EN
PLAN DE
CONTROL

FACHADAS

Ensayo de muestra de fachada

Ensayo especifico de tinel de viento sobre Resistencia al viento — estado de servicio UNE EN 12211 3

muestra a escala 1:1 de lamas (Ensayo a realizar - - - -

durante la fase de desarrollo de planos de taller). Resistencia al viento — seguridad UNE EN 12211 3

1 ensayo por tipo de fachada Permebilidad al aire UNE EN 1026 3
Permeabilidad al agua UNE EN 1027 3
Ensayo de impacto con cuerpo duro y blando Método a determinar 3

Ensayos acUlsticos de muestra de fachada

Deberan obtenerse de mediciones de laboratorio Ensayos acusticos para el indice de atenuacién UNE EN ISO 140-3 y clasificado conforme a 3

de acuerdo al método descrito en las normas acustica ponderada (R,,) 1SO 717-1:1997

indicadas. 1 ensayo por tipo de fachada Ensayos acusticos para diferencias de niveles UNE EN 20140-9:1994 y clasificado conforme 3
normalizados y ponderados (Dyrw) alS0 717-1:1997

Ensayos “in situ” de anclajes de fachada

Ensayo de soldadura no destructivo en 1 de cada - . 10%

10 soldaduras (10% de las soldaduras hechas en Liquidos penetrantes UNE-EN 1289:1998

obra de carga estructural, es decir de anclajes), e 10%

inspeccion visual de la totalidad Traccion transversal UNE-EN 895:1996

0/
Doblado UNE-EN 910:1996 10%
0/

Examen visual UNE-EN 970:1997 10%

Ensayos “in situ” de fachada

1 cada 500 mz2 m2 16.881 Estanqueidad de fachadas, mediante el regado con UNE EN 13051:2001 33

o fraccion aspersores durante un periodo minimo de 6 horas,
comprobando filtraciones al interior.

Prefabricados de GRC

1 por tipo Tipo 1 Densidad (EN 1170) EN 1170 1
Absorcién de agua (EN 1170) EN 1170 1
Permeabiliadad al vapor de agua (EN 1170) EN 1170 1
Variacién dimensional (EN 1170) EN 1170 1
Expansién por inmersién Método a determinar 1
Hielo-Deshielo Método a determinar 1
Resistencia a flexion (7dias, 14 dias y 28 dias). 1
(EN 1170) EN 1170
Durabilidad Método a determinar 1

Lamas de GRC

1 por tipo Tipo 1 Impacto de cuerpo blando. * Método a determinar 1
Impacto de cuerpo duro.* Método a determinar 1

Anclajes de fachada

Anclaje de 2 x tipo 6 Resistencia a traccién de los anclajes Método a determinar 6

fachada embebidos.

Chequeo adherencia azulejos

1 cada mz2 1.691,40 Adherencia al soporte UNE 83822/92 2

1.000m2 o

fraccion y tipo

Pavimento de baldosas piedra

1 cada mz 3.408,82 Adherencia al soporte UNE 83822/92 4

1.000m2 o

fraccion y tipo

Pavimento de baldosas ceramicas

1 chequeo a 3 m2 671,83 Adherencia al soporte UNE 83822/92 1

piezas cada

500mz o

fraccion

Pavimento continuo para cocinas

1 cada 1000 mz 199,26 Desgaste por rozamiento UNE 127020/99 1

m2 0 fraccion
Espesor de capa 1

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES

Red de saneamiento

Bajantes y colectores

10% del total Circulacion en la red de bajantes 10%
Circulacion en la red de colectores 10%
Prueba de estanqueidad 10%
Prueba hidrostatica 10%




CENTRO REGIONAL DE EXPRESION ARTISTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.

MUESTREO UNIDADES MEDICION ENSAYO NORMA ENSAYOS EN
PLAN DE
CONTROL

Bomba de impulsion

total 3 Consumo eléctrico 3
Funcionamiento de sondas de nivel 3

Bomba de impulsion AFS (aguas frias sanitarias)

total Consumo electrico /funcionamiento de sondas de Total
nivel,

Red de fontaneria

Tuberias y accesorios

Instalaciones comunes

total Estanqueidad y tresistencia mecanica total

Instalaciones en aseos

50% aseos Aseos 39 Estanqueidad y tresistencia mecanica 20

Grifos, llaves ,...

1 cada 2 aseos Aseos 39 Apertura y cierre 20
Sefializacion 20

Grupos de presion

total Ne 1 Presion de arranque de cada bomba 1
Presion de parada de cada bomba 1
Presion a caudal cero de cada bomba 1
Presion a caudal nominal de cada bomba 1
Caudal individual de las bombas 1
Caudal en conjunto de las bombas 1
Volumen del deposito de presion 1

Instalacion eléctrica

Derivacién individual

1 cada 2 Cuadro 32 Medida de la resistencia de aislamiento entre 16

cuadros conductores
Continuidad del conductor de proteccion 16

Cuadro eléctrico

1 cada 2 Cuadro 32 Medidas de tension y frecuencia 16

cuadros
Medidas del tiempo de disparo y de la corriente 16
de defecto de los interruptores diferenciales
Medida de resistencia de puesta a tierra 16

Circuitos secundarios

1cada 2 Cuadro 32 Medida de la resistencia de aislamiento entre 16

cuadros conductores

Dependencias

1 cada 2 Depend. 77 Funcionamiento de :

dependencias

o fraccion - Ptos de luz 39
- Tomas de corriente 39
- Interruptores:simples,conmutados y de 39
cruzamiento

Interiores de edificios (zonas comunes)

Linea de alimentacion

total Medida de la resistencia de aislamiento entre total
conductores

Cuadro eléctrico principal

total Medida de la tension entre fases y entre fase y total
neutro
Medidas del tiempo de disparo y de la corriente total
de defecto de los interruptores diferenciales
Medida de resistencia de puesta a tierra total
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MUESTREO UNIDADES MEDICION ENSAYO NORMA ENSAYOS EN
PLAN DE
CONTROL

Alimentacion a cuadros secundarios

total Medida de la resistencia de aislamiento entre total
conductores

Cuadro eléctrico secundario

total Medida de la tension entre fases y entre fase y total
neutro
Medidas del tiempo de disparo y de la corriente total
de defecto de los interruptores diferenciales
Medida de resistencia de puesta a tierra total

Circuitos secundarios

total Medida de la resistencia de aislamiento entre total
conductores

Dependencias alimentadas por el cuadro secundario

total Funcionamiento de : total
- Alumbrado de emergencia total
- Ptos de luz total
- Tomas de corriente total
- Interruptores total
- Timbres total
- Nivel de ilumunacion total

Alumbrado exterior

total Medida de la resistencia de aislamiento entre total
conductores
Medidas del tiempo de disparo y de la corriente total
de defecto de los interruptores diferenciales
Medida de resistencia de puesta a tierra de los total
baculos o farolas
Medida del nivel de iluminacion total

Climatizacion

Circuitos frigorificos

Total Prueba de estanqueidad Total

Instalaciones de telecomunicaciones

Captacion,distribucion y tomas de sefiales de tv. Y radio

Equipos de captacion y distribucion

total Nivel de sefial a la entrada del amplificador total
Nivel de sefial a la salida del amplificador total
Medida de la resistencia de puesta a tierra de la total
antena

Tomas terminales

Total Nivel de sefial en tomas terminales Total

Control de accesos y seguridad

total Accionamiento de cerraduras eléctricas total
Nivel de atenuacion total
Verificacién de nitidez de sefial total

Instalacién de gas

Tuberias,valvulas,reguladores y accesorios

Instalaciones generales

total Prueba de estanqueidad y resistencia mecanica total
Apertura y cierre de valvulas y accesorios total

Instalaciones en cocina

Total Prueba de estanqueidad y resistencia mecanica Total
Apertura y cierre de valvulas y accesorios Total

Elevadores y montacargas

total 8 Puertas de acceso al ascensor y su condena 8
Inspeccién de los topes o amortiguadores 8
Prueba de enclavamiento 8
Dispositivo de alarma 8




CENTRO REGIONAL DE EXPRESION ARTISTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.

MUESTREO UNIDADES MEDICION ENSAYO NORMA ENSAYOS EN
PLAN DE
CONTROL
Proteccion contraincendios
Instalaciones de bocas de incendio equipadas
Tuberias
total Prueba de estanqueidad total
Grupo de presion
total 1 Presion de arranque de cada bomba 1
Presion de parada de cada bomba 1
Presion a caudal cero de cada bomba 1
Presion a caudal nominal de cada bomba 1
Presion a caudal 140% del nominal de cada 1
bomba
Presion y caudal en pta lanza,cuando existan 1
las dos mangueras mas desfavorables
hidradlicamente instaladas 1
1
Instalaciones de deteccién de incendios
En estado normal de funcionamiento
total Verificacion en la central de :
- Alimentacion eléctrica de red total
- Tension de red total
- Ausencia de averias y alarmas en los total
indicadores épticos/acusticos de la central
- Indicacién de las zonas que la central posee total
En estado de alarma de incendios
total Se activan total
detectores,pulsadores,etc..,simulando una
alarma real,y se verifica el comportamiento de
la central en :
- Funcionamiento de los indicadores total
opticos/acusticos de la central
- Funcionamiento de las sirenas total
opticas/acusticas de alarma dispuestas
- Indicacion de la zona activada total
- Funcionamiento de la entrada de los total
extractores
- Funcionamiento del cierre de las puertas total
cortafuegos
- Funcionamiento del cierre de las compuertas total
cortafuegos de las instalacion de aire
acondicionado
En estado de averia
total Se provocan situaciones reales de total
averfas,roturas,crucesde linea,retiradas de
detectores y se verifica el comportamiento de la
central en :
- Funcionamiento de los indicadores total
opticos/acusticos de la central
- Funcionamiento de las sirenas total
opticas/acusticas de alarma dispuestas
- Indicacion de la zona activada total
En estado de fallo de red
total Se provoca un fallo en el suministro normal de total
energia,se activan
detectores,pulsadores,etc...,simulando una
alarma real, y verificamos el comportamiento de
la central en :
- Funcionamiento de los indicadores total
Opticos/acusticos de la central
- Funcionamiento de las sirenas total

Opticas/acusticas de alarma dispuestas




CENTRO REGIONAL DE EXPRESION ARTISTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.

MUESTREO UNIDADES MEDICION ENSAYO NORMA ENSAYOS EN
PLAN DE
CONTROL
- Funcionamiento del cierre de las puertas total
cortafuegos
- Funcionamiento del cierre de las compuertas total
cortafuegos de las instalacién de aire
acondicionado
- Funcionamiento de la entrada de los total
extractores
- Indicacién éptica/acustica de fallo de red total
Ventilacion
Ventilacion de sétanos
total Caudal de aire de aspiracion en boca de total
extractor
Caudal del aire de impulsién total
Velocidad del aire de impulsién en boca total
extractor
Caudal de aire en rejilla de aire de aspiracion y total
de impulsién
Consumo eléctrico del extractor total
Revoluciones por minuto del extractor total
Ventilacién de dependencias
1cadab fraccion 77 Velocidad de aire en rejillas de ventilacion 16
dependencias estatica
o fraccién
Seccion de rejilla 16
Deteccion de CO
Total Pruebas de funcionamiento del detector total
Instalacién de energia solar
Circuitos
1 por bloque o 1 Prueba de estanqueidad 7
instalacion
Intercambiador de placas
1 por bloque o 1 Medida de T2 de entrada en primario 1
instalacion _ _ —
Medida de T2 de salida en primario 1
Medida de T2 de entrada en secundario 1
Medida de T2 de salida en secundario 1
Saltos térmicos 1
Electrobombas del circuito primario
1 por 1 Medida de la potencia 1
instalacion §
Medida de r.p.m. 1
Consumos 1
Tension 1
Electrobombas del circuito secundario
1 por o 1 Medida de la potencia 1
instalacion -
Medida de r.p.m. 1
Consumos 1
Tension 1
Medida del caudal 1
Sistema de control
1 por 1 Funcionamiento 1
instalacion S—
Verificacion 1




5.- Disefo y desarrollo de muestras de imagen de los materiales de proyecto

El Contratista debera construir, en un emplazamiento acordado, o suministrar, en su caso, las
muestras de imagen de los distintos elementos descritos en el proyecto. Seran suministradas en
distintos formatos, segun se trate de materiales de revestimiento, carpinterias, elementos de
instalaciones, etc.

El contratista presentara varias muestras de cada material, con la calidad, caracteristicas y
propiedades de los materiales descritos en proyecto y con las indicaciones de la DF sobre
acabado, color, etc.

Estan excluidas en este listado las muestras de fachada que estan definidas en el pliego de
condiciones de fachadas.

El importe de las muestras esta incluido dentro de los costes de la partida correspondiente y en
ningun caso daran derecho al contratista a aumento de presupuesto por su ejecucion, ya que
en la mayoria de los casos podran incorporarse como materiales definitivos para la obra.

A.- Materiales de los que se aportara una muestra con la superficie o longitud indicada en la
casilla correspondiente.

B.- Materiales de los que se suministrara una unidad de muestra

C.- Materiales de los que sera suficiente suministrar una muestra con una pieza representativa
del material, donde se aprecien con claridad sus caracteristicas esenciales, siempre a juicio
de la DF

02 Superf/uds. ALBANILERIA
de muestra
A 1,00 m. ENCIMERAS DE PIEDRA
03 Superf/uds. CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTOS
de muestra
A 1,00 m2 LOSA FILTRON DE HORMIGON
A 1,00 m2 LOSA FILTRON DE HORMIGON CON ACABADO DE MADERA
05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
0501 Superf/uds. REVESTIMIENTO PARAMENTOS
de muestra
A 1,00 m2 CHAP. PIEDRA NGR.NATURAL ABU/APOM. 2 cm. 60x30
A 1,00 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 40X40CM. PULIDO
A 1,00 m2 ALIC. COCINA PORCELANICO RECT. C/ADHES.+ENFOS.
A 1,00 m2 REVESTIMIENTO TABLERO FRESNO CONTR. QUEBRADO
A 1,00 m2 REVESTIMIENTO TABLERO FRESNO CONTR. LISO
A 1,00 m2 REV. VERT. ACERO INOX. AlSI 304 S/ASCENSORES
A 1,00 m2 REV. PARAMENTOS VIDR. RETROILUMINADO ZIG-ZAG
A 1,00 m2 REV. OPACO METALICO PARAMENTOS FRENTE ESCENARIO
A 1,00 m2 REV. OPACO METALICO PARAMENTOS EXT.
0502 Superf/uds. FALSOS TECHOS
de muestra

9,00 m2 F.TE. ECOPHON SOMBRA DS NEGRO

9,00 m2 F.TE. ECOPHON GEDINA A BLANCO AULAS, CAMERINOS
4,00 m2 F.T.METACRILATO CAFETERIA

9,00 m2 F.TECHO REJILLA DEPLOYE CHA.AC.

9,00 m2 F.T.METACRILATO AUDITORIO

4,00 m2 F.T. PANEL ALOCUBOND NEGRO

>>>>>>
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Superf/uds.

de muestra
9,00 m2
9,00 m2
9,00 m2
9,00 m2
9,00 m2
Pieza -
Pieza -
Pieza -
9,00 m2
Pieza -
2,00 m.
Superficie
de muestra
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
Superf/uds.
de muestra
1,00 m.
Superf/uds.
de muestra
4,00 m2
1,00 m2
1,00 m2
2,00 m
2,00 m
2,00 m.
2,00 m
2,00 m
Superf/uds.
de muestra
9,00 m2
Superf/uds.
de muestra
1,00 ud
1,00 ud
4,00 m2
1,00 ud
1,00 ud
Superf/uds.
de muestra
1,00 ud

PAVIMENTOS

SOL. PIEDRA NATURAL 40/20x60 CON TAPAPOROS Y PULIDO
SOL. PIEDRA NATURAL 4 cm. 60x30 CON TAPAPOROS Y PULIDO
SOL.GRES 60x60cm.

TARIMA FRESNO 1100x90x22mm. I/PELD.

PAV.CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE

FELPUDO 3M NOMAD OPTIMA 9900

SOL.TERRAZO G.MEDIO 30x30 C/CLARO C/R

PAVIMENTO DE VIDRIO MATEADO

TARIMA FRESNO 1100x90x22mm.

SOLADO REJILLA PLASTICO

PELDANO PIEDRA NATURAL ABUJARDADA H/T

CARPINTERIA INTERIOR Y VIDRIERIA

PUERTA CORTAF. EI2-60 RECHAPADA DE FRESNO

P.P. ABAT.1H. LLMACIZA DM LACADO

P.P.ABAT.1H. L.MACIZA DM RECHAPADA DE FRESNO
P.P.ABAT.1H. LMACIZA DM RECHAPADA DE MELAMINA
PUERTA PASO CH.AC. RECHAPADA DE COMPOSITE
PUERTA RECHAPADA DE CHAPA ESTIRADA DEPLOYE
AIREADOR DE ALUMINIO NEGRO ANODIZADO
CERRAJERIA

BARANDILLA DE CUBIERTA ACERO INOX.
PROTECCIONES Y TABIQUES MOVILES

BARANDA-LISTONES TRAPEZOIDAL MADERA FRESNO ESC.PPAL
ALBARDILLA DE BARAND. MADERA FRESNO ESC.PPAL
ALBARDILLA DE BARAND. MADERA VIDRIO ESC.PPAL
PASAMANOS ESC. PPAL. REHUNDIDO

BARANDILLA ESCALERA YES/MAD

PASAMANOS FRESNO Y PLETINA TRAPEZ

BARANDILLA CENTRAL FRESNO Y PLETINA TRAPEZ.
BARANDILLA DE VIDRIO

PINTURAS

P. PLAST. VINILICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.
MOBILIARIO

PERCHERO DE ACERO INOX.

MUEBLE CAMERINO

ESTORE WAREMA MOTORIZ. CAFET. Y RESTAUR.
LAMA MADERA FRESNO EXPOSICION
EXPOSITOR DE TECHO MOTORIZADO
EQUIPAMIENTO

PICTOGRAMA ASEOS
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Superf/uds.
de muestra
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
Superf/uds.
de muestra
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
Superf/uds.
de muestra
1,00 ud

ELECTRICIDAD

P. LUZ SENCILLO SIMON 82 (07Z1-K)

B. ENCHUFE USOS VARIOS SIMON 82 (0721-K)

LUMINARIA DE EMERGENCIA 5 LUM. ZEMPER ORION

LUMINARIA PISABLE IGUZZINI LEDPLUS 0,4 W

PROYECTOR IGUZZINI METRO 100 W

CARRIL ELECTRIFICADO PARA FALSO TECHO IGUZZINI

LUMINARIA DE SUSPENSION PROFESIONAL IGUZZINI RADIAL 150 W
LUMINARIA DE PARED PROFESIONAL IGUZZINI Y LIGHT 2X55 W
FLUORESCENTE EMPOTRABLE PROFESIONAL IGUZZINI LINE UP 2X35 W
LUMINARIA EMPOTRABLE PISABLE IGUZZINI LIGHT UP WALK 75 W
LUMINARIA EMPOTRABLE BAJO VOLTAJE IGUZZINI THE REFLEX 75 W
LUMINARIA EMPOTRABLE PROFESIONAL IGUZZINI SISTEMA EASY FL 2X26 W
LUMINARIA EMPOTRABLE PROF. IGUZZINI SISTEMA EASY FL 2X26 W DALI
LUMINARIA EMPOTRABLE PROFESIONAL IGUZZINI LINEALUCE 1X35 W
LUMINARIA EMPOTRABLE PROFESIONAL IGUZZINI LINEUP 2X35 W DALI
LUMINARIA SUSPENSION IGUZZINI TRAY 2X55 W

LUMINARIA EMPOTRABLE PROFESIONAL IGUZZINI THE RELEX 150 W HIT
LUMINARIA EMPOTRABLE PROFESIONAL IGUZZINI THE RELEX 75 W QT12
LUMINARIA DE RECORRIDOS IGUZZINI PENCIL 2X28 W

LUMINARIA DE RECORRIDOS IGUZZINI PENCIL 2X28 W (FILTROS)
LUMINARIA EMPOTRABLE DE ORIENTACION IGUZZINI LEDPLUS 0.75 W
LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO IGUZZINI LIGHT UP WALK 250 W
LUMINARIA IGUZZINI LINEALUCE LED 39W

CLIMATIZACION

REJILLA RETORNO TROX AT 525x165 mm
REJILLA IMPULSION TROX 225x125 mm VAT-AG
EXTRACTOR SOLER&PALAU CVTT-12/12 0,55KW
PROTECCION CONTRA INCENDIOS

B.LE. 25mm.x20 m. ARMARIO VERTICAL ANBER EKO



6.- Medicién general del control de calidad

01.01

01.02

01.03

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

CAPITULO 01 HORMIGON Y BARRAS DE ACERO
ud ENSAYO FLEXOTRACCION HORMIGON

Ensayo de toma de muestras, fabricacion, conservacion y rotura a flexotraccion, de cinco probetas
prismaticas, de 15x15x60 cm., de hormigdn s/UNE 83300/1/5.

244,00
ud ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO

Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigén armado
con la determinacion de sus caracteristicas fisicas y geométricas, S'IUNE 36068 0 36065 y mecani-
cas S/UNE-EN 10002-1.

16,00
ud ENSAYO COMPLETO MALLAS DE ACERO
Ensayo completo, de las caracteristicas geométricas y mecénicas de una malla de acero, para su
empleo en la fabricacién de hormigdn armado, con la determinacion de sus caracteristicas geométri-
cas, S/UNE 36092, y la resistencia al arrancamiento del nudo, sS'lUNE-EN I1SO 15630-2.

4,00

CAPITULO 02 ESTRUCTURA METALICA
ud ENSAYO GEOMETRICO PERFIL A.LAMINADO

Ensayo para comprobacion de la geometria de la seccion de un perfil laminado, y la desviacion de la
masa, S/UNE 36521/2/4/5/6, incluso mecanizacion de la probeta.

10,00
ud ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES
Ensayo y reconocimiento de corddn de soldadura, realizado con liquidos penetrantes, SIUNE-EN
571-1. Medido como el 5% del total.

1,00

ud ENSAYO SOLDADURAS POR GAMMAGRAFIA
Examen radiogréafico de uniones soldadas, con preparacion de bordes previa, realizada s/JUNE-EN
1435,

24,00
ud ENSAYO SOLDADURAS POR PARTICULAS. MAGNETICAS
Examen de corddn de soldadura, realizado con particulas magnéticas, S'UNE-EN 1290.

24,00
ud ENSAYO SOLDADURAS POR ULTRASONIDOS
Examen de cordén de soldadura, realizado con ultrasonidos, sSIUNE-EN 1714.

24,00

ud PRUEBA DE CARGA VOLADIZO

Prueba de carga mediante ciclos de carga y descarga para obtener la deformacion producida y su
correspondencia con los limites establecidos en proyecto, con aplicacion de la sobrecarga de forma
continua y discontinua, con medicién de las flechas producidas e informe de resultados.

1,00



03.01

03.02

03.03

03.04

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

CAPITULO 03 ALBANILERIA
ud ENSAYO NORMAL LADRILLOS PERFORADO

Ensayo normal de ladrillos para revestir, con la determinacion de la absorcion de agua, SITUNE
67027, la succion de agua S/UNE-EN 772-11, la resistencia a compresion, S'tUNE-EN 772-1y la
determinacion de la masa, SJUNE-EN 771-1.

3,00
ud ENSAYO NORMAL LADRILLO HUECO DOBLE
Ensayo normal de ladrillo hueco doble, con la determinacion de la absorcion de agua, sS/UNE 67027,
la succidn de agua SIUNE-EN 772-11, la resistencia a compresion, SIUNE-EN 772-1y la determi-
nacion de la masa, sS/UNE-EN 771-1.

1,00
ud ENSAYO COMPL. PLACAS YESO LAMINADO

Ensayo completo para comprobacion de las propiedades y caracteristicas que deben poseer, las pla-
cas de yeso laminado con la comprobacion del aspecto superficial y de las dimensiones, la forma, la
masa, la resistencia a flexion, la resistencia al impacto y la absorcion de agua, S'UNE-EN 520.
3,00

ud CONTROL CALIDAD MORTEROS
Ensayo para comprobacién, en la recepcidn, de la calidad de los morteros de cemento mediante la
fabricacion de 3 probetas de 4+4+16 cm. y comprobacion de la resistencia a compresion, a 14 y 28
dias, de probetas talladas de 4+4+4 cm., s/lUNE-EN 1015-11.

. 3,00
CAPITULO 04 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTOS
ud ENSAYO NORMAL LAMINAS PVC

Ensayo para control a nivel normal de la calidad de laminas de PVC, comprendiendo la comproba-
cion del espesor y la masa, SIUNE EN1849-1, las propiedades de traccion S'UNE EN12311-1, la
plegabilidad a diferentes temperaturas s/UNE 104281-6-4 y la composicion cuantitativa, SIUNE
104281-6-8.

1,00
ud ENSAYO COMPLETO AISLANTE RIGIDO
Ensayo para la determinacion de las caracteristicas geométricas, fisicas y mecanicas de un aislante
rigido, con la comprobacion de la densidad aparente, S'UNE-EN1602, las caracteristicas geométri-
cas, SIUNE EN822/3/4/5, la resistencia a compresion, sS'UNE EN826, y |a resistencia a flexion,
s/UNE EN12089

1,00
ud ENSAYO COMPLETO AISLANTE LANA MINERAL
Ensayo para la determinacion de las caracteristicas geométricas, fisicas y mecanicas de lana mine-
ral, con la comprobacion de la densidad aparente, las caracteristicas geométricas, etc.

1,00
ud ESPESOR IN SITU / AISLAMIENTO PROYECTADO
Ensayo para determinacion in situ del espesor de la capa de aislamiento proyectado de espuma de
poliuretano, sS/UNE 92120-2 apt® 5-5.

1,00
ud DENSIDAD IN SITU / AISLAMIENTO PROYECTADO
Ensayo para determinacion de la densidad aparente in situ de la capa de aislamiento proyectado de
espuma de poliuretano, S'UNE 92120-2 anexo B.

1,00



05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

06.01

06.02

06.03

06.04

07.01

CAPITULO 05 REVESTIMIENTOS CONTINUOS
ud CONTROL CALIDAD MORTEROS

Ensayo para comprobacion, en la recepcion, de la calidad de los morteros de cemento mediante la
fabricacion de 3 probetas de 4+4+16 cm. y comprobacion de la resistencia a compresion, a 14y 28
dias, de probetas talladas de 4+4+4 cm., S'UNE-EN 1015-11.

13,00
ud ENSAYO COMPLETO YESOS NORMALES

Ensayo completo de yesos s/RY-85.

1,00
ud ENSAYO COMPLETO PLACAS

Ensayo completo para comprobacion de las propiedades y caracteristicas que deben poseer las pla-
cas de yeso para techos continuos o desmontables con la comprobacion del aspecto superficial, las
tolerancias dimensionales y de masa, la resistencia a flexion y el contenido de humedad, s/{UNE
102033.

3,00
ud ENSAYO COMPLETO PINTURAS

Ensayo completo de pinturas, con la determinacion del peso especifico y el poder de recubrimiento,
SIUNE-EN ISO 2811-1, la viscosidad, SI'UNE-EN ISO 2431; la dureza de la pelicula, sSIUNE
48024; el espesor de la pelicula y la resistencia al calor, sS'UNE 48033 y UNE-prEN 1SO 2808 y
los tiempos de secado, s/ UNE 48301 y s/ UNE 29117, la absorcidn de agua y la flexibilidad,
SIMELC 1271/80.
5,00

ud DUREZA SUPERFICIAL YESOS
Ensayo para determinacion de la dureza superficial en escala Shore C de yesos, s/lUNE 102039.

z 2,00
CAPITULO 06 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS
ud ENSAYO COMPLETO BALDOSAS TERRAZO

Ensayo completo de baldosas de terrazo con la determinacion de las caracteristicas dimensionales,
de aspecto y textura; la absorcion total de agua, la absorcion por la cara vista, la resistencia al des-
gaste por abrasion, la resistencia a flexion, las resistencia al resbalamiento y la resistencia al impac-
to, s/ UNE-EN 13748-1.
1,00
ud E.COMPLETO SOLADOS EXT. PIEDRA NATURAL

Ensayo completo sobre baldosas de piedra natural para su uso como pavimento exterior, con la de-
terminacion de la descripcion petrogréfica s/ UNE-EN 12407, las
tolerancias dimensionales y el aspecto, la planeidad, y las resistencias a la abrasion y al resbala-
miento s/ UNE-EN 1341, la absorcién de agua s/ UNE-EN 13755, la resistencia a la helada s/
UNE-EN12371y la resistencia a flexion s/ UNE-EN 12372 .

2,00
ud ENSAYO COMPLETO BALDOSAS GRES
Ensayo completo de baldosas de gres, con la determinacion de las caracteristicas dimensionales, de

aspecto y textura, la absorcion de agua, la resistencia a flexion, la carga de rotura,la resistencia a la
abrasion la resistencia al resbalamiento y la resistencia climatica, s/ UNE-EN1339

1,00
ud ENSAYO COMPLETO PAV. TARIMA
Ensayo completo sobre suelos de madera con la comprobacion de las caracteristicas dimensionales
y de aspecto, S/UNE 56809-1/2, la dureza, S/UNE 56534, de la densidad y humedad, S/JUNE-EN
13183-1y de la estabilidad dimensional, s/FUNE-EN 1910.

1,00

CAPITULO 07 CUBIERTA

ud PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO AZOTEAS

Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ICTE-DB-HS-1, mediante inundacion
con agua de pafios entre limatesas previo taponado de desaglies y mantenimiento durante un periodo
minimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superfi-
cie probada. Incluso emisién del informe de la prueba.

2,00



08.01

08.02

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

09.07

CAPITULO 08 CARPINTERIAS Y FACHADAS
UD ENSAYO COMPLETO FACHADAS Y CARPINTERIAS EXTERIORES

Ensayo completo de fachadas y carpinterias, seglin descripcion de memoria de control de calidad y
pliego de condiciones de fachadas, comprendiendo la ejecucion de muestras de ensayo, ensayos de
viento (3 uds), ensayos acusticos (3uds), ensayos de anclajes (10%), ensayos de prefabricados de
GRC y ensayos de impacto de lamas. Todo segln descripcion de plan de control de calidad y plie-
gos de condiciones.

1,00
ud PRUEBA DE ESCORRENTIA EN FACHADAS

Prueba de escorrentia en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re-
gado con aspersores durante un periodo minimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior. In-
cluso emision del informe de la prueba.

4,00
CAPITULO 09 INSTALACIONES
ud TUBOS ALCANTARILLADO

Ensayo completo de tubos de alcantarillado para determinacion de:
- Identificacién y aspecto
- Medida y tolerancia
- Temperatura de reblandecimiento Vicat.
- Densidad de los materiales plasticos
- Traccion y alargamiento
Incluso emision de informe.
1,00
ud ENSAYO COMPLETO TUBOS COBRE
Ensayo completo para comprobar la calidad de los tubos de cobre para instalaciones de fontaneria,
con la determinacion de las dimensiones y la masa, sS/lUNE 1057, las propiedades de traccion,
S/UNE 10002-1 y la aptitud por abocardado, SIUNE-EN ISO 8493.
1,00
ud ENSAYO COMPLETO TUBOS PVC
Ensayo completo para comprobar la calidad de los tubos de PVC:
Identificacion y aspecto
Medida y tolerancia
Densidad y contenido en PVC
Traccién y alargamiento
Ensayo VICAT
1,00
ud CONTROL C. FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO
Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado,
de la red de saneamiento, s/lUNE-EN 1610, descripcién contenida en menoria de plan de control de
calidad y normativa aplicable.
1,00
ud CONTROL C. FUNCIONAMIENTO INST. FONTANERIA
Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado,
de la red de suministro de agua de la instalacién de fontaneria mediante el accionamiento del 100 %
de la griferia y elementos de regulacion. Incluso emision del informe de la prueba, descripcion con-
tenida en menoria de plan de control de calidad y normativa aplicable.
1,00
ud CONTROL C. FUNCMT®, ELECTRICIDAD
Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado,
de electricidad, comprendiendo derivaciones, cuadros, circuitos, alumbrado, etc. segtin descripcion
de plan de control de calidad y normativa aplicable.
1,00
ud CONTROL C. FTO. INST. CLIMATIZACION
Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado,
de instalcion de climatizacion, conprendiendo circuitos, equipos, terinales, etc. segtin descripcion de
plan de control y normativa aplicable.
1,00



09.08

09.09

09.10

09.11

09.12

09.13

ud CONTROL C. FTO. INST. TELECOMUNICACIONES
Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado,

de instalcion de telecomunicaciones, comprendiendo captacion, distribucion, tomas, portero electroni-

€0, etc. seglin descripcion de plan de control y normativa aplicable.

ud CONTROL C. FTO. INST. GAS

Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado,
de instalcion de gas, comprendiendo tuberias, valvulas, reguladrores, instalcion, etc. segun descrip-
cion de plan de control y normativa aplicable.

ud CONTROL C. FUNCMT®. ASCENSORES

Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado,
de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento de puertas. Incluso emi-
sion del informe de la prueba.

ud CONTROL C. FTO. INST. PCI

Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado,
de instalcion de proteccion contra incendios, comprendiendo tuberias, valvulas, reguladrores, grupo
de presion, alarmas, etc. segun descripcion de plan de control y normativa aplicable.

ud CONTROL C. FTO. INST. VENTILACION Y CO

Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado,
de instalcion de ventilacion y deteccion de CO, comprendiendo conductos y maquinas, valvulas,
etc. segln descripcion de plan de control y normativa aplicable.

ud CONTROL C. FTO. INST. ENERGIA SOLAR

Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado,
de instalcién de energia solar, comprendiendo circuitos, intercambiaddor, electrobombas, sist. de con-
trol, etc. seglin descripcién de plan de control y normativa aplicable.

Toledo, Febrero de 2009.
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ARMADO INFERIOR Lipis Lo dar] o [ ]
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1= LA TIPOLOGIA DEL HORMIGON EN LAS LOSAS DE 2325
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DISPONE UNA LAMINA DE POLIETILENO ENTRE EL Ll
HORMIGON DE LIMPIEZA Y EL HORMIGON DE LAS
LOSAS, QUE IMPIDA EL POSIBLE CONTACTO ENTRE
EL HORMIGON ¥ EL TERRENO AGRESNO.
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ARWOURAS QUE DURMNTE EL IKRMIGONADO FORMAN CON LA HORZONTAL
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NOTAS LOSAS DE CIMENTACION

1- TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO: 1,5 Kp/cm’

2- EN LA EJECUCION DE LA CIMENTACION SE
TENDRA EN CUENTA EL SANEAMIENTO

3- SE UTILIZARAN CEMENTOS SULFORRESISTENTES
= EN CASO DE EXISTIR SULFATOS EN EL TERRENO
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- E
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES SEGUN LA NORMA EHE-08

TIPOLOGIA RESISTENCIA | CONSISTENCIA | TAMARO MAX.| AMBIENTE NIVEL COEFICIENTE DE SEGURIDAD| RECUBRIMIENTOS
DE PROYECTO DEL ARIDO DE 1 NOMINALES
fck {mm) CONTROL ey vt {mm)
(N/mm? ) -
yg | ¥4
CIMENTACIONES HA-304SR/B/40/llo+Qb| 30 BLANDA 40 1.5 50(*)
MUROS HA-30+SR/B/20/lla+Qb 30 BLANDA 20 lla+Qb 50(*)
PANTALLA PILOTES HA-30+SR/F/20/la+Qb| 30 FLUIDA 20 70
HORMIGONES | SOPORTES HA-30/8/20/lla 30 BLANDA 20 ESTADISTICO 5
VIGAS y FORJADOS(cota calle) HA-30/B,/20/lla 30 BLANDA 20 lla 35
VIGAS 'y FORJADOS HA-25/8/20/lia 25 BLANDA 20 35(+)
DESIGNACION LIMITE ELASTICO
fyk ,
(N/mm’)
ARMADURAS |  IGUAL TODA LA OBRA B 500 S 500 NORMAL 1.15
PASIVAS MALLA ELECTROSOLDADA ME 500 S 500 NORMAL
ACERO IGUAL TODA LA OBRA S 275 JR 275
ESTRUCTURAL S 355 JR 355
NIVEL DE CONTROL
CONTROL
DE LA IGUAL TODA LA OBRA NORMAL 135115
EJECUCION
VIDA UTIL 50 AROS :
TIPO DE PARA HORMIGON ARMADO | CEMENTOS COMUNES EXCEPTO LOS TIPOS CEM ll/A-Q, CEM II/B~Q, CEM II/A-W, CEM Il/B-W, CEM II/A-T, CEM Il/B=T, CEM li/C y CEM V/B
CEMENTO PARA HORMIGON PRETENSADO | CEMENTOS COMUNES DE LOS TIPOS CEM |y CEM Ul/A-D, CEM Hl/A-V, CEM lI/A-P y CEM Il/A-M{(V,P)

OBSERVACIONES: ACERO ESTRUCTURAL S275JR
(*) NOTA: 70 mm DE RECUBRIMIENTO EN ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO.
(**) NOTA: 45 mm DE RECUBRIMIENTO EN NERVIOS DE FORJADO RETICULAR.




PRESUPUESTO

CODIGO

02.01

02.02

02.03

02.04

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

m* HORM. LIMP. Y RELLENOS HM-10

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-10, consistencia blanda, Tmax.40 mm., ela-
borado en obra para limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentacién a cualquier profundidad,in-
cluso transporte, vertido por cualquier medio, vibrado y colocacion. Segdn normas NTE \EHE,CTE

e indicaciones de la D.F. Incluyendo ademés todos los medios auxiliares necesarios para su perfec-
ta colocacion. Se incluye en medicion los rellenos necesarios por influencia bulbo presiones y/o lo-
calizacion de suelo firme a mayores profundidades. Medido ef volumen tedrico seglin planos en ver-
dadera magnitud.

NCTA: En caso de existir sulfatos en el terreno,el cemento empleado tendra caracteristica adicional
de resistencia a los sulfatos(SR) segiin la UNE 80303:2001.

I 780,53 49,27
m . H.ARM. HA-30/B/40/lla EN LOSA CIMENTACION + LAMINA POLIETILENO ~ CIM 01 + Cfifp72.
Sumnistro y puesta en obra de hormigon armado en losas de cimentacion if vigas de cimentacion,
con hormigdn HA-30/B/40/1la, Tmax. 40 mm., elaborado en central, vertido por cualquier medio, ar-
mado con acero corrugado B 500 S, (de una cuantia aproximada 118,80 kg/m?* ), if esperas de mu-
ros y pilares, armado de vigas de cimentacion y Crucetas de punzonamiento, con p.p. de solapes

de armaduras, , alambre de atar, separadores "pies de pato" o armadura para elevar la parrilla supe-
rior de armaduras, despuntes, solapes, grifados, soldaduras y p.p. de medios auxiliares, vertido por
medios manuales y/o mecanicos, nivelacién vibrado y curado, ilencofrado y desencofrado de los la-
terales de la losa en los lugares que sea necesario y fosos, con p.p. de medios auxiliares, protegido
del ataque de sulfatos mediante iamina de poliefileno entre la losa y el hormigén de limpieza para evi-
tar el uso de hormigon SR, incluso en laterales de la losa. Segln normas NTE EHE,CTE e indica-
ciones de la D.F.Medido el volumen teérico segun planos en verdadera magnitud.

NOTA: En caso de existir sulfatos en el terreno,el cemento empleado tendra caracteristica adicional
de resistencia a los sulfatos(SR) segiin la UNE 80303:2001.

. 5.667,42 197,26
m* H.ARM. HA-30+SRIB/40/lla+Qb EN ZAPATAS CORRIDAS Za.b,u, 09 / 40
Suministro y puesta en obra de hormigén armado HA-30/B/40/lla+Qb  elaborado en central en relle-
no de zapatas corridas, armado con acero B 500 § (de una cuantia aproximada 99,00 kg/m?) corta-
do, doblado y montado, hormigén vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y coloca-
cion con empleo de anticongelante en caso necesario, ifesperas de muros y losas inclinadas, enco-
frado si fuera necesario y replanteo, ademas de todos los medios auxiliares necesarios para la per-
fecta ejecucion de estos trabajos. Segin normas NTE-CSZ,EHE,CTE e indicaciones de Ia D.E.
Medido el volumen tedrico segtin planos en verdadera magnitud.
NOTA: En caso de existir sulfatos en el terreno,ef cemento empleado tendr4 caracteristica adicional
de resistencia a los sulfatos(SR) segun la UNE 80303:2001.

180,18

m?. HARM. HA-30+SRIBI20/lia+Qb EN MUROS 2 yadon, 0?/40

Suministro y puesta en obra de hormigén armado HA-30+8R/B/20/!la+Qb elaborado en central en

muros a dos caras, armado con acero B 500 S ( de cuantia aproximada 67,50 kg/m?) cortado, dobla-

do y montado, hormigén vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocacién con

empleo de anticongelante en caso necesario, if encofrado metalico ados caras, formacion de juntas

de dilatacion y replanteo, ademas de todos los medios auxiliares necesarios para Ja perfecta ejecu-

cion de estos trabajos. Seguin norma NTE-CCM,EHE,CTE e indicaciones de la D.F. Medido el vo-

lumen tedrico segiin planos en verdadera magnitud.

NOTA: En caso de existir sulfatos en el terreno,el cemento empleado tendra caracteristica adicional

de resistencia a los sulfatos(SR) segun Ja UNE 80303:2001. /

78,54 361,43

IMPORTE

38.456,71

1.117.955,27

5.875,67

28.386,71
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PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

02.05

02.06

02.07

02.08

IMPORTE

Qb EN'VIGA DE COR. EN PANT.DEPILOTES

istro y puesta en obra de hormigén armado HA-30+SR/B/20/ila+Qb, elaborado en central en
relleno de viga de coronacion de pantalla de pilotes, armado con acero B 500 S (de una cuantia apro-
ximada 149,05 kg/m?* ) cortado, doblado y montado, despuntes, despieces, separadores y alambre

de atar, hormigdn vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocacion con empleo de
anticongelante en caso necesario, ifesperas de muros y/o pilares, hormigonado hasta la cara inferior
de forjado y posterior pasivacion de oxido y proteccion anticorrosion en esperas a la intemperie me-
diante producto SIKACOR 6630 o simitar, encofrado y desencofrado si fuera necerario y replanteo.

y todos los medios auxifiares necesarios para la perfecta ejecucion de estos trabajos. Seglin normas
NTE-CSZ,EHE,CTE e indicaciones de la D.F. Medido el volumen tebrico segn planos en verda-
dera magnitud.

NOTA: En caso de existir sulfatos en el terreno,el cemento empleado tendra caracteristica adicional
de resistencia a los sulfatos(SR) segun la UNE 80303:2001.

/

N 22172 358,72
EN PILOTE D= 450 mm.

CPl segn tipo de terreno, de extraccion con entubacion recuperable, ejecuta-

do mediante presion y ligero vaivén, excavacion y exiraccion de tierras del interior de tubo, verifica-

cion de profundidad, estanqueidad y verticalidad, de D=450 mm., en terrenos de consistencia blanda

0 media, hormigonado por tubo con hormigén HA-30+SR/F/20/la+Qb de central, de consistencia

fluida y acero B 500 S (de cuantia aproximada 26,85 kg/m!), ferrallado y colocado ifesperas, ifp.p.

de transporte, instalacion, montaje y desmontaje de equipo mecanico, descabezado, limpieza, dobla-

do y/o enderezado de armaduras y retirada de sobrantes, porte de tierras y escombros a vertedero y

canon de vertido. Segun NTE-CPI, EHE,CTE e indicaciones de la D.F. Medido hasta cara supe-

rior de viga de coronacién {de posterior descabezado) la longitud tedrica segtin planos en verdadera

magnitud.

NOTA: En caso de existir sulfatos en el terreno,el cemento empleado tendra caracteristica adicional

de resistencia a los sulfatos(SR) segin la UNE 80303:2001. /

3.496,34 72,78

m. H.ARM. HA-30+SR/F/20/lla+Qb EN PILOTE D= 550 mm.
Pilote fabricado in situ CPI sequn tipo de terreno, de extraccion con entubacion recuperable, ejecuta-
do mediante presion y ligero vaivén, excavacion y extraccion de tierras del interior de tubo, verifica-
cion de profundidad, estanqueidad y verticalidad, de D=550 mm., en terrenos de consistencia blanda
0 media, hormigonado por tubo con hormigdn HA-30+SR/F/20/lta+Qb de central, de consistencia
fluida y acero B 500 § (de cuantia aproximada 56,10 kg/ml), ferrallado y colocado i/esperas, i/p.p.
de transporte, instalacion, montaje y desmontaje de equipo mecanico, descabezado, limpieza, dobla-
do y/o enderezado de armaduras y retirada de sobrantes, porte de tierras y escombros a vertedero y
canon de vertido. Segln NTE-CPI, EHE,CTE e indicaciones de la D.F. Medido hasta cara supe-
rior de viga de coronacién (de posterior descabezado) la longitud tedrica segn planos en verdadera
magnitud.
NOTA: En caso de existir sulfatos en el terreno,el cemento empleado tendra caracteristica adicional /
de resistencia a los sulfatos(SR) segin la UNE 80303:2001.

2.376,00 106,68
ud ANCLAJE PARA PANTALLAS
Perforacion para anclaje provisional al terreno para pantalla de pilotes, medida desde la cara del intra-
dos, para una fuerza horizontal sin mayorar maxima de 65,00 T/ml, con equipo de perforacion, sumi-
nistro y colocacion de cable confeccionado por cordones de acero de diametro 0,6", inyeccion prima-
ria de cemento con vaina de plastico o acero completamente relleno con un producto anticorrosivo.
Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares, i/ cabeza de anclaje formada por piezas fi-
Jas (placa y cufias), ifcamisa para anclaje, tesado posterior al fraguado del cemento inyectado, ildes-
montaje y puesta en servicio, tesado con ensayo de aceptacian, sellado, impermeabilizacion y cual-
quier operacion necesaria para la puesta en servicio y realizado por personal especializado, cemento
inyectado en exceso superior a peso previstos por ud. de anclaje, iftransporte, montaje y desmontaje
de equipo mecanico para la realizacion de anclajes, ildesplazamiento de personal especializado, i/pa-
rada de equipo de perforacion y tesado por traslados entre diferentes emplazamientos e inyeccion se-
cundaria. Incluidos todos los medios auxiliares para la correcta ejecucion de los trabajos. Segln nor-
mas NTE, EHE,CTE e indicaciones de la D.F, planos y pliego.

320,00 1.162,06

81.687,72

254,463 63

253.471,68

371.859,20
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PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.09

02.10

02.11

ud DESCABEZADO PILOTE C/COMPRESOR

Descabezado de cabezas de pilotes de hormigdn armado, con compresor. ifimpieza y doblado de
las armaduras, segtn NTE-CPP-1.

431,00

m2 HORMIGON HA-30+SR/P/20/a+Qb GUNITADO ViA SECA

Tratamiento interior de pantalla de pilotes mediante disposician Revespil o similar, formado por sumi-
nistro y colocacion de lamina nodular para drenaje e impermeabilizacion, de polietiteno tipo * delta "
o similar colocada sobre pantalla de mallazo electrosoldado de 15x15 y 6 mm, debidamente anclada
mediante varillas de 0,8 mm empotradas 120 mm en eje de pilotes cada m2, suministro y colocacion
de mallazo electrosoldado con cuadricula 15x15 y 6 mm como armadura, previamente separada me-
diante varilla de 12 mm, posterior gunitado por via seca de hormigén HA-30+SR/P/20/l1a+Qb aditi-
vado con Sigunita 49 AF, para gunitado por via seca, afiadiendo el aditivo directamente a Ia tolva de
la méquina de proyeccion mediante un aparato de dosificacion adecuado, proyectado a 7 atmosferas
de presion en espesores necesarios para obtener un acabado de 5 cm en generatriz de pilotes con
posterior recortado y fratasado del mortero, incluso maquinaria de proyeccion, curado, medios auxi-
liares y limpieza, totalmente terminado segun planos de proyecto y pliego de condiciones.

NOTA: En caso de existir sulfatos en el terreno,el cemento empleado tendra caracteristica adicional
de resistencia a los sulfatos(SR) segun la UNE 80303:2001.

2.873,98

ud ENSAYO DE AUSCULTACION POR IMPEDANCIA MECANICA EN PILOTES

Ensayo de impedancia mecanica en pilotes de encepados para diametros 450 mm y 550 mm, con el
fin de comprobar la integridad de! fuste hasta la primera discontinuidad que se detecte,

Los pifotes a ensayar estaran descabezados a su cota de proyecto y debera preparar dos zonas pla-
nas en cabeza.

Por cada pilote analizado se facilitara: el nimero de e identificacion, perfil geotécnico del entorno, sec-
cion, cota superior tedrica una vez descabezado y cota de fondo de excavacion o, en su defecto,
longitud del pilote en el momento de los ensayos.

Deberé presentarse un avance de resultados a pie de obra firmado por un titulado superior, y el anali-
sis detallado de los resultados y la emision del informe correspondiente a cada intervencion.

Segln Normas PG-3y CTE.

TOTAL CAPITULO 02 CIMENTACIONES oot

13,95

24,58

..............

6.012,45

70.642,43

5.974,00

2.234.785,47
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 ASET. RECUP ; ;
orjado reticular 84x84 y canto 25+5 cm., con caseton de plastico recuperable de 70x%x20 cm. y
capa de compresion de 5 cm. de hormigén HA-25/B/20/l1a, elaborado en central, i/p.p. de armadura
(cuantia aproximada 35,10 kg/m2), iivigas, vigas descolgadas, refuerzo de huecos, encofrado, de-
sencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusion de pilares. Segan normas NTE-EHR,
EFHE y EHE.

; ; . o 9.487,66 / 98,28 932.447,22
H.ARM. HA-30/B/25/1la EN FORJADO DE LOSAS INCLINADAS 7 Py cia ;°£ A (Lsaa-2-¥ )
Hormigon armado en losa inclinadas, con HA-30/B/25/1a, elaborado en central, con armadura de

acero B 500 S cortado, doblado, armado y montado, de (cuantia aproximada 55,00 kg/m?), despun-

tes, asnillas, y encofrado fendlico con una capa (la que da el acabado det hormigon de tablero fendli-

co plastificado), considerando una postura del mismo, masillado en todas sus juntas, fijada a tablero

soporte de encofrado mediante clavos de cabeza plana, desencofrado, medios aux de encofrados

para zonas vistas ha de ser nuevo a estrenar, nivelacion, piezas especiales, modulacion, todo se-

gin planos e indicaciones de la D.F, aplicacion del desencofrante, pasatubos, vertido de hormigon

por cualquier medio, vibrado y curado con empleo de anticongelante si fuera necesario, replanteo,

desencofrado, apuntalado, desapuntalado, ifp.p. de formacion de cambios de nivel en losa y tabicas

de borde con encofrado del mismo tipo, juntas de hormigonado con berenjeno con junta de goma y

Nervometal. Medidas superficies segtin planos en verdadera magnitud.. Segin normas NTE-EME,

EHE,CTE e indicaciones de fa D.F.,

03.02

I e ) 2.967,71 104,72 310.778,59
LARW, BA 25BN EN LosAS PLANAS  LoSAS §- 6 -3 -8 (sot 2 - 3t 4 3
Hormigén armado en losas planas, con HA-25/B/20/lla, elaborado en central, con armadura de ace-
ro B 500 S cortado, doblado, armado y montado, de (cuantia aproximada 110,00 kg/m?), despuntes,
asnillas, punzonamiento, refuerzos, anclajes a forjados, encofrado fenélico con una capa (laque da
el acabado del hormigon de tablero fendlico plastificado), considerando una postura del mismo, masi-
llado en todas sus juntas, fijada a tablero soporte de encofrado mediante clavos de cabeza plana, de-
sencofrado, medios aux de encofrados para zonas vistas ha de ser nuevo a estrenar, nivelacion,
piezas especiales, modulacion, todo segiin planos e indicaciones de la D.F, aplicacién del desenco-
frante, pasatubos,vertido de hormigon por cualquier medio, vibrado y curado con empleo de anticon-
gelante si fuera necesario, replanteo, desencofrado, apuntalado, desapuntalado, if losas de fosos de
ascensor descolgados i/p.p. de formacion de cambios de nivel en losa y tabicas de borde con enco-
frado del mismo tipo, juntas de hormigonado con berenjeno con junta de goma y Nervometal. Medido
¢l volumen tedrico segtin planos en verdadera magnitud. Segdn normas NTE-EME, EHE,CTE e in-
dicaciones de la D.F.

03.03

1.379,61 / 233,12 321.614,68
SASDERAMPA- CIM a4 BT STy, wT L, S9TE & SOTA "
oo

03.04

A'{'Hbrmigén armado en losas de rampas, con HA-25/B/20/lla, elaborado en central, con armadura de
acero B 500 S cortado, doblado, armado y montado, de (cuantia aproximada 120,90 kg/m?), des-
puntes, asnillas, y encofrado fendlico can una capa (la que da el acabado del hormigdn de tablero fe-
nolico plastificado), considerando una postura del mismo, masiliado en todas sus juntas, fijada a ta-
blero soporte de encofrado mediante clavos de cabeza plana, desencofrado, medios aux de encofra-
dos para zonas vistas ha de ser nuevo a estrenar, nivelacion, piezas especiales, modulacién, todo
segln planos e indicaciones de la D.F, aplicacion del desencofrante, pasatubos, vertido de hormigon
por cualquier medio, vibrado y curado con empleo de anticongelante si fuera necesario, replanteo,
desencofrado, apuntalado, desapuntalado, ifp.p. de formacion de cambios de nivel en losa y tabicas
de borde con encofrado del mismo tipo, juntas de hormigonado con berenjeno con junta de gomay
Nervometal, zuncho de borde y anclajes a pantalias mediante redondos en taladros rellenos con resi-
nas. Medido el volumen tedrico segn planos en verdadera magnitud. Segin normas NTE-EME, /
EHE,CTE e indicaciones de la D.F.
161,99 331,69 53.730,46
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

H:ARM. HA-25/B/20/lla EN LOSAS DE ESCALERAS

en losas escaleras, con HA-25/B/20/lla,, elaborado en central, incluyendo el
peldaiieado “in situ”, con armadura de acero B 500 S cortado, doblado, armado y montado, (de
cuantia aproximada 144,60 kg/m?),despuntes, asnillas, punzonamiento, y encofrado de madera con
tablilla machihembrada y cepillada de 22 mm. de espesor y 10 cm. de ancho de tabla, considerando
una postura de la misma, masillada en todas sus juntas, fijada a tablero soporte de encofrado (inclui-
do) mediante clavos ocultos en lengieta, nivelacién, piezas especiales, modulacién, todo segun pla-
nos e indicaciones de la D.F, aplicacion del desencofrante, pasatubos, vertido de hormigén por cual-
quier medio, vibrado y curado con empleo de anticongelante si fuera necesario, replanteo, desenco-
frado, apuntalado, desapuntalado, ifp.p. de formacion de cambios de nivel en losa y fabicas de borde
con encofrado del mismo tipo de tablilla, juntas de hormigonado con berenjeno con junta de gomay
Nervometal. Medido el volumen tedrico segn planos en verdadera magnitud. Segln normas
NTE-EME, EHE,CTE e indicaciones de la D.F.

97,33 383,03

M. HA-30/BI200lla EN PILARES

n armado en pilares cuadrados y rectangulares HA-30/B/20/lla, elaborado en central, arma-
do con acero B 500 S (de cuantia aproximada 195,00 Kg/m?) , cortado, doblado y colocado en obra,

despuntes, encofrado metélico; desencofrado, formacion de juntas de construccion con berenjenos

con junta de goma , separadores, vertido de hormigén por cualquier medio, vibrado, curado y coloca-
do, i/p.p. de proteccién de los soportes desencofrados, SINTE-EHS, EHE, RC-03, PCT,CTE. Me-

dido el volumen terico seglin planos en verdadera magnitud. /

md

- o, 77,17 334,80
m® HARM. HA-30/B/20/lla EN PANTALLAS C Wareeoss eycalerss y; }«m .. \2)
Suministro y puesta en obra de hormigdn armado en pantallas no vistas con hormigon
HA-25/B/20/l1a, elaborado en central, armado con acero B 500 S de (cuantia aproximada 169,40
Kg/m?), cortado, doblado y montado, ildespuntes, vertido de hormigon por cualguier medio, encofra-
do, siendo todo el material de encofrado y medios auxiliares nuevo a estrenar con un méximo de 4
puestas, piezas especiales, modulacion, vibrado, nivelacion y seliado de arranque de paneles, re-
planteo de espadines, masillado de unién de paneles, todo segln planos e indicaciones de la D.F.,
previo replanteo de paneles, suministro y colocacién de tapones, limpieza de paneles tras el desen-
cofrado, aplicacion del desencofrante adecuado, formacién de juntas de construccion y berenjenos
con junta de goma en esquinas y resto de pantalla segiin disefio de la D.F., despieces segun indica-
ciones de la D.F. y remates, pasamuros, curado y colocacion con empleo de anticongelante en caso
necesario, aditivos hidréfugos, replanteo, ademas de todos los medios auxiliares necesarios parala
perfecta ejecucion de estos trabajos. Segin normas EHE,CTE e indicaciones de la D.F Medido el
volumen tedrico seguin planos en verdadera magnitud. /
) 143,77 320,92

n obra de hormigdn armado HA-25/B/20/lla elaborado en central en muros a
dos caras, armado con acero B 500 S ( de cuantia aproximada 127,05 kg/m?) cortado, doblado y
montado, hormigén vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocacion con empleo
de anticongelante en caso necesario, i/ encofrado metélico a dos caras, formacién de juntas de dilata-
cion y replanteo, ademas de todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecucion de es-
tos trabajos. Seglin norma NTE-CCM,EHE,CTE e indicaciones de la D.F. Medido el volumen teo-

rico seguin planos en verdadera magnitud.

NOTA: En caso de existir sulfatos en el terreno,el cemento empleado tendré caracteristica adicional
de resistencia a los sulfatos(SR) segiin la UNE 80303:2001.

93,72 -/299,99

 HARWM. HA:25/B/20/lla EN ABACOS DESCOLGADOS TvcHo Ntpn0 1

Hormigon armado HA-25/B/20/lia, elaborado en central, 4bacos descolgados entre pilares y forja-

dos, armado con acero B 500 S (cuantia aproximada 40,36 Kg/m?) i/ cortado, doblado y colocado en

obra, despuntes, i/pp de laminas para junta de hormigonado nervometal, incluso vertido con plu-

ma-grla, vibrado y colocado. Seglin normas NTE-EHS, EHE,CTE. Medido el volumen tedrico se- /

gin planos en verdadera magnitud.

28,40 160,23

37.280,31

126.276,52

46.138,67

28.115,06

4.710,76

23 de noviembre de 2010
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PRESUPUESTO

coODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.10 m* H.ARM. HA-30/B/20/lla EN ABACOS DESCOLGADOS TECMO SSTRN©L A
Hormigon armado HA-30/B/20/1la, elaborado en central, abacos descolgados entre pilares y forja-
dos, armado con acero B 500 S (cuantia aproximada 49,67 Kg/m®) if cortado, doblado y colocado en
obra, despuntes, ifpp de laminas para junta de hormigonado nervometal, incluso vertido con plu-
ma-grlia, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EHS, EHE,CTE. Medido el volumen tebrico se-
gun planos en verdadera magnitud.
31,85 150,70 4.799,80
TOTAL CAPITULO 03 ESTRUCTURA .....oooomerssecerseemeemsecsiessssssssssssesssssesssssssssosssssssoseessssssssssssessesseeses 1.865.892,07
23 de noviembre de 2010
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PFC 2010-2011. Raul Peir6 Almenar UTE CREA QUIXOTE

3.2.1.1 Ensayos y control de calidad. Muestras.



SERGEYCO, S.L.

SERVICIO DE GEOTECNIA
Y CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE HORMIGONES

OBRA AUDITORIO CREA QUIXOTE EN TOLEDO
PETICIONARIO UTE CREA QUIXOTE

FECHA 05-abr-11
OBRA
N° Serie 2774-01-11 | Lote |
Unidad de Obra [MURO AUDITORIO 32
Situacion
TRANSPORTE
H. Salida H. Llegada | H. Vertido Albaran Matricula
16:23 16:33 16:40 103.065 2138FCC
CLIMA
Tiempo Temperatura | Temperaturas diarias Humedad
Sol, nube, lluvia... actual °C Maxima Minima relativa
SOL 23
HORMIGON
FABRICANTE Resistencia Arido Consistencia Clase
CEMEX (N/mm?) (mm) o Cono expaosicion
30 20 B lla
Horm;gon Tipo de Relacion Cemento ADITIVOS Tempera_tu,ra
(m>) cemento AIC (Kg) del hormigén
8 IIAP42 5R 0,49 320 PLASTIF.0,7% SUPERF. 0,5 %
ENSAYOS
Asiento (mm) 70 Carga Resistencia | Densidad Rotura Resistencia
A dias Fecha rotura (KN) (N/mm?) (Grs/cm®) | satisfactoria Media
N/mm?
1
3
530,6 30,1 M
7 12-abr-11 527,7 30,0 M 30,0
0,0
28 03-may-11 0,0 0,0
56/60
90

Ensayo realizado segin Normas UNE: 12350-1, 12350-2, 12390-1, 12390-2 y 12390-3

OBSERVACIONES

Roturas: 2 a 7 dias; 2 a 28 dias
Probetas: cilindricas - dimensiones normalizadas.

Ajuste de las caras por refrentado

RESPONSABLE ENSAYO
M2 PILAR ALONSO MORA

DIRECTOR TECNICO
TOMAS SANCHEZ HORNEROS PANIAGUA




SERGEYCO, S.L.

SERVICIO DE GEOTECNIA
Y CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE HORMIGONES

OBRA AUDITORIO CREA QUIXOTE EN TOLEDO
PETICIONARIO UTE CREA QUIXOTE

FECHA 05-abr-11
OBRA
N° Serie 2774-02-11 | Lote |
Unidad de Obra [MURO AUDITORIO 32
Situacion
TRANSPORTE
H. Salida H. Llegada | H. Vertido Albaran Matricula
17:16 17:30 17:32 103.075 2340FXV
CLIMA
Tiempo Temperatura | Temperaturas diarias Humedad
Sol, nube, lluvia... actual °C Maxima Minima relativa
SOL 23
HORMIGON
FABRICANTE Resistencia Arido Consistencia Clase
CEMEX (N/mm?) (mm) o Cono expaosicion
30 20 B lla
Horm;gon Tipo de Relacion Cemento ADITIVOS Tempera_tu,ra
(m>) cemento AIC (Kg) del hormigén
8 IIAP42 5R 0,5 320 PLASTIF.0,7% SUPERF. 0,5 %
ENSAYOS
Asiento (mm) 60 Carga Resistencia | Densidad Rotura Resistencia
A dias Fecha rotura (KN) (N/mm?) (Grs/cm®) | satisfactoria Media
N/mm?
1
3
614,2 34,9 M
7 12-abr-11 608,5 34,6 M 34,5
0,0
28 03-may-11 0,0 0,0
56/60
90

Ensayo realizado segin Normas UNE: 12350-1, 12350-2, 12390-1, 12390-2 y 12390-3

OBSERVACIONES

Roturas: 2 a 7 dias; 2 a 28 dias
Probetas: cilindricas - dimensiones normalizadas.

Ajuste de las caras por refrentado

RESPONSABLE ENSAYO
M2 PILAR ALONSO MORA

DIRECTOR TECNICO
TOMAS SANCHEZ HORNEROS PANIAGUA




SERGEYCO, S.L.

SERVICIO DE GEOTECNIA
Y CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE HORMIGONES

OBRA AUDITORIO CREA QUIXOTE EN TOLEDO
PETICIONARIO UTE CREA QUIXOTE

FECHA 05-abr-11
OBRA
N° Serie 2774-03-11 | Lote |
Unidad de Obra [MURO AUDITORIO 32
Situacion
TRANSPORTE
H. Salida H. Llegada | H. Vertido Albaran Matricula
17:34 17:53 18:00 103.077 2238FXV
CLIMA
Tiempo Temperatura | Temperaturas diarias Humedad
Sol, nube, lluvia... actual °C Maxima Minima relativa
SOL 23
HORMIGON
FABRICANTE Resistencia Arido Consistencia Clase
CEMEX (N/mm?) (mm) o Cono expaosicion
30 20 B lla
Horm;gon Tipo de Relacion Cemento ADITIVOS Tempera_tu,ra
(m>) cemento AIC (Kg) del hormigén
8 IIAP42 5R 0,49 321 PLASTIF.0,7% SUPERF. 0,5 %
ENSAYOS
Asiento (mm) 80 Carga Resistencia | Densidad Rotura Resistencia
A dias Fecha rotura (KN) (N/mm?) (Grs/cm®) | satisfactoria Media
N/mm?
1
3
575,7 32,7 M
7 12-abr-11 590,8 33,6 M 33,0
0,0
28 03-may-11 0,0 0,0
56/60
90

Ensayo realizado segin Normas UNE: 12350-1, 12350-2, 12390-1, 12390-2 y 12390-3

OBSERVACIONES

Roturas: 2 a 7 dias; 2 a 28 dias
Probetas: cilindricas - dimensiones normalizadas.

Ajuste de las caras por refrentado

RESPONSABLE ENSAYO
M2 PILAR ALONSO MORA

DIRECTOR TECNICO
TOMAS SANCHEZ HORNEROS PANIAGUA




SERGEYCO, S.L.

SERVICIO DE GEOTECNIA
Y CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE HORMIGONES

OBRA AUDITORIO CREA QUIXOTE EN TOLEDO
PETICIONARIO UTE CREA QUIXOTE

FECHA 27-abr-11
OBRA
N° Serie 2774-15-11 | Lote |
Unidad de Obra |[MURO 2C SUR
Situacion
TRANSPORTE
H. Salida H. Llegada | H. Vertido Albaran Matricula
16:32 16:45 S/E 103.639 6068FLP
CLIMA
Tiempo Temperatura | Temperaturas diarias Humedad
Sol, nube, lluvia... actual °C Maxima Minima relativa
SOL 23
HORMIGON
FABRICANTE Resistencia Arido Consistencia Clase
CEMEX (N/mm?) (mm) o Cono expaosicion
30 20 B Il
Horm;gon Tipo de Relacion Cemento ADITIVOS Tempera_tu,ra
(m>) cemento AIC (Kg) del hormigén
8 IIAP42 5R 0,48 321 PLASTIF.0,7% SUPERFL5%
ENSAYOS
Asiento (mm) 90 Carga Resistencia | Densidad Rotura Resistencia
A dias Fecha rotura (KN) (N/mm?) (Grs/cm®) | satisfactoria Media
N/mm?
1
3 30-abr-11 503,8 28,6 M 14,5
7 04-may-11 0,0 0,0
0,0
28 25-may-11 0,0 0,0
56/60
90

Ensayo realizado segin Normas UNE: 12350-1, 12350-2, 12390-1, 12390-2 y 12390-3

OBSERVACIONES

Roturas: 1 a 3 dias; 1 a 7 dias; 2 a 28 dias
Probetas: cilindricas - dimensiones normalizadas.
Ajuste de las caras por refrentado

RESPONSABLE ENSAYO
M2 PILAR ALONSO MORA

DIRECTOR TECNICO
TOMAS SANCHEZ HORNEROS PANIAGUA




SERGEYCO, S.L.

SERVICIO DE GEOTECNIA
Y CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE HORMIGONES

OBRA AUDITORIO CREA QUIXOTE EN TOLEDO
PETICIONARIO UTE CREA QUIXOTE

FECHA 27-abr-11
OBRA
N° Serie 2774-16-11 | Lote
Unidad de Obra |[MURO 2C SUR
Situacion
TRANSPORTE
H. Salida H. Llegada | H. Vertido Albaran Matricula
15:42 15:50 16:10 103.635 m3865tf
CLIMA
Tiempo Temperatura | Temperaturas diarias Humedad
Sol, nube, lluvia... actual °C Maxima Minima relativa
SOL 23
HORMIGON
FABRICANTE Resistencia Arido Consistencia Clase
CEMEX (N/mm?) (mm) o Cono expaosicion
30 20 B
Horm;gon Tipo de Relacion Cemento ADITIVOS Tempera_tu,ra
(m>) cemento AIC (Kg) del hormigén
8 IIAP42 5R 0,49 323 PLASTIF.0,7% SUPERFL5%
ENSAYOS
Asiento (mm) 80 Carga Resistencia | Densidad Rotura Resistencia
A dias Fecha rotura (KN) (N/mm?) (Grs/cm®) | satisfactoria Media
N/mm?
1
3 30-abr-11 474,9 27,0 M 13,5
7 04-may-11 0,0 0,0
0,0
28 25-may-11 0,0 0,0
56/60
90

Ensayo realizado segin Normas UNE: 12350-1, 12350-2, 12390-1, 12390-2 y 12390-3

OBSERVACIONES

Roturas: 1 a 3 dias; 1 a 7 dias; 2 a 28 dias
Probetas: cilindricas - dimensiones normalizadas.
Ajuste de las caras por refrentado

RESPONSABLE ENSAYO
M2 PILAR ALONSO MORA

DIRECTOR TECNICO
TOMAS SANCHEZ HORNEROS PANIAGUA




SERGEYCO, S.L.

SERVICIO DE GEOTECNIA
Y CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE HORMIGONES

OBRA AUDITORIO CREA QUIXOTE EN TOLEDO
PETICIONARIO UTE CREA QUIXOTE

FECHA 27-abr-11
OBRA
N° Serie 2774-17-11 | Lote
Unidad de Obra |[MURO 2C SUR
Situacion
TRANSPORTE
H. Salida H. Llegada | H. Vertido Albaran Matricula
17:24 17:40 18:15 103.642 v7424hf
CLIMA
Tiempo Temperatura | Temperaturas diarias Humedad
Sol, nube, lluvia... actual °C Maxima Minima relativa
SOL 23
HORMIGON
FABRICANTE Resistencia Arido Consistencia Clase
CEMEX (N/mm?) (mm) o Cono expaosicion
30 20 B
Horm;gon Tipo de Relacion Cemento ADITIVOS Tempera_tu,ra
(m>) cemento AIC (Kg) del hormigén
8 IIAP42 5R 0,49 322 PLASTIF.0,7% SUPERFL5%
ENSAYOS
Asiento (mm) 80 Carga Resistencia | Densidad Rotura Resistencia
A dias Fecha rotura (KN) (N/mm?) (Grs/cm®) | satisfactoria Media
N/mm?
1
3 30-abr-11 538,5 30,6 M 15,5
7 04-may-11 0,0 0,0
0,0
28 25-may-11 0,0 0,0
56/60
90

Ensayo realizado segin Normas UNE: 12350-1, 12350-2, 12390-1, 12390-2 y 12390-3

OBSERVACIONES

Roturas: 1 a 3 dias; 1 a 7 dias; 2 a 28 dias
Probetas: cilindricas - dimensiones normalizadas.
Ajuste de las caras por refrentado

RESPONSABLE ENSAYO
M2 PILAR ALONSO MORA

DIRECTOR TECNICO
TOMAS SANCHEZ HORNEROS PANIAGUA




GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, S.L.
C/ Adelfa 11, Pol. Ind. Los Calahorros IV
28970 Humanes de Madrid (Madrid)

Tf. 91-492-02-20/21 Fax: 91-697-29-64

hitp:/f www.geotecnia.org
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ER-1529 2000

Copia de Laboratorio

Elaboracion, conservacién y rotura a compresién de probetas cilindricas (15 x 30cm)
de hormigén (UNE EN 12350-1-2 UNE EN 12390-2-3)

DATOS DE LA TOMA

Cdodigo de la Obra:
Direccion de la Obra:

N° de muestra:
T? ambiente:

C-201004/27

PARKING QUIXOTE-CREA, AVDA. GENERAL VILLALBA C/V AVDA. DE EUROPA, TOLEDO

A-4411
10

Localizacidn de la muestra:

Fecha:
Hora:

PILARES AUDITORIO

02/03/2011
17:20:00

DATOS DEL HORMIGON

Suministrador: CEMEX, S.A.

Tipo Hormigon: HA-30-B-20-lla Hora salida de planta: 16:39:00
Aditivos: Hora llegada a la obra: 16:46:00
Tipo de Cemento: I1A-P425R

Matricula: 6068 FLP Cono de Abrams:

[N° de Albaran: 102087

ENSAYOS Y RESULTADOS

Condiciones de conservacion:

Maquina utilizada:

Curado en camara humeda segtin UNE EN 12390-2 durante todo el proceso
Prensa PROETI 2000 Kn, n° serie 110104, precision = 99%

N° Probeta Rt dg E'?ad Fuerza de rotura (T) | Resistencia (N/mm?) Resistencia Media
rotura {dias) ( 2
1 09-03-11 7 52,56 29,76 29,76

Observaciones:

D. Francisco Adeva
Jefe de Area EHA

|

CF B-82644477

CEQTECHIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, 5.1

T ADELFA. 11 - 28970 HUMANES

TELF 914920220
FAX 91697 29 64

o

D. Alfredo Comendador.
Director de Laboratorio

LABORATORIO OFICIALMENTE ACREDITADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID EN LAS AREAS: EHA "Control del hormigdn, sus
compenentes y de las anmaduras de acero” (03061EHAQ5) GTL "Ensayos de laboratorio de geotécnia® {03062GTLO5) GTC "Area de
sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geolécnicos” (03063GTC05) AMC "Area de control de morteros para
albafiileria” (03064AMCOS) EAS "Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero (031 84EAS05),

Elinforme salo afecta a las muestras sometidas a ensayo. Este informe no contiene ningan consejo a recomendacian derivado de los resullados ablenidos, El informe no deberd raproducirse
parcialmente sin la aprobacion por escrilo del faboratorio.




CATNOR

Tel.: 91 49202 20/ 21 &

Fax: 91 697 29 64 :

Estudios Geotécnicos

Para: UTE CREA QUIXOTE De: ANADEL RIO
Fax: rubensotelino@exisa.es Paginas:

Teléfono: Fecha:

Asunto: RESULTADOS PROBETAS cc:

00 Urgente 00 Para revisar 0O Comentarios OO Responder [L] Reciclar

@ Comentarios:

Les informamos de las probetas rotas a 28 dias segln la resistencia caracteristicas del hormigon
HA-30, en la obra sita;

Parking Quixote-Crea, Avda. General Villalba c/v Avda. de Europa. Toledo.
N° de Muestra: M-1550 correspondiente a Losa inclinada
Fecha de elaboracion: 08/02/11

Rotura Probetas a 28 Dias (N/mm2)

PROBETA N° 2 43.19 (N/mm2)
PROBETA N° 3 43.03 (Nfmm2)
PROBETA N° 4 42.96 (N/mm2)

RESISTENCIA MEDIA 43.06 (N/mm2}

Sin ofro particular les saluda atentamente:

GEOTECNIAY MEDIOAMBIENTE 2000, S.. |

CA—B-82644477

Geotecnia y Medioambiente 2000, S.L.

1 Adelfa 11 28970 H Madid (Madsic)
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SATNGIH

Tel.: 91492 0220/ 21 R &
Fax: 91 697 29 64 ' I

[ER-152972006

Estudios Geotécnicos

P UTE CREA QUIXOTE De: ANA DEL RIO
— rubensotelino@exisa.es Paginas:

Teléfono: Fecha:

Asunto: RESULTADOS PROBETAS cc:

[0 Urgente OO Para revisar OO Comentarios [0 Responder O[] Reciclar

@ Comentarios:

Les informamos de las probetas rotas a 28 dias segun la resistencia caracteristicas del hormigon
HA-30, en la obra sita;

Parking Quixote-Crea, Avda. General Villalba c/v Avda. de Europa. Toledo.
N° de Muestra: M-1551 correspondiente a Losa inclinada
Fecha de elaboracion: 08/02/11

Rotura Probetas a 28 Dias (N/mm2)

PROBETA N° 2 42.46 (N/mm2) :
PROBETAN° 3 42.52 (N/mm2)
PROBETA N° 4 42.18 (N/mm2)

RESISTENCIA MEDIA 42,39 (N/mm2)

Sin ofro particular les saluda atentamente:

S

W BIORRIENTE 2000, L.

(F p-82644477
éfm 1]~ P70 HUNANES

ELF

E ol AL

{

L LE
- .

A

Geotecnia y Medioambiente 2000, S.L.
. id)




Tel.: 91 492 02 20 / 21 R
Fax: 91 697 29 64 | =

Estudios Geotécnicos

Para: UYTE CREA QUIXOTE De: ANA DEL RIO
Fax: rubensotelino@exisa.es Paginas:

Teléfono: Fecha:

Asunto: RESULTADOS PROBETAS cc:

000 Urgente OO Para revisar 00 Comentarios OO Responder O] Reciclar

!

@ Comentarios:

Les informamos de las probetas rotas a 28 dias segln la resistencia caracteristicas del hormigon
HA-30, en la obra sita:

Parking Quixote-Crea, Avda. General Villalba c/v Avda. de Europa. Toledo.
N° de Muestra: M-1552 correspondiente a Escalera
Fecha de elaboracion: 08/02/11

Rotura Probetas a 28 Dias (N/mm?2)

PROBETA N° 2 42.80 (N/mm2)
PROBETA N° 3 42.30 (N/mm2)
PROBETA N° 4 42.06 (N/mm2)

RESISTENCIA MEDIA 42.39 (N/mm2)

Sin otro particular les saluda atentamente:

GEOTECNm?Eﬁ IOAVIBIENT
S 1F B-82644f
o ApéLFA, 1 -2

]' TELF R4S

w 5}

p——

Geotecnia y Medioambiente 2000, S.L.
o i id)
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GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, S.L.

C/ Adelfa 11, Pol. Ind. Los Calaharras IV Copia de Laboratorio
28970 Humanes de Madrid (Madrid)

Tf: 91-492-02-20/21 Fax: 91-697-29-64

http:// www.geotecnia.org

Elaboracion, conservacién y rotura a compresion de probetas cilindricas (15 x 30cm)
de hormigén (UNE EN 12350-1-2 UNE EN 12390-2-3)
DATOS DE LA TOMA

Cédigo de la Obra:  C-201004/27
Direccion de la Obra: - p\RKING QUIXOTE-CREA, AVDA. GENERAL VILLALBA GV AVDA. DE EUROPA, TOLEDO

N° de muestra: M-1593 Fecha: 01/03/2011
T® ambiente: 3 Hora: 10:20:00

Localizacién de la muestra: RAMPA INCLINADA

DATOS DEL HORMIGON

Suministrador: CEMEX, S.A.
Tipo Hormigén: HA-30-B-20-lla Hora salida de planta: 9:31:.00
ditivos: Hora llegada a la obra: 9:45:00
Tipe de Cemento: lA-P425R
Matricula: 5811 FXN Cono de Abrams: 8
N° de Albaran: 102023
ENSAYOS Y RESULTADOS
Condiciones de conservacién: Curado en camara humeda segitin UNE EN 123390-2 durante todo el proceso
Maquina utilizada: Prensa PROETI 2000 Kn, n° serie 110104, precision = 99%
N° Probeta Fochade | Edad Fuerza de rotura (T) | Resistencia (N'mm?) Resistencia Media
rotura (dias) (N/mm?)
1 08-03-11 7 52,19 29,55 29,55
Observaciones:
L
b
i
|
I
D. Francisco Adeva D. Alfredo Comendador.
Jefe de Area EHA Director de Laboratorio

LABORATORIO OFICIALMENTE ACREDITADD PCR LA COMUNIDAD DE MADRID EN LAS AREAS: EHA "Control del hermigon, sus
componentes y de las armaduras de acero” (03061EHAOS5) GTL "Ensayos de laboratorio de geotécnia” (03062GTLOS) GTC "Area de
sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos” (03063GTCO5) AMC "Area de control de moreros para
albailleria” (03064AMCO5) EAS "Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero {03194EASOS).

El informae solo afecta a las muestras someatidas a ensayo. Este informe no contiene ninguin cansejo o recomendacién derivado de los resultados obtenidos. El informe no debera reproducirse

parcialmenta sin la aprobacion por esciilo del laboratoric.
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ER-1520 21y

Copia de Laboratorio

Elaboracién, conservacion y rotura a compresion de probetas cilindricas (15 x 30cm)
de hormigén (UNE EN 12350-1-2 UNE EN 12390-2-3)

DATOS DE LA TOMA

Cadigo de la Obra: C-201004/27
Direccién de la Obra:

PARKING QUIXOTE-CREA, AVDA. GENERAL VILLALBA CfV AVDA. DE EUROPA, TOLEDO

N° de muestra: M-1592
T* ambiente: 3
Localizacién de la muestra:

01/03/2011
10:05:00

Fecha:
Hora:

RAMPA INCLINADA

DATOS DEL HORMIGON . _
Suministrador: CEMEX, S.A. i B
Tipo Hormigon: HA-30-B-20-Illa Hora salida de planta: 9:28:00
Aditivos: Hora llegada a la obra: 9:45:00
Tipo de Cemento: IA-P425R

Matricula: V-7224-HF Cono de Abrams: 7

N° de Albaran: 102022

ENSAYOS Y RESULTADOS

Condiciones de conservacién:
Maquina utilizada:

Curado en camara humeda segun UNE EN 12390-2 durante todo el proceso
Prensa PROETI 2000 Kn, n° serie 110104, precisién = 99%

N° Probeta el i E('iad Fuerza de rotura (T) | Resistencia (N/mm? Resistencialfedia
rotura (dias) (N/mm?)
1 08-03-11 7 48,34 27,37 27,37
Observaciones:

! GEOTECNIA ¥ MEDIOAMBIENTE 200

D. Francisco Adeva i
Jefe de Area EHA

CIADELFA, 11 - 28970

177
L HUMANES
TELF §1.49202 20

FAX 91697 20 64

CLF B-g7g

D. Alfredo Comendador.
Director de Laboratorio

LABORATORIO OFICIALMENTE ACREDITADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID EN LAS AREAS: EHA "Control del hormigdn, sus
componentes y de las armaduras de acero” {03061EHA05) GTL "Ensayos de laboratorio de geotécnia” (03062GTLOS) GTC "Area de
sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos™ (03063GTCO5) AMC "Area de conirol de mereros para
albafilleria” (03064AMCO5) EAS "Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero {03194EASDS).

El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo. Esle informe no cantiene ningin consejo o recomendacién derivado de los resultados oblenidos. El infoerme no debera reproducirse
parcialmente sin la aprobacion por escrita del laboratario.
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ER-152972000

GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, S.L.

G/ Adelfa 11, Pol. Ind. Los Calahorros IV Copia de Laboratorio
28970 Humanes de Madrid (Madrid)

TF: 91-492-02-20/21 Fax: 91-697-20-64

http:/l www.geotecnia.org

Elaboracion, conservacion y rotura a compresion de probetas cilindricas (15 x 30cm)
de hormigén (UNE EN 12350-1-2 UNE EN 12390-2-3)
DATOS DE LA TOMA

Cddigo de la Obra: C-201004/27

Direccién de 1a Obra: b ki NG QUIXOTE-CREA, AVDA. GENERAL VILLALBA GV AVDA. DE EUROPA, TOLEDO

N° de muestra: M-1587 Fecha: 25/02/2011
T? ambiente: 6 Hora: 11:20:00
Localizacion de la muestra: LOSA 12 AUDITORIO
DATOS DEL HORMIGON
Suministrador: CEMEX, S.A.
Tipo Hormigon: HA-30-B-20-lla Hora salida de planta: 9:57:00
ditivos: Hora llegada a la obra: 10:25:00
Tipo de Cemento: HA-P425R
Matricula: M-3865-TF Cono de Abrams: 8
N° de Albaran: 101940
ENSAYOS Y RESULTADOS
Condiciones de conservacién: Curado en cdmara humeda segin UNE EN 12390-2 durante todo el proceso
Magquina utilizada: Prensa PROETI 2000 Kn, n° serie 110104, precisién = 99%
N° Probeta Fachade |  Bdad Fuerza de rotura (T) | Resistencia (N/mm?) Resistencia Media
rotura (dias) (N/Imm?
1 04-03-11 7 47,54 26,92 26,92
Observaciones:
rECiiA 1 MEDIOAMBIENTE 2000, S.L., [
CIF B-82644477 E
ClADELFA. 11 - 28970 HUMANES i
ELF 914820220 {
" |
D. Francisco Adeva D. Alfredo Comendador.
Jefe de Area EHA Director de Laboratorio

LABORATORIO OFICIALMENTE ACREDITADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID EN LAS AREAS: EHA "Control del hormigdn, sus
componentes y de las amaduras de acero” (03061EHA05) GTL "Ensayos de laboratorio de geotécnia® (03062GTLO5) GTC "Area de
sandeos, foma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos” (03063GTCD5) AMC "Area de control de marteros para
albafilleria” (03064AMCOS5) EAS "Control de la scidadura de perfiles estructurales de acero (03194EASDS).

El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo. Este informe ne contiene ningtin consejo o racomendacién derivado de los resultados obtenidos. Ei informe no debera reproducirse
parcialmente sin la aprobacion por escrilo del laboratario.
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ER-152972008

GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, S.L.

C/ Adelfa 11, Pol. Ind. Los Calahorros IV Copia de Laboratorio
28970 Humanes de Madrid (Madrid)

Tf: 91-402-02-20/21 Fax: 91-697-29-64

hitp:/f www.geotecnia.org

Elaboracion, conservacion y rotura a compresion de probetas cilindricas (15 x 30cm)
de hormigén (UNE EN 12350-1-2 UNE EN 12390-2-3)
DATOS DE LA TOMA

Caédigo de la Obra: C-201004/27

Pireccion de la Obra: - pARKING QUIXOTE-CREA, AVDA. GENERAL VILLALBA G/V AVDA. DE EUROPA, TOLEDO
N° de muestra: M-1586 Fecha: 25/02/2011
T® ambiente: 6 Hora: 11:05:00
Localizacion de la muestra: LOSA 12 AUDITORIO
DATOS DEL HORMIGON »
'Suministrador: CEMEX, S.A.
Tipo Hormigén: HA-30-B-20-Illa Hora salida de planta: 9:51:00
Aditivos: Hora llegada a la obra: 10:00:00
Tipo de Cemento: HA-P425R
Matricula: 5811 FXN Cono de Abrams: 8
N° de Albaran: 101937
ENSAYOS Y RESULTADOS
Condiciones de conservacién: Curado en camara humeda segtin UNE EN 12390-2 durante todo el proceso
Maquina utilizada: Prensa PROETI 2000 Kn, n° serie 110104, precision = 99%
N° Probeta Fecha de Edad Fuerza de rotura (T) | Resistencia (N/mm?) Resistencia Media
rotura (dias) (N/mm?)
1 04-03-11 7 43,74 24,76 24,76
Observaciones: el ;
i GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, ... §
| CIF B-B2B44477 !
C/ ADELFA, 11 - 28670 HUMANES %
TELF ©14820220 i
FAX 91647 29 64 f
D. Francisco Adeva D. Alfredo Comendador.
Jefe de Area EHA Director de Laboratorio

LABORATORIO OFICIALMENTE ACREDITADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID EN LAS AREAS: EHA "Control del hormigon, sus
componentes y de las armaduras de acero” (03061EHAD5) GTL "Ensayos de laboratorio de geotécnia” (03062GTLOS) GTC "Area de
sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos” (03063GTCO5) AMC "Area de control de morteros para
albafiileria” (03064AMC05) EAS "Contral de la soldadura de perdiles estructurales de acero (03194EASO5).

Elinforme solo afacta a las muestras sometidas a ensayo. Esle informa no contiene ningin consejo o recomendacién derivada de los resullados ablenidos. El informe no debera reproducirse
parcialmente sin la aprobacion por escrito del taboratorio.
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ER-152972006

GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, S.L.

C/ Adelfa 11, Pol. Ind. Las Calaharos IV Copia de Laboratorio
28970 Humanes de Madrid (Madrid)

Tf: 91-492-02-20/21 Fax: 91-697-29-64

http:// www.geolecnia.org

Elaboracion, conservacion y rotura a compresién de probetas cilindricas (15 x 30cm)
de hormigén (UNE EN 12350-1-2 UNE EN 12390-2-3)
DATOS DE LA TOMA

Cddigo de la Obra: C-201004/27
Pireccion de laObra: b\ RKING QUIXOTE-CREA, AVDA. GENERAL VILLALBA C/V AVDA. DE EUROPA, TOLEDO

N° de muestra: M-1585 Fecha: 25/02/2011
ambiente: 6 Hora: 10:45:00

Localizacién de la muestra: LOSA 12 AUDITORIO
DATOS DEL HORMIGON
Suministrador: CEMEX, S.A.
Tipo Hormigén: HA-30-B-20-lla Hora salida de planta: 9:45:00

ditivos: Hora llegada a la obra: 9:55:00
Tipo de Cemento: HA-P425R
Matricula: V-7424-HF Cono de Abrams: 7
N° de Albaran: 101935
ENSAYOS Y RESULTADOS
Condiciones de conservacién: Curado en camara humeda segin UNE EN 12390-2 durante todo el proceso
Magquina utilizada: Prensa PROETI 2000 Kn, n° serie 110104, precision = 99%

N° Probeta Fecha de Ec'lad Fuerza de rotura (T) | Resistencia (N Immz) Resistencia Media
rotura (dias) {N/mm?)
1 04-03-11 7 54,26 30,72 30,72

Observaciones:

ITECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, 5.1..
32644477
\ 1 - 28570 HUMANES
F 914920220

D. Alfredo Comendador.
Director de Laboratorio

D. Francisco Adeva
Jefe de Area EHA

LABORATORIO OFICIALMENTE ACREDITADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID EN LAS AREAS: EHA "Control del hormigdn, sus
componentes y de las amaduras de acero” (03061EHA05) GTL "Ensayos de laboratorio de geotécnia” (03062GTLOS) GTC "Area de
sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos” (03063GTCO5) AMC "Area de control de morteros para
albafiileria” (03064AMCO5) EAS "Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero {03194EASQ5).

Elinforme salo afacta a las muestras somalidas a ensayo. Este informe no conliene ningan cansejo o recomendacién derivada de fos resultados obtenidos. El informe ne debera raproducirse

parcialmente sin la aprobacitn por escrila del laboratorio.



SAENOR

Tel.: 91 492 02 20/ 21 B &
Fax: 91 697 29 64 B

Estudios Geotécnicos

Para: Y 1E CREAQUIXOTE De: ANA DEL RIO
Fax: rubensotelino@exisa.es Paginas:

Teléfono: Fecha:

Asunto: RESULTADOS PROBETAS -

[0 Urgente 00O Para revisar OO Comentarios 00 Responder O Reciclar

@ Comentarios:

Les informamos de las probetas rotas a 28 dias segun la resistencia caracteristicas del hormigon
HA-30, en la obra sita:

Parking Quixote-Crea, Avda. General Villalba c/v Avda. de Europa. Toledo.
N° de Muestra: M-1547 correspondiente a Forjado
Fecha de elaboracion: 04/02/11

Rotura Probetas a 28 Dias (N/mm2)

PROBETA N°® 2 37.04 (Nfmm2})
PROBETAN°3 37.27 (N/mm2)
PROBETAN° 4 37.32 (N/mm2)

RESISTENCIA MEDIA 37.21 (N/mm2)

Sin otro particular les saluda atentamente:

Geotecnia y Medioambiente 2000, S.L.
: i)




JAENOR

Tel.: 91 492 02 20/ 21 R &

Estudios Geotécnicos

Para: UTE CREA QUIXOTE De: ANA DEL RIO
Fax: rubensotelino@exisa.es Paginas:

Teléfono: Fecha:

Asunto: RESULTAD:OS PROBETAS cec:

00 Urgente 00O Para revisar [0 Comentarios OO Responder OO Reciclar
!

/

@ Comentarios:

Les informamos de las probetas rotas a 28 dias segun la resistencia caracteristicas del hormigon
HA-30, en la obra sita;

Parking Quixote-Crea, Avda. General Villalba c/v Avda. de Europa. Toledo.
N° de Muestra: M-1548 correspondiente a Losa inclinada
Fecha de elaboracion: 04/02/11

Rotura Probetas a 28 Dias (N/mm?2)

PROBETA N° 2 38.54 (N/mm2)
PROBETA N° 3 38.68 (N/mm2)
PROBETA N° 4 38.79 (N/mm2)

RESISTENCIA MEDIA 38.67 (N/mm2)

Sin otro particular les saluda atentamente:

Geotecnia y Medioambiente 2000, S.L.

C/ Adelfa 11 28670 — | Madrid (Madrid)




Tel.: 91 492 02 20/ 21
Fax: 91 697 29 64

Estudios Geotécnicos

UTE CREA QUIXOTE - ANA DEL RIO

Para: De:
Fax: rubensotelino@exisa.es Paginas:
Teléfono: Fecha:
Asunto; RESULTADOS PROBETAS -

OO Urgente U0 Para revisar OO Comentarios OO Responder [ Reciclar

!
i

@ Comentarios:

Les informamos de las probetas rotas a 28 dias segun la resistencia caracteristicas del hormigon
HA-30, en la obra sita:

Parking Quixote-Crea, Avda. General Villalba c/v Avda. de Europa. Toledo.
N° de Muestra: M-1549 correspondiente a Losa inclinada
Fecha de elaboracion: 04/02/11

Rotura Probetas a 28 Dias (N/mm2)

PROBETA N® 2 38.90 (N/mm2) '
PROBETAN®3 39.01 (N/mm2)
PROBETA N° 4 38.68 (N/mm2)

RESISTENCIA MEDIA 38.86 (N/mm2)

Sin ofro particular les saluda atentamente:

Geotecnia y Medioambiente 2000, S.L.




Tel.: 91 492 0220/ 21 R &
Fax: 91 697 29 64 N

LiZEr ] Estudios Geotécnicos

Para: “1E CREAQUIXOTE _— ANA DEL RIO
Fax rubensotelino@exisa.es Paginas:

Telefono: Fecha:

Asunto: RESULTADOS PROBETAS s

OO uUrgente OO0 Para revisar 00O Comentarios OO Responder ([ Reciclar

!
i

@ Comentarios:

Les informamos de las probetas rotas a 28 dias segln la resistencia caracteristicas del hormigon
HA-25, en la obra sita:

Parking Quixote-Crea, Avda. General Villalba c/v Avda. de Europa. Toledo.
N° de Muestra: W-3459 correspondiente a Rampa
Fecha de elaboracion; 29/12/10

Rotura Probetas a 28 Dias (N/mm2)

PROBETA N° 2 39.78 (N/mm2) '
PROBETAN° 3 39.17 (N/mm2)
PROBETA N° 4 39.26 (N/mm2)

RESISTENCIA MEDIA 39.40 (N/mm2)

Sin otro particular les saluda atentamente:;

Geotecnia y Medioambiente 2000, S.L.

—GHAdelfa 28070 Humanes-de Madrd-(Madrid)




ARINGH

Tel.: 91 492 02 20/ 21 R &
Fax: 91 697 29 64 B

[ERCTS292mG | Estudios Geotécnicos

UTE CREA QUIXOTE ANA DEL RIO

Para: De:

Eac: rubensotelino@exisa.es Paginas:
Teléfono: Fecha:
Ksumio: RESULTADOS PROBETAS et

OO Urgente 00 Para revisar 00O Comentarios OO Responder [0 Reciclar

}

@ Comentarios:

Les informamos de las probetas rotas a 28 dias segun la resistencia caracteristicas del hormigon
HA-25, en la obra sita:

Parking Quixote-Crea, Avda. General Villalba c/v Avda. de Europa. Toledo.
N° de Muestra: W-3460 correspondiente a Rampa
Fecha de elaboracion: 29/12/10

Rotura Probetas a 28 Dias (N/mm2)

PROBETA N° 2 39.15 (N/mm2) )
PROBETA N° 3 39.30 (N/mm2)
PROBETA N° 4 39.62 (N/mm2)

RESISTENCIA MEDIA 39.36 (N/mm2)

Sin otro particular les saluda atentamente;

Geotecnia y Medioambiente 2000, S.L.

—CtAdetfa 28870 —Humanes e Madrid-(Madrid)




Tel.: 91 492 02 20/ 21 R &
Fax: 91 697 29 64 i =

e, Estudios Geotécnicos
para:  UTE CREA QUIXOTE De: ANA DEL RIO
Fax: rubensotelino@exisa.es Paginas:
Teléfono: Fecha:
Acunto; RESULTADOS PROBETAS s

0O Urgente U0 Para revisar OO Comentarios 00O Responder O Reciclar

t

© Comentarios:

Les informamos de las probetas rotas a 28 dias seglin la resistencia caracteristicas del hormigon
HA-25, en |a obra sita:

Parking Quixote-Crea, Avda. General Villalba c/v Avda. de Europa. Toledo.
N° de Muestra: W-3457 correspondiente a Losa Auditorio.
Fecha de elaboracion: 29/12/10

Rotura Probetas a 28 Dias (N/mm2)

PROBETA N° 2 30.97 (N/mm2) !
PROBETA N° 3 31.16 (N/mmz2)
PROBETAN° 4 31.32 (N/mm2)

RESISTENCIA MEDIA 31.15 (N/mm2)

Sin otro particular les saluda atentamente:

Geotecnia y Medioambiente 2000, S.L.

—EHAdelfat-28878—=Humanes de-MadricHvadrid)




ATNGR

Tel.: 91 492 02 20/ 21 R F
Fax: 91 697 29 64 = Nt

Estudios Geotécnicos

UTE CREA QUIXOTE De: ANA DEL RIO

Para:

Fax: rubensotelino@exisa.es Papinast
Teléfono: Fecha:
Heuritos RESULTADOS PROBETAS cc:

OO0 urgente 00O Para revisar 00 Comentarios OO0 Responder [ Reciclar

@ Comentarios:

Les informamos de las probetas rotas a 28 dias segun la resistencia caracteristicas del hormigon
HA-25, en |a obra sita:

Parking Quixote-Crea, Avda. General Villalba c/v Avda. de Europa. Toledo.
N° de Muestra: W-3458 correspondiente a Losa Auditorio.
Fecha de elaboracion: 29/12/10

Rotura Probetas a 28 Dias (N/mm2)

PROBETAN° 2 30.45 (N/mm2)
PROBETAN° 3 30.51 (N/mm2)
PROBETA N° 4 30.01 (N/mm2)

RESISTENCIA MEDIA 30.32 (N/fmm2)

Sin ofro particular les saluda atentamente:

Geotecnia y Medioambiente 2000, S.L.
C[ Adelfa 11 28970 — H manes dE Madrid (Mﬂdﬂ‘d)




ATNGR

Tel.: 91 492 02 20/ 21 R &
Fax: 91 697 29 64 BN O

ER-152020006 Estudios Geotécnicos

UTE CREA QUIXOTE ANA DEL RIO

Para: De:

Feance rubensotelino@exisa.es Plginas
Teléfono: Fecha:
A RESULTADOS PROBETAS i

00O urgente 00 Para revisar 00O Comentarios OO Responder [ Reciclar

!

© Comentarios:

Les informamos de las probetas rotas a 28 dias segun la resistencia caracteristicas del hormigon
HA-25, en la obra sita;

Parking Quixote-Crea, Avda. General Villalba c/v Avda. de Europa. Toledo.
N° de Muestra: W-3461 correspondiente a forjado reticular.
Fecha de elaboracion: 28/12/10

Rotura Probetas a 28 Dias (N/mm2)

PROBETA N° 2 33.15 (N/mm2) )
PROBETA N° 3 33.51 (N/mm2)
PROBETA N° 4 33.42 (N/mm2)

RESISTENCIA MEDIA 33.36 (N/'mm2)

Sin ofro particular les saluda atentamente:

Geotecnia y Medioambiente 2000, S:L.

—CtAdetfa 1 2887F0=Humanes de Madrid-tvadrid)




| Tel.: 91 492 02 20/ 21
Fax: 91 697 29 64

UTE CREA QUIXOTE

Estudios Geotécnicos

Para: De: ANA DEL RIO
Fax: rubensotelino@exisa.es Paginas:

Teléfono: Fecha:

Asunto; RESULTADOS PROBETAS -

00O urgente 00O Para revisar

!

OO Comentarios 00 Responder OO Reciclar

® Comentarios:

Les informamos de las probetas rotas a 28 dias segun la resistencia caracteristicas del hormigon

HA-25, en |a obra sita:

Parking Quixote-Crea, Avda. General Villalba c/v Avda. de Europa. Toledo.

N° de Muestra: W-3462 correspondiente a forjado reticular.

Fecha de elaboracion; 29/12/10

Rotura Probetas a 28 Dias (N/mm2)

PROBETA N°2 38.27 (N/mm2)
PROBETA N° 3 38.51 (N/mmz2)
PROBETA N° 4 38.56 (N/mm2)

RESISTENCIA MEDIA 38.45 (N/mm2)

Sin otro particular les saluda atentamente:

Geotecnia y Medioambiente 2000, S.L.

—GHAdelia-+H28870—Humanes-de Madrd-dMadrid)




CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES

CEMEX

FECHA ZONA N° PILOTE/PILAR N° ALBARAN | TIPO DE HORMIGON CEMENTO |CONTENIDQ RELACION A/C | M3 | HORA JCOD INPUT BOMBEO
01/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101085 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 343 0.46 8 16:38 10113 NO
01/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101093 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 343 0.46 8 18:00 10113 NO
01/02/2011 R.E VIGA DE ATADO 101103 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 343 0.46 4 17:30 0205 NO
01/02/2011 RE VIGA DE ATADO 101105 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 344 0.45 6 18:40 0205 NO
01/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101109 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 338 0.49 4 18:20 10113 NO
01/02/2011 RE VIGA DE ATADO 101110 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 341 0.47 6 19:20 0205 NO

| 02/02/2011 PILARES 101154 EHEO08 HA30/B/20lla | CEMIIA-P425R | 337 [ 0.47 4 17:50 | 0306 [ NO

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101204 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 333 0.44 8 8:10 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101205 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 333 0.48 6 8:30 0302 SI

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101206 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 332 0.47 8 8:25 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101207 EHE08 HA30/B/20lla_ | CEMIIA-P425R 331 0.45 8 8:35 0302 SI

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101209 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 332 0.44 6 8:35 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101210 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 331 0.44 8 8:50 0302 Sl

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101211 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 332 0.48 8 8:55 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101212 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 330 0.44 8 9:15 0302 Sl

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101213 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 332 0.45 8 9:10 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101215 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 332 0.44 8 9:25 0302 Sl

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101217 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 333 0.47 8 9:30 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101218 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 331 0.44 8 9:40 0302 Sl

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101220 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 329 0.45 8 10:00 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101222 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 332 0.44 6 9:30 0302 Sl

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101223 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 332 0.44 8 10:05 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101226 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 334 0.44 8 10:15 0302 SI

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101228 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 333 0.44 8 10:20 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101229 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 329 0.44 8 10:30 0302 Sl

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101230 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 330 0.44 8 10:45 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101234 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 331 0.47 6 10:50 0302 Sl

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101236 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 310 0.33 6 10:50 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101237 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 330 0.44 8 11:05 0302 Sl

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101238 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 331 0.47 6 11:55 0302 S|

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101239 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 332 0.47 8 11:25 0302 SI

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101240 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 330 0.44 8 11:20 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101243 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 334 0.46 6 11:30 0302 Sl

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101244 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 330 0.45 8 11:45 0302 S|

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101245 EHEO08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 333 0.44 6 11:30 0302 Sl

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101248 EHEO08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 330 0.45 8 11:55 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101249 EHEO08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 333 0.48 8 12:10 0302 Sl

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101250 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 332 0.45 6 12:30 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101251 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 333 0.47 8 12:30 0302 SI

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101252 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 328 0.45 8 12:30 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101253 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 330 0.44 6 12:35 0302 SI

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101254 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 329 0.45 8 12:55 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101255 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 332 0.47 6 12:58 0302 Sl

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101256 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 330 0.45 8 13:15 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101257 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 333 0.47 8 13:10 0302 SI

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101258 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 329 0.44 8 13:20 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101261 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 337 0.44 6 13:48 0302 SI

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101262 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 331 0.47 8 13:35 0302 S

04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101263 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 335 0.43 8 13:40 0302 SI

AUDITORIO
AUDITORIO

AUDITORIO



CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES

CEMEX

FECHA ZONA N° PILOTE/PILAR N° ALBARAN | TIPO DE HORMIGON CEMENTO |CONTENIDQ RELACION A/C | M3 | HORA JCOD INPUT BOMBEO
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101264 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 334 0.47 8 13:45 0302 Sl
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101265 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 332 0.44 6 13:50 0302 S
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101266 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 330 0.44 8 14:10 0302 Sl
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101267 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 331 0.47 6 14:15 0302 S
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101268 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 330 0.44 8 15:15 0302 SI
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101269 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 333 0.47 8 15:15 0302 S
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101270 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 332 0.47 8 15:25 0302 SI
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101271 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 332 0.47 6 15:42 0302 S
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101275 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 333 0.44 8 15:45 0302 Sl
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101276 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 333 0.47 6 15:55 0302 S
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101277 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 331 0.45 8 16:15 0302 SI
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101278 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 332 0.46 6 16:00 0302 S
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101279 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 333 0.44 8 16:30 0302 SI
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101280 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 333 0.46 8 16:25 0302 S
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101281 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 333 0.46 8 16:38 0302 SI
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101282 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 331 0.45 6 16:20 0302 S
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101283 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 332 0.47 8 17:00 0302 Sl
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101284 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 329 0.45 6 17:10 0302 S
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101285 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 332 0.47 8 17:10 0302 SI
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101287 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 331 0.44 6 18:00 0302 S
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101288 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 336 0.46 6 18:10 0302 Sl
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101289 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 329 0.45 8 17:45 0302 S
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101290 EHE08 HA30/B/20lla_ | CEMIIA-P425R 331 0.47 8 17:55 0302 Sl
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101291 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 329 0.45 6 18:15 0302 S
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101292 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 329 0.44 8 18:15 0302 Sl
04/02/2011] LOSA INCLINADA F+E 101293 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 330 0.44 8 18:32 0302 S
| 07/02/2011 | PILARES [ 101330 EHEO08 HA30/B/20lla | CEMIIA-P425R | 333 0.47 8 19:25 | 0306 [ NO
08/02/2011] MORTERO TABIQUERIA 101336 M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P 425R 204 0.50 3 8:25 NO
08/02/2011] LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101341 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 333 0.44 8 9:30 0302 Sl
08/02/2011] LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101342 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 332 0.47 8 9:42 0302 S
08/02/2011] LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101343 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 333 0.43 8 9:50 0302 Sl
08/02/2011] LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101344 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 334 0.47 8 10:00 0302 S
08/02/2011] LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101346 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 333 0.44 8 10:15 0302 Sl
08/02/2011] LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101348 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 332 0.48 6 10:40 0302 S
08/02/2011] LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101349 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 333 0.44 6 10:30 0302 Sl
08/02/2011] LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101354 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 331 0.45 8 11:20 0302 S
08/02/2011] LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101359 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 333 0.46 8 11:50 0302 Sl
08/02/2011] ESCALERAS 101361 EHEO8 HA25/B/201la_ | CEMIIA-P425R 290 0.55 8 13:15 0301 NO
08/02/2011] LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101363 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 332 0.44 6 12:35 0302 Sl
08/02/2011] ESCALERAS 101374 EHEO8 HA25/B/201la_ | CEMIIA-P425R 290 0.54 3 15:30 0301 NO
08/02/2011 PILARES 101392 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 334 0.43 8 18:58 0306 NO
09/02/2011] MORTERO TABIQUERIA 101395 M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R 204 0.50 3 8:25 NO
09/02/2011] MUROS 2C ESCALERA E 14 101427 EHEO8 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P425R 331 0.44 6 16:50 0204 NO
09/02/2011] MUROS 2C ESCALERAE 14 101430 EHE08 HA30/B/201la_ | CEMIIA-P 425R 341 0.45 6 18:00 0204 NO
10/02/2011] MORTERO TABIQUERIA 101336 M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R 204 0.50 3 8:25 NO
10/02/2011] MUROS 2C H.C. 101472 HA 30 /B/12/ll a CEMIIA-P425R 355 0.42 6 16:10 0204 NO
10/02/2011] MUROS 2C H.C. 101493 HA 30 /B/12/ll a CEMIIA-P425R 352 0.41 6 18:10 0204 NO




CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES

CEMEX

FECHA | ZONA | N° PILOTE/PILAR | N°ALBARAN | TIPO DE HORMIGON | CEMENTO  |CONTENIDJ RELACION A/C | M3 | HORA JCOD INPUT]| BOMBEO |

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101504 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 343 0.43 8 8:55 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101505 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 342 0.45 8 8:55 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101506 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 343 0.42 8 9:15 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101507 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 342 0.45 8 9:15 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101509 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 343 0.43 8 9:25 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101511 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 341 0.46 6 9:49 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101512 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 344 0.43 6 9:40 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101513 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 342 0.46 6 9:55 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101515 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 342 0.45 8 10:05 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101516 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 343 0.42 8 10:25 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101517 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 343 0.42 8 10:25 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101518 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 342 0.45 8 10:40 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101520 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 341 0.42 8 10:50 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101521 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 341 0.46 6 10:55 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101523 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 340 0.45 6 11:10 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101524 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 342 0.42 8 11:30 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101531 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 340 0.42 8 12:20 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101532 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 342 0.45 6 12:50 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101533 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 341 0.43 6 12:46 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101535 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 342 0.45 8 12:50 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101536 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 344 0.45 6 12:40 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101539 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 342 0.45 8 13:15 0302 Sl

11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+| 101541 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 340 0.43 8 0302 Sl

11/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101543 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 338 0.43 7 16:10 10113 Sl AUDITORIO

11/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101546 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 344 0.45 6 17.00 10113 Sl AUDITORIO

11/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101548 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 343 0.43 6 17.55 10113 Sl AUDITORIO
14/02/2011 | MORTERO TABIQUERIA 101552 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 207 0.50 3 8:30 NO
14/02/2011 LOSA RAMPA RAMPA MINUSVALIDOS 101570 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 342 0.46 8 16:10 0302 NO
14/02/2011 LOSA RAMPA RAMPA MINUSVALIDOS 101573 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 342 0.45 8 18:10 0302 NO
14/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101579 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 334 0.43 8 18.57 10113 NO AUDITORIO
14/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101580 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 342 0.42 8 20:00 10113 NO AUDITORIO
14/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101582 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 340 0.42 8 21.05 10113 NO AUDITORIO
15/02/2011 | MORTERO TABIQUERIA 101584 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 205 0.50 3 8:30 NO
15/02/2011 MUROS 2C 101652 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 345 0.43 6 18:30 10113 NO AUDITORIO
15/02/2011 PILARES 101656 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 342 0.42 3 19:20 10103 NO AUDITORIO
16/02/2011 | MORTERO TABIQUERIA 101663 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 205 0.50 3 9:10 NO
16/02/2011 MUROS 2C RAMPA MINUSVALIDOS 101667 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 351 0.40 4 11:15 0204 NO
16/02/2011 MUROS 2C RAMPA MINUSVALIDOS 101676 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 351 0.42 6 13:25 0204 NO
16/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101685 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 344 0.42 6 18:00 10113 NO AUDITORIO
16/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101688 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 343 0.46 8 19:20 10113 NO AUDITORIO
17/02/2011 | MORTERO TABIQUERIA 101689 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 202 0.50 3 8:45 NO
17/02/2011 ESCALERAS 101703 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 328 0.47 8 11:55 0301 NO
17/02/2011 ESCALERAS 101705 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 333 0.46 8 13.25 0301 NO
17/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101707 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 333 0.47 8 16:00 10113 NO AUDITORIO
17/02/2011 ESCALERAS 101716 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 330 0.47 8 17:15 0301 NO
17/02/2011 ESCALERAS 101717 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 330 0.47 8 18:15 0301 NO
17/02/2011 ESCALERAS 101720 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 327 0.47 8 19:30 0301 NO




CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES

CEMEX

| FECHA | ZONA | N° PILOTE/PILAR | N ALBARAN | TIPO DE HORMIGON | CEMENTO |CONTENIDQ RELACION A/C | M3 | HORA JCOD INPUT]| BOMBEO |
| 17/02/2011 | ESCALERAS [ [ 101722 | EHEO08HA30/B/20lla | CEMIIA-P425R | 332 [ 0.47 [ 8 [ 2000 | 0301 [ NO |
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101726 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 327 0.47 8 8:30 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101727 EHEO8 HA30/B/20la__| CEMIIA-P425R 328 0.47 8 8:30 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101728 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 328 0.47 6 8:45 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101729 EHEO8 HA30/B/20la__| CEMIIA-P425R 328 0.47 6 9:10 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101730 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 326 0.48 8 8:50 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101732 EHEO8 HA30/B/20lla__| CEMIIA-P425R 325 0.47 8 9:00 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101733 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 327 0.47 8 9:05 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101734 EHEO8 HA30/B/20 la__| CEMIIA-P425R 327 0.47 6 9:25 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101735 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 327 0.47 8 9:15 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101736 EHEO8 HA30/B/20lla__ | CEMIIA-P425R 323 0.48 8 9:20 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101737 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 327 0.47 8 9:45 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101738 EHEO8 HA30/B/20 la__ | CEMIIA-P425R 326 0.48 6 9:40 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101739 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 327 0.47 6 10:00 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101740 EHEO8 HA30/B/20la__| CEMIIA-P425R 325 0.47 8 9:45 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101741 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 327 0.47 8 10:12 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101742 EHEO8 HA30/B/20la__| CEMIIA-P425R 327 0.47 8 10:10 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101743 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 326 0.46 8 10:15 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101745 EHEO8 HA30/B/20 lla__| CEMIIA-P425R 325 0.48 8 10:30 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101746 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 328 0.47 8 10:40 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101747 EHEO8 HA30/B/20lla__| CEMIIA-P425R 328 0.48 8 10:50 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101749 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 327 0.47 6 11:35 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101750 EHEO8 HA30/B/20la__| CEMIIA-P425R 328 0.48 6 12:20 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101756 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 328 0.47 8 11:40 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101757 EHEO8 HA30/B/20la__| CEMIIA-P425R 330 0.47 8 11:55 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101758 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 327 0.47 6 11:55 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101760 EHEO8 HA30/B/20 lla__| CEMIIA-P425R 327 0.48 8 12:35 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101762 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 326 0.47 8 12:40 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101763 EHEO8 HA30/B/20la__| CEMIIA-P425R 325 0.48 8 13:00 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101764 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 326 0.47 8 12:55 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101765 EHEO8 HA30/B/20la__| CEMIIA-P425R 327 0.47 8 13:20 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101766 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 327 0.47 6 13:20 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101767 EHEO8 HA30/B/20 lla__| CEMIIA-P425R 314 0.48 8 13:15 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101768 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 326 0.48 6 13:20 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101769 EHEO8 HA30/B/20la__| CEMIIA-P425R 330 0.46 8 13:30 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101770 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 328 0.47 8 13:50 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101771 EHEO8 HA30/B/20 la__ | CEMIIA-P425R 326 0.48 6 14:10 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101773 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 327 0.47 8 14:10 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101774 EHEO8 HA30/B/20la__| CEMIIA-P425R 327 0.48 8 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101775 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 327 0.47 8 14:50 0302 S
18/02/2011 H LIMPIEZA RELLENO 101779 H 200 B 20 CEMIIA-P425R 267 0.57 8 15:40 0302 NO
18/02/2011 H LIMPIEZA RELLENO 101780 H 200 B 20 CEMIIA-P425R 234 0.65 8 15:20 0302 NO
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101784 EHEO8 HA30/B/20la__| CEMIIA-P425R 327 0.48 6 16:56 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101785 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 327 0.47 8 16:25 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101786 EHEO8 HA30/B/20la__| CEMIIA-P425R 314 0.49 8 16:35 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101788 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 327 0.47 8 16:50 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101789 EHEO8 HA30/B/20la__| CEMIIA-P425R 324 0.47 8 16:55 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101790 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 310 0.44 6 17:55 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101793 EHEO8 HA30/B/20la__| CEMIIA-P425R 327 0.47 8 17:30 0302 S|
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101796 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 325 0.48 6 17:45 0302 S
18/02/2011 LOSA INCLINADA [+H+G+C+D 101797 EHEO8 HA30/B/20 la__| CEMIIA-P425R 326 0.47 6 18:35 0302 S|




CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES

CEMEX

| FECHA | ZONA | N° PILOTE/PILAR | N°ALBARAN | TIPO DE HORMIGON | CEMENTO  |CONTENIDJ RELACION A/C | M3 | HORA JCOD INPUT]| BOMBEO |

21/02/2011 | MORTERO TABIQUERIA 101799 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 204 0.50 3 8:20 NO

21/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101855 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 315 0.48 8 19:38 10113 NO AUDITORIO

21/02/2011 PILARES AUDITORIO 101855 EHEO8 HA30/B/20 lla__| CEMIIA-P425R 315 0.48 0 19:38 10113 NO AUDITORIO

22/02/2011 H LIMPIEZA R.E. 101873 H 100 CEMIIA-P425R 154 0.65 4 16:36 0201 NO

22/02/2011 | MORTERO TABIQUERIA 101861 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 202 0.50 3 8:40 S|

22/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA MINUSVALIDOS 101875 EHEO8 HA30/B/20lla__| CEMIIA-P425R 328 0.47 8 16:30 0302 S|

22/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101876 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 326 0.48 8 16:30 10113 S| AUDITORIO

22/02/2011 PILARES AUDITORIO 101877 EHEO8 HA30/B/20 lla__| CEMIIA-P425R 328 0.47 8 16:55 10113 S| AUDITORIO

22/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA MINUSVALIDOS 101879 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 327 0.47 8 17:15 0302 S|

22/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA MINUSVALIDOS 101882 EHEO8 HA30/B/20 lla__| CEMIIA-P425R 327 0.46 8 18:05 0302 S|

22/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA MINUSVALIDOS 101882 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 327 0.46 0 18:05 0302 S|

22/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA MINUSVALIDOS 101883 EHEO8 HA30/B/20la__| CEMIIA-P425R 327 0.47 8 18:15 0302 S|

22/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA MINUSVALIDOS 101885 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 325 0.48 7 18:50 0302 S|
23/02/2011] MORTERO TABIQUERIA 101886 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 207 0.50 3 8:40 NO
23/02/2011] MUROS 2C AUDITORIO 101903 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 324 0.47 4 16:30 10113 NO AUDITORIO
23/02/2011] MUROS 2C AUDITORIO 101906 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 328 0.47 5 18:30 10113 NO AUDITORIO
23/02/2011] MUROS 2C AUDITORIO 101909 EHEO8 HA30/B/20lla__| CEMIIA-P425R 327 0.47 2 19:05 10113 NO AUDITORIO
23/02/2011] MUROS 2C PILARES 101909 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 327 0.47 3 19:05 10103 NO AUDITORIO

[ 24/02/2011] MORTERO TABIQUERIA | [ 101910 M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R | 201 0.50 3 8:35] [ NO |

25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101934 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 327 0.48 8 10:15 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101935 EHEO8 HA30/B/20 lla__| CEMIIA-P425R 328 0.47 6 10:25 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101936 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 327 0.47 8 10:25 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101937 EHEO8 HA30/B/20 la__| CEMIIA-P425R 327 0.47 8 10:25 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101939 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 328 0.46 6 10:40 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101940 EHEO8 HA30/B/20 lla__| CEMIIA-P425R 327 0.47 6 11:00 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101941 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 328 0.47 8 11:00 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101942 EHEO8 HA30/B/20 la__| CEMIIA-P425R 329 0.47 8 11:10 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101944 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 325 0.47 8 11:10 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101945 EHEO8 HA30/B/20 lla__| CEMIIA-P425R 326 0.47 8 11:15 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101947 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 326 0.47 6 11:25 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101950 EHEO8 HA30/B/20lla__| CEMIIA-P425R 328 0.47 6 11:40 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101957 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 327 0.47 8 12:00 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101958 EHEO8 HA30/B/20 lla__| CEMIIA-P425R 326 0.48 6 12:30 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101962 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 327 0.47 8 12:25 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101968 EHEO8 HA30/B/20 la__| CEMIIA-P425R 327 0.47 6 12:45 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101969 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 329 0.46 6 12:50 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101971 EHEO8 HA30/B/20 lla__| CEMIIA-P425R 323 0.47 8 13:05 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101973 EHEO8 HA30/B/20 lla__ | CEMIIA-P425R 327 0.47 8 13:00 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101982 EHEO8 HA30/B/20 lla__| CEMIIA-P425R 326 0.48 8 14:45 10113 S| AUDITORIO
25/02/2011] LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101991 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 310 0.51 8 17:15 10113 S| AUDITORIO
28/02/2011] MORTERO TABIQUERIA 101996 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 207 0.50 3 8:45 NO
28/02/2011] MORTERO TABIQUERIA 102009 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 204 0.50 2 8:45 NO
28/02/2011] MUROS 2C AUDITORIO 102013 EHEO8 HA30/B/20 lla_ | CEMIIA-P425R 326 0.47 8 17:36 10113 NO AUDITORIO




TOMA DE MUESTRAS - HORMIGON

FECHA | SERIE [N° ALBARAN CALIDAD CONO ELEMENTO PROBETAS R.MEDIA (N/mm2) 7 dias R.MEDIA (N/mm?2) 28 dias
04/02/2011) M 1547 101204|CEM IIA-P 425R 7 FORJADO 4 33.41 37.21
04/02/2011) M 1548 101213|CEM IIA-P 425R 8 LOSA INCLINADA 4 34.68 38.67
04/02/2011) M 1549 101230|CEM II A-P 425R 7 LOSA INCLINADA 4 32.71 38.86
08/02/2011) M 1550 101341|CEMIIA-P425R 8 LOSA 4 34.41 43.06
08/02/2011) M 1551 101344|CEM IIA-P425R 8 LOSA 4 24.46 42.39
08/02/2011) M 1552 101349|CEM IIA-P 425R 8 ESCALERA 4 25.87 42.39
11/02/2011| M1560 101504|CEM IIA-P 425R 9 LOSA INCLINADA 4 29.32
11/02/2011| M1561 101506|CEM Il A-P 425 R 8 LOSA INCLINADA 4 28.35
11/02/2011| M1563 101523|CEM IIA-P 425R 7 MURO 4 29.55
11/02/2011| M1564 101524|CEM IIA-P 425R 7 MURO 4 28.82
15/02/2011| W 3519 101652|CEM I A-P 425R 6 PILARES 4 32.67
15/02/2011| M 3520 101656|CEM Il A-P 425 R 7 MURO 4 31.26
18/02/2011| M1572 101727|CEMIIA-P 425R 7 LOSA INCLINADA 4 28.22
18/02/2011| M1573 101728|CEM IIA-P 425R 6 LOSA INCLINADA 4 33.31
18/02/2011| M1574 101733|CEM IIA-P 425R 8 LOSA INCLINADA 4 28.68
18/02/2011| M1575 101736|CEM IIA-P 425R 7 LOSA INCLINADA 4 30.91
18/02/2011| M1576 101739|CEM IIA-P 425R 7 ESCALERA 4 33.66
21/02/2011) M 1578 101855|CEM IIA-P 425R 5 PILARES 4 29.45
21/02/2011) M 1579 101855|CEM IIA-P 425R 5 MURO 4 30.47
22/02/2011) W 3533 101875|CEM IIA-P 425R 8 RAMPA 4 33.41
22/02/2011) W 3534 101876|CEM I A-P 425R 7 MURO 4 31.16
22/02/2011) W 3535 101877|CEM I A-P 425R 7 PILARES 4 26.6
25/02/2011) M 1585 101935|CEM IIA-P 425R 7 LOSA 30 4 30.72
25/02/2011) M 1586 101937|CEM IIA-P 425R 8 LOSA 30 4 24.76
25/02/2011) M 1587 101940|CEM IIA-P 425R 8 LOSA 30 4 26.92




CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES

FECHA ZONA N° PILOTE/PILAR N° ALBARAN TIPO DE HORMIGON CEMENTO CONTENIDO |RELACION A/d M3 HORA COD INPUT BOMBEO
01/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA 102019 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 206 0.50 3 8:35 NO
02/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | 102064 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 205 [ 0.50 [ 3 8:40 NO
07/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | 102181 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 206 [ 0.50 [ 3 8:40 NO
08/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | 102201 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 206 [ 0.50 [ 3 8:40 NO
08/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | 102235 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 206 [ 0.50 [ 3 8:40 NO
09/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | 102245 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 206 [ 0.50 [ 3 8:40 NO
09/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | 102263 | M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 206 | 0.50 | 3 8:40 NO
10/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA [ 102297 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 204 [ 0.50 [ 3 15:10 NO
10/03/2011 |MORTERO TABIQUERIA | 102272 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 204 [ 0.50 [ 3 15:10 NO
14/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | 102366 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 208 [ 0.50 [ 5 8:40 NO
15/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | 102389 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 203 [ 0.50 [ 5 8:40 NO
15/03/2011 |MORTERO TABIQUERIA | 102400 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 205 [ 0.50 [ 3 15:40 NO
16/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | 102421 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 206 [ 0.50 [ 5 8:40 NO
17/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | 102496 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 208 [ 0.50 [ 3 9:25 NO
17/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | 102530 | M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 203 | 0.50 | 3 15:15 NO
18/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | 102550 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 204 [ 0.50 [ 3 8:10 NO

21/03/2011]MORTERO TABIQUERIA | 102615 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 208 [ 0.50 [ 6 8:50 NO
21/03/2011]MORTERO TABIQUERIA | 102630 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 202 [ 0.50 [ 4 13:45 NO
22/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | 102645 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 207 [ 0.50 [ 5 9:10 NO




CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES

| FECHA | ZONA | N°PILOTE/PILAR | N°ALBARAN | TIPODEHORMIGON | CEMENTO | CONTENIDO |RELACIONA/ M3 | HORA | CODINPUT | BOMBEO |

| 23/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | [ 102674 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 207 0.50 5 [ 9:10 | [ NO |

[ 23/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | [ 102691 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIA-P425R] 207 0.50 5 | 9:10 | [ NO |
24/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA 102700 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 201 0.50 3 9:00 NO
24/03/2011 _|MORTERO TABIQUERIA 102716 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 202 0.50 4 12:10 NO
24/03/2011 |MORTERO TABIQUERIA 102732 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 207 0.50 4 17:50 NO
[ 25/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA | 102749 [ M 7.5 ESTABILIZADO [ CEMIIA-P425R] 203 0.50 3 [ 1020 ] NO
28/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA 102807 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 207 0.50 3 16:40 NO
28/03/2011 |MORTERO TABIQUERIA 102793 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 4 12:50 NO
28/03/2011 |MORTERO TABIQUERIA 102777 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 6 8:41 NO
28/03/2011 |MORTERO TABIQUERIA 102815 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 3 18:20 NO
29/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA 102833 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 205 0.50 3 11:20 NO
29/03/2011 |MORTERO TABIQUERIA 102847 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 201 0.50 3 15:20 NO
29/03/2011 _|MORTERO TABIQUERIA 102849 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 203 0.50 3 16:05 NO
29/03/2011 |MORTERO TABIQUERIA 102862 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 201 0.50 3 18:00 NO
30/03/2011 [MORTERO TABIQUERIA 102865 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 204 0.50 5 10:00 NO
30/03/2011 |MORTERO TABIQUERIA 102868 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 206 0.50 5 10:00 NO
30/03/2011 |MORTERO TABIQUERIA 102883 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 206 0.50 5 17:00 NO
31/03/2011JMORTERO TABIQUERIA | 102895 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 206 0.50 6 10:10 NO
31/03/2011|MUESTRARAMPA 102896 H 200 B 20 CEMIIA-P425R 272 0.65 3 10:30 NO
31/03/2011|[MORTERO TABIQUERIA | 102903 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 207 0.50 6 10:10 NO
31/03/2011|MORTERO TABIQUERIA | 102913 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 212 0.50 5 16:25 NO




TOMA DE MUESTRAS - HORMIGON

FECHA | SEREE | N°ALBARAN |  cALIDAD  |cong| ELEMENTO |PROBETAS R.MEDIA (N/mm2) 7 dias R.MEDIA (N/mm?2) 28 dias
01/03/2011] M 1592 | 102022 [CEMIIA-P425R | 8 | LOSAINCLINADA | 4 [ 27.37 [
01/03/2011] M 1593 | 102203 [CEMIIAP425R | 8 | LOSAINCLINADA | 4 [ 29.55 [
02/03/2011] A 4411 | 102087 [CEMIIA-P425R | 8 [ PILARES AUDITORIO | 4 [ 29.77 [
04/03/2011] M 1609 102130 CEMIIA-P425R [ 7 LOSAS AUDITORIO 4

04/03/2011] M 1610 102132 CEMIIA-P425R | 8 LOSAS AUDITORIO 4

04/03/2011[ M 1611 102136 CEMIIAP425R | 6 LOSAS AUDITORIO 4

04/03/2011] M 1612 102137 CEMIIA-P425R | 7 LOSAS AUDITORIO 4

08/03/2011] M 1615 102236 CEMIIA-P425R | 7 PILARES 4

08/03/2011[ M 1616 102239 CEMIIAP425R | 8 PILARES 4

08/03/2011] M 1617 102239 CEMIIA-P425R | 8 MURO 4

08/03/2011[ M 1618 102340 CEMIIAP425R MURO 4

10/03/2011] A 4419 102307 CEMIIAP425R LOSA INCLINADA 4

10/03/2011] A 4420 102303 CEMIIA-P425R | 8 LOSA INCLINADA 4

10/03/2011] A 4421 102309 CEMIIA-P425R | 8 MURO 4

16/03/2011] M 1625 102427 CEMIIA-P425R [ 8 LOSA 30 4

16/03/2011] M 1625 102426 CEMIIA-P425R | 9 LOSA 30 4

16/03/2011| M 1627 102429 CEMIIAP425R | 7 LOSA 30 4

16/03/2011] M 1628 102428 CEMIIA-P425R | 8 ESCALERA 4

16/03/2011]  M1629 102430 CEMIIAP425R | 8 ESCALERA 4

17/03/2011] A 4431 | 102547 [CEMIIAP425R | 8 ] PILARES [ 4 [ [
17/03/2011] A 4430 | 102542 [CEMIAP425R | 8 | PILARES [ 4 [ [
18/03/2011] U 3565 | 102614 [CEMIIA-P425R | 75 ] PILARES [ 4 [ [
22/03/2011] U 3564 | 102659 [CEMIIA-P425R | 8 ] MURO [ 4 [ [
22/03/2011]  U3563 | 102656 [CEMiAP425R | 8 | MURO [ 4 [ [
23/03/2011] M 1638 | 102675 [CEMIAP425R | 8 ] LOSA 30 [ 4 [ [
23/03/2011] M 1639 | 102676 [CEMIAP425R | 9 | LOSA 30 [ 4 [ [
24/03/2011] M 1640 | 102735 [CEMIIA-P425R | 8 ] MURO [ 4 [ [
24/03/2011] M 1641 | 102737 [CEMIAP425R | 9 | MURO [ 4 [ [
25/03/2011] M 1642 102751 CEMIIAP425R [ 7 LOSA 30 4

25/03/2011] M 1643 102755 CEMIIA-P425R | 8 LOSA 30 4

25/03/2011[ M 1644 102761 CEMIIA-P425R | 8 LOSA 30 4

28/03/2011] M 1646 | 102800 [CEMIAP425R | 7 ] MURO 2C [ 4 [ [
28/03/2011] M 1647 | 102803 [CEMIAP425R | 8 | MURO 2C [ 4 [ [
20/03/2011] A 4453 | 102852 [CEMIIA-P425R | 7 ] MURO 2C [ [ [
29/03/2011 A 4454 | 102854 [CEMiAP425R | 6 | MURO 2C [ [ [
31/03/2011] M 1949 102914 CEMIIA-P425R [ 8 LOSA 30 4

31/03/2011] M 1950 102915 CEMIIA-P425R | 7 LOSA 30 4

31/03/2011[ M 1951 102916 CEMIIAP425R | 8 LOSA 30 4

31/03/2011] M 1952 102917 CEMIIA-P425R | 9 MURO 2C 4

31/03/2011[ M 1953 102918 CEMIIAP425R | 8 MURO 2C 4

31/03/2011] M 1655 102930 CEMIIA-P425R | 8 ESCALERA 4

31/03/2011]  M1656 102932 CEMIIAP425R | 9 ESCALERA 4




CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES

FECHA ZONA N° PILOTE/PILAR N° ALBARAN | TIPO DE HORMIGON CEMENTO |ONTENIDLACION M3 HORA COD INPUT BOMBEO
01/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 102944 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 205 0.50 3 10:05 NO
01/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 102939 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 206 0.50 3 10:05 NO
01/04/2011 ESCALERA E3 102947 EHEO8 HA30/B/20 lia | CEMIIA-P425R 323 0.49 8 12:25 10105 NO AUDITORIO
01/04/2011 ESCALERA E4 102962 EHEO8 HA30/B/20 lia | CEMIIA-P425R 321 0.50 8 15:05 10105 NO AUDITORIO
01/04/2011 PILARES P43a,P44a,P45a,P46a,P47a 102977 EHEO8 HA30/B/20 lia | CEMIIA-P425R 310 0.56 4 17:20 10103 NO AUDITORIO
01/04/2011 PILARES P26a,P27a,P28a,P29a,P30a 102983 EHEO8 HA30/B/20 lia | CEMIIA-P425R 316 0.51 2 17:55 10103 NO AUDITORIO
04/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 102984 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 208 0.50 8 13:10 NO
04/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 102991 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 211 0.50 4 11:20 NO
04/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 102996 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 205 0.50 4 NO
04/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103009 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 206 0.50 4 18:10 NO
04/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103329 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 206 0.50 4 18:10 NO
04/04/2011 ESCALERAS E7 103004 EHEO8 HA30/B/20 lia | CEMIIA-P425R 323 0.49 4 15:55 10105 NO AUDITORIO |
04/04/2011 PILARES P 47a,P48a,P49a 103030 EHEO8 HA30/B/20 lia__| CEMIIA-P 425R 319 0.50 4 19:00 10103 NO AUDITORIO |
05/04/2011] mortero pobre 103038 H 150-B-20 CEMIIA-P425R 210 0.65 1 8:40 NO
05/04/2011]  MORTERO TABIQUERIA 103041 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 204 0.50 3 9:35 NO
05/04/2011]  MORTERO TABIQUERIA 103045 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 205 0.50 4 11:45 NO
05/04/2011]  MORTERO TABIQUERIA 103048 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 214 0.50 4 15:15 NO
05/04/2011]  MORTERO TABIQUERIA 103068 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 204 0.50 6 17:15 NO
05/04/2011 MURO 2C C1 cota 11.37-15.21 103078 EHEO8 HA30/B/20 lia__| CEMIIA-P425R 310 0.51 8 20:10 10113 NO AUDITORIO
05/04/2011 MURO 2C C1 cota 11.37-15.21 103075 EHEO8 HA30/B/20 lia__| CEMIIA-P425R 320 0.50 8 18:47 10113 NO AUDITORIO
05/04/2011 MURO 2C C1 cota 11.37-15.21 103077 EHEO8 HA30/B/20 lia__| CEMIIA-P425R 321 0.49 8 19:00 10113 NO AUDITORIO
05/04/2011 MURO 2C C1 cota 11.37-15.21 103065 EHEO8 HA30/B/20 lia__| CEMIIA-P425R 320 0.49 8 17:45 10113 NO AUDITORIO
05/04/2011 MURO 1C R.E 103040 HA30/B/12/lia CEMIIA-P425R 353 0.45 8 10:10 0212 NO
05/04/2011 MURO 1C RE 103043 HA30/B/12/lia CEMIIA-P425R 354 0.45 8 12:15 0212 NO
05/04/2011 MURO 1C R.E 103047 HA30/B/12/lia CEMIIA-P425R 354 0.45 8 13:35 0212 NO
05/04/2011 MURO 1C RE 103049 HA30/B/12/lia CEMIIA-P425R 351 0.45 8 16:25 0212 NO
05/04/2011 MURO 1C R.E 103069 HA30/B/12/lia CEMIIA-P425R 352 0.45 5 17:49 0212 NO
06/04/2011]  MORTERO TABIQUERIA 103086 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 206 0.50 6 10:15 NO
06/04/2011]  MORTERO TABIQUERIA 103095 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 206 0.50 7 18:45 NO
06/04/2011 mortero pobre 103089 H 150 B 20 CEMIIAP425R 191 0.65 1 11:00 NO
06/04/2011 MURO 2C 103101 EHEO08 HA30/B/20 lia CEMIIA-P425R 8 10113 NO
06/04/2011 MURO 2C 103102 EHEO08 HA30/B/20 lia CEMIIAP425R 6 10113 NO
06/04/2011 MURO 2C 103103 EHEO08 HA30/B/20 lia CEMIIA-P425R 6 10113 NO
07/04/2011]  MORTERO TABIQUERIA 103104 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 205 0.50 8 9:05 NO
07/04/2011]  MORTERO TABIQUERIA 103113 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 205 0.50 4 12:20 NO
07/04/2011]  MORTERO TABIQUERIA 103117 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 209 0.50 4 15:10 NO
07/04/2011]  MORTERO TABIQUERIA 103120 M 7.5 ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R 205 0.50 6 17:10 NO
07/04/2011 PILAR CENTRAL 103121 EHEO8 HA 30/B/20B lla_| CEMIIA-P425R 323 0.49 2 17:50 10103 NO AUDITORIO |
08/04/2011]  MORTERO TABIQUERIA 103127 [ M75ESTABILIZADO | CEMIIA-P425R | 201 | 0.50 3 10:00 NO |




CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES

FECHA | ZONA | N° PILOTE/PILAR | N°ALBARAN | TIPO DE HORMIGON | CEMENTO  |[ONTENIDLACION| M3 | HORA | CODINPUT | BOMBEO |

11/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103144 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 204 0.50 8 8:35 NO

11/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103149 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 205 0.50 4 11:20 NO

11/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103153 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 209 0.50 4 13:10 NO

11/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103160 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 204 0.50 4 15:45 NO

11/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103172 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 208 0.50 4 17:50 NO

11/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103151 EHEO8 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 250 0.65 6 13:00 pul NO

11/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103152 EHEO08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 250 0.65 8 14.02 pul NO

11/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103154 EHEO08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 250 0.65 6 15:00 pul NO

11/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103162 EHEO08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 250 0.65 6 16:35 pul NO

11/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103166 EHEO08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 250 0.65 6 17:35 pul NO

11/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103169 EHEO08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 250 0.65 6 18:00 pul NO

11/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103175 EHEO08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 250 0.65 2 18:40 pul NO

11/04/2011 MURO 2C L2 103176 EHEO8 HA 30/B/20Blla | CEMIIA-P425R 321 0.49 8 19:42 10113 NO AUDITORIO
11/04/2011 MURO 2C L2 103177 EHEO8 HA 30/B/20BIla | CEMIIA-P425R 321 0.49 6 20:30 10113 NO AUDITORIO
11/04/2011 MURO 2C L2 103178 EHEO8 HA 30/B/20Blla | CEMIIA-P425R 323 0.48 6 21:30 10113 NO AUDITORIO
12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103185 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 206 0.50 4 10:35 NO

12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103194 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 211 0.50 4 13:30 NO

12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103199 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 206 0.50 4 15:50 NO

12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103216 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 205 0.50 5 17:44 NO

12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103189 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 207 0.50 4 NO

12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103204 EHEO8 HA 30/B/20BIla | CEMIIA-P425R 333 0.48 8 16:25 10103 Sl AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103205 EHEO8 HA 30/B/20Blla | CEMIIA-P425R 323 0.49 6 16:30 10103 Sl AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103206 EHEO8 HA 30/B/20BIla | CEMIIA-P425R 322 0.48 8 16:40 10103 Sl AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103208 EHEO8 HA 30/B/20Blla | CEMIIA-P425R 322 0.49 8 16:50 10103 Sl AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103210 EHEO8 HA 30/B/20BIla | CEMIIA-P425R 323 0.49 6 17:24 10103 Sl AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103211 EHEO8 HA 30/B/20Blla | CEMIIA-P425R 322 0.49 8 17:10 10103 Sl AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103212 EHEO8 HA 30/B/20BIla | CEMIIA-P425R 322 0.49 8 17:15 10103 Sl AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103213 EHEO8 HA 30/B/20Blla | CEMIIA-P425R 320 0.49 6 17:30 10103 S| AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103214 EHEO8 HA 30/B/20BIla | CEMIIA-P425R 321 0.49 8 17:50 10103 Sl AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103215 EHEO8 HA 30/B/20Blla | CEMIIA-P425R 322 0.49 8 17:50 10103 Sl AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103217 EHEO8 HA 30/B/20BIla | CEMIIA-P425R 324 0.49 6 18:00 10103 Sl AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103218 EHEO8 HA 30/B/20Blla | CEMIIA-P425R 322 0.49 8 18:10 10103 Sl AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103219 EHEO8 HA 30/B/20BIla | CEMIIA-P425R 322 0.49 8 18:10 10103 Sl AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103221 EHEO8 HA 30/B/20Blla | CEMIIA-P425R 322 0.49 8 18:25 10103 Sl AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103222 EHEO8 HA 30/B/20BIla | CEMIIA-P425R 321 0.50 6 18:42 10103 Sl AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103224 EHEO8 HA 30/B/20Blla | CEMIIA-P425R 323 0.49 6 19:00 10103 Sl AUDITORIO
13/04/2011 ESCALERAS P25,27,28,29,30 P43,44,45,46,47 103223 EHEO8 HA 30/B/20BIla | CEMIIA-P425R 322 0.49 8 19:45 10105 NO AUDITORIO
12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103181 EHE 08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 250 0.65 6 9:40 pul NO

12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103183 EHE 08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 250 0.65 8 10:50 pul NO

12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103184 EHE 08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 250 0.65 8 11:43 pul NO

12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103187 EHE 08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 250 0.65 8 12:45 pul NO

12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103193 EHE 08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 253 0.61 8 13:40 pul NO

12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103195 EHE 08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 253 0.61 8 15:40 pul NO

12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103201 EHE 08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 252 0.63 6 16:00 pul NO

12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103209 EHE 08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 253 0.63 6 17.00 pul NO

12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103220 EHE 08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 253 0.63 5 18:20 pul NO




CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES

FECHA | ZONA | N° PILOTE/PILAR | N°ALBARAN | TIPO DE HORMIGON | CEMENTO  |[ONTENIDLACION| M3 | HORA | CODINPUT | BOMBEO |
12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103245 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 207 0.50 4 15:50 NO
12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103226 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 211 0.50 4 9:10 NO
12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103233 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 209 0.50 4 11:10 NO
13/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103240 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 203 0.50 4 13:00 NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103274 H 20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.65 8 17.95 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103263 H 20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.65 8 17.00 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103253 H 20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.64 8 13:25 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103239 H 20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.65 8 13:33 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103235 H 20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.65 8 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103232 H 20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.65 8 10.05 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103227 H 20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.65 8 10:05 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103230 H 20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.64 6 10:45 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103236 H 20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 6 12:45 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103241 H 20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.64 6 15:30 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103246 H 20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.64 6 16:25 pul NO
13/04/2011 LOSA ENTRADA R.E 103252 EHE 08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 323 0.48 6 16:30 pul NO
13/04/2011 LOSA ENTRADA R.E 103251 EHE 08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 324 0.49 8 16:15 pul NO
13/04/2011 LOSA ENTRADA R.E. 103266 EHE 08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 320 0.50 8 17:55 pul NO
13/04/2011 LOSA ENTRADA R.E. 103280 EHE 08 HM 20/B/20 L CEMIIA-P425R 321 0.5 4 18:48 pul NO
13/04/2011 PILARES P25,27,28,29,30 P43,44,45,46,47 103267 EHEO8 HA 30/B/20BIla | CEMIIA-P425R 322 0.49 6 19.05 10103 NO AUDITORIO |
13/04/2011 PILARES P25,27,28,29,30 P43,44,45,46,47 103285 EHEO8 HA 30/B/20Blla | CEMIIA-P425R 319 0.50 6 19:55 10103 NO AUDITORIO |
14/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103318 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 206 0.50 4 13.00 NO
14/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103287 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 207 0.50 6 8:20 NO
14/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103297 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 206 0.50 3 11:35 NO
14/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103305 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 203 0.50 6 15:20 NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103292 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 6 9:35 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103293 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.64 8 10:20 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103294 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.65 8 11:00 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103295 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 8 11:30 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103299 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 8 12:40 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103301 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 264 0.61 6 13:25 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103304 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.65 8 15:50 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103308 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.65 8 15:40 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103315 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.61 6 17:40 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103312 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.61 6 16:40 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103319 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.62 8 19:10 pul NO
14/04/2011 MURO 2C C1 cota 15:21-19.20 103316 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 314 0.49 6 19:20 10113 NO
14/04/2011] MURO 2C C1 cota 15:21-19.20 103320 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 322 0.47 8 20:30 10113 NO




CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES

FECHA | ZONA | N° PILOTE/PILAR | N°ALBARAN | TIPO DE HORMIGON | CEMENTO  |[ONTENIDLACION| M3 | HORA | CODINPUT | BOMBEO |

15/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103326 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 204 0.50 4 9:20 NO

15/04/2011 LOSA ENTRADA R.E. TABIQUILLOS 103321 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 323 0.48 6 9:40 NO

15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103327 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.64 6 10:12 pul NO

15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103328 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.64 8 10:40 pul NO

15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103331 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.65 8 11:30 pul NO

15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103332 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 8 12:05 pul NO

15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103336 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.64 8 12:52 pul NO

15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103339 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.63 6 13:20 pul NO

15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103342 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.64 8 15:35 pul NO

15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103343 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 6 16:00 pul NO

14/04/2011 MURO 2C C1 cota 15:21-19.20 103345 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 322 0.49 8 17:40 10113 NO

15/04/2011 MURO 2C cota 15.21-19.45 103344 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 6 10113 NO

14/04/2011 MURO 2C C1 cota 15:21-19.20 103349 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 322 0.49 6 18:25 10113 NO

15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103346 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.65 8 17.00 pul NO

15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103347 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.63 6 17:32 pul NO

15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103348 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 8 18:05 pul NO

18/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103351 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 206 0.50 8 8:40 NO

18/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103376 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 206 0.50 6 13:55 NO

18/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103399 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 202 0.50 5 18:40 NO

18/04/2011 LOSA 30 H.C. cota 9.60 103384 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 322 0.48 8 16:05 10103 Sl AUDITORIO
18/04/2011 LOSA 30 H.C. cota 9.60 103385 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 323 0.49 8 16:15 10103 Sl AUDITORIO
18/04/2011 LOSA 30 H.C. cota 9.60 103387 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 323 0.49 8 16:40 10103 Sl AUDITORIO
18/04/2011 LOSA 30 H.C. cota 9.60 103389 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 321 0.49 8 16:55 10103 Sl AUDITORIO
18/04/2011 LOSA 30 H.C. cota 9.60 103389 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 322 0.49 8 17:20 10103 Sl AUDITORIO
18/04/2011 LOSA 30 H.C. cota 9.60 103398 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 321 0.50 8 18:05 10103 Sl AUDITORIO
18/04/2011 LOSA 30 H.C. cota 9.60 103402 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 317 0.48 2 18:59 10103 Sl AUDITORIO
18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103357 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 8 10:50 pul NO

18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103359 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 8 11:25 pul NO

18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103366 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 6 11:55 pul NO

18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103367 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 8 12:30 pul NO

18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103372 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 8 13:25 pul NO

18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103375 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 6 14.00 pul NO

18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103377 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.64 8 15:40 pul NO

18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103382 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.63 8 16:05 pul NO

18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103388 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.64 8 17:20 pul NO

18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103400 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 8 18:45 pul NO

18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103401 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.64 6 19.05 pul NO

19/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103454 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 213 0.50 5 NO

19/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103479 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 209 0.50 5 NO

19/04/2011 MURO 2C C1 103508 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 318 0.50 6 17:40 10113 NO

19/04/2011 MURO 2C Cl 103524 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 323 0.48 8 18:53 10113 NO

19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103406 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 8 10:00 pul NO

19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103413 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 8 10:35 pul NO

19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103426 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 8 11:30 pul NO

19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103441 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 255 0.62 8 12:15 pul NO

19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103458 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.64 8 12:45 pul NO

19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103482 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 8 16:00 pul NO

19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103502 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.65 8 16:40 pul NO




CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES

FECHA ZONA N° PILOTE/PILAR N° ALBARAN | TIPO DE HORMIGON CEMENTO _ |ONTENIDLACION M3 HORA COD INPUT BOMBEO
19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103520 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 8 17:45 pul NO
19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103523 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 8 18:20 pul NO
19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103526 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.64 6 18:50 pul NO
20/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103535 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 209 0.50 3 9:20 NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103531 HM 20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 6 9:10 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103541 HM 20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 6 10:10 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103543 HM 20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.64 8 10:40 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103551 HM 20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 8 11:35 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103556 HM 20/F/20 CEMIIA-P425R 258 0.62 8 12:15 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103561 HM 20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 8 12:45 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103566 HM 20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.64 8 13:30 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103571 HM 20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.65 8 15:15 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103574 HM 20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.64 8 16:15 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103576 HM 20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.64 6 16:45 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103578 HM 20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.65 8 17:40 pul NO
26/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103580 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 205 0.50 5 8:35 NO
26/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103600 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 204 0.50 8 15:15 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103584 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 8 10:10 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103585 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 8 11:03 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103586 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.65 8 12:00 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103593 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 6 12:45 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103595 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.64 8 12:30 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103598 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 8 13:45 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103602 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.64 6 15:55 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103605 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 8 16:35 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103608 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 8 17:.05 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103610 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 255 0.63 8 18:00 pul NO
27/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103620 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 209 0.50 5 11:03 NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103617 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.64 6 10:30 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103618 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 8 10:30 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103621 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.65 8 11:40 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103624 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.65 6 12:40 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103625 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.65 8 12:15 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103626 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 202 0.50 5 12:30 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103628 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.61 8 14.00 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103629 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.61 8 15.07 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103633 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.62 6 16:55 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103636 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.65 8 16:15 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103641 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.61 8 18:19 pul NO
27/04/2011 MURO 2C Cc2 103635 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 323 0.49 6 17:20 10113 NO
27/04/2011 MURO 2C Cc2 103639 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 321 0.48 8 18:05 10113 NO
27/04/2011 MURO 2C Cc2 103642 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 322 0.49 6 19:00 10113 NO
27/04/2011 MURO 2C c2 103644 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 322 0.49 8 19:45 10113 NO




CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES
FECHA | ZONA | N° PILOTE/PILAR | N°ALBARAN | TIPO DE HORMIGON | CEMENTO  |[ONTENIDLACION| M3 | HORA | CODINPUT | BOMBEO |
28/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103670 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 207 0.50 5 15:15 NO
28/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103654 M 7.5 ESTABILIZADO CEMIIA-P425R 205 0.50 5 11:.00 NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103651 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.62 8 10:40 pul NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103653 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.62 8 11:10 pul NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103661 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.62 8 12:20 pul NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103663 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 235 0.63 8 13:00 pul NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103668 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.62 8 13:30 pul NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103671 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.62 8 15:40 pul NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103675 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.61 6 16:15 pul NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103680 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.62 4 17:50 pul NO
28/04/2011 103878 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 320 0.47 8 18.05 NO
28/04/2011 103682 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 322 0.47 8 19:00 NO
28/04/2011 103683 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 317 0.47 4 19:10 NO
28/04/2011 103684 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 322 0.47 7 18:50 NO
29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103688 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.62 8 10:05 pul NO
29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103690 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.65 8 10:35 pul NO
29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103691 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.65 8 10:40 pul NO
29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103692 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.65 8 11:50 pul NO
29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103694 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.64 8 12:30 pul NO
29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103697 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 6 13:30 pul NO
29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103700 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.64 6 15:35 pul NO
29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103703 HM-20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 6 17:30 pul NO
29/04/2011 103698 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 321 0.50 8 16:15 NO
29/04/2011 103704 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 323 0.49 8 19:40 NO
29/04/2011 103705 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 322 0.49 8 20:20 NO
29/04/2011 103706 EHEO08 HA30/B/20 Il a CEMIIA-P425R 322 0.49 4 20:59 NO




TOMA DE MUESTRAS - HORMIGON

FECHA | SERIE | N°ALBARAN | CALIDAD |cONQ ELEMENTO PROBETASEDIA (N/mm2) 3 IEDIA (N/mm2) 7 (R.MEDIA (N/mm2) 28 dias
01/04/2011] M 1655 102930] CEMIIA-P425R]| 8 ESCALERA 4

01/04/2011] M 1656 102932 CEMIIA-P425R| 9 ESCALERA 4

01/04/2011] M 1657 102962| CEMIIA-P425R| 8 PILARES 4

01/04/2011] M 1658 102977| CEMIIA-P425R| 8 PILARES 4

05/04/2011] 32041 103065] CEMIIA-P425R]| 8 MURO 2C 4 30 335
05/04/2011] 32042 103075 CEMIIA-P425R| 8 MURO 2C 4 345 38
05/04/2011] 32043 103077| CEMIIA-P425R| 8 MURO 2C 4 33 375
12/04/2011] 32096 103204] CEMIIA-P425R]| 8 LOSA 30 4 32

12/04/2011] 32097 103205 CEMIIA-P425R| 9 LOSA 30 4 275

12/04/2011] 32098 103206] CEMIIA-P425R| 8 LOSA 30 4 30.5

15/04/2011] 32705 103344] CEMIIA-P425R]| 6 MURO 2C 4 27

15/04/2011] 32706 103345 CEMIIA-P425R| 8 MURO 2C 4 30

18/04/2011] 30772 103384] CEMIIA-P425R]| 8 LOSA 30 4 235

18/04/2011] 30773 103385 CEMIIA-P425R| 8 LOSA 30 4 30.5

18/04/2011] 30774 103367| CEMIIA-P425R| 8 LOSA 25 4 29

18/04/2011] 30775 103389 CEMIIA-P425R| 8 LOSA 25 4 29.5

19/04/2011] 30783 103508] CEM IIA-P 425R| 10 MURO 2C 4 28.5

19/04/2011] 30784 103524| CEMIIA-P425R| 6 MURO 2C 4 36

27/04/2011] 32658 103642] CEMIIA-P425R]| 8 MURO 2C 4 15.5 31

27/04/2011] 32659 103639] CEMIIA-P425R| 8 MURO 2C 4 145 30

27/04/2011] 32660 103635 CEMIIA-P425R| 8 MURO 2C 4 13.5 29.5




CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES

FECHA ZONA N° PILOTE/PILAR N° ALBARAN | TIPO DE HORMIGON CEMENTO [ONTENIDLACION M3 HORA COD INPUT BOMBEO
02/05/2011 MORTERO TABIQUERIA 103707 M 7.5 ESTABILIZADO |CEMIIA-P425R 204 0.50 6 8:25 NO
02/05/2011 CEMENTO POBRE 103713 M 7.5 ESTABILIZADO |CEMIIA-P425R 232 0.65 2 11:20 NO
02/05/2011 MORTERO TABIQUERIA 103722 M 7.5 ESTABILIZADO |CEMIIA-P425R 204 0.50 6 17:35 NO
02/05/2011 103718 EHE08 HA30/B/20 L CEMIIA-P425R 323 0.49 8 16:35 NO
02/05/2011 103720 EHEO08 HA30/B/20 L CEMIIA-P425R 325 0.49 8 18.00 NO
02/05/2011 103724 EHE08 HA30/B/20 L CEMIIA-P425R 322 0.49 8 19:35 NO
03/05/2011 MORTERO TABIQUERIA 103750 M 7.5 ESTABILIZADO |CEMIIA-P425R 206 0.50 6 11.15 NO
03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103738 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 8 10:28 pul NO
03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103751 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.64 6 11:40 pul NO
03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103765 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 6 11:42 pul NO
03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103771 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 249 0.65 8 14:10 pul NO
03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103774 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 8 16:30 pul NO
03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103778 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 254 0.64 8 16:50 pul NO
03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103787 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 249 0.65 8 17:40 pul NO
03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103794 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 248 0.65 3 18:40 pul NO
03/05/2011 103788 EHEO08 HA30/B/20 L CEMIIA-P425R 323 0.49 8 18:10 NO
03/05/2011 103793 EHE08 HA30/B/20 L CEMIIA-P425R 323 0.49 7 19:50 NO
04/05/2011 MORTERO TABIQUERIA 103798 M 7.5 ESTABILIZADO |CEMIIA-P425R 211 0.50 5 8:25 NO
04/05/2011 103822 EHEO08 HA30/B/20 L CEMIIA-P425R 323 0.49 8 18:10 NO
04/05/2011 103827 EHE08 HA30/B/20 L CEMIIA-P425R 321 0.50 8 19:35 NO
04/05/2011 103830 EHEO08 HA30/B/20 L CEMIIA-P425R 322 0.49 8 19:15 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103802 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.65 8 10:45 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103805 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 6 11:40 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103810 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.65 8 12:42 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103814 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 200 0.56 6 13:18 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103815 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.65 8 13:55 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103817 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.65 8 15:50 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103818 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.65 8 16:35 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103821 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.65 6 17.05 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103825 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.65 6 17:45 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103828 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.64 3 18:55 NO
05/05/2011 103889 EHEO08 HA30/B/20 L CEMIIA-P425R 323 0.48 8 17:45 NO
05/05/2011 103892 EHE08 HA30/B/20 L CEMIIA-P425R 323 0.48 8 18:35 NO
05/05/2011 103893 EHEO08 HA30/B/20 L CEMIIA-P425R 322 0.49 8 19:40 NO
05/05/2011 103894 EHE08 HA30/B/20 L CEMIIA-P425R 320 0.49 4 20:40 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103839 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.64 6 10:28 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103844 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 253 0.64 8 10:30 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103850 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 248 0.65 8 11:30 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103854 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 252 0.65 8 12:11 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103865 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 6 12:50 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103870 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.64 6 13:30 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103879 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 251 0.65 8 15:55 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103887 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 250 0.65 8 16:43 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103891 HM20/F/20 CEMIIA-P425R 249 0.65 5 17:52 NO




TOMA DE MUESTRAS - HORMIGON

FECHA SERIE N° ALBARAN CALIDAD CONQ ELEMENTO PROBETAS R.MEDIA (N/mm2) 7 dias R.MEDIA (N/mm2) 28 dias
03/05/2011 32663 103793|CEM Il A-P 425 R 7 PILARES
03/05/2011 32662 103788|CEM Il A-P 42 5 R 8 PILARES




_

exisa ar I,ITH WE

PFC 2010-2011. Raul Peir6 Almenar UTE CREA QUIXOTE

3.2.1.2 Certificados del hormigon.



N.I.F. A 21008305 - Inscrita en R.M. de Madrid, Tomo 7.803, Libro 0, Folio 139, Seccion 8?, Hoja M-126127, D.° Social: Herndndez de Tejada, 1 - 28027 Madrid

/AEITIEX

HORMIGON

UTE CREA QUIXOTE
A/A Sr/a. Jaime Mateo Marrruedo

Obra: Edificio Quixote Crea

D/Dna, Emilio Vallejo Fernandez como responsable técnico de la empresa EMPRESA SUMINISTRADORA,
CERTIFICO:

Que el hormigén de tipificacion HA-25/B/20/1la fabricado en nuestra central de POLIGONO, cumple con
los requisitos de fabricacion establecidos por la Instruccion de Hormigdn Estructural EHE-08, aprobada
mediante RD 1247/2008 de 18 de julio y con la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 2001 por la que
se establecen los criterios para la realizacion del control de produccion de los hormigones fabricados en
central.

Que los materiales constituyentes del hormigon fabricado, cuya identificacion le indico, cumplen las
caracteristicas exigidas por la legislacion vigente.

Cemento: CEMII/A-P 42.5R

Aridos: AF-0/4-M-S-L  AG-06/20-M-S-L

Aditivo: Plastificante ( Isoplast 002), Superplastificante ( Isoflex 003 )

Adiciones: No contiene

Que la dosificacion de los materiales constituyentes del hormigon fabricado, cuyas cantidades le indico,
se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el articulo 71.3.2 y el cumplimiento de la tabla
37.3.2.a de la EHE-08.

Cemento: 300 kg/nm’

Relacion a/c: <0,60

Aditivo: 1 % p.c. Plastificante y el 0.5% p.c. Superplastificante

Adiciones: no contiene

Que, de acuerdo con nuestros datos de autocontrol para el hormigon fabricado, durante el periodo
correspondiente a los Gltimos 6 meses, se ha obtenido:

Resistencia media: 32,6 N\/mn?

Coeficiente de variacion: < 0,70

Laboratorio: propio o subcontratado

Y para que asi conste, firmo el presente certificado, en Toledo a 14 de septiembre de 2010

Emilio
Director Técnico

Hormicemex, S.A.
Herndndez de Tejada, 1 - 28027 Madrid - Tel.: 913 779 200 - Fax: 913 779 203 - http://www.cemex.es



N.I.F. A 21008305 - Inscrita en R.M. de Madrid, Tomo 7.803, Libro 0, Folio 139, Seccion 8?, Hoja M-126127, D.° Social: Herndndez de Tejada, 1 - 28027 Madrid

/AEITIEX

HORMIGON

UTE CREA QUIXOTE
A/A Sr/a. Jaime Mateo Marrruedo

Obra: Edificio Quixote Crea

D/Dna, Emilio Vallejo Fernandez como responsable técnico de la empresa EMPRESA SUMINISTRADORA,
CERTIFICO:

Que el hormigén de tipificacion HA-30/B/20/1la fabricado en nuestra central de POLIGONO, cumple con
los requisitos de fabricacion establecidos por la Instruccion de Hormigdn Estructural EHE-08, aprobada
mediante RD 1247/2008 de 18 de julio y con la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 2001 por la que
se establecen los criterios para la realizacion del control de produccion de los hormigones fabricados en
central.

Que los materiales constituyentes del hormigon fabricado, cuya identificacion le indico, cumplen las
caracteristicas exigidas por la legislacion vigente.

Cemento: CEMII/A-P 42.5R

Aridos: AF-0/4-M-S-L  AG-06/20-M-S-L

Aditivo: Plastificante ( Isoplast 002), Superplastificante ( Isoflex 003 )

Adiciones: No contiene

Que la dosificacion de los materiales constituyentes del hormigon fabricado, cuyas cantidades le indico,
se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el articulo 71.3.2 y el cumplimiento de la tabla
37.3.2.a de la EHE-08.

Cemento: 350 kg/m’

Relacion a/c: <0,60

Aditivo: 1 % p.c. Plastificante y el 0.5% p.c. Superplastificante

Adiciones: no contiene

Que, de acuerdo con nuestros datos de autocontrol para el hormigon fabricado, durante el periodo
correspondiente a los Gltimos 6 meses, se ha obtenido:

Resistencia media: 35,9 N\/mn?

Coeficiente de variacion: < 0,70

Laboratorio: propio o subcontratado

Y para que asi conste, firmo el presente certificado, en Toledo a 14 de septiembre de 2010

Emilio
Director Técnico

Hormicemex, S.A.
Herndndez de Tejada, 1 - 28027 Madrid - Tel.: 913 779 200 - Fax: 913 779 203 - http://www.cemex.es
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/AEITIEX

HORMIGON

UTE CREA QUIXOTE
A/A Sr/a. Jaime Mateo Marrruedo

Obra: Edificio Quixote Crea

D/Dna, Emilio Vallejo Fernandez como responsable técnico de la empresa EMPRESA SUMINISTRADORA,
CERTIFICO:

Que el hormigon de tipificacion HA-30/L/20/lla+Qb Hormicompac fabricado en nuestra central de
POLIGONO, cumple con los requisitos de fabricacion establecidos por la Instruccion de Hormigén
Estructural  EHE-08, aprobada mediante RD 1247/2008 de 18 de julio y con la Orden Ministerial de 21
de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la realizacion del control de produccion
de los hormigones fabricados en central.

Que los materiales constituyentes del hormigon fabricado, cuya identificacion le indico, cumplen las
caracteristicas exigidas por la legislacion vigente.

Cemento:  CEMI 52.5 R/SR

Aridos: AF-0/4-M-S-L  AG-06/20-M-S-L

Aditivo: Plastificante ( Isoplast 002), Superplastificante ( Isoflex 003 )

Adiciones: No contiene

Que la dosificacion de los materiales constituyentes del hormigon fabricado, cuyas cantidades le indico,
se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el articulo 71.3.2 y el cumplimiento de la tabla
37.3.2.a de la EHE-08.

Cemento: 370 kg/nm’

Relacion a/c: <0,50

Aditivo: 1.2 % p.c. Plastificante y el 0.6% p.c. Superplastificante

Adiciones: no contiene

Que, de acuerdo con nuestros datos de autocontrol para el hormigon fabricado, durante el periodo
correspondiente a los Gltimos 6 meses, se ha obtenido:

Resistencia media: 37,5 N\/mn?

Coeficiente de variacion: < 0,70

Laboratorio: propio o subcontratado

Y para que asi conste, firmo el presente certificado, en Toledo a 14 de septiembre de 2010

Emilio
Director Técnico

Hormicemex, S.A.
Herndndez de Tejada, 1 - 28027 Madrid - Tel.: 913 779 200 - Fax: 913 779 203 - http://www.cemex.es
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/AEITIEX

HORMIGON

UTE CREA QUIXOTE
A/A Sr/a. Jaime Mateo Marrruedo

Obra: Edificio Quixote Crea

D/Dna, Emilio Vallejo Fernandez como responsable técnico de la empresa EMPRESA SUMINISTRADORA,
CERTIFICO:

Que el hormigén de tipificacion HM-20/B/20/I fabricado en nuestra central de POLIGONO, cumple con
los requisitos de fabricacion establecidos por la Instruccion de Hormigdn Estructural EHE-08, aprobada
mediante RD 1247/2008 de 18 de julio y con la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 2001 por la que
se establecen los criterios para la realizacion del control de produccion de los hormigones fabricados en
central.

Que los materiales constituyentes del hormigon fabricado, cuya identificacion le indico, cumplen las
caracteristicas exigidas por la legislacion vigente.

Cemento: CEMII/A-P 42.5R

Aridos: AF-0/4-M-S-L  AG-06/20-M-S-L

Aditivo: Plastificante ( Isoplast 002), Superplastificante ( Isoflex 003 )

Adiciones: No contiene

Que la dosificacion de los materiales constituyentes del hormigon fabricado, cuyas cantidades le indico,
se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el articulo 71.3.2 y el cumplimiento de la tabla
37.3.2.a de la EHE-08.

Cemento: 240 kg/m’

Relacion a/c: <0,65

Aditivo: 1 % p.c. Plastificante y el 0.5% p.c. Superplastificante

Adiciones: no contiene

Que, de acuerdo con nuestros datos de autocontrol para el hormigon fabricado, durante el periodo
correspondiente a los Gltimos 6 meses, se ha obtenido:

Resistencia media: 23,5 \/mn?

Coeficiente de variacion: < 0,70

Laboratorio: propio o subcontratado

Y para que asi conste, firmo el presente certificado, en Toledo a 14 de septiembre de 2010

Emilio
Director Técnico

Hormicemex, S.A.
Herndndez de Tejada, 1 - 28027 Madrid - Tel.: 913 779 200 - Fax: 913 779 203 - http://www.cemex.es
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CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 015/ 001519

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

iola de Normal
Assoc for Stand

OR) certifica qu
R certifies that the

CEMENT

CEMENTO COMUN
OORMMON CEMENT

CONTENIDO EN CR VI SOLUBLE EN AGUA

CEMIWA-P425R

UNE-EN 197-1:2000

UNE 80601:2005

WATER-SOLUSLE CHROMIUM VI CONTENT

suministrado por

supplied by

- CEMEXESPANA, S.A.
CL HERNANDEZ DE TEJADA, 1 28027 MADRID (ESPANA)

v elaborado en

and manufactured in

CR NACIONAL 400, KM. 24 y
28311 CASTILLEJO-ARANJUEZ (Toledo - ESPANA)

es conforme con

complies with

UNE-EN 197-1:2000
UNE 80601:2005

Pars conceder este Certilicado. ARNOR ha ensayado o producto ¥ ha
comprobuda ¢ sistema de f calidad aplicado para su elaboracion.
AENOR  realizg estis setividades  periddicamente mivtras o
Corificade o baya side anplado. segin se establece en ¢l
fegtumente Particular RP 1301

Frehn de concesion: 2002-006-24

First ssaved o0

Fecha de renovacion: 2007-04-81

Haenewed on

I order (o grant this Cortificate, AENOR has tested the product and
has verilicd the quality systom used ‘i its manpfacture AENOR
performs these tasks periodically while the Certifivate has ot been
cancelied. in aceordance with the stipulations of the Specilic Rules
RP 1301

Fecha de oaducidad: 2012-04-81

Expives on

% .

S st munrizadn o repradueldn grcial de este docmento

AENOR - Ginova, 6 - 28004 MADRID - Teldfone 91432 6000 - Telefx CIKREE

ral de AENOR

Creneral |

fised]

The partiad reprednction of this docment i ant permittad

-
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Certification body aceredited by ENAC (aecredifation sumber UC-PROGLE




AENOR

Asociacion Espanola de
Normalizacidn y Certificacion

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD C€
EC Certificate of conformity

0099/CPD/A45/0020

En wirtud del Real Decreto 163001992 de 29 de
diciembre, modificado por el Real Decreto 1328/1995,
de 28 de julio, por el que se dictan disposiciones para la
aplicacion de la directiva 8%/106/CEE del Conscjo de
las Cormunidades Furopeas, de 21 de diciembre de 1988,
relativa a la aproximacion de las disposiciones legales,
reglamentanias v administrativas  de  los  Estados
Micmbros sobre los productes de construcoidn, sc ha
venficado que ¢l

HOE-rE-27
Pi.148

I application of the Royal Decree 63007982 of 20
December 1992, as  amended by Roval Decree
32871995 of 28 July 1993, relative to the application
af the directive 891068 EEC of the Council of Buropean
Communities  of 20 December  [988 the
approximarion of laws, regulations and adminisirative
provisions  of the Member States velanng o the
construction  products (Construction
fdrective), it has been stated that the

(|

Products

PASTAS, ADITIVOS PARA

Produeta: ADITIVOS PARA HOBRMIGONES, MORTEROS Y
FProduct HORMIGONES
ADMIXTURES FOR CONCRETE, MORTAR AND GROLUT, CONCRETE ADMIXTURES
Referencias; VT HITEX
References: SEE LINEY
Morma; LUNE-EMN 934-2:2002 (EN 934-2:2001)
Sandard, UNE-EN 934-2:2002/A1: 2005 (EN 934-2:2000/A1 20043

UNE-EN 934-2:20027A2: 2006 {EN 934-2:200 1/A2:2005)

Suministrado por;

Supplted by CL BASTERS, 15

BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPANA 81,

08184 PALAU-SOLITA I PLEGAMANS (Barcelona - ESPANA)

Iabricado en;
Mannfaciured in

PILAS ACACIAS, CL DUERO, 23

sc samete por gl fabricante a un control de produccion
en fibrica v al ensavo posterior de Jas muestras tomadas
en la fibrica de acuverdo con un plan de ensayo
precstablecido vy que ¢l organismo notificado AINOR
ha llevado a caba la mspeccidn micial de la fabrica v del
control de produccion en fibrica v que realiza el
seguimiento periddico, la evaluacitn v la aprobacidn del
control de produceion en fibrica: Fste certificado indica
que se han-aplicado todas las disposicionies relativas a la
evaluacion de la conformidad descritas en el Anexo Z4
de la norma mencionada amba y que el producto
cumple todes los requisitos minimos. Este decumento
faculta al fabricante para fjar el marcade CE. Este
certificado es vilido salve anulacion o retirada por
AENOR,

Fecha de concesion: 2006-09-13
Date of fivst issue;

28840 MEJORADA DEL CAMPO (Madrid - ESPANA)

is  submitted by the manufacturer too oo foctory
production contral and to the further resiing of samples
raken al the factory in accordance with o preseribed tese
plun and that the notified hody AENOR has performed
the initial inspeciion of the Jactory and af the factory
production. contrel  and  performs  the  periodic
surveillance, assessment and approval of the factory
productisn control, This cerdificate allests that all
provisions concerning  the attestation of conformin!
deserihed in Annex ZA of the above mentioned standard
were applicd and thar the produce fulfils ol the
minimuwm  prescribed  reguirements,. This  document
alfows the manufactwrer to affix the CE marking. This
Certificare remains valid wunfess cancelled or withdrawn
by AENOR,

Fecha de emision: 2008-08-27
Dqte of issue:
s

finla de

-y Lerificacian

Ramiin NAY PAJARES
El Iirector General/General Manager

Este cortificads anala ysisimye al comificado 445000000, de focle 20080771
Mo esti tonizada Iy reproduccion il de eate documenlo

AENOK — Génova, b — 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00

This certificate supersedes certehioats AASOOED, dased 2005-07-21
[ partzl neproduiction of this doecument s ro penmitled.

Tebef 913 [0 46 83




AENOR

Asociacion Espanola de
Normalizacion y Certificacian

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD C€

EC Certificate of conformity

0009/ CPDYA45/0020
2WIR-08-27
FPa 28
ANEXQO
ANNEX

DESIGNACION COMERCIAL

LSO PREVISTO

BRAND NAME

FUNCTION

BETTACEL ACELERADOR DE FRAGUADO/ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO
BETTORETARD RETARDADOR DE FRAGUADO
BETTORETARD P RETARDADOR DE FRAGUADO

FLUID ACTTON

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA
ACTIVIDAIVSUPERPLASTIFICANTIVACELERADOR DE
ENDURECIMIENTO

GLENIUM 22

| ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /

GLENIUM 51

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

CLENIUM 32

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE |
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

CGLENIUM

ACE 30

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

GLENIUM ACE 302

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE FNDUl{E CIMIENTO

GLENTUM ACE 32

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

GLENIUM ACE 324

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD/ SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADO DE ENDURECIMIENTO

GLENIUM ACE 325

REDUCTOR DE AGUA DEALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /

GLENIUM ACE 328

ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDALY SUPERPLASTIFICANTE !
ACELERADO DE ENDURECIMIENTO

GLENIUM ACE 334

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD [ SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADO DE ENDURECIMIENT(.

GLENIUM ACE 3353

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE |
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

GLENIUM ACLE 43

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD/ SUPERPLASTIFICANTE |
ACELERADO DE ENDURECIMIENTO

CGLENTUM ACE3 ]

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD { SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DEL ENDURECIMIENTO

GLENIUM B213

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPI ASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

|GLENIUM 3353

RETARDADOR DE FRAGUADO/SUPERPLASTIFICANTE/REDUCTOR DE
AGUA DE ALTA ACTIVIDAD

GLENIUM €303 SCC

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /

RETENEDOR DE AGUA

GLENIUM €313

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

GLENIUM C355

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

GLENTUM C338 I

| REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIF ICANTE /
| ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

Fsne |.'l:_|1:|'|::|'._|::- anila yosustitnye l comificade A3 OOO00, B2 fechn 2008-07-21
Mot nutonizada b eproeduceiin parcel deese docmnenss

AENOR — Génova, &

Tz certifcale supersedes cortificate A 000020, dated 206080777
The parial reproducBon of this docensent s ml permnilied

28004 MADRID — Teléfono 914 3126000 — Telefax 913 1046 53




AENOR

Asociacion Espanola de
Normalizacion y Certificacian

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD C€

EC Certificate of conformity

0099/CPD/A45/0020
2ik-a-27
Pe.38

| DESIGNACION COMERCI Al

| BRAND NAME

LSO PREVISTO

FUNCTION

EGLENEUM L3686

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERFLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

| GLENTUM C370

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE !
ACELERADOR DEL ENDURECIMIENTO

| GLENITM SH23

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

GLENIUN SH33

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

| GLENIUM SKY 311

RETARDADOR DE FRAGUADOREDUCTOR DE AGUA DE ALTA

ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE

GLENITIM SKY 51 1R

RETARDADOR DE FRAGUADO/REDUCTOR DE AGUA DE ALTA
ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE

GLENIUM SKY 512

| GLENTUM SKY 513

RETARDADOR DE FRAGUADOREDUCTOR DE AGUA DE ALTA
ACTIVIDATDYSUPERPLASTIFICANTE

RETARDADOR DE FRAGUADO / SUPERPLAS TIFICANTE / REDUC TOR
DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD

CGLENIUM SKY 515

RETARDADOR DE FRAGUADO/REDUCTOR DE AGUA DE ALTA
ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE

GLENIUM SKY 514

RETARDADOR DE FRAGUADO/REDUCTOR DE AGUA DE ALTA
ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE

|GLENIUM SKY 518

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE

| GLENIUM SKY 547

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE

| GLENIUM SKY 549

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD/ SUPERPLASTIFICANTE

| GLENIUM SKY 562

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE |
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

| GLENIUM SKY 562 R

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA
ACTIVIDADSUPERPLASTIFICANTEACELERADOR DI
ENDURECIMIENTO

' GLENIUM SKY 566

|
| GLENIUM SKY 572

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPL ASTIFICANTE |

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA
ACTIVIDATYSUPERPLASTIFICANTEACLELERADOR DE
ENDURECIMIENTO

| GLENIUM SKY 575

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ’\(‘TIV[DM) ! SUPERPLASTIFICANTE

| GLENIUM SKY 596

RETARDADOR DE FRAGUADOREDUCTOR DE AGUA DE ALTA
ACTIVIDAL/SUPERPLASTIFICANTE

| GLENIUM SKY 397

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE

FPGQLENIUM THR

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

| GLENIUM [80Z2

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DEL ENDURECIMIENTO

GLENIUM TB1233

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DEL ENDURECIMIENTO

GLENIUM TC 133219

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

GLENIUM TC 13708K

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

GLENIUM TC1 333 SCC

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
RETENEDOR IDE AGUA

st certificado snely v sustituye al conifidadn ASSKCEH), de fechn 2008-07-21,
e estd nutorizada L reprisducesin parcal de gste dooamento,

AENOR - Génova, 6

iz certihcate supersedes certificate AS3 000020, dated 2008-07-21
1 pastia] reprocluction of this document & nol penanitied.

28004 MADRID — Teléfomn 974 326000 - Telefix 213104653




AENOR

Asaciacion Espafnola de
Normalizacian v Certificacion

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD C€

EC Certificate of conformity

D099/ CPD/A45/0020
2008-08-27
Ped/8

DESIGNACION COMERCIAL

USO PREVISTO i

BRAND NAME

FUNCTION |

GLENIUM TC1302

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

GLENIUM TC1311

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVID; AD / SUPERPLASTIFICANTL /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

GLENIUM TC1323

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADO DE ENDURECIMIENTO

GLENIUM TC1325

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD { SUPERPLASTIFICANTE /|
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

GLENIUM TC1332

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE |
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

[ GLENIUM TCI350

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE !/
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

GLENIUM TC1358

REDUCTOR DE AGUA DE Al TA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICAN, TE/
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

GLENIUM TCI388

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLAS [IFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

GLENITUM TS1576 SK

RETARDADOR DE FRAGUADO/REDUCTOR DE AGUA DE ALTA
ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE /

GU-3200
| ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO
HIDROFIX HIDROFUGO
| HIDROFIX BC 'HIDROFUGO

| LUBRACEL

ACELERADOR DE ENDU RECIMIENTO

LUBRICON 210

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTL

LUBRICON 500

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

LUBRICON 550

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

LUBRICOMN 600

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCRET 10

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCERLT 222

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFIC ANTE Y
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

MELCRET 4400

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

MELCRET 500

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

| MELCRET 621

EEDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCRLET 690

REDUCTOR DIE AGUA / PLASTIFICANTE

MELCRET 691

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCRET 693

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCRET A

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

| ME1L CRET CX

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

 MELCRET DY]

REEDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCRET F1

EEDUCTOR DE AGUAPLASTIFICANTE

MELCRIET HI

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE

MELCRET MK

REEDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCRET PF LIS

EEDUCTOR DE AGUA/PLASTIFICANTE

MELCRET PF22

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCEET PF23

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCRET PF30

EEDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

Este eertificaen anala v sustitioes al cortificac A430002N0, de fegha J00807-11,
o et ptgrizoda 1 reproducein pascial de dste documento,

AENOR

Gidnova, &

Tz certificazs
The partial rep

supersedes centilicate AAS TR, clised 200507-7]
uction of this document is ot penmiced.

R0 MALRID — Teléfone 91432 &0 00 — Telefax 913 10 46 23




AENOR

Asociacion Espanola de
Normalizacion y Certificacion

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD C€

EC Certificate of conformity

0099/CPD/A45/0020

2UHIE-08-27

DESIGNACION COMERCIAL

USO PREVISTO

BRAND NAME

FUNCTION

MELCRET PF32

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

| MELCRET PF37

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCRET PF50

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

{ MELCRET PFSOMC

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

(MELCRET PF5I

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCRET PF32

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCRET PF71

| REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCRET PET2

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCRET PF75

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCRET PF75 [A

RE DUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCRET PF73X2

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

| MEL CRET PF76

ELEDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

ME LCRLT PFT7

REDUCTOR T¥E AGUA PLASTIFICANTE

MELCRET PFan

EEDUCTOR DE AGUA PLASTIFIC H‘x‘\l’i E

MELCEET PF21

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MELCRET R1 REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE
MELCRET R2 REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE
MELCRET V REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

MEL CRET n973

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFIC ANTE

| MELF LUX 2641 F

REDUCTOR IDE AGUA DI ALTA ACTIVIDAD [ SUPERPL J’\*\:T!F[C' ANTE

| MELFLUX 2651 F

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPL. ASTIFICANTE

| MELFLUX PP 100 F

RFDIIF[DR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPE RPLASTIFICANTE

MELMENT 14

| REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /

ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

MELMENT F10 G

REDUCTOR DE AGUA DE Al TA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURLECIMIENTO

MELMENT 245

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPLERPLASTIFICANTE

MELMUENT LID

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTLE/
ACELERADOR DE ENDURECIMIENT(

MELMENT L1G-40%

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTL /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

MELMENT L240

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

MEYCOFIX GA 110

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

MEYCO FIX GA 25

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE

MEYCO FIX GA 330

RETARDADOR DE FRAGUADO

MEYCO TCCT00

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD ! SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

 MICEO-AIR |00

| INCLUSOR DE AIRE

MECEO-AIR 100 164

[INCLUSOR DE AIRE

MICRO-AIR 100 RA

INCLUSOR CE AIRE

POLYHEED 350

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POLYHEED 921 BL

REDUCTOR DE AGUA / PLASTIFICANTE

POLYHEED SGE

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 175 HE

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 316

RETARDADOR DE FRAGUADO/SUPERPLASTIFICANTE/ REDUCTOR DL
AGUA DE ALTA ACTIVIDAD

Este ceftificado et y sustifve al certificado 445000020, dy fogha 200807.21,
Mo estd autoreeids L reproducc kin parcial e este docamenin.

This certificate supensedes certificate A4S OOMIED, dated 20080721
Mz peertial reproduction of s docwaent 38 nat pennined.

Genova, 6 — 28004 MADRID — Teléfonn 914 32 8000 — Telefax 913 10 4583




Asociacian Espanola de
Normalizacion y Certificacion

AENOR

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD C€

EC Certificate of conformity

0099/CPD/A45/0020
20080827
) T'p 68

| DESIGNACION COMERCIAL_| USO PREVISTO

BRAND NAME FUNCTION

POZZOLITH 319 N | REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITI 370N | REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 375 NE | REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE al

 POZZOLITH 377N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

| POZZOLITH 380N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 390G REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 390GV REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 390N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 395N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 396N 'REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 398N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 496N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 498N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 500N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH S58HE ACELERADOR DL FRAGUADO

POZZOLITH 559 HE | ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

POZZOLITH 598N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 601N REDUCTOR DE AGUA PLAS TTFICANTE

POZZOLITH GOSN REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 606N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 607N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 608N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 609N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 622N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 651N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 661N | REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH 671N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE Il
POZZOLITH 675N REDUCTOR DE AGUA / PLASTIFICANTE

POZZOLITH 677N REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POLZOLITH GEIN

BEDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH r:f}EN

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOL ITH HE]

ACELERADOR DE FRAGUADO

POZZOLITH HU1

REDUCTOR DE AGUA PL ASTIFICANTE

POZLOLITH HUZ

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

| POLLQLITH HUI3

BEDUCTOR DE AGLA PLASTIFICANTE

POZZOLITH HU4

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZAGLITH HUS

BEDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

| POZZOLITH HUT

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

Fﬁf&OLI I'H RM 190

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POZZOLITH SHT2

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTL

POZLAOLITH SHTT

BEDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

POLAOLITH SHSO

REDUCTOR DE AGUF\ PLASTIFICANTE

RHEGQBUILD 1000

ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /

RHEOBUILD 1000EFS

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / f SUPERPLAST IFICANTE

RHEOBUILD 1010

ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE /

'RHEOQBUILD 1057

| REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE

Este certilicadn anula v sustinnve al ceriificade A4S 0020, de fechn 2008-07-21
e st metonzada o rpreduccian parcial de este dosamensn

AENOR — Génova,

23004 MADREEY - Telefona %14 32 6000

Thiz centelicaile supensades cortificate A4S/ DO0020, dated 2008.07.21
The parinl reproducton of tis docimwent & nd pemmilted,

Telefax W13 10046 53




AENOR

Asociacion Espanola de
Normalizacian y Certificacian

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE€

LC Certificate of conformity

09 CPDIA4S/ 0020
0080827
Pp 7%

DESIGNACION COMERCIAL

USO PREVISTO

BREANID NAME

FUNCTION

| RHEOBUILD 10358

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE

RHECQBUILD 1059

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE

RHEQBUTLTY 1069 1M

| REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE /

ACELERADO DE ENDURECIMIENTO

RHEQRUILD 1074

REDUCTOR DE r\GUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFIC ‘\“'JTF

RIEOBUILD 1100

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA AC [IVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

EHEOBUILD 1402

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

FEHEQBUITD 2500

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE ;
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

 RIEQBUILD 3700EPS

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTL

BHEOBUILD 3800EPS

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE

FEHEOBUILD 560

REDUCTOR DE AGUA / PLASTIFICANTE

RH]-DFI{’ILD 570

REDUCTOR DE AGUA [ PLASTIFICANTE

RHEOBUILLD 575

REDUCTOR DE AGUA/PLASTIFICANTE

RHEOBUILID 636

FEDUCTOR DE AGUA DE ALTA
ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE/RETARDADOR DE FRAGUADD

RHEOQBUILDY 636 GH

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

RHEOQOBUILD 646

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE /|
RETARDADOR DL FRAGUADO

EHEQBUILD 647

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAR! SUPERPLASTIFICANTE ¢
RETARDADOR DE FRAGUADO

RHEOBUILD 700

REDUCTOR DE AGUA/PLASTIFICANTE

RHEQOBUILD 716

RETARDADOR DE FRAGUADCO/SUPERPLAST IFICANTEREDUCTOR DE

| AGUA DE ALTA ACTIVIDAD

RHEOBUILL 9035

RETARDADOR DE FRAGUADO/REDUCTOR DE AGUA DE ALTA
ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE

EHEOBUILD POLVO

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR l?_'.l:, ENDURECIMIENTO

| RHEOFIT 786

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

BRHEQFIT 787

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

RHEOEIT 788

HIDROF1 JGO

RHEOQMAL 700

RE—I}UCT{]R DE AGUA PLASTIFICANTE

RHEOQMAC TOOHE

REDUCTOR DE AGUA / PLASTIFICANTE

RHEOMIX 216 L

RETARDADOR DE FRAGUADO/REDUCTOR DE AGUA DE ALTA
ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE

BHEOMIX 228 P

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLAS TIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

RHEOMIX 230

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA
ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE/RETENEDOR DE AGUA

EHEOMIX 231

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD SUPERPLASTIFICANTE /
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

RHEOMIX 232

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTINICANTE

RHEOMIX 233

RETARDADOR DE FRAGUADO / REDUCTOR DE AGUA DE ALTA
ACTIVIDAD /! SUPERFLASTIFICANTE

Esre certificielo mmsl v s .|n|y{' il cenificade AASOITD. de fecha 2008-07-21
M estl autnrzda s rcpmd ucestn parcol die este docamendo

This cermificats supersedss cenificate AS5 0, dotet J00K-07-2 |,
e partial reproduction of this docwse 2 not permitied,

AENOR — Genova, & — 2804 MADRID - Teléfono 934 3260 00 - Telefax 913 1046 83




AE NOR Asociacian Espanola de
Normalizacion y Certificacion

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD C€

EC Certificate of conformity

0099/CPD/A45/0020
2008-08-27
Pa B8

| DESIGN. ACION COMERCIAL

LSO PREVISTO

BRAND NAME

FUNCTION

RHEOMIX 234

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD / SUPERPLASTIFICANTE !
ACELERADOR DE ENDURECIMIENTO

RHEOMIX 236

REDUCTOR DE AGUA PLASTIFIC ANTE

BEHEOMIX 26{)

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACT IVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE

RHEOMIX 458

ACELERADOR DE FRAGUADO

RHEOMIX 551

RETARDADOR DE FRAGUADOD

RITECMEX a0

RETARDADROR DE FRAGUADD

RHEOMIX 644

HIDROFUGO

EHEOQMIX 670

| RHEOMIX 725

HIDROFUGO

| RETENEDOR DE AGUA

RHEOMIX 740

| HIDROFUGD

| RHE OMIX 741

| HIDROFUGO

R_[Ii OMIX 770 MA

| REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDATXSU PERPLASTIFICANIE

| RHEDMIX 771 MA

REDUCTOR DE AGUADE AL TA ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE

| RHEOMIX 772 MA

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE

EHEOMIX 775 dMA

RHEOMIX 776 MA

RFDUCTOR DE AGUA PLASTIFICANTE

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE

 RHEOMIX (T201 MA

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE

I-lHI OMIX G T205 MA

REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAISUPERPLASTIFICANTE

STATOFIX E

HIDROFUGO

E N OR Asociacian Espafola de
ﬁ Normalizacion y Certificacian

Fate certehcide ity v sustituye il comificado A4S 000020, de fecha 0240721 This cemificats supersedes coriffsate A4S D000, dated FXEAT-2]
Ma estd mntorizada la reprodeceidn parsial de este docnmsnio The partial reproduciion of this decument is nod permitted

AENOR — Génova, b — 28004 MADRID — Teléfons 914 32 6000 — Telefax 913 1046 33




//CEITIEX

csrANR

INFORME RESULTADOS DE ENSAYO AGUAS

PARA HORMIGON
N° de Informe: 2010-H5-029
Solicitante : Hormicemex Descrip.Muestra: Agua pozo
Centro de produccion: Planta de Poligono Fecha toma muestra: 14/1/10
Proveedor externo: No procede Clave Lab Central: 2010-H5-029-001

Centro Produccién Proveedor : No procede

CARACTERISTICAS QUIMICAS

Fecha de incio ensayos: 9/3/10
Fecha finalizacion ensayos: 10/3/10

ESPECIFICACIONES EHE 2008

PRODUCTOS DE
ENSAYO
METODO VALOR HORMIGON INYECCION
. UNE 1057 + 11
Residuo S . < 15000 mg/L (15 g/L.
esiduo Seco R. Seco 83957:08 mg/L mg/L (15 g/L)
p UNE
Sulfatos SO, 2395608 | 240 3 mg/L| <1000 mg/L (1g/1)| <200 mg/L (1g/L)
o Negati
Hidratos de Catbono S o UNE N cgarve
Glucosa 7132:58 NO Negativo
S UNE 82%0.1a
Det on pH > i
eterminacion p pH 83952:08 23°C > 5 unidades de pH
Sustancias oganicas UNE
<
solubles en eter Sust.sol.Feer 7235:71 AUSENCIA s15g/L
+ I< >
Contenido en Cloruros Cl EQ-40 207.8 £10.3 sz <1000 mg/L. <300 mg/L
mg/L HA” <3000 mg/L

1) Hormigon prensado
2) Hormigén armado u hormigdn en masa que contenga armaduras para reducir fisuras

1 mg/L=1ppm

LABORATORIO CENTRAL - CEMEX ESPANA, S.A.
N-III Km 307; 46360 Bufiol - Valencia
P_AGUAS17025REV14 Pagina 2 de 3
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ESPANA
Caracteristicas medias del cemento tipo CEM [1/A-P 425 R
Producido en la Fébricade CASTILLEJO , segin las normas:
UNE-EN 197-1:2000
Certificado marca AENOR N° 015/ 1519
Certificado de conformidad CE 0099/CPD/A33/0334
CARACTERISTICAS QUIMICAS Rango de valores Especificacion UNE-EN 197-1:2000
Anhidrido Sulfarico (SO3) 3,07 - 3,40 <=4,0%
Cloruros (CI-) 0,010 - 0,030 <=0,1%
CARACTERISTICAS FISICAS Rango de valores Especificacion UNE-EN 197-1:2000
Principio de Fraguado 125 - 145 >= 60 min
Final de Fraguado 160 - 190 -
Expansion Le Chatelier 0,00 - 0,50 <=10 mm
RESISTENCIA A LA COMPRESION Rango de valores Especificacion UNE-EN 197-1:2000
2 dias 31,5-33,2 >= 20 MPa
28 dias 53,7 - 55,0 >= 42,5 MPa y <= 62,5 MPa

Lacalidad del cemento amparado por este comunicado, se corresponde con ladel cemento suministrado en cantidad de 425.54 TM., durante el periodo Abril de 2010,
al cliente HORMICEMEX - ZONA CENTRO paralaobraPLANTA HORMIGON POLIGONO TOLEDO

Firmado: Director de Fabrica
Carlos Antonio Moreno
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ERTIFICACION
N ueescox

AlIDICO

CERTIFICACION

N° de Certificado: 00748

AIDICO

CERTIFICACION

IS0 9001

ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION
AIDICO - INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION

CERTIFICA

Que el sistema de gestion de la calidad implantado en
CEMEX

Nombre Instalaciones Subcertificado n®  Fecha de actualizacion

Central: C/ Herndndez de Tejada, n° 1
28027 - Madrid 00748.001
Cantera Son Planas
Cr. Mahon-Ciudadela, Km. 37,3 00748.002
07760 - Ciudadela - Menorca (Baleares)

Cantera Can Xumeu
Cr San José, Km. 2 00748.003
07830 - San Jordi — Ibiza (Baleares)

Citra. Villena-Bihar, Km. 2,5

03400 - Vilena (Alicante) 00748.004

Cantera Limpet
Cami d’en Kane, s/n 00748.005
07703 - Alayor — Menorca (Baleares)

Gravera Calmo

Cr. de Felanitx - Portocolom, Km. 7 00748.006
07200 - Felanitx - Palma de Mallorca (Baleares
ARICEMEX, S.A. , ’ 05/05/2010
Gravera Campbrillos
Citra. Toledo-La Puebla de Montalbén Km. 14,5 00748.007

45522 - Albarreal del Tajo (Toledo)

Cantera Sierra Perenchiza
Cr Masia del Juez, s/n 00748.008
46900 - Torrente (Valencia)

Cantera Montserrat
Cm Els Castellars, s/n 00748.009
| 46192 - Montserrat (Valencia)

Cantera Cerro Barba
Cr Nacional 420, de Pedro Mufioz a Toboso 00748.010
13610 - Campo de Criptana (Ciudad Real)

Cantera Ribarroja
Cr Ribarroja a la Gral. de Madrid, Km. 2 00748.011
46290 - Ribarroja del Turia (Valencia)

Cantera Algimia

Cr Algimia de Alfara-Serra Km. 2,5 00748.012
46148 - Algimia de Alfara (Valencia)

Valéncia Parc Tecnologic, Avenida Benjamin Franklin, 17 46980 Paterna (Valencia) — Tel. 961318278 - Fax 961318033
Fl2031 Ed.03
Pagina 1 de 8



CERTIFICACION
N 200C-5C022

AlIDICO

CERTIFICACION

N° de Certificado: 00748

AIDICO

CERTIFICACION

IS0 9001

Nombre Instalaciones Subcertificado n® Fecha de actualizacion

Cantera Hospitalet
Cr Mora, Km. 3 00748.013
43890 - Hospitalet del Infante (Tarragona)

Cantera Los Baldomeros
Cr Nacional 310, Km. 63 00748.014
13200 - Manzanares (Ciudad Real)

Cantera Los Rayados
Cr Nacional 401, Km. 161,2 00748.015
13420 - Malagén (Ciudad Real)

Cantera Begues
Cr Gavd a Vinyonet, Km. 13,2 00748.016
08859 - Begues (Barcelona)

Los Calderones
Cr CM-2100 P K, 54 00748.017
16122 - Valdetértola (Cuencal)

Cantera Virmer
Ptda Pasterassa, s/n 00748.018
43700 - El Vendrell (Tarragonal)

Cantera Los Campestros
Cr de Soria, Poligono 16, Parcela 10001 00748.019
42100 - Agreda (Soria)

Gravera Galacho
ARICEMEX, S.A. Ptda Galacho, s/n 00748.020 05/05/2010
43520 - Roquetes (Tarragona)

CrB-431, Km. 43,5

08271 - Artés (Barcelona) EeFpi]
Gravera Sotopajares

Cr Arganda-Chinchén Km. 4200 00748.022
28330 - San Martin de la Vega (Madrid)

Cantera Mezalocha
C/ Afuera, s/n - Cr Villanueva de Huerva 00748.023
15152 - Mezalocha (Zaragoza)

Gravera Garrapinillos
Junto Almenara San Ignacio 00748.024
50190 - Garrapinillos (Zaragoza)

Cantera El Arzollar
Ctra. Nacional 430, Km. 301 00748.025
13005 - Ciudad Real (Ciudad Real)

Gravera Almacelles
Pargje Llengua Eixuta, s/n 00748.026
25100 - Aimacelles (Lleida)

Cantera Campo Real
Cr Campo Real-Carabaia, Km. 4,500 00748.027
28510 - Campo Real (Madrid)

Central: C/ Hermdndez de Tejada, n° 1
28027 - Madrid g R0

CEMEX ESPANA, S.A. 05/05/2010
Ctra. C-15 Vilanova - Igualada, Km. 48,5

08800 — 08800 Vilanova i la Gelfrd (Barcelona) 00748.029

Valéncia Parc Tecnoldgic, Avenida Benjamin Franklin, 17 46980 Paterna (Valencia) - Tel. 961318278 — Fax 961318033
FI2031 EQ.03
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|

CERTIFIGACION
N

AlIDICO

CERTIFICACION

N° de Certificado: 00748

AIDICO

CERTIFICACION

Nombre Instalaciones Subcertificado n® Fecha de actualizacién
;:;g;@;\gdfjizmdndez de Tejada, n° 1 00748.030
15200 - lescas Tologo) .
%oé??jleodsz(ﬂml s/n. Pol. Ind. Toledo 00748.032
ES;(I)?)O Elo\j:eer:g:;i’(ié?ragona) kil
T A
gg;%OSO;;g?F:B de Llobregat (Barcelona) 00748.035
e
26041 Niacrd e
26510 Campo Roal (Macrd) e
HORMICEMEX, SA. (a0, e (4
g7r4goe-mAe1(r:‘:JZr:g l(sB/glecres) 00748040
;:;T(;TOAEZ]@?:A?&HZC;L Ind. 10, Parcela 45 00748.041
Camino Losa - Pol. Ind. 20, Parcela 49 00748.042

28349 - Valdemoro (Madrid)

Ctra. Valmojado-Casarrubios del Monte
Pol. Ind. Valmojado 00748.043
45940 - Valmojado (Toledo)

C/ Los Agricultores, s/n - Pol. Ind. San Fernando

03350 - Cox (Alicante) 00748.044
e Guarnizo (Caniabria) 00748045
P 00748.046
03802 - Aleoy (ATeante) 00748047
g:s%rglgin_oAﬁgc!]crﬁgerreros - Barrio Rabasa o i

Valéncia Parc Tecnologic, Avenida Benjamin Frankiin, 17 46980 Paterna (Valencia) - Tel. 961318278 — Fax 961318033
FI2031 Ed.03
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Y
CERTIFICACION

N 20/C-5C022

AlDICO

CERTIFICACION

N° de Certificado: 00748

AIDICO

CERTIFICACION

Nombre Instalaciones Subcertificado n®  Fecha de actualizacién
%;%OMSSC?né r\'i\rgr'ﬁfggcl)a Vega (Madrid) 00748.049
Egsfoo-lgjgjz('\jgencio) 00748.050
?(;;CébL-a CAalgglchTrz/oK(n;c'J?cfgozo) 00748.051
08055 pegues (paceond) 00748.052
Cantera Rafal Nou - Cami Vell, s/n PO

07701- Ciudadela - Menorca (Baleares)

Ctra. Zaragoza - Teruel, Polig. Industrial Valdeconsejo
C/ Forqueta, s/n, Parcela 12 D-E 00748.054
50410 - Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Partida Ramonet, s/n

12550 - Almazora (Castellén) 00748.055

Poligono Industrial El Verger
Ctra. N-332, Km. 202, Parcela 45 00748.056
03770 - El Verger (Alicante)

Ctra. Elche - Alicante, Km. 4 Partida Jubalcoy

03291 - Elche (Alicante] 00748.057

HORMICEMEX, S.A. ;o N aﬁigg'(iﬁfm i 00748.058 05/05/2010
P o oot
Ctra. Felanitx, Pto. Colom, Km. 7 00748.060

07200 - Felanitx - Palma de Mallorca (Baleares)

Ctra. Alcdzar San Juan, Km. 2
Polig. Indus. La Cerrajera 00748.061
16006 - Cuenca

Ptda. Rafalcaid, s/n

46700 - Gandia [Valencia) 00748.062
goq%bc{eGé:?reJSirﬁisll/ons (Zaragoza) 00748.063
e (Lleida) 00748.064
oCJ;%bsﬂziiiiSaFQ;is) 00748.065
e g
C/ Barri Ferran, s/n i

43008 Ferran (Tarragona)

Valéncia Parc Tecnologic, Avenida Benjamin Franklin, 17 46980 Paterna (Valencia) - Tel. 961318278 - Fax 961318033
; FI2031 EQ.03
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;‘
EBRTIFICACION

©
N 20/C-SCU32

AlDICO

CERTIFICACION

N° de Certificado: 00748

AIDICO

CERTIFICACION

| 1SO 900

Nombre Instalaciones Subcertificado n® Fecha de actualizacién
Gy
e
i:;iric‘;’.o'\f‘ilroiypﬁgl.e:i del Infante (Tarragona) 09745:070
%ﬁ?oc.iﬁ%'ﬁ’e?u”m (Ciudad Redl) 00748071
C/ El Mig, s/n - Polig. Ind. Pla d"en Coll 00748.072

08110 - Montcada | Reixac (Barcelona)

Ctra. de Valldeoriolf
Pol. Ind. Nuevo al lado de la Torreta 00748.073
08430 - La Roca del Vallés (Barcelona)

Cno. Els Castellars, s/n

46192 - Montserrat (Valencia) S
éjgz%bqi:;\)%%rggéK(nbfgé)Ccbezo Cortado 00748.075
28300 - Arcrioer (wacic) o
HORMICEMEX. SA. (59510 toriece
SCOn705.OD-ePSiI|i\r;d§éségro (Zaragoza) ooras.07s
03187 - Lot Monesinos (Alanie] orasor
el
13500 - Puertolino (Ciudad Redl) prasont
Avda, Pintor Simarro Oltra, s/n 00748.082

46800 - Novetle (Valencia)

Ctra. Ribarroja a G. de Madrid, Km. 2
Paraje el Seminar, Polig. Ind. 63, Parcela 30-A 00748.083
46290 - Ribarroja del Turia (Valencia)

C/ César Martinei, 26 - Polig. Ind. Rubi Sud
08191 - Rubf (Barcelona) 00748,084
Partida de Terol, s/n - Gravera Antolin

03520 - Polop de la Marina (Alicante) 078 085

Ctra. Palma - Andraix, Km. 17 - Polig. Ind. Son
Bugadellas 00748.086
07180 - Santa Ponsa - Mallorca (Baleares)

Valéncia Parc Tecnoldgic, Avenida Benjamin Franklin, 17 46980 Paterna (Valencia) - Tel. 961318278 — Fax 261318033
FI2031 E.03
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CERTIFICACION
NY 20/C-SC022

AIDICO

CERTIFICACION

N° de Certificado: 00748

AIDICO

CERTIFICACION

| ISO 9001

Nombre Instalaciones Subcertificado n® Fecha de actualizacién
ol 00748.087
6395 Reawana (Varendia] 00748.088
24300 —Toronta J(Lﬁéﬁrgal)ﬂ 00748.089
o AT (ETGOn) 00748.090
St o loer (v 00748.091
4800 - veis aragon) 00748.092
gg;jz%Md%g;:?gggégﬁg? Ind. San Pere Molanta 00748.093
03755 Tevlada (icante) oo 00748.094
B 0 Sorges Bionues (o) 00748.095
HORMICEMEX, S.A. Ctra. de Devanos, Km. 0,5 it 4 ——

42100 - Agreda (Soria)

Cira. Logrofio - Zaragoza, Km. 84,500
Polig. Ind. Montes Cierzo, s/n Bajo 00748.097
31500 - Tudela (Navarra)

Ctra. N-340, Km. 1078,800

43870 - Amposta (Tarragona) SRS
chg?§d—eGASr(::)l<:(‘rBsé?églonc) T
53400 - vilena (Alcane) e
Ctra. Monzalbarba, s/n 00748.102

50120 - Monzalbarba (Zaragoza)

Ctra. N-340. Km. 317 - Polig. Ind. 14, Parcela 15
Partida del Port 00748.103
46860 - Albaida (Valencia)

Ctra. Pilar de la Horadada - Orihuela, Km. 31,5
03190 - Pilar de la Horadada (Alicante) 007:46:104
Partida Voltega - Ganga, 3-1

03110 - Muchamiel (Alicante] 00748.105

Valéncia Parc Tecnologic, Avenida Benjamin Franklin, 17 46980 Paterna (Valencia) - Tel. 961318278 - Fax 961318033
FI2031 Ed.03
Pagina é de 8



A\ |

CERTIFICACION
N _206C-8C022

AlDICO

CERTIFICACION

N° de Certificado: 00748

AIDICO

CERTIFICACION

| ISO 9001

Nombre Instalaciones Subcertificado n®  Fecha de actualizacién
g:Or‘l(ZZd—e\/\iﬁi!ﬁwngsgfzje Gallego (Zaragoza) 00748.106
gg%%épjfasg;ijcc, C/V - Cm. La Barca S
i:;gz.ohj?/\;l?cllfézrfrgzs;élggg;tonor de la Orden, Km. 109 00748.108
50120 Mongalbarba (aregesd) 00748.109
2110 Acors (Catenén) 00748.110
13250- Dairel (Ciodad Rodl) 00748111
23(232 Yi&({]}léﬁéo, C/ San Fernando, 8 Emdioe f
Cantera §on Planas - Cr Mahon - Ciudadela, Km. 37,3 00748.113
07760 - Ciudadela - Menorca (Baleares)

522233(-1 fxlgteerf";;?(vmencio) 00748.114
HEME X, S8 58/71%?521282\:2;&5(/12 la Barca (Barcelona) 00748.115 05/05/2010
5%?5222 %:: ées /sr; Talaia - Ibiza (Baleares) 00748.116
Te4e2- Uerés (cummea) e (CATOR 0748117
fos%' wdﬁm‘ié?; :vzc?(recn'c]ig)POL el 00748.118
06710870b F?oﬁfr::ggirj\?lﬁgces(/goIeores) 00748.119
B0 o cio il [feoies). 00748.120
fg;‘;ﬁ;‘;’;‘ﬁ,'&’g.f:;‘gg g 00748.121
gfiléégc—jgg:i\/oilcz:m del Raspeig (Alicante) 00748.122
236/921)9_653?;§én(,§;re<qnu§0|3)mprescriol Tactica 00748.123
Ctra. Toledo, Km. 184,300 7B ¥

13003 - Ciudad Real (Ciudad Real)

Valéncia Parc Tecnologic, Avenida Benjamin Franklin, 17 46980 Paterna (Valencia) — Tel. 961318278 — Fax 961318033
FI2031 EM.03
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)|

CERTIFICACION
R, /Ll

AIDICO

CERTIFICACION

N° de Certificado: 00748

AIDICO

CERTIFICACION

' 1SO 9001

Nombre Instalaciones Subcertificado n° Fecha de actualizacién

Partida Masalari, s/n

46760 - Tavernes de la Valldigna (Valencia) 00728,
8‘3’29‘3‘? ISZT?/?;Z?;”EZISR/SSpeig (Alicante] 00748.12¢
s Vi St LD | gy
HORMICEMEX, S.A. [, 00 s, e ) 00748.128 05/05/2010
bR e
il
Poligono Alces, Parcela M-33 y M-34 00748.131

13600 - Alcdzar de San Juan (Ciudad Real)

es conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2008

Los alcances particulares se detallan en los subcertificados correspondientes
La validez del presente certificado es hasta la fecha de expiracion, salvo retirada o renuncia de la certificacion.

Puede comprobarse la vigencia de la certificaciéon a través del teléfono 96 131 82 78 6 la pdgina web www.aidico.es

Fecha de Actualizacién: 05/05/2010 Fecha de Expiracién: 05/05/2013

Ramén Congost Vallgs
Presidente AIDICO Entidad de Cerlificacion

Valéncia Parc Tecnologic, Avenida Benjamin Franklin, 17 46980 Paterna (Valencia) — Tel. 961318278 — Fax 961318033
FI2031 Ed.03
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Certificados Privados : Page 1 of 1

// ' AENOR
CCMEX ? i—-—\
= Al a,.Emm | qu:.;Net;
Fabrica de Castillejo 0099 f;t::;:;

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

NORMA UNE EN 197-1:2000

La empresa CEMEX Espaiia, S.A., con domicilio social en: C/ Hernandez de Tejada, 1
- 28027 Madrid

DECLARA

que los CEMENTOS producidos ‘en la Fabrica de  Castillejo (Toledo) son
conformes con las especificaciones de la norma UNE-EN 197-1 “Cemento. Parte 1:
Compasicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
comunes” y que se cumple la conformidad de acuerdo con la norma UNE-EN 197-2
“Cemento. Parte 2 Evaluacion de la conformidad”

Los cementos que poseen el Certificado de Conformidad CE, amparados por esta
declaracion son:

Ba e

CEM 152,5 R UNE-EN 197-1:2000 | 0099/CPD/A33/333
CEM I/A-P 42,5 R UNE-EN 197-1:2000 0099 CPD/A33/334
CEM II/B-P 32,5 N UNE-EN 197-1:2000 0099/CPD/A33/335
CEM II/A-V 42,5 R UNE-EN 197-1:2000 0099/CPD/A33/369

CEMEX SA.

s

Fdo. : Carlos A. Moreno i Castillejo, 1 de Julio de 2008

http://www.cemex.es/Categorias/Certificates/showPrivateCertificatesDetail.asp?1Userld=&I1ClientId=... ~ 03/06/2009




ORGANISMO NOTIFICADO N° 1170
NOTIFIED BODY N° 1170

Organisme de Control Auterizade acreditado
por ENAC con acreditacidn n® OC-C/049
Authorized Control Body accredited by ENAC

with accreditation n ® OC-C/04%
AlIDICO ‘ €
CERTIFICACION

SUBCERTIFICADO N° / SUBCERTIFICATE N°
1170/CPD/AR.00599.014

CERTIFICADO DE )
CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA
Certificate of factory production control

En vilud dsl Recl Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre. modificads por el Real !n application of the Royal Decree 1630/1992 of December 29. as amended by the
Decreto 1328/1995 de 28 de julia. por e que se diclan dispasiciones pere la aplicocion Foyal Decree 1328/1995 of July 28, relative to the application of the Direciive
de |la Directiva B?/104/CEE dsl Consejo de las Comunidades Eurcpeas, de 21 de 89/106/CEE of the Councl! of Eurcpean Communilies of December 21, 1988, on the
diclembre de 1988, relalive a la apreximacién de las disposiciones legales. approximation of lows, reguictions ond adminktrative provisions of the Members
reglomentarios y adminisirativas de fos Estados Miembros sobre los productos de States relating to the consiruction products, os amended by the Directive $3/58/CEE
consiruccidn. medificada por la Biractiva 93/48/CEE del Censejo de las Comunidades of the Cauncil of European Communilies of July 22 1993, It has been stated that the:

Europeas. de 22 ds julio de 1993, se ha verificado que e

Producto: ARIDOS Product: AGGREGATES

) Tamano (Designacion Comercial) / | Fecha de concesién
M/ Sanderd; Size (Trade Name): / Date of issue
074
UNE-EN 12620:2003+A1: 2009 Aridos para
Hormigdn / Aggregates for concrete 26/00/2870
&6/20

- Lafecha de concesidn carresponde a la certificacion respecto a 1a edicidn en vigor de la narma, en el momento de dicha concesisn
= The date of issue corasponds fo the cerdification in respect to the valid standard. in the moment of said cerdification

Suministrado por / Supplied by:

ARICEMEX, S.A.

Fabricado en / Manufactured in:

Gravera Campbrillos

‘Ctra. Toledo-La Puebla de Montalban Km. 14,5
45522 — Albarreal del Tajo

(Toledo)

Is submitfed by the manufocturer fo a foctory production confol, that the
manufacturer has performed the Initial type testing and that the nolified body.
AIDICO. has performed fhe inifial inspection of the factory and of the factory
preduction control and performs de confinuous survellonce, assessment and
approval of the factory producticn conlral. This cerfificate attests thet all provisions
concemning the attestalion of conformity described In Annex 74 of the hormonised
ndards mentioned in the scope.

7 Ram%&g Eﬁsﬂﬁalles
Presidente AIDI O Entidad de Certificacién

cerlif‘cudo n° 170/CPD), ymanece valide mienras as o
o del conirol de preduce]

descritas an los especificaciones técnicas armonizados de referancia
C varien significativamente v mientras el cerificads 1170/CPD/AR 00559
ion sobre cualquier medificacién en ks condicicnes de la preduccion de
AR.00599 and remains valid os long as the condifions loid down in the
ﬁ%efuc_‘bn production confrol ifself are not modified signfficantly and as long as the
m,ﬂmo Entidad de Cerlificacién ef any madifications o the conditions in the factery

&ciacién de Investigacion de las Industrios di fAIDICC - Inshute Tecroldgico de la Construccién
Association of investigotion for the Conshry IDICO) - Technological Institute of Censiruction
Vaoléncia Parc Tecnolégic: A in Frankiin. 17 46980 Patema (Valencia)




AENOR

Page 1 of 1

Asociacién Espaiola de
Normalizacian y Certificacion

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD C€
EC Certificate of confornity

099/ CPINVAIZ0334

En virtud del Real Deersto 163071992, de 29 de
diciembre, modificado por el Real Decreto 132871995,
de 28 de julio, por €] gue se dictan disposiciones para la
aplicacion de la directiva 89/106/CEE del Conscjo de
las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1988,
relativa a la aproximacion de las disposiciones legales,
reglamentarias v administrativas  de los  Estados
Miembros sobre los productos de construccidn, se ha
werificado que el

CEMENTO
CEMENT

Prodwcto;
Frodiet:
Heferencias: CEM IVA-P 42,5 R
Referemees:
Morma: UME-EN 197-1:20040
Sromndord:

CEMEX ESPARNA, S.A.
CL HERNANDEZ DE TEJADA, 1 -

Suvanistraco por:
Swpyalivd e

Fabricado en: CR NACIONAL 400, KM, 24
Menfacrured in:

s somete por el fbricante a un control de produccion ¢n
Fibrica v 2l ensayo posterior de las muestras lomadas en
Ia Fibrica de acuerdo con un plan de ensavo
precatablecido v que el organismo notificado AENOR ha
Thevado a cabo el ensaye de tipo inicial del producio, la
inspeecion  inicial de la fibrica v del conrol de
produccion en Fibrica y que realiza el seguimiento
periddico, In evaluacion v la aprobacion del control de
procduccion en Fbrica v el ensayo de las muestras
tomadas en la fibrica, Este certificado indica que se han
aplicado 1odas las disposiciones relativas a la evaluacidn
de la conformidad descritas en el Anexe ZA de la nomma
mencionada arriba v que el producto cumple tlodos los
requisitos minimos, Este documento faculta al fabricante
para fijar el marcado CE. Este cenificado es wilido salvo
anuilacion o retireda por AEMNOR.
Fecha de concesion: 2002-(k-24 Fecha de emision:
Dot aof Jivss ixsne!

In application of the Royal Decree 163001992 of 29
December 1992, ax amended by Royal  Decree
132871995 of 28 Jufly 1995, relative to the ampalication
af the directive 89 1MEEC af the Canncil of Enropean
Commities  of 20 December  [988  an the
appraocimaiion af lows, regulations and adminisirative
provisions of the Member Siates relating 1o the
construction  producis  (Constrnction  Prodiets
Directivel, it has been stated that the

15027 MADRID (ESPANA)

28311 CASTILLEJO-ARANJUEZ (Toledo - ESPARA)

i5 subwnitted by the mannfacturer fo o factory production
control and fo the fiwther testing of sanples taken of the
Sfactory in accordance with o prescribed test plon and
that the notiffed body AENOR fas performed the dniidal
tpe-testing af the produet, the initial inspeetfon of the
Sfactory e of the factary production contrel and
performs the periodic swveillance,  assessment and
approval of the faciory production conteol ard an eedit-
testing of samples raken o the foctory. This eortificore
aifests they all provisions concerning the attestation of
conformity deseribed i Anmex Zd aof ihe above
nientioned standard were applied and thar the product
Julfils all the minimum preseeibed reguiremens. This
docwment allews the mamifecturer fo affiv the OF
marking. This Cerfiffeate remmains valid unfess catcelied
o wilthdranan by AENCHE.

2007 -04-02

Dt of ixsane:

it i
:l:lnr Gen
st oxntilicado anuls v sustituve al conificade A3RU00030, de Fecha 2002-04-002
Ho e mulogienda [0 reproduccion parcial de este documento,

eral/General Manager

Thas certificate replaces centilicate AJROMIED, 2002-04-02
The parriial reprodction of tis decammen 15 nof peraitied

AEMNOR = Cénova, 6 — 28004 MADRID = Tekfono 914 32 6000 - Telelnx 913 1046 83

http://edesktopes.cemex.com/categorias/ AdmonCert

ificados/ShowCertificateDetail.asp  12/01/2010



71- BASF C€

The Chemical Company 0099/CPD/A45/0006
0099/CPD/A45/0007

Declaracion de conformidad

MARCADO CE DE ADITIVOS PARA !-IORMIG()N BAJO LA DIRECTIVA UE DE
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION DE LA UNION EUROPEA

Producto

RHEOBUILD 1000

Fabricante

BASF Construction Chemicals Espaiia, S.L.

Pol. Ind. Riera de Caldes Pol. Ind. Las Acacias

C/ Basters, 13-15 C/ Duero, 23

08184 Palau-Solita i Plegamans 28840 Mejorada del Campo
Barcelona Madrid

Telf: 93-8620000  Fax: 93-8620042 Telf: 91-6680900  Fax: 91-3138304

BASF Construction Chemicals Espafia, S.L. declara que su producto RHEOBUILD 1000, segun
las disposiciones del Anexo ZA de la normativa UNE-EN 934-2:2002, cumple como:

Reductor de agua de alta actividad / Superplastificante segun UNE-EN 934-2:2002 (T3.1/T3.2)
Acelerador de endurecimiento segun UNE-EN 934-2:2002 (T7)

en su uso previsto para hormigén y dentro del limite prescrito por el fabricante para la utilizacién
del producto y en su dosificaciéon de ensayo, aplicando las directrices para el Ensayo de Tipo
Inicial prescrito en la vigente norma UNE-EN 934-2:2002.

BASF Construction Chemicals Espaiia, S.L.
Admixture Systems

% %’(Sm.

Eduardo Brandao
Head Admixture Systems Spain

Declaracién de Conformidad elaborada siguiendo los requisitos y disposiciones de la edicion vigente de la
normativa UNE-EN 934-2:2002. Esta Declaracion perdera su validez con la aparicion de una nueva edicion o
ante cualquier modificacion de la normativa de referencia que implique modificaciones en las condiciones de
Ensayo de Tipo Inicial o en sus resultados. Para mas informacién pueden solicitarse los Ensayos de Tipo
Inicial del aditivo especifico.

Este documento consta de 1 pagina. Prohibida la reproduccion total o parcial de este documento y su difusién
sin la autorizacion previa de BASF Construction Chemicals Espania, S.L.

Edicién: 24/04/2007

Pagina 1 de 1



= BASF

The Chemical Company

RHEOBUILD 1000

FT1.1.12

Aditivo superplastificante / reductor de agua de alta actividad para hormigén.

Campo de aplicacion

RHEOBUILD 1000 es un aditivo superplastificante
reductor de agua de alta actividad indicado para
los sectores del hormigon prefabricado, obra civil
y hormigoén para tuneles (hormigon proyectado y
hormigonado de tuneles). Por sus caracteristicas,
permite la confeccion de hormigones liquidos
partiendo de consistencias secas sin la necesidad
de adicionar mas agua de amasado y sin provocar
retrasos de fraguado, ofreciendo elevadas
resistencias iniciales sin pérdida de resistencias
finales.

Especialmente disefiado para:

B Hormigon prefabricado de todo tipo (armado,
pretensado y postensado).

B Hormigon para obra civil de elevadas
prestaciones.

B Hormigon proyectado.

B Hormigonado de tuneles.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier
aplicacion no prevista en esta relacion.

Propiedades

m Elevado poder plastificante.

B Mejora las resistencias iniciales y finales del
hormigon.

B Mejora la impermeabilidad y la durabilidad del
hormigén.

m No provoca retrasos de fraguado.

Modo de utilizacion

En las plantas amasadoras, RHEOBUILD 1000
debe adicionarse juntamente con la ultima parte
del agua de amasado. No debe adicionarse sobre
cemento o aridos secos. Puede adicionarse a pie
de obra directamente al camion hormigonera,
asegurando un tiempo de mezclado suficiente
para su perfecta homogeneizacion.

Para mas informacion,
seguridad del producto.

consultar la Hoja de

Dosificacion

La dosificacion habitual se encuentra entre el
0,8% y el 2% sobre peso de cemento segun
incremento de trabajabilidad y reducciéon de agua
deseada.

Dosificaciones superiores son posibles para la
obtencion de hormigones de elevada fluidez vy
elevada resistencia.

Se recomienda en cada caso realizar los ensayos
oportunos para determinar la dosificacion 6ptima.

Limpieza de herramientas

Los equipos y herramientas
RHEOBUILD 1000 pueden
simplemente con agua.

sucias de
limpiarse

Presentacion

RHEOBUILD 1000 se presenta a granel en
cisternas, en bidones de 230 Kg y en garrafas de
25 Kg.

Condiciones de almacenamiento/

Tiempo de conservacion

Almacenar en sus envases originales
herméticamente cerrados y protegidos de
temperaturas extremas. Evitar su congelacion.
Almacenado correctamente, RHEOBUILD 1000
puede conservarse hasta 12 meses.

Manipulacién y transporte

Para su manipulacién deberan observarse las
medidas preventivas usuales para el manejo de
productos quimicos, por ejemplo usar gafas y
guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y
al término del trabajo. No comer, beber y fumar
durante la aplicacion.

La eliminacidon del producto y su envase debe
realizarse de acuerdo con la legislaciéon vigente y
es responsabilidad del poseedor final.

Para mas informacion,
Seguridad del producto.

consultar la Hoja de
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Hay que tener en cuenta
Se recomienda siempre la realizacién de
ensayos previos a la utilizacion del aditivo.
No emplear dosificaciones inferiores ni
superiores a las recomendadas sin previa
consulta con el Departamento Técnico.
Consulta la compatibilidad entre aditivos antes
de su utilizacion.

Propiedades

Funcion principal: Superplastificante / Reductor de agua de alta actividad.
Funcién secundaria: Acelerador de endurecimiento.

Efecto secundario: Riesgo de disgregacion a dosificaciones elevadas.
Aspecto fisico: Liquido marrén oscuro.

pH, 20° C: 8+1

Densidad, 20° C: 1,20 £ 0,03 g/cm3

Contenido en cloruros: <0,1%

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadisticos y no representan minimos
garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las “Especificaciones de Venta” a
nuestro Departamento Técnico.

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demas recomendaciones e
informacion técnica, unicamente para la descripcién de las caracteristicas del
producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones
reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la
bibliografia, en ensayos de laboratorio y en la practica.
Los datos sobre consumo y dosificacion que figuran en esta ficha técnica, se
basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y
dosificaciones reales, deberan determinarse en la obra, mediante ensayos previos
y son responsabilidad del cliente.
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, esta a su disposicion.
BASF Construction Chemicals Espafia, S.A. se reserva el derecho de modificar la
composicién de los productos, siempre y cuando éstos continien cumpliendo las
caracteristicas descritas en la ficha técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no seran de
nuestra responsabilidad.
Otorgamos garantia en caso de defectos en la calidad de fabricacion de nuestros
productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra
responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancia suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o
derechos de terceros.

Edicion 12/09/2006
La presente ficha técnica pierde su validez con la apariciéon de una nueva edicién
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Aditivo polifuncional de altas prestaciones para hormigon.

Campo de aplicacion

RHEOBUILD 570 es un producto polifuncional
que puede utilizarse como Plastificante / Reductor
de agua o como Superplastificante / Reductor de
agua de alta actividad simplemente variando la
dosificacion de producto, posibilitando de esta
forma su utilizacion como unico aditivo en plantas
de hormigén preparado.

RHEOBUILD 570 es compatible con todos los
tipos de cemento y aridos, ya que gracias a su
gran versatilidad, permite trabajar de forma éptima
con cementos lentos y zonas frias, asi como con
cementos rapidos y zonas calurosas, con solo
modificar su dosificacion.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier
aplicacion no prevista en esta relacion.

Propiedades

B Mejora la plasticidad de la masa aditivada sin la
necesidad de aumentar el agua de amasado.

B Gran versatilidad de efecto.

B Elevado poder plastificante y reductor de agua.

B Incrementa las resistencias mecanicas.

B Mejora la durabilidad del hormigon.

B Reduce la permeabilidad del hormigon
aditivado.

Modo de utilizacion

RHEOBUILD 570 se adiciona al hormigdn con la
ultima parte del agua de amasado. Puede
adicionarse en obra directamente al camién
hormigonera, respetando los plazos minimos para
su total dispersion. No adicionar el producto sobre
la masa seca de cemento y aridos.

Dosificacién

La dosificacién habitual se encuentra entre el 0,6
y el 1,2 % sobre peso de cemento, segun
incremento de consistencia y reduccion de agua
deseada.

Dosificaciones superiores son posibles con previa
realizacion de ensayos, en funcion del tipo de
cemento, caracteristicas de los aridos, etc.

Se recomienda en cada caso realizar los ensayos
previos oportunos para determinar la dosificacion
oOptima de aditivo y asegurar su compatibilidad
con los materiales empleados.

Limpieza de herramientas
La limpieza de equipos y herramientas que estén

impregnadas de RHEOBUILD 570 puede
realizarse con agua preferiblemente caliente.

Presentacion
RHEOBUILD 570 se suministra en garrafas de 25
kg, en bidones de 220 kg y a granel en cisternas.

Condiciones de almacenamiento/
Tiempo de conservacién

Almacenar en lugar fresco y seco, con
temperaturas superiores a 0° C.
En estas condiciones, el producto puede

almacenarse hasta 1 afio en sus envases
originales herméticamente cerrados. Evitar su
congelacion.

Manipulacién y transporte

Para su manipulacion deberan observarse las
medidas preventivas usuales para el manejo de
productos quimicos, por ejemplo usar gafas y
guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y
al término del trabajo. No comer, beber y fumar
durante la aplicacion.

La eliminaciéon del producto y su envase debe
realizarse de acuerdo con la legislacion vigente y
es responsabilidad del poseedor final.

Para mas informacion,
seguridad del producto.

consultar la Hoja de
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Hay que tener en cuenta
Se recomienda siempre la realizacién de
ensayos previos a la utilizacion del aditivo.
No emplear dosificaciones inferiores ni
superiores a las recomendadas sin previa
consulta con el Departamento Técnico.
Consulta la compatibilidad entre aditivos antes
de su utilizacion.

Propiedades

Funcién principal: Plastificante / Reductor de agua.

Efecto secundario: Retraso de fraguado por sobredosificacion.
Aspecto fisico: Liquido marrén oscuro.

pH, 20° C: 85+1

Densidad, 20° C: 1,213 £ 0,03 g/cm3

Viscosidad 20° C Brookfield Sp00/100rpm: <90 cps.

Contenido en cloruros: <0,1%

nuestro Departamento Técnico.

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadisticos y no representan minimos
garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las “Especificaciones de Venta” a

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demas recomendaciones e
informacion técnica, unicamente para la descripcién de las caracteristicas del
producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones
reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la
bibliografia, en ensayos de laboratorio y en la practica.
Los datos sobre consumo y dosificacion que figuran en esta ficha técnica, se
basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y
dosificaciones reales, deberan determinarse en la obra, mediante ensayos previos
y son responsabilidad del cliente.
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, esta a su disposicion.
BASF Construction Chemicals Espafia, S.A. se reserva el derecho de modificar la
composicién de los productos, siempre y cuando éstos continien cumpliendo las
caracteristicas descritas en la ficha técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no seran de
nuestra responsabilidad.
Otorgamos garantia en caso de defectos en la calidad de fabricacion de nuestros
productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra
responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancia suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o
derechos de terceros.

Edicion 03/10/2006
La presente ficha técnica pierde su validez con la apariciéon de una nueva edicién
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Declaracion de conformidad

MARCADO CE DE ADITIVOS PARA !-IORMIG()N BAJO LA DIRECTIVA UE DE
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION DE LA UNION EUROPEA

Producto

RHEOBUILD 570

Fabricante

BASF Construction Chemicals Espaiia, S.A.

Pol. Ind. Riera de Caldes Pol. Ind. Las Acacias

C/ Basters, 13-15 C/ Duero, 23

08184 Palau-Solita i Plegamans 28840 Mejorada del Campo
Barcelona Madrid

Telf: 93-8620000  Fax: 93-8620042 Telf: 91-6680900  Fax: 91-3138304

BASF Construction Chemicals Espafia, S.A. declara que su producto RHEOBUILD 570, segun
las disposiciones del Anexo ZA de la normativa UNE-EN 934-2:2002, cumple como:

Reductor de agua / plastificante segun UNE-EN 934-2:2002 (T2)

en su uso previsto para hormigén y dentro del limite prescrito por el fabricante para la utilizacién
del producto y en su dosificacion de ensayo, aplicando las directrices para el Ensayo de Tipo
Inicial prescrito en la vigente norma UNE-EN 934-2:2002.

BASF Construction Chemicals Espaiia, S.A.

Admixture Systems

Carlos Santacreu Oviedo
Consejero Delegado

Declaracién de Conformidad elaborada siguiendo los requisitos y disposiciones de la edicion vigente de la
normativa UNE-EN 934-2:2002. Esta Declaracion perdera su validez con la aparicion de una nueva ediciéon o
ante cualquier modificacion de la normativa de referencia que implique modificaciones en las condiciones de
Ensayo de Tipo Inicial o en sus resultados. Para mas informacion pueden solicitarse los Ensayos de Tipo
Inicial del aditivo especifico.

Este documento consta de 1 pagina. Prohibida la reproduccion total o parcial de este documento y su difusion
sin la autorizacion previa de BASF Construction Chemicals Espafia, S.A.

Edicién: 29/08/2006
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EG5HZH290B

, CuAmTA 070U/ 2
\ por pilares, zunchos y losa armada de canto 60 cm., con
hormigon HA-30 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia blanda, para una sobrecarga de uso segin
planos y memoria, vertido, vibrado, riego y curado, con p.p. de armaduras longitudinal y transversal
de diferentes diametros del tipo B 500 S, segun planos de estructura, separadores a distancia max.
de 50 didmetros 0 100 cm. en el emparillado inferior y 50 diametros en el superior, p.p. de apeos y
sopandas. ,incluyendo p.p. de vigas, jacenas con canto hacia arriba o de cuelgue o plana, nervios,
zunchos, voladizos, losa de foso de ascensor y perimetro del foso, zunchos de cambio de nivel en-
tre distintas plantas, losas de escalera o escalinata ilpeldafieado de hormigén, formacion de hueco de
ascensor y huecos de instalaciones, voladizos, pilares de diferentes alturas y secciones ya sean de
hormigén o metalicos y todos los elementos estructurales detallados en planos, huecos de ventilacion
y de instalaciones, pasos de bajantes con tubo de acero, incluso cortado, doblado, armado, alambre
de atar y colocacion, vertido, vibrado y curado del hormigén, p.p. de encofrado continuo {cuajado) y
desencofrado (no se utilizaran puntales para el encofrado cuando su altura deba ser mayor de 3,50m
0 el peso propio del forjado sea superior a 0,5kN/m2, en cuyo caso se utilizaran cimbras o mesas
encofrantes), asf como limpieza de lechadas en pilares y muros, lijado, incluso pp. de uniéh con es-
tructura existente con Sikadur 32 fix o equivalente, taladros y ejecucion de union con redondos y re-
sina epoxi, medios auxiliares de montaje a cualquier altura, ubicacion Yy posicion, incluso cimbras en
caso necesario, todo ello segin especificaciones de proyecto, D.F., EHE0O8 y CTE,
Criterio de medicion: medida la superficie de losas macizas por su contorno exterior, deduciendo
huecos mayores de 10 m2; la medicion de losa maciza incluye la pp. de zunchos, vigas, pilares de
hormigon y metélicos de su misma planta no ubicados dentro de las zonas macizas.
1,737.91 268.69 466,959.04
MR el COANTA M Go "'3/ z
gon"armado; formada por pilares, zunchos y losa armada de canto 40 cm., con e
hormigén HA-30 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para una sobrecarga de uso segiin
planos y memoria, vertido, vibrado, riego y curado, con p.p. de armaduras longitudinal y transversal
de diferentes diametros del tipo B 500 S, segun planos de estructura, separadores a distancia max.
de 50 didmetros o 100 cm. en el emparrillado inferior y 50 diametros en el superior, p.p. de apeos y
sopandas. ,incluyendo p.p. de vigas, jacenas con canto hacia arriba o de cuelgue o plana, nervios,
zunchos, voladizos, zunchos de cambio de nivel entre distintas plantas, losas de escalera o escali-
nata i/peldafieado de hormigén, formacién de hueco de ascensor y huecos de instalaciones, voladi-
z0s, pilares de diferentes alturas y secciones ya sean de hormigon o metalicos y todos los elemen-
tos estructurales detallados en planos, huecos de ventilacion y de instalaciones, pasos de bajantes
con tubo de acero, incluso cortado, doblado, armado, alambre de atar y colocacion, vertido, vibrado
y curado del hormigdn, p.p. de encofrado continuo (cuajado) y desencofrado (no se utilizaran punta-
les para el encofrado cuando st altura deba ser mayor de 3,50m o el peso propio del forjado sea su-
perior a 0,5kN/m2, en cuyo caso se utilizaran cimbras o mesas encofrantes), asi como limpieza de
lechadas en pilares y muros, lijado, incluso pp. de unién con estructura existente con Sikadur 32 fix
0 equivalente, taladros y ejecucion de union con redondos y resina epoxi, medios auxiliares de mon-
taje a cualquier altura, ubicacion y posicién, incluso cimbras en caso necesario, todo ello segun es-
pecificaciones de proyecto, D.F., EHE08 y CTE.
Criterio de medicion: medida la superficie de losas macizas por su contorno exterior, deduciendo
huecos mayores de 10 m2; la medicion de losa maciza incluye la pp. de zunchos, vigas, pilares de
hormigén y metélicos de su misma planta no ubicados dentro de las zonas macizas.

E05HZH290C

522.95 198.25 103,674.84

14 de junio de 2011
Pagina 1



PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EQ5SHZH230D

E05HZH290E

E05HZH2901

CTURA HORMIGON LOSA 30cm CUANTIA
structura de hormigén armado, formada por pilares, zunchos y losa armada de canto 30 cm., con
hormigon HA-30 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia blanda, para una sobrecarga de uso segin
planos y memoria, vertido, vibrado, riego y curado, con p.p. de armaduras longitudinal y transversal
de diferentes didmetros del tipo B 500 S, segin planos de estructura, separadores a distancia max.
de 50 didmetros o 100 cm. en el emparrillado inferior y 50 diametros en el superior, p.p. de apeos y
sopandas. ,incluyendo p.p. de vigas, jacenas con canto hacia ariba o de cuelgue o plana, nervios,
zunchos, voladizos, zunchos de cambio de nivel entre distintas plantas, losas de escalera o escali-
nata i/peldafieado de hormigén, formacién de hueco de ascensor y huecos de instalaciones, voladi-
z0s, pilares de diferentes alturas y secciones ya sean de hormigén o metélicos y todos los elemen-
tos estructurales detallados en planos, huecos de ventilacion y de instalaciones, pasos de bajantes
con tubo de acero, incluso cortado, doblado, armado, alambre de atar y colocacion, vertido, vibrado
y curado del hormigdn, p.p. de encofrado continuo (cuajado) y desencofrado (no se utilizaran punta-
les para el encofrado cuando su altura deba ser mayor de 3,50m o el peso propio del forjado sea su-
perior a 0,5kN/m2, en cuyo caso se utilizaran cimbras o mesas encofrantes), asi como limpieza de
lechadas en pilares y muros, lijado, incluso pp. de unién con estructura existente con Sikadur 32 fix
0 equivalente, taladros y ejecucion de unién con redondos y resina epoxi, medios auxiliares de mon-
taje a cualquier altura, ubicacién y posicion, incluso cimbras en caso necesario, todo ello segin es-
pecificaciones de proyecto, D.F., EHE08 y CTE.

Criterio de medicion: medida la superficie de losas macizas por su contorno exterior, deduciendo
huecos mayores de 10 m2; la medicion de losa maciza incluye la pp. de zunchos, vigas, pilares de
hormigén y metélicos de su misma planta no ubicados dentro de Ias zonas macizas.

migbn armado, formada por pilares, zunchos y losa armada de canto 25 cm., con
hormigdn HA-30 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia blanda, para una sobrecarga de uso segln
planos y memoria, vertido, vibrado, riego y curado, con p.p. de armaduras longitudinal y transversal
de diferentes diametros del tipo B 500 S, seglin planos de estructura, separadores a distancia max.
de 50 didmetros o 100 cm. en el emparrillado inferior y 50 diametros en el superior, p.p. de apeos y
sopandas. ,incluyendo p.p. de vigas, jacenas con canto hacia arriba o de cuelgue o plana, nervios,
zunchos, voladizos, zunchos de cambio de nivel entre distintas plantas, losas de escalera o escali-
nata i/peldafieado de hormigén, formacion de hueco de ascensor y huecos de instalaciones, voladi-
z0s, pilares de diferentes alturas y secciones ya sean de hormigén o metalicos y todos fos efemen-
tos estructurales detallados en planos, huecos de ventilacion y de instalaciones, pasos de bajantes
con tubo de acero, incluso cortado, doblado, armado, alambre de atar y colocacion, vertido, vibrado
y curado del hormigon, p.p. de encofrado continuo (cuajado) y desencofrado (no se utilizaran punta-
les para el encofrado cuando su altura deba ser mayor de 3,50m o el peso propio del forjado sea su-
perior a 0,5kN/m2, en cuyo caso se utilizaran cimbras o mesas encofrantes), asi como limpieza de
lechadas en pilares y muros, fijado, incluso pp. de union con estructura existente con Sikadur 32 fix
0 equivalente, taladros y ejecucion de unién con redondos y resina epoxi, medios auxiliares de mon-
taje a cualquier altura, ubicacion y posicion, incluso cimbras en caso necesario, todo ello segun es-
pecificaciones de proyecto, D.F., EHE08 y CTE.

Criterio de medicion: medida la superficie de losas macizas por su contorno exterior, deduciendo
huecos mayores de 10 m2; la medicion de losa maciza incluye la pp. de zunchos, vigas, pilares de
hormigén y metalicos de su misma planta no ubicados dentro de las zonas macizas.

82.60

LOSAHA 30 ESCALERA IPELD, 6=25cm CURATIA
ada de hormigon armado, formada con hormigén HA-30 N/mm2, Tmax.20 mm., consis-
tencia blanda, para una sobrecarga de uso segln planos y memoria, vertido, vibrado, riego y cura-
do, con p.p. de armaduras longitudinal y transversal de diferentes diametros del tipo B 500 S, segiin
planos de estructura, separadores a distancia max. de 50 diametros o 100 cm. en el emparrillado in-
ferior y 50 diametros en el superior, p.p. de apeos y sopandas. ,incluyendo p.p. de vigas, jacenas

con canto hacia arriba o de cuelgue o plana, ifpp. de peldafieado de hormigan, p.p. de encofrado con-
tinuo (cuajado) y desencofrado (no se utilizaran puntales para el encofrado cuando su altura deba ser
mayor de 3,50m o el peso propio del forjado sea superior & 0,5kN/m2, en cuyo caso se utilizaran
cimbras o mesas encofrantes), incluso pp. de unién con estructura existente con Sikadur 32 fix o
equivalente, taladros y ejecucion de unién con redondos y resina epoxi, medios auxiliares de monta-
je a cualquier altura, ubicacion y posicion, todo ello seglin especificaciones de proyecto, D.F.,

EHEO8 y CTE. Medida el volumen realmente ejecutado, deduciendo huecos.

T 3,236.18
112 EPTRUCTURA HORMIGON LOSA 250m. .+ CURITA g4
Estructura de hori

Yo'3§ ké/mq_

163.03

(5Kt

145.85

258 ’30!,%/“03

141.33 39548

52759443

12,047.21

55,893.19
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PRESUPUESTO

coniGo

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E05HZH290F

E05HZH290G

) ORMIGON PLACA ALVEOLAR c=50+10cm.L=16,50m. CUANTIA S Uy /m 2

Estructura de hormigén armado, formada por pilares de hormigon o metalicos, zunchos y forjado

50+10 de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 50 cm. en piezas de 1,20 m.

de ancho, con relleno de juntas entre placas y con capa de compresion de hormigon HA-30/B/20/

de 10 cm de espesor, para una luz de 16,50 m. ¥ una carga total de forjado segan proyecto, incluso

p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y ar-

madura de reparto con ayuda de griia telescopica para montaje, terminado segun EFHE, EHE08 y

CTE, incluso pp. de estructura de pilares, vigas y zunchos, con hormigén HA-30 N/mm2, Tmax.20

mm., consistencia blanda, para una sobrecarga de uso segun planos y memoria, vertido, vibrado,

riego y curado, con p.p. de armaduras longitudinal y transversal de diferentes diametros del tipo B

500 S, segun planos de estructura, p.p. de apeos y sopandas y todos los elementos estructurales

detallados en planos, huecos de ventilacion y de instalaciones, pasos de bajantes con tubo de acero,

incluso cortado, dobtado, armado, alambre de atar y colocacion, vertido, vibrado y curado del hormi-

gon, p.p. de encofrado continuo (cuajado) y desencofrado (no se utilizaran puntales para el encofrado

cuando su altura deba ser mayor de 3,50m o el peso propio del forjado sea superior a 0,5kN/m2, en

cuyo caso se utilizarén cimbras o mesas encofrantes), asi como limpieza de lechadas en pilares y

muros, lijado, incluso pp. de unidn con estructura existente con Sikadur 32 fix o equivalente, taladros

¥ ejecucion de union con redondos y resina epoxi, medios auxiliares de montaje a cualquier altura,

ubicacion y posicion, todo ello segiin especificaciones de proyecto, D.F., EHE08 y CTE, incluso,

bandeja de apoyo de placa alveloar atornillada y nivelada sobre pernos roscados a hormigén de di-

mensiones 1230x170x300 mm. y espesor 30 mm., en palastro de acero laminado en caliente es-

tructural S-275-JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1 Jrabajado y colocado, segiin CTE DB

SE-A, con taladros para alojar pernos, incluso aporte de material de soldadura segtin UNE 14003 12

R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a ambos lados del muro de apoyo, atornillado con

pernos de @22mm. de didmetro, ejecucion de taladros, aplomado y pintado de minio.

Criterio de medicion: medida la superficie de losas macizas por su contorno exterior, deduciendo

huecos mayores de 10 m2; la medicion de losa maciza incluye la pp. de zunchos, vigas, pilares de

hormigén y metalicos de su misma planta no ubicados dentro de las zonas macizas.
R St 497.97 159.21

m CTURA HORMIGON PLACA ALVEOLAR c=50+20cm L=16,50m, CUMTIA 50). ,

Estructura de hormigon armado, formada por pilares de hormigon o metalicos, zunchos y forjado
50+20 de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 50 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y con capa de compresitn de hormigon HA-30/B/20/1
de 20 cm de espesor, para una luz de 16,50 m. ¥ una carga total de forjado segtin proyecto, incluso
p-p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y ar-
madura de reparto con ayuda de griia telescapica para montaje, terminado segtn EFHE, EHEO08 y
CTE, incluso pp. de estructura de pilares, vigas y zunchos, con hormigén HA-30 N/mm2, Tméx.20
mm., consistencia blanda, para una sobrecarga de uso segln planos y memoria, vertido, vibrado,
riego y curado, con p.p. de armaduras longitudinal y transversal de diferentes diametros del tipo B
500 S, segiin planos de estructura, p.p. de apeos y sopandas y todos los elementos estructurales
detallados en planos, huecos de ventilacion y de instalaciones, pasos de bajantes con tubo de acero,
incluso cortado, doblado, armado, alambre de atar y colocacion, vertido, vibrado y curado del hormi- -
gon, p.p. de encofrado continuc (cuajado) y desencofrado (no se utilizaran puntales para el encofrado
cuando su altura deba ser mayor de 3,50m o el peso propio del forjado sea superior a 0,5kN/m2, en
cuyo caso se utilizaran cimbras o mesas encofrantes), asf como limpieza de lechadas en pilares y
muros, lijado, incluso pp. de unién con estructura existente con Sikadur 32 fix o equivalente, taladros
y ejecucion de union con redondos y resina epoxi, medios auxiliares de montaje a cualquier altura,
ubicacion y posicion, todo ello segn especificaciones de proyecto, D.F., EHE08 y CTE, incluso,
bandeja de apoyo de placa alveloar atornillada y nivelada sobre pernos roscados a hormigon de di-
mensiones 1230x170x300 mm. y espesor 30 mm., en palastro de acero laminado en caliente es-
tructural $-275-JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1 Jrabajado y colocado, segin CTE DB
SE-A, con taladros para alojar pemos, incluso aporte de material de soldadura segin UNE 14003 12
R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a ambos lados del muro de apoyo, atornillado con
pernos de @22mm. de didmetro, ejecucion de taladros, aplomado y pintado de minio.
Criterio de medicion: medida la superficie de losas macizas por su contorno exterior, deduciendo
huecos mayores de 10 m2; la medicion de losa maciza incluye la pp. de zunchos, vigas, pilares de
hormigén y metélicos de su misma planta no ubicados dentro de las Zonas macizas.

118.08 165.90

79,281.80

19,589.47
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PRESUPUESTO

CODIGO

E05HZH290H

E05PFF010

E05PJG030

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

STRUCTURA H. PLACA ALVEOLAR ¢=35+10cm. VESTRMET = CuanTie & ;,2 /m 2

‘Estructura de hormigén armado, formada por pilares de hormigon o metélicos, zunchos y forjado

35+10 de placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de canto 35 cm. en piezas de 1,20 m,
de ancho, con relleno de juntas entre placas y con capa de compresion de hormign HA-30/B/20/1
de 10 cm de espesor, para una luz de segln detalle y una carga total de forjado seglin proyecto, in-
cluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén
y armadura de reparto con ayuda de griia telescopica para montaje, terminado segiin EFHE,
EHEQ8 y CTE, incluso pp. de estructura de pilares, vigas y zunchos, con hormigon HA-30
N/imm2, Tméax.20 mm., consistencia blanda, para una sobrecarga de uso segun planos y memoria,
vertido, vibrado, riego y curado, con p.p. de armaduras longitudinal y transversal de diferentes dia-
metros del tipo B 500 S, segtin planos de estructura, p.p. de apeos y sopandas y todos os elemen-
tos estructurales detallados en planos, huecos de ventilacion y deinstalaciones, pasos de bajantes
con tubo de acero, incluso cortado, doblado, armado, alambre de atar y colocacion, vertido, vibrado
y curado del hormigon, p.p. de encofrado continuo (cuajado) y desencofrado (no se utilizaran punta-
les para ef encofrado cuando su altura deba ser mayor de 3,50m o el peso propio del forjado sea su-
perior a 0,5kN/m2, en cuyo caso se utilizaran cimbras o mesas encofrantes), asi como limpieza de
lechadas en pilares y muros, lijado, incluso pp. de unién con estructura existente con Sikadur 32 fix
o equivalente, taladros y ejecucion de union con redondos y resina epoxi, medios auxiliares de mon-
taje a cualquier altura, ubicacion y posicion, todo ello segun especificaciones de proyecto, D.F,,
EHEO8 y CTE, incluso, bandeja de apoyo de placa alveloar atornillada y nivelada sobre pernos ros-
cados a hormigdn de dimensiones 1230x170x300 mm. y espesor 30 mm., en palastro de acero la-
minado en caliente estructural $-275-JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,trabajado y coloca-
do, segun CTE DB SE-A, con taladros para alojar pemos, incluso aporte de material de soldadura
seglin UNE 14003 12 R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a ambos lados del muro de
apoyo, atornillado con pernos de @22mm. de didmetro, ejecucion de taladros, aplomado y pintado de
minio.
La partida incluye estructura metalica de unién a la estructura principal con 2 vigas de acero embebi-
das en el forjado con un alma de 65¢m, alas de 30cm y espesor 25mm, soldadas en faller, viga
IPE-400 cada 1,20 m., incluso soldaduras, despieces, pp. de piezas especiales de rigidizacion, ta-
pas y clerres, incluso despuntes, segiin detalie de proyecto.
Criterio de medicion: medida ia superficie de losas macizas por su contorno exterior, deduciendo
huecos mayores de 10 m2; la medicion de losa maciza incluye la pp. de zunchos, vigas, pilares de
hormigén y metalicos de su misma planta no ubicados dentro de las Z0nas macizas.

20.61 1,131.80

‘m2 FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=20+5, CURNTIA 5,,3 / "

Estructura de hormigén armado, formada por pilares de hormigén o metalicos, zunchos y forjado
20+5 de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y con capa de compresion de hormigon HA-30/B/20/!
de 5 cm de espesor, y una carga total de forjado seglin proyecto, incluso p.p. de negativos y co-
nectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigon y armadura de reparto con
ayuda de gria telescopica para montaje, terminado segln EFHE, EHEO8 y CTE, incluso pp. de es-
tructura de pilares, vigas y zunchos, con hormigén HA-30 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia
blanda, para una sobrecarga de uso segln planos y memoria, vertido, vibrado, riego y curado, con
p.p. de armaduras longitudinal y transversal de diferentes diametros del tipo B 500 S, segtin planos
de estructura, p.p. de apeos y sopandas y todos los elementos estructurales detallados en planos,
huecos de ventilacion y de instalaciones, pasos de bajantes con tubo de acero, incluso cortado, do-
blado, armado, alambre de atar y colocacién, vertido, vibrado y curado del hormigon, p.p. de enco-
frado continuo {cuajado) y desencofrado (no se utilizaran puntales para el encofrado cuando su altura
deba ser mayor de 3,50m o el peso propio del forjado sea superior a 0,5kN/m2, en Cuyo caso se uti-
lizaran cimbras o mesas encofrantes), asi como limpieza de lechadas en pilares y muros, lijado, in-
cluso pp. de unidn con estructura existente con Sikadur 32 fix o equivalente, taladros y ejecucion de
union con redondos y resina epoxi, medios auxiliares de montaje a cualquier altura, ubicacion y po-
sicion, todo ello segtin especificaciones de proyecto, D.F., EHEO8 y CTE,

Criterio de medicion: medida la superficie de losas macizas por su contorno exterior, deduciendo
huecos mayores de 10 m2; la medicion de losa maciza incluye la pp. de zunchos, vigas, pilares de
hormigdn y metalicos de su misma planta no ubicados dentro de las Zonas macizas.

. 1,469.32 61.84
m. VIGA H.P. SECCION 2T h=70cm, b=50cm

Viga prefabricada de hormigén pretensado seccion doble T, segin detalle de planos, de 0,70 m. de
altura'y 0,50 m. de ancho, con alma y alas, con taladros para fijacion de tirantes, incluso transporte y
colocacion definitiva sobre apoyos, con los medios auxiliares necesarios. Segtin EHEO8 y CTE.
Medicion segtn longitud real de vigas.

23,326.40

90,862.75
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CODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E05AM150B

E05AM150C

E04MA046

EO07LP021E

E05AS010

E05AAL005

34.20 158.21
ud TIRANTE ESTRUCTURAL METRICA 16 L=6m.
Tirante estructural métrica 16, calculado con acero S460, con orejeta de conexion (S355) y terminal
de tirante estructural (8460), incluso placas de rigidizacion de vigas, placas de anclaje, tuercas, aran-
delas, contratuerta, mortero de asiento y piezas especiales, con una longitud aproximada del tirante
de unos 600 cm. Totalmente montado con todos sus elementos, piezas especiales y medios auxilia-
res.

4.00 566.75
ud TIRANTE ESTRUCTURAL METRICA 16 L=12m,

Tirante estructural métrica 16, calculado con acero $460, con orejeta de conexion (S355) y terminal
de tirante estructural (S460), incluso placas de rigidizacion de vigas, placas de anclaje, tuercas, aran-
delas, contratuerta, mortero de asiento y piezas especiales, con una longitud aproximada del tirante
de unos 1200 cm. Totalmente montado con todos sus elementos, piezas especiales y medios auxi-
liares.

200 783.14

rado en central, en muro de 30 cm. de espesor medio, incluso armadura segun proyecto, encofrado
y desencofrado con paneles metélicos y tablero fenélico de 3,00x1,00 m. a dos caras, con encofrado
treplante, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vibrado y colocado, incluso estructura y me-
dios auxiliares de montaje en altura, seglin ubicacion y emplazamiento de proyecto. Segun normas
NTE-CCM , EHE08 y CTE-SE-C.
Criterio de medicion: medido el volumen tedrico por m3 de hormigon. Se descontaran todos los hue-
cos que en el alzado del muro tengan un area superior a 1m2.
] 1,255.97 302.17
m2 FAB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR MORT.M-7,5

Fabrica de fadrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y su-
ministrado a pie de obra, para revestir, con colocacién, cada 4 hiladas, de armadura de acero galva-
nizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, Murfor RND.5/Z-50, . Segln EC-6,
ifreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de ganchos Geohidrol GEOANC.CMD, enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin EC-5,
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88., medida deduciendo huecos superio-
resaim2

116.54 26.89
kg ACERO LAMINADO S$275 ESTR.ESPAC.

Acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles laminados IPN, IPE,
UPN, Ly T, ifp.p. de nudos y piezas especiales, elaborados segin detalie de planos, dos manos
de imprimacion de minio de plomo, montada y colocada en cualquier altura y ubicacion segun planos
de proyecto, i/pp. de placas de neopreno en apoycs, placas de apoyo, cartelas, piezas especiales
de conexion, etc. incluidos los medios auxiliares para su colocacion. Segtin NTE-EAE y
CTE-DB-SE-A.
Criterio de medicion: se medir el peso tedrico, sobre tablas, de los perfiles laminados que confor-
man el elemento. No se incluiré en la medicion el peso de piezas especiales, cartelas, despuntes,
cortes o material auxiliar, ya que esta contemplado un incremento 10% en el descompuesto de la
partida para estos elementos.

72,707.35 204
kg ACERO 8275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; ifp.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo, montada y colocada en cualquier altura y ubicacion se-
gtin planos de proyecto, i/pp. de placas de apoyo, cartelas, piezas especiales de conexién, efc. in-
cluidos los medios auxiliares para su colocacion. Segin NTE-EAE y CTE-DB-SE-A.
Criterio de medicion: se mediré ef peso tedrico, sobre tablas, de los perfiles laminados que confor-
man el elemento. No se incluira en la medicion el peso de piezas especiales, cartelas, despuntes,
cortes o material auxiliar, ya que esta contemplado un incremento 10% en el descompuesto de la
partida para estos elementos.

13,035.81 1.64

'm3 HARM. MUROS HA-30/P120/ 2 CARAS 0,30 V.GRUA CUANT/A 4535 ke | 2
Hormigén armado HA-30N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elabo- ka m

5,410.78

2,267.00

1,566.28

379,516.45

3,133.76

148,322.99

21,378.73
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3.2.2.1 Trazabilidad.



M =9
Empresa
Registrada
ER-1564/2002

HIERROS MADRID GALICIA
ARMADURAS PARA LA CONSTRUCCION

CIF: B81386443

C/ Travesia la Marga, 36 OBRA: UTE CREA QUIXOTE
P.l. Ntra. Sra. del Rosario 45224
Sesefa Nuevo (Toledo) CLIENTE: EXISA

TEL.- 91 801 22 36
Fax Administracion. 91 801 24 12
Fax Oficina Técnica 91 892 60 95

CERTIFICADO DE GARANTIA DE PRODUCTO

Hierros Madrid Galicia, S.L.U. Certifica:

Que el acero empleado en la fabricacion de la ferralla es, en su totalidad, de las
calidades B500S y B500SD y que esta en posesion del correspondiente
certificado de homologacién de adherencia.
Este certificado consta de esta hoja y del documento anexo donde figura la
identificaciéon de las materias primas empleadas en la fabricacién (documento
de trazabilidad).
Los originales de los certificados de garantia del fabricante del acero y los
certificados de homologacién de adherencia obran en poder de Hierros Madrid
Galicia S.L.U. y estan a disposicion del cliente para cualquier consulta o copia
que solicite.

Seseria Nuevo 02 de marzo de 2011

Arantxa Sanz Martinez.

—

HIERROS
OFiCINA- 2sia de la Marga, 36
P el Rosario
24 (TOLEDO)

366443

Departamento de Calidad.



'EXISA
'QUIXOTE CREA

'‘QUIXOTE CREA
'‘AUDITORIO +1.29
'LOSA e=25

'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +3.69
'ARRANQUE ESC. 2y 3
'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +3.69
'ARRANQUE ESC. 5

'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +3.69
'ARRANQUE MURO (EJES d-e)
'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +3.69
'ARRANQUE MUROS (ESCENARIO)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'BASE INF. LOSA e=40 (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'BASE X INF. (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'BASE X INF. (EJES d-e)

'‘QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'‘BASE X INF. (ESCENARIO)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'BASE X SUP. (EJES a-c)

INFORME DE TRAZABILIDAD
DESDE EL 01/02/11 HASTA EL 28/02/11

ref

3284
3283
3270

3328

3338

3340

3347
3340

3319
3292

3262
3319
3315
3320
3316
3314
3308

3335
3340

3333
3330

3324
3332

Pedido

74115
74115
74115

74484

74542

74547

74574
74574

74394
74394

74355
74355
74355
74355
74355
74355
74355

74527
74527

74565
74565

74386
74386

Fabricante

SEIXAL
SEIXAL
SEIXAL

CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC

MEGASA

SEIXAL
MEGASA

MAIA
CORRUGADOS GETAFE

MEGASA
MAIA

MAIA

MAIA

MAIA
SEIXAL
NERVACERO

CELSA ATLANTIC
MEGASA

CORRUGADOS GETAFE
CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
CORRUGADOS GETAFE

Colada

553176
552428
555019

510148

510304

158540

552428
158540

361061
310189

158151
361061
362141
361011
362142
552171

82957

510183
158540

310193
510317

510183
310192

]

12

12

20

16

16

20
20

20
20
16
20
16
16
16

16
16

20
25

16
20

Acero

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD



'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69

'BASE X SUP. (EJES d-e)
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69

'BASE X SUP. (ESCENARIO)
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69

'BASE Y INF. (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'BASE Y INF. (EJES d-e)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'‘BASE Y INF. (ESCENARIO)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'BASE Y SUP. (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'BASE Y SUP. (EJES d-e)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69

'BASE Y SUP. (ESCENARIO)
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69

'‘CERCOS CONEXION PILARES

METALICOS

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'MODIF. VIGAS (EJES a-c)

'‘QUIXOTE CREA
'‘AUDITORIO +3.69

'MUROS A +7.53 (EJES 1c A 6¢)

'‘QUIXOTE CREA
'‘AUDITORIO +3.69

'MUROS A +7.53 (EJES 6¢ A 10a)

3334
3314

3340

3355

3319
3316
3308
3320
3314

3340
3343

3282
3338

3324
3322
3314
3335

3340
3343

3355

3269

3313
3286
3299

3293
3347
3324
3340
3328

3353
3357

74386
74386

74530

74567

74360
74360
74360
74360
74360

74531
74531

74566
74566

74392
74392
74392
74392

74534
74534

74568

74591

74399
74399
74399

74581
74581
74581
74581
74581

74609
74609

CELSA ATLANTIC
SEIXAL

MEGASA

CELSA ATLANTIC

MAIA

MAIA
NERVACERO
MAIA
SEIXAL

MEGASA
CELSA ATLANTIC

CORRUGADOS GETAFE
CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
MEGASA
SEIXAL

CELSA ATLANTIC

MEGASA
CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC

SEIXAL

SEIXAL
SEIXAL
MAIA

CORRUGADOS GETAFE
SEIXAL

CELSA ATLANTIC
MEGASA

CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

510291
552171

158540

510158

361061
362142

82957
361011
552171

158540
510304

310210
510304

510183
158341
552171
510183

158540
510304

510158

554625

553637
553177
362144

304236
552428
510183
158540
510148

510071
510086

25
16

16

20

20
16
16
20
16

16
20

20
20

16
12
16
16

16
20

20

16

16

16
16
12

16
12

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD



'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69

'MUROS INTERIORES (ESCENARIO)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69

'PATES LOSA (EJES d-e)
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69

'PATES LOSA (ESCENARIO)
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69

'PATES LOSA e=30 (EJES a-c)
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69

'PATES LOSA e=40 (EJES a-c)
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'PUNZONAMIENTOS (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'PUNZONAMIENTOS (EJES d-e)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'REF. X SUP. (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'REF. Y SUP. (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +3.69
'REFUERZO INF. (ESCENARIO)
'QUIXOTE CREA

'‘AUDITORIO +3.69
‘REFUERZO SUP. (ESCENARIO)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'REFUERZOS (EJES d-e)

'QUIXOTE CREA
'‘AUDITORIO +3.69

3324
3348
3363
3360

3348
3356
3357
3363
3360
3353

3270

3350

3270

3270

3257
3291

3291
3270

3275
3322
3299

3314
3322
3204
3319

3324

3355
3324

3303
3340

74609
74609
74609
74609

74620
74620
74620
74620
74620
74620

74536

74573

74370

74395

74369
74369

74539
74539

74396
74396
74396

74397
74397
74397
74397

74571

74572
74572

74537
74537

CELSA ATLANTIC

SEIXAL
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

SEIXAL
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

SEIXAL

SEIXAL

SEIXAL

SEIXAL

SEIXAL

CORRUGADOS GETAFE

CORRUGADOS GETAFE

SEIXAL

CELSA ATLANTIC
MEGASA
MAIA

SEIXAL
MEGASA

CELSA ATLANTIC
MAIA

CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

MAIA
MEGASA

510183
552621
510514
510085

552621
506343
510086
510514
510085
510071

555019

554973

555019

555019

553632
310166

310166
555019

510131
158341
362144

552171
158341
999047
361061

510183

510158
510183

360862
158540

16

16
16

12
12
16
16
16

12

12

12

12

10

10
12

16
12
16

16
12
25
20

16

20
16

12
16

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD

B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD



'VIGAS (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'VIGAS (EJES d-e)

'‘QUIXOTE CREA
'‘AUDITORIO +3.69
'VIGAS (ESCENARIO)

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'‘AUDITORIO - ESC.2 A +3.69

'‘QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'AUDITORIO - ESC.3 A +3.69

'‘QUIXOTE CREA
'‘ESCALERAS
'‘AUDITORIO - ESC.5 TRAMO 1

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'E11 AT.SOT.2
'QUIXOTE CREA
'‘ESCALERAS
‘E13 AT.SOT.1

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'E14 AT.SOT.1

3284
3296
3270
3252
3289
3281
3269
3283
3275
3255

3328
3348
3322
3346

3348
3346
3251
3270
3328
3252
3018
3333
3281
3342
3332

3357
3322
3270

3322
3316
3270

3289
3261

3234

3345
3346
3281

3291
3254
3282

74120
74120
74120
74120
74120
74120
74120
74120
74120
74120

74464
74464
74464
74464

74471
74471
74471
74471
74471
74471
74471
74471
74471
74471
74471

74401
74401
74401

74402
74402
74402

74119
74119

73688

74543
74543
74543

74054
74054
74054

SEIXAL

CORRUGADOS GETAFE
SEIXAL

SEIXAL

CORRUGADOS GETAFE
NERVACERO

SEIXAL

SEIXAL

CELSA ATLANTIC
MEGASA

CELSA ATLANTIC
SEIXAL
MEGASA
SEIXAL

SEIXAL

SEIXAL

SEIXAL

SEIXAL

CELSA ATLANTIC
SEIXAL

MEGASA
CORRUGADOS GETAFE
NERVACERO

CELSA ATLANTIC
CORRUGADOS GETAFE

CELSA ATLANTIC
MEGASA
SEIXAL

MEGASA
MAIA
SEIXAL

CORRUGADOS GETAFE
MEGASA

SEIXAL

SEIXAL
SEIXAL
NERVACERO

CORRUGADOS GETAFE
MEGASA
CORRUGADOS GETAFE

553176
310355
555019
554315
310335

82803
554625
552428
510131
158150

510148
552621
158341
552424

552621
552424
554314
555019
510148
554315
157565
310193

82803
510286
310192

510086
158341
555019

158341
362142
555019

310335
157948

553555

554912
552424
82803

310166
158149
310210

25
12
10
12
10

16
20

12

12

10
12
12
10
25
20
10
20
20

12
12
12

12
16
12

12
16

16

10

10
20
20

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD



'‘QUIXOTE CREA
'‘ESCALERAS
‘E15 AT.SOT.1

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
‘E16 AT.SOT.1

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'‘E17 AT.SOT.1

'‘QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'E6 AT.SOT.2

'QUIXOTE CREA

'PEDIDOS DE OBRA

'PEDIDO BARRAS CALIDAD (MAIL
04-02-11)

'QUIXOTE CREA

'PEDIDOS DE OBRA

'PEDIDO SEGURIDAD (MAIL 09-02-
11)

'QUIXOTE CREA
'PILARES
'AUDITORIO A +7.59

'QUIXOTE CREA
'PILARES
'ZONAH-PAN3AT.SOT.1

'QUIXOTE CREA
'RAMPAS
'‘DE ENTRADA (ARRANQUE SEGUN

3255
3282
3273

3267
3265
3269
3264
3266
3253

3127
3254
3264

3207
3235

3247
3264
3266
3127
3253

3267
3259
3258

3328
3346
3348
3018
3342
3333
3336

3194
3193
3244
3238
3095
3235

3285

74066
74066
74066

73929
73929
73929
73929
73929
73929

73933
73933
73933

73687
73687

73955
73955
73955
73955
73955

73953
73953
73953

74476
74476
74476
74476
74476
74476
74476

73686
73686
73686
73686
73686
73686

74068

MEGASA
CORRUGADOS GETAFE
CORRUGADOS GETAFE

CORRUGADOS GETAFE
NERVACERO

SEIXAL

NERVACERO
CORRUGADOS GETAFE
CELSA ATLANTIC

CORRUGADOS GETAFE
MEGASA
NERVACERO

SEIXAL
SEIXAL

MAIA

NERVACERO
CORRUGADOS GETAFE
CORRUGADOS GETAFE
CELSA ATLANTIC

CORRUGADOS GETAFE
SEIXAL
SEIXAL

CELSA ATLANTIC
SEIXAL

SEIXAL

MEGASA

CELSA ATLANTIC
CORRUGADOS GETAFE
MAIA

AZPEITIA
AZPEITIA
MEGASA
MEGASA
SEIXAL
SEIXAL

SEIXAL

158150
310210
304192

303846
82317
554625
82783
310026
506344

304192
158149
82783

554340
553556

361257

82783
310026
304192
506344

303846
553636
553630

510148
552424
552621
157565
510286
310193
360002

105408
105407
157174
158129
553866
553556

553632

20
20
12

16
12

20
16
10

12
20
20

10
16

25
20
16
12
10

16

12

25
20
20
25

12
10
12
16

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD



MAIL 11-02-11)

'QUIXOTE CREA
‘RAMPAS
‘DE ENTRADA (LOSA CIM-5)

'‘QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)
'ARM.LONG.INF.

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)
'‘ARM.LONG.SUP.

'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)
'ARM.TRANSV.INF.

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)
'ARM.TRANSV.SUP.
'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)
'ARMADO LOSA (RESTO)

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)
'PATES LOSA

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)
‘PUNZONAMIENTOS

'QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)
‘PUNZONAMIENTOS (RESTO)

'QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)
'‘REF.LONG.INF.
'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)
'REF.LONG.SUP

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)
‘REF.TRANSV.INF.

3265
3290
3283
3289
3275

3251
3252

3306

3291

3306
3291

3291

3291
3270

3270

3251
3274
3297
3252
3316
3270

3270
3316
3293
3292
3262
3296

3295

3295
3297

3297

74068
74068
74068
74068
74068

74276
74276

74204

74206

74207
74207

74209

74279
74279

74215

74216
74216
74216
74216
74216
74216

74284
74284
74284
74284
74284
74284

74210

74212
74212

74211

NERVACERO
CORRUGADOS GETAFE
SEIXAL

CORRUGADOS GETAFE
CELSA ATLANTIC

SEIXAL
SEIXAL

MAIA

CORRUGADOS GETAFE

MAIA
CORRUGADOS GETAFE

CORRUGADOS GETAFE

CORRUGADOS GETAFE
SEIXAL

SEIXAL

SEIXAL
CORRUGADOS GETAFE
CORRUGADOS GETAFE
SEIXAL
MAIA
SEIXAL

SEIXAL

MAIA

CORRUGADOS GETAFE
CORRUGADOS GETAFE
MEGASA
CORRUGADOS GETAFE

CORRUGADOS GETAFE

CORRUGADOS GETAFE
CORRUGADOS GETAFE

CORRUGADOS GETAFE

82317
310300
552428
310335
510131

554314
554315

360857

310166

360857
310166

310166

310166
555019

555019

554314
304179
310007
554315
362142
555019

555019
362142
304236
310189
158151
310355

310189

310189
310007

310007

12
12

12
16

10
10

12

10

12
10

10

10
12

12

10
12
16
10
16
12

12
16
16
20
20
25

20

20
16

16

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD



'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)
'REF.TRANSV.SUP.

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)
‘REFUERZOS LOSA (RESTO)

'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)
'VIGAS

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)
'VIGAS (RESTO)

'‘QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)
'‘ARM.LONG.INF.

'QUIXOTE CREA

'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)
'ARM.LONG.SUP.
'QUIXOTE CREA

'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)
'ARM.TRANSV.INF.

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)
'"ARM.TRANSV.SUP.

'QUIXOTE CREA

'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)
'PATES LOSA

'QUIXOTE CREA

'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)
'PUNZONAMIENTOS

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)
'REF.LONG.SUP.
'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)
'REF.TRANSV.SUP.
'QUIXOTE CREA

3274

3255
3298

3292
3316

3283
3296
3289
3306
3255
3201

3269
3310
3252
3251
3312

3278
3271

3278

3270
3271
3278

3253
3281

3270

3270
3252
3251
3275

3254

3254

74211

74214
74214

74282
74282

74201
74201
74201
74201
74201
74201

74278
74278
74278
74278
74278

74039
74039

74042

74040
74040
74040

74044
74044

74050

74049
74049
74049
74049

74047

74048

CORRUGADOS GETAFE

MEGASA
MAIA

CORRUGADOS GETAFE
MAIA

SEIXAL

CORRUGADOS GETAFE
CORRUGADOS GETAFE
MAIA

MEGASA

MEGASA

SEIXAL

MAIA
SEIXAL
SEIXAL
SEIXAL

NERVACERO
CORRUGADOS GETAFE

NERVACERO

SEIXAL
CORRUGADOS GETAFE
NERVACERO

CELSA ATLANTIC
NERVACERO

SEIXAL

SEIXAL
SEIXAL
SEIXAL
CELSA ATLANTIC

MEGASA

MEGASA

304179

158150
355346

310189
362142

552428
310355
310335
360857
158150
158037

554625
360854
554315
554314
552423

82317
304192

82317

555019
304192
82317

506344
82803

555019

555019
554315
554314
510131

158149

158149

12

20
20

20
16

25
12
12
20
10

12
10
10

12
12

12

12
12
12

10
10

12

12
10
10
16

20

20

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD



‘T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)
'VIGAS

'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)
'‘ARM.LONG.INF.

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)
'ARM.LONG.SUP.

'QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)
'‘ARM.TRANSV.INF.
'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)
'ARM.TRANSV.SUP.

'QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)
'PATES LOSA

'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)
'PUNZONAMIENTOS

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)
'REF.LONG.INF.
'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)
'‘REF.LONG.SUP.

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)
'REF.TRANSV.INF.

'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)
‘REF.TRANSV.SUP.

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)
'VIGAS

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 ZONAE
'ARM.LONG.INF.
'‘QUIXOTE CREA

3252
3275
3278
3253
3269
3267
3260

3238

3238

3237

3241
3203
3238

3207

3209
3238

3242

3242
3203

3235

3076
3242
3236

3235
3194
3238
3203
3241
3193

3267

74037
74037
74037
74037
74037
74037
74037

73672

73674

73675

73676
73676
73676

73678

73684
73684

73679

73682
73682

73681

73683
73683
73683

73363
73363
73363
73363
73363
73363

73936

SEIXAL

CELSA ATLANTIC
NERVACERO

CELSA ATLANTIC
SEIXAL

CORRUGADOS GETAFE
SEIXAL

MEGASA

MEGASA

SEIXAL

MEGASA
CELSA ATLANTIC
MEGASA

SEIXAL

SEIXAL
MEGASA

MAIA

MAIA
CELSA ATLANTIC

SEIXAL

MEGASA
MAIA
SEIXAL

SEIXAL
AZPEITIA
MEGASA

CELSA ATLANTIC
MEGASA
AZPEITIA

CORRUGADOS GETAFE

554315
510131

82317
506344
554625
303846
553634

158129

158129

553555

157871
999046
158129

554340

553862
158129

361706

361706
999046

553556

157577
361706
553554

553556
105408
158129
999046
157871
105407

303846

10
16
12
10

16

10

10

16

12
25
10

10

12
10

20

20
25

16

25
20
16

16
10

25
12

16

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD



'T.SOT.1 ZONA E
'‘ARM.LONG.SUP.
'‘QUIXOTE CREA
'T.SOT.1ZONAE
'ARM.TRANSV.INF.

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 ZONA E
'‘ARM.TRANSV.SUP.

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 ZONAE
'LOSA 1 RAMPA

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 ZONA E
'LOSA 8 (+546.95)
'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 ZONA E
'PATES LOSA
'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 ZONA E
'PUNZONAMIENTOS

'‘QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 ZONA E
'REF.LONG.INF.

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 ZONAE
'REF.LONG.SUP.

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1ZONAE
'REF.TRANSV.INF.
'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 ZONA E
‘REF.TRANSV.SUP.
'‘QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 ZONA E
'VIGAS

3253

3266
3275

3275
3249
3253

3291
3315
3292
3311
3310
3312
3270
3317

3253

3270

3270
3258
3262
3259

3275

3253
3247
3266
3127
3264

3264

3130

3247
3264
3265
3268
3254

73977

73941
73941

73978
73978
73978

74259
74259
74259
74259
74259
74259
74259
74259

73935

73982

73983
73983
73983
73983

73947

73980
73980
73980
73980
73980

73949

73981

73906
73906
73906
73906
73906

CELSA ATLANTIC

CORRUGADOS GETAFE
CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
MAIA
CELSA ATLANTIC

CORRUGADOS GETAFE
MAIA

CORRUGADOS GETAFE
SEIXAL

MAIA

SEIXAL

SEIXAL

MEGASA

CELSA ATLANTIC

SEIXAL

SEIXAL
SEIXAL
MEGASA
SEIXAL

CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC

MAIA

CORRUGADOS GETAFE
CORRUGADOS GETAFE
NERVACERO

NERVACERO

MEGASA

MAIA

NERVACERO
NERVACERO
CORRUGADOS GETAFE
MEGASA

506344

310026
510131

510131
361259
506344

310166
362141
310189
552424
360854
552423
555019
158418

506344

555019

555019
553630
158151
553636

510131

506344
361257
310026
304192

82783

82783

157864

361257
82783
82317

303848

158149

10

16
16

16
25
10

10

16

20

12

12

25

10

12

12

20

16

10
25
16
12
20

20

12

25
20
12
16
20

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD



'‘QUIXOTE CREA

'T.SOT.1 ZONAF

‘MODIF. PORT.2 (B145-P134) MAIL
31-01-11

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 ZONAF
'PATES LOSA

'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 ZONA H
'ARM.LONG.INF.

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 ZONAH
'‘ARM.LONG.SUP.

'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 ZONA H
'ARM.TRANSV.INF.

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 ZONAH
'ARM.TRANSV.SUP.

'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 ZONA H
'ARRANQUE MURO JARDINERA

'QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 ZONA H
'‘PATES LOSA
'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 ZONA H
'PUNZONAMIENTOS

'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 ZONA H
'REF.LONG.INF.

3130
3267
3253
3256
2898
3258
3195
3259
3241
3252

3194
3238
3193
3244
3242

3244

3240
3244

3084
3238

3244
3240

3084
3238

3209
3238
3224

3209

3209
3221
3224
3251
3240

3228
3240

73906
73906
73906
73906
73906
73906
73906
73906
73906
73906

73685
73685
73685
73685
73685

73595

73810
73810

73833
73833

73817
73817

73834
73834

73842
73842
73842

73840

73841
73841
73841
73841
73841

73835
73835

MEGASA
CORRUGADOS GETAFE
CELSA ATLANTIC
MEGASA

MEGASA

SEIXAL

SEIXAL

SEIXAL

MEGASA

SEIXAL

AZPEITIA
MEGASA
AZPEITIA
MEGASA

MAIA

MEGASA

MEGASA
MEGASA

MEGASA
MEGASA

MEGASA
MEGASA

MEGASA
MEGASA

SEIXAL
MEGASA
CELSA ATLANTIC

SEIXAL

SEIXAL

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
SEIXAL
MEGASA

SEIXAL
MEGASA

157864
303846
506344
157948
156985
553630
554521
553636
157871
554315

105408
158129
105407
157174
361706

157174

157872
157174

150290
158129

157174
157872

150290
158129

553862
158129
506563

553862

553862
506557
506563
554314
157872

553557
157872

12
16
10
16
10

(o]

12
10

10

12

20

12

12
12

10
10

12
12

10
10

12
10

12

12

16

10

12

16
12

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD



'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 ZONA H
'REF.LONG.SUP

'‘QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 ZONAH
'REF.TRANSV.INF.

'‘QUIXOTE CREA
‘T.SOT.1 ZONA H
‘REF.TRANSV.SUP.

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1 ZONAH
'VIGAS

'‘QUIXOTE CREA

‘T.SOT.2 (LOSA 6 INF.)

'MODIF. MURO PANTALLA ASC. A
+3.69

'QUIXOTE CREA

'T.SOT.2 (LOSA 7)

'MODIF. MUROS JARDINERA (MAIL
18-02-11)

'QUIXOTE CREA

'T.SOT.2 ZONAE

'‘PLATAFORMA ELEVADORA - VIGAS
Y LOSA

'‘QUIXOTE CREA
'T.SOT.2 ZONA E
‘RAMPA PEATONAL - LOSA

3244

3228
3170
3221
3247
3215
3219
3240

3235
3240
3244

3247
3219
3240
3238

3219
3238
3247
3228
3240
3195
3244
3224

3307
3251
3316
3252

3310
3292
3312

3268
3270
3297
3306
3283

3270
3275

73835

73838
73838
73838
73838
73838
73838
73838

73837
73837
73837

73839
73839
73839
73839

73806
73806
73806
73806
73806
73806
73806
73806

74262
74262
74262
74262

74271
74271
74271

74171
74171
74171
74171
74171

74185
74185

MEGASA

SEIXAL

MAIA

CELSA ATLANTIC
MAIA

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
MEGASA

SEIXAL
MEGASA
MEGASA

MAIA

CELSA ATLANTIC
MEGASA
MEGASA

CELSA ATLANTIC
MEGASA

MAIA

SEIXAL
MEGASA
SEIXAL
MEGASA

CELSA ATLANTIC

NERVACERO
SEIXAL
MAIA
SEIXAL

MAIA
CORRUGADOS GETAFE
SEIXAL

CORRUGADOS GETAFE
SEIXAL
CORRUGADOS GETAFE
MAIA
SEIXAL

SEIXAL
CELSA ATLANTIC

157174

553557
359871
506557
361257
506557
506552
157872

553556
157872
157174

361257
506552
157872
158129

506552
158129
361257
553557
157872
554521
157174
506563

82955
554314
362142
554315

360854
310189
552423

303848
555019
310007
360857
552428

555019
510131

12

16
20
16
25
16
20
12

16
12
12

25
20
12
10

20
10
25
16
12

12

16
10
16
10

12
20

16
12
16
12

12
16

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD



'QUIXOTE CREA
'T.SOT.2 ZONAE
'RAMPA PEATONAL - VIGAS

3291
3306
3201

3283
3268
3292
3297
3298
3306

74185
74185
74185

74176
74176
74176
74176
74176
74176

CORRUGADOS GETAFE
MAIA
MEGASA

SEIXAL
CORRUGADOS GETAFE
CORRUGADOS GETAFE
CORRUGADOS GETAFE
MAIA
MAIA

Sesena Nuevo 02 de marzo de 2011

310166
360857
158037

552428
303848
310189
310007
355346
360857

10
12
10

16
20
16
20
12

Arantxa Sanz Martinez.

Departamento de Calidad

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD



M =9
Empresa
Registrada
ER-1564/2002

HIERROS MADRID GALICIA
ARMADURAS PARA LA CONSTRUCCION

CIF: B81386443

C/ Travesia la Marga, 36 OBRA: UTE CREA QUIXOTE
P.l. Ntra. Sra. del Rosario 45224
Sesefa Nuevo (Toledo) CLIENTE: EXISA

TEL.- 91 801 22 36
Fax Administracion. 91 801 24 12
Fax Oficina Técnica 91 892 60 95

CERTIFICADO DE GARANTIA DE PRODUCTO

Hierros Madrid Galicia, S.L.U. Certifica:

Que el acero empleado en la fabricacion de la ferralla es, en su totalidad, de las
calidades B500S y B500SD y que esta en posesién del correspondiente
certificado de homologacién de adherencia.

Este certificado consta de esta hoja y del documento anexo donde figura la
identificaciéon de las materias primas empleadas en la fabricacién (documento
de trazabilidad).

Los originales de los certificados de garantia del fabricante del acero y los
certificados de homologacién de adherencia obran en poder de Hierros Madrid

Galicia S.L.U. y estan a disposicion del cliente para cualquier consulta o copia

que solicite.
Sesena Nuevo 18 de abril de 2011
Arantxa Sanz Martinez.

AR
S |

HIERROS i GALICIA S.L.U.

DFiC/NA.: (;’i:alr;;DMarga. 36

SESERA f ;;7'44 (TOLEDO)

Departamento de Calidad.



'EXISA
'QUIXOTE CREA

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +11.37
'BASE X INF.

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +11.37
'BASE X SUP.

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +11.37
'BASE Y INF.

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +11.37
'BASE Y SUP.

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +11.37
'MUROS A +15.21 (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +11.37
'PATES LOSA
'QUIXOTE CREA

INFORME DE TRAZABILIDAD
DESDE EL 01/03/11 HASTA EL 31/03/11

ref

3416
3408
3412

3411
3408
3412

3408
3412
3411

3412
3408
3411

3400
3410
3449
3441
3436
3432
3448
3426
3377

3380

Pedido

75049
75049
75049

75053
75053
75053

75054
75054
75054

75056
75056
75056

75116
75116
75116
75116
75116
75116
75116
75116
75116

75057

Fabricante

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
SEIXAL

MEGASA
MEGASA
MEGASA

SEIXAL

SEIXAL

SEIXAL

SEIXAL

Colada

510532
506576
510438

510437
506576
510438

506576
510438
510437

510438
506576
510437

510162
510714
555030
158382
157199
158532
555037
554915
555372

552399

o

20
16
16

16
16
16

16
16
16

16
16
16

25
12
16
16
12
16
16

10

12

Acero

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD



'AUDITORIO +11.37
'PUNZONAMIENTOS

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +11.37
'REF. X SUP.

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +11.37
'REF. Y SUP.
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +11.37
'VIGAS

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'PUNZONAMIENTOS (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69
'MUROS A +6.73 (EJES d-e)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +3.69

'MUROS INTERIORES (ESCENARIO)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +4.97
'ARMADO LOSA

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +4.97
'VIGAS

3362
3377
3401

3415
3412

3428

3413
3419
3420
3412
3380
3425
3415
3424

3456
3431
3460
3458
3414
3435

3348
3363
3353
3365
3366

3306

3372
3350
3297

3383

75058
75058
75058

75059
75059

75060

75041
75041
75041
75041
75041
75041
75041
75041

75224
75224
75224
75224
75224
75224

74629
74629
74629
74629
74629

74620

74848
74848
74848

74840

CELSA ATLANTIC
SEIXAL
CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

MEGASA

CELSA ATLANTIC
MEGASA
MEGASA

CELSA ATLANTIC

SEIXAL
SEIXAL
CELSA ATLANTIC
SEIXAL

MEGASA
MEGASA
MEGASA
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
MEGASA

SEIXAL
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

MAIA

CELSA ATLANTIC
SEIXAL

CORRUGADOS GETAFE

SEIXAL

510497
555372
510414

510531
510438

157040

510427
156775
156773
510438
552399
554661
510531
554664

159003
158542
156664
510167
510417
155175

552621
510514
510071
510197
510515

360857

510400
554973
310007

553782

10
10
10

20
16

12

16
12
12
16
12

20

12
16
16
16
10

16
16
12
16

12

16
12
16

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD



'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +6.41
'ARMADO LOSA

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +6.41
'VIGAS

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +6.73
'BASE X INF.

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +6.73
'BASE X SUP.

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +6.73
'BASE Y INF.

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +6.73
'BASE Y SUP.

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +6.73
'MUROS A +9.45 (EJES d-e)

'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +6.73

'VIGA MODIF. (P114a-MURO) MAIL
16-03-11

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +6.73
'VIGAS

3265

3350
3297
3272

3383

3373
3372
3299

3373
3299
3372

3373
3299
3372

3299
3372
3373

3413
3417
3418
3405
3404

3418
3382

3297
3373
3376
3374

74840

74856
74856
74856

74853

74793
74793
74793

74794
74794
74794

74795
74795
74795

74796
74796
74796

74989
74989
74989
74989
74989

75008
75008

74787
74787
74787
74787

NERVACERO

SEIXAL

CORRUGADOS GETAFE
CORRUGADOS GETAFE

SEIXAL

SEIXAL
CELSA ATLANTIC
MAIA

SEIXAL
MAIA
CELSA ATLANTIC

SEIXAL
MAIA
CELSA ATLANTIC

MAIA
CELSA ATLANTIC
SEIXAL

CELSA ATLANTIC
MEGASA
MEGASA

SEIXAL
SEIXAL

MEGASA
MEGASA

CORRUGADOS GETAFE

SEIXAL
MAIA
SEIXAL

82317

554973
310007
304018

553782

555264
510400
362144

555264
362144
510400

555264
362144
510400

362144
510400
555264

510427
158518
157553
554914
554916

157553
158499

310007
555264
362445
555265

12

12
16

16
16
16

16
16
16

16
16
16

16
16
16

16
16
16

16
20

16
16
20
16

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD



'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +7.53
'"ARMADO LOSA (EJES d-e)

'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +7.53
'ARMADO LOSA (P48a-P49a)
'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +7.53
'ARRANQUE ESC.2vy 3

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +7.53
'BASE X INF. (EJES a-c) PARTE

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +7.53
'BASE X INF. (EJES a-c) RESTO

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +7.53
'‘BASE X SUP. (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +7.53
'BASE Y INF. (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +7.53
'BASE Y SUP. (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +7.53
'LOSA CORBATA (MAIL 16-03-11)

3363
3301

3382
3350
3389

3297

3327
3300
3365

3326
3364

3299
3368

3364
3368
3327
3300

3368
3364

3368
3364

3380
3405
3404
3413
3419
3412
3418
3417

74787
74787

74864
74864
74864

74858

74768
74768
74768

74737
74737

74743
74743

74744
74744
74744
74744

74756
74756

74760
74760

75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014

CELSA ATLANTIC
MAIA

MEGASA
SEIXAL
MAIA

CORRUGADOS GETAFE

MAIA
MAIA
CELSA ATLANTIC

MAIA
CELSA ATLANTIC

MAIA

CORRUGADOS GETAFE

CELSA ATLANTIC

CORRUGADOS GETAFE

MAIA
MAIA

CORRUGADOS GETAFE

CELSA ATLANTIC

CORRUGADOS GETAFE

CELSA ATLANTIC

SEIXAL

SEIXAL

SEIXAL

CELSA ATLANTIC
MEGASA

CELSA ATLANTIC
MEGASA
MEGASA

510514
360858

158499
554973
362451

310007

362130
362143
510197

362131
510514

362144
310344

510514
310344
362130
362143

310344
510514

310344
510514

552399
554914
554916
510427
156775
510438
157553
158518

16
12

20
12
20

16

16
16
12

16
16

16
20

16
20
16
16

20
16

20
16

12

16
12
16
16
16

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD



'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +7.53
'MIUROS A +11.37 (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +7.53

'PATES LOSA (EJES a-c)
'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +7.53
'PUNZONAMIENTOS (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +7.53
'PUNZONAMIENTOS (EJES d-e)

'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +7.53

'REF. Y SUP. (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +7.53

'REFUERZOS EN MURO 2 (MAIL 15-03-
11)

'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +7.53

'REFUERZOS SUP. (EJES d-e)
'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +7.53
'RETRANQUEO PORT.1 (EN EJE d)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +7.53
'VIGAS (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +7.53
'VIGAS (EJES d-e)

3413
3404
3408
3407
3409

3350

3349
3362

3362
3378
3377

3365

3415
3400

3297

3382
3222

3363
3364
3371
3357

3302
3272
3370
3297
3329

74969
74969
74969
74969
74969

74761

74727
74727

74868
74868
74868

74764

75013
75013

74867

75160
75160

74717
74717
74717
74717

74861
74861
74861
74861
74861

CELSA ATLANTIC

SEIXAL
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

SEIXAL

SEIXAL
CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
SEIXAL
SEIXAL

CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

CORRUGADOS GETAFE

MEGASA
CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

MAIA

CORRUGADOS GETAFE

CELSA ATLANTIC

CORRUGADOS GETAFE

CELSA ATLANTIC

510427
554916
506576
506349
506556

554973

555370
510497

510497
555389
555372

510197

510531
510162

310007

158499
506460

510514
510514
510014
510086

360854
304018
510014
310007
510141

16

16
16
16

12

10
10

10
10
10

12

20
25

16

20
20

16
16
20
12

12

20

16
25

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD



'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +7.53
'VIGAS (P48a-P49a)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +9.45
'BASE X INF.

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +9.45
'BASE X SUP.

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +9.45
'BASE Y INF.
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +9.45
'BASE Y SUP.

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +9.45
'MIUROS A +15.21 (EJES d-e)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +9.45
'PATES LOSA
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +9.45
'VIGAS

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'AUDITORIO - ESC.1 A +6.73

3126
3350
3372
3383

3126
3383

3421
3371

3371
3421

3416

3416
3421
3321

3448
3442
3349
3377
3431
3432
3443
3450

3380

3421
3428
3413
3424
3425

3380

74861 CORRUGADOS GETAFE

74861
74861
74861

74857
74857

75073
75073

75074
75074

75076

75077
75077
75077

75153
75153
75153
75153
75153
75153
75153
75153

75079

75064
75064
75064
75064
75064

75025

SEIXAL
CELSA ATLANTIC
SEIXAL

CORRUGADOS GETAFE

SEIXAL

MEGASA
CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
MEGASA

CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
MEGASA
MAIA

SEIXAL
MEGASA
SEIXAL

SEIXAL
MEGASA
MEGASA

MAIA

CELSA ATLANTIC

SEIXAL

MEGASA
MEGASA

CELSA ATLANTIC
SEIXAL

SEIXAL

SEIXAL

304182
554973
510400
553782

304182
553782

158922
510014

510014
158922

510532

510532
158922
361065

555037
159040
555370
555372
158542
158532
361422
510048

552399

158922
157040
510427
554664
554661

552399

12
12
16

12

20
20

20
20

20

20
20
20

16
12
10
10
16
16
16
16

12

20
12
16

12

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD



'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'AUDITORIO - ESC.2 A +11.37

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'AUDITORIO - ESC.2 A +7.53

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'AUDITORIO - ESC.3 A +11.37

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'AUDITORIO - ESC.3 A +7.53

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'AUDITORIO - ESC.4 A +3.69

'QUIXOTE CREA

'ESCALERAS
'AUDITORIO - ESC.4 A +6.73
'QUIXOTE CREA

'ESCALERAS

'AUDITORIO - ESC.5 TRAMO 2 A +3.69

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'AUDITORIO - ESC.5 TRAMO 3 A +6.73

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'AUDITORIO - ESC.5 TRAMO 4 A +9.45

3418

3465
3379
3461

3372
3265

3465
3379
3461
3450

3380
3413
3408

3357
3350
3364
3326

3380

3326
3357
3364
3350

3380
3415
3421

3467
3452
3379
3459

75025

75281
75281
75281

74882
74882

75284
75284
75284
75284

74967
74967
74967

74733
74733
74733
74733

75027

74731
74731
74731
74731

75032
75032
75032

75283
75283
75283
75283

MEGASA

CELSA BARCELONA

SEIXAL
MEGASA

CELSA ATLANTIC
NERVACERO

CELSA BARCELONA

SEIXAL
MEGASA
CELSA ATLANTIC

SEIXAL
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
SEIXAL

CELSA ATLANTIC
MAIA

SEIXAL

MAIA

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
SEIXAL

SEIXAL
CELSA ATLANTIC
MEGASA

MAIA

CELSA ATLANTIC
SEIXAL

CELSA ATLANTIC

157553

548768
552400
156261

510400
82317

548768
552400
156261
510048

552399
510427
506576

510086
554973
510514
362131

552399

362131
510086
510514
554973

552399
510531
158922

355077
510638
552400
506257

16

16
12
16

16
12

16
12
16
16

12
16
16

12
12
16
16

12

16
12
16
12

12
20
20

20
20
12
20

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD



'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'E7 AT.SOT.1

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'E7 AT.SOT.2

'QUIXOTE CREA
'FOSOS DE BOMBEO DEL APARCAMIENTO
'ENZONA A

'QUIXOTE CREA
'FOSOS DE BOMBEO DEL APARCAMIENTO
'EN ZONA G

'QUIXOTE CREA
'PEDIDOS DE OBRA
'PEDIDO GANCHOS REDES (04-03-11)

'QUIXOTE CREA

'PEDIDOS DE OBRA

'PEDIDO LATIGUILLOS CARPINTEROS
(01-03-11)

'QUIXOTE CREA

'PILARES

'AUDITORIO A +11.37

'QUIXOTE CREA
'PILARES
'AUDITORIO A +15.21 (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA

3349
3377
3414
3456

3377
3414
3437

3441
3380
3432

3380
3424
3432
3448

3363
3362

3269

3363
3367
3357
3371
3372
3376
3317

3426
3441
3410
3414
3440

75285
75285
75285
75285

75161
75161
75161

75112
75112
75112

75113
75113
75113
75113

74779
74779

74640

74798
74798
74798
74798
74798
74798
74798

75141
75141
75141
75141
75141

SEIXAL

SEIXAL

CELSA ATLANTIC
MEGASA

SEIXAL
CELSA ATLANTIC
MEGASA

MEGASA
SEIXAL
MEGASA

SEIXAL
SEIXAL
MEGASA
SEIXAL

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

SEIXAL

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
MAIA

MEGASA

SEIXAL

MEGASA

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
MEGASA

555370
555372
510417
159003

555372
510417
157200

158382
552399
158532

552399
554664
158532
555037

510514
510497

554625

510514
510172
510086
510014
510400
362445
158418

554915
158382
510714
510417
158919

10
10
10
12

10
10
12

16
12
16

12

16
16

16
10

16
25
12
20
16
20
25

16
12
10
20

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD



'PILARES

'ZONA G- AT.SOT.1 (PAN 4 - PA7 -

PAB7) MAIL 14-03-11

'QUIXOTE CREA

'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3)
'ALZADO MUROS

'QUIXOTE CREA

'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3)
'BASE X INF.

'QUIXOTE CREA

'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3)
'BASE X SUP.

'QUIXOTE CREA

'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3)
'BASE Y INF.

'QUIXOTE CREA

'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3)
'BASE Y SUP.

'QUIXOTE CREA

'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3)
'PATES LOSA

'QUIXOTE CREA

'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3)
'REFUERZOS

'QUIXOTE CREA

'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3)
'VIGAS

'QUIXOTE CREA
'RAMPAS

'DE ENTRADA - MUROS EN LOSA CIM-

5

'QUIXOTE CREA
'T.SOT.1ZONAE
'VIGAEN L

3394
3413
3404
3408

3410

3413

3410

3409
3413

3410

3380

3399

3272
3399
3404

3357
3349
3326

3408
3413
3409
3399

74966
74966
74966
74966

74956

74932

74938

74939
74939

74960

74946

74944

74929
74929
74929

74736
74736
74736

74961
74961
74961
74961

Sesena Nuevo 18 de abril de 2011

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

SEIXAL
CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC

SEIXAL

CELSA ATLANTIC

CORRUGADOS GETAFE

CELSA ATLANTIC
SEIXAL

CELSA ATLANTIC
SEIXAL
MAIA

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

510649
510427
554916
506576

510714

510427

510714

506556
510427

510714

552399

510046

304018
510046
554916

510086
555370
362131

506576
510427
506556
510046

20

16

16

12

16

12

16
16

12

12

12

12

12
10
16

16
16
16
12

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
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M =
Empresa
Registrada

E e

156412002

CIF: B81386443

C/ Travesia la Marga, 36 OBRA: EXISA
P.l. Ntra. Sra. del Rosario 45224
Sesefa Nuevo (Toledo) CLIENTE: UTE CREA QUIXOTE

TEL.- 91 801 22 36
Fax Administracion. 91 801 24 12
Fax Oficina Técnica 91 892 60 95

CERTIFICADO DE GARANTIA DE PRODUCTO

Hierros Madrid Galicia, S.L.U. Certifica:

Que el acero empleado en la fabricacion de la ferralla es, en su totalidad, de las
calidades B500S y B500SD y que esta en posesién del correspondiente
certificado de homologacién de adherencia.
Este certificado consta de esta hoja y del documento anexo donde figura la
identificacion de las materias primas empleadas en la fabricacién (documento
de trazabilidad).
Los originales de los certificados de garantia del fabricante del acero y los
certificados de homologacién de adherencia obran en poder de Hierros Madrid
Galicia S.L.U. y estan a disposicion del cliente para cualquier consulta o copia
que solicite.

Sesena Nuevo 10 de mayo de 2011

Arantxa Sanz Martinez.

esia de Ia Marga, 36
el Rosario
224 (TOLEDO)

3

Departamento de Calidad.



INFORME DE TRAZABILIDAD
DESDE EL 01/04/11 HASTA EL 30/04/11

'EXISA
'QUIXOTE CREA
Ne Ne
colada Pedido Fabricante  Colada @ Acero
'QUIXOTE CREA
'++AUDITORIO +12.86
'ESPERAS MURO-4 EN ESQUINAS 3517 75674 SEIXAL 556305 16 B500SD
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +13.29

'VIGAS Y LOSA 3506 75666 SEIXAL 553648 8 B500SD
3505 75666 SEIXAL 553646 8 B500SD
3270 75666 SEIXAL 555019 12 B500SD
3518 75666 MAIA 359627 16 B500SD
3517 75666 SEIXAL 556305 16 B500SD
3511 75666 MEGASA 159422 12 B500SD

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21

'"ARRANQUE MURO EJE-10 3528 75776 CELSA ATLANTIC 83899 20 B500SD
3522 75776 SN MAIA 359430 25 B500SD
3352 75776 SEIXAL 555000 12 B500SD

'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +15.21
CELSA
'BASE X INF. (EJES a-c) 3471 75212 BARCELONA 548761 16 B500SD
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'BASE X INF. (EJES d-e) 3524 75808 CELSA ATLANTIC 511183 20 B500SD
3531 75808 CELSA ATLANTIC 511453 20 B500SD
3528 75808 CELSA ATLANTIC 83899 20 B500SD
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'BASE X SUP. (EJES a-c) 3474 75215 MEGASA 156262 16 B500SD
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'BASE X SUP. (EJES d-e) 3524 75809 CELSA ATLANTIC 511183 20 B500SD
3528 75809 CELSA ATLANTIC 83899 20 B500SD
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
CELSA
'BASE Y INF. (EJES a-c) 3472 75217 BARCELONA 548762 16 B500SD



'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'BASE Y INF. (EJES d-e)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'BASE Y SUP. (EJES a-c)
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'BASE Y SUP. (EJES d-e)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'ESPERAS MURO EJE-1 EN
ESQUINA 1c

'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +15.21
'ESPERAS MURO EJE-1 EN
ESQUINA 1d

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'ESPERAS Z-4 EN EJEd

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'MURO A +18.75 (en EJE a)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'MURO EN EJE 10 (a-e) A +18.43

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'MIURO EN EJE 7 (c-d) A +17.61

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'MIURO EN EJE 7 (d-e) A +17.61

3471

3524
3531

3474

3531
3524

3522
3518

3500
3522

3497
3533
3503

3518
3505
3506

3533
3501
3463
3458

3497
3514
3517
3528

3463

75217

75810
75810

75220

75812
75812

75660
75660

75823
75823

75816
75816
75816

75678
75678
75678

75865
75865
75865
75865

75789
75789
75789
75789

75817

CELSA
BARCELONA

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

MEGASA

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

SN MAIA
MAIA

MEGASA
SN MAIA

SEIXAL
AZPEITIA
MEGASA

MAIA
SEIXAL
SEIXAL

AZPEITIA
MEGASA
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

SEIXAL
MEGASA
SEIXAL

CELSA ATLANTIC

CELSA ATLANTIC

548761

511183
511453

156262

511453
511183

359430
359627

150128
359430

553648
111115
159423

359627
553646
553648

111115
150127
510852
510167

553648
151497
556305

83899

510852

16

20
20

16

20
20

25
16

16
25

16
12

16

16
16
10
16

16
16
20

10

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD



'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'MURO EN EJE e (7-10) A +18.75

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'MUROS A +19.05 (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +15.21

'PATES LOSA (EJES a-c)
'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +15.21

'PATES LOSA (EJES d-e)
'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +15.21
'PUNZONAMIENTOS (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +15.21

'REF. ARRANQUE MURO EJE-7
(a-c)

'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +15.21

'REF. X SUP. (EJES a-c)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'REF. Y SUP. (EJES a-c)
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'REF. Y SUP. (EJES d-e)
'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'VIGAS (EJES a-c)

3497
3533
3528

3497
3503
3533

3473
3486
3429
3400
3443
3484
3462
3349
3377

3464

3351

3352

3377
3349

3231

3456
3474

3456

3533

3453

75817
75817
75817

75821
75821
75821

75234
75234
75234
75234
75234
75234
75234
75234
75234

75234

75221

75813

75224
75224

75825

75225
75225

75228

75814

75181

SEIXAL
AZPEITIA
CELSA ATLANTIC

SEIXAL
MEGASA
AZPEITIA

CELSA ATLANTIC
MEGASA

MAIA

CELSA ATLANTIC
MAIA

MEGASA

CELSA ATLANTIC
SEIXAL

SEIXAL
CELSA
BARCELONA

SEIXAL

SEIXAL

SEIXAL
SEIXAL

MEGASA

MEGASA
MEGASA

MEGASA

AZPEITIA

CELSA ATLANTIC

553648
111115
83899

553648
159423
111115

511163
151527
362409
510162
361422
151270
506561
555370
555372

548770

554997

555000

555372
555370

157177

159003
156262

159003

111115

506344

16
20

12
16

12
16
20
25
16
16

10
10

16

12

12

10
10

12

12
16

12

16

12

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD

B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD

B500SD



'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +15.21
'VIGAS (EJES d-e)

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +19.05
'ARM. BASE LOSA

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +19.05
'VIGAS

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +20.97
'ARM. BASE LOSA

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +20.97
'VIGAS

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +22.89
'ARM. BASE LOSA

'QUIXOTE CREA
'AUDITORIO +22.89
'VIGAS

'QUIXOTE CREA

3471

3472
3462
3442

3517
3281
3511
3506
3505

3517
3270

3506
3505
3270
3389
3508
3517
3511

3270
3518

3511
3506
3505
3517

3499
3512
3514

3499
3528
3529
3497

75181

75181
75181
75181

75675
75675
75675
75675
75675

75647
75647

75642
75642
75642
75642
75642
75642
75642

75655
75655

75654
75654
75654
75654

75796
75796
75796

75794
75794
75794
75794

CELSA
BARCELONA
CELSA
BARCELONA

CELSA ATLANTIC
MEGASA

SEIXAL
NERVACERO
MEGASA
SEIXAL
SEIXAL

SEIXAL
SEIXAL

SEIXAL
SEIXAL
SEIXAL
MAIA
MEGASA
SEIXAL
MEGASA

SEIXAL
MAIA

MEGASA
SEIXAL
SEIXAL
SEIXAL

MEGASA
MEGASA
MEGASA

MEGASA

CELSA ATLANTIC
AZPEITIA

SEIXAL

548761

548762
506561
159040

556305

82803
159422
553648
553646

556305
555019

553648
553646
555019
362451
159264
556305
159422

555019
359627

159422
553648
553646
556305

150169
151496
151497

150169

83899
111152
553648

16

16

12

16

10
12

16
12

12
20

16

12

12
16

12

16

16
16
16

16
20
12

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD



'AUDITORIO +9.45

'MODIF. PORT.1 A METALICO
'QUIXOTE CREA

'AUDITORIO +9.45

'REF. Y SUP.

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'AUDITORIO - ESC.2 A +15.21

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS
'AUDITORIO - ESC.2 A +19.05

'QUIXOTE CREA
'ESCALERAS

'AUDITORIO - ESC.3 A +15.21

'QUIXOTE CREA

'ESCALERAS

'AUDITORIO - ESC.3 A +19.05
'QUIXOTE CREA

'ESCALERAS

'AUDITORIO - ESC.4 A +9.45

'QUIXOTE CREA

'ESCALERAS
'AUDITORIO - ESC.5 TRAMO 5 A
+13.29

'QUIXOTE CREA

'PEDIDOS DE OBRA

'PEDIDO BARRAS CALIDAD (MAIL
15-04-11)

'QUIXOTE CREA
'PILARES
'AUDITORIO A +19.05 (EJES a-c)

3480

3517
3389

3351

3464

3515
3352

3464
3351

3515

3474
3462

3542
3548

3522
3503
3518
3445
3326
3508

3462
3459
3473
3475

75569

75662
75662

75542

75542

75801
75801

75543
75543

75803

75407
75407

75894
75894

75695
75695
75695
75695
75695
75695

75279
75279
75279
75279

CELSA
BARCELONA

SEIXAL
MAIA

SEIXAL
CELSA
BARCELONA

MEGASA
SEIXAL

CELSA
BARCELONA

SEIXAL

MEGASA

MEGASA
CELSA ATLANTIC

MEGASA
AZPEITIA

SN MAIA
MEGASA
MAIA
MEGASA
MAIA
MEGASA

CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC
CELSA ATLANTIC

CORRUGADOS

548783

556305
362451

554997

548770

151526
555000

548770
554997

151526

156262
506561

159568
111213

359430
159423
359627
158907
362131
159264

506561
506257
511163
318180

20

16
20

12

16

16
12

16
12

16

16

12
20

25
12
16
20
16

20
12
25

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD



'QUIXOTE CREA
'PILARES
'AUDITORIO A +22.89 (EJES a-c)

3474

3497
3526
3514
3528
3522

75279

75792
75792
75792
75792
75792

GETAFE
MEGASA 156262

SEIXAL 553648

CELSA ATLANTIC 511150
MEGASA 151497

CELSA ATLANTIC 83899
SN MAIA 359430

16

12
16
20
25

B500SD

B500SD
B500SD
B500SD
B500SD
B500SD

Sesefa Nuevo 10 de mayo de 2011

Arantxa Sanz Martinez.
Departamento de Calidad



CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 - EN 10204

RTINS e S S R e e R T R e A i M S e T e )

| *NOTAS
. Dimensiones en mm.
| C. Si, Cr, Ni, Cu, Mn y Ceq. en Centésimas

. P, 5, V y demas elementos en Milésimas

Limite El4stico y Carga de Rotura en MPa (N/mm’)

Alargamiento [ASd) y Agt en %

Megasa Siderurgica SL

NARON

(to. de Costik, 802 - 820 - 15570 Nardn - A CORUNA- ESPANA
Tel.: +34 981 399 000 - Fr.- +34 981 399 004

Limite  Carga AS5d Agt Alt. Dob-
Elastico Rotura Corruga  Des.
587 694 19,6 10,5 2,16 S
581 691 18,9 9,6 2,26 S

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Departamento de (faligad

Hoja Cliente Destino
1 HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.U Hierros Madrid Galicia S.L.U., C/La Marga S/N,
Pol. Ind. Nuestra Sefiora Del Rosario TIf.
918012236
Seseﬁa Nuevo Toledu Espana
R0 o D G A S e a0z o Can N Al S L R e S
Pedido Calldad
1!_'_ Norma Denominacion
11/111LG/4 UNE 36065 B 500 SD 18/02/11
A e N A e A 0o A B SRR T S R S T e T
(lmficudo de Inspetuén
|  Colada Composncnén quimica del acero en maquma en % de:
| Ne o Largp | ©C P S Cu N C. Eq.
158416/1 25 16000 18 10 19 44 12 39
158418/1 25 16000 20 10 27 41 9 40
i
{
i:
Mart;as de Identificacion
AENCR AENOR
/\ R C C R N E? Net g
I A aduFas RA o TRig . Core ] ol

MEGAFER.

G.LF.: B186269T1 « Inscrita en ol Reg. Marc. de La Conufia Tormg 1677, Falic 1, Hoja C- 18065, Inscripoian 19



CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 - EN 10204

T R

Hoja Cliente Destino

1 HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.U Hierros Madrid Galicia S.L.U., C/La Marga S/N,
Pol. Ind. Nuestra Sefiora Del Rosario TIf.
918012236
Padm ...... i ':Eani'a;&' SBRE NG Tolecgo R
- MNorma Denominacicn
Th s ST S Y W—— R

{9-

Certificado de Inspeccion

*NOTAS

Dimensiones en mm.

MEGAFER.

SN Maia - Siderurgia Nacional SA
MAIA

4425-514 S. Pedro Fins - MAIA - PORTUGAL
Tel.: +351 229 699 000 - Fax.: +351 229 699 036

3320 -222/.

C. Si, Cr, Ni, Cu, Mn y Ceg. en Centésimas |

P. 5, V y demas elementos en Milésimas
Limite Elastico y Carga de Rotura en MPa {N/mm?)

Alargamiento (ASd) y Agl en %

Colada Cﬁmpdsic'idn quihlica del Iacéro en méqﬁina en % de
: N 2] Largo c P S Cu N C. Eq. Limite  Carga Abd Agt Alt. Dob-
: Elastico Rotura Corruga  Des.
361011/2 20 12000 21 40 27 49 8 40 545 657 16,9 11,2 1,98 ]
361061/1 20 12000 20 36 32 59 10 42 569 678 16,6 116 1,9 S
. 361065/1 20 12000 20 17 19 51 10 39 533 648 16,6 10,7 1,95 s
Marcas de Identificacion
: ABNOR | | AENOR ﬁ _ Departamento de Calidad
NAMNCENN R &= IR
J 2 Coribonds | | Reraarua < '
sy Armadurasspara Hormigon s [ e i
] Femando Lourengo

N* de Certificado de Adherencia B 500 50: SNM-043R-A

M.¥ Contribuinta 507 150 074 - Cap. Soc. 22.000.000 Eur. - CRC Maia N7 5823020041207



CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 - EN 10204

e O MEGMER
Dimensiones en mm.
1 HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.LU Hierros Madrid Galicia S.L.U., C/La Marga S/N, ' X Ts ®
Pol. Ind. Nuestra Sefiora Del Rosario TIf. {, SRRy G n S
918012236 P, S,V y demds elementos en Milésimas i
I;;diéjn.. : _ .Cali;ia.id Sesefia Nuevo TOHQD gspaﬁa —— Limite Elastico y Carga de Rotura en MPa (N/mm?) SN MUIU - Sidemrgiﬂ Nﬂﬂ(’nﬂl SA
:'. Naorma Denominacion g Alargamiento (ASd) y Agt en % MAIA
11111MG/4 LuNeasoes | pegosp | 110218 4425-514 5. Pedio Fins - WAIA- PORTUGAL

Tel.: +351 229 699 000 - Fox.: +351 229 699 036

(ertificudo de Inspeccion 332 E 3326 =2 32?-

Colada Composicion quimica del acero en maquina en % de:
N° @ Largo C P S Cu N G B Limite = Carga A5d Agt Alt. Dob-
Elastico Rotura ' Corruga  Des.
362096/1 16 12000 21 18 30 41 9 37 547 648 21,9 12 1,49 S
3621301 16 12000 20 35 34 44 8 37 566 659 223 1.4 14 S
3621311 16 2000 ) e 43 36 43 8 38 550 653 22,9 13 1,35 S

Marcas de Identificacion

AENOR Departamer_l:o de Calidad

NANCENIN R &= ANNININNNUNIN NN

mmmmmw Armaduras para Hormigon s
N® de Certificado de Adherencia B 500 SD: SNM-043R-A

'*HFNT S

Femando Lourengo

W.# Gontribuings 507 150 074 - Cap. Soc, 22.000.000 Eur. - CRC Maia N 5833020041207



CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 - EN 10204

e O MEGMER
Dimensiones en mm.
1 HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.LU Hierros Madrid Galicia S.L.U., C/La Marga S/N, ' X Ts ®
Pol. Ind. Nuestra Sefiora Del Rosario TIf. {, SRRy G n S
918012236 P, S,V y demds elementos en Milésimas i
I;;diéjn.. : _ .Cali;ia.id Sesefia Nuevo TOHQD gspaﬁa —— Limite Elastico y Carga de Rotura en MPa (N/mm?) SN MUIU - Sidemrgiﬂ Nﬂﬂ(’nﬂl SA
:'. Naorma Denominacion g Alargamiento (ASd) y Agt en % MAIA
11111MG/4 LuNeasoes | pegosp | 110218 4425-514 5. Pedio Fins - WAIA- PORTUGAL

Tel.: +351 229 699 000 - Fox.: +351 229 699 036

(ertificudo de Inspeccion 332 E 3326 =2 32?-

Colada Composicion quimica del acero en maquina en % de:
N° @ Largo C P S Cu N G B Limite = Carga A5d Agt Alt. Dob-
Elastico Rotura ' Corruga  Des.
362096/1 16 12000 21 18 30 41 9 37 547 648 21,9 12 1,49 S
3621301 16 12000 20 35 34 44 8 37 566 659 223 1.4 14 S
3621311 16 2000 ) e 43 36 43 8 38 550 653 22,9 13 1,35 S

Marcas de Identificacion

AENOR Departamer_l:o de Calidad

NANCENIN R &= ANNININNNUNIN NN

mmmmmw Armaduras para Hormigon s
N® de Certificado de Adherencia B 500 SD: SNM-043R-A

'*HFNT S

Femando Lourengo

W.# Gontribuings 507 150 074 - Cap. Soc, 22.000.000 Eur. - CRC Maia N 5833020041207



CERTIFICADO DE GARANTIA

HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.U. TIPO 3.1 EN 10204:04 AENOR AENOR
HIERROS MADRID GALICIA SL N _z
POL. IND NUESTRA SENORA DEL ROSARIO TRAVESIA LA [ Products o
Certificado Registrada
MARGA 36 Entrega: 241136875 e Bt
- i ER-04716/2004
SESENA Pedido: 141009893 S S
Espafia Ref. Cliente: CPED-F-00233 |Fecha 21.02.2011 Pag 1/ 1 ]
B 500 SD UNE 36065:00 EX ACECOR
DESCRIPCION DEL MATERIAL COLADA DIAMETRO | LONG. BULTOS |PESO Re Rm Rm/Re A5 Agt a
mm MPA MPA % % MM
B 500 SD D.25,0 L.12 FR510141 25,0 12,00 6 13897,000 | 540 657 1,22 18,5 10,5 1,75
B 500 SD D.25,0 L.12 FR510317 25,0 12,00 5 11563,000 Bb1 674 1,22 1716 11,2 1.73
TMPa = 1 N/mm2
ANALISIS QUIMICO (% EN PESO) OTROS
COLADA C P S Cu N Ceq Fatiga Ciclico Dob/Desd
FR510141 0,20 0,029 0,016 0,62 0,0116 0,42 OK OK OK
FR510317 0,21 0,031 0,022 0,565 0,0108 0,43 oK oK oK

Las caracteristicas geométricas del corrugado son conformes con los valores indicados en el
Certificado de Homologacién de Adherencia INTEMAC SAN-O67R-A OCT-09

Todos los valores corresponden a muestras tomadas aleatoriamente cada 30 t y pertenecientes a la
colada y didmetro especificados.

i i 1
PET T

. 4 e
R R
AR
| -

as indicadas son conformes con la

Los resultados obtenidos en los controles efectu

Laracha

CELSA ATLANTIC, S.L.
Jesids Rama. Jefe de Calidad
P.D. El Analista de Turno




CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 - EN 10204

SESEMTGAS T N e e St T Y A T T e e e ko 3 ; f
Heja Cliente Deslino * NOTAS -
1 HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.U Hierros Madrid Galicia S.L.U., C/La Marga S/N, | - msanongs o0 may | ®

Pol. Ind. Nuestra Sefiora Del Rosario TIf. C. §i, Cr, Ni, Gu, Mn y Ceq. en Centésimas
N 8012236 | P, S, Vydemas elemenios en Milésimas P
““*‘hc.;;mmm % | Limite Eléstico y Carga de Rotura en MPa (N/mm?) SN SEIX(ll 4] Siderurgin Nacional SA
MNorma Denominacion . Alargamiento (ASd) y Agt en % Sﬂ)b'tl
11111SG/8 B500SD ) hakte 2840 -075 Aldein de Pio Fes - SEIXAL - PORTUGAL
M—— ; Tel.: +351 212 278 500 - Fax.: +351 212 278 505

S s

534‘4'33Lt5 -334€ - 336} -3348

Certificado de Inspeccion

Colada Composicién quimica del acero en maquina en % de:

Ne o Largo c P s Cu N C.Eq |Limite |Carga | ASd | Agt | At | Dob-

! Elastico Rotura Corruga  Des.
| 552422/3 8 ROLLO 20 23 36 58 10 45 | 542 673 23,9 111 59 S
| 552424/6 8 ROLLO 21 15 26 51 10 47 | 540 692 24,9 10,9 64 S
552428/4 8 ROLLO | 21 21 33 83 9 46 539 679 245 12 ,66 S
552428/5 8 ROLLO 21 21 33 53 9 46 | 539 679 24,5 12 ,66 S
554621/2 8 ROLEO- 20 25 35 52 1" 44 | 537 667 25 11,1 g1 S
. 554912/2 8 ROLLO i 22 34 23 44 11 46 544 697 23-4 11.1 61 S

N¢ Contribuints 507 150 147, Cap. Scc. 10.000.000 Eur, CRC Seixal N° 7800/041208

Departamento de Calidad

AENOR

ER

EHogutrada

NRCENN

Producte
Certificado

Marcas de identicacien
s Armaduras para Hormigon s [

ATINAIRTI

Eva Fraguela



CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 - EN 10204

Hn;;- Cﬁ-s.;le T S S e S S S e Desnnu T P e e S SRe . . “ NOTAS E ER
1 HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.U Hierros Madrid Galicia S.L.U., C/La Marga S/N, PAridonsu ey ®

Pol. Ind. Nuestra Seiora Del Rosario TIf. G, Si, Cr, Ni, Gu, Mn y Ceq. en Gentésimas
9N 8012236 = P, S, V y demas elementos en Milésimas v
i ——— p—— s ORI MURND. . oo Iq'la?da’m- Fmp e Limite Elastico y Carga de Rotura en MPa (N/mm’) SN SBIXUI 3 Siderurgiu Nacional SA
ido =] Calidad = Fecha
Norma Denominacion Alargamiento (ASd) y Aglt en % SEIXAL
11/111SG/8 UNE 36065 B 50,0 SD - 11.02.23 2840 - 075 Aldeia de Paio Pires - SEIXAL - PORTUGAL
i , i i ' Tel: +351 212 278 500 - Fax.: +351 212 278 505
(erilflcudo de Inspeccion .SS‘( l 33 5' O .33 54 33 5 2
Colada Composmlon quimica del acero en maquma en % de:
N° 2 Largo Cc P S Cu N C. Eq. Limite  Carga A5d Agt Alt. Dob-
Elastico Rotura Corruga  Des.
554973/2 12 ROLLO 21 23 32 51 1 45 534 666 256 14,3 94 S
554997/2 12 ROLLO 20 31 41 49 10 45 | 5851 684 24,4 111 9 S
| 555000/2 12 ROLLO 21 3 39 49 11 47 580 708 25,3 11,1 .86 S
S

- 555370/2 10 ROLLO 21 25 37 48 11 45 565 678 24,4 11,5 84

Departamento de Calidad

NARCEN N

Pﬁndum

R & \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ :

Marcas de Identificacién
mmmm— Armaduras para Hormlgon s

N Coniribuinte 507 150 147. Gap. Soc. 10.000.000 Eur, CRC Selxal N* 7800/041206



CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 - EN 10204

Hn;;- Cﬁ-s.;le T S S e S S S e Desnnu T P e e S SRe . . “ NOTAS E ER
1 HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.U Hierros Madrid Galicia S.L.U., C/La Marga S/N, PAridonsu ey ®

Pol. Ind. Nuestra Seiora Del Rosario TIf. G, Si, Cr, Ni, Gu, Mn y Ceq. en Gentésimas
9N 8012236 = P, S, V y demas elementos en Milésimas v
i ——— p—— s ORI MURND. . oo Iq'la?da’m- Fmp e Limite Elastico y Carga de Rotura en MPa (N/mm’) SN SBIXUI 3 Siderurgiu Nacional SA
ido =] Calidad = Fecha
Norma Denominacion Alargamiento (ASd) y Aglt en % SEIXAL
11/111SG/8 UNE 36065 B 50,0 SD - 11.02.23 2840 - 075 Aldeia de Paio Pires - SEIXAL - PORTUGAL
i , i i ' Tel: +351 212 278 500 - Fax.: +351 212 278 505
(erilflcudo de Inspeccion .SS‘( l 33 5' O .33 54 33 5 2
Colada Composmlon quimica del acero en maquma en % de:
N° 2 Largo Cc P S Cu N C. Eq. Limite  Carga A5d Agt Alt. Dob-
Elastico Rotura Corruga  Des.
554973/2 12 ROLLO 21 23 32 51 1 45 534 666 256 14,3 94 S
554997/2 12 ROLLO 20 31 41 49 10 45 | 5851 684 24,4 111 9 S
| 555000/2 12 ROLLO 21 3 39 49 11 47 580 708 25,3 11,1 .86 S
S

- 555370/2 10 ROLLO 21 25 37 48 11 45 565 678 24,4 11,5 84

Departamento de Calidad

NARCEN N

Pﬁndum

R & \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ :

Marcas de Identificacién
mmmm— Armaduras para Hormlgon s

N Coniribuinte 507 150 147. Gap. Soc. 10.000.000 Eur, CRC Selxal N* 7800/041206



CERTIFICADO

DE GARANTIA

AENOR

HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.U. TIPO 3.1 EN 10204:04
HIERROS MADRID GALICIA SL N
Pl NUESTRA SER ROSARIO TRAV LA MARGA 36 3353 [ ] Producto
SESENA Entrega: 241137752 017/000245
Espana Pedido: 141009976 Tkt 94 1 640021
Ref. Cliente: CPED-F-00263 Fecha 25.02.2011 Pag 1/ 1|
B 500 SD UNE 36065:00 EX ACECOR
DESCRIPCION DEL MATERIAL COLADA DIAMETRO | LONG. BULTOS PESO Re Rm Rm/Re A5 Agt a
mm MPA MPA % % MM
B 500 SD D.16,0 L.12 FR510071 16,0 12,00 11 25460,000 568 678 1,19 20,7 10,8 1,16
TMPa = 1 N/mm2
ANALISIS QUIMICO (% EN PESO) OTROS
COLADA c P S Cu N Ceq Dob/Desd | Ciclico Fatiga
FR510071 0,21 0,037 0,026 0,59 0,0101 0,43 OK OK OK
ATE
Las caracteristicas geométricas del corrugado son conformes con los valores indicados en el Los resultados obtenidos en los controles efectuados a las coladas indi Q&n'_conformes com la
Certificado de Homologacién de Adherencia INTEMAC SAN-O67R-A OCT-09 norma UNE 36065:00 EX, para la calidad B 500 SD. ng:f‘q«,,o f.’
L - :

Todos los valores corresponden a muestras tomadas aleatoriamente cada 30 t y pertenecientes a la

colada y didmetro especificados. Laracha

AR ™ : ; - CELSA ATLANTIC, S.L.
Y. = 5 3= 3 . >
N \\\\N‘? %‘,{?\ \z{‘?l‘é%\ % 2 LN N Jesus Rama. Jefe di Calidad e 01218 )
I LAl 74 P.D. El Analista de Turno et
J/f/% ]‘fr"’;fﬂ”“f"fa‘?w”f a4 il ,W.ﬂ’zgﬁf /4 i 2 FC-09-02 Ed.00
) Escata | Calig Mot = V130 23 mem | | Ewes | Gt Pl = 543 = 23




CERTIFICADO DE GARANTIA 1

HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.U. TIPO 3.1 EN 10204:04 ‘
HIERROS MADRID GALICIA SL N E
x ?

Froducto Empresa

Pl NUESTRA SER ROSARIO TRAV LA MARGA 36 _ Prodcto :
P 1 T
SESENA Entrega: 241137751 TG %
Espana Pedido: 141009976 ] e e, sk
Ref. Cliente: CPED-F-00263 [Fecha 25.02.2011  Pag 1/ 1]
B 500 SD UNE 36065:00 EX ACECOR
DESCRIPCION DEL MATERIAL COLADA DIAMETRO | LONG. BULTOS |PESO Re Rm Rm/Re  |A5 Agt a
mm MPA MPA % % MM
B 500 SD D.12,0 L12 FR506343 | 12,0 72,00 7 15823,000 | 556 662 7,19 71,8 1.8 7,09
B 500 5D D.12,0 L.12 FR510086 [ 12,0 12,00 5 9.717,000 | 571 686 1,20 19,7 11,0 0,92
1TMPa = 1 N/mm2
ANALISIS QUIMICO (% EN PESO) OTROS
COLADA [ 5 S Cu N Ceq Fatiga Ciclico Dob/Desd
FR506343 0,20 0,037 0,027 0,61 0,0097 | 0,43 OK OK OK
FR510086 0,21 0,025 0,015 0,49 00116 | 0,42 OK oK 0K

-—-'“—'-::._:,_}
/ AT
?oladas Jndlcﬁason conformes con la
A
(48

Las caracteristicas geométricas del corrugado son contformes con los valores indicados en el Los resultados obtenidos en los controles efectuados

Certificado de Homologacién de Adherencia INTEMAC SAN-067R-A OCT-09

Todos los valores corresponden a muestras tomadas aleatoriamente cada 30 t y pertenecientes a la
Laracha

CELSA ATLANTIC, S.L.
Jests Rama. Jefe de Calidad
P.D. El Analista de Turno

colada y diametro especificados.
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CERTIFICADO DE GARANTIA

HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.U. TIPO 3.1 EN 10204:04 | AENOR
HIERROS MADRID GALICIA SL R
Pl NUESTRA SER ROSARIO TRAV LA MARGA 36 ey
SESENA Entrega: 241137748 P e
: 000245 ER-0416/2004
Espana Pedido: 141009976 ek pelttad: = .
Ref. Cliente: CPED-F-00263 [Fecha 25022011 Pag 1 1]
B 500 SD UNE 36065:00 EX ACECOR
DESCRIPCION DEL MATERIAL COLADA DIAMETRO | LONG. BULTOS |PESO Re Rm Rm/Re A5 Agt a —‘
mm MPA MPA % % MM
B 500 SD D.10,0 L.12 FR510497 | 10,0 12,00 12 25880,000 | 553 670 1,21 22,4 10,6 0,88
1MPa = 1 N/mm2
ANALISIS QUIMICO (% EN PESO) OTROS
COLADA c E S Cu N Ceq Dob/Desd | Ciclico Fatiga
FR510497 0,21 0,034 0,019 0,44 0,0093 0,42 OR OK OK

Las caracteristicas geométricas del corrugado son conformes con los valores indicados en el Los resultados obtenidos en los controles efectuados ala
Certificado de Homologacion de Adherencia INTEMAC SAN-O67R-A OCT-09 norma UNE 36065:00 EX, para la calidad B 500 SD.
Todos los valores corresponden a muestras tomadas aleatoriamente cada 30 t Y pertenecientes a la
colada y diametro especificados. Laracha
& J 5 & : e CEL'SA ATLANTIC, S.L. _
g N\QQ\@W“Q@\ \\? Q\‘ ¥ : Jesis Rama. Jefe de Calidad
7

A A ?ﬁ?’?”/’ﬁ’%‘%" ’ G P.D. El Analista de Turno
: pr ﬁ;h : mw-llap-u-i’ gm-i'_iwlh—i&z_‘_i— kg Mt = 303 n 2y




CERTIFICADO DE GARANTIA

Todos los valores corresponden a muestras tomada
colada y didmetro especificados.

Las caracteristicas geomeétricas del corrugado son conformes con los valores indicados en el
Certificado de Homologacién de Adherencia INTEMAC SAN-067R-A OCT-09

s aleatoriamente cada 30 L y pertenecientes a la

A
VA A7, A Vi

HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.U. TIPO 3.1 EN 10204:04
HIERROS MADRID GALICIA SL 6 3 || E?
Pl NUESTRA SER ROSARIO TRAV LA MARGA 36 : & Fui
SESENA Entrega: 241137747 e e | b Lk I
# . - ER-D41602004 CTel 34 081 012628 -
Espana Pedido: 141009976 CTeasasi oz
Ref. Cliente: CPED-F-00263 'Fecha 25.02.2011 Pag 1 / ﬂ
B 500 SD UNE 36065:00 EX ACECOR
DESCRIPCION DEL MATERIAL COLADA DIAMETRO LONG. BULTOS PESQ Re Rm Rm/Re A5 Agt a
mm MPA MPA % % MM
B 500 SD D. 8,0 FR510432 08,0 00,00 11 26180,000 564 699 1.24 20,0 9.8 0,67
TMPa = 1 N/mm2
ANALISIS QuUIMICO (% EN PESQ) OTROS
COLADA C P S Cu N Ceq Dob/Desd | Ciclico Fatiga
| FR510432 0,21 0,021 0,015 0,47 0,0107 0,42 OK 0K OK 1

norma UNE 36065:00 EX, para la calidad B 500 sD.
Laracha

CELSA ATLANTIC, S.L.

Jesis Rama. Jefe de Calidad

P.D. El Analista de Turno

: \3) J
Los resultados obtenidos en los controles efectuados a las colﬁ\'indicadas son zoRformes con la

=




HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.U.
HIERROS MADRID GALICIA SL

Pl NUESTRA SER ROSARIO TRAV LA MARGA 36

CERTIFICADO DE GARANTIA

TIPO 3.1 EN 10204:04

<364

Certificado de Homologacion de Adherencia INTEMAC SAN-067R-A OCT-09
Todos los valores corresponden a muestras tomadas aleatoriamente cada 30 1 y pertenecientes a |
colada y didmetro especificados.

AW i By F\
T \
VAR T
Lmlil‘f _Qm‘.?_‘ua ] | Luata

Laracha

CELSA ATLANTIC, S.L.
Jeslis Rama. Jefe de Calidad
P.D. El Analista de Turno

norma UNE 36065:00 EX, para la calidad B 500 sD.

SESENA Entrega: 241138076
Espafa Pedido: 141009976
Ref. Cliente: CPED-F-00263
B 500 sD UNE 36065:00 EX ACECOR
DESCRIPCION DEL MATERIAL COLADA DIAMETRO [ LONG. BULTOS PESO Re Rm Rm/Re A5 Agt a —I
mm MPA MPA % % MM

B 500 SD D.16,0 L.12 FR510574 16,0 12,00 12 27480,000 | 546 652 1.20 21,6 11,1 1,20
1MPa = 1 N/mm2

ANALISIS QUIMICO (% EN PESQ) OTROS T
COLADA c P S Cu N Ceq Dob/Desd | Ciclico Fatiga 7
FR510574 0,20 0,026 0,023 0,49 0,0096 0,41 OK 0K OK ,
Las caracteristicas geométricas del corrugado son conformes con los valores indicados en el [L_cns resultados obtenidos en los controles efectuados a las coladas j

|
|
|




CERTIFICADO DE GARANTIA

HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.U. TIPO 3.1 EN 10204:04 AENOR
HIERROS MADRID GALICIA SL N
Pl NUESTRA SER ROSARIO TRAV LA MARGA 36 ~3£s‘ e i
E Brods
SESENA Entrega: 241138117 s
Espafa Pedido: 141009976 bt
Ref. Cliente: CPED-F-00263 h:echa 28.02.2011
B 500 SD UNE 36065:00 EX ACECOR
DESCRIPCION DEL MATERIAL COLADA DIAMETRO | LONG, BULTOS [PEso Re Rm Rm/Re A5 Agt a
mm MPA MPA % % MM
B 500 SD D.12,0 L.12 FR510197 12,0 12,00 & | 25300,000 | 551 669 1,21 221 11,6 1,13

TMPa = 1 N/mm2

ANALISIS QUIMICO (% EN PESO) OTROS
COLADA C P L2 Cu N Ceq Dob/Desd | Ciclico Fatiga
FR510197 0,22 0,032 0,022 0,67 0,0111 0,45 0K 0K OK
Las caracteristicas geométricas del corrugado son conformes con los valores indicados en el Los resultados obtenidos en los controles efectuados aqés-%o%?dénsfieﬁfc das son conformes con la
Certificado de Homologacion de Adherencia INTEMAC SAN-067R-A OCT-09 norma UNE 36065:00 EX, para la calidad B 500 SD¥
Todos los valores corresponden a muestras tomadas aleatoriamente cada 30 t Y pertenecientes a la
colada y diametro especificados. Laracha
: ; . CELSA ATLANTIC, S.L.
4 s W0 w < ¥

Jesis Rama. Jefe de Calidad
P.D. El Analista de Turno

R
M
'; 13 |l A Lok -

Esca 13- 2 men | =y




HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.U,

CERTIFICADO DE GARANTIA

TIPO 3.1 EN 10204:04

AENOR

HIERROS MADRID GALICIA SL N
Pl NUESTRA SER ROSARIO TRAV LA MARGA 36 Brodudda.
SESENA Entrega: 241138075 ST oo sh 5145 Lamach, ACORURA(ESPARA -
F : Tel 4340 812620 0948 BaIF
Espania Pedido: 141009976 S e e L
Ref. Cliente: CPED-F-00263 E*Cha 28.02.2011 Pag 1/ 1]
B 500 sp UNE 36065:00 EX ACECOR
DESCRIPCION DEL MATERIAL COLADA DIAMETRO [LONG. BULTOS PESO Re Rm Rm/Re A5 Agt a
mm MPA MPA % % MM
B 500 SD D.16,0 L.12 FR510575 16,0 12,00 11 25520,000 | 556 674 1.21 21,6 10,8 142
TMPa = 1 N/mm2
ANALISIS QuiMico (% EN PESO) OTROS
COLADA C 74 ] Cu N Ceq Dob/Desd | Ciclico Fatiga
FR510575 0,21 0,029 0,020 0,62 0,0096 0,43 0K 0K 0K

Los resultados obtenidos en los controles efectuados a

norma UNE 36065:00 EX, para la calidad B 500 SD. (&)
o~
Al

Laracha
CELSA ATLANTIC, S.L.

)
Qo
&
n
-

JesiGs Rama. Jefe de Calidad

o

3 &
013

P.D. El Analista de Turno




HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.U.
HIERROS MADRID GALICIA SL

Pl NUESTRA SER ROSARIO TRAV LA MARGA 36

CERTIFICADO DE GARANTIA

TIPO 3.1 EN 10204:04

3367,

AENOR

N

Producto
P Certificado
SESENA Entrega: 241137941
Espafia Pedido: 141009976

Ref. Cliente: CPED-F-00263 [Fecha
B 500 SD UNE 36065:00 EX ACECOR
DESCRIPCION DEL MATERIAL COLADA DIAMETRO | LONG. BULTOS |PESO Re Rm Rm/Re A5 Agt a 1

mm MPA MPA % % MM
B 500 SD D.25,0 L.12 FR510172 25,0 12,00 11 25660,000 | 542 647 1,19 19,4 9,6 1,83
TMPa = 1 N/mm2
ANALISIS QUIMICO (% EN PESO) OTROS

COLADA c P S Cu N Ceq Dob/Desd | Ciclico Fatiga
FR510172 0,20 0,027 0,020 0,67 0,0101 0,42 OK OK OK

Las caracteristicas geométricas del corrugado son conformes con los valores indicados en el
Certificado de Homologacién de Adherencia INTEMAC SAN-067R-A OCT-09

Todos los valores corresponden a muestras tomadas aleatoriamente cada 30 t Yy pertenecientes a la
colada y diametro especificados.

L. ™ a0 i
A R
W

1 Fa il
Espahs.

>

kN w4

Catig Abwotic = e 1 23

Laracha

CELSA ATLANTIC, S.L.
Jesus Rama. Jefe de Calidad
P.D. El Analista de Turno

Los resultados obtenidos en los controles efecggus -3

norma UNE 36065:00 EX, para la calidad B 500 SD.

FC-08-02

Ed.00

—
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CERTIFICADO DE GARANTIA

HIEAADS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.LU P 3.1 EN 10204:04 AEHOR | : I
HIERADS MADRID GALICIA 5L R! LlCelsa
PEMLUESTRA SER ROSARID TRAV LA MARGA 36 330 4 atl’antlc
SESERA Entrega: 241138120 ;“m’:: oM A A g
ESPANE Padido: 141009976 {rynel iy G R Py e sl
Ref, Cliente: CPED-F-00283 Facha 28.02.2011 Pag, T [ 1
B 500 50 UMNE 36065:00 EX ACECOR
DESCRIPCION DEL MATERIAL COLADA COARETRO | LOMNG. BLLTOS FESD e fim Armi/Aa A5 A il |
Lk} AP, WPA, % 4 WAR |
B B0 B0 D.29,0 L1Z FRSTOO1Z2 | fo.0 TZ,00 11 JLRAC.DOT. | BB9 . [ AT 1.5 16.0 11,4 ! ;
Tktfa = 1 Nimm2
2
ANALISIS QUIMICO 1% EN PESCH OTROS !
CoLaDA C P 5 Cu K Ceg DobDesd | Ciclizo Faliga
FRETOOTA 0,50 UL UEE 0,0 8 naTen [k 0K Ok 0K

Las caractaristicas geometrices dal carugado son conformes con les valoros Irdicados sn sl
Canificado de Homelogesién da Adherencia INTEMAS SAN-087RA OCT-00
Tades log walares corrgspandan 8 moestras tomadss sleatoriamants coda 30 ¢ ¥ pErftanecisntes a la

zolada v difratra sapecilicades.

:}"d'-_ 1."' "\. v 3
TR SIrEEEE
] Eﬁﬁ" ‘i‘#f "ﬁff e

Loz resullades obtenidas en oz cortroles efectusdas o los cal
nurma. LINE 3606500 EX, parn in caddiad B 500 SD.

Laracha

CELSA ATLANTIC, 5.1,
Jesdus Rama, Jefs de Cafdad
P.0n El Analizta de Turna

FC-0902 Ed.CO




CERTIFICADO DE GARANTIA i

HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGD, S.L.U, TIPG 3.1 BN 10204:04 AENCER AEMOR | ,:’ LN s
MERROS MADHID GALICIA SL q 4 N |E | ik GEESE
y N e . .
| L
Pl NUESTRA SER RCSARIO TRAV LA MARGA 35 33 | & TR bl aﬂaﬂtlﬂ '
SESEAA Entrega: 241138118 Bz Rl MR s S
Espafia Pedido: 141009976 % e L L !
Aaf. Cliente: CPED-F-00263 |Fecha  28.02.2011 Peg 1/ 1
B 50O SD UNE 36065:00 EX ACECOR
CESCRIPCION DEL MATERIAL COLADA DIAMETRD [LONG, BULTOS |PESO Re B R R Y] Agt a
: — = mm BAF S AP A ) B (i)
1 ECo 50 D300 L3 FRETODTS | 30,0 oo i | TEEO o0 | EED k) 119 Ta.0 ! 175
ThPa = T MmMm2
ANALISIS QUBAICD (% EM PESOD QTROE
COLADHA C P 5 Cu 4 Cag [ D o iE'u:Ii:n- Fatiga
TR0 & i [0 T -7 060 | ooim [ 1] A e (4

e

Lag caracieristices geomairicas dal corrugado son conformes con los valores indicados an el
Ceriificado de Hompooogacidn ¢a Adherercls INTEMAD SaRLOETR-A OCT-09

Todas o vadares carresponden 8 mussligs tomadas sleatoriamenta cads 30 1 v perangolentes g 1a
cilsda ¥ difgmatro espocitopdog

Los resultades obtesideos en los controfes eleclusdas = lns colpd
rarma UNE 3606600 EX, para ta calidad B BOO 20

Larscha

CELSS ATLANTIC, 5L
Jede Regmo, Jeta do Calidad
F.2 El Analists da Tieno




—_—

HERFOS MADRID GALICIA, 5L TIPD 3.1 BN 10204:04
FERFIS MADRID GALICIA, S,

TRAN. DE L& MARGA N 36 P NTRA. BRA, DEL ROSARID —.ﬁ z

| ATHOR

CERTIFICADO DE GARANTIA . (\L’
o

celsa
ER atiantic

T prads oL

SESEMA NUEVO Entraga 241138853 % it 3 AT 8 TR g

Expada Fedida; 141013107 S e R g e R

Faf, Cliante: 231 04,00, 2011 Pag: 1.4 1
B BOO 20 UNE 260665:00 EX ACECOR
DEEEHIFE!I:IN DEL MATERIAL COLADA DIAMETAD LiCiEE, BLLTOE PEST Ra Bm Fim/Ae AR Argr |
i 4 BAF £L S5 kA

B EGD 50 B IGOLAE FAETOA0E T6.0 TH | N O 0 o R AT G| T.00 Ze.d IT.1 1,23

—

INPa = 1 Mimim2

—

ANALESIS OUIMICO (3% EN PESDI OTROS
LoLADA c P S Cu M Caq Dob/esd | Clchen Fatiga
[ FRETCA06 [(FF] (5] [ ek .50 TaT0E 043 ik ({4 [u]
|
:
|
!
I
|
50D © g,
Lag ceractadatices gaomdlmeas del corugada san conforres con los valaras indicefos en. sl Lag fesultados obtanidos er las cantroles eleciuado 198 eolatas | 5 =l Carcoeres oon la
Cerllficada de Homalogackdn de Adherencia INTEMAC SAROGTR-A OCT-02 norma UNE IG066:00 EX, para i catidsd B GOO £ q}" oy -
Tadee kos velores comespoinden & mussiras 1omadas aleatariaments cada 20 1y perlerscientes a i e - 4
clnda y difmetro aspecificazos, Laracha ..ﬂ'k
CELSA ATLANTIC, S =/
J=sis Bama, Jete ds Catidad g
P.G. El Anslista de Turan f;g/(
= Wi S -2 Ed.00




CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 - EN 10204

i (S Seiirs = RGTAY
q HIERRDS SANTA CRUZ SANTIAGO, 5.L.U Hearros Maced Galcia 5.L.UL, CLa Marga S, LA M EGMER@

Pol, Ind, Nuesire Saficra Dal Rashsio TIF 5,04 Mo G, by p G i Camtalairran
R PLB Wy -Surees dmsweric s Whniag
Padak i.‘:-au;d.i a5 ehd Nuave Tﬂmn,ﬁr‘fam Limits Dledrn p Carga 06 Foleti s, A Savin SH S-E]Kﬂl = HE‘IH!QEI]: Nadanal 54
L Dasgrenaan “gig e i Sy A e SEIEAL
11111564 LINE 36065 B 500 50 1.03.04 T840 - 075 Mekn e Pobe Pires - SEAC - PORPIGAL
=35 T B 500 Fo =35 202 118 505
Certificado de Inspecdidn &q% qu Ll
Colada Ea.lﬂp’.“'i icion gealmica def acsrg e mdquica an % d
e i Lasgn o P ] Cu M G Eg Limila:  Carga’  A5d At Al Dab-
Elgplico  Rolura Coruga Des.
GRSHEA 16 1100 20 28 st &7 10 4% AE3 46 pa 12,2 1,42 5
ERSTER 16 12000 20 a3 43 48 10 45 RAD BS54 2.4 13,4 1,43 5

W rzan de idesl kK price

ANCEMNN R G TMINTTIIRTRTNTY

I raduras para Hormigon e e -
B Gl R ada pa Achesncia 3 600 S0 ENE 0 Era Fugsia

Ewpictarrntz e Spkdns

Ve S 0 0 P R o OV Wil

St Vg St 19 vl



CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 - EN 10204

i (S Seiirs = RGTAY
q HIERRDS SANTA CRUZ SANTIAGO, 5.L.U Hearros Maced Galcia 5.L.UL, CLa Marga S, LA M EGMER@

Pol, Ind, Nuesire Saficra Dal Rashsio TIF 5,04 Mo G, by p G i Camtalairran
R PLB Wy -Surees dmsweric s Whniag
Padak i.‘:-au;d.i a5 ehd Nuave Tﬂmn,ﬁr‘fam Limits Dledrn p Carga 06 Foleti s, A Savin SH S-E]Kﬂl = HE‘IH!QEI]: Nadanal 54
L Dasgrenaan “gig e i Sy A e SEIEAL
11111564 LINE 36065 B 500 50 1.03.04 T840 - 075 Mekn e Pobe Pires - SEAC - PORPIGAL
=35 T B 500 Fo =35 202 118 505
Certificado de Inspecdidn &q% qu Ll
Colada Ea.lﬂp’.“'i icion gealmica def acsrg e mdquica an % d
e i Lasgn o P ] Cu M G Eg Limila:  Carga’  A5d At Al Dab-
Elgplico  Rolura Coruga Des.
GRSHEA 16 1100 20 28 st &7 10 4% AE3 46 pa 12,2 1,42 5
ERSTER 16 12000 20 a3 43 48 10 45 RAD BS54 2.4 13,4 1,43 5

W rzan de idesl kK price

ANCEMNN R G TMINTTIIRTRTNTY

I raduras para Hormigon e e -
B Gl R ada pa Achesncia 3 600 S0 ENE 0 Era Fugsia

Ewpictarrntz e Spkdns

Ve S 0 0 P R o OV Wil

St Vg St 19 vl



CERTIFICADO DE INSPECCION 3.] - EN 10204

L)

T

Co

-

" WOTAR

it 2. s

1 HIERRDS SANTA CRUZ SANTIAGD, SLU
P
frma
T TIMGTG LNE 38065

Certificado de Inspeccion

Hierros badrid Galicia 5L, C/la Marga SiH;

P Ind. Nueslra Sefiora Del Rogaria TIF
QEE012236

=8 D My e My T i Cinraa i

B, 3. ¥y Sl eafafdat an kb ihissip

Cata SESENE NiEVA Taledo Ezpafia Lirits Btvbos i iniga e Poturd oh MBS (Kimer|
Gwreminacida | hpapaTa R (BT AS S T
B.500.30. 11,00 04

2215

2336,

MEGAFER.

SN Maio - Sidarurgia Nadoncd S4
AL

A4S ST S, fdve Fing ML - PORTAGAI
T 351 TR 00-Far; 4 351 ZER (R 7034

Carga fuhd Agl Al Diolse
Folura Caruga Dea.
B0 .3 105 1,87 5
1K) 204 07 2.0E 5

Calada Gﬂﬁﬂ-ﬁﬁ.{bfn gjuimrica del acers an maguing en % do:
H* @ Largo ™ P = Cu M . Eqg; Limde
Elazllco
a4z 20 12000 2 e 24 50 3 ki SEt
LER44EH 20 13000 Pt 0 27 48 i a5 561
|
Hacaa Zin Ka oyl
| NRCEN N R S I Y
— Armadiras para Hormigon e | o W -
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CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 - EN 10204

W o s s M EGMER
1 HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.U Hierros Madrid Galicia S.L.U., GfLa Marga S/N, KL o) ®

Pol. Ind. Nuestra Sefiora Del Rosario Tif. €80, Cr, Ni Gu, Mr y Ceg,an Cerpbsimas
E'IH{H 2236 P8, W cemnds slementos e Micsimas &
Pagido {:quadﬁasaﬁa s TdeD_QEEiEEﬁE : Limite Edsscoy Carga da fasora er WPa (Nime') SH SEI}WI 5 Si!armgia Hudnnui Sh
Marma Ernormssidn Alargarmianto |ASd) y At enfe ‘E-Hﬁ.l.
11/1118G/8 UNE 36065 B 500 5D 11.03.07 2840475 Hden de Pao Pies - SEBAL - PORTLIGAL
Tek: 357 212578 500 -Fox. +351.217 278 505

Certificado de Inspeccion 333'3; e 33‘; e o Ssq q - 3 3'80

Colada Composicidn quimica del acero en maquina en % de:
Mo a Largo C P s Cu M C. Eq. Limite  Carga Al Aot Alt. Dob-
Eldstico Raolura Comega Des,
552390/6 12 ROLLO 20 26 44 57 10 45 539 G4 24,2 1.8 2 3
5524008 12 ROLLOD 21 30 a2 57 10 45 536 674 222 1.4 fats 2
BEE3T22 10 ROLLO 20 27 42 47 10 43 540 652 25.6 11.2 B &
BA53BEN2 10 ROLLO 20 a0 36 46 10 44 853 GEBT 25,6 11,2 78 =]
Marcas de Monlificasen
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3.2.2.2 Certificados y ensayos



El Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, INTEMAC.

Que ha realizado los ensayos de determinacion de las caracteristicas convencionales de adherencia, de
acuerdo con la norma UNE 36.740:1998, sobre muestras de acero corrugado del tipo B 500 SD, fabricado

CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE ADHERENCIA

- FECHA DE RENOVACION: 30 octubre 2009

INTEMAC

CERTIFICA

por CELSA ATLANTIC y comercializado con la marca ACECOR.

Que los resultados correspondientes se recogen en documentos de referencia E/LC-03003/EL emitidos por

INTEMAUC, en fechas 09.05.2003 y 21.05.2003.

Que de acuerdo con los resultados obtenidos, procede certificar que el acero corrugade B 500 SD de los
didmetros 6 a 40 mm ambos inclusive, de la marca comercial ACECOR, fabricado por CELSA
ATLANTIC cumple los requisitos del articulo 32.2 de la Instruccion de Hormigon Estructural EHE-08 en

cuanto a las tensiones de adherencia, para las caracteristicas geométricas del corrugado siguientes:

Diam Altura minima de | Separacion de Perimetro sin Br=p B,= B
Serie (mm)' corruga Sa) corrugas ﬁZc) corrugas (mm) e s1exa3 ) e sexad
(mm) %) (mm) @ ¥, 3) g. g.)
6 0.31 8.62 3.68
Fina 8 0.41 11.48 4.90 55<p,=75 =40
10 0.51 14.36 6.13
12 0.59 17.40 7.50
Media | 1 078 2320 1600 B55p<75 240
20 0.98 29.00 12.50
25 1.24 37.16 13.43
Gruesa 32 1.59 47.56 17.19 B5<ps75 =40
40 1.98 59.46 21.49

™ Media de las cuatro series de corrugas; @ Tolerancia: de -15% a +7%; © Tolerancia: +10%.

Las definiciones de los parametros se ajustan a la norma UNE 36065:2000 EX

Este certificado ha sido renovado siguiendo el “Protocolo para la realizacion de ensayos destinados a la

renovacion de los Certificados de Adherencia” de fecha 2 de Abril de 2009 y referencia E/LC-09014/EL.

Madrid, 30 de octubre de 2009

Jaime Fernandez Gémez
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puerlos
Director del Laboratorio Central

El Laboratorio Central de INTEMAC esta acreditado por la Entidad Nacional de Acreditacion (ENAC) con acreditacion n® 25/LEQ40, segun criterios
recogidos en la norma UNE-EN iSO/IEC 17025:2005. El alcance de dicha acreditacion concedida en fecha 10/03/93 esta definido en el Anexo Técnico

Rev. § de fecha 23/10/2009. Las determinaciones a que se refiere el presente informe estan incluidas en el citado alcance de acreditacion.

SAN-067R-A




' Informe de resultados de los ensayos de adherencia |
realizados segtn la norma UNE 36740:1998 |
|

Referencia: E/LC-03003/EL.
Peticionario: Calidad Siderurgica
C/ Orense n°® 58 — Planta 10 (28020) Madrid

Laboratorio de Ensayo: Laboratorio Central de INTEMAC
C/ Bronce n°® 26 y 28 (28850)
Torrejon de Ardoz (Madrid)

Descripcion e identificacion de las muestras

DIAMETR(%EJ‘)JSAYADO g 16 25
Serie Fina Media Gruesa
féprasentada 46, 98 y $10 012, $14, 4 16y § 20 $25, 32y ¢40
Fecha de recepcion de las
Muestras en laboratoric 24.01.2003 24.01.2003 13.03.2003
Fecha de emision del
Informe de resultados 09.05.2003 09.05.2003 21.05.2003

La orientacion a izquierdas o a derechas
de las series de corrugas no modifica las
caracteristicas de adherencia ni el criterio
de identificacion del fabricante.

1 7 23

7777771771717 77177777

ACECOR:

P
Resultados de los ensayos de las caracteristicas
. .
convencionales de adherencia
ALETAS SRR TENSIONES DE ADHERENCIA
El & h Separacion (2 finacié !
E E' tra Anchura Altura (a) paracién (2¢) h(\:.sl:::;.ln BetRESiR FomeiEismalia el S
=] (mm) {mm) {mm) (mm} corrugas 1-{MPa) 1 (MPa)
(mm)
¢ al" b a |la s |a¥ | 26 | 26, | 205 | 204 i i Ba By ¥, Resultado | Especif. | Resultado | Especil
] 054 198|042 040|041 |ose | 1182 | 1152 | 1142 | 1142 | 604 | ava | 6ze | 432 486 cumple | =688 | Cumple | 21122
16 182 208 074|076 | 082|070 | 2026 | 2836 | 2312 | 2312 | 10 | a2a | 626 | 434 984 cumple | »592 | Cumple | 2970
25 061 236 | 127|126 | 12a [ 121 | ar20 | av21 | 3715 | 8707 | 616 | 430 | 620 | 42 1318 Cumplé | »484 | Cumple | 2788
m; Valores medios de las dos aletas.

Madrid, 21 de Mayo de 2003
INTEMAC

EENRRE
N 25/ LE 040

Jorge Ley Urzaiz
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Jaime Fernandez Gomez
Dr. Ingenierc de Caminos, Canales y Puerlos

Se prohibe la reproduccion parcial de esle informe. Los resultados de ensayo tienen validez Gnicamente en relacion con las mueslras ensayadas.



Asociacion Espafiola de
Normalizacién y Certificacion

AENOR

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 017/ 000675
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

La Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

BARRAS CORRUGADAS DE ACERO CON CARACTERISTICAS ESPECIALES DE
DUCTILIDAD

RIBBED BARS FOR CONCRETE WITH SPECIAL CHARACTERISTICS OF DUCTILITY

MARCA COMERCIAL TIPO DE ACERO DIAMETROS (mm)
TRADE MARK GRADE OF STEEL. DIAMETER (mm)
ACECOR B 500 SD Barra rectade 8 a 32
ACECOR B 500 SD Barraenroliode 6 a 16

CELSAMAX ATLANTIC 500SD B 500 SD Barra en rollo de 6 a 16

suministrado por supplied by

CELSA ATLANTIC, S.L.
CL CANAL DE SANTO TOMASZ S/N
01013 VITORIA (Alava - ESPANA)
y elaborado en and manufactured in

LG LENDO, S/N 3
15145 LARACHA (A Coruiia - ESPANA)

es conforme con

complies with

UNE 36065:2000 EX

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha
comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboracion.
AENOR realiza estas actividades periodicamente mientras el
Certificado no haya sido anulado, segun se establece en el
Reglamento Particular RP 17.10.

Fecha de concesion: 2009-03-26

First issued on: Renewed on:

No esta autorizada la reproduccion parcial de este documento.

Fecha de renovacion: 2009-10-18

“eneral de AENOR

General Manager

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and
has verified the quality system used in its manufacture. AENOR
performs these tasks periodically while the Certificate has not been
cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules
RP 17.10.

Fecha de caducidad: 2014-10-18

Expires on:

fiols

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

Entidad acreditada por ENAC (01/C-PR002.017)
Body accredited by ENAC (01/C-PR002.017)



AE NOR Asociacion Espafiola de
Normalizacion y Certificacion

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 017 /000696
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

La Asociacion Espaiiola de Normalizacion y Certificacion (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

ARMADURAS PASIVAS DE ACERO PARA HORMIGON ESTRUCTURAL (FERRALLA)

CUTTING, BENDING AND PLACEMENT OF BARS AND WELDED FABRIC

suministrado por supplied by

HIERROS SANTA CRUZ, S.L.U.
CL XESTEIRA, 61
36639 CASTRELOQ - CAMBADOS (Pontevedra - ESPANA)

y elaborado en and manufactured in

PI A PEDREIRA, 27 XIL
36968 MEANO (Pontevedra - ESPANA)
es conforme con complies with

UNE 36831:1997

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and
comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboracion. has verified the quality system used in its manufacture. AENOR
AENOR realiza estas actividades periddicamente  mientras ¢l performs these tasks periodically while the Certificate has not been
Certificado no haya sido anulado, scgin se cstablece en el cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules
Reglamento Particular RP 17.06. RP 17.06.

Fecha de concesion: 2009-12-03 Fecha de caducidad: 2014-12-03
First issued on: Expires on:

or General de AEN‘C‘)'R

General Manager

No estd autorizada la reproduccion parcial de este documento. The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

Entidad acreditada por ENAC (01/C-PR002.017)
Body accredited by ENAC (01/C-PR002.017)



Certificado del
Sistema de Gestion de la Calidad

UNE-EN ISO 9001

N

ER-1407/2000

AENOR, Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion, certifica que la organizacion

HIERROS SANTA CRUZ, S.L.U.

dispone de un sistema de gestion de la calidad conforme con la Norma UNE-EN IS0 9001:2008

para las actividades:  La produccion de armaduras metdlicas para estructuras de hormigén
armado.
la venta de productos normalizados de acero: tubos, perfiles laminados
normalizados y chapas metalicas.

queserealizanen:  CL XESTEIRA, 61. 36639 - CASTRELO - CAMBADOS (PONTEVEDRA)
Pl A PEDREIRA, 27.36968 - XIL - MEANO (PONTEVEDRA)

Fecha de emision:  2000-11-07
Fecha de renovacion:  2009-10-27
Fecha de expiracion: ~ 2012-10-27

R Asociacion Espanola de
Normalizacion y Certificacion
El Director General de AENOR

AE NOR. Asociacion Espaiola de Génova, 6. 28004 Madrid. Espania
Normalizacion y Certificacion Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Entidad acreditada por ENAC con n° 01/C-5C003

AENOR es miembro de la RED I9Net (Red Infemacional de Certificacicn)



AENOR omaiiacony cenfacion

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 017/ 000337
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

La Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

ARMADURAS PASIVAS DE ACERO PARA HORMIGON ESTRUCTURAL (FERRALLA)

CUTTING, BENDING AND PLACEMENT OF BARS AND WELDED FABRIC

suministrado por supplied by

HIERROS SANTA CRUZ SANTIAGO, S.L.
PI LA PICARANA
15980 PADRON (La Coruiia - ESPANA)

y elaborado en and manufactured in

PI LA PICARANA )
15980 PADRON (La Coruiia - ESPANA)

es conforme con complies with
UNE 36831:1997

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha In order to grant this Centificate, AENOR has tested the product and

comprobado ¢l sistema de la calidad aplicado para su elaboracién, has verilied the quality system used in its manufacture. AENOR

AENOR realiza estas actividades periddicamente mientras el performs these tasks periodically while the Certificate has not been

Certificado no haya sido anulado, segin se establece en el cancelled, in accordance with the stipulations ol the Specific Rules

Reglamento Particular RP 17.06. RP 17.06.

Fecha de concesion: 1999-07-12 Fecha de renovacién: 2009-07-12 Fecha de caducidad: 2014-07-12

First issued on: Renewed on: Expires on

eneral de AENOR

General Manager

No esta autorizada la reproduccion parcial de este documento, The partial reproduction of this document is not permitted

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 326000 - Telefax 913 1046 83

Entidad acreditada por ENAC (01/C-PR002.017)
Body accredited by ENAC (01/C-PR002.017)



C/Adelfa, 11; Pol.Ind. Los
Calahorros IV

28970 Humanes de Madrid
hppt//. www.geotecnia.org
e-mail: gmd@geotecnia.org
Teléfono:914920220

Cav: 012079084

Geotécnia y Medioambiente 2000, S.L.

GMD

Estudios Geotécnicos
y Control de Obras

V.
A

Ref. Laboratorio: EH-2374-10 Pagina:
Direccion: Avda. General Villalba c/v Avda. Europa
Provincia: Toledo Fecha: 10/12/2010

RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Descripcién (Unidades) Ensayo A Ensayo B Ensayo C Ensayo D
Muestras R1M1 R2M1 R3M1 R4M1
Diametro nominal (mm) 10 12 16 20
Tipo de acero B500SD B500SD B500SD B500SD
Cadigo de fabricante 17 17 17 17
Altura media de corrugas (lado 1) (mm) 0,71 1,06 1,40 1,61
Altura media de corrugas (lado 2) (mm) 0,79 0,98 1,46 1,58
Altura media de aleta (mm) 0,61 0,55 1,00 0,75
Separacioén de corrugas (lado 1) A (mm) 7,41 8,10 11,00 13,49
Separacioén de corrugas (lado 1) B (mm) 6,49 7,26 10,10 12,34
Separacién de corrugas (lado 2) A (mm) 7,63 8,29 11,06 13,42
Separacioén de corrugas (lado 2) B (mm) 6,69 7,40 10,19 12,41
Inclinacion de corrugas (lado 1); B1 © 62 65 65 65
Inclinacion de corrugas (lado 1); B2 © 47 50 50 50
Inclinacion de corrugas (lado 2); B3 © 62 66 65 66
Inclinacion de corrugas (lado 2); B4 © 47 50 50 50
Resistencia a la traccion (N/mm?) 657,2 673,3 635,3 663,4
Limite elastico (a 0.2 %) (N/mm?) 532,2 553,6 519,3 5425
Rel. Resistencia/L. elastico 1,23 1,22 1,22 1,22
Alargamiento (%) 19,7 21,9 23,4 21,7
Diametro de mandril (mm) 60 72 128 200
Angulo de doblado ©) 90 90 90 90
Temperatura (°C) 13 13 13 13
Angulo de desdoblado ©) 20 20 20 20
Adecuado / Inadecuado Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio
Masa real de probeta (kg/m) 0,607 0,888 1,558 2,452
Seccién transversal equivalente (mm?) 77,384 113,118 198,448 312,407

Observaciones.- Estos aceros han sido empleados en Losa de Cimentacion de la obra arriba indicada.

GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, S.L. LABORATORIO ACREDITADO OFICIALMENTE. Organismo Acreditador:

Direccién General de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Fecha 4 de Marzo del 2005. Areas EHA: Control del hormigén, sus
componentes y de las armaduras de acero (N.R.-03061EHAO05), GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia ( N.R.-03062GTL05), GTC:
Sondeos, toma de muestras y ensayos "in-situ" para reconocimientos geotécnicos ( N.R.-03063GTCO05), AMC: Control de morteros para

F-000-01-2
REV.00




Geotécnia y Medioambiente 2000, S.L.

GMD

Estudios Geotécnicos
y Control de Obras

Ref. Laboratorio:
Direccion:
Provincia:

EH-2374-10

C/Adelfa, 11; Pol.Ind. Los
Calahorros IV

28970 Humanes de Madrid
hppt//. www.geotecnia.org
e-mail: gmd@geotecnia.org
Teléfono:914920220

e AMAATAAA A

.
St

Pagina:

Avda. General Villalba c/v Avda. Europa
Toledo

Fecha: 10/12/2010

RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Descripcién (Unidades) Ensayo E
Muestras R5M1
Didmetro nominal (mm) 25
Tipo de acero B500SD
Cadigo de fabricante 32
Altura media de corrugas (lado 1) (mm) 2,17
Altura media de corrugas (lado 2) (mm) 2,23
Altura media de aleta (mm) 0,86
Separacioén de corrugas (lado 1) A (mm) 15,49
Separacioén de corrugas (lado 1) B (mm) 14,46
Separacién de corrugas (lado 2) A (mm) 15,56
Separacioén de corrugas (lado 2) B (mm) 14,37
Inclinacion de corrugas (lado 1); B1 © 65
Inclinacion de corrugas (lado 1); B2 © 50
Inclinacion de corrugas (lado 2); B3 © 65
Inclinacion de corrugas (lado 2); B4 ©) 50
Resistencia a la traccion (N/mm?) 679,4
Limite elastico (a 0.2 %) (N/mm?) 520,6
Rel. Resistencia/L. elastico 1,31
Alargamiento (%) 23,2
Diametro de mandril (mm) 250
Angulo de doblado ©) 90
Temperatura (°C) 13
Angulo de desdoblado ©) 20
Adecuado / Inadecuado Satisfactorio
Masa real de probeta (kg/m) 3,816
Seccién transversal equivalente (mm?) 486,074

Observaciones.- Estos aceros han sido empleados en Losa de Cimentacion de la obra arriba indicada.

GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, S.L.

Direccién General de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Fecha 4 de Marzo del 2005. Areas EHA: Control del hormigén, sus
componentes y de las armaduras de acero (N.R.-03061EHA05), GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia ( N.R.-03062GTL05), GTC:
Sondeos, toma de muestras y ensayos "in-situ" para reconocimientos geotécnicos ( N.R.-03063GTC05), AMC: Control de morteros para

LABORATORIO ACREDITADO OFICIALMENTE. Organismo Acreditador:

F-000-01-2

REV.00
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3.2.3 Fichas de materiales.



HORMIGON

MATERIAL DE CONSTRUCCION

UBICACION

PLANOS

RESISTENCIA MECANICA
TIPO DE CEMENTO
PUESTA EN OBRA
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS
Dmax, ARIDO

MATERIAL DE AGARRE
DURABILIDAD
ABSORCION AGUA
HELADICIDAD
CONDUCTIVIDAD TERMICA

RESISTENCIA AL FUEGO

AISLAMIENTO ACUSTICO a ruido aereo.

SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo

HA-30/B/40/11a

LOSA CIMENTACION
E-01.0.0aE-01.4.4
30 MPa / compresién

CEM |

Ambiente lla / Enterrado /No hay agresividad quimica.

Esta hidrofugado.

Sello AENOR

En este caso no procede.




ESTRUCTURA

MATERIAL DE CONSTRUCCION

UBICACION

PLANOS

RESISTENCIA MECANICA
TIPO DE CEMENTO
PUESTA EN OBRA
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS
Dmax, ARIDO

MATERIAL DE AGARRE
DURABILIDAD
ABSORCION AGUA
HELADICIDAD
CONDUCTIVIDAD TERMICA

RESISTENCIA AL FUEGO

AISLAMIENTO ACUSTICO a ruido aereo.

SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo

HA-30+SR/F/20/1la+Qb

PILOTES @450mm y @550mm

30 MPa / compresién

CEM |

Ambiente lla+Qb / Enterrado /No hay agresividad quimica.

Esta hidrofugado.

Sello AENOR

En este caso no procede.




ACERO

MATERIAL DE CONSTRUCCION

UBICACION

PLANOS

TIPO DE ACERO

DIAMETRO / SERIE

PUESTA EN OBRA
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS
LIMITE ELASTICO

CARGA UNITARIA DE ROTURA
fs/fy

ALARGAMIENTO EN ROTURA
ALARGAMIENTO BAJO CARGA MAX.
CONDUCTIVIDAD TERMICA

RESISTENCIA AL FUEGO

AISLAMIENTO ACUSTICO a ruido aereo.

SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo

ACERO B 500 S

CIMENTACION+ESTRUCTURA

B 500 S

16 / MEDIA

Losas, muros y pilares.

500 N/mm?

550 N/mm?

Sello AENOR, Marca ARCER
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DECLARACION DE CONFORMIDAD

SH C€

SOMAPRE HISPAMA.SL.

(CONFORME A LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION 89/106/CEE)

D. Francisco Javier Ruiz Daimiel en nombre y representacién de la empresa
SOMAPRE HISPANIA, S.L. con C.I.LF. B-18001536 y domicilio social C\ Eraso, 23,

Madrid
DECLARA

Que los productos PLACAS ALVEOLARES, fabricados en los centros de produccion
situados en Ctra de Alcala de Henares s/n, Torrejon del Rey {(Guadalajara) y Ctra de
Rebollosa sfn Poligono Sl 4, Torija (Guadalajara) se han sometido a los ensayos
iniciales de tipo descritos en las fichas técnicas, conforme z los requisitos descritos en
anexo ZA de la nomma armonizada UNE-EN 1168:2006+A2 y se ha implantado en la
fabrica un control de produccién en fabrica, que el organismo notificado, BUREAU
VERITAS, Entidad de Certificacion, ha llevado a cabo la inspeccién inicial de la
fabrica y del control de produccidn en fabrica, ademas realiza una vigilancia,
evaluacion y autorizacién permanente del control de produccién en fabrica vy le ha
sido concedido €l certificado de contral de produccion en fabrica con los niimeros:

1035/CPD/ES016536-A
1035/CPD/ES016536-B

Por lo que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluacion de
conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma armonizada UNE-EN 1168:2006

{método 1).

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Madrid, a 1 de

diciembre de 2009.

Fco. Javier Ruiz Daimiel. Dtor técnico

|




BUREAU VERITAS

Certification

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL
DE PRODUCCION EN FABRICA

Certificado n®: 1035-CPD-ES016536-B

En virtud del Real Decreto 1630/1892, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1328/1965, de
28 de julio, por el que se diclan disposiciones para la aplicacién de la Directiva 89/106/CEE del Consejo
de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los Productos de
Construccién, se ha verificado que los producios:

NOMBRE /
METODO COMERGIAL PARA LOS USOS SEGUN LANORMA
1 P(Placa | yNg EN 1168:2006+A2:2009 Praductos prefabricados de hormigon. Placas
alvaolar) alveolares
vT
; UNE-EN 13225:2005 Productoes prefabricados de hormigén. Elementos
1 P'ljr ammado estructurales lineales
acena
armada UNE-EN 13225:2065/AC:2007 .
Placa :
1 aligerada UNE-EN 13747:2006+A1:2008 Productos prefabricados de hormigén. P
Vila Prelosas para slstemas de forjado
1 M (muro UNE-EN 14892:2008 Productos prefabricados de hormigén-Elementos para
armado} muros

Fabricado por la empresa: SOMAPRE HISPANIA, S.L.
Direccion de [a fabrica: Ctra. Rebollosa, sh, Pol. Ind. S/4, 19190-TORIJA {Guadalajara)

Estan sometidos por el fabricante a un control de la produccion de fabrica, se han realizado los ensayos
iniciales de tipo y el Organismo Notificado, Bureau Veritas Certification S.A., ha realizado la inspeccion
inicial de la fabrica y del control de produccién y realiza periddicamente la vigilancia, evaluacion y
autorizacion permanentes del control de produccién de fa fabrica establecidos en el anexo ZA de las
normas armonizadas UNE EN arriba indicadas.

Este cerlificado permanece valido mientras las condiciones establecidas en las normas armonizadas i
comespondientes, las condiciones de fabricacion de la planta, o el sistema de CPF, no hayan cambiado i
significativamente hasta el 25 de Noviembre de 2012. b

Fecha de entrada en vigor inicial: Madrid 25 de Noviembre de 2009

Bureau Veritas Certification S.A.

Edificio Gaoba. C/ Valporiillo Primera 22-24
Poligono Industrial La Granja

28108 — Alcobendas (MADRID)

Organismo Nolificado 1035

Organismo de Corrof con Acredifacion ENAC n° OC-C/12




SOMAPRE HISPANIA, S. L.

OFICINAS: CONDE DE VILCHES, 23 TH.: 917256066 913867326 Fax: $13551724 28028 MADRID

FABRICA: TORREJON DEL REY (GUYTELEFONO 849 33 93 59
www. somapre.es e-mall administracion@somapre. es

UTE QUIXOTE CREA

Alt Rubén Sotelino
6 de Junio de 2011

Durante el montaje efectuado en la obra de las placas de canto 50 cm,
se produjo la fisuraciéon de varias placas debido al proceso de montaje.
Las placas de 16,44 m de longitud, debian descender entre los dos
mureos de apoyo, con un espacio de 16,50 metros. Dado que el descenso
era largo (unos 10 m) y ademas hacia viento, fue imposible evitar que las
placas rotaran sobre el eje del cable de suspension de la graa, y hubiese
que girarlas posteriormente para colocarlas en su posicion definitiva.
Este giro para posicionar la placa, provoctd que dado el escaso espacio
de maniobra (6 cm de holgura), alguna placa quedara parciaimente
bloqueada entre 1o muros. Al desbloquearlas se produjo la fisuracion
comentada. La misma esta situada cerca de los apoyos, sobre el primer
alveolo, y se debe al hecho de que esa seccion no lleva armadura
transversal, tiene 3 cm de espesor y al girar la placa estando apoyada
contra el muro se produjeron tracciones.

Estas fisuras no suponen una merma en la capacidad portante de la
placa. Son longitudinales y se encuentran en la cara superior de la pieza.
Desde el punto de vista de la flexién no suponen una merma ya que se
encuentran fuera de la zona de compresion situada en los 10 cm que se
hormigonan en obra. Y desde el punto de vista del cortante tampoco
suponen un perjuicio ya que no afectan a las almas de la placa.
Tampoco van a tener consecuencias en la durabilidad, ya que quedaran
tapadas por el hormigén de la capa de compresién

Atentamente

Fco. Javier Ruiz.
Dto. técnico



l:cm DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EFHE DEL FORADO
DE PLACAS PRETENSADAS TIPO: SOMAPRE P50/M20

FABRICANTE
Nombre:  SOMAPRE HISPANIA,S.L. y PLACAS ALVEOLARESS.L.

Direccion: Cira TORREJON DEL REY :
Poblacidn: TORREJON DEL REY (GUADALAJARA)
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FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EFHE DEL FORIADO
DE PLACAS PRETENSADAS TIPC: SOMAPRE P2211 20

FABRICANTE .
Nombra:  SOMAPRE HISPANIA,S.L. ¥ PLACAS ALVEOLARES,S.L

Direccidn: Gira TORREJON DEL REY
Poblackin: TORREJON DEL REY {GUADALAJARA)

TECNICC AUTOR DE LA MEMORIA

Nornbre: Jests Chomén Diaz
Titulacion: Dr. ingeniero Industria

Hoja 2 de 7
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Visado El jefe de la Seccige

Fdo.: Angel Pax Marjn
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4,- MATERIALES

- NOTAI LARESISTENCLA CARATERISTICA DEL HORMIGON EN OBRA ESTARA DEACUERDO CON 2L
COMPLETADO CON EL REVESTIMIENTO ADECUADC PARA DICHO AMBIENTE. Articuio 13.3 (EFHE)

HORMIGON DE PLACA HP 4UBA2V k=40 Nimm2 yo=1.50
*HORMIGONVERTIDO EN OBRA  HA25/B20Ma  fok=25 Nimm2 ¥6=1,50
"HORMIGONVERTIDOEN GBRA  HASOB/20ME foke 20 Nfmma ye=1.50
* HORMIGON VERTIDO EN OBRA HASSBRONY  fk=35 NAmma2 yo=1.50

ACERO DE PRETENSAR CORDON Y 1770 C fpk=1800 Nimmz2 551,15

ACERO DE PRETENSAR CORDON Y 1880.57 fpk=1800 NAmm2  alsirgsmisnio mot 4% ¥s=1.15

ACERO ARMADURA SUPERIOR B500S fyk=500 N/mm2 ys=1.15

AMBIENTE EN OBRA ¥ EL RECU RIMIENTO TOTAL §ERA

DIAMETRO NOMINAL OF 3/8°=133
5.-ARMADO DE LA PLACA
T1 T2 13 14 Ts T 7 T8 T9 Ti0 _[COTAS |
SITUACION DE LAS F1 Bps | &eB | oS | 505 | 805 | mes | ses | sos 85 | 8ds5 | 4730
o Fr - - - - = - - = _laones fones { 1300
ARMADURAS £z - - - 835 | ads - 805 - I - -~ 10,75
' Fa = - = - - - -~ lennea lson 'smms 800
F3 - - 85 | &5 BpE 855 | 8¢5 - - - 8,75
F4 - 865 | 895 | BYS | 806 | 865 | ane = - - 678
8 - - - - - - = J8DNa3 lspNos lsowes | soe
F§ BE5 | 805 | 805 | 805 | 1605 | 1645 | 1805 - ~ - 478
Fé 2405 ) 2405 | 2405 | 2005 | 2405 | 2498 | 2428 - -~ - -2,78
'TENSION INICIAL sup 1350 | 1350 [ 1380 | 1380 | 1286 | 4350 1350 | t3sa | 1380 | 1350
NAnm2 inf 1350 | 1350 | 350 | 1380 ) 1450 | 4350 | 1aso 1350 | 1350 § 1380
PERDIDAS TOTALES A
PLAZO INFINITO % 178 | 118 176 | 164 20 184 | 21,8 | 178 | 484 | 184




DE PLACAS PRETENSADAS TIPO: SOMAPRE P50M120

FABRICANTE
Nombre:  SOMAPRE HISPANIA SL. y PLACAS ALVEOLARES.8.1_

Direccén: Cira TGRREJON DEL REY
Poblacién: TORREJON OEL REY {GUADALAJARA)

FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGHIN EFHE DEL FORJADO -
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_ & ¥ Polivics de Vivienda
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TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA LT

Nombre:  Jesiis Chomén Dfaz i .
Titutacién: Dr. Ingenisro Industria ﬁ;f'/’ Fdo. Angel Paz Martin |

Hoja 3 de 7
6.~ CARACTERISTICAS MECANICAS DE LA PLACA T
) I kdo R | venstonas deticesi | PLEXION POSTIVA | FLEXION MEGATIVA , ELEXION POSITIVA
o Pe Wervarto | Momerto | Moserto | Moménio | Rigidez. | Cortante |1 L. Sery, cians e
PLACA infedor | superior Opint | Cpaw | ttine [sec (Mimo |Eecemop!  £1) Yy Mo
} mm mn ok | wne | e | miN | midl | oman T o | e KN N

T seWm2 a0 10968 777 026 302,90 TN 11020 10987 201827 20227 19749

T2 iS008 3mpeses 14107 868 067 47770 22428 11478 10093 2008cm 226,78 24824

T3 sNE% 31035 168,99 11,48 004 55556 20877 12134 95,00 283576 24624 29198

TA  UMTS It 19155 1392 108 62587 30950 12905 8212 204155 259,63 331,41

TS M5 3TNSZ 22177 1518 162 70558 4628 12664 8125 205354 2748 3725

T s aedseri 2486 1807 AT 7ebd2 37736 18218 86,53 207455 28494 408,30

VI Mm% 1012 24900 1774 181 80349 40181 18852 6480 208034 29331 43165

T8 MeMES 3mSiSt 117,57 890 020 453,14 20473 12233 921,48 201112 22928 278,20

TS 35M4874 23250242 142,28 10.83 0,30 539,88 24747 14585 121,50 201434 250,73 272,91

T10 I5144318 33248811 168,16 12,75 03t 82057 29281 188,01 121,77 202152 289,07 322,00

Uo= somanto de descompresidn de la Tibrz inferisr de la secclén
Mo'= monento que produce temsién nula en la Fibra de 1a
(Mo2= sonentc para 61 que =8 producd Tisura ca ancho 0.2 aa.

Los momentos y cortantes provenientas de las Gargas mayoradas gon
y 1.8 sobracarges) deben ser menores que 1os valores Gltisss.
NOTA: (4) A 28 dias. Para otra odad -2 sultiplicari par &) factor;

Edad.........o.oiiiaiis e 7 afas 14 ¢fas 21 dfas 28 dias 3 messs g wees 1 afic >S5 afos
T Eigidez......eireunnn..... c,83 0,8 gm L0 1,08 1,18 1,16 1,20
Eoasnta de fisuracidn..... 0,78 0,86 0,66 1,00 1,10 1,17 1,22 1,27

Segin clase d9 oxposicite,aberturs mixiss de fisyrs: W au=0.20n WkIta=g.

seccidn situaca a le profundidad de 1a arpadura infsrior

o1 coaficiente de pondorsoién {Ge ordinariac = 1.5 psrmanentes

' Werliyrvedescompresion
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FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EFHE DEL FORIADG

DE PLACAS PRETENSADAS TIPO: SOMAFPRE P507120
FABRICANTE

Direccién: Cira TORREJON DEL REY
Pabiacion: TORREION DEL REY {GUADALAJARA)

TEGNICQ AUTOR DE LA MEMORIA -fg‘-—?:
Nombre:  Jests Chomdn Diaz H !"T- Y7

Tituiacion: Or. ingeniere Industria
Hoja 4

Nembre:  SCMAPRE HISPANIASL. y PLACAS ALVEOLARES,S.L.
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Flexidn. positiva

Esfuerze por bandas de 1 metro

Flexidn positivs

TIr0 T2Po waza wonenro { PISINEZ (K2 WN/a)} |y 1tyir geryictg sepdn oluse . CoRTAITE
o DE me [lesn (:_L&n:’ o ,,-;a#:‘ de axmﬂcﬁrn {#- Wi n) (k:;l".’ I [*:;.) ’ . ‘Mr:
FORJADG | s I W [ w | w (1) 23 Yugi/ny
T 34950762 1,00 s27,41 243180 249782 184,57 258,46 298,63 169,56 333, g
T2 35151006 1,00 398,16 244008 256155 205,20 297,81 349,41 189,00 338,70
T2 35316296 1,00 482,97 244847 2s1203 243,32 336,18 307,14 205,20 343,74
o T4 35443678 1,00 521,88 248128 265084 276,17 369,37 439,08 218,35 348,73
o TS 35868425 1,00 587,88 248128 287805 313,54 407,36 487,14 228,23 353,62
™ T8 35962321 1,00 820,35 247679 259732 340,33 434,67 520,04 297,45 349,44
-~ 7 36095138 1,00 680,87 248353 289337 361,38 456,27 550,17 244,42 353,56
T8 34834389 1,00 377,81 242504 256746 188,55 280,26 apg,a7 191,07 448,05
= 9 05014874 1,00 449,72 243029 362835 227,42 319,47 479,38 208,94 470,08
+ Ti0 35144218 1,00 517,14 243480 2857 268,38 360,73 431,14 224,23 492 09
o
n
T 40273437 1,458 361,89 317868 27400 167,62 289,39 941,13 181,09 384,05 1,08 343,11
T2 40507180 1,48 438,21 219020 283109 232,78 30,24 387,71 200,52 389,84 1,08 350,
Ta 40705568 1,48 609,37 319958 2pogas 276,48 382,50 451,26 213,28 478,10 1,08 3s3,0
o T4 40971304 1,48 578,38 a3zosge 207673 312,62 420,07 408,68 224,12 380,54~ 1,09 853,15
o 5 41141740 1,46 650,50 320062  go3asy 853,76 461,81 861,70 233,73 208,89 1,00 23sy,57
- Te 41408841 1,48 687,79 329914  apeosz 384,62 499,48 589,51 244,86 381,33 1,89 359,81
~ |- sisrarse 1,46 743,06 324845 310782 408,35 17,65 623,52 281,44 388,45 1,09 ss3,84
T aomasdan T4 419,29 317377 zm308s  21s,89 822,48 273,88 202,50 4oe,74 1,08 330,83
o 9 40413438 1,46 495,75 216098 203624 261,17 367,42 485,84 216,00 512,97 1,00 aaf,7
+ T10 40562344 1,46 578,67 218813 301540 308,00 414,89 404,74 231 79 537,97 1,00 332,92
(=]
nH

Segin olase de exposicidn,alerturs SAX1BA e Tisura: Wa=g.2om Wrzes0, 2 'rm MIITyh=descongresd o

Uaw mcasnto de depcompresién oe la Tikrg inferior de la seccisn
'= BOMNLO qUO Produce tamsitn mula en Ia fidra de la secodsa a

modento para 8l que sa Produce Tisura de anghe 0.2 ma.

ser pu {In}rartede | (In)viguets

(1) Vu corresponde =z la foreulacidn Q0 BHE $in armedura trensversal

-{2}  Va corresponds a 1 Tormulacisn s0gGn EFHE art,14.2.2.1 con sntrega SOwm.

s f= (B/I}iews [(3/1)forjado

Les momentos y cortantes provanisntes de lag cargRs mayoradas

y 1.8 sobracargus) deben aer vencres G los valorss dltisos.

itusda m 1a profundigad de la araedura inferior

con &l eceficiente ge pongeracidn {de ordimacio = 1.5 permanentas

NOTA: (4] A 20 diss, Para otra *dad sa multiplicard por 8] factor;
Baad....... feererersaas 7dlax ¥4 dfas 21 afas 28 gfas dnessa  Emeses 1 gho a5 afos
Rigidez. ... 0,88 0,89 0,91 1,00 1,08 1,13 1,18 1,20
omento de fisuracide. ..., 0,7 0,88 0,6 1,00 1,18 1,17 1,22 1,27




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGDN EFHE DEL FORIADO
DE PLACAS PRETENSADAS TiPO: SOMAPRE P5/120

Autoriz

Ministerie da Vivienda

Biraccién Generaf de Arguitectura
¥ Poiftica de Viviznda

didn de Uso adaptado a R.D. 4272002 n°

.

R e —

FABRICANTE
Nombre: SOMAPRE HISPANIAS L y PLACAS ALVEOLARES,S.L

Direccidn: Ctra TORREJON DEL ReY
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Poblacién; TORREJON DEL REY (GUADALAJARA)
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Fdo.: Er_agglfaz idarti [

Nombre:  Jests Chomdn Diaz 1;» fmstl

Titulacidn: Dr. ingeniaro Industria
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Flexién negativa Esfuerzo por bandas de 1 metro

Flexién negativa

L
' TIPO TIRO ARRADG inga Mu (& lefn) e [] ili:i.:o“u::::’i:s :;gm
oE bE PoA MERVIO A ki) FLSURADA [GALLILY
roRusoo | AmuADo FLAGA (an2) Sl Jman | new [ mcﬁ{
T 81,83
T2 25,65
T 100,85
o T 107,54
N T8 108,02
- T8 135,13
~ ™ 140,43
TR 110,27
Q 121,56
+ , Ta 132,51
<
[Ty )
r 1
N-01 5912 §,66 108,05 - 108,06 129,24 281081 25234 103,29 95,20 ar, 75
H-02 &1z 6,79 100,23 120,23 130,11 281803 29788 118,47 103,38 83,28 83,48
H-03 4218 + 2019 9,61 181,87 1 »87 131,80 2p4287 40994  1ap,49 114,74 100,27 B7,17
P H-04 1318 + 2892 10,30 194,37 194,37 132,21  2g4m07y 43599 138,40 120,45 108,84 58,89
o~ N-0§ &g1g 12,08 227,09 227,00 133,26 285200 50031 fe1,08 136,43 113,75 - 83,69
- N-GE apre 18,08 290,81 209,43 135,68 289352 83688 238,45 191,41 147,54 ica,ss
—~ N-07 1w @18 20,11 370,85 370,94 138,08 292488 74780  ase,o7 /2,64 191,84 128,
N-08 B g3y 25,13 455,00 487,47 141,05 2oagr7 84538 . a7s,89 2,12 210,84 137,48
1 N-09 10 8 20 31,42  s52,98 562,80 144,78 300957 01T 548,90 418,72 291,79 173,75
+ N-10 12820 7,70 g4p,68 664,83 148,51 305833 110138 840,82 565,44 387,14 27,8
: H-11 g 20 43,86 Ti6,85 783,20 152,24 310010 142803 714,88 TG, 86  ag4, 1y 267,83
= N-12 14 20 +« 1 p1g 45,89 738,35 793,66 153,43 311423 15802r 738,35 738,35 528,10 283,97
1> N-13 w220 + 2914 48,00 758,80 823,74 154,682 312825 175078 758,80 758,80
N4 220 + 918 59,18 759,89 899,80 157,87 g31637s 189742 789,59 769,59
NS F @20 + air1e §8,31 777,70 972,98 180,71 319884 201az0 77,70 ?IT,70
B:16 £ 920 + 5818 68,60 798,77 1085,87 165,6¢ 3253854  2ipa1g T8, 77 788,77
- Mowanto mixino en BPOYS (neryip aimpla} = n-kﬁln
650 + 5 f 120 Woento sixims en 2pcyo {nervio siwple) » noklu-
. i Nervio simple eon Ac « cn2 (3810 en compresisn g8 500 8}
50 + 8 /120 Nervie ‘siaplie pon ac « 2,05 end (4610 on compreaidén 8 500 §)
tos ¥ Sortafter provenleates de las carges wparadas con sl eoefioisnte de porkieraniin, da ardimargo = 1.8 {sobrecergs} ¥ 1,5 {Permunents) .
dalmn sar senorey e los valares dlvisan, -
NTAY ) Az uu.m-mdaunmwdw-lmm:
Féan t4 dias 24 gias 28 dian 3 mMser & meses 1 ads 8 s
83 -] [N ] 1.00 1,08 1,13 1,18 1,20
1,18 1,17 -~} 1,2F

LI T WY o, 1,00
.
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FICHA DE CARACTERISTICAS TEGNICAS SEGUN EFHE DEL FOQRJADO E @ Ministeria de Yivisnda .
DE PLACAS PRETENSADAS TIPO: SOMAPRE P50/120 5* Giraceion Genoral de Arquitectira
’ i- ¥ Palitica de Vivienda
FABRICANTE o
I c RD.§422002
Nombre:  SOMAPRE HISPANIA.S.L. y PLACAS ALVEOLARES, 5.L_ Autorizcidn de Uso adaptadaa o
Direceién: Ctra TORREJON DEL REY 8 5 3 3 - Q 7 - 5 _mﬁ_ Z[m‘

Pobiaclén: TORREJON DEL REY {GUADAL AJARA)

: Visado £l jefe de la Seccica |
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA , ;
Nombre:  Jesds Chemdn Diaz i

Trulacidn: Dr. Ingeniero Industiia
' Fdo.: Angel Paz Martis
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Flexién positiva Esfuerzo por bandas de 1 metro Flexién positivas
Tird IO wiow o LM&DEZ {22 KN/8) | by yimive servisio sagin clazse COMTANTE ‘
oF oF ns:::—::nz fmas ULTIMO RSV — 98 exposicidn (a-kN/w) vu Yu . RASANTE
FORUADD |  rLaci {am3) et T e o | W | we {w,“ “%" { Vu{KN/a)

1! 48906817 1,94 406,91 403107 ap7ser 206,64 380,33 383,63 185,38 - 389,92 1,37
T 46172681 1,94 491,02 404828 320280 258,30 330,80 445,84 204,88 395,97 5,17
K] 46402618 1,94 589,14 405898 Sapgay 306,49 420,48 508,03 p21,g6 401,78 1,17
T4 46539384 1,94 841,20 408943 330912 47,74 470,05 557,76 232,20 407,58 1,17

c.
N 5 48901977 1,94 722,60 408703 347538 392,48 515,78 616,59 241,70 419,31 1,17
~ T8 A7I67117 1,94 764,88 410890 382618 427,34 g8 134 €88,20 252,39 408,42 1,17
~ T 47363260 1,04 832,57 411719  a3spdso 483,65 578,16 606,01 259,02 413,23 1,17
o T8 6011985 1,84 471,86 402773 221480  2ag,79 364,49 427,48 206,87 =21, 1,17
— TS 48118716 1,94 580,95 403632 334576 (33,67 414,02 491,26 225,23 s40,42 1,17
+ TI0 48926873 .1,94 648,54 404834 (E48 348,18 467,97 s57,65 290,78 76,20 1,17
Q.
T2 ]

™ 51940062 2,46 482,44 50048z 34ss68 201,54 67,89 426,74 189,67 415,00 1,25

T2 52230903 2,48 545,85 502415 Amason  oms, 8¢ 422,87 494,45 209,32 422,34 1,25 431,45

) 52467786 2,48 632,88 504057 479887 336,87 474,89 530,23 228,10 420,83 " 1,25 434,27
o ™ S2724836 2,48 714,12 605430 392978 g2, 16 BT 617,18 240,73 434,88 1,25 434 47
N ) SS0E8725 2,46 803,95 807630 404038 430,43 869,92 679,74 249,97 440,04 1,25 438, 80
- 6 53326823 2,45 052,13 509784 411220 460,24 ©00.44 727,18 260,48 435,75 1,25 434 a3
-~ T 553278 2,48 926,91 511148 49265 408,08 698,83 798,67 206,09 440,86 1,25 434,08
0 T8 51076805 2,48 537,45 s00382 asecaa 270,34 407,00 478,77 211,32 586,15 1,26 411,990
- % 82224081 2,48 628,16 501808 385127 325,61 462,30 547,35 233,78 588,18 1,25 412,87
+ TI0 52465708 2,48 728,06 503245 4004sp 383,96 521,50 620,81 248,10 #1473 1,35 413,49
(=]
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Wila=0.2'mm Mpttyredascompresion

Jegin clase de exposicidn,abertura mixina op Tisura: Weisg.2me

Mo noaento de descowprssion de la fibra intapior de la seccién )
No'= momento que produce tensisn mua en 1a Tibra de Ja seceidn situsda a ln protundidad de 1a armedure inferior

SORENTO pard o1 que se produce fisurs de mnoho 0.2 ==
e P (Th)torindo { {Id}wigueta
«(1}  Yu correeponde 2 ‘1z foraulacisn aegln EME sin armadura transversal
(2} Vu corresponde £ Ia farnulscign segln EFHE art.14,2.2.1 oon entrega Shwm.
** I=  {3{T)iom F(8/1)}teriadn :
Lo moRMNtDS ¥ fortantes proveniertes de las cargas sayoradas con el coeticisnte de pondaracisn (du ordinario = 7.8 persansntas

¥ 1.8 sobrecargas) deben ser BEnores que Ins valorss dltiscs.
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Miaisrerio de Vivianda

I:ICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUIN EFHE DEL FORJADO
DE PLACAS PRETENSADAS TIPO: SOMAPRE Psgri2 % i Direccién Gensrat de Arguitecturs
SiEs ¥ Poiftica de Vivienda
FABRICANTE Autorlzackdn de Uso adaptado g R.D. 64272007 °
Nombre:.  SOMAPRE HISPANIA.S.L.yPLACASALVEOLARES.S.L. y - |
Direccién: Cira TORREJON DEL REY 8533-07 -5 200
Poblacién: TORREJON DEL REY (GUADALAJARA} -
Visado Ei jefa de fa Seccicn
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA :
Nombre:  Jesis Chomén Dfar
Titulacin: Dr. ingeniero Industria
do.:A_nﬂPa’zMarﬁn
-7
Flexidn negativa Esfuerzo par bandas de 1 metrg Flexidn negativa
TIPO TIFD AREADO AIOIDEZ to2-kija) f W Linite sarvicic segin
Miis clase du oxposicidn
bE e POR frklim) FISURADA (m-kN/n)
FORJIADG | AAanD NERVI0 E-Ifis 1 [ uee ] mew ] m
R0t sarn 5,86 197,97 117,07 185,92 372145 30347 117,37 116,82 109,02 101,85
N-02_ &gz 879 141,18 141,19 160,64 7123 38982 138,03 125,46 114,71 104,73
HN-03 4216 + 2910 9,61 199,35 199,38 183,42 375551 45469 143,14 183,66 120,18 17,80
o N0 s@16 + 2913 10,30 213,32 213,32 168,88 37142 Bees 165,80 139,10 123,88 109,
9_‘! N-05 ggts 12,06 248,63. 248,83 169,p7 377632 s0828 177,38 154,30 133,21 144,15
N-06 821 16,08 320,47 328,00 172,81 381020 77341 231,09 206,48 165,28 128,91
~ R-07 won ‘20,711 406,90 407,05 175,08 384879 91283 947,22 275,25 207,62 147,73
o H02 aga2 28,13 500,71 508,25 173,29 3WEH0OT 103822 377,90 297,76 222,13 154,04
- N-08 weg 31,42 608,81 620,04 182,17 383579 115685 545,01 8,72 208,98  1gg,57
N-10 12B20 37,70 709,05 733,17 188,12 890558 133067 701,05 563,73 301,44 230,58
+ N-11 wsa20 43,88 796,28 B42,11 190,08 48440 165718 7pe,28 725,84 498,85 279,
© | N12 14820 + 161s 46,80 821,78 878,73 191,38 404084 180818  g21,74 777,85 530,92 294,93
T ] N-13 wmm20 + apg 48,00 845,82 910,07 102,59 408518  foBdos  gas, g 837,81 570,09 a13,37
N-14 18220 + 3g1g 53,16 884,56 008,18 105,82 410409 237306  ge4,56 884,56 871,08 381,05
N-18 6m20 + 4 81 SB,31 804,48 1078,40 199,04 414242 282350  pgg 4 894,48 777,69 412,08
N-16 maz0 + 8098 55,60 508,04 1206,5 204,23 420292 274255 908,04 508,04 908,04 492 37|
N-01 Gaig 5,65 120,53 128,53 200,23 4romss S8021 128,53 128,53 128,53 122,06
N-0Z 5&12 8,78 183,73 183,79 200,59 471936 42631 183,79 147,29 136,84 125,1
H-03 418 + 291 9,61 218,42 215,42 202,88 474623  sgren 171,00 185,76 141,53 128,38]
< N-C4 dptm + 2812 10,30 231,82 287,62 209,32 475277 62868 179,08 1My 51 145,18 1301
ﬁ NG5 agta 12,06 270,80 270,80 204,49 7606 TANT 201,77 177,82 155,32 135,13
N-06 8§18 16,08 387,84 357,70 207,17 480887  gamqt W45 22,43 1ma,1p 150,80
~ N-O7 10918 20,11 443,49 443,77 209,84 484418 109880 387,49 305,10 233,71 170,88
0 N-08  apzo 25,19 548,11 548,43 213,18 489013 124790 402,34 320,53 243,87 176,13
-— N-0S8 twaz 31,42 886,62 875,69 217,35 404871 120015 576,36 445,04 932,33 210,74
N-10 1oz 87,70 777,28 @8p1,18 221,62 500235 158033 777,28 595,64 417,66 253,22
+. N-11 w2 43,98 078,04 932,09 225,88 505708  {91gmg 876,04 785,23 827,39 303, 03
& H-12 @20 + 1815 45,98 905,00 989,74 227,02 507442 206831  gos,00 519,82 582,87 319,42
1] N-13 we2 + 201 48,00 882,73 997,09 228,35 s0g1es 224424 932,73 982,45 603,74 338,89
N1 2020 + 301 53,16 968,15 1062,22 231,76 513841 282874  p0m,15 998,15 709,54 3g7,85
H-15 #8820 + 4o 15 58,31 1017,65 1184,31 2as,1¢ 617380 291847 107,65 1017,65 821,85 44p,00
N-1B__ 2 @20 + 5548 £8,60 1033,95 132703 240 az 524894 _ 3176097 1033,99 1023,88 J012,08  sap,3p
50 + 10 1 120 Monento wdximo er apoys [narvig simple) = I'Wl
50 + 15 ; 120 Wonenito miximo en apoyo (mervio sianle) - |_1243,19)a- k/a
S0+ 10 7 120 Nervio simple con Ag < 2,90 em? (sblo en conpresidn B &00 §)
50 + 18 7 120 Nervio aifple con Ac < 19,74 cw2  (s8dic sn eampresidn B 500 €)

¥ oortantes pr wct, dr Ly wargas WIYOradsy and ] <castislente da Pcndert:idn. 42 proinaria = 1,& (sbbﬁwp}-r 1.¥ {Permranty].

Loy
debent sar conores quil low uxlarug Gltimen,
NOTAY {1} Aams.mvm-mumltuuaﬂwdﬁm:
=T R . Tdiws 34 dfas BT dfas B ey T sl & peses 1 8M 5 afipg
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SOTANO

MATERIAL DE CONSTRUCCION

UBICACION

PLANOS

TIPO IMPERMEABILIZACION/DESIGNACION
SUPERFICIE/LIGANTE/ARMADURA/CARA INFERIOR
PUESTA EN OBRA

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

RESISTENCIA AL DESGARRO

RESISTENCIA A TRACCION

PUNZONAMIENTO

ABSORCION DEL MOVIMIENTO

DURABILIDAD QUIMICA

DURABILIDAD AL ENVEJECIMIENTO / INTEMPERIE
RESISTENCIA A LOS RAYOS UVA

HELADICIDAD

TRANSMISION DEL VAPOR DE AGUA
CONDUCTIVIDAD TERMICA

INCOMPATIBILIDADES CON OTROS MATERIALES
RESISTENCIA AL FUEGO

AISLAMIENTO ACUSTICO a ruido aereo.

SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo

Lamina de impermeabilizacion

Sobre pilotes en zonas de desprendimiento del gunitado

>25%
>700

1,35-0,20
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Danodren

Lamina Drenante de Polietileno de Alta Densidad

l www. 2danosa>.com

Drenajes y Geotextiles

Impermeabilizacién

Aislamiento Acustico




DESCRIPCION

Lémina nodular de polietileno de alta densidad.

Se utiliza para la proteccién de la impermeabilizacién y el drenaje de muros y soleras:

e la elevada rigidez de la Iémina protege la membrana impermeabilizante frente a punzonamientos.

® Permite el drenaje del agua acumulada, limitando la presién hidrostdtica y evitando el contacto directo de la humedad
con el muro.

® Puede utilizarse como encofrado perdido en el hormigonado de soleras, proporcionando una mayor seguridad
frente a humedades de capilaridad.

Lémina nodular de polietileno de alta densidad con geotextil de polipropileno.

Se utiliza para el drenaje de estructuras enterradas (muros, galerias, tineles, efc...).

® la incorporacién de un geotextil con una baja deformabilidad permite un elevado caudal de drenaje y previene
el aumento de la presién hidrostdtica, sustituyendo de forma efectiva a la grava.

® Proporciona una proteccién adicional de la membrana impermeabilizante frene a punzonamientos.

Lédmina nodular de polietileno de alta densidad con geotextil de polipropileno incorporado para drenaje horizontal

de zonas ajardinadas:

® Permite drenar la tierra vegetal con un espesor inferior a 10 mm y una sobrecarga despreciable, sustituyendo de
forma efectiva a los drenajes de grava.

® Proporciona una proteccién adicional de la membrana impermeabilizante frente a punzonamientos.

PROPIEDADES

Elevada resistencia a traccién y a compresién.
Resistencia al desgarro provocado por las aristas de la grava.
Inalterable frente a los agentes quimicos presentes en el suelo (sulfatos, cloruros, ...)

Gran durabilidad.

Fécil instalacién, sin la necesidad de equipos y personal cualificado y en cualquier situacién meteoroldgica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

DANODREN

DANODREN H15 DANODREN H25
DANODREN H25 JARDIN

UNIDADES [DANODREN H15 PLUS PLUS

Lamina de Polietileno

Ndmero de nédulos/m? 1.907 1.907 1.907 1.907 1.907
Altura del nédulo mm 7,3+0,2 7,3x0,2 7,3+0,2 7,3x0,2 7,3+0,2
Resistencia a la compresién, segin
UNEEN ISO 604 kN/m? 180+20% 180£20% 300£20% 300+20% 230+20%
Resistencia a la traccién, aprox. N/60 mm > 450 > 700 > 600 > 800 > 700
Alargamiento a la rotura, aprox. % >25% >25% >35% >35% >30 %
Médulo de elasticidad, segin ISO 178 N/mm? 1500 1500 1500 1500 1500
Absorcién de agua segin DIN 53495 |  mg/4d 1 1 1 1 1
Capacidad de drenaje, aprox. I/s.m. 5 5 5 5 5
Resistencia a la temperatura, aprox. °C -30a 80 -30a 80 -30a 80 -30a 80 -30a 80
Volumen de aire entre nédulos, aprox. |/m?2 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
Geotst
Punzonamiento estatico CBR kN - 1,35-0,20 - 1,35-0,20 1,35-0,20
Resistencia a la traccién longitudinal kN/m 7,50,97 - 7,50,97 7,50,97
Elongacién longitudinal en rotura % 28+5,6 - 28+5,6 28+5,6
Medida de abertura, +20pm Oss micras 160+56 - 160+56 160+56
Permeabilidad al agua m/s 0,105-0,032 - 0,105-0,032 0,105-0,032

(*) Datos vélidos para un coeficiente de empuje activo = 0,33 y un peso especifico de 18 kN/m?




DRENAJE PROTECCION

Falsos tuneles Proteccion
y pasos inferiores de la impermeabilizacién

Camaras bufas Cubiertas ajardinadas




Colocacioén

El DANODREN PLUS
se coloca con el
geotextil hacia el

El DANODREN se
coloca con los
nédulos contra el

soporte. terreno.
Fijaciones

Fijaciones .

DANODREN Fijaciones Fijacién con
con clavo autoadhesivas erfil metdlico
botdn de reyll n con protector de ’ rior

del nédulo eno terminacion. superior.

Solapes

Solape DANODREN PLUS
(12 ¢m horizontal y

20 cm vertical),

separando el geotextil

de la primera ldmina y
solapando con el de la
siguiente.

Solape DANODREN
(12 ¢m horizontal y
20 cm verticall.

DOMICILIO SOCIAL FACTORIA

C/ La Granja, 3 Poligono Industrial Sector 9
Tfno.: 916 586 850 Tfno.: 949 888 210

Fax: 916 525 766 19290 FONTANAR
28108 ALCOBENDAS GUADALAJARA - ESPANA
MADRID - ESPANA

DANOSA FRANCE, S.A. DANOSA PORTUGAL
23, Route de la Darse - Bat XIIl A Rua Padre Francisco, 9 B

Tfno.: +33 (0) 141 941 890 Tfno.: +351 213 921 100
Fax: +33 (0) 141 941 899 Fax: +351 213 921 186
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE - FRANCE 1350-223 LISBOA - PORTUGAL

- E-mail: info@danosa.com - www.danosa.com

e Consulte con nuestro Departamento Técnico llamando al teléfono: 900 21 10 81

Soluciones de Impermeabilizacién, Aislamiento Acustico, Drenajes y Geotextiles.




PARTICIONES

MATERIAL DE CONSTRUCCION

UBICACION

TIPO DE LADRILLO

ACABADO SUPERFICIAL /COLOR
RESISTENCIA MECANICA

PUESTA EN OBRA
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS
MATERIAL DE AGARRE
EFLORESCENCIAS
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
DURABILIDAD

ABSORCION AGUA

HELADICIDAD

CONDUCTIVIDAD TERMICA

RESISTENCIA AL FUEGO

AISLAMIENTO ACUSTICO a ruido aereo.

SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo

Ladrillo perforado

Tabiuges sétano, particiones, camara bufa...

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10

Categoria | >10N/mm2

Mortero M-7,5

No aplica

No desastinado a ser expuesto

0,35 W/mk calculo simplificado
Clase A1
Categoria D1. Desidad aparente 800 kg/m3

Sello AENOR




MARCA AENOR PARA PIEZAS DE ARCILLA COCIDA LD
_ [LADRILLOS CERAMICOS NO VISTOS)
N° FICHA TECNICA: 0620401 FECHA: 2006-02-20 AENOR
FABRICANTE: TABICESA, 5.A. N
LOCALIDAD: VALDIVIA [Badajoz) Preducto
Contificada
247 we
000000 | R
NOOOOT Divsi it Bhctizscicn
OO0000 |
\* B® AENOR
MRTAR T VlanTesth Croquis de la pieza | Esta ficha anula y sustituye a la de
Cotas enmm | fecha 2003-11-20
DESIGNACION DEL MODELD Pieza de arcilla cocida LD R- 10 de 242 x 112 x GRUESO CATEGORIA | UNE EN 771-1
DESIGNACION COMERCIAL LADRILLO CERAMICO PERFORADOD DE 10
GRUESOS [mm) 102
= i Métodode |Valores garantizados por|  Valores exigidos por
E CARACTERISTICAS TECNICAS ensayo elfabricante laMARCA
_:‘ EXFOLIACIONES ¥ LAMINACIONES Visual Ninguna Ninguna
& | PIEZAS FISURADAS Visual = 1pieta de cada 6 < 1piezadecada 6
PIEZAS 7mim < DIMENSION INDIVIDUALMEDIA s 15 mm | \ s 1pieza de cada 6 < 1 pieza de cada 6
DESCONCHADAS DIMENSION INDIVIDUAL MEDIA > 15 mm \ 0 0
TOLERANCIAS VALOR MEDIO PN 7716 N\ £ T
DIMENSIONALES - A . A% A1 Rl
PARED EXTERIOR NO V : % =5mm =5 mm
w S S REPARED PARED INTERI PHEEN % _=z3amm z3imm
= G 3 D s 6mm 5 6mm
[=3
g | DANEIDADDELAS | piagomates o 0212 NOUneenm220 _+~  ssmm s smm
% m ¢ “ £ 3mm £ 3mm
=3 r
E:E_ PARALELISMO DE LAS CARAS [Ortoghpalidad) 5 é n‘U \C /j,iﬁ'n-m A FALTA DE METODO n:e E;s;:::s ]
. < 55
Era; PORCENTAJE DE HUECOS Qﬁ‘ Q? UNE-EN772-3 <554 vertialmente [ >%%)
3 perforadas f < 904
23 - - Hﬂml'lnnzﬂmalmento |
'E’ § DENSIDAD (Kgim’) UNE-EN 772-13 829 Kgm' < 1000 Keim’
:E E [%] <104 £10%
- CARAS | Tabla '[E 2 10,0 Njmm* =
HE R i< S RV R —— - a—
g ,'E APOYO | Testa E = valor declaradn -".'rmm"‘E:
] Reduccion por 51 NO APLICAT™
EE MASA s po No 10 fel Anexo D RP 34.04 22300¢ T1800%
'E z walor 1abulado o
. Valor declarado 0,36 elementos finitos
E E’. PROPIEDADES TERMICAS (! (WimK) UINE-EN 2763 Valor de disefio 039 ralculo simplificado =l
ES Walor de ensayo %
EE - MO APLICA ™
& -g PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA ﬂ.l.} m NO APLICA valor iabulado D—
22 [CONTENIDO EN SALES SOLUBTES ACTIVAS UNE-EN 772-5 5. & 500 5.0
©% | EXPANSION POR HUMEDAD S UNE 67036 F— NO APLICA™ &
2 = valor declarado O
='Z | DURABILIDAD [HELADICIDAD] — — Fo
=S |REACCION AL FUEGD | % Materia organica | =14 ] | <143 UME-EN 13501-1 CLASE A1
88 NO APLICA [ |
=% Anexo C 2 015 Njmm’ con merteros de uso general y lfeeros
gg AEEHENCIA UNE-EN 998 | [0 0.3 Njmm" con morteros de juntas y capas jinas
@ UNE-EN 1052-3 [ valor de ensayo [
E& OBSERVACIONES:
"™ Piezas perforadas horizontalmente

Pl Pieras o swjetas a requisitos estructurales. En este caso el

Pl Piezas que son destinadas Gnicamente a elementos interiores
™ Cuando el dato declarado no sea debido a ninguno de las opciones fifadas en la norma UNE-EN 1745 se hard constar en el apartado de observaciones el método
usado para su determinacitn

valor declarado se comresponde con el valor medio de resistencia a compresitin normalizada



VARIOS TIPOS:

ALBANILERIA

MATERIAL DE CONSTRUCCION

UBICACION

TIPO DE MORTERO

ACABADO SUPERFICIAL / COLOR
RESISTENCIA COMPRESION
RESISTENCIA A CIZALLADURA
PUESTA EN OBRA / PRECAUCIONES
CURADO

COEFICIENTE DE CAPILARIDAD
EFLORESCENCIAS
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
TIEMPO DE VIDA

ABSORCION AGUA

RELACION A/C

CONDUCTIVIDAD TERMICA

RESISTENCIA AL FUEGO

AISLAMIENTO ACUSTICO a ruido aereo.

SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo

Mortero M-7,5

Mortero M-7,5

7,5 N/mm2

0,15 N/mm2

C<0,40 kg/m2:min1/2 (clase WO0)

u=15-35

4 horas

0,52-0,65 W/mk

Eurocalse A1

Sello AENOR
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MORTERO DE ALBANILERIA segtin UNE-EN998-2

Morteros secos de distintas resistencias para trabajos
tradicionales de albaiileria

= Aplicaciones:

Fabricas de albafileria tales como fachadas, muros, pilares y tabiques
Rejuntado y trabajos de albafileria
En interiores y exteriores

B Materiales a utilizar:

Ladrillo o teja ceramica
Piezas silicocalcareas
Blogue de hormigdn
Blogue de termoarcilla
Terrazo

¥ Tipos de morteros:

M2,5 - M5 - M7,5 - M10 - M15 y M20 de uso convencional (tipo G)
Grises 0 blancos

Pigmentados y con otras resistencias bajo pedido

Con adicion de cal aérea (tradicionalmente conocidos como “bastardos”)

DATOS TECNICOS

Composicion: conglomerantes hidraulicos, aridos seleccionados y aditivos organicos
Granulometria: < 2,0 mm
Densidad aparente en polvo: 150050 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 195050 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1800+50 kg/m?
Agua de amasado: 13-15% (Aprox 3,5 | de agua por saco de 25 kg)
Resistencia a Compresion: M2,5> 2,5 N/mm?
M5 > 5 N/mm?
M7,5 > 7,5 N/mm?
MX con X=10 (>10 N/mm?), 15 (>15 N/mm?), etc
Resistencia a cizalladura: 0,15 N/mm?
Durabilidad: NPD
Reaccidn al fuego: Euroclase Al
Tiempo correccion: 35 min
Tiempo vida: 4 horas
Conductividad térmica: 0,52-0,65 W/mK (valor tabulado EN1745)
Consumo: 1700 kg/m3
Caracteristicas adicionales para materiales de uso exterior:
Coeficiente de capilaridad: C<0,40 kg/m2 - min'’2 (clase W0)
Permeabilidad al vapor de agua: u=15 - 35 (valor tabulado EN1745)




INSTRUCCIONES

e No aplicar a temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a 35°C

e No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas

o No afiadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulacion original

e Una vez amasado no afiadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
o No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes facilmente disgregables

e No utilizar con ladrillos o piezas cuyas zonas de adherencia estén hidrofugadas

o Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y 0jos

e Para mas informacion consultar la hoja de seguridad

1. Preparacion de los soportes o piezas:

o Verificar que los materiales se encuentren limpios de polvo y otros residuos
e Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente los soportes o piezas

e Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
e Amasar hasta la homogeneizacion total (sin grumos), a mano o con un batidor para mortero a bajas revoluciones

o Aplicar el mortero manualmente con paleta o llana, dependiendo del uso
o Realizar las terminaciones pertinentes segun uso: alisado con llana, llagueado, etc

4. Limpieza:
o Los restos de producto se eliminan facilmente con agua antes de que haya endurecido

Gran plasticidad Presentacion: sacos de papel
de 25 kg

Excelente trabajabilidad Palets plastificados de 1.200 kg
(48 sacos)

Amplio tiempo Silos de 18 m3

de utilizacion Big bag a granel

Elevado rendimiento Gama de colores: gris, blanco

y colores segtn pedido
Miiltiples usos

Conservacion: 1 aino desde
la fecha de fabricacion,
con envases cerrados

y en lugares secos




REVESTIMIENTOS

MATERIAL DE CONSTRUCCION

UBICACION

TIPO

ACABADO SUPERFICIAL /COLOR
RESISTENCIA MECANICA

PUESTA EN OBRA
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS
MATERIAL DE AGARRE
EFLORESCENCIAS

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
DURABILIDAD QUIMICA / INTEMPERIE
DUREZA escala Mohs

Coef. DILATACION TERMICA LINEAL
ABSORCION AGUA

HELADICIDAD

CONDUCTIVIDAD TERMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
AISLAMIENTO ACUSTICO aruido aereo.

SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo

Porcelanico esmaltado 32x32 ERMUA

Aseos aparcamiento

Gris

>50 N/mm2

Formato 32x32

Adhesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco
Clase 5

<0,2%

Acidos calse GLA y calse GHA

8

0.22%

Cumple

PEI'IV




Declaracion CE de Conformidad

El signatario, representando al siguiente fabricante

Cerdamica Ribesalbes, S.A.
Cr. Onda-Ribesalbes, Km.333
12200 Onda — Esparia

Planta de fabricacion: la misma

Declara que:

El producto”Baldosas y piezas especiales ceramicas para paredes interiores”, s
conforme con las disposiciones del Anexo ZB de la UNE EN 14411 Baldosas
Ceramicas — Definiciones, clasificacidén y marcado — baldosas ceramicas prensadas en

SeCo.

Descripcion del producte y usos finales previstos

especiales cerdmicas, esmaltadas para paredes interiores

Disposiciones con las que el producto es conforme:

Caracteristica

Reaccién al fuego
Resistencia a la flexion

Adhesion

Emision de sustancias peligrosas

Fdo. D. Angel Traver Baguena

Valor declarado Informes y notas

Clase Al Segin la Decisién
96/603/EEC, modificada

PND No adecuado para techos
Suspendidos

PND

PND

Onda, diciembre de 2005

: Baldosas ceramicas y piezas



Declaracion CE de Conformidad

El signatario, representando al siguiente fabricante

Cerdmica Ribesalbes, S.A.

Cr. Onda-Ribesalbes Km.335
12200 Onda — Espafia

Planta de fabricacion: la misma

Declara que:

El producto”Baldosas y piezas especiales cerimicas para suelos interiores”, es
conforme con las disposiciones del Anexo ZA de la UNE EN 14411 Baldosas
Cerdmicas — Definiciones, clasificacion y marcado — baldosas ceramicas prensadas en

S€CO.

Descripcion del producte y usos finales previstos: Baldosas cerdmicas y piezas
especiales ceramicas, esmaltadas para suelos interiores

Disposiciones con las que el producto es conforme:

Caracteristica Yalor declarade Informes y notas

Reaccidn al fuego Clase Al Segan la Decisidn
96/603/EEC, modificada

Resistencia a la flexién PND No adecuado para techos
Suspendidos

Adhesion PND

Emisién de sustancias peligrosas PND

Fuerza de rotura 1.561 Nw

Fdo. D. Angel Traver Baguena Onda, diciembre de 2005
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3% COLORONDA s.l.
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(UNE-ENV 12633:2003)
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—
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 Resistencia'al destizamiento medisiAveroge resistance faliie: RA=56 (Clase/Class 3)

[ CLASIFICACION DE SUELOS SEGUN "SUT" FFLOOR TILES CLASSIFICATION "SUT" |

T RESISTENCIAAL . T T
' CLASE/CLASS

 DESLIZAMIENTO/RESISTANCE VALUE (Rd)
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Alcora, 03 de Abril de 2007

"PETICIONARIO: GRESFORT
- RESULTADO de Jas prucbas efectiadas sobre el modelo ERMUA
- FORMATO: 32 %32 cm. Porcelnico esmialtado. '

- Determinacidn de la resistencia a Je abrasin’ pars balddsds esmaliadas fno esmaitadas, segin UNE-EN

Isowssr
©PEL RV
- Determinacion dureze mv&m SJ?&IﬁCIES&gEﬁ Mohs, segim LINE 6'?.35{}]1. )
Mohs R

# Acidos: " (ase GLA
Clase GHA

- Determinacién de la resistencia 4 145 manchas UNE-EN ISO 10545-14,
- Clzse 5.

AA 022%

ESMALTES,S.A.

ESMALTES, S.A.
Cira. Castelids-Teruel, Km 2275
12110 ALCORA {Castellén-Espafia)

Telf, $64-360-325  Fax 964-361-787  wwwismalies.com  iafoResipalies.com




LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI

COLEGI> OFCIAL INGENIEROS INDUSTRIALES - CASTELLON

GTRRE&FWDL Km, 1= CNJF‘E}S UWMFO {Edifﬂﬁ Bij

APDO OORREDS 174« ?&.%42085&3 raxwmzssc
12004 - CA S-TEI_.LON

181 LE 064

INFORME DE ENSAYQO

PETICIONARIO:  CERAMICA RIBESALBES; S.A.

' DIRECCION: Ctra. Onda - Ribesalbes, Km. 3.3

LOCALIDAD: ONDA (Castellén)

N* DE EXPEDIENTE: 36.661 |

‘N*DE HOJAS DEL INFORME: 5 + Portada

FECHA DEL INFORME: '09/06/2003

FECHA DE RECEPCION DE LAS MUESTRAS: 27/05/2003
FECHA DE REAUIZACION DE LOS ENSAYOS! 27/05- 06/06/2003.

NATURALEZA DE LA MUESTRA:

‘Baldosas ceramicas, prensadasen seca, 200 xzaa mm, esmaltadas. Ref.:
-~ BLANCO MATE - Codigo: 389-1-03

ENSAYOS REALIZADOS:

- UNE-EN-ISO'10545-3 * DETERMINAGION DE ABSORCION DE AGUA.
- UNE-EN-ISO 10545-4 * DETERMINACION.DE LA RESISTENCIA A LA FLEXION YDELA
o ' CARGA DE ROTURA.
- UNB-EN-ISO 10545-13 * DETERMINACION DE LA RESISTENCIA QUIMICA.
. UNE-EN-ISO 10545-14 * DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LAS MANCHAS,
- UNE 67-101- Q-QEN»'IOI * DETERMINACION DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA
SUPERFICIE SEGUN MOHS. L

% *t*****v’n*ﬂ L3 !‘*i‘i’*i***

n Almela Senent -
JEFE LABORATORID

las mucsmas para. reahw las ETSAYDS han side smmnmmtdﬁs por e pencnmmn
Los resultados contenidos en el presente informe sélo se reﬁm o matma} sometido a ensayp,
ia repmducmén del presente informe stlo extd autgrizade sise reahza ensu ratalidad.




LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI
COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES - CASTELLON

GTRA.BORRIOL, Krit 1 « CAMPUS UNIVERSITARIC (Edifico 8)
APDO. CORAEDS 174 - TEL 964 20 BS 83 - FAX 964 20 25 34
12004 - CABTELLON

E%medleme n®: 36;55%
Hoja 1.de 3
Mammo CERAMICA HESALBES

Pecha: 0906 /2003

DETERMINACION DE LA ABSORCION DE AGUA

NATURALEZA DE LA MUESTRA.~

Baldosas ceramicas, prmsacias en seco, QDG X 200 mn, esmaltadas: Refs
Cod;ga 389.1-03

- BLANCO MATE --

* Absorcibn de agua de cada baldoss [ Método por ebe

El
3

o joo o Jon e[ o e

[
&y

* Absorcién de agua media de 1a muestra: 16,9 %

+ Incertidumbre de la medida: U =0.3 % (k=3)

m&ﬂﬂmﬁma azn.mnm SERASTAN GARPE
cmmto CRICIAL INSEMIEROS RIDUSTRIALES
cAerLLQN
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LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI
COLESIO OF ICIAL INSENIERDS INDUSTRIALES - CASTELLON

CIRABORAIOL, Kim. | - CAMPUS UNWERSTARIC Edficio B)
AP0 CORREGS 174 - TEL, 954 2085 B3 - FAX 964 20 25 84
12004 - CASTELLON

Expediente n"; 36661

Haa 2.de & _ o
Peticionario: CERAMICA RIBESALBES
Fecha 09/06/2003

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA FLEXION

Y DE LA CARGA DE ROTURA

NATURALEZA DE LA MUESTRA.-

LARORATOAD CERAMICO SEBASTIAN CARPY
'COLEGIO OHCIALINGENIEROS NDUSTRIALES
CASTELLON

‘Baldosas cerimicas, prensadas en seco, 200.x 200 mm, esmaltadas: Ref.:
Codigo: 389-1-03

RESULTADOS. - (Brsayo realizado. segiin UNE-EI-IS0 10545 Parte 4:1007)

+ parimetros: L= 180mm; 1=10mm; t=5mm; "df?'=‘f:*29mm_

Resistencia flexisn "R
__(N/mm?)

8330

950

780.1

242

783.0

235

8046

FI389

236

7526

23.3

24,6

Valor ‘
medio 784

24

* [ncertidumbre de miedida: Usr=25 N ;

Us=25N;

Uz = 1 N/fmm?2 (k=3}



LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI
COLEGIO OFICIAL INGENIEROS MNDUSTRIALES - CASTELLON

GTRA.BORRKR Kre. 1 WPUS UNIVERSITARIC {Edifs'ﬁae By
ARDD. GORREOS 174:- TEL, 964203533 BAX 964 262534

Expcdl cnte n®: 36.661

Hoig 3 de 5

Peticionario: CERAMICA RIBESALBES
Fecha: 09706 /2003

12004 - CASTELLON

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA QUIMICA

NATURALEZA DE LA MUESTRA.

‘Baldosas ceramicas, ;:reasadas en: secm‘ 20@"‘3200 #im, esmaltadas. Ref.:
- Bmce MATE o Cadagc 389-1-03

o segun _ mm—

RESUADOS: musgrennes

* Niimero de probetas énsayadas poricada solucién: CINCO!

S LABORATOMIG: {.‘ERAMiC{) SEBASTIAK GARR

SOLEGIO OFICHAL INGENIEROS INDUSTRIALES.
CASTELLON

“Cambi osuisi&!ssobscnmdng

~ Cloruro Aménies s, GA |- Sin efcctos vigibles,

- Hipoclorito SAdICo. s ' . GA - §in efectos visibles,

- Atido Clorhidrico ......re-r GLB(V) |- Clara modificacién de aspecto.
- Acila CItrice  —oecrnnens GLB (V] - Clara modificacion de aspecto.

+ Hidroxido POASICO: woimsseire: GLA (V) - Ligero, camibio d¢ aspeéto.

* Agidos y-Alcalis. (Alta concentracion)
- Acide Clorkidrico .. GHE (V) - Clara madificacitn de aspecto.

- Acide LACHED s GHR () - Clara modificacién de-aspecto.

= Hidr6xido POtASIcs .o, GHA (V) - Ligero cambio de aspecto.




LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI
COLEGKO OFICIAL INGENIERDS INDUSTRIALES - CASTELLON

CTRA:BORRIOL, Km. 1 - CAMPUS UNIVERSITARIC [Editicio B
APOIG, CORREQS 174 - TEL 964 20 85°83 - FAX §64 20 25 B4,
13004 - CASTELLON

Expediente 0% 36.661

Hnja 4" de 5

Peifcionario: CERAMICA REEESALB..s
Fechy: 89;’{)6}2003

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LAS MANCHAS

NATURALEZA DE LA MUESTRA -

‘Haldosas ceramicas, prénsadas: enm 203;:2@0 mm esthaltadas. Ref::
-- BLANCO- MATE -- - S .;cadlga 389-1-03

RESULTADOS, - (Enseyo realizads segiin UNE-EN

AsARATORD CERAE ,_nﬁmﬁsmx aaapz
cmﬁﬁt‘} cmw NG CEERTS e FRiAL
f:: ABTELL &

- ecior, tasante g?asm}
- Oxido de Cmmu £n aceite. lxger&

5 |- Mancha Bmpiada:

f -~ Eolumun slcohéhca de _lode _'

{Pmcr:dmucntc A}

5 |- Mancha limpiada.

=" Manchas comaccior filmica - Agua-calientecorriente

& ACEitE die OHVE il el Tl durarte cinco minutos.
' S {Procedimiento A).

5 |- Mancha Empiada.-

R B R e e s



LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI
COLEGIC) OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES - CASTELLON

CTRA BORRIOL, Km. 1 - CAMPUS UNIVERSITARIO (Edificio 6
APDO. CORREDS 174 - TEL. 864 20 85 83 - FAX 364 20 2554

Expediente n; 36 B61

Hoja § de 5

Peticlonario: CERAMICA RIBESALBES

‘Fecha: 09;06/2003

32004 - GASTELLON

DETERMINACION DE LA DUREZA AL RAYADO
DE LA SUPERFICIE SEGUN MOHS

Baldosas ceramicas; prensadas €n.-8e0, 206}: ﬁﬂcmm ﬁsmaltadas Rei:
--. BLANCO: MATE - Céd1g0389193

RESULTADOS. - {Ensayo. realizado segin UNE67-101-92 = EN-101:1991)

Ba.ldosa .e . Dareza?;‘ﬁia}is_v

fa—y

a LABORATORID Benalsit SEBASTIAN CaRPy
COUEGIO-ORICK. INGENIERDS SNDUSTRIALES -
CASTELLON



PAVIMENTOS

MATERIAL DE CONSTRUCCION

UBICACION

TIPO DE PLACA

ACABADO SUPERFICIAL
RESISTENCIA FLEXION
PUESTA EN OBRA
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS
MATERIAL DE AGARRE
RESISTENCIA AL IMPACTO
RESISTENCIA DESLIZAMIENTO
RESISTENCIA AL DESGASTE
ABSORCION AGUA
CONDUCTIVIDAD TERMICA
RESISTENCIA AL FUEGO

SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo

Interior pulido 40x40

Aseos aparcamiento
Terrazo de interior micrograno
Pulido

>5 Mpa

40x40x3,5

Mortero

Clase 3

Clase 1

<8 %

A1l




.
UNE-EN-13748-1
BATIYO3AS5 DE TERRAZO PARA
UsSO INTERIOR

jpavimentos y revestimientos

na\fa ITa S. L I- Pavimentos y Revestimientos Navarra S.L.L
Ctra. Pamploma Zaragoea km 104 31550 Ribafosada (MNavaces)

Tel: 948 864 136 Fax: 948 819 232

INTERIOR Yalores Ensayados para Clase por espesor 1
MODELC: PULIDO Caracteristica medida Valor
Reaccién al fuego; At

FoRMATO(CM): - 40 X 40 X 3,5 Impermeabilidad al agua (Total] <7 %
Impermeabilidad al agua (Cara % 0,4 g/cm?

M2/ PALET: 12,16 m2 Resistencia a flexion (rotura): | >5 Mpa

FECHA Carga de rotra: 3 BLIII

FABRICACION: Resistencia al resbalamiento (USRV): 70
Conductividad témmica: PND

* PIND: Prestacion no determinada

comercial@pavimentosnavatra.com
WWW.PAVIMentosnavarra.con




&

pavimentos y revestimienios
navarra 8.l

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
PARA TERRAZO/PELDANOS PARA USQO INTERIOR

¢ Pavimentos y Revestimientos Navarra S.L.L
Carretera Pamplona-Zaragoza Km 104
31550 Ribaforada (Navarra) ESPANA

* Baldosas de terrazo para uso interior.

¢ UNE-EN 13748-1 “Baldosas para uso interior”.

FDO: Alherto Arellano Aliaga
Gerente .

Ribaforada a 21 de Marzo de 2011



$

pavimentos y revestimientos
nNavarra S.lLL.

Formato reducido admitido por la Directiva sobre el Marcado CE:

Pavimentos y Revestimientos Navarra S.L.L
Carretera Pamplona-Zaragoza Km 104
31550 Ribaforada {Navarra) ESPARA

11
UNE-EN 13748-1




’ pavimentos y revestimientos
nava rra S-I-I- @Q’i‘ﬁ?i'mm;

SO MHERE ety e con

WA T com

FICHA TECNICA

FAMILIA DE PRODUCTO: Baldosa interior pulida, Micrograno.

Nombres comerciales:  Micrograno, Microchina

Formatos (cm): 40x40x3,5 / 50x33,3x3

COMPOSICION:

Baldosa compuesta por dos capas vibradas y prensadas con una compresién de moldeo de 187,50
kg/cm2, compuestas por aridos calizos seleccionados de 1 a 3 mm junto con marmolina y cemento
blanco 52,5 R en su cara vista y arenas gruesas calizas y cemento gris 42,5 R en la cara de revés,

Usos:

Esta especialmente indicada para su uso en pavimentos de elevada exigencia por su uso intensivo y que
requieran de unas elevadas prestaciones en cuanto a durabilidad, resistencia al desgaste y a la rotura
como colegios, hospitales, polideportivos, estaciones de tren, residencias, almacenes, zonas comunes y

por supuesto viviendas,

CARACTERISTICAS FiSICO MECANICAS:

Valores Ensayados para Clase por espesor | segun norma 13.748-1

Caracteristica medida Valor Clase
Reaccion al fuego: - Alfl
Impermeabilidad al agua (Total): <B8% Satisfactorio
Impermeabilidad al agua (Cara Vista): < 0,4 gfem2 Satisfactorio
Resistencia a flexién (rotura): >5 Mpa Satisfactorio
Carga de rotura: >3 KN Clase 3
Resistencia al resbalamiento {USRV): 15<Rd<35 Clase 1
Conductividad térmica: - PND

* PND: Prestacion na determinada



Hemex ENAC
CSPANR ;

INFORME ENSAYOS BALDOSAS DE CEMENTO

INFORME N°: 2011-DC-076

N?* Hojas: 7

Fecha : 28/04111

Solicitante : Departamento Comerciat
Cliente : PAVIMENTOS NAVARRA, S.L

Crta. Pamplona- Zaragoza Km 104 31550 Ribaforada (Navarra)

RECEPCION DE LAS MUESTRAS :
NUMERD DE MUESTRAS : 1
Fecha Clave LC ldentificacion solicitante N° de Baldosas
0504/11  2011-DC-076-001 Mdlo. Micrograno ~ 15

Formato! ;400:(400:35 terrazo de interior micrograno

El muestreo ha sido realizédo por el cliente, que es ef que proporciona la muestra. Muestras fomadas por- No se especifica

Los datos: formato, nombre del modelo, lipo de baldosa, su uso, acabado y fecha de prensado son los que declara ef cliente

ENSAYOS SOLICITADOS :

N* Descripcion del ensayo, Normativa o mélodo de ensayo
1 Caracteristicas geométricas UNE-EN 13748-1:05, Apartados 5.2.5.3y 5.4
2 Resistencia a la flexion UNE-EN 13748-1:05, Apartado 5.5
3 Resistencia al desgaste por abrasion UNE-EN 13748-1:05, Apartado 5.6.1
4 Absorcién de agua UNE-EN 13748-1:05, Apartado 5.8
5 Rasistencia al deslizamiento / Resbalamiento UNE-EN 13748-1:05, Apartada 5.7

El ensayo del deslizamiento no estd comprendido en ef afcance de la acreditacion olorgada por ENAC a este Isboratorio

LABORATORIC CENTRAL CEMEX ESPANA
CTRA NHII KM 307 - 46360 Bufiol (Valencia)
P_BALDOSAS CTO. Rev.11 Pagina 1de 7



/AEITIEX

EsPRnn
INFORME N°: 2011-DC-076

Cliente: PAVIMENTOS NAVARRA, 5.L

Modelo: Micrograno. Formato: 400X400X35, Textura: Lisa
Tipo: TERRAZO USO INTERIOR. . Acabado: Nose especifica
Clave Lab.Central: 2011-DC-076-001. Fecha de prensado: 03/02/11

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS EN BALDOSAS DE CEMENTO, s.g, UNE-EN 13748-1:05, Apartados 5.2.5.3 y 5.4

Fecha inicio ensayo:  12/04/11 Fecha final ensaye : 13/04/11 Edad baldosa: 62 dias.
Longitud nominal (mm): 400 Anchura nominal {(mm): 400 Espesor nominal (mm): 35

MEDIDAS DE LAS DIMENSIONES PLANAS

[ N° DE BALDOSA 7 2 3 ] 5 3 7 8 [Tolerancias
L1 {mm) 400.1 400.2 400.2 400.1 400.2 399.92 400.1 4001 |[Lmax 401.2
L2 (mm) 400.0 400.3 400.2 400.0 400.3 4005 400.5 400.2 |Lmin. 398.8
. |Longitud L3 (mm) | 400.2 400.1 400.0 399.9 400.1 | . 400.2 399.9 4001 fincert. méx L
L min (mm) ]  400.0 400.1 400.0 3999 400.1 3899 399.9 400.1 £ 02
L max {mm)] ~ 400.2 400.3 400.2 4001 | 4003 400.5 400.5 400.2
Al {mm) 400.1 400.3 400.1 400.2 400.0 400.0 400.0 400.1 [Amax. 401.2
A2 (mm) 400.3 400.1 400.0 400.3 399.9 399.9 399.9 399.9 JAmin. 398.8
Ancho A3 (mm) 400.4 400.2 400.3 399.9 ~400.2 - 400.1 400.0 400.2 [incert. max A
A min {mm} 400.1 400.1 400.0 '399.9 ~399.9 399.9 399.9 399.9 + 03
Ajéf {mm 400.4 400.3 400.3 4003 400.2 400.1 400.0 400.2 )
ESPESOR NOMINAL iy : .
—NWWSA 1 2 BT 4 5 [ 7 8 'Tolerancias
g1 (mm) 33.8 M6 - 37 344 346 33.8 4.4 3.2 Jemax. 37.0
e2 {mm) 34.1 34.4 34.5 34.6 3386 339 33.7 344 Jemin. 330
&3 (mmj) 338 34.0 33.5 33.8 336 32 33.3 33.4
g4 (mmj) M3 339 34.2 33.4 335 342 341 336 [incertid, e,,
Espesor medio {mm) 340 | 342 340 34.1 338 340 33.9 39 | 2+ 02
ESPESOR MINIMO CAPA HUELLA L
N° DE BALDOSA -1 2 3 4 5 6 7 8 Clase |: &,z 4 mm
el minimo {mm}) 16.7 16.7 15.5 15.8 16.4 16.1 15.7 15.98 | Clase I e;2 8 mm
Espesor minimo de la muestra (mm) | 15.5 lepint 22
...~ PROFUNDIDAD DE LAS ACANALADURAS (Procedimiento interno TR-33 Apdo 13
N° DE BALDOSA 1 2 3 4 5 6 7 8
Prof. Maxima
Prof. Minima JIncertidumbre
Prof. max muestra {mm} Prof. Min. Muestra (mm) Max Variacion prof.(mm) |
PLANEIDAD
N° DE BALDOSA 1 ] 3 ] 5 ] 7 8 [Tolerancias
Flecha max D1, f1, mm 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 t 17
Flacha max D2, 12, mm 0.1 0.0 0.2 0.0 041 0.3 0.0 0.3 fincert. flecha max.
Flecha max baldosa 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 03 | =+ w02
RECTITUD DE LAS ARISTAS DE LA CARA VISTA
N° DE BALDOSA 1 2 3 4 5 [ 7 [] olerancias
Flacha maxlong 1,f1,mny 0.2 0.2 0.1 0.2 041 0.2 0.2 0.2 x 12
Flecha max_long 2, f2, m 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.3 0.2
Flecha max.ancho 1, {3, 0.2 0.2 0.2 0.2 01 0.2 0.3 0.1
Flecha max.ancho2, i4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 Incert. flecha max.
|Flecha max.bakdosa 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 03 0.3 62 | : 02

Especificaciones para terrazos de interior 5.g. UNE-EN 13748-1:05 Apartado 4.2.2.

LABORATORIO CENTRAL CEMEX ESPANA
CTRA N-HIi KM 307 - 46360 Bufiol (Valencia)

P_BALDOSAS CTO. Rev.11 Pagina 2de 7



Heemex
EsPANA

INFORME N*: 2011-DC-076

Cliente: PAVIMENTOS NAVARRA, S.L

Modelo: Micrograno. Formato: 400X400X35. Textura: Lisa
Tipo: TERRAZO USO INTERIOR. .
Clave Lab.Central: 2011-DC-076-001.

Acabado: No se especifica
Fecha de prensado: 08/02/11

RESISTENCIA A FLEXION s.g. UNE-EN 13748-1:05, Apartado 5.5

Fecha inicic del ensayo : 18/04/11
Fecha final del ensayo : 19/04/11
Edad de la baldosa : 68
Preparacidn de las probetas: Sin refrentar :
Refrentado mecénico ~ ‘CaracRevésD
Refrentado con mortere
Supefficie de la baldosa (cm?)
Baldosa 1 Ealdosa 2 Baidr;sa 3 Baldosa 4
Textura Lisa .~ j.  Lisa Lisa Lisa
Distancia entre rodillos (mm}) 267.0 - -~ 267.0 267.0 267.0
Anchura (mm) -400.5 4005 .. 400.4 400.3
Espesor minimo {mm) - 338 339 33.6 341 Resultado
Carga rotura (kN ) 82 6.8 7.8 8.3 7.8
lHesislencia a flexion {MPa) 7.2 6.0 6.9 7.2 6.8
Forma de las roturas
':!' — _./‘————‘—-\__ﬁ_——-———- —_ _ ]
A A A A A A A A
Baldosa 1 Baldosa 2 Baldesa 3 Baldosa 4
Especiticaciones para terrazos de interior s.g. UNE-EN 13748-1:05, Apartados 4.2.4.2. y 4.2.4.3
Resistencia a flexion Carga de rotura
* Ningun valor individual de la resistencia a flexion debe ser < 4,00 MPa
* La resistencia media a la flexidn de 4 probetas debe ser = 5,00 MPa Clase Marcado ngui{:‘ (r;ie:ullado
1 BLI Sin requisito
2 BL Il s=1100 cm2 <25kN
3 BL lll $>1100 cm2 <3,0kN

LABORATORIO CENTRAL CEMEX ESPARA
CTRA N-lIt KM 307 - 46360 Bufiol (Valencia)
P_BALDOSAS CTO. Rev.11
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Probeta 1

_ Probeta 2 Probeta 3
H-1 H-2 H-1 H-2 H-1 H-2
V. huslla superior (mm) 17.4 17.3 174 17.4 17.6 17.3
V. huella inferior (mm) 17.0 17.0 17.1 17.0 17.3 16.9
V. huella medio {mm) 17:1 17.1 L 17.2 17.1 17.4 17.0 RESULTADD
V. huella corregido (mm) 17.0 17.0 17.0 170 1 0.7 |

Especiticaciones para terrazos de interior $.g. UNE-EN 13748-1:05, Aparlado 4.2.4.4.

Ningdn resultado individual >25 mm

LABORATORIO CENTRAL CEMEX ESPARA
CTRA N-Iil KM 307 - 46360 Buftol (Valencia)
P_BALDOSAS CTO. Rev.11
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GsSPrAnn
INFORME N°: 2011-DC-076

Cliente: PAVIMENTOS NAVARRA, S.L

Modelo: Micrograno. Formato: 400X400X35. Textura: Lisa
Tipo: TERRAZO USOINTERIOR. . Acabado: No se especifica
Clave Lab.Central: 2011-DC-076-001. Fecha de prensado: 09/02H1

RESISTENCIA AL. DESGASTE POR ABRASION, s.g. UNE-EN 13748-1:05, Apartado 5.6.1

Fecha inicio del ensayo : 11104/ Edad baldosa: 61 dias.

Fecha final del ensayo : 20/04/11

Preparacion de las probetas Sin refrantar . X,
Refrentado mecdnico

Valor de la huelka en la calibracion {mm) : 20.3



/AEI‘I‘IEX

EsPARA
INFORME N°: 2011-DC-076

Cliente: PAVIMENTOS NAVARRA, S.L

Modelo: Micrograno. Formato: 400X400X35. Textura: Lisa
Tipo: TERRAZO USOINTERIOR. . Acabado: MNo se especifica
Clave Lab.Central: 2011-DC-076-001. Fecha de prensado: 08/02411

COEFICIENTE DE ABSORCION DE AGUA.-, 5.g. UNE-EN 13748-1:05, Apartado 5.8

Fecha inicio de ensayo: 11/04/11 Edad baldosa: 61 dias.
Fecha final de ensayo: 19/04/11
Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3
Superficie probeta, cm” 225.0 225.0 2250
Peso probeta seca, g M, 1609.4 16183 -~ 1645.8
Peso probeta sellada, g My, 1613.5 1621.1. 1649.3
Peso prob 24h succ., g Myga 1693.6 1690.9 1729.4
Peso probeta saturada, g M, 17245 17418 - 1761.2 RESULTADO
Coef.Abs cara vista Wy, (g/em’) 0.36 o3t ] oss 0.34 £ 0.07
Absorc de agua total Wi, (%) 6.9 - 75 - 68 7.1 * 0.4

Especificaciones para terrazos de interior s.g. UNE-EN 13748-1:05, Apartado 4.2.6.

Absorcion de agua a través de fa cara vista: ninguin valor individual debe ser mayor que 0,4 g/cm2.

Absorcién de agua total: ningun valor individual debe ser mayor que &l 8 % en masa

LABORATORIO CENTRAL GEMEX ESPANA
CTRAN-NI KM 307 - 46360 Buiiol (Valencia) )
P_BALDOSAS CT0. Rev.11 Péagina 5de 7



Hemex
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INFORME N°: 2011-DC-076

Cliente: PAVIMENTOS NAVARRA, 5.1

Modelo: Micrograno. Formato: 400X400X35. Textura: Lisa
Tipo: TERRAZO USO INTERIOR.
Clave Lab.Central: 2011-DC-076-001. Fecha de prensado: 09/021

. Acabado: No se especifica

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO, s.g. UNE-EN 13748-1:05, Apartado 5.7

Fecha inicio del ensayo - 18/04/11 Edad baldosa : 68 dias
Fecha final del ensayo : 18/04/11 '
Baldosa n® 1 Baldosan® 2 " - Baldosa n®3 Baldosa n° 4 Bafdosa n°5
Posicion Posicion Pasicién Pasicidn Posicién
0° 90° |0 ] 80 ® 90 o 90° o 90°
3* lectura 65 60: 60 55 80 85 55 55 45 45
4 lectura 80 60 80 |- 85 55 &5 55 55 45 45
52 lactura 60 65 50 55 60 80 55 55 50 45
Media 62 g2 | 60| 5 58 63 55 55 47 45
V. pendulo 62 . 58 61 55 46
USRV de la muestra”
Estie ensayo no esta contempiado en el aicance de la acreditacion ENAC olorgada a este laboratorio
Nota 1) : USRY = Indice de Resbaladicidad
LABORATORIO CENTRAL CEMEX ESPANA
CTRAN-IIF KM 307 - 46360 Buitol {Valencia)
Pagina Gde 7

P_BALDOSAS CTO, Rev. 11




/AEI‘I‘IEX

GESPRRN
INFORME N°: 2011-DC-076
Firmado digitalmente por Firmado digitaimente por
Maria Jesus Ivars Rodriguez Maria del Carmen Naranjo
Responsable Area Martinez Gerente Laboratorio
Procesos / Baldosas Central

Fecha:  28/04/11

CLAUSULA DAD

1.- Ef Laboratoric Central de Cemex Espafia responde umcamente de los resultados de fos ensayos efectuados segin
los meétodos consignados en el informe y referidos excluswamente a los materiales ¢ muestras gue se indican en ef mismo
Y que queden en su poder. Salvo mencton expresa, las muestras han sido elegidas y enviadas libremente por el

peticionario.

2.- Este Laboratorio no se hacé responsable en ninglin caso de la interpretacion o uso indebido que pueda hacerse de este
documento, cuya reproduccion total o:parcial con fines de publicidad, y sin autorizacién del Laboratorio, esta

totalmente prohibida.

3.-Los informes de ensayo'estén firmados electrdnicamente mediante un sistema criptografico de firma electronica legal
segun la normativa vigente. Estos archivos se consideran originales y pueden imprimirse siempre en papel como copia de
trabajo, pero siempre manteniendo su conservacion electronica. Pueden hacerse copias de los archivos de informes de
ensayo para su distribucion o copia de seguridad en cualquier tipo soporte electronico CD, dvd, disco duro, usb etc. Todas
estas copias se consideran iguaimente originales. Puede cambiar el nombre de! archivo informético para adaptario a su
situacidn particular. Esta operacion no afecta a la legalidad del archivo.

4.- Los resultados consignados en el informe se consideran propiedad del peticionario y sin autorizacién previa, el
Laboratorio Central de Cemex Espafia se abstendra de comunicarlos a un tercero.

LABORATORIO CENTRAL CEMEX ESPARA
CTRAN-IIl KM 307 - 46360 Bufiol (Valencia)

P_BALDOSAS CTO. Rev.11 Pagina 7 de 7



UBICACION:

interior

MATERIAL DE CONSTRUCCION

UBICACION

TIPO

ACABADO SUPERFICIAL /COLOR

ESPESOR PELICULA SECA

RENDIMIENTO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

MATERIAL MANO DE IMPRIMACION

MATERIAL MANO DE ACABADO

TIEMPO ABIERTO DE TRABAJO

RANGO DE TEMPERATURAS DURANTE LA APLICACION
TIEMPO DE SECADO

TIEMPO DE REPINTADO

% DILUCION y material mezcla.

NUMERO DE MANOS

INCOMPATIBILDADES CON OTROS MATERIALES
EQUIPO DE PINTURA /CEPILLO/AIRLESS......
RESISTENCIA AL FUEGO

AISLAMIENTO ACUSTICO a ruido aereo.

SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo

Pintura Blanco Luminoso Titan

Aparcamiento
Acrilica estirenada
Blanco

1.54

5-6 kg por m2

Consolidar el soporte con Hidrolin TITAN

entre + 5°C y 40°C

30 minutos

4 horas

10-15% primera mano

1 02 manos

Brocha y rodillo
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CERTIFICADO DE PRODUCTOQ

REFERENCIA F - 1008

DENOMINACION :

ACRILICA CIUDAD

fecha: 22 de junio de 1.998

COLOR AMARILLO

Hoja 1 de 2

CARACTERISTICA / PROPIEDAD

METODO ENSAYO

VALOR EXIGIDO

VALOR DECLARADO

1. Consistencia Krebs
2. Contenido en sélidos
3. Contenido en ligante
4. Contenido en pigmento (Ti0,)
5. Densidad relativa
6. Tiernbo de secado
7. Poder cubriente
8. Color {pelicula seca)
9. Factor de luminancia
10. Resistencia al sangrrad'o
1. Estabilidad en envase lleno

12. Envejecimiento acelerado

13. Resistencia a los alcalis

UNE 480786

UNE-EN-ISCQ 3251

UNE 48238

UNE 48178

UNE 48098

UNE 135202

UNE 135213
UNE 48073/2
UNE 48073/2
UNE 135201
UNE 48083

UNE 48251

UNE-EN-150 2812-1

+ 10 UK del valor declarado

+ 2% del valor declarado

+ 2% del valor declarado

NO PROCEDE

+ 0,02 del valor declarado
< 30 minutos

> Q,90
+ (0,01 del valor declarado

X, y dentro poligono de color
definido en UNE 135200/1

= 0,40
+ 0,02 del valor declarado

> 0,96
sin defectos superficiales

variac. consistenicia ¢ 5 UK
sin pieles, codagulos o sedim.

variac. B < 0,03
X, y dentro poligono UNE
sin defectos superficiales

variac. 3 £ 0,03
sin defectos superficiales

B8 UK

73,00 %

ver nota

'NO PROCEDE

1,63

< 15 minutos

= 0,90

coordenadas x, vy
dentro poligono UNE

R’ = 0,67

= 0,98
sin defectos

variacién < 5 UK
sin defectos

variac. 3 < 0,03
X, ¥ dentro pol. UNE
sin defectos

variac, B < 0,03
sin defectos

.

El valor declarado para cada caracteristica corresponde a la media de las medidas abtenidas en nuestro control de calidad, pero no supone garantia
de comportamiento del producto una vez aplicado ni de su aptitud para un use concreto. Corresponde al usuario determinar si esta informacisn
resulta satisfactoria para su caso particular, asi como comprobar que el producto es adecuado al uso gue se pretende. Debe tenerse en cuenta
ademds la existencia de posibles derechos de prapiedad industrial, Los valores de las caracteristicas propios de cada lote, se recogen en el Certificado
de Analisis carrespondiente, que estd disponible a peticidn de cualquier interesado.

NOTA: El valor de contenido en ligante se encuentra disponible a efectos de la realizacion de los ensayos de identificacién.

inscrita en ef Ragistro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja 42.787, Folio 171, Toma 5.351, General 4.481, Seccién 3.* del Libro de Sociedad§sf



YOLI-MAR, =
ESPECIALISTAS AL SERVICIO DEL PROFESIONAL

ALMACEN DE PINTURAS
P Quince de Mayo, 11- Tefs, 31 563,00 34 - 81 569 24 21 - Fax 97 565 12 2 - 28016 Madkid

@  PINTURA PLASTICA
PISA  MATE EXTERIOR P-60

o Caracteristicas: pintura plastica a base del copolimero estireno-acrilico, biéxido de titanio y |
extendedores de fina granulometria. Excelente poder de cubricién y brochabilidad. Se te
incorpora un fungicida que impide la formacién de hongos y algas, una vez aplicada la
pintura (antimoho).

o Indicaciones: Para la decoracion y proteccion de cualquier tipo de material (yeso, hormigon, cemento).

Aplicado en exteriores, es impermeabilizante y protector del fondo, impidiendo que los
factores climatoldgicos, alteren el soporte; gran resistencia a los alcalis. En capas
interiores ofrece gran blancura y luminosidad, asi como una total resistencia al lavado
incluso con detergente.

¢ Aplicacion: A brocha, rodillo o pistola, directamente sobre obra nueva o tras previa preparacién
(grietas, desconchados, etc.) en superficies a repintar.
© Importante: La temperatura ambiente de aplicacion no debera ser inferior a +5° C
ni superior a +40° C. No aplicar en dias muy himedos y/o lluviosos, o si se preveen
heladas antes del secado totai del producto.
0:0 Dilucion: La dilucion se efectuara con agua en la proporcién 10/15 % para primeras manos y

B5/10 % en capas de acabado.

& Caracteristicas técnicas:

*
Viscosidad STORMER A25°C ... 130 U. K.
Cubricion . .. ... 9ai12m?/litro
M. N. V. (materiafifa) ... ... .59%
Densidad ... . ... . 1,55 Grs./co
Brochabilidad ... .. . . ... Excelente

Tiempo de secado: de 25 a 35 minutos segun soporte y grosor aplicado, dejar
transcurrir un minimo de 3 horas para el repintado.

" Caracteristicas pintura seca:

Dureza persoz 24 h. ... 170"

Brillo angulcde 43®* . 7%

Resistencia al frote hdmedo .. .. Superior a 60.000 dobles pasadas (Norma UNE 458248)
Resistencia al frote seco ... Buena

Conservacion en el envase: Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus
iniciales caracteristicas, siendo facilmente
homogenizable por simple agitacion.

0:0 Presentacion: Enenvases 4y 15 litros

® Con este folleto silo tratamos e informar segin nuestro criterio y experiencia, no pudiendo  responsabilizarnos
de las consecuencias de fa wrilizacidn de estos productos ul estar fuera de nuestre control las condiciones de su aplicacion.

BUPISA - C/. Fuero cel Trabajo, 6 (Pal. Ind. Gamonal-Villimar) - Telf. 847 48 18 01 - Fax 947 48 18 96 - 09007 BURGOS




-~ BLANCO LUMINOSO TITAN

o Phintme Plastieadate - ———

Descripcidn

Pintura Piastica Mate. TRANSPIRABLE. No aftera la permeabilidad del sustrato,
permitiendo i fibre paso del vapor de agua. )

»~ No amarillea

Clor suave

¥ Pintura natural ai agua.

v ¥

____CARMPOS DE APLICACION

Pintado de paredes y techos en interiores de viviendas, naves, efc. con gran facilidad
de apilcacion,

. "DATOS TECNICOS. .

Naturaleza: Acrilica estirenada
Acabado; Mate

Color: Blanco

Densldad: 1,54

Rendimiento: 5 — 6 m2 por Kg. segiin estado de la superficie.
Secado: 30 minutos  Repintado: 4 horas

Diluyente: Agua :

- -MODO DE EMPLEO - - .,

Aplicacian: Brocha, rodille, pistola , s I——
Diluyente y limpieza de iiles: Agua ALMACEN DE FINTURAS
PREPARACION DE SUPERFICIES: ; A
[T - B1 559 08 34 §
Superficies no pintadas: : o, 11

-Yeso, cemerito, cal: Consolidar el soporte con Hidrolin TITAN:
- Hierra: Minio sirtético TITANLUX ]
- Madera: Selladora TITAN

Una vez seco este tratamiento, aplicar una o dos capas de BLANCC LUMINGSO.

Superficies pintadas:

St ia pintura aplicada anteriormente estd e buen estado, pintar directamerte.

Si la pintura aplicada anteriormente se encuentra en mal estado, efiminar ésta
completamente, imprimar con Hidrolin TITAN Y una vez seco aplicar una o dos capas

de BLANCO LUMINOSQ.

En envases de; Rendimiento por capa segiin superficie:
25 Kgs. 125 - 150 m2.
12 Kas. 60 FOm2
3 Kgs. 25- 30 m2,

-




Plastico Fachadas Mate

Exteriores e Interiores. Impermeable y autolavable. Blancura permanente.
Colores sélidos a la luz. Buena resistencia a la intemperie y al salitre.

DATOS TECNICOS

Naturaleza © Acrilico y versatico.

Color : Blanco y 6 colores.

Acabado : Mate.

Pigmento : Bidxido de Titanio y extendedores.

Densidad : . Blanco 1,56 - Colores 1,34-1,35.

Secado . 20-40 minutos a 23°C y 60% de humedad relativa. Repintable a las 6 horas.

Difuyente : Agua. ’

Tefido : Con Tinte Universal TITAN.

Aplicacién : Brocha o rodillo. Para pistola aerografica o airless (sin aire), ajustar vis-
cosidad.

Rendimiento : 6-9 m por litro y capa, seglin superficie.

Volumen sélidos : Blanco 43% - Colores 36%.

Certificaciones . Reaccion al fuego: M-1 (Norma UNE 23.727).

Permeabitidad af agua de lluvia: IMPERMEABLE.

CAMPOS DE APLICACION

Para la decoracion y proteccién de fachadas, paredes exteriores y patios de luces.

PREPARACION DE SUPERFICIES NO PINTADAS

Deben hallarse desengrasadas, desoxidadas, limpias y secas, e imprimadas adecuadamente:

Cemento, hormigén . Directamente, diluyendo un 15-25% la pnmera capa
Yeso, madera . Selladora sintética D-12. ‘ A

Yeso “muerto” > Fondo Fijador D-13.

Hierro . Minio de plomo electrolitico D-10. .
Plomo, zinc, cobre, latén, P
aluminio . Imprimacion fosfatante TITAN. (

REPINTADO

Sobre viejas pinturas bien adheridas y de buena calidad, aplicar directamente previo lavado y lijado suave.
Si estdn en mal estado, eliminarlas totalmente y proceder como una superficie no pintada.

Si la superficie se halla calcinada, o pulverulenta, aplicar una capa previa de Fondo Fijador D-13.

- Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

- No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.

En envases de: Rendimiento por capa segan superficie:
20 litros {31 Kgs. aprox.). 120-180 m.
15 litros (23 Kgs. aprox.). 90-135 m?
10 litros (16 Kgs. aprox.). 80- 90 m*

4 litros { 6 Kgs. aprox.). 25- 35me,
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N.LE: A-21008305 - R, M, de

Ed. 04/2010

: (Bliejnle:

-
&

Niimere Albaran: 1016855
100730

Nimaro Pedido:

KE

Facha: 17/02/2011
Piante: MOD1(POLIGONG

-

ALBARAN DE SUMINISTRO

AENOR
g
N " [B0 oo =0 9001
Producta
Setitiods| |
1170/CPD/MR. 00762

:; * Ver Gondiciones y Certificados at dorso

EDIFICIO QUIXOTE CREA

UTE CREA QUIXOTE
N.I.F/C.LE: _ - Codigo/Tajo: 1
1170253620 Direcion: 2. GENERAL VILLALBA, SN
\ Pobiacién:
L Producto/Servi
M-7.5 (ESTABILIZADO) 3 W3
(CEMENTO ] Y ( ADITIV08:Tipo y Contenido N R A
Tipoy Marca: SEMUIA-P4248R ... Aireante . Radial: 4 3na0500 -
' "; Rﬂiardﬂme . Camlﬁn:ﬁﬂ ...F,"—/d
Procedencia. L AFARGE ADICIONES M JORGE
Contenidg: 202 Contenido: - “1 ' GisZA
LRelacifm a’ .50 ‘ @u: ‘ 7 i NGO CONTIENE AN NFERICIN )
- ang ) Responsable Fabricacidn Responisabls Recepcion Conformidad / Qhserv. )
ELEMENTO HOAMIGONADO
_c UHIH gda-Nn ELEMENTD HOAMI ( Nombre y N.L.F. . EL CLIENTE
H. Fabricacion: i Nombre y N.I.F.
H. Limite de uso: 19" 17 (1 Pilares I Pilotes
i Forjados -0 Muros
Horas de Uso: O Otros T Zapatas y
Llegada Obra: 87\ @ O BOMEED )
Tiempo de espera: -
My JAN : y, L
Inicio descarga: % 3 a 2 o i N
Fin descarga: mﬂ‘lﬂﬁlﬂﬁ&m{lﬂiﬂﬂﬂi
Llegada‘a planta:.ﬁ‘ L/// ' -
HORMICEMEX, S, A, © Mismbro de ANEFHOP

Oficina Corporativa: ~Herndndez de*i'eiada, 1 - 26027 Madric - Tel.: 81-377 82 00 - Fax: 91

Oficinas Comerciales: C/. Cddiz, 10 - 50004 Zaragaza - Tel.: 976-57.33 18 - Fax: 976-57 22 88
Ctra; Viela de Bufiola, 19 - 07008 Palma de Mallorca - Tal.: B71-43 47,80+ F .
C/. Técnica, s/n. - Palfgono Industrial Pont Reixat - D960 Sant Just Deavarn./Barcelona) - Taf - 43-470 77 0N - Fayv Q3470 77 11

377'S

9717572 16

—.I



5 // . ALBARAN DE SUMINISTRO
Tl | : . . k . T CorerE s e han

Afig 19
T170/CPIVMR D0782

Fecha: 23;"(1 2;2[} 11 ' * Ver Condiciones y Cenificados al dors

Planta; MU%T{POL'GQNQ TOLERR0ne: 525231462

.| owa:  EDIFICIO QUIXOTE CREA
-| CodigoTajo:

U70253620 : || oireccion: CLBENERAL VILLALBA, s
’ /", \ Poblacién:

L
Nimero Albaran:1 ()1 905

Niimerg Pedidu:1 00831

Cliente: 1 yp: CREA QUIXOTE
N.LE/CLF:

4]

“oRroducto/Se ,ffq;ij3§_§ o

EHEOS-HA-30:8/20 g

262idn 8, Hoja M-126127, Inscripcidn 13
27 Macid

§ .? CEMENTQ ADITIVOS; Tino y Contenigt"i."f -
SE-TooyMaca:  CEM it Ap 425R - ot Plastificante 0.7% - Radis: y3pn0s6q
i ' Superfluidificante 0.5 Camicn: .
§§ . o B - : e e e, o . ) ;‘ ”ZMUF}W
2| Procedencia: LAFARGE | ADIGIONES _ ! Co"d”‘:@RUPO JORGE
2| Contenido: 327 Contenido: '” - MENDOZA
5| Refacion a/c: 0.47 Tipo: NQ CONTIENE =) :nm:;r*m o

Responsable Recepcion
Noimbra y N.ILF,

Conformidad / Obsery.

EL CLIENTE

Nombre y N.{.F,

1" Pilares (] Pitotes
[J Forjados Muros
(J Otros (2 Zapatas

MLE%?% Responsabie Fabricacién )
H. Fabricacicn: & i

H. Limite de yso: 15917

S ewus 0, ML 0B Madrid, Tomg 7

Horas de Uso:

Llegada Obra: , 3

Tiempo de espera;

" Inicio descargJ 5 i(
Fin descarga: . '
N e

' Llegada a planta;

HORMICEMEX, S, A. ) _ s PR K - Miambro de ANEFHOP
Oficina Carporativa: Herndndez de Tejada, 1 - 28027 Madrid - Tel.: 91-377 92 00 - Fax: 91-377 g5 29 o : .-
Oficinas Comercjaes: C/. Cadiz, 10 - 50004 Zaragoza - Tel.: 976-57 3318 - Fax; 976-57 g2 88 .

Ctra. Vieja e Bufiola, 19 - 07009 Paima de-Mallorca - Te/.: 9714347 80 - Fax: 971 75 7218
G/ Técnlc_a! 8/M. - Polfgonn Idustrial Pans Raivet - nascn e .- o8 37



Hautpua v

eurer,

N.LES A2 TULBIUD - H. W, 0¢ MEUDNU, U0 0U, LILY U, TUIW £ 137, OGLLIU O 1IpE i1

Ed. 04/2010

- 28027 Madrid

D Sociak: Hernandez de Tejada, 1

Ao

HORMIGON

=

3

ALBARAN DE SUMINISTRO

15 70/CPD/MA.GO7 62

AENOR
E ] 50 4001 1509001 |
Ccercificada

‘ ]

Nimero Albardn:{31g10 a r a Fecha: 54,719,201 1 * Vir Condlciones y Certificados al dorso
- ] .
Ndmero Pedido: 100833 TIT=E plane; MOD1POLIGONO Tr)LEmfunn 975251462
-~
' Cliente: - — "OIJra:‘ - EDIFICIO QUIXOTE CREA
NLEGLE: COTF CREA QUIROTE codigoTajo:
2 Direccién: | GENERAL VILLALBA, SN
- 70253620 Poblacidn: ER I BA,

rodugto/Servicio.

M-7.5

(ESTABILIZADO)

r CEMENTD N GMﬁpo-y Contenido- . _
TipoyMarca:  CEMIFA-P420R ‘ x-t __:;_ﬂirean{e _
SRR 4 e Retardante?
Procedencia: LAFAF?GE# ADICIONES COHGUg'
Contenido: 203 Contenido: ) a7 A
| Relacitn a/c: y £y T 3 NO CONTIENE \ /_’ INENCIN S -
. TROL DE H ™ (" piemenTo HoRmGonApn ) Reseonsable Fabricacién %y Responsable Recepcion ™ ¢~ Conformidad / Observ.
ioacion: 074721 Nombre y N.I.F. T
H. Fabricacién: Nombre y N.I.F.
H. Limite de Uso: 117 -[) Pilares (T Pilotes S
O Forjados [ Muros f.” S
Horas de Uso: \ [8 Otros O Zapatas i /f ;‘f |
. - Vi P T
Liegada Obra: ? 2 4 EOMBED ) 1 )!""- £ .
Tiempo de espera; t(‘/‘,._::r . J fr\‘{ A
A IV AN N AN AN /
Inicio dgscarga:ﬂ-’:’ . — : N : N
Fin descarga: *© 7% - OBSERVACIONES / INCIDENCIAS _
Llegada a planta:
. AN J

HORMICEMEX, . A.

Oficina’ Eurpurahva Herndndez de Tejada, 1 - 28027 Madrid - . Tel.: §1-377 92 00 - Fax; 91-377 85 29

Dficinas Gomemlales G/, Cadiz, 10 - 50004 Zaragoza - Tel.- 976-57 33 18 - Fax: 976-57 22 8B

Cira, Viela de Bufiola, 19 - 07009 Palma de Mallorca- Tel.: 971:43 47.80 - Fax; 971 ?5 ?2 16

amm mmme m mm oama T oad

Mitambro de ANEFHOP




. !lﬁmg'ro Pedidu:i a1 59.’?

4

rﬂumero Atbardn:t)36585 L

" e

ALBARAN DE SUMINISTRO

© i

umz%aza

g3
1018

abncamén
Limite de ‘Usnzi

ofag de Uso:

“Tlegada Obra;
;ﬁémpo de espe

_ f E'&§5b4/201d:' "

Il"l '1‘ﬂ

'T R

o El Muros
: DZapatas J

f)'ﬁmna Ggrporatwa Hernandez de Tajada, 1

. 'nas Cnmerc!ales C/. Gadiz, 10 -'50004 Ziragoza - Tel.: '976-57 33:18 -Fax: 9?6-57 22 88
Gira. Vieja de Biifiota; 19.- 07009 Paifna:de Malarca 3 [

'-\_ : G7. Técnica, s/n. - Poligoho Industriai Roat Reixal s 68960 Sam Just Desvem (Barcelona}_ Tl
* Avda. del Mar, 1 - Parc 17 - Pol. Ind. Mednerraneu 46550 Albumech (Valencva) Tel

.23027 Madnd-Ter:m 37799 00 - Fax: 91-377 g9




N.LF: A-21008395 - R. M. de Madrid, Tomo 7803, Libro 0, Folie 219, Seccién 8, H

- . : ALBARAN DE SUMINISTRO
CEMEX " | P
HORMIGON ( € AENOR | - @
%} . m “|'s014001} 11‘
- f%, "W'B“';::';‘u"m [ cartiticada
1170/CPD/MR.00762
Niimero Albardn: {(3635 Fecha: 27:04.2011 "VerCundicinnesyGertificadns al dorso
Nimero Pedido; 101614 Planta:  MONHPOLIGONO TOL5gidne: 925231462
. ™ | ) ﬂ
Cliente: UTE CREA QUINOTE Obra: EDIFICIO GUIROTE REA : ‘
NIF/CIE: Gédigo/Tajo: i ,
i T RZEAT Direccion: O GENERAL VSLLALBA,'SN
FIAN /| Poblacian: o S
%— . = Todeah L . N2 Recibo |
s -Producto/Servicio Cantidad . Contado
=
g EHEDG-HA-30B/70 Nia 8 M3
£
*( cemENTO ) ( AnLL1v0s:Tipo y Conténido
5 ThoyMaca: - CEM Il A-P4Z5R e = ke Plastificgnte 0.7%
H e Ly Jn_zg::e;ﬂu:dlﬁcmfﬂ f1.5%
%‘Ef Procedencia: | AFARGE ADICIONES .
Z| Contenido: 323 Contenido: : Y OO TIERE
& \Relacién alc: 0ak ) \TiDO: . ?\.D (_.Otz]Th.N!.. J \\ . o ImEs T /J :
( CONTROL DE HORAS ( ELEMENTO HORMIGONADO W Responsable Fabricacion ™ ¢ Responsable Recepcion ™\ (~ Conformidad / Observ,
T R o ~F Nombre y N.I.F. EL CLIENTE
H. Fabricacion: .,._w 1 i »/7 Nombre y N..F.
H. Limite de Uso: 17 17 O Pitares L1 Pilotes . } . -~
I Forjados J Muros e / : {\
Horas de Uso: 0tros O Zapatas ) iy B
2. ' / /4 o TS
Llegada Obra: | % 5 BOMBED VA N NS '/
Tiempo d U N P 1 .
iempo eesperaf/ )\\& ) E J . . /
."—i?g‘
= Inicio descarga;/é e e > -
& | Findescarga: , 77 | { OBSERYACIONES /INGIDENCIAS : L
g ! B .-.=‘.
| egaspera © .|| AMANTy WWVTERAOR . <L Cz_ (_) +9.40 o A3
HORMIGEMEX, S. A.

Oficina Gorporativa:
Oficinas Comerciales:

Herndndez de Tejada, 1 - 28027 Madrid - Tel.: 91-377 92 Q0 - Fax: 91-377 95 29

G/. Cadiz, 10 - 50004 faragoza - Tel.: 976-57 33 18 - Fax: 976-57 22 88

Gtra. Vieja de Bufiala. 19 - 07009 Palma de Mallorca - Tet.: 971-43 47 80 - Fax: 971757216

C. Técnica, s/n. - Poligono Industrial Pont Reixat - 08960.Sant Just Desvern (Barcelona) - Tel.: 93-470 77 00 - Fax:93-470 7711
Avda. del Mar, 1 - Parc. 17 - Pol. Ind. Mediterrdneo - 46550 Albuixech {Valencia} - Tel.: 96-141 58 00 - Fax: 96-141 58 24

C/. Rey Pastor, 17 - 28914 Leganés (Madrid) - Tel.: $1-372 74 45 - Fax: 91-372 7463




/Aerncx

N.LF.: A-21008305 - R. M. de Madrid, Tomo 7803, Lioro 0, Folin 218, Seccion 8, Hoja M-526177, Inseripcion 13

0° Social: Herndndez de Tejada, 1 - 28027 Madrid

Ed. 04/2010

HORMIGON S ARNOR |
oy SGS o otV
NIOCPOMAO0TE. JR
Numero Albaran: {3535 Fecha: ;74,2011 " * Ver Condiciones y Certificados al dorso
Nimero Pedido: - 5 4 Planta:  MITHPOLIGONT TOLGEihng: 525231462
(o ona. ETHFICIO QU ""~cv'-'“
Cleme:  UTE CREA GUIXOTE obra: EEIFICIO QUIXOTE CREA )
N.I.LE/C.LF: Cédigo/Tajo: . . |
fag Direccion: 2L SC!JERQL VILLL ALE#A .‘3 -
Ua’ (253870 _ ]
' ; Poblacidn: e
~Producto/Servicio TOICER Cantidad | I
a o
EHEDS-HA-0B/20 Il B 3
CEMENTO ) (“aBir1vas:Tipo y Conterido. O ( 1aanse h
. . (" - i + ) - . . '
Tipo y Marca: SEMHA-PAZ A R Flastiicante 8.7% Radlai @3(39[35%
_W i duperﬁmd:ﬁ{:_ante 0 5% Cammn 8 LF’
Procedencia: | AFARGE 5[] ARICIDNES Conducto 30 JORGY
Contenido: 221 Contemdo _ _ //&1 DO7A
\ Relacienaf: D 45 . rdipo' NO CONTIENE DRUTEMCIY
( NT N ELEMENTO HO - ( Responsablé Fabricacion Responsable Recépcin Conformidad / Observ. w '
R o ; Nombre y N.LF. EL CLIENTE
H. Fabricacion: o : : / Nombre y N.I.F.
H. Limite de Uso; 1771 ClPilares - - [-Pilotes A
[ Forjadas uros i
Horas de Uso: J Otros DZapatas P, } pE '
L - iy .'r 1/
Llegada Obra: ,/é Z/// i
Tiempo de espera: & '
nicio d Z/”’Vﬁq’" N -
nicio descarga; . - )
Fin descarga: //: [@ B h .
. 5; ,':'4 - N VR :
Llggada a planta; / J RS )

HORMICEMEX, §. A,

Oficina Corporativa:

Uflcmas Camerciales: /. Cadiz, 10 - 50004 Zaragoza - Tel.- 976-57 33 18 - Fax: 976-57 22 84
Cira. Vieja de Bufiola, 19 - 07009 Paima de Mallorca - Tel.: 971-43 47 80~ Fax: 971 75 72 16

C/. Técnica, s/n, -

Hernandez de Tejada, 1 - 28027 Madrid - Tol: 1 377 92 00'- Faic: 91-377 95 29

Potigono Industrial Pont Heixat - 08960 Sant Just Desver (Barceiona) - Tel.: 93-470 77 0D - Fax: 93-470 77 11

Avda, del Mar, 1 - Parc. 17 - Pal. Ind. Mediterranec - 46550 Albuixech (Valencia) - Tel.: 96-141 58 00 - Fax: 96-141 58 24
C/. Rey Paslor, 17 - 28914 Leganés {Madrid) - Tel.: 91-372 74 45 - Fax: 91-372 74 63

" ‘Miembro de ANEFHOP

CTIEULE




_ MATERIALES DE; CONSTRUCCION i TEEEETRE
VB ]X(}TE..

,

|
PENTC ~ U.T.E. CREA ¢ "
TOLEDD i

LOS BELIS s. A

C.L.E: A - 45-028842 1Y,
Avda. de la Estacion, ‘95 o . ek 100 - G OrEGSRLSH10 TLEOLED
45500 TORRIJOS (Toledo) Tu . TUeT BRI RS R
Tfno.: 925 76 03 96 - Fax: 925 76 19 37
Almacén Ctra. de Noves
Tino.: 825 76 13 19 - Fax: 825 77 51 20
E-maii: losbelis @infonegocio.com

MATRICULA CLIENTE FECHA ALBARAN N.2 ALBARAN | HOJA .
Ly 0y GI/05/2011 =283 -

! REFERENCIA | UNIDAD CONCEPTO CANTIDAD PRECIO |DTO. IMPORTE
EHEH] CRIRILTY . _b;’ & L ‘

1500000 FALEI DE LADRILLG A

Inscrita en ol Regisiro Mercantil do Toledo, tormo 107, folic 156, hoja 1239, libro B5, seccion 3.5

IMPORTE BRUTO DTO. TOTAL GASTOS ‘ BASE IMPONIBLE % LV.A. IMPORTE |.V.A. TOTAL ALBARAN

En caso de litigio el comprador se somete a la jurisdiccién de los Tribunzles de Tarmjos, con renuncia de su propio fuero,

CONDICIONES DE VENTA: Una vez firmado sin protestas el Albaran se entiende que el comprador acepta el género a su entera conformidad, no admitiéndose reclamaciones pesteriormerite.
CONDICIONES DE PAGO: 15 dias fecha factura, salvo acuerdo previo.



S ——)

Inscrita en ef Aegistro Mercanill de Tolado, tomo 107, folic 156, heja 1238, iibre 65, seccién 3.4

MATERIALES DE;QONSTRUC‘CIQN

LOS BELIS $.A. ;

C.L.F: A - 45.028842
Avda. de |la Estacién, 95
45500 TORRIJOS (Toledo)
Tino.: 925 76 03 96 - Fax: 925 76 19 37
Almaceén Ctra. de Noves
Tfno.: 925 76 13 19 - Fax: 925 77 51 20
E-mail: losbelis@infonegocio.com

TuEDGLS

MATRICULA CLIENTE FECHA ALBARAN ~ N.2 ALBARAN | HOJA
.fff.f -':;-" ."" T,u ‘:-,j > ? s nm iari e E 4
'REFERENCIA | UNIDAD CONGEPTO CANTIDAD| PRECIO |DTO.| IMPORTE |
0020002 EIASCOFDAM 3 CH. 15 090 i
B
7430313 Enwoovays | ™\ 220 900 g
[~
Y 2
1510009 PESCLINT FLEY GRIS 02 TE 81 (% P PRS0 2
) -3
R . = E
1500011 PALET BLOCHUE - o D 2
1500015 FALET DE PEAGLAND \ 5,000 8
g
5
3
:
¥
- 2
T E
i =
ANE
A
i; H {.})fn;'l g “ I 5
Lty
{ ?" o E
o <
N A ; Y
i :"'_Ls'-:?;j Ef' 2
51 pl ‘ g
F e £
F O TR :
(TN EN iy :
E
f=1
£
3
l . - 3
IMPORTE BRUTC DTO. TOTAL GASTOS BASE IMPONIBLE % LV.A. IMPORTE |LV.A. ‘ TOTAL ALBARAN E
)
i
g
g

CONDICIONES DE VENTA: Una vez firmado sin prolesias el Albaran se entiende que el comprador acepta el género a su entera conformidad, no admitiéndose reclamaciones posteriorments

CONDICICNES DE PAGO: 15 dias fecha faclura, salvo acuerdo previo.




Inscrita an el Registro Mercantil da Toledo, tema 107, folio 156, hoja 1239, libro 65, seccidén 3.4

"';‘ ™ATERIALES DE CONSTRUCCION

S ‘I"i

"f'\

U.T. E CR]'.‘.A QUIXOTE

BRA APARCAMIEWTD - I T.E. CREA LJ' TEOTE
s A Av/ DE EURGEA /5 TOLEDO
C.1.F: A - 45-028842 L3658 SIGHEIRO
- Avda. de la Estacion, 95 L CORUNA
45500 TORRIJOS (Toledo) . . GO1AARBO0I-. £13149930/610 TI%CRD
Tfno.: 925 76 03 96 - Fax: 925 76 19 37 Tlino. : 2816868901 613143980/61% TI5380
Almacén Ctra. de Noves
Tfno.; 925 76 13 19 - Fax: 925 77 51 20
E-mail: losbelis@infonegocio.com
MATRICULA CLIENTE FECHA ALBARAN | N.2 ALBARAN | HOJA
I iy o
7o UC NIt ] AG1E
REFERENCIA | UNIDAD CONCEPTO \ CANTIDAD PRECIC |DTO. IMPORTE
N - '
0018001 LADRILLG 7 \* 0 75¢
i
1500050 PALET DE LADRILILO & 9’
T j
A Y
R ,
AN AN
,’! tj‘i j_C(j i
_\,‘-.__u__i:_,f"/”"‘ ~ ,/-"'f
IMPORTE BRUTO DTO.TOTAL GASTOS BASE IMPONIBLE | % |.V.A. IMPORTE |.V.A. TOTAL ALBARAN |

i

CONDICIONES DE VENTA: Una vez firmado sin protestas el Albaran se entiende que el comprador acepta el génié’ro"ei.gu entera conformidad, no admitiéndose reclamaciones posteriorments.

CONDICIONES DE PAGO: 15 dias fecha factura. salve acuerde pravio.

En caso de litigic ol comprador se somete a |a jurisdiceion de fos Tribunales de Torrijos, con renuncia de suU propic luero.




Inscrita en el Ragistro Marcantil de Toledo, tomo 107, folio 155, haja 1238, libra 65, seccion 3.4

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Cane T

E' CREA QUI);OTE

U T
LOS BELIS s. A AAAAA PECHITNG - 0.7.5. s corions
W :E EURC-E'F\ A7 FOLETH

l
1
C.LR: A - 45-028842 SR OSIGHEIRG :
|
|
|

Avda. de la Estacién, 95 . ﬁ__. s
45500 TORRIJOS (Toledo) Wi TORURA L
Tfno.: 925 76 03 96 - Fax: 925 76 19 37 Tltneo. : G33i058901 - €194 32507018 F49984

Almacén Ctra. de Noves
Tfno.: 925 76 13 19 - Fax: 925 77 51 20
E-mail: losbelis@infonegocio.com

MATRICULA CLIENTE FECHA ALBARAN | N.2 ALBARAN | HOJA
AN RN AT N ] A 1l 3 l
REFERENCIA | UNIDAD CONCEPTO CANTIDAD|  PRECIO  |DTO.|  IMPORTE

Aty

1500002 TALIT OF LADRILLO ' \Zl/

' ' A i _ - 1
il st o Ne4

io [uero,

\
| - N\ M;gv
2010091 LADRILIO 7 124
\

Tribunales de Torrijos, con renuncia de su prop

IMPORTE BRUTCQ DTO. TCTAL GASTOS BASE IMPONIBLE % 1 VA, IMPORTE LV.A. TCTAL ALBARAN

En casa de litigio e/ comprader se somete a la jurisdiccién de los

CONDICIONES DE VENTA: Una vez firmado sin protestas el Albaran se entiende gue el comprador acepta el género a su entera conformidad, no admitiéndose reclamaciones postericrmente.
CONDICIONES DE PAGO: 15 dias echa factura, salvo acuerdo previo.

e e e e el C e am



Ingcrita an el Registro Mercantil de Toleda, tamo 107, folia .. .., neja 1239, libro 65, seccién 3.2

MATERIALES DE CONSTRUCCION

V2] 1.0S BELIS s.A.

B I R
4
U.7
- ow

S Sy

CREA QUIXOTE
ORRA APARCEMIENTO - Ul
v/ DE EUROEA

fF

Tl

[
14l

———
LR D

FRRNLNS pas

ZREA QUITZRO

TE
-

. (;I.F.;jA-I45-ItEJ2BB42 o5 155863 SIGUEIRD
vda. de la Estacion, Th CrDIINE
45500 TORRIJOS (Toledo) LA RN e o ianss
Tfno.: 925 76 03 96 - Fax: 925 76 19 37 Tlfno.: GE1688201~ §19145930/619 749329
Almacén Ctra. de Noves
Tfno.: 825 76 13 19 - Fax: 925 77 51 20
E-mail: losbelis @ infonegocio.com
MATRICULA CLIENTE FECHA ALBARAN N.2 ALBARAN : HOJA .
SIS AL I -
REFERENCIA | UNIDAD | CONCEPTO CANTIDAD PRECIO DTO IMPORTE -
| 1510060 S’ 4 REJITLILA 4+ TANARL FUNID. DUCTIL DICO =30%20 N 48,000 | - 4050800 472500 §
i 3
B
]
i8
L . s
; r ’p} 7 ™ 5
| s | 15
A L/ i ? ? E
IMPORTE BRUTO DTO. TCTAL GASTOS BASE IMPONIBLE % VAL IMPORTE LV.A. TOTAL ALBARAN E’
i
4725 00 472500 18,00 850,50 5.575,50 s

CONDICIONES DE PAGO: 15 dias fecha factura, salve acuerde previo.

CONDICIONES DE VENTA: Una vez firmado sin protestas e Albaran se entiende que el comprador acepta el género a su entera conformidad, no admitiéndose reclamaciones posteriormente.




pavimentos y revestimientos
havarra S.l.l.

N.I.F: B-31672200

FABRICA DE TERRAZOS Y PIEDRA ARTIFICIAL
Ctea. Pamplona - Zaragoza, K. 104 « Tels. 948 86 4136 - 948 86 42 01 « FAX 948 8192 32
31550 RIBAFORADA (NAVARRA}

ALBARAN N.°

RIBAFORADA (NAVARRA) . DE DEL 2.0
L

D. G.I.F/

DN
DIRECCION - o . TELEFONO

E . o st - P A
POBLAGION ) PROVINGIA
P N [
OBRA ©° A ' - N
I Pa RS [ T i b -
CONGCEPTO " PRECIO POR

( CANTIDAD

NQOTA - Toda reclamacion sobre el estado del material o n.®
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PFC 2010-2011. Raul Peir6 Almenar UTE CREA QUIXOTE

3.3. Plan de calidad y gestion medioambiental en obra de la
empresa constructora.
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EJECUCION DEL APARCAMIENTO SUBTERRANEO
EN LA PARCELA U-2 DEL P.E.R.l. SAN LAZARO EN TOLEDO

(CONSTRUCCION DE QUIXOTE C.R.E.A. Y APARCAMIENTO)

Modificaciones con respecto a la revision anterior

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Técnico de Calidad y Medio Ambiente: | Jefe de Obra: Dfia. Maribel Martin Gerente: D. Carlos Pastor
D. Jaime Mateo

Fecha: Fecha: Fecha:
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Revision:
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UTE CREA-QUIXOTE Ejecucidn de aparcamiento subterrdneo en la parcela U-2 del P.E.R.T
PX/04-01 Revl San Ldzaro en Toledo

SECCION 1: PLANIFICACION
1.1 Objeto

El objeto de este documento es servir de guia de uso y cumplimiento para la Gestién de la Calidad y el
Medio Ambiente de acuerdo al sistema de Gestion de Calidad y Medio Ambiente implantado en la UTE
CREA-QUIXOTE (Construcciones EXISA, S.A. - ARQUINVER Proyectos y Servicios, S.A.).

De acuerdo con esto, se adjunta en el ANEXO 1 el formato PX/04-02 Descripcion de la obra con los
datos basicos de la obra de aplicacion del presente plan.

1.2 Politica, objetivos y metas del sistema

La politica, los objetivos y las metas de calidad y medio ambiente son comunicados al Jefe de Obra. En
el caso de que haya objetivos y metas relacionados con las actividades que se llevan a cabo en la obra
de forma que imponga requisitos especificos, el Jefe de Obra los tendra en cuenta a la hora de realizar el
plan de calidad y medio ambiente (PCMA).

1.3 Organizacion

A fin de clarificar las funciones y responsabilidades de los participantes en la obra se describen éstas a
continuacion:

JEFE DE OBRA

Planificacion de los trabajos y distribucion de los medios y del personal.

Definir los requisitos necesarios para la realizacion de pedido / contratos.

Supervisar la ejecucion de los trabajos conforme a los requisitos del proyecto.

Proponer a la Direccion de obra las modificaciones al proyecto.

Relaciones con la Direccion de obra y Organismos afectados.

Informar al Responsable de Calidad y Medio Ambiente, de las no conformidades producidas y
proponer las acciones correctivas / preventivas necesarias.

Elaborar y mantener actualizado el plan de calidad y medio ambiente de la obra.

Divulgar la Politica, objetivos y metas medioambientales a todo el personal de la obra.

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de las medidas medioambientales.
Formar e informar a los trabajadores sobre los comportamientos medioambientales.

Informar al departamento de calidad y medio ambiente de cualquier modificacion en la ejecucion
de la obra que pueda tener aspectos medioambientales significativos.

e Realizar las inspecciones establecidas en el programa de puntos de inspeccién y completar los
informes de inspeccion.

JEFE DE PRODUCCION

Establecer las medidas medioambientales necesarias y vigilar y controlar su cumplimiento.
Vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas adoptadas.

Supervisar la ejecucion de los trabajos conforme a los requisitos del proyecto.

Informar al Jefe de Obra, de las no conformidades producidas y proponer las acciones
correctivas / preventivas necesarias.

Formar e informar a los trabajadores sobre los comportamientos medioambientales.

e Realizar las inspecciones establecidas en el programa de puntos de inspeccién y completar los
informes de inspeccion.

Fecha elaboracion:
Revision:
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Informar al Jefe de Obra de los incumplimientos en materia medioambiental y de cualquier
incidencia que pudiera tener repercusion medioambiental.

Colaborar con el Jefe de Obra en la mejora de la accién medioambiental.

Coordinar y controlar la recepcion y acopio de los suministros y la ejecucion de las unidades de
obra.

ENCARGADO

Establecer las medidas medioambientales necesarias y vigilar su cumplimiento.

Vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas adoptadas.

Informar al Jefe de Produccién, o superior, de los incumplimientos en materia medioambiental y
de cualquier incidencia que pudiera tener repercusién medioambiental.

Colaborar con el Jefe de Produccién en la mejora de la accién medioambiental.

Informar a los trabajadores sobre los comportamientos medioambientales.

Coordinar y controlar la recepcion y acopio de los suministros y la ejecucion de las unidades de
obra.

Informar al Jefe de Produccién de las no conformidades que se produzcan.

TRABAJADORES

Cumplir las medidas medioambientales establecidas en la obra.
Informar a sus mandos de cualquier incidencia que pudiera tener repercusion medioambiental.

ADMINISTRATIVO

Conformar las facturas.

Gestién contable.

Archivo de contratos y pedidos.

Gestion de las no conformidades relacionadas con la documentacién administrativa de los
proveedores y subcontratistas.

RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Vigilar el cumplimiento de la aplicacion del sistema de gestion de calidad y medioambiente
implantado.

Formar e informar a los trabajadores sobre los comportamientos medioambientales.

Formar al personal de obra en calidad y gestion medioambiental.

Promover la mejora continua del sistema.

Realizar las auditorias internas.

Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas.

Se incluye el organigrama de la obra a fin de clarificar las situaciones y las relaciones entre los
participantes en la obra segun el formato PX/04-03 en el ANEXO 2.

1.4 Identificacién de las unidades de obra

El Técnico de Calidad y Medio Ambiente de la Obra, con la colaboracién del Jefe de Obra y de los Jefes
de Produccién, en el momento de revisar el proyecto y antes de empezar la ejecucion identifica todas las
unidades a ejecutar (actividades) con el estudio del proyecto y las anota en el listado de actividades
(PX/02-01) adjunto en el ANEXO 3.

Fecha elaboracion:
Revision:
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En el listado de actividades, ademas de identificarse todas las unidades de obra se indica, en funcién de
los requerimientos de calidad del cliente y de los que establece la UTE CREA-QUIXOTE, qué controles
de calidad se haran para las distintas unidades. A medida que se vayan terminando de ejecutar y de
hacer todos los controles de calidad y medioambientales de las unidades de obra, se ira indicando la
fecha de finalizacion en el mismo listado.

1.5 Identificacion y evaluacion de aspectos ambientales

Para reducir los impactos producidos por la obra, la UTE CREA-QUIXOTE identifica los aspectos
medioambientales que puede controlar y evalla su importancia para especificar aquellos que son
significativos.

La identificacién se hace teniendo en cuenta condiciones normales, anormales y situaciones potenciales
de emergencia razonablemente previsibles.

El analisis de cada actividad incluye la propia ejecucién, los materiales empleados y los servicios
asociados.

El Técnico de Calidad y Medio Ambiente, junto con el Jefe de Obra y los Jefes de produccién, revisan las
unidades de obra que se van a ejecutar para identificar las actividades con posibles impactos
medioambientales.

Una vez identificados los aspectos medioambientales y los impactos asociados a cada aspecto, se
evallan para ver los aspectos que son significativos.

La identificacién de los aspectos y su evaluacion se recogen en el ANEXO 4 en el listado de
identificacion y evaluacion de aspectos PG/11-01.

1.6 Identificacién y evaluacion de requisitos legales
La UTE CREA-QUIXOTE ha revisado toda la documentacién del Proyecto:

Contrato

Pliego de Clausulas Particulares

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Planos

Mediciones

Presupuesto

Memoria

Del andlisis de la documentacion se han identificado los requisitos ambientales y la normativa de
aplicacion que afecta a los materiales y unidades de obra que se incluyen en el listado del ANEXO 3.

Para garantizar el cumplimiento de estos requisitos legales y otros a los que la UTE- CREA QUIXOTE se
someta, por parte del Departamento de Calidad y Medio Ambiente se identifican las disposiciones
legales, leyes, reglamentos, etc. y normativa que sean aplicables directamente a sus actividades y de
cualquier otro documento que suscriba. Ademas el Técnico de Calidad y Medio Ambiente de la obra
identifica las ordenanzas municipales en materia de medio ambiente que le aplican a la obra.

Periddicamente se evalla el cumplimiento de estos requisitos en las propias fichas en que se describen.
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Las normas de aplicacion y los requisitos legales identificados y su evaluacién se muestran en el ANEXO
5.

1.7 Planificacién ubicacién residuos

Previo al inicio de la obra se elabora por parte del Departamento de Calidad y Medio Ambiente un Plan
de Gestién de Residuos basado en el proyecto de ejecucion de la obra. En dicho Plan se establecen las
indicaciones para la correcta gestidn de los residuos que se prevé producir por la UTE CREA QUIXOTE
a lo largo de la ejecucion de la obra, asi como la zona de acopio de residuos de construccion y
demolicién como de los residuos peligrosos.

El Jefe de Obra cuando estudia la obra prevé ya los puntos de acopio de los diferentes residuos que se
van a generar y comunica al Técnico de Calidad y Medio Ambiente la ubicacién de los mismos, que se
va actualizando en funcion del avance de la obra.

La ubicacién se detalla mediante planos o croquis en el ANEXO 6.

Fecha elaboracion:
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ANEXO 1
Descripcion de la obra

PX/04-02
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exisa arquinver DESCRIPCION DE LA OBRA

essentium

UTE CREA-QUIXOTE
PX/04-02 Revl

Nombre completo de la obra: Construccion del QUIXOTE C.R.E.A. Centro Regional de Expresion Artistica de Castilla La Mancha y Aparcamiento comin con explotacién en

Toledo. - FASE 1. ETECUCION DE APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN SAN LAZARO.

UTE CREA QUIXOTE (Construcciones EXISA, S.A. - ARQUINVER Proyectos y Servicios, S.A.)

Revisién: 00 Fecha: Junio 2010

Direccion completa de la obra (calle y nimero, municipio, codigo postal y provincia): Parcela U-2 del P.E.R.I. de San Ldzaro, Toledo

Cliente (propiedad): GICAMAN, S.A. (Gestion de Infraestructuras de Castilla La Mancha, S.A.)

Direccién de obra:

Tipo de obra (edificacién residencias, obra civil, edificacién no residencial): edificacién no residencial

Coeficientes aplicados a la obra Tipo de licitacién (marcar con una X la que corresponda) Inicio previsto:

Retencion: Concurso Inicio real:

% costes indirectos: Subasta Fin previsto:

Beneficio industrial: Concurso restringido Fin real:

Gastos generales: Adjudicacién directa

Baja de adjudicacién: Invitacién Superficie total obra:

Tipo de IVA: Otros (especificar): Superficie de urbanizacién:
Forma de pago: Porcentaje de urbanizacion:

Pagina: 1



ADJUDICACION

Fecha: 14/05/10

Importe sin IVA:

LICITACION PRESENTACION
Fecha: Fecha:

Importe sin IVA: Importe sin IVA:
Plazo ejecucién: Plazo ejecucién:

Plazo ejecucién:

Gerente: Carlos Pastor (EXISA)

Jefe de Obra: Maribel Martin (ARQUINVER)

Jefe Administrativo: Lorena Gémez (EXISA)

Encargado: José Castro (EXISA)

Jefe de Produccién de Instalaciones: Harry Aldo (EXISA)

Jefe de Produccién Estructura: Rubén Sotelino (EXISA)

Técnico de PRL: Jaime Mateo (ARQUINVER)

Técnico de Calidad y MA: Jaime Mateo (ARQUINVER)

Jefe de Oficina Técnica: Maria del Castillo (ARQUINVER)

Memoria descriptiva

Pagina: 2
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UTE CREA-QUIXOTE
PX/04-03 Revl

ORGANIGRAMA DE OBRA

Obra: Aparcamiento subterraneo en San Lazaro, Toledo

Revisién: 00

Fecha:

NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMAS

Fecha
entrada
en obra

Gerente:

D. Carlos Pastor - EXISA

Jefe de Obra:
Dfia. Maribel Martin - ARQUINVER

Jefe de Produccién Instalaciones:

D. Harry Aldo - EXISA

Jefe de Produccién Estructura I:

D. Rubén Sotelino - EXISA

Jefe de Produccién Estructura IT:
D. Victor Peir6 - ARQUINVER

Encargado:

D. José Castro - EXISA

Técnico de PRL:
D. Jaime Mateo - ARQUINVER

Técnico de Calidad y Medio Ambiente:
D. Jaime Mateo - ARQUINVER

Jefe de Administracidn:

Dia. Lorena Gomez - EXISA

Jefe de Oficina Técnica:

Dfa. Maria del Castillo - ARQUINVER
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UTE CREA-QUIXOTE
PX/02-01 Revl

LISTADO DE ACTIVIDADES

Obra: Aparcamiento subterraneo en San Lazaro, Toledo

Revision: 00 Fecha: Junio 2010
Cédigo | Codigo Otros | Especificacion
No. Actividad Ensayos® Terminacién®
CE® | pPI®) RC® de compras®

(1) Indicar el cédigo que le corresponde segln el programa informdtico si existe, en caso contrario el que dé el JO si lo define.

(2) Indicar si o no en funcién de si en esa actividad hay materiales que se tendrdn que ensayar.

(3) Indicar tipo de certificado para los materiales de esta actividad que lo requieran, si no habrd ningtn indicar NO.

(4) Indicar el cédigo de la especificacidn de compras si existe.

(5) Rellenarlo con la fecha en que se ha finalizado la actividad y ya estdn los CE y los PPI inspeccionados y se han recibido todos los
ensayos o ofros requerimientos que fueran necesarios.

Pégina:
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UTE- CREA QUIXOTE (EXISA - ARQUINVER)

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

CENTRO DE TRABAJO:

Fecha revision

ASPECTOS | Documento VALORACION significativo
UNIDAD DE OBRA POSIBLES ASPECTOS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR u! RESULTADOQ| J
REALES ambiental Cc1 c2 Sl NO
. . Empleo de maquinaria
Emisiones a la atmoésfera: - — — -
. Situacién emergencia: incendios
gases de combustiéon
Otros:
Voladuras, demoliciones
. . Circulacién de maquinaria
Emisiones a la atmoésfera: -
p Transporte de tierras y escombros
polvo y particulas - -
Acopio de materiales pulverulentos
Otros:
Circulacién de maquinaria
Generacion de ruidos Demoliciones y voladuras
Otros:
Desviacion de cauces
Generacion de lodos
Vertidos y ocupacion de Situacién emergencia: incendios
cauces Extraccion de aridos de un rio
Ejecucion de terraplenes
Movimientos de Otros:
tierras y R‘etlrat.ia de capa ve.getal .
Demoliciones Ocupacién, contaminaciéony |Situacién emergencia: derrames y vertidos de RP
pérdida de suelo Situacién emergencia: incendios
Otros:
Consumo de combustible
Utilizacion de recursos Consumo de energia
naturales Consumo de agua
Otros:
Generacion de residuos: Tierras y piedras sobrantes de excavacion
residuos de construccion y Demoliciones
demolicion y tierras Otros:
Demoliciones: amianto, aceite transformadores.
Topografia: sprays topografia.
Generacién de residuos: Situacién emergencia: vertidos de RP (tierras contaminadas con aceite, gasoil)
Residuos peligrosos Utilizacion de vehiculos y maquinaria: aceites lubricantes usados; filtros de gasoil y
aceites usados; liquido de frenos; baterias con plomo y acido sulfdrico; absorbentes
contaminados con aceite, gasoil o disolventes.
Otros:
PG/11-01
Ed: 1 Péagina 1 de 8




UTE- CREA QUIXOTE (EXISA - ARQUINVER)

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

CENTRO DE TRABAJO:

Fecha revision

UNIDAD DE OBRA

POSIBLES ASPECTOS

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR

ASPECTOS

VALORACION
Documento RESULTADO

significativo

REALES ambiental Cc1 Cc2 Sl

NO

Firmes

Emisiones a la atmésfera:

Empleo de maquinaria

gases de combustion Otros:
Emisiones a la atmésfera: Circulacion de maquinaria
polvo y particulas Otros:

Generacion de ruidos

Circulacién de maquinaria

Empleo de medios auxiliares

Otros:
Ocupacion, contaminaciény [Situacién emergencia: derrames y vertidos de RP
pérdida de suelo Otros:

Utilizacion de recursos
naturales

Consumo de agua

Consumo de combustible

Consumo de energia

Otros:

Generacion de residuos:
residuos de construccién y
demolicién y tierras

Puesta en obra aglomerado

Embalajes, envases.

Otros:

Generacion de residuos:
Residuos peligrosos

Empleo de productos quimicos peligrosos

Situacién de emergencia: derrames de combustibles y operaciones de mantenimiento

Envases de residuos peligrosos

Micropilotes, Pilotes,
Muros pantalla

Otros:
Emisiones a la atmoésfera: Empleo de maquinaria
gases de combustion Otros:

Generacion de ruidos y
vibraciones

Empleo de medios auxiliares: cimentaciones, pilotaje.

Puesta en obra de hormigén

Otros:

Vertidos y ocupacion de
cauces

Generacion de lodos

Puesta en obra de hormigén

Derivacion de cauces

Otros:
Utilizacion de recursos Consumo de agua
naturales Otros:

Generacion de residuos:
residuos de construccion y
demolicién y tierras

Tierras sobrantes de excavacion

Encofrados y moldes

Lodos de contencién (bentonita)

Otros:
Generacion de residuos: Situacién emergencia: derrames y vertidos de RP
Residuos peligrosos Otros:

PG/11-01
Ed: 1

Péagina 2 de 8




UTE- CREA QUIXOTE (EXISA - ARQUINVER)

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

CENTRO DE TRABAJO: Fecha revision
UNIDAD DE OBRA | POSIBLES ASPECTOS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR ASPECTOS | Documento | VALORACION | ; 1 apof—Sidnificativo
REALES ambiental Cc1 c2 Sl NO
Emisiones a la atmésfera: Empleo de maquinaria
gases de combustion Otros:
. , Circulacién de maquinaria
Emisiones a la atmoésfera: — - — -
polvo y particulas Excavacién con medios mecanicos, zanjas
Otros:
Generacion de ruidos y Circulacion de maquinaria
vibraciones Otros:
Puesta en obra de hormigén
. ” Derivacion de cauces
Vertidos y ocupacion de -
cauces Captaciones temporales
Situacién emergencia: incendios
Estructuras, Obras Otros: : _
de drenaje, Obras |ocupacién, contaminacién y Almaf:enamlento. de maqmr\arla —
de fabrica pérdida de suelo Acopio de materiales extraidos y suministrados
Otros:
Consumo de agua
Utilizacion de recursos Consumo de combustible
naturales Consumo de energia
Otros:
Generacion de residuos: Tierras sobrantes de excavacion
residuos de construccién y Encofrados y moldes
demolicién y tierras Otros:
Empleo de desencofrantes
Generacion de residuos: Mantenimiento de maquinaria
Residuos peligrosos Situacion emergencia: derrames y vertidos de RP
Otros:
PG/11-01
Ed: 1 Péagina 3 de 8




UTE- CREA QUIXOTE (EXISA - ARQUINVER)

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

CENTRO DE TRABAJO:

Fecha revision

UNIDAD DE OBRA

POSIBLES ASPECTOS

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR

ASPECTOS
REALES

Documento

VALORACION

ambiental

C1l

C2

RESULTADOQ|

significativo

Sl

NO

Tlneles

Emisiones a la atmésfera:
gases de combustion

Empleo de maquinaria

Otros:

Emisiones a la atmésfera:
polvo y particulas

Transporte de tierras y escombros

Voladuras, demoliciones

Excavacion con medios mecanicos, zanjas

Otros:
- . Circulacion de maquinaria
Generacion de ruidos y
. . Voladuras
vibraciones
Otros:

Ocupacién, contaminacion y
pérdida de suelo

Compactacion del terreno por transito de maquinaria

Situacién emergencia: derrames y vertidos de RP

Situacién emergencia: incendios

Otros:
Generacion de residuos: Tierras sobrantes de excavacion
residuos de construccion y Escombros
demolicién y tierras Otros:

Generacion de residuos:
Residuos peligrosos

Envases de residuos peligrosos

Mantenimiento de maquinaria

Situacién emergencia: derrames y vertidos de RP

Otros:

Instalaciones de
obra

Vertidos y ocupacion de
cauces

Oficinas de obra (aguas sanitarias)

Zona de lavado y limpieza de maquinaria

Mantenimiento de la maquinaria

Otros:

Ocupacién, contaminacion y
pérdida de suelo

Oficinas de obra

Almacenamiento de maquinaria

Otros:

Utilizacion de recursos
naturales

Consumo de agua

Consumo de combustible

Consumo de energia

Otros:
Generacion de residuos: Residuos de las oficinas
residuos urbanos Otros:

Generacion de residuos:
residuos peligrosos

Mantenimiento de la maquinaria

Operaciones de pintura

Otros:

PG/11-01
Ed: 1
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UTE- CREA QUIXOTE (EXISA - ARQUINVER)

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

CENTRO DE TRABAJO: Fecharevision
VALORACION significativo
UNIDAD DE OBRA | POSIBLES ASPECTOS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR ASPECTOS| Documento RESULTADOp—ms
REALES ambiental Cc1 c2 Sl NO
- . Instalaciones de calefaccion
Emisiones a la atmésfera: - — -
L. Emergencia: emisiones de gas refrigerante R-22

gases de combustion
Otros:

Generacion de ruidos y Circulacion de vehiculos

vibraciones Otros:

Vertidos y ocupacién de Aguas sanitarias

cauces Otros:
Consumo de agua

- L, Consumo de combustibles (caldera)

Utilizacion de recursos —
Consumo de energia eléctrica

naturales
Consumo de papel

Oficinas Centrales Otros:

Papel
Equipos informéaticos fuera de uso

Generacion de residuos no |Urbanos o asimilables a urbanos

peligrosos Limpieza instalaciones (utilizacién productos de limpieza)
Mantenimiento areas verdes (restos de desbroce)
Otros:
Tubos fluorescentes

Generacion de residuos Tongr de, |mpre§9ras

. Equipos informaticos fuera de uso

peligrosos — —
Actividades de mantenimiento: calderas
Otros:

PG/11-01
Ed: 1 Péagina 5 de 8




UTE- CREA QUIXOTE (EXISA - ARQUINVER)

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

CENTRO DE TRABAJO:

Fecha revision

UNIDAD DE OBRA

POSIBLES ASPECTOS

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR

ASPECTOS | Documento
REALES

VALORACION significativo
RESULTADO|

ambiental c1 | c2 st | nNo

Cerramientos y
divisiones

Emisiones a la atmésfera:
gases de combustion

Empleo de maquinaria

Situacién emergencia: incendios

Otros:

Emisiones a la atmésfera:
polvoy particulas

Transporte de tierras y escombros

Acopio de materiales pulverulentos

Otros:

Generacion de ruidos

Circulacién de maquinaria

Otros:

Ocupacién, contaminacion y
pérdida de suelo

Situacién emergencia: derrames y vertidos de RP

Situacién emergencia: incendios

Otros:

Utilizacion de recursos
naturales

Consumo de combustible

Consumo de energia

Consumo de agua

Otros:

Generacion de residuos:
residuos de construccion,
metal, madera.

Metal, madera, lana de roca, lana de vidrio, plasticos

Escombros

Otros:

Generacion de residuos:
Residuos peligrosos

Elementos que contienen amianto

Restos de productos bituminosos que contienen alquitran de hulla

Envases de aditivos, productos limpiadores, desengrasantes, disolventes, selladores y
trapos sucios impregnados de disolventes y grasas.

Situacién emergencia: vertidos de RP (tierras contaminadas con aceite, gasoil)

Utilizacion de vehiculos y maquinaria: aceites lubricantes usados; filtros de gasoil y
aceites usados; liquido de frenos; baterias con plomo y acido sulfurico; absorbentes
contaminados con aceite, gasoil o disolventes.

Otros:

PG/11-01
Ed: 1
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UTE- CREA QUIXOTE (EXISA - ARQUINVER)

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

CENTRO DE TRABAJO:

Fecha revision

VALORACION significativo
UNIDAD DE OBRA | POSIBLES ASPECTOS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR ASPECTOS| Documento RESULTADOp—ms
REALES ambiental ct | c2 st | nNo
. , Empleo de maquinaria
Emisiones a la atmésfera: - — — -
. Situacién emergencia: incendios
gases de combustién
Otros:
Emisiones a la atmésfera:
polvo y particulas Otros:
Generacién de ruidos Trabajos con maquinaria
Otros:
L o Situacién emergencia: vertidos de RP
Ocupacion, contaminacién y - — — -
. Situacién emergencia: incendios
pérdida de suelo
Instalaciones otros:
P Consumo de combustible
(fontaneria, gas, S -
electricidad) Utilizacién de recursos Consumo de energia
naturales Consumo de agua
Otros:
L ) Restos de bajantes y canales
Generacion de residuos: — -
. 9 Plasticos de embalajes, sacos, etc.
residuos de construccion,
Otros:
Elementos que contienen amianto
i . Lamparas, fluorescentes, pararrayos y otros elementos que contengan mercurio
Generacion de residuos: —— -
. . Envases de selladores y trapos sucios impregnados de disolventes y grasas.
Residuos peligrosos - — - - - - - -
Situacién emergencia: vertidos de RP (tierras contaminadas con aceite, gasoil)
Otros:
PG/11-01
Ed: 1 Péagina 7 de 8




UTE- CREA QUIXOTE (EXISA - ARQUINVER) I IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

CENTRO DE TRABAJO: Fecha revision

ASPECTOS | Documento| VALORACION RESULTADO! significativo

UNIDAD DE OBRA POSIBLES ASPECTOS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR

REALES | ambiental ct | c2 si | no

Acabados (pintura,
yeso, revoco,

estucado, escayola,

solado, alicatado,
revestimiento)

Emisiones a la atmésfera:
gases de combustién

Empleo de maquinaria

Situacién emergencia: incendios

Otros:

Emisiones a la atmésfera:
polvo y particulas

Otros:

Generacion de ruidos

Circulacién de maquinaria

Empleo de maquinaria: Trabajos para acabados

Otros:

Ocupacién, contaminacion y
pérdida de suelo

Situacién emergencia: derrames y vertidos de pinturas y aguas contaminadas

Situacién emergencia: incendios

Otros:

Utilizacion de recursos
naturales

Consumo de combustible

Consumo de energia

Consumo de agua

Otros:

Generacion de residuos:
residuos de construccion

Restos de cemento, yeso, baldosas, cerdmicos

Plasticos de embalajes, sacos, etc.

Otros:

Generacion de residuos:
Residuos peligrosos

Envases de pintura, laca, barnices, desengrasantes, disolventes, detergentes, aditivos,
limpiadores de superficies, tapaporos, cola, latex, silicona, etc.

Trapos sucios impregnados de disolventes y grasas.

Situacién emergencia: vertidos de RP (tierras contaminadas con disolventes y grasas)

Utilizacion de vehiculos y maquinaria: aceites lubricantes usados; filtros de gasoil y
aceites usados; liquido de frenos; baterias con plomo y acido sulfurico; absorbentes
contaminados con aceite, gasoil o disolventes.

Otros:

PG/11-01
Ed: 1
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UTE CREA QUIXOTE | IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS AMBIENTALES

CENTRO DE TRABAJO: Fecha revision:
] ] EVALUACION
AINA ASPECTO NIVEL LEGISLATIVO Y TEXTO LEGAL ARTICULOS DE APLICACION oS s
MEDIO ESTATAL Ley 26/2007, de 23 de octubre, de CAPITULO II. Atribucion de Responsabilidades.
AMBIENTE Responsabilidad Medioambiental

Art. 9. Responsabilidades de los operadores.

1. Los operadores de las actividades econémicas o profesionales incluidas en esta ley,estan
obligados a adoptar y ejecutar las medidas de prevencion, de evitacion y de reparacién de
dafios medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuantia, cauando
resulten responsables de los mismos.

2. Los operadores de cualesquiera actividades econémicas o profesionales incluidas en esta
ley estan obligados a comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia
de dafios medioambientales o la amenaza inminente de dichos dafios, que hayan ocasionado
0 que se puedan ocasionar.

3. Los operadores de las actividades econémicas o profesionales incluidas en esta ley, estan
obligados a colaborar en la definicién de las medidas reparadoras y en la ejecucién de las
adoptadas por la autoridad competente.

Art. 10. Responsabilidad de los grupos de sociedades.

En el supuesto que el operador sea una sociedad mercantil que forme parte de un grupo de
sociedades, segun lo previsto en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio, la responsabilidad
medioambiental regulada en esta ley podra extenderse igualmente a la sociedad dominante
cuando la autoridad competente aprecie la utilizacion abusiva de la persona juridica o fraude
de ley.

CAPITULO IV. Garantias financieras
Seccion 12. Garantia financiera obligatoria.

Art. 24. Constitucién de una garantia financiera obligatoria.

1. Los operadores de las actividades incluidas en el anexo Il debean disponer de una
garantia financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental
inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar.

2. La cantidad que, como minimo, debera quedar garantizada y que no limitara en sentido
alguno las responsabilidades establecidas en la Ley, sera determinada por la autoridad
competente segun la intensidad y extension del dafio que la actividad del operador pueda
causar, de conformidad con los criterios que se establezcan reglamentariamente.

CAPITULO V. Infracciones y sanciones.

Art. 35. Sujetos responsables de las infracciones.

Podran ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones
administrativas reguladas en este capitulo las personas fisicas y juridicas privadas
que sean operadores de actividades econémicas o profesionales y que resulten
responsables de los mismos.

MEDIO ESTATAL Real Decreto 2090/2008, de 22 de Este reglamento tiene por objeto desarrollar parcialmente la Ley 26/2007, de 23 de

AMBIENTE diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de |octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en lo relativo a su capitulo 1V, en
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de particular al método para la evaluacion de los escenarios de riesgos y de los costes
octubre, de Responsabilidad Medioambiental. de reparacion asociados a cada uno de ellos a los que se refiere el articulo 24,y a

sus anexos |, Il 'y VI.

PG/12-01 Ed 6 Pagina 1 de 56




UTE CREA QUIXOTE

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS AMBIENTALES

CENTRO DE TRABAJO:

Fecharevision:

’ . EVALUACION
AINA ASPECTO NIVEL LEGISLATIVO Y TEXTO LEGAL ARTICULOS DE APLICACION TS s
ATMOSFERA  [LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del [CAPITULO IlI. Prevencién y control de las emisiones.
aire y proteccion de la atmésfera. Art. 13. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmésfera.
1. A los efectos de esta ley se considerara como actividades potencialmente contaminadoras
de la atmésfera las incluidas en el catalogo que figuara en el Anexo IV.
2. Sin perjuicio de las demas autorizaciones y licencias exigibles por otras disposiciones,
guedan sometidas a procedimiento de autorizacién administrativa de las CCAA y en los
términos que estas determinen, la cosntruccion, montahe, explotacion, traslado o modificacion
sustancial de aquellas instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades
incluidas en el catalogo recogido en el Anexo IV de esta ley y ue figuran en dicho anexo como
pertenecientes a los grupos A y B. Las actividades incluidas en el grupo A estén sujetas a
otros requisitos de control de emisiones més exigentes que aquellas que estén incluidas en el
grupo B.
ATMOSFERA ESTATAL Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por [50: En las actividades de construccién y explotacion de canteras se tomaran las medidas méas
el que se desarrolla la ley 38/1972 de proteccion del[adecuadas para evitar la emision de polvo.
ambiente atmosférico 51: En los parques de almacenamiento al aire libre de materiales a granel se tomarén las
medidas adecuadas para evitar que la accion del viento pueda levantar el polvo. A tal fin se
aplicaran las medias correctoras oportunas, como mantener el material constantemente
humedecido, cubrirlo con fundas de lona plastico o de cualquier otro tipo o se protegera
mediante la colocacién de pantallas cortavientos
ATMOSFERA ESTATAL Decreto 3025/1974 sobre limitacion de la |7: Todos los vehiculos automéviles se someteran periédicamente a inspeccion técnica para
contaminacién atmosférica producida por los conocer el estado en los que se refiere a la emision de contaminantes a la atmésfera y poder
vehiculos automéviles adoptar, en consecuencia, las oportunas medidas correctoras.
AGUAS ESTATAL 77: Respecto al APROVECHAMIENTO DE LOS CAUCES O BIENES SITUADOS EN ELLOS:
RDL 1/2001 La utilizacion o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados

PG/12-01 Ed 6

Texto refundido de la ley de aguas

en ellos (ejecucion de obras, extraccion de aridos,...) requerira la previa CONCESION o
AUTORIZACION administrativa

97: Respecto a las ACTUACIONES CONTAMINANTES PROHIBIDAS: Queda prohibida, con
caracter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 100, toda actividad susceptible de
provocar contaminacién o degradacién del DPH, y, en particular: a) Acumular residuos
sélidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se
depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminacién de las aguas o de
degradacion de su entorno. b) Efectuar acciones sobre el medio fisico o biolégico afecto al
agua, que constituyan o puedan constituir una degradacién del mismo. c) El ejercicio de
actividades dentro de los perimetros de proteccion, fijados en los Planes Hidrol6gicos, cuando
pudieran constituir un peligro de contaminacién o degradacién del DPH.

98: Limitaciones medioambientales a las autorizaciones y concesiones: En la tramitacién de
autorizaciones y concesiones que afecten al DPH que pudieran implicar riesgos para el medio
ambiente, sera preceptiva la presentacion de un INFORME sobre los posibles efectos nocivos
para el medio, del que se dara traslado al 6rgano ambiental competente.

Pagina 2 de 56




UTE CREA QUIXOTE | IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS AMBIENTALES

CENTRO DE TRABAJO: Fecharevision:

. . EVALUACION
A/NA ASPECTO NIVEL LEGISLATIVO Y TEXTO LEGAL ARTICULOS DE APLICACION

1°S 2°S

100: Respecto a la AUTORIZACION DE VERTIDO: Queda PROHIBIDO, con caracter
general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de
contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del DPH, salvo que se cuente
con la previa AUTORIZACION ADMINISTRATIVA (A efectos de la presente Ley, se
consideran VERTIDOS los que se realicen directa o indirectamente en las aguas
continentales, asi como en el resto del DPH, cualquiera que sea el procedimiento o técnica
utilizada.)

101: Autorizacion del vertido. 1-Las autorizaciones de vertidos estableceran las condiciones
en que deben realizarse, en la forma que reglamentariamente se determine.

AGUAS ESTATAL RD 849/1986, por el que se aprueba el [76: DERIVACIONES DE AGUA

reglamento del DPH, que desarrolla los titulos 1. Las solicitudes de autorizacién para desviaciones de agua de caracter temporal que o
preliminar, 1, IV, VI 'y VIl de la Ley 29/1985 de Aguas|Pretendan un derecho al uso privativo de ella, deberan hacer constar todos los datos
necesarios para la adopcion de la correspondiente resolucion y deberan ir acompafiadas de
un croquis detallado de las obras de toma y del resto de las instalaciones y de una memoria
descriptiva de unas y otras, en la que debera justificarse, asimismo, el caudal solicitado y la
no afeccioén sensible a otros aprovechamientos preexistentes.

2. El Organismo de cuenca podra recabar del interesado la presentacion de un proyecto
justificativo de las obras e instalaciones, suscrito por técnico competente, si por su
importancia lo considerase necesario y, una vez haya estimado suficiente la documentacion
aportada, procedera a contrastar la compatibilidad de la peticién con las disposiciones del
Plan Hidroldgico de cuenca.

3. En el caso de que la solicitud se estime compatible con las previsiones del Plan, se
concedera sin mas tramites la autorizacién, que no podra otorgarse por un plazo superior a 2
afios, en la que se hara constar que se concede a precario, pudiendo quedar revocada si el
Organismo de cuenca lo cree conveniente para una mejor gestion del DPH.

71: Las autorizaciones para SIEMBRAS, PLANTACIONES Y CORTA DE ARBOLES en
terrenos de DPH, se sujetaran a lo dispuesto en los articulos 52, 53 y a las siguientes normas:

1. Se concretara expresamente la extension superficial de la siembra o plantacion en
hectéareas, sus limites, tipo de arbolado y densidad. En el caso de cortas, el peticionario
debera sefialar ademas, si realiz6 personalmente la plantacion o si tiene permiso del que la
hizo para llevarlas a cabo. Si se tratara de arboles nacidos espontaneamente, indicara la
cantidad de madera medida en metros cubicos.

2. A la peticion se unird la siguiente documentacion:

- Plano a escala de la zona, si la superficie fuera igual o superior a una hectarea.

- Croquis de la zona, si fuera inferior a una hectarea.

- En su caso, documento justificativo de que el peticionario realizé la plantacién o cuenta con
autorizacioén del que la hizo.
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78: Para realizar cualquier tipo de CONSTRUCCION EN ZONA DE POLICIA de cauces
(segun el articulo 6, la zona de policia es la comprendida en los 100 metros de anchura), se
exigira la autorizacién previa al Organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan
de Ordenacion urbana, otras figuras de ordenamiento urbanistico, o planes de obras de la
Administracion, hubieran sido informados por el Organismo de cuenca y hubieran recogido las
oportunas previsiones formuladas al efecto. A la peticién referida se unira plano de planta que
incluya la construccion y las margenes del cauce, con un perfil transversal por el punto de
emplazamiento de la construcciébn mas préximo al cauce, en el que quedaran reflejadas las
posibles zonas exentas de edificios.

126: TRAMITACION DE CONCESIONES DE OBRAS E INSTALACIONES EN DPH

1.- La tramitacion de los expedientes de autorizacién de obras dentro o sobre el DPH se
realizara segun el procedimiento normal regulado en el articulo 52 y siguientes, con las
siguientes salvedades y precisiones:

a) En el caso de obras de defensa, encauzamiento o limpieza de cauces, la documentacion
comprendera, como minimo, un plano de planta a escala de la obra a ejecutar, en el que la
misma quede perfectamente definida en relacion con ambas margenes del cauce,
acompafiado de una sucinta memoria descriptiva. Cuando por la indole de la obra solicitada,
pueda verse modificada la capacidad de evacuacién del cauce, se incluiran perfiles
transversales del mismo y un célculo justificativo de la capacidad a distintos niveles. Se
podran sustituir los planos a escala por croquis acotados, si se trata de obras de poca
importancia a realizar en cauces publicos de escasa entidad.

b) Las obras de corta o cobertura de cauces, puentes y pasarelas u otras modificaciones no
incluidas en el apartado anterior, requeriran la presentacion de proyecto suscrito por técnico
competente. El Organismo de cuenca podra acordar la sustituciéon del proyecto por planos a
escala, descriptivos de la totalidad de la obra y una memoria justificativa, cuando a su juicio
se trate de obras de poca importancia a realizar en cauces publicos de escasa entidad.
Cuando se trate de cortas o cobertura de cauces, el plano de planta se realizara con
referencia a puntos fijos del terreno y en él quedaran definidos los cauces nuevo y antiguo,
con el detalle suficiente para poder delimitar sobre aquél las lineas alcanzadas por las
distintas avenidas.(...)

3.- No necesitaran la concesion a que se refiere este articulo las obras que realice el Estado o
las Comunidades autébnomas, incluidas en planes que hubieran sido informados por el
Organismo de cuenca y hayan recogido sus prescripciones.

144: 1.- No podréan variarse las caracteristicas esenciales (ver definicién de caracteristicas
esenciales en el siguiente apartado) de una derivacion de aguas, ni las condiciones de la
concesion, sin la autorizacion administrativa del mismo érgano otorgante.

AGUAS ESTATAL RD 606/2003, por el que se modifica el |Articulo Gnico: 3.- Por caracteristicas esenciales se entenderan: identidad del titular, caudal
RD 849/1986 maximo y continuo medio equivalente a derivar, corriente y punto de toma, finalidad de la
derivacion, superficie regada en las concesiones para riego y tramo afectado en las
destinadas a produccién de energia eléctrica.
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AGUAS ESTATAL Sentencia de 18 de octubre de 2006 Se declana nulo el art. 245.2 del Reglamento de Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla

los Titulos preliminar I, IV, V, VI 'Y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas,
modificado por RD 606/2003, de 23 de mayo, en cuanto se dispone que "Dicha autorizacién
corresponde al Organismo de cuenca tanto en el caso de vertidos directos a aguas
superficiales o subterraneas como en el de vertidos indirectos a aguas subterraneas. Cuando
se trate de vertidos indirectos a aguas superficiales, la autorizacién correspondera al 6rgano
autonémico o local competente”.

AGUAS ESTATAL Ley 22/1988, de Costas 56: Las disposiciones de la presente seccién son de aplicacion a los vertidos, tanto liquidos
como solidos, cualquiera que sea el bien de Dominio Publico Maritimo-Terrestre en que se
realicen. (...) Estara prohibido el vertido de residuos soélidos y escombros al mar y su ribera,
asi como a la zona de servidumbre de proteccion (segin el articulo 23, es la zona de 100
metros medida tierra adentro desde el limite interior de la ribera del mar) excepto cuando
éstos sean utilizables como rellenos y estén debidamente autorizados.

57: Todos los vertidos requeriran autorizacion de la Administracion competente, que se
otorgara con sujecion a la legislacion estatal y autonémica aplicable, sin perjuicio de la
concesién de ocupacién de dominio publico, en su caso. En el caso de vertidos
contaminantes, se estard ademas a lo previsto en las normas a que se refiere el articulo 34,
siendo necesario que el peticionario justifique previamente la imposibilidad o dificultad de
aplicar una solucién alternativa para la eliminacién o tratamiento de dichos vertidos. No
podran verterse sustancias ni introducirse formas de energia que puedan comportar un
peligro o perjuicio superior al admisible para la salud publica y el medio natural, con arreglo a
la normativa vigente.

63: Para otorgar las autorizaciones de extracciones de aridos y dragados, sera necesaria la
evaluacion de sus efectos sobre el DPMT, referida tanto al lugar de extraccién o dragado
como al de descarga en su caso. Se salvaguardara la estabilidad de la playa, considerandose
preferentemente sus necesidades de aportacion de aridos. Quedaran prohibidas las
extracciones de &ridos para la construccion, salvo para la creacién y regeneracion de playas.
Entre las condiciones de la autorizacién deberan figurar las relativas a: plazo por el que se
otorga; volumen a extraer, dragar o descargar al DPMT, ritmo de estas acciones y tiempo
habil de trabajo; procedimiento y maquinaria de ejecucién; destino y, en su caso, lugar de
descarga en el DPMT de los productos extraidos o dragados; medios y garantias para el
control efectivo de estas condiciones.

AGUAS ESTATAL RD-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que|Articulo Gnico: Se introduce un nuevo aptdo. 2 en el ert. 101 del texto refundido de la Ley de
se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, [Aguas aprobado por RDL 1/2001, de 20 de julio, con la siguiente redaccién:
aprobado por RDL 1/2001, de 20 de julio. 2. Las autorizaciones de vertido corresponderan a la Administracion hidraulica competente,

salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier red de alcantarillado o de colectores
gestionados por las Administraciones autonémicas o locales o por entidades dependientes de
las mismas, en los que la autorizacién correspondera al 6rgano auonémico o local
competente.

Los actuales apartados 2, 3y 4 del citado art. 101 se convierten respectivamente en los
apartados 3,4y 5.

PG/12-01 Ed 6 Pagina 5 de 56




UTE CREA QUIXOTE |

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS AMBIENTALES

CENTRO DE TRABAJO:

Fecharevision:

A/NA

ASPECTO

NIVEL LEGISLATIVO Y TEXTO LEGAL

ARTICULOS DE APLICACION

EVALUACION

1°S

2°S

Disposicién transitoria Unica. Autorizaciones en tramitacién por los organismos de cuenca. Las
solicitudes de autorizaciones de vertido que, de acuerdo con el articulo Gnico de este RD-Ley,
corresponda emitir a las Administraciones autonémicas y locales o entidades independientes
de las mismas y se necuentren en tramitacién por los organismos de cuenca, seran resueltas
por aquellas.

RUIDO

ESTATAL

RD. 212/2002, de 22 de febrero, por el que se
regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas maquinas de uso al aire
libre

2: El presente Real Decreto se aplicara a las maquinas de uso al aire libre enumeradas en los
articulos 11y 12.

4: Las maquinas a que se refiere el apartado 1 del articulo 2 no podran ser puestas en el
mercado ni ponerse en servicio, en el territorio espafiol, si el fabricante o su representante
autorizado establecido en la Unién Europea no garantiza que: cumplen los requisitos
referentes al ruido emitido en el medio ambiente establecidos en el presente Real Decreto; se
han concluido los procedimientos de evaluacion de la conformidad previstos en el articulo 13,
y las méaquinas llevan el marcado CE y la indicacién del nivel de potencia acustica garantizado
y van acompafiadas de una declaraciéon CE de conformidad.

11: Méaquinas sujetas a limites de potencia acuUstica

El nivel de potencia acuUstica garantizado de las maquinas que figuran en el anexo XI no
superara el nivel de potencia acustica admisible establecido en el cuadro de valores
contenido en dicho anexo.

12: Maquinas sujetas Unicamente a marcado de emisién sonora
El nivel de potencia acuUstica garantizado de las maquinas que figuran en el anexo Xl estara
sujeto Unicamente a marcado de emision sonora

RUIDO

ESTATAL RD 524/2006, de 28 de abril, por el que
se modifica el RD 212/2002, de 22 de febrero, por el
que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas maquinas de uso al aire
libre.

Art. Unico.
1. El presente RD se aplicara a las maquinas de uso al aire libre enumeradas en los art. 11y
12, y definidas en el anexo 1.

RESIDUOS

ESTATAL Ley 10/1998, de Residuos

4: Competencias, de la Administracion General del Estado, Comunidades Auténomas y
Entidades locales. 2.- Correspondera a las Comunidades Auténomas la autorizacion,
vigilancia, inspeccién y sancion de las actividades de produccién y gestién de residuos 3.-
Correspondera a los municipios, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y, al
menos la eliminacion de los residuos urbanos, en la forma en que establezcan las respectivas
Ordenanzas

12: Normas generales sobre la gestion de los residuos. 2.- Queda prohibido el abandono,
vertido o eliminacién incontrolada de residuos en todo el territorio nacional y toda mezcla o
dilucién de residuos que dificulte su gestion.

RESIDUOS

PG/12-01 Ed 6

ESTATAL RD 833/1988, por el que se aprueba el
reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1986
béasica de residuos toxicos y peligrosos

13: Envasado de residuos téxicos y peligrosos. Los envases y sus cierres evitaran perdidas y
no seran atacados por el contenido ni formaran con él combinaciones peligrosas. Los
envases y sus cierres seran sélidos y resistentes para responder a las manipulaciones y se
mantendran en buenas condiciones. El envasado y almacenamiento se hara de forma que no
se aumente su peligrosidad ni se dificulte su gestién.

Pagina 6 de 56




UTE CREA QUIXOTE | IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS AMBIENTALES

CENTRO DE TRABAJO: Fecharevision:

. . EVALUACION
A/NA ASPECTO NIVEL LEGISLATIVO Y TEXTO LEGAL ARTICULOS DE APLICACION

1°S 2°S

14: Etiquetado de residuos téxicos y peligrosos. Los recipientes o envase de residuos téxicos
y peligrosos estaran etiquetados de forma clara, legible e indeleble. La etiqueta incluira: El
codigo, conforme al anexo | del RD 833/88; Nombre, direccion y teléfono del titular de los
residuos; Fecha de envasado; Naturaleza de los riesgos, conforme a los pictogramas del
anexo Il del RD. 833/88 (dibujados en negro sobre fondo naranja). La etiqueta se fijara
firmemente al recipiente y sus dimensiones minimas seran 10x10 cm.

15: AlImacenamiento de residuos téxicos y peligrosos. El almacenamiento de residuos y las
instalaciones necesarias cumpliran con la legislacién y las normas técnicas que sean de
aplicacion. El tiempo de almacenamiento no excedera los 6 meses.

RESIDUOS ESTATAL RD 833/1988, por el que se aprueba el [16: Registro. El productor llevara un registro de los residuos téxicos y peligrosos y conservara
reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1986 los documentos de aceptacion de los residuos durante un periodo no inferior a 5 afios.
basica de residuos toxicos y peligrosos Durante el mismo periodo de tiempo conservaré los “documentos de control y seguimiento”.

17: Contenido del registro. El registro constara del origen, la cantidad, naturaleza y cédigo
(segun el anexo | del RD. 833/88, fecha de cesion, fecha de inicio y finalizacion del
almacenamiento temporal.

20: Solicitud de admisién de residuo. El productor tendra que contar con un compromiso
documental de aceptacion del residuo por parte del gestor. El productor debera cursar al
gestor una solicitud de aceptacion. El productor es responsable de la veracidad de los datos.
El falseamiento de los datos obliga al productor a sufragar los gastos de transporte.

21: Otras obligaciones del productor: Cumplimentar los documento de control y seguimiento;
Comunicacién inmediata al Organo competente de la Comunidad Auténoma en caso de
desaparicion, perdida o escape; No entregar a un transportista que no cumpla con los
requisitos de la legislacion vigente.

22: Pequefio productor: Menos de 10.000 kg/afio de residuos peligrosos y que adquieran este
caracter mediante su inscripcion en el registro del Organo competente de la Comunidad
Auténoma.

41: Condiciones del traslado de residuos toxicos y peligrosos. Sin perjuicio de lo dispuesto en
la normativa de transporte de mercancias peligrosas, en el traslado de residuos toxicos y
peligrosos se cumpliran las siguientes normas: a) Ningun productor o gestor podra entregar
residuos téxicos y peligrosos sin estar en posesion del documento de aceptacion del gestor
destinatario; ¢) El productor o gestor que se proponga ceder residuos téxicos y peligrosos
debera remitir, al menos, con diez dias de antelacién a la fecha del envio de los citados
residuos una notificacion de traslado, en la que deberan recogerse los siguientes datos:
Nombre o razén social del destinatario y del transportista; Medio de transporte e itinerario
previsto; Cantidades, caracteristicas y cédigo de identificacion de los residuos; Fecha o
fechas de los envios. La notificacion sera remitida al Organo competente de la Comunidad
Auténoma a la que afecte al traslado o al Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo si afecta
a mas de una Comunidad Auténoma. En este caso, el citado Departamento comunicara tal
extremo a las Comunidades Auténomas afectadas por el transito.
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Anexo V: 3. Los ejemplares del documento que quedan en poder del productor y gestor para
su propio registro deben ser conservados durante un tiempo no inferior a cinco afios. 4. Cada
documento de control y seguimiento: Cubre Unicamente sustancias homogéneas, en cuanto
gue tienen un Unico cddigo de identificacion como RTP. El envio de varios RTP requiere la
cumplimentacion de tantos documentos como residuos diferentes se envien, entendiendo por
diferentes los que no tienen un mismo codigo de identificacion o, aun teniéndolo, no estan
cubiertos por el mismo acuerdo de aceptacion.

RESIDUOS ESTATAL RD 952/1997, por el que se modifica el  [Articulo Gnico: Modificacién del R.D. 833/88: Art. 17 Nuevo parrafo del registro de

reglamento para la ejecucion de la ley 20/86, productores, incluyendo “la frecuencia de recogida y el medio de transporte”. Anexo | (Tablas
aprobado mediante RD 833/88. la5)

RESIDUOS ESTATAL RD 1481/2001, por el que se regulala  |5.3: NO SE ADMITIRAN en ningin VERTEDERO los RESIDUOS siguientes: a) Residuos
eliminacién de residuos mediante depdsito en liquidos; b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos, corrosivos, oxidantes,
vertedero. facilmente inflamables o inflamables, con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo |

del RD 833/1988, modificado por RD 952/1997; c) Residuos que sean infecciosos con arreglo
a la caracteristica H9 de la tabla 5 del RD 833/1988, asi como residuos de la categoria 14 de
la tabla 3 del mismo RD; d) A partir del 16 de julio de 2003, NEUMATICOS USADOS enteros,
con exclusion de los neumaticos utilizados como elementos de proteccién en el vertedero, y a
partir del 16 de julio de 2006, neumaticos usados troceados; no obstante, se admitiran los
neumaticos de bicicleta y los neumaticos cuyo diametro exterior sea superior a 1400
milimetros; e) Cualquier otro residuo que no cumpla los residuos de admision establecidos en
el anexo II.

6: Residuos que podran admitirse en las distintas clases de vertedero: Sé6lo podran
depositarse en vertedero residuos que hayan sido objeto de algin tratamiento previo. Esta
disposicion no se aplicara a los R inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a
cualquier otro residuo cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el
articulo 1, reduciendo la cantidad de R o los peligrosos para la salud humana o el medio
ambiente. Los vertederos de RP s6lo admitiran residuos peligrosos que cumplan los
requisitos fijados en el anexo Il para dicha clase de vertederos. Los vertederos de R no
peligrosos podran admitir: R urbanos; R no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan
los criterios pertinentes de admisién de residuos en vertederos de residuos no peligrosos
fijados en el anexo II; RP no reactivos, estables o provenientes de un proceso de
estabilizacién, cuyo comportamiento de lixiviacién sea equivalente al de los R no P
mencionados en el parrafo b) anterior, y que cumplan los criterios pertinentes de admision
establecidos, en su caso, en el anexo Il. Dichos RP no se depositaran en celdas destinadas a H

4. Los vertederos de residuos inertes sélo admitiran residuos inertes que cumplan con los
criterios de admisién fijados en el anexo Il para dicha categoria de vertederos

RESIDUQOS ESTATAL RD105/2008, de 1 de febrero, por el que |[Art. 4 Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicion
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se regula la produccion y gestion de los residuos de |1. Ademas de los requisitos exigidos por la legislacion sobre residuos, el productor de RCD’s
demolicion. debera cumplir con las siguientes obligaciones: a) incluir en el proyecto de ejecucion de la
obra un estudio de gestién de residuos de construccién y demolicién que contendra, como
minimo: 1° Una estimacion de la cantidad, expresada en tn y en m3, de los RCD’s que se
generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién
y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 2° Las
medidas de prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto. 3° Las operaciones de
reutilizacion, valorizacién o eliminacién a que se destinaran los residuos que se generaran en
la obra. 4° Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos de la obligacién establecida en el apdo.
5 del art.5. 5° Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacién y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demag

2. En el caso de obras de edificacion, cuando se presente un proyecto basico para la
obtencion de la licencia urbanistica, dicho proyecto contendra, al menos, los documentos
referidos en los n° 1°, 2°, 3°, 4°y 7° de la letra A) y en la letra B) del apdo.1.

Art. 5 Obligaciones del poseedor de residuos de construccién y demolicién

1. Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
gue ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje
coémo llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los RCD’s que se
vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1 y en este atr. El Plan,
una vez aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.
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2. El poseedor de RCD’s , cuando no proceda gestinarlos por si mismo, y sin perjuicio de los
requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos
0 a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los
RCd’s se destinaran, preferentemente y por este orden, a operaciones de reutilizacion,
reciclado o a otras formas de valorizacion.

3. La entrega de los RCD’s a un gestor por parte del poseedor habra de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el n° de licencia de la obra, la cantidad
expresada en tn 0 en m3 o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacién del gestor de las
operaciones de destino.

4. El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentre en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacién.

5. Los RCd’s deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el
total de la obra supere las siguientes cantidades: hormigén 80 tn; ladrillos, tejas, ceramicos 40
tn; metal 2 tn; madera 1tn; vidrio 1 tn; plastico 0,5 tn; papel y cartén 0,5 tn. La separacién de
las fracciones se llavara a cabo preferiblemente por el poseedor de los RCD’s dentro de la
obra que se produzcan. Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente
viable efectuar dicha separacién en origen, el poseedor podra encomendar la separacién de
fraccionamiento a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de de RCD’s
externa a la obra. En este Ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion
documentacion acreditativa de que éste se ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida
en el presente apdo.

6. El 6rgano competente en materia ma de la CCAA en que se ubique la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separacién de los residuos no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los RCD de la obligacion
de separacién de alguna o de todas las anteriores fracciones.

7. El poseedor de los RCD’s estara obligado a sufragar los correspondientes costes de
gestion y a entregar al productor los certificados y demas documentacion acreditativa de la
gestién de los residuos a que se hace referencia en el apdo.3, asi como a mantener la
documentacion correspondiente a cada afio natural durante los 5 afios siguientes.

Art. 8 Actividades de valorizacion de RCD’s
4. Los éridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizacién de
RCD’s deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Art. 9 Actividades de valorizacion de RCD’s en la obra en la que se hayan producido.

1. La legislacién de las CCAA podra eximir de la autorizacién administrativa regulada en los
apartados 1 a 3 del art.8 a los poseedores que se ocupen de la valorizacion de residuos no
peligrosos de construccién y demolicién en la misma obra en que se han producido, fijando
los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar
dispensada de autorizacion.
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2. Las actividades de valorizacién de residuos reguladas en este articulo se ajustaran a lo
establecido en el proyecto de obra. En particular, la D.F. de la obra debera aprobar los medios
previstos para dicha valorizacion in situ.

3. En todo caso, estas actividades se llavaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y
sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen a | medio ambiente y, en particular, al
agua, al aire, al sulelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin
dafiar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algun tipo de proteccién de acuerdo
con la legislacion aplicable.

4. Las actividades a las que sea de aplicacion la exencion contemplada en apdo.1 deberan
guedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las CCAA.

Art. 13 Utilizacion de residuos inertes en obras de restauracion, acondicionamiento o relleno.

Art.1 La utilizacion de residuos inertes procedentes de actividades de cosntruccién o
demolicién en la restauracion de un espacio ambientalmente degradado, en obras de
acondicionamiento o relleno podra ser considerada una operacion de valorizacién, y no una
operacién de eliminacion de residuos a vertedero, cuando se cumplan los siguientes
requisitos: A) Que el 6rgano competente en materia ambiental de la CCAA asi lo haya
declarado antes del inicio de las operaciones de gestion de los residuos. B) Que la operacion
se realice por un gestor de residuos sometido a autorizaciéon administrativa de valorizaciéon de
residuos. No se exigird autorizacion de gestor de residuos para el uso de aquellos materiales
gue obtenidos en una operacion de valorizacién de RCD’s que no posean la clasificacion
juridica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.
C) Que el resultado de la operacién sea la sustitucion de recursos naturales que, en caso
contrario, deberian haberse utilizado para cumplir con el fin buscado con la obra de
restauracion, acondicionamiento o relleno.

RESIDUOS ESTATAL 5: Mediante acuerdos voluntarios, las entidades locales o sus agrupaciones podran
RD 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos recepcionar los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos no procedentes de hogares
eléctricos y electrénicos y la gestion de sus particulares, sin coste para ellas. La recepcion se realizara de manera diferenciada al resto de
residuos residuos urbanos y en la forma que establezcan las correspondientes ordenanzas
municipales.

7: Los productores, desde los distribuidores o desde las instalaciones municipales, tendran la
obligacién de recoger con la periodicidad necesaria y trasladar los residuos de sus productos
a instalaciones autorizadas para que sean tratados. En estas instalaciones se llevaran a cabo
los muestreos y triages que permitan caracterizar y clasificar los residuos, y se aplicard a cada
fraccion resultante la legislacién especifica que le corresponda.

10: Todos los aparatos deberan marcarse para identificar al productor y para dejar constancia
de que han sido puestos en el mercado después del 13 de agosto de 2005, segln el estandar
europeo desarrollado a este fin. Ademas, los destinados a los hogares se marcaran mediante
el simbolo contenido en el anexo V (contenedor de basura tachado).
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DA 22: b) Si los residuos no proceden de hogares particulares y los aparatos se sustituyen por
otros nuevos equivalentes o que desempefien las mismas funciones, el coste de la gestion
correra a cargo de los productores de esos aparatos cuando los suministren. Si el usuario
Unicamente entrega el aparato usado para que sea gestionado, el coste de la gestion sera a
su cargo.

RESIDUOS ESTATAL Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, |17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (incluida la tierra excavada de las
por la que se publican las operaciones de zonas contaminadas) ' _ o
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista 17 01 Hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
europea de residuos 17 02 Madera, vidrio y plastico

17 03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados.

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construccion que contienen amianto
17 08 Materiales de construccién a partir de yeso

17 09 Otros residuos de construccion y demolicion

RESIDUOS ESTATAL Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y|12: El poseedor final de los residuos de envases y envases usados, debera entregarlos en
residuos de envases. condiciones adecuadas de separacion por materiales a un agente econémico para su

reutilizacion, a un recuperador, a un reciclador o a un valorizador autorizados.

RESIDUOS ESTATAL Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, 12: El poseedor final de los residuos de envases y envases usados, debera entregarlos en
por el que se aprueba el reglamento para el condiciones adecuadas de separacion por materiales a un agente econémico para su
desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de reutilizacion, a un recuperador, a un reciclador o a un valorizador autorizados.
abril, de Envases y residuos de envases.

VEGETACION |ESTATAL Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, [24: Cuando por los Servicios Provinciales del ICONA se autoricen operaciones culturales en
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por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
81/1968 sobre incendios forestales.

fincas, forestales o no, con empleo de fuego o la quema de residuos, tales como basuras,
lefias muertas, cortezas, despojos agricolas y otros analogos se llevaran a efecto debiendo
cumplir los interesados con las siguientes prescripciones de caracter general: - Notificar, al
menos con veinticuatro horas de antelacion, al Guarda Forestal de la zona, a la Guardia Civil
del lugar y, siempre que sea posible, a los propietarios forestales colindantes, la operaciéon a
realizar, sefialando lugar, hora de comienzo y superficie a quemar; - Formar un cortafuego en
el borde de la zona que se va a quemar, que en ningln caso sera inferior a dos metros si las
terrenos colindantes estan desarbolados ni a cinco metros si estan cubiertos de arboles de
cualquier edad; - Situar personal suficiente a juicio de los agentes de la autoridad citados en
el parrafo a) para sofocar los posibles conatos de incendio, el cual estara provisto de Utiles de
extincion y reservas de agua en cantidad no inferior a 50 litros;

- No iniciar la quema antes de salir el sol y darla por terminada cuando falten dos horas por lo
menos para su puesta; - No abandonar la vigilancia de la zona quemada hasta que el fuego
esté completamente acabado y hayan transcurrido doce horas, como minimo, sin que se
observen llamas o brasas; - Silos agentes de la autoridad citados en el parrafo a) anterior lo
estimasen necesario, aumentaran aquel plazo y ordenaran se estacione junto al fuego el
personal suficiente para controlarlo, provisto de herramientas y Utiles de extincién, asi como
reserva suficiente de agua.
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25: En los casos enumerados en el articulo 3) parrafo e) de la Ley 81/1968 sobre incendios
forestales, deberan observarse, con caracter general, las siguientes normas de seguridad:
Mantener los caminos, pistas a fajas cortafuegos de las explotaciones forestales libres de
obstaculos que impidan el paso y la maniobra de vehiculos, y limpios de residuos o
desperdicios. Mantener limpios de vegetacion los lugares de emplazamiento o manipulacién
de motosierras, aparatos de soldadura, grupos electrégenos y motores 0 equipos eléctricos o
de explosién. La carga de combustible en las motosierras se hara en frio, sin fumar y no
debiendo arrancar el motor en el mismo lugar de la carga.

Los emplazamientos de aparatos de soldadura se rodearan de una faja limpia de vegetacion
de tres metros de anchura minima. Los emplazamientos de grupos electrégenos y motores o
equipos eléctricos o de explosion tendran al descubierto el suelo mineral, y la faja de
seguridad, alrededor del emplazamiento tendra una anchura minima de 5 metros. Se
dispondra de extintores de agua y reservas de ésta en cantidad no inferior a 50 litros por
persona. Cuando existan motores de explosion o eléctricos, seré preceptivo ademés contar
con extintores de espuma o gas carboénico.

26: Las cunetas y zonas de servidumbre de caminos, carreteras y vias férreas que crucen
zonas forestales se mantendran limpias en una anchura minima de dos metros, que sera de
10 metros en el caso de los ferrocarriles cuando la abundancia de vegetacion o la pendiente
del terreno en ellos suponga peligro de incendio

VIAS ESTATAL Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vias 2: Naturaleza juridica de las vias pecuarias. Las vias pecuarias son bienes de dominio publico
PECUARIAS Pecuarias de las Comunidades Auténomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables.

4: DEFINICIONES. Tipos de vias pecuarias. Las vias pecuarias se denominan, con caracter
general: cafladas, cordeles y veredas. Las cafiadas son aquellas vias cuya anchura no
exceda de los 75 metros. Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 metros.
Veredas son las vias que tienen una anchura no superior a los 20 metros.

11: Modificaciones del trazado. 1. Por razones de interés publico y, excepcionalmente y de
forma motivada, por interés particular, previa desafectacién, se podra variar o desviar el
trazado de una via pecuaria, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad
superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del
transito ganadero y de los demas usos compatibles y complementarios con aquél. -2. La
modificacion del trazado se sometera a consulta previa de las Corporaciones locales, de las
Céamaras Agrarias, de las organizaciones profesionales agrarias afectadas y de aquellas
organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente. La modificacién del
trazado se sometera a informacion publica por espacio de un mes.

13: Modificaciones por la realizacién de obras publicas sobre terrenos de vias pecuarias. -1.
Cuando se proyecte una obra publica sobre el terreno por el que discurra una via pecuaria, la
Administracién actuante debera asegurar que el trazado alternativo de la via pecuaria
garantice el mantenimiento de sus caracteristicas y la continuidad del transito ganadero y de
su itinerario, asi como los demas usos compatibles y complementarios de aquél. -2. En los
cruces de las vias pecuarias con lineas férreas o carreteras se deberan habilitar suficientes
pasos al mismo o distinto nivel que garanticen el transito en condiciones de rapidez y
comodidad para los ganados.
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16: Usos compatibles. -1. Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos

tradicionales que, siendo de caracter agricola y no teniendo la naturaleza juridica de la

ocupacion, puedan ejercitarse en armonia con el transito ganadero. Las comunicaciones

rurales y, en particular, el desplazamiento de vehiculos y maquinaria agricola deberan

respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvio de éstos o la interrupcién

prolongada de su marcha. Con caracter excepcional y para uso especifico y concreto, las

Comunidades Auténomas podran autorizar la circulacién de vehiculos motorizados que no

sean de caracter agricola, quedando excluidas de dicha autorizacién las vias pecuarias en el

momento de transitar el ganado y aquellas otras que revistan interés ecolégico y cultural. -2.

Seran también compatibles las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando

permitan el transito normal de los ganados.

ENERGIA ESTATAL RD 47/2007 de 19 de enero de 2007, por |7, 2: Durante la fase de ejecucion del edificio se realizaran las pruebas, comprobaciones e
el que se aprueba el procedimiento béasico parala [inspecciones necesarias, con la finalidad de establecer la conformidad de la informacion
certificacion de eficiencia energética de edificios de contenida en el certificado de eficiencia energética con el edificio terminado.
nueva construccion.

ENERGIA RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se apruebalArt. Unico. Aprobacion del Reglamento de Instalaciones Técnicas en los edificios (RITE)
el Reglamento de Instalaciones Técnicas en los
Edificios. Disposicion transitoria primera. Edificios y proyectos a los que no se le aplicara el

Reglamento.

No seréa de aplicacion preceptiva el RITE, que figura como anexo, a los edificios que a la
entrada en vigor de este Rd estén en construccién ni also proyectos que tengan solicitada
licencia de obras, excepto en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspeccion.

ENERGIA REAL DECRETO 1942/1993, por el que se aprueba13. El mantenimiento y reparacion de aparatos, equipos y sistemas y sus componentes,

el Reglamento de instalaciones de proteccién contral
incendios.

empleados en la proteccién contra incendios, deben ser realizados por mantenedores
autorizados. La Comunidad Autbnoma correspondiente llevara un Libro Registro en el que
figuraran los mantenedores autorizados.

15. los mantenedores autorizados adquiriran las siguientes obligaciones en relacién con los
aparatos, equipos o0 sistemas cuyo mantenimiento o reparacion les sea encomendado: c)
Informar por escrito al titular de los aparatos, equipos o sistemas que no ofrezcan garantia de
correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante el
mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que les sean aplicables. dicho
informe sera razonado técnicamente. d) Conservar la documentacion justificativa de las
operaciones de mantenimiento que realicen. una copia de dicha documentacion se entregara
al titular de los aparatos, equipos o0 sistemas. €) comunicar al titular de los aparatos, equipos o
sistemas, las fechas en que corresponde efectuar las operaciones de mantenimietno
periddicas.

19. Los aparatos, equipos, sistemas y sus componentes sujetos a este Reglamento se
someteran a las revisiones de conservacion que se establecen en el apéndice Il, en el cual se
determina, en cada caso, el tiempo maximo que podra transcurrir entre dos revisiones o
inspecciones consecutivas.
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ENERGIA

REAL DECRETO 1427/1997, por el que se aprueba
la instruccion técnica complementaria MI-IP-03
"instalaciones petroliferas para uso propio".

CAPITULO lIl. 13. Almacenamiento en recipientes fijos. Los dep6sitos podran estar instalados
dentro y fuera de edificaciones yse alojaran de acuerdo con lo que indiquen los
correspondientes informes UNE 53.494, UNE 53.990, UNE 53.993, UNE 109.500, UNE
109.501 y UNE 109.502. En almacenamientos de capacidad nominal superior a 5.000 litros,
se le acoplaran dispositivos para evitar un rebose por llenado excesivo. 13.1. Enterrados.
todos los depdsitos enterrados se instalaran con sistema de deteccion de fugas, tal como
cubeto con tubo buzo, doble pared con deteccién de fugas, etc. 13.2. De superficie. Los
depositos de simple pared estaran contenidos en cubetos.

CAPITULO VIII. Autorizacién de instalacion y puesta en servicio. Los almacenamientos de
carburantes y combustibles liquidos seran inscritos en el correspondiente Registro de la
Comunidad Auténoma. La puesta en servicio de las instalaciones y de sus ampliaciones
requerird autorizacién administrativa, con excepcion de los almacenamientos de combstibles
liquidos derivados del petréleo anejos a una instalacion de combustién.

ATMOSFERA

AUTONOMICA CASTILLA-LEON Ley 3/2005, de
23 de mayo, de modificacion de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevencion ambiental de Castilla'y
Ledn

A. Unico. 20.2. Con caracter excepcional, cuando se trate de Proyectos Regionales a los que
se refiere la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenacion del Territorio de la Comunidad de
Castilla y Ledn cuya declaracion se lleve a cabo por Ley, la misma podra resolver la
autorizacion ambiental. En estos casos la tramitacion administrativa de la autorizacion
ambiental sera la prevista en esta Ley. La aprobacion de un Proyecto Regional por Ley en los
términos establecidos en el parrafo anterior, implicara la inmediata aptitud para el
funcionamiento de las infraestructuras, servicios, dotaciones e instalaciones a que se refiera.

ATMOSFERA

AUTONOMICA ANDALUCIA D 74/1996, de 20 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Calidad del Aire

2. Las emisiones de contaminantes a la atmésfera, cualquiera que sea su naturaleza, no
podran rebasar los niveles sonoros de emisién establecidos en la normativa vigente. Se
entiende por "nivel de emisi6n" de un contaminante la concentracién y/o masa del mismo
vertido a la atmésfera durante un periodo determinado. Se entiende por “"nivel de emisién
sonora" la magnitud de la presién acustica emitida por un foco ruidoso.

ATMOSFERA
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AUTONOMICA CASTILLA-LEON Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevencion ambiental de Castilla'y
Lebn

5.Condiciones generales de funcionamiento de las actividades e instalaciones y de ejecucién
de proyectos. 5.1 Las actividades objeto de la presente Ley y las instalaciones que estén
vinculadas a las mismas deben ser proyectadas, utilizadas, mantenidas y controladas de
forma que se logren los objetivos de calidad ambiental y de seguridad que determina la
legislacion vigente, y deberan cumplir las condiciones generales de funcionamiento
establecidas en la autorizacion o la licencia ambiental, o en la declaracién de impacto
ambiental , si éstas son preceptivas.

10. Actividades o instalaciones sometidas a autorizaciéon ambiental. Se someten al régimen
de autorizacién ambiental las actividades o instalaciones que teniendo la consideracion de
nueva actividad, se relacionan en el Anexo 1 de la presente Ley, asi como en le Anejo 1 de la
Ley 16/2002, de prevenc y control integrado contaminacion.
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12. Solicitud. 12.1 La solicitud de la autorizacion, asi como la documentacién que se
acompafie, se dirigira a la Delegacion Territorial de la Junta de Castilla y Le6n en cuya
provincia se pretenda implantar la actividad o realizar la actuacion. 5.2. La solicitud de
autorizacién ambiental debe ir acompafiada, ademas de por la documentacion a la que se
refiere la legislacion basica estatal que la regula, por la siguiente documentacioén: a) Proyecto
béasico que incluya, al menos, ademas de los aspectos sefialados en la legislacion basica, los
documentos establecidos en el RD 1254/1999, de 16 de julio, sobre medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. b) El
estudio de impacto ambiental, si procede, con el contenido que determina la legislacion
sectorial en la materia. c) Cualquier otra documentacién que determine la normativa aplicable.

24. Actividades e instalaciones sometidas a licencia ambiental. Quedan sometidas al régimen
de la licencia ambiental las actividades e instalaciones susceptibles de ocasionar molestias
considerables, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y en la normativa sectorial,
alterar las condiciones de salubilidad, causar dafios al medio ambiente o producir riesgos para
las personas o bienes. Se excluyen de esta intervencion las actividades o instalaciones
sujetas al régimen de la autorizacién ambiental, que se regiran por su régimen propio.

33. Definiciéon y documentacion exigida. 33.1 Con caracter previo al inicio de las actividades
sujetas a autorizacion y licencia ambiental, debera obtenerse de la Administracién Publica
competente para el otorgamiento de la autorizacion o licencia ambiental, respectivamente, la
autorizacién de puesta en marcha correspondiente. En el supuesto de las actividades sujetas
a autorizacién ambiental, esta autorizacion se denominara autorizacion de inicio de la
actividad y resolvera sobre ella la Consejeria competente en materia de medio ambiente. En
el supuesto de las actividades sujetas a licencia ambiental, se denominara licencia de
apertura y resolvera sobre ella el Alcalde. 33.2. A tal efecto, el titular de la actividad debera
presentar la documentacién que reglamentariamente se determine, que garantice que la
instalacién se ajusta al proyecto aprobado, asi como a las medidas correctoras adicionales
impuestas, en su caso, en la autorizacion o licencia ambiental.

RESIDUOS AUTONOMICA GALICIA Decreto 174/2005, de 9 de|1: Este decreto es de aplicacion a las actividades de produccién y de gestion de todo tipo de
junio, por el que se regula el régimen juridico de a |residuos que se realicen en la Comunidad auténoma de Galicia. 3: (...) No tendran la
produccién y gestion de residuos y el registro considera.cic')n de relsi_duo Ia§ tierras y rocas no coptaminadas de exF:avacién utilizadas para la
general de productores y gestores de residuos de res'tauramén, acqnd|C|onam|ento y relleno, o cqn .f|nes de construcq()n. (...) Producto’r de
Galicia. residuos: cualquier persona fca o jdca cuya actividad produzca residuos o que efectie
operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de
naturaleza o de composicién de esos residuos. Productor de RCD: persona fca o jdca titular
de la licencia urbanistica que autoriza la actividad de construccién o demolicién que genera
los RCD.

4: Actividades sometidas a autorizacién administrativa previa: instalacién, ampliacion,
modificacion sustancial y traslado de industrias o actividades que generen o importen 10.000
kg o cantidades superiores de RP al afio.
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5: Estan sujetas a notificacion previa con una antelacién minima de 5 dias habiles, a la
realizacion de las siguientes actividades de produccion y gestion de residuos. (...)
b)Realizacién de actividades que generen o importen menos de 10.000 kg al afio de RP. No
sera necesaria la notificacion cuando los RP generados, por ser similares en su naturaleza o
composicion a los producidos en los domicilios particulares, sean susceptibles de ser
gestionados por entidades locales. (...) d) Las actividades de producciéon de RCD, cuando se
generen mas de 3 Tm de residuos por obra o demolicién realizada.

6: El procedimiento de autorizacién administrativa y de notificacion de actividades de
produccién y gestion de residuos se iniciara mediante escrito dirigido a la direccién general
competente en materia de residuos, de acuerdo con los modelos normalizados de los anexos
1, 11, 111, IV y VIII, segin corresponda.

7: Toda la documentacién que se aporte por el interesado debera ser original o copia
compulsada: CIF de la empresa, escritura de constitucién o modificacion de la sociedad
inscrita en el registro mercantil; acreditacion de la representacion de la persona juridica por
cualquiera de los medios admitidos en derecho; datos relativos al centro de trabajo en el que
se va a realizar la actividad (segun anexo V), certificado de destino de gestor receptor de los
residuos, excepto para actividades de transporte de RnoP, asi como RP cuando el transporte
se realice sin asumir la titularidad del mismo.

12: La concesion de la autorizacién, asi como la notificacion realizada conforme lo establecido
en el presente decreto, supone la inscripcién de oficio en el registro general de productores y
gestores de residuos de Galicia, comunicandose al interesado el nimero de inscripcion.

16: (...) Quedaran sujetas a la previa constitucién de una fianza la realizacion de las
siguientes actividades: produccién y posesion de residuos no peligrosos sometidas a
notificacion. 3. La constitucion de la fianza se realizara en cuantia suficiente, en la forma
establecida en el Decreto 455/1996 de fianzas en materia ambiental.

RESIDUOS AUTONOMICA GALICIA Decreto 174/2005, de 9 de[25: 1. Los productores de RCD, sometidos al régimen de notificacion previsto en el articulo 5B
junio, por el que se regula el régimen juridico de a | deberan de dirigir la notificacion a la delegacion provincial de la consejeria competente en
produccién y gestion de residuos y el registro materia de medio ambiente presentando elanexo IVy aco‘mlpaﬁando la siguientg

general de productores y gestores de residuos de documeqtaC|én: docum'entfi,mén genergl para todas las aguwdgdes, documgntacu’)n

Galicia. acreditativa de la constitucioén de una fianza...2. Una vez inscritos en el registro, los
productores de RCD deberan comunicar a la delegacion provincial de la consejeria
competente en materia de medio ambiente cada una de las actividades de construccién y/o
demolicién que vayan a realizar, para lo cual deberan adjuntar el Plan de gestion de residuos
en obra segln anexo VII.

26: 1. No estan obligados a realizarla notificacion regulada en el articulo anterior: el
autopromotor y los promotores de obras publicas. 2. En estos supuestos, la empresa de
construccién debera realizar las notificaciones y comunicaciones reguladas en el articulo
anterior, sin perjuicio de otras obligaciones legales. -3. En todo caso, no estaran obligados a
realizar esta notificacion los productores de residuos de construccion y demolicién, cuando
generen menos de 3 toneladas de residuos por obra o demolicién realizada.
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RESIDUOS AUTONOMICA GALICIA Decreto 455/1996, de 7 de|2: El aval debera tener caracter solidario, incondicionado, directamente ejecutable, y
noviembre, de fianzas en materia ambiental pagadero al primer requerimiento y debera prestarse por banco, caja de ahorros, cooperativa
de crédito o sociedad de garantia reciproca, debidamente autorizados e inscritos en el
registro que corresponda.
3: El aval debera constituirse a disposicién del 6rgano que otorgue la autorizacion, haciendo
constar en éste el consentimiento del avalista en cuanto a la extension de la responsabilidad
ante la Administracion ...
RESIDUOS AUTONOMICA GALICIA Orden de 15 de junio de |2. En el caso de que una misma empresa realice su actividad en distintas provincias, el
2006 por la que se desarrolla el D 174/2005, de 9  [6rgano competente para conocer y resolver los procedimientos sera la delegacion provincial
de junio, por el que se regula el régimen juridico de donde tenga la sede social la empresa notificante.
la produccion y gestién de residuos y el Registro
General de Productores y Gestores de Residuos de
Galicia.
RESIDUOS AUTONOMICA GALICIA Orden del 16 de enero de |Art. 1. Objeto
2007 por la que se fijan los criterios de célculo para |1. El objeto de la presente orden es fijar los criterios de calculo y detrminar la cuantia de la
la determinacion de la fianza en las actividades finaza que deben depositar las personas que desarrollen alguna actividad de las establecidas
determinadas en el D 174/2005, de 9 de junio, por efe" el art..’16 del D. ’174/2005', de 9 dejuniol, por el que se regula el régimen juridico de N
que se regula el régimen juridico de produccion y produccion y gestion de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Galicia.
gestion de residuos y el Registro General de - - - — -
Productores y Gestores de Galicia. Art.2 Coexistencia de varias actividades en un mismo centro.
1. Enel caso de que el interesado realice distintas operaciones de gestiéon sometidas a
constirucion de fianza en un mismo centro, cada una de estas actividades de gestiéon debera
estar asegurada.
2. En el caso de que la actividad sea la misma, pero que teniendo en cuenta el residuos deba
estar inscrita de forma separada en el Registro Xeral de Produtores y Xestores de Residuos
de Galicia, deberéa constituirse una Unica fianza por la actividad realizada.
Art.4 Otras actividades
De conformidad con el D 174/2005, de 9 de junio, el 6rgano ambiental podra exigir, para la
realizacion de actividades distintas a las previstas, la constitucion de una fianza en atencién a
la peligrosidad, cantidad de residuo, proceso, localizacién de las instalaciones, asi como
cualquier otro factor relevante a los efectos de avalar la incidencia ambiental de la instalacién
y actividad.
RESIDUOS AUTONOMICA GALICIA. Correcion de erros.- Orden del |Articulo tnico. Aplica en su totalidad.
16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de
calculo para la determinacion de la fianza en las
actividades determinadas en el D 174/2005, de 9 de
junio, por el que se regula el régimen juridico de
produccién y gestion de residuos y el Registro General
de Productores y Gestores de Galicia.
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RESIDUOS AUTONOMICA DE GALICIA Lei 10/2008 de Artigo 37°.- Réxime de intervencién administrativa da produccién e xestién de residuos. 1.
Residuos de Galicia estan suxeitas a autorizacion administrativa previa do ‘rgano competente en materia de
ambiete da Comunidade Auténoma as seguintes industrias e actividades: 1.1.

Produccién de residuos: a instalacion de industrias ou actividades productoras de residuos
perigosos, a ampliacion e modificacion substancial ou o traslado de industrias ou actividades
productoras de residuos perigosos, asi como aquelas industrias ou actividades productoras
de residuos que non tefien a consideracién de perigosos e figuren nunha lista que, se for o
caso, se aprobe por razén das excepcionais dificultades que poida presentar a xestion dos
residuos producidos. 2. As autorizacién deberan

ser solicitadas por quen sexa titular das industrias ou actividades afectadas.

3. Quen sexa titular das actividades de produccion e xestion de residuos distintas das enumeral

Artigo 38°.- Obrigas de quen produza, posUa e xestione residuos:

Quen produza, posla e xestione residuos debera cumprir as seguinetes orbigas xerais: 1,
As previstas na Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos, sen prexuizo doutras obrigas
establecidas na lexislacion vixente.

2. As previstas nesta lei e nas normas gque a desenvolvan, asi como no desenvolvemento
regulamentario. 3,
Facilitarlle & conselleria competente emn materia de ambiente a informacién que lles requira
en relacién coa natureza, caracteristicas e composicion dos residuos que postan, asi como
nos labores de inspeccién en relacién coas materias reguladas nesta lei.

4, Comunicarlle ao érgano ambiental competente calquera cambio que se produza, no prazo m

RESIDUOS AUTONOMICA DE GALICIA Decreto 59/2009 CAPITULO I. TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS.

Trazabilidad de Residuos Articulo 2°.- Documento de aceptacion.

Con caracter previo al traslado de residuos peligrosos, el/la productor/a o el/la gestor/a
intermedio/a que posee los residuos debera obtener un documento de aceptacion deéstos por
parte del /de la gestor/a destinatario/a. En el dicho documento debera constar el
consentimiento del/de la gestor/a, su firma y los datos que identifican al residuo que se
acepta.

Articulo 3°.- Aviso previo del traslado.

1. El/la productor/a o gestor/a remitente de un residuos peligroso, cuyo traslado se pretende,
debera notificarlo con una antelaciéon minima de 10 dias a la fecha de traslado al 6rgano
ambiental competente en materia de residuos.
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Articulo 7°.-Conservacion de la documentacion.

Tanto las persona productoras como las personas gestoras deberan conservar por un periodo
minimo de cinco afios sus respectivos documentos y justificantes de traslado, sin perjuicio de
los establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a
los servicios publicos, en materia de documentos y copias electrénicas.

CAPITULO Il. TRASLADO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.

Articulo 8°.- Deberes de las personas productoras de residuos no peligrosos: 1,
El/la productor/a de los residuos estara obligado/a, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones idéneas de higiene y seguridad, a separar los distintos tipos de
residuos producidos, asi como a evitar la mezcla de fraccién de los residuos producidos que
impida o dificulte su posterior traslado, valorizacién o eliminacién.

2, El/la productor/a de residuos no peligrosos que, conforme a lo establecido en el Decreto
174/2005, esté obligado/a a notificar su actividad a la autoridad competente para su
inscripcién en el Registro General de productores y Gestores de Residuos de Galicia, debera
presentar junto con la notificacion, un estudio sobre los residuos producidos con el contenido
minimo siguiente: destino final de los residuos, plano de instalacién en el que se representen Io|

Articulo 9°.- Traslado de residuos no peligrosos.

b) Traslado de residuos no peligrosos de construccién y demolicion.

El traslado de residuos de construccién y demolicién desde el/la productor/a hasta el/la o el/la
gestor/a destinatario/a se documentard mediante un comprobante de entrega, conforme a lo
especificado en el anexo VI.

CAPITULO lIl. LIBRO DE REGISTROS.

Articulo 10°.- Registro.

Los/las productores/as de residuos peligrosos, los/las productores/as de residuos no
peligrosos (cuando no tengan la consideracién de residuos urbanos o municipales), los/las
transportistas de residuos peligrosos que asumen o no la titularidad del residuo, asi como
los/las gestores/as de residuos peligrosos o no peligrosos que realicen operaciones de
almacenamiento, valorizacién o eliminacion, deben llevar un registro documental de los
residuos producidos y/o gestionados.
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Articulo 11°.-Contenido del libro de registro.

1. Sin perjuicio del establecido en el articulo 13°, el registro documental a lo que hace
referencia el articulo anterior se realizara en un libro de registro con el siguiente contenido
minimo:

a) Productor/a: Origen de los residuos. Cantidad, naturaleza y cédigo de identificacién de
residuos. Fecha de cesioén de los residuos. En su caso, fecha y descripcion de los
pretratamientos realizados. En su caso, fecha de inicio y finalizacién del almacenamiento
temporal. En el caso de importacién de residuos peligrosos, fecha y nimero de la partida
arancelaria. Frecuencia de la recogida y medio de transporte. En su caso, la fecha, el motivo,
el nimero de documento de control y seguimiento o de documento de entrega del traslado,
en los supuestos de rechazo del traslado del residuo.

RESIDUOS

AUTONOMICA ARAGON D 236/2005, de 22 de
noviembre, del Gobierno de Aragon, por el que se
aprueba el Reglamento de la produccién, posesion
y gestion de residuos peligrosos.

3. Pequefio productor: cualquier persona fisica o juridica que por generar o importar menos
de 10.000 kilogramos al afio de residuos peligrosos, adquieran este caracter mediante su
inscripcién en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos. Poseedor: el productor de
residuos peligrosos que los tenga en su poder y no tenga la consideracion de gestor.

7. Titularidad de residuos peligrosos y su transferencia. 7.1. A lo efectos de lo establecido en
el presente Reglamento, los residuos peligrosos tendran siempre un titular responsable,
cualidad que correspondera al productor, poseedor o gestor de los mismos. 7.2. La
transferencia o cambio de titularidad del residuo peligroso se producira mediante su entrega a
un gestor autorizado o, en su caso, a la entidad que gestione la prestacion del servicio
publico, siempre que medie su aceptacion expresada mediante la formalizacion del
documento de aceptacion u del documento de control y seguimiento en el que constaran
como minimo, la fecha de transferencia, el nimero de orden y aceptacién y los datos
identificadores del productor y del gestor y, en su caso, de los transportistas, asi como
referentes a los residuos que se transfieren.

14. Documentacion de la transferencia de residuos. La transferencia de residuos se realizara
mediante los preceptivos documentos de control y seguimiento conforme a lo dispuesto en la
normativa estatal en materia de residuos y cuyos modelos, para la recogida de residuos
peligrosos procedentes de pequefios productores son la "Hoja de Control y Seguimiento de
Recogida de Residuos Peligrosos" y el "Justificante de Entrega" y se incorporan al Anexo Il
del presente Reglamento.

RESIDUOS

PG/12-01 Ed 6

AUTONOMICA ARAGON D 49/2000, de 29 de
febrero, del Gobierno de Aragon, por el que se
regula la autorizacion y registro para la actividad de
gestién para las operaciones de valorizacion o
eliminacion de residuos no peligrosos, y se crean
los registros para otras actividades de gestion de
residuos no peligrosos distintas de las anteriores y
para el transporte de RP

3. Residuo no peligroso: los que no hayan sido calificados como peligrosos por la normativa
vigente y no se haya demostrado, mediante pruebas fehacientes que poseen alguna
caracteristica de peligrosidad definida en el RD 952/1997, de 20 de junio, por el que se
modifica el RD 833/1988, de 20 de julio.

DA Unica. Residuos generados en pequefias cantidades. Los residuos que se generen en
pequefias cantidades en las viviendas, oficinas comercios y servicios en general, bien porque
contengan caracteristicas de peligrosidad, bien por su potencial recuperacion, reciclado o
valorizacién, podran ser recogidos selectivamente por los propios Entes Locales o por
particulares en cetros de agrupamiento temporal.
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RESIDUOS

AUTONOMICA CASTILLA-LEON D 180/1994, de 4
de agosto, de creacién del Registro de Pequefios
Productores de Residuos Toéxicos y Peligrosos

2. Requisitos de pequefio productor. 1. Podra solicitar su inscripcién en le Registro de
Pequefios Productores de Residuos Toxicos y Peligrosos, de la Comunidad de Castilla y
Leodn, todo titular de industria o actividad ubicada en esta Comunidad que genere o importe
residuos toxicos y peligrosos en cantidad inferior a 10.000 kilogramos al afio de residuos
toxicos y peligrosos.

3. Solicitud de inscripcién. La inscripcion en dicho registro debera solicitarse mediante la
presentacion de una instancia, segin el modelo establecido en Anexo 1, en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio de la provincia donde estén
ubicadas las instalaciones. La instancia ira acompafiada de un informe ajustado al formato
gue se adjunta como Anexo |l

RESIDUOS

AUTONOMICA CASTILLA-LEON Orden de 19 de
mayo de 1997, de la Consejeria de Medio Ambiente
y Ordenacion del Territorio, por la que se regulan
los documentos de control y seguimiento a emplear
en la recogida de residuos toxicos y peligrosos
(RTP) procedentes de pequefios productores

1. Objeto y ambito de aplicacion. Tendran la consideracién de pequefios productores de RTP
quienes, de conformidad con la normativa que resulta de aplicacion, se encuentran inscritos
en el Registro de Pequefios Productores de RTP de Casty Ledn.

2. Documentos. Se aprueban los modelos de documentos de control y seguimiento que
figuran en los Anexos I, Il y lll, a utilizar en la recogida de residuos toxicos y peligrosos y que
atribuyen la transferencia de los citados residuos. El documento consta de la "Hoja de Control
de Recogida de Residuos Toxicos y Peligrosos" y el "Justificante de entrega”. Se diferencian 2
modelos, uno general y otro para la recogida concreta de baterias. Este documento debera
utilizarse por los gestores autorizados para la recogida de RP a pequefios productores en el
ambito territorial de Castilla 'y Ledn.

4. Justificantes de entrega. Cuando el gestor autorizado efectle la recogida del residuo toxico
y peligroso a pequefios productores, dejara a los responsables de estos centros el justificante
de entrega, debidamente cumplimentado. Este documento debera conservarse por el
pequefio productor, al menos durante cinco afios, para acreditar la correcta gestion de los
residuos ante la Administracién competente.

5. Procedimiento a seguir. 5.1. El gestor rellenara, con los datos correspondientes de cada
justificante de entrega, las casillas de la hoja de control de recogida, debiendo figurar, en el
reverso de la hoja amarilla la firma del pequefio productor y el sello del centro donde se retira
el residuo téxico y peligroso. Debera quedar siempre debidamente reflejada la
correspondencia entre el justificante de entrega y la hoja de control de recogida.

RESIDUOS

AUTONOMICA ANDALUCIA D 283/1995, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de la Comunidad Auténoma de Andalucia

2. Definiciones. "Productor": cualquier persona, fisica o juridica, cuya actividad origine o
importe residuos o que efectlie operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo
gue ocasionen un cambio de naturaleza o de composicién de los residuos.

9. Deber de informacién. Los productores, gestores y poseedores de residuos estan obligados
a facilitar a la Admén Ambiental la informacion que se les requiera sobre su origen,
caracteristicas, cantidad y emplazamiento. A este respecto y en materia de residuos sélidos
urbanos, la Admén Ambiental en la Comunidad Auténoma de Andalucia esté constituida por
la Consejeria de Medio Ambiente y la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia 'y
las Entidades locales.

RESIDUOS
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AUTONOMICA ANDALUCIA Orden de 12 de julio
de 2002, por la que se regulan los documentos de

2. Ambito de aplicacién. La presente orden sera de aplicacion a la recogida de hasta 2.000

kg. de RP a los productores de los mismos por un gestor autorizado.
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control y seguimiento a emplear en la recogida de
residuos peligrosos en pequefas cantidades

3. Hoja de Control de Recogida de Residuos Peligrosos. Pequefias cantidades. 3.1. Se
aprueba el modelo de documento denominado "Hoja de Control de Recogida de Residuos
Peligrosos. Pequefias cantidades”, que figura como Anexo 1 a la presente Orden. El modelo
consta de dos péginas, la primera debera cumplimentarla e gestor autorizado y la Ultima la
cumplimentara cada productor que entregue el residuo, que debera, ademas, firmar y sellar
las casillas correspondientes, siguiéndose las instrucciones que constan en los Anexos 3y 4.

4. Justificantes de entrega. 4.3. El impreso sera debidamente cumplimentado por el Gestor
Autorizado que efectle la recogida del RP en pequefias cantidades y lo entregara a los
responsables de los centros productores. 4.4. Cada hoja de control de recogida de RP.
Pequefias Cantidades, ird acompafiada de un maximo de 15 justificantes de entregas,
numerados secuencialmente conforme al orden de recogida. 4.5. Ese justificante de entrega
debera conservarse por el productor por un plazo de cinco afios para acreditar ante la Admén
competente, la correcta gestion de los RP.

RESIDUOS

AUTONOMICA C. MADRID D 4/1991, de 10 de
enero, Residuos toxicos y peligrosos. Crea el
Registro de Pequefios Productores de Residuos
Toxicos y Peligrosos.

2.1. Podran solicitar su inscripcion en el Registro, todas las industrias y actividades que
generen o importen cantidades inferiores a 10.000 kilogramos al afio de residuos téxicos y
peligrosos, y cuando, superando esa cantidad, los residuos mencionados representen un bajo
riesgo para el medio ambiente. 2.2. La inscripcién en el Registro debe solicitarse mediante la
presentacién de una instancia en la Agencia de Medio Ambiente, segin el modelo establecido
en el Anexo |, acompafiada de un informe ajustado al formato que también se adjunta como
Anexo |l al presente Decreto.

RESIDUOS

AUTONOMICA C. MADRID D 70/1997, de 12 de
junio de 1997, por el que se aprueba el Plan
Autonémico de Gestion de Residuos Sdlidos
Urbanos de la Comunidad de Madrid

A. Unico. Aprobar el Plan Autonémico de Gestion de Residuos Sélidos Urbanos de la
Comunidad de Madrid, tal y como se recoge en el Anexo

RESIDUOS
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AUTONOMICA C. MADRID Ley 5/2003, de 20 de
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid

4. A los efectos de esta Ley, de conformidad con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos,
se entendera por:

1. Residuo: Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorias que figuran
en el Anexo de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, del cual su poseedor se
desprenda o del que tenga la intencién o la obligacién de desprenderse. En todo caso,
tendran tal consideracién aquellos que figuren en el Catalogo Europeo de Residuos aprobado
por las instituciones comunitarias.

10. Productor: cualquier persona fisica o juridica cuya actividad, excluida la derivada del
consumo doméstico, produzca residuos o efectle operaciones de tratamiento previo, de
mezcla, o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicién de esos
residuos. Tendran también caracter de productor el importador de residuos o adquirente de
cualquier Estado miembro de la Unién Europea.

25. Obligaciones del productor y del poseedor

1. Los productores o poseedores de residuos estaran obligados siempre que no procedan a
gestionarlos por si mismos, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracién que comprenda estas operaciones.

2. El poseedor de residuos estara obligado a sufragar los costes de su gestion.
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3. En todo caso, el productor o el poseedor de los residuos estara obligado, mientras se
encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

41. Produccion de RCD

1. Los productores de RCD estaran obligados a comunicar a la Entidad Local competente en
la forma que reglamentariamente se establezca y con caracter previo a su produccion, la
estimacion de la cantidad de residuos a producir, asi como el destino de los mismos y las
medidas adoptadas para su clasificacion.

2. Las Entidades Locales no podran conceder las autorizaciones o licencias necesarias en los
casos en los que el solicitante no acredite suficientemente el destino de los residuos que se
vayan a producir.

3. La Entidad Local correspondiente establecera los mecanismos de control y las acciones
necesarias para garantizar la correcta gestion de los RCD generados en su término municipal,
incluyendo el depésito previo por el productor de los residuos de una fianza proporcional al
volumen de residuos a generar que se calculara de acuerdo con los criterios que
reglamentariamente se establezcan.

54. Transporte de RCD

2. Los transportistas de RCD no podran realizar ningin servicio de transporte de este tipo de
residuos si el productor no esta en posesién de la licencia municipal de obras, o si no ha
procedido a notificar al Ayuntamiento correspondiente la realizacién de las mismas, cuando la
citada licencia sea preceptiva.

3. Los contenedores utilizados para la recogida en la via publica y el transporte de RCD
deberan presentar en su exterior los datos que reglamentariamente se establezcan, que
permitan la identificacién de la empresas responsable de su recogida.

RESIDUOS

AUTONOMICA C. MADRID Ley 6/2003, de 20 de
marzo, del Impuesto sobre Depésito de Residuos

4. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible del impuesto el depdsito en tierra de
residuos. En particular, estan sujetos a este impuesto:

a) la entrega de residuos en vertederos publicos o privados

b)el abandono de residuos en lugares no autorizados por la hormativa sobre residuos de la
Comunidad de Madrid.

13. Base Imponible. La base imponible estara constituida, segin proceda, por el peso o
volumen de los residuos depositados o abandonados.

RESIDUOS

AUTONOMICA C. MADRID Orden 1095/2003, de
19 de mayo, del Consejo de Medio Ambiente, por la
que se desarrolla la regulacion de las tasas por
autorizacion para la produccion y gestion de
residuos, excluido el transporte, tasa por
autorizaciones en materia de transporte de RP y
tasa por inscripcion en los Registros de Gestores,
Productores, Transportistas y Entidades de Control
Ambiental

2. Se aprueba el modelo 030 de autoliquidacion que figura como Anexo | a esta orden.

3. Los impresos, debidamente cumplimentados, con sus correspondientes justificantes de
ingreso, se presentaran ante la Unidad Administrativa en la que se soliciten las autorizaciones
correspondientes. Seguidamente se tramitara el servicio solicitado.

VEGETACION
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AUTONOMICA CASTILLA-LEON resolucion de 27
de julio de 2005, de la Direccion General del Medio
Natural, de la Consejeria de Medio Ambiente, por la
que se autoriza la utilizacién de determinada
maauinaria v eauinos en el territorio de la

1°. Se autoriza expresamente el empleo de la maquinaria prevista en las obras de ejecucion,
contratadas o subvencionadas por la Junta de Castilla y Le6n siempre y cuando en la
ejecucion de dichos trabajos se cumplan con las medidas preventivas para evitar cualquier
riesgo ignicion, y en los aprovechamientos que cuenten con su correspondiente licencia o
comunicacion pertinente, en su caso.
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Cor?mnidad jdeEa;tiIIa y Leén 2°. En todo caso deberan observarse, como minimo, las siguientes condiciones:
_ Se establece la obligacién de limpieza y mantenimiento adecuado.
_ Se debera extremar la precaucién en los métodos de trabajo para no provocar chispas.
_ El repostaje de combustible y mantenimiento se debe realizar en zonas de seguridad con
las precauciones adecuadas que garanticen la no deflagracion.
_ Todos los trabajos afectados deberan tener dispuestos para su uso inmediato extintores de
mochila y herramientas adecuadas que garanticen que en un primer ataque, sea extinguido
un fuego incipiente sin mayores consecuencias.
VEGETACION |AUTONOMICA GALICIA resolucion de 31 de marzo|Declara la aplicabilidad de la de 27 de enero de 2005, sobre medidas para la prevencion de
de 2006 por la que se declara la aplicabilidad de la [incendios forestales durante el afio 2005, modificada por la resolucion de 12 de agosto de
de 27 de enero de 2005, sobre medidas para la 2005, hasta la entrada en vigor de la nueva normativa que regule medidas preventivas en
prevencion de incendios forestales durante el afio | Materia de incendios forestales.
2005, modificada por la resolucion de 12/08/2005.
VEGETACION |AUTONOMICA GALICIA Decreto 105/2006, de 22 [10. En los terrenos arbolados quemados se prohibe la realizacion de actividades cuya

de junio, por el que se regulan medidas relativas a
la prevencion de incendios forestales, a la
proteccién de asentamientos rurales y a la
regulacién de aprovechamientos y repoblaciones
forestales.

viabilidad esté directamente relacionada con la desaparicion del arbolado, excepto
autorizacién expresa de la direccion general competente en materia forestal.

11.1. Cuando se empleen explosivos para aperturas de carreteras, trabajos de canteras,
prospecciones mineras y otras actividades que incluyan el uso de los citados meteriales en
terrenos forestales, deberan establecerse medidas y personal con dotacion de material para
la extincion de los incendios forestales que eventualmente puedan producirse, de
conformidad con las normas dictadas por la direccién general competente en materia forestal.
Esta obligacion se extiende a aquellas actividades complementarias de sefializacion y
mantenimiento que empleen elementos con llama o productos de restos incandescentes.

Con caréacter general se prohiben las siguientes actividades. e) La utilizacién en épocas de
alto riesgo de incendios, en los montes y en las areas rurales situadas en una franja de 400
metros alejados de aquellas de maquinaria no forestal ni agricola que puedan producir
chispas o soldaduras de cualquier tipo, excepto autorizacion expresa de la direccion general
competente en materia forestal.

Cuando esta maquinaria se emplee en obras publicas, el adjudicatario debera remitir a la
direccién general competente en materia forestal, en un plazo de 10 dias héabiles anteriores al
efectivo comienzo de las obras, la memoria explicativa de los trabajos y las medidas previstas
de prevencién y extincion de incendios. Si no se manifestara oposicion por parte de dicha
direccién, se podra dar comienzo a la obra en el plazo sefialado, sin perjuicio de la
responsabilidad en que se pueda incurrir en caso de incumplimiento de las medidas
comunicadas.

11.2. En el caso de que las actividades descritas en las letras c), e) y f) del apartado anterior
se desarrollen en terrenos calificados, segun el art. 8 de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de
conservacion de la naturaleza, como espacios protegidos o se encuentren delimitados dentro
de los habitats para la conservacion de aves silvestres, la autorizacién estara sujeta a informe
previo favorable de la conselleria competente en materia de medio ambiente.
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SUELO AUTONOMICA GALICIA 194: Licencias urbanisticas. 2-Estaran sujetos a previa licencia municipal, sin perjuicio de las
Ley autonémica 9/2002, de 31 de diciembre de autorizaciones que fuesen procedentes de acuerdo con la legislacién aplicable, los actos de
2002, de ordenacién urbanistica y proteccion del edificacion y uso del suelo y del subsuelo, tales como las parcelaciones urbanisticas, los

movimientos de tierra, las obras de nueva planta, la modificacion de estructuras o aspecto
exterior de las edificaciones existentes, la primera utilizacion de los edificios y la modificacion
del uso de los mismos, la demolicién de construcciones, la colocacion de carteles de
propaganda visibles desde la via publica, los cierres y vallados de fincas y los demas actos
gue se sefialen reglamentariamente.

medio rural de Galicia.

195: Procedimiento de otorgamiento de licencias. 1-Las licencias se otorgaran de acuerdo
con las previsiones de la legislacion y planeamiento urbanisticos. En ningun caso se
entenderan adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la legislaciéon o
planteamiento urbanistico. 2-La competencia para otorgar las licencias correspondera a los
municipios segun el procedimiento previsto en la legislacion de régimen local.

RUIDO AUTONOMICA ANDALUCIA Decreto 326/2003, de [26: Limites maximos admisibles de emision de ruidos producidos por vehiculos de traccion
25 de noviembre de 2003, por el que se aprueba el |mecanica y por maquinaria. 3-La emision sonora de la maguinaria que se utiliza en las obras
Reglamento de Proteccion contra la Contaminacion publicas y en la construccion debe ajustarse a las prescripciones que establece la normativa
AcUstica en Andalucia. vigente, de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8
de mayo de 2000, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros
sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las maquinas de uso al aire libre, y las
normas complementarias.

27: Limites admisibles de transmisién de vibraciones de equipos e instalaciones. Ningin
equipo o instalacién podra transmitir a los elementos sélidos que componen la
compartimentacion del recinto receptor, niveles de vibraciones superiores a los sefialados en
la tabla nim. 4 y Gréafico nim. 1 del Anexo | del presente Reglamento.

44: Uso de maquinaria al aire libre. Los trabajos realizados en la via publica y en las
edificaciones se ajustaran a las siguientes prescripciones: 1-Todos los equipos y maquinarias
de uso en obras al aire libre deberan disponer de forma visual del indicador de su nivel de
ruido segun lo establecido por la Unién Eurpoea si le fuere de aplicacion, siendo responsable
el contratista de la ejecucién de las obras de la observancia de los niveles sonoros permitidos
para la maquinaria. 2-El horario de trabajo sera comprendido entre las 7 y las 23 horas, en los
casos en los que los niveles de emisién de ruido superen los indicados en la tabla 2, del
Anexo | de este Reglamento, para los periodos nocturnos. 3-No se podran emplear maquinas
de uso al aire libre cuyo nivel de emisién medio a 5m sea superior a 90 dBA. En caso de
necesitar un tipo de maquina especial cuyo nivel de emisién supere los 90 dBA, medido a 5
metros de distancia, se pedira un permiso especial, donde se definira el motivo de uso de
dicha magquinaria y su horario de funcionamiento. Dicho horario debera ser expresamente
autorizado por el Ayuntamiento. 4-Se exceptdan de la obligacién anterior las obras urgentes, la!
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45: Actividades de carga y descarga. Se prohiben las actividades de carga y descarga de
mercancias, manipulacion de cajas, contenedores, materiales de construccion y objetos
similares entre las 23 y las 7 horas, cuando estas operaciones superen los valores de
inmision establecidos en los articulos 22 y 23 del presente Reglamento y afecten a zonas de
vivienda o residenciales.

RUIDO

AUTONOMICA CATALUNA Ley 16/2002, de 28 de
junio de 2002 de proteccion contra la contaminacion
acustica.

15: Valores limite de emisién de vehiculos de traccion mecanica y de maquinaria. 2-La
emisién sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras publicas y en la construccion debe
ajustarse a las prescripciones que establece la normativa vigente, de acuerdo con la Directiva
2000/14, de 8 de mayo de 2000 que regula las emisiones sonoras en el entorno producidas
por las méaquinas de uso al aire libre, y las normas complementarias. 3-El horario de
funcionamiento de la maquinaria utilizada en los trabajos en la via publica y en la construccién
se fija entre las 8 y las 20 horas, salvo las obras urgentes, las que se realizan por razones de
necesidad o peligro y las que, por sus caracteristicas, no puedan realizarse durante el dia.

RUIDO

AUTONOMICA CATALUNA Resolucion 1995, de 30
de octubre de 1995 por la que se aprueba una
ordenanza municipal tipo, reguladora del ruido y las
vibraciones.

10.4: La emisi6on sonora de la maquinaria utilizada en las obras publicas y en la construccién
debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la normativa europea.

34: Los trabajos realizados en la via publica y los de edificacion se ajustaran a las siguientes
prescripciones. a-El horario de trabajo sera el comprendido entre las 8 y las 22 horas. b-Se
adoptaran las medidas oportunas para evitar superar los valores guia de inmision fijados para
la zona respectiva. En caso que esto no fuera técnicamente posible se exigira autorizacion
expresa del ayuntamiento, estableciendo el horario para el ejercicio de la actividad. c-Se
exceptla de la obligacion anterior las obras urgentes, las que se realicen por razones de
necesidad o peligro y aquellas que por sus inconvenientes no puedan realizarse durante el
dia. El trabajo nocturno debera ser expresamente autorizado por el ayuntamiento, el cual
determinara los valores guia de inmisién que debera cumplir en funcién de las circunstancias
que concurran en cada caso.

35: Se prohiben las actividades de carga y descarga de mercancias, manipulacién de cajas,
contenedores, materiales de construccion y objetos similares entre las 22 y las 8 horas,
cuando estas operaciones superen los valores guia de inmision establecidos en el articulo 9 y
afecten a zonas de vivienda y/o residenciales. Es preceptiva autorizacién municipal expresa
para aquellas actividades que justifiqguen técnicamente la imposibilidad de respetar los valores
guia de inmisién.

RUIDO

AUTONOMICA VALENCIA Ley 14/2005, de 23 de
diciembre de 2005, que modifica la Ley 7/2002 de
proteccién contra la contaminacién acustica.

110: Los vehiculos deberan circular con la documentacién acreditativa de la comprobacion
favorable de sus niveles de emisién por parte de los centros de inspeccién técnica de
vehiculos.

RUIDO

AUTONOMICA VALENCIA Decreto 266/2004, de 3
de diciembre de 2004 por el que se establece
normas de prevencion y correccion de la
contaminacion acustica en relacién con actividades,
instalaciones, edificaciones, obras y servicios.

23: Disposiciones generales. 1-Se adoptara las medidas oportunas para evitar que los
trabajos en la via publica y en la edificacion, que produzcan ruidos, superen los valores limite
de recepcion fijados para la zona respectiva. 2-La utilizacién de maquinaria en la via pablica y
en la edificacién se ajustara a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero,
por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas
de uso al aire libre.
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RUIDO AUTONOMICA VALENCIA Ley 7/2002, de 3 de 33: Instalaciones en la edificacién. 1-Las instalaciones y servicios generales de la edificacion
diciembre de 2002 de proteccion contra la deberan contar con las medidas correctoras necesarias para evitar que el ruido y las
contaminacién acustica. vibraciones transmitidos por las mismas superen los limites establecidos en la presente Ley. 2-

El propietario o propietarios de tales instalaciones y servicios seran responsables de su
mantenimiento.

43: Limitaciones. 1-Los trabajos realizados tanto en la via publica como en la edificacién no
podran realizarse de las 22.00 a las 08.00 horas si se producen niveles sonoros superiores a
los establecidos con caracter general en la tabla 1 del anexo Il. 2-Se exceptdan de la
prohibicién anterior las obras urgentes, las que se realicen por razones de necesidad o
peligro, y aquellas que por sus especiales circunstancias no puedan realizarse durante el dia.
3-En todo caso, el trabajo nocturno requerira autorizacion municipal. La autorizacién
determinara los limites sonoros que deberan cumplirse en funcién de las circunstancias que
concurran en cada caso.

44: Carga y descarga. Queda prohibida la realizacién de operaciones de carga y descarga
gue superen en horario nocturno, en las zonas residenciales o de uso sanitario y docente, los
limites sonoros establecidos en la tabla 1 del anexo II.

50: Condiciones de circulacion. 1-Todo vehiculo de traccién mecanica debera tener en
buenas condiciones de funcionamiento el motor, transmision, carroceria y demas elementos
capaces de producir ruido y vibraciones y, en especial, el dispositivo silenciador de los gases
de escape con el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehiculo al circular o con el motor en
marcha no exceda los limites establecidos. 2-Queda prohibida la circulacion de vehiculos que
emitan ruidos superiores a los reglamentados, asi como la incorrecta utilizacién o conduccion
de vehiculos a motor que dé lugar a ruidos innecesarios o molestos. 3-Si fuera necesaria e
inevitable la circulacién ocasional de vehiculos que emitan ruidos superiores a los
establecidos en la presente ley, la administracion competente tramitara y autorizara en su
caso el correspondiente permiso especial de circulacion.

RESIDUQOS AUTONOMICA CATALUNA Orden de 6 de 1: A los efectos que prevé esta Orden, se entiende por aceite usado cualquier aceite industrial
septiembre de 1988 sobre prescripciones en el con base mineral o lubricante que se haya vuelto inadecuado para el uso que se le hubiera
tratamiento y la eliminacion de los aceites usados. asignado inicialmente y, en particular, los aceites usados de los motores de combustion y de
los sistemas de transmision, y los aceites minerales lubricantes, aceites para turbinas y
sistemas hidraulicos.

2: Queda prohibida la realizacion de cualquiera de las actuaciones siguientes: 2.1-El
abandono, vertido y depdsito incontrolado de aceites usados y de residuos procedentes del
tratamiento de aceites usados. 2.2-La combustion de aceites usados, solos o0 mezclados en
cualquier proporcién con los otros combustibles, excepto en las instalaciones de potencia
térmica superior a 3MW, que hayan sido autorizadas por la Administracion publica y estén
dotadas con equipos de recuperacién de calor y depuracién de gases para asegurar que las
sustancias contaminantes no sobrepasen los valores limite de emision sefialados en el anexo
de la presente Orden. 2.4-La mezcla de aceites usados con residuos urbanos o industriales,
concretamente con los residuos especiales que dificulte el tratamiento posterior.
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3: 3.1-Los residuos industriales a los que se refiere el articulo 1 de esta Orden deberan ser
tratados, reciclados o eliminados en una planta donde se realicen estas actividades, de
conformidad con la Ley 6/1983, de 7 de abril, sobre residuos industriales. 3.2-Los productores
o poseedores de aceites usados seran responsables de su entrega en una planta de
tratamiento, reciclaje o eliminacién, y asumiran el coste del transporte que se derive de esta
actuacion.

4: En las operaciones de gestién de aceites usados se tendran en cuenta los siguientes
aspectos: 4.1-En el almacenaje y la recogida no se mezclaran los aceites usados con PCB y
PCT, tal y como los define la Directiva 76/403, ni tampoco con residuos téxicos, tal y como los
define la Directiva 78/319. Los aceites usados que contengan mas de 50 ppm de PCB/PCT
seran considerados, a todos los efectos, como PCB/PCT.

RESIDUOS AUTONOMICA CATALUNA Decreto 201/1994, de |1: Objeto del decreto. 1.1-Es objeto de este Decreto la regulacion de las operaciones de
26 de julio de 1994 regulador de los escombros y gestion de los escombros y restos de la construccién en general que se destinen al abandono.
otros residuos de la construccion. 1.2-No se consideraran residuos destinados al abandono las tierras o materiales procedentes
de la excavacién gue tengan gue ser reutilizados como relleno para otra obra autorizada.

3: Definiciones. Al objeto de este Decreto se considera: Productor del residuo: el propietario
del inmueble o estructura que lo origina. Poseedor del residuo: el titular de la empresa que
efectya las operaciones de derribo, construccion, reforma, excavacion u otras generadoras de
los residuos, o la persona fisica o juridica que los tenga en posesion y no tenga la condicion
de gestor de residuos. Gestores de residuo: el titular de las instalaciones donde se efecttien
las operaciones de valorizacién de los residuos y el titular de las instalaciones donde se
efectda la disposicion del desperdicio.

5: Obligaciones del productor y poseedor. 5.1-Son obligaciones del productor y del poseedor
de los residuos: a-Garantizar que las operaciones de valorizacion y disposicion del
desperdicio se lleven a cabo segln las determinaciones de este Decreto. b-Garantizar que en
las operaciones de gestion in situ de los residuos se cumplen las determinaciones de este
Decreto. c-Abonar los costes que se originen en la gestion de los residuos. 5.2-Para dar
cumplimiento a estas obligaciones el productor y poseedor de los residuos han de: b-Facilitar
a las administraciones competentes en la materia toda la informacién que se les solicite y las
actuaciones de inspeccién que éstas ordenen. c-Afianzar, en su caso, en el momento de
obtener la licencia urbanistica municipal, los costes previstos de gestién de los residuos, salvo
en el caso de que este afianzamiento sea aportado por el gestor del residuo. Estaran exentos
de prestacion de la fianza las empresas de la construccién que gestionen los residuos en
plantas autorizadas de su titularidad o de titularidad de las organizaciones empresariales del
sector de la construccién de la cual sea miembro. También estaran exentos si la planta es de ti
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7: Clasificacién. 7.1-A efectos de gestion, los residuos objeto de este Decreto se clasifican en:
a-Escombros: materiales y sustancias que se obtienen de la operacion de derribo de edificios,
instalaciones y obra de fabrica en general. b-De la construccién: materiales y sustancias de
desperdicio que se originan en la actividad de la construccion. c-De excavacion: tierras, piedra
u otros materiales que se originen en la actividad de excavacion en el suelo. 7.2-A su vez, los
residuos de escombros y de excavacién se clasifican en: a-Originados en una actividad
especifica e independiente sujeta a licencia urbanistica municipal. b-Originados en una
actividad de derribo o excavacion incluida en una actividad de construccion sujeta a la licencia
urbanistica municipal. c-Originados en actividades que no precisan de proyecto técnico.

9: Accién de produccion de residuos. 9.1-En la licencia de derribo, construccion, reforma,
movimiento de tierras u otra que genere residuos que son objeto de este Decreto se podra
imponer la obligacién se separar en origen las materias que deben ser objeto de reciclaje
siempre gque concurran las siguientes circunstancias: a-Que se disponga de plantas de
reciclaje suficientes e idéneas. b-Que la obra o construccién lo permita materialmente. c-Que
los costes sean asumibles en razén de la magnitud de las materias valorizables, sus
caracteristicas y la distancia a la planta o plantas de reciclaje. 9.2-El titular de la empresa que
efectla las operaciones que generan la produccién de residuos debe dar cumplimiento
estricto a las determinaciones que sobre la gestién de los residuos se fijen en la licencia
municipal, y especificamente las de entregarlos a un gestor autorizado.

MEDIO AUTONOMICA PAIS VASCO Ley 3/1998, de 27 de |Art. 56. Licencia de Actividad  La licencia municipal que faculta para la implantacion de una
AMBIENTE febrero, General de Proteccion del Medio Ambiente |actividad clasificada, asi como para su ampliacion o reforma, se denominara licencia de
del Pais Vasco. actividad y se atendréa en su formalizacion a lo especificado en la normativa de desarrollo que
se dicte. Art. 81.
Obligaciones

1. La declaracién de un suelo como contaminado por el 6rgano ambiental competente,
conllevara la OBLIGACION de adoptar medidas de recuperacion en la forma que determine
dicho 6rgano ambiental. Tal obligacién correspondera a los causantes de la contaminacion,
gue cuando sean varios responderan de forma solidaria, y subsidiariamente a los propietarios
del suelo contaminado.
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MEDIO AUTONOMICA PAIS VASCO Decreto 165/1999, de |Art. 1, Quedan exentas de la obtencién de la licencia de actividad contemplada en el articulo
AMBIENTE 9 de marzo, por el que se establece la relacién de |56 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, las actividades incluidas en los Anexos |, Il'y Il del
actividades exentas de la obtencién de la licencia |Presente decreto, las cuales deberan ajustarse a los requisitos establecidos en los articulos
de actividad prevista en la Ley 3/1998, de 27 de siguientes. . o ) _ .
febrero, General de Proteccion del Medio Ambiente Artl. 2 1. Las actlyldades |ncIU|dasl en los Angxos I, 1y II.I, dgberan cgmpllr !as Cond|C|_0n§s
del Pais Vasco eX|g|d_as por las d_lferent_es no_rmatlvas sectoriales d_e aplicacion (medloambl_ental_, ;qmtarla,
’ seguridad industrial...) disponiendo, cuando procediere, y con caracter previo al inicio de su
ejercicio, de las autorizaciones y puestas en servicio que en aquéllas se contemplan.
2. Asimismo, las actividades incluidas en el Anexo Ill se ajustaran a las condiciones de
funcionamiento que para las mismas se contemplan en el Decreto 171/1985 de 11 de junio, po
RESIDUOS AUTONOMICA CATALUNA Decreto 161/2001, de
12 de junio de 2001, de modificacion del Decreto
201/1994, de 26 de julio, regulador de los
escombros y otros residuos de la construccion.
RESIDUOS AUTONOMICA PAIS VASCO Decreto 259/1998 de |2: Definiciones. A fectos de la aplicacién del presente Decreto se entendra por: a-Aceite
29 de septiembre de 1998, por el que se regula la |usado: Todo aceite industrial o lubricante, con base mineral o sintética, que se haya vuelto
gestion del aceite usado en el ambito de la inadecuado para el uso que sele hubiere asignado inicialmente. En particular y a efectos de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco aplicacion del régimen juridico contemplado en la presente norma se considerara aceite
usado el aceite lubricante de automocion, el ac