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1. Introducciéon

El objetivo del presente anejo es situar de forma precisa el emplazamiento de la obra
proyectada. Para ello se realiza el replanteo, que es el conjunto de operaciones
necesarias para trasladar las medidas del plano al terreno en tamafio natural, segun las
indicaciones de los planos, marcando los puntos fundamentales que definen la ubicacién
en planta y los niveles necesarios para la ejecucion de la obra.

Debido al caradcter académico, y a la ubicacién de la obra, no se han realizado los
levantamientos topograficos necesarios por falta de medios.

Dado que no se dispone de un punto de referencia de coordenadas conocidas para
realizar el replanteo de la obra, se consideran dos puntos base, llamados estaciones,
para referenciar los puntos de replanteo de la obra. En el siguiente apartado se definen
sus ubicaciones exactas.
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2. Estaciones de referencia

Como se ha descrito anteriormente, se va a realizar el replanteo desde dos
estaciones de coordenadas conocidas.

Estacidon 1

23°36'18,34"N 58°24'37,37"E

Estacién 2

23°36'32,62"N 58°24'41,43"E

La Estacidn 1 se encuentra ubicada en el punto de partida del dragado a realizar.
La Estacidn 2 esta ubicada en extremo del dique oeste del canal de captacién de
aguas. En la Figura 1 se muestra su ubicacion.

Estacion 1

W <Estacion 2
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Figura 1: Ubicacion de Estaciones de replanteo
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3. Replanteo de dragado de zanja

Los puntos referidos en las tablas que se adjuntan a continuacién estan ubicados en el
“Plano 4. Replanteo dragado”.

CPumo  x Yz
w8 w2
A8 58 576 -5,1
. A 706 864 -5,97
A 1152 -6,64
2 1500 -10,7
D BT
e 2 s 7
. B 2 864 -8,5
B 2 1152 9,5
. B 2 1500 -10,7
e 2 om s
a2 864 -8,5
- -2 1152 -9,5
-2 1500 -10,7
e s om0
b3 58 576 -5,1
. b4 7,06 864 -5,97
b5 n 1152 -6,64
. D6 -2 1500 -10,7

Tabla 1: Replanteo zanja Estacion 1
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S Puo  x Yz
AL 1626 0 0
A ae2 288 -2
A3 1642 576 -5,1
. A 162,94 864 -5,97
oA 162,28 1152 -6,64
-168 1500 -10,7
- -168 0 2,7
. B2 -168 288 5
B3 168 576 -7
. B4 | -168 864 -8,5
LB -168 1152 9,5
-168 1500 -10,7
e | an 288 -5
e an 576 -7
. a | an 864 -8,5
e an 1152 -9,5
.t | an 1500 -10,7
b 774 0 0
. b2 7 288 )
b3 1758 576 5,1
. ba | 177,06 864 -5,97
b5 772 1152 -6,64
. b6 | an 1500 -10,7

Tabla 2: Replanteo zanja Estacion 2
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