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1. INTRODUCCION

En el presente anejo se expondra la situacion geografica de la presa de Alloz, asi como la

evolucién histérica desde el momento de su construcciéon hasta la actualidad en relacion a

problematica de las filtraciones en la zona de la cerrada.

Figura 1.

Coronacion de la Presa de Alloz. Fuente: Propia
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2. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL APROVECHAMIENTO

La presa de Alloz se haya situada en el Suroeste de Pamplona, provincia de Navarra, en el
término municipal de Yerri y Guesalaz, siendo la poblacién mds cercana Alloz.

Se trata de una presa boveda de 69 metros de altura destinada a la regulacién del Rio Salado, a
riegos y produccion de energia eléctrica. El embalse tiene una extension de 347 ha en su Nivel Maximo
Normal y una capacidad total de 65,3 hm?3

El conjunto de presa y embalse se ubica sobre el Rio Salado. Las coordenadas geograficas de la
presa son: 12 56’ 26”’; 422 42’ 26”.
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Figura 2. Localizacion de la Presa de Alloz. Fuente: Google Earth
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3. ANTECEDENTES

Antes de su construccidn, en el afio 1926, se lleva a cabo un estudio geoldgico por parte de
Primitivo H. Sampelayo, donde se estudia con detalle la geologia de la cerrada y del vaso, llegando a las
siguientes conclusiones:

e El vaso es practicamente impermeable y de paredes de “resistencia infinita”, cabiendo suponer
que las paredes presentan una gran resistencia.

e Las calizas eocenas de la cerrada, junto a las margas cretaceas aguas abajo y a los yesos
oligocenos aguas arriba, rednen condiciones de resistencia e impermeabilidad para encajar la
presa.

e Los yesos oligocenos desbordan en el estribo derecho, con la posibilidad de que se inflasen y
agrietasen, por lo que convendria un paramento enarcillado en los asomos.

e El revestido sélo se aconseja en el estribo derecho, pues en el izquierdo los yesos ya han sufrido
su hidratacién.

Para evitar el contacto del agua con los yesos en el estribo derecho se protegié este con una
pantalla de muros de hormigén entre los cuales se extendieron capas de arcillas.

Una vez terminada la construccion de la presa, en 1930, aparecen fugas importantes de dos
tipos en ambos estribos:
e Unas de pequefio caudal en ambos estribos.
e Otra mas peligrosa, de caudal regular, en la antigua galeria de desvio del rio, al pie del estribo
derecho.

Debido a esto, se llevaron a cabo una serie de sondeos e inyecciones que redujeron las
filtraciones de la ladera izquierda a 2 I/s. Las filtraciones de la derecha las recogia en su mayoria la
galeria de desvio, por lo que el taponamiento de fugas mediante sondeos era imposible. Se opté por
colocar, en 1931, una valvula de compuerta y una posterior inyeccion de gravilla y cemento. Ademas,
en este mismo afio se observaron grietas importantes en la parte derecha de la pantalla sobre los
y€esos.

En 1935, vuelven a aparecer filtraciones en el collado de la margen derecha, situadas en los
estratos yesiferos, con valores de caudal significativos, del orden de 50 I/s. La causa principal del
problema fue la deformacién de la pantalla a causa de los efectos expansivos de los yesos.

Se propone, por tanto, realizar un estudio a los gedlogos Primitivo H. Sampelayo, Clemente
Sédenz y José Maria Valdés, en el cual se propuso llevar a cabo nuevos sondeos de reconocimiento e
inyecciones con lechada de cemento y betun asfaltico, asi como la reparacién en la pantalla de arcillas.
Sin embargo, en 1936, al llenar el embalse vuelven a aparecer nuevas filtraciones y se decide taponar la
galeria de observaciéon construida en la zona yesosa. Al bajar el nivel del embalse se observé que la
pantalla se volvié a romper.
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Figura 3. Evolucion de las filtraciones de la Presa de Alloz. Fuente: Revista AGUA Y TERRITORIO

En 1941 se concluye que la zona yesifera pertenece al Tridsico y no al Oligoceno siendo lo mas
probable que por debajo aparezcan todavia mas rocas triasicas, por lo que se reduce la esperanza de
gue los yesos se apoyasen sobre un dique de margas cretdceas que limitase las fugas en sentido
vertical. Simultaneamente, en ese mismo aino se llevd a cabo una campafia de inyecciones en tres fases,
aunque el problema seguia persistiendo.

En 1954 se produce uno de los momentos criticos al pasar las filtraciones en unos 20 dias de 10
I/s a 90 |/s, por lo que se vuelven a realizar una serie de inyecciones en la zona yesifera.

Poco a poco, la situacion se normaliza hasta que finalmente, en 1965, aparecen de nuevo
filtraciones del orden de 85I/s y el gedlogo Angel Garcia Yagiie estudia en profundidad el asunto. Como
consecuencia, entre 1966 y 1968 se realiza a lo largo del eje de la presa, asi como en ambas margenes
en la zona del collado, una pantalla de inyecciones por medio de una fila de sondeos verticales. Las
inyecciones de la margen derecha dieron el resultado deseado, aunque persistia una pequefia
circulacion de agua hacia el oeste.
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4. SITUACION ACTUAL

Las filtraciones han constituido el principal problema durante la explotacién del embalse desde
su construccion a pesar de los continuados esfuerzos por reducir este problema. En la actualidad, las
filtraciones tienen lugar tanto en la margen derecha como en la izquierda, registrandose los siguientes
caudales:

e Margen derecha: 12 1/s
e Margen izquierda: 2 /s

En la siguiente imagen se pueden observar ambos puntos de control de filtraciones
mencionados:

Figura 4. Localizacion de las filtraciones. Fuente: F;ropia

5. CONCLUSIONES

Pese a ser una zona adecuada para el encaje de una presa béveda, se deberia haber considerado
la presencia de afloramientos yesiferos en la cerrada, pues su comportamiento frente a fugas de agua
por disolucion de los propios yesos, da lugar a continuadas filtraciones como las que han tenido lugar
en el caso de la presa de Alloz. Desde su construccidn se han llevado a cabo campafias de inyecciones a
fin de paliar la situacidén, aunque sin éxito aparente debido a la reaparicidon del problema de forma
continuada.

Es necesario, por tanto, establecer una solucion definitiva con la cual se consiga un grado
Optimo de impermeabilizaciéon a fin de reducir los elevados caudales registrados en las filtraciones que
han tenido lugar desde la ejecucidn de la infraestructura.
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