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UNA VEZ COLOCADO EL LECHO DE ARENA
LA ALTURA DE LA EXCAVACION SERA DE
55 CENTIMETROS.

NIVEL DEL TERRENO
TERMINADO

LECHO DE ARENA DE RIO LAVADA Y NIVELADA
DE 15 CENTIMETROS (MINIMO)

NIVEL DEL TERRENO
TERMINADO

CARA FRONTAL et
DEL CENTRO .

VISTA DE LA EXCAVACION SECCION DEL FOSO

DIMENSIONES MINIMAS DE EXCAVACION

SITUAR EL MODULO DE HORMIGON CENTRADO EN LA EXCAVACION, DEJANDO 50 cm. POR SU

Las informaciones tecnicas que contiene este documento son de propiedad exclusiva de SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA, S.A.

y no pueden ser utilizados o divulgados a terceros sean quienes sean sin acuerdo por escrito. El material fabricado segun
este plano no debe ser mostrado o terceros ni expuesto sin previa autorizacion de SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA, S.A.

He0 DIMENSIONES FRENTE Y SU PARTE POSTERIOR, PARA PERMITIR LA EXTRACCION DE LOS UTILES DE I1ZADO.
(EN METROS)
PREFABRICADO
A B
EHC -1 350 210 CONDICIONES QUE EL CLIENTE DEBERA CUMPLIR CON ANTERIORIDAD A LA INSTALACION:
FHC—2 3.50 4.00 — Deberda existir un camino hasta la zona de ubicacion del centro suficiente para
el acceso de un camion—grla de caracteristicas: PMA=4/ T; TARA=16 T, CARCA=31 T.
EHC—3 35.50 4.50
— La zona de ubicacion del centro poseerd@ un espacio libre que permita una distancia
FHC—4 3.50 5.50 entre el eje longitudinal o transversal del foso y el eje longitudinal del vehTculo pesado
mas alejado de 7/ m. si se emplea camion—gria y de 14 m. si se ultiliza gondola mas
FHC-5 3.50 6.00 gria, de forma que no existan obstaculos que impidan la descarga de los materiales
y el montaje del centro. (Ver catélogo. Para distancias menores, consultar)
FHC—6 5.50 7.00
FHC—7 350 750 — EI lecho de arena de 150 milimetros de espesor minimo, serd por cuenta del
_ ‘ ‘ cliente, y deberd estar realizado con anterioridad a la instalacion del centro segln
CHC_s 250 800 se indica en el dibujo superior.
m Proveer ademas.
Material. Modelo gar. calidad
UNE EN—ISO 9001
Proteccion superficial.
Segun norma. EHE
o especificacion.
Escala. Aparato. ®
6—@ EHC 24 Schneider
Unidad. Comjumto. aEleCtrlc
SEE (GRINON) PLANO COMERCIAL SCANEIDER ELECTRIC ESPARA X B A
Ind.|Fecha - Nom. Firma Nom. Firma Visado Codigo de distribucion Pieza. Hoja.
Modificacion. CE— P Calidad DIMENSIONES DE FOSO | | ‘ | ] ]
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