
108P1Ø12c/25(96)

108P1Ø12c/25(96)
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22P2Ø16c/25(2680) corr.

108P3Ø12c/25(658)
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108P4Ø12c/25(96) 108P4Ø12c/25(96)
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24P5Ø16c/25(2680) corr.
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82P8Ø12c/25(96)

24P9Ø16c/25(2030) corr.

82P10Ø12c/25(658)

24P9Ø16c/25(2030) corr.

82P10Ø12c/25(658)

4P9Ø16(2030) corr.
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Acero

c=1.50

Características
Características

Coef. 

Ponde.

Coef. 

Ponde.

Consistencia

Control Control

Elemento

Zona/Planta

Exposición

Ambiente

Hormigón

Materiales

Nivel

Control

Nivel

Control

Normal

Recubrimiento

nominal

Recubrimiento 

nominal sobre el 

terreno

s=1.15

Tamaño 

máx. árido 

Tipo Tipo

HA-30 IV 4 cm

No existe contacto

directo con el terreno

 B 500 SLosa de cimentación 20 mmBlandaEstadístico

c=1.50 Normal s=1.15HA-30 IV 4 cm

No existe contacto

directo con el terreno

 B 500 SMuros y pilares 20 mmBlandaEstadístico

c=1.50 Normal s=1.15HA-30 IV 4 cm

No existe contacto

directo con el terreno

 B 500 SVigas 12 mmBlandaEstadístico

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

E . T . S . I  C A M I N O S
CANALES Y PUERTOS

U N I V E R S I D A D
P O L I T É C N I C A
D E  V A L E N C I A
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