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1. Introduccion:

Los datos basicos para el dimensionamiento del firme se han obtenido a partir de los
valores de intensidades de trafico (IMD) y el tipo de explanada. Anteriormente hemos
clasificado la via con una categoria de trafico T2. En cuanto al tipo de explanada, al no
disponer de ningun estudio geoldgico-geotécnico, la hemos fijado como intermedia, es
decir una E2.

2. Caracteristicas de la explanacion:

Siguiendo las pautas que marca la Norma 6.1-I1.C. “Secciones de Firmes”, para la
obtencion de una categoria de explanada tipo E2, se dispondra tanto en desmonte como
en terraplén, una capa de 35 cm de espesor de suelo seleccionado con CBR>20.

3. Intensidad de trafico:

En el Anejo n92: Estudio de Trafico, hemos obtenido que para el afio 2038, afio
horizonte, habra una IMD de pesados de 347 vehiculos pesados por dia que corresponde
a una categoria de trafico T2.

IMDp 4000 <4000 < 2 000 < 800
[wehiculos pesados/dia) = =2 000 = 800 = 200

4. Firme en el tronco principal y en las glorietas:

Para la seleccion del tipo de firme a emplear se ha tenido en cuenta la Instruccion 6.1-
I.C. "Secciones de Firmes”.

Se ha seleccionado un firme flexible con base bituminosa y subbase granular. Teniendo
en cuenta el tipo de trafico T2 y la clasificacién de la explanada E2 se ha escogido el
firme 221 de la Instruccion 6.1-1.C., que esta formado por 25 cm de mezcla bituminosa
y 25 cm de zahorra artificial.
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La composicion de la mezcla bituminosa queda como sigue:

e M-10 3 cm de mezcla discontinua, en capa de rodadura
e S-20 10 cm de mezcla semidensa en capa intermedia
e G-25 12 cm de mezcla gruesa en capa base

Teniendo en cuenta que el trafico pertenece al T2 y que nos encontramos en zona
térmica estival calida, el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en capa de rodadura
es betln asfaltico modificado con polimeros tipo BM-3b, y en la intermedia y en la base
es betun B60/70.

El tamafio maximo del arido para la mezcla bituminosa discontinua en caliente M-10 es
de 10 mm, para la mezcla bituminosa en caliente S-20 de 20 mm y para la G-25 de 25
mm.

Se proyectara ademas un riego de imprimacion ECL-1 con una dosificacion de 1Kg/m?
sobre la subbase granular, y riegos de adherencia ECR-1 con una dosificacion de 0,6
Kg/m? entre las capas asfalticas.

5. Firme en reposicion de caminos Yy accesos:

El firme usado, tanto en la reposicion de caminos, como en los accesos a las parcelas
afectados, estd formado por 20 cm de zahorra artificial en capa base y 6 cm de mezcla
bituminosa en caliente S-20.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LA NUEVA VARIANTE DE LA CARRETERA CV-510 PARA LA CIRCUNVALACION
POR EL ESTE DE LA POBLACION DE ALZIRA (VALENCIA) Y CONEXION CON LA CARRETERA CV-50 2



