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1.1 XSE010 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto
por los siguientes trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de
campo: 5 sondeos a rotación con extracción de testigo continuo hasta una
profundidad de 10 m tomando 6 muestras inalteradas mediante tomamuestras
de pared gruesa y 5 muestras alteradas mediante tomamuestras normalizado
del ensayo de Penetración Estándar (SPT), 6 penetraciones dinámicas mediante
penetrómetro dinámico superpesado (DPSH) hasta 6 m de profundidad.
Ensayos de laboratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas,
descripción del testigo continuo obtenido, efectuándose los siguientes ensayos
de laboratorio: 6 de análisis granulométrico según UNE 103101; 6 de límites de
Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; 6 de humedad natural según UNE
103300; 3 de densidad aparente según UNE 103301; 3 de resistencia a
compresión según UNE 103400; 2 de expansividad según UNE 103600; 4 de
contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo ello recogido en el
correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los
resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para
el diseño de la cimentación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos.
Redacción del informe geotécnico, con especificación de cada uno de los
resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para
el diseño de la cimentación.

Total Ud ............: 1,00

1.2 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor
que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de
desbroce. Carga mecánica a camión.

Total m² ............: 5.510,00

1.3 ADD010 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación
sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas
horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie,
quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión.

Total m³ ............: 3.570,00

1.4 ADP010 m³ Formación de terraplén a cielo abierto para núcleo de terraplén, mediante el
extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material
seleccionado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.1 del PG-3
y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), y ello cuantas
veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso aporte de
material seleccionado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y
humectación del mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Preparación de la superficie de
apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas.
Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga a camión.

Total m³ ............: 2.479,50
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1.5 ASA012 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón,
de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón
armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación
manual y relleno del trasdós con material granular, conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de
pruebas de servicio.

Total Ud ............: 1,00

1.6 ADE010b Ud Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
instalaciones hasta una profundidad de 1 m, en suelo de arena densa, con
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión. Zanjas para red saneamiento horizontal
y red eléctrica.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras
excavadas.

Total Ud ............: 1,00
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2.1 CPP001 Ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo
para hinca de pilotes en el terreno, a una distancia de entre 100 y 200 km.
Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo.
Retirada del equipo.

Total Ud ............: 1,00

2.2 CPP010 m Suministro y colocación de pilote prefabricado de hormigón armado, D=23,5
cm, Q=85,0 t, construido según CPP-1 para formación de grupo de pilotes
CPP-2, con hincado por golpeo de la cabeza del pilote de 6 m de longitud
máxima, mediante maza. Incluso parte proporcional de transporte, instalación,
almohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes
prefabricados.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado de los
pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa colocación de
sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir el rechazo
prefijado.

Total m ............: 516,00

2.3 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena densa, con
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de
las tierras excavadas.

Total m³ ............: 143,56

2.4 CPP090 m Descabezado de pilote prefabricado de hormigón armado, de 30,0 cm de
diámetro, mediante la limpieza y eliminación del hormigón de cabeza del pilote
que pueda haber quedado resentido por el golpeo de la maza y no reúna las
características mecánicas necesarias, con descabezador hidráulico. Incluso
doblado de las armaduras, limpieza y carga mecánica de los escombros
procedentes del descabezado sobre camión o contenedor.
Incluye: Descabezado. Doblado de armaduras. Limpieza y carga mecánica de
los escombros procedentes del descabezado sobre camión o contenedor.

Total m ............: 86,00

2.5 CEP010 m³ Formación de encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes
descabezados, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 120 kg/m³, correspondiente al conjunto de armaduras propias,
de espera de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya lugar, y
de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las cargas al pilotaje, sin
incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra, separadores y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de separadores y
fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase de cimientos. Curado del hormigón. Limpieza final de la base del pilar.

Total m³ ............: 92,80

2.6 CAV010 m³ Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³, sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.

Total m³ ............: 50,76
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2.7 CHH005 m³ Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde
camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos
de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. El
hormigón de limpieza son 10 cm en el fondo de las vigas y encepados.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

Total m³ ............: 17,86

2.8 ANS010 m² Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura
de reparto, colocada sobre separadores homologados, con acabado superficial
mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo
del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa
la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo
la solera; aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla
elástica; y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la
densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas
perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Conexión de
los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie.
Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas.

Total m² ............: 2.000,00

2.9 CVF010 m³ Formación de foso de taller a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón
armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/I fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
50 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado con paneles
metálicos recuperables. Incluso p/p de refuerzos, zunchos de borde,
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, armaduras de espera, aplicación de líquido desencofrante y
curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y
fijación de las armaduras. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del
hormigón.

Total m³ ............: 56,60
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3.1 0XP010 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de
trabajo. Incluso p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.

Total Ud ............: 21,00

3.2 EAM040 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica
con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, con
uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p
de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, mortero sin
retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.

Total kg ............: 26.203,64

3.3 EAM040b kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica
con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPE, con
uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p
de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, mortero sin
retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.

Total kg ............: 23.574,76

3.4 EAM040c kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica
con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie R, con uniones
soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p
de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, mortero sin
retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.

Total kg ............: 284,60

3.5 EAS030 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en
perfil plano, con rigidizadores, de 550x550 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos
soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de diámetro y
88,781 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de
taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para
mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

Total Ud ............: 30,00
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3.6 EAS030bb Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en
perfil plano, con rigidizadores, de 450x450 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos
soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y
53,9248 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de
taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para
mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

Total Ud ............: 16,00

3.7 EAT030 kg Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles
conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para formación de
correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta
(no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas mediante tornillos
normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las
correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de
sus fijaciones a las cerchas.

Total kg ............: 11.720,80

3.8 EHX005 m² Formación de losa mixta de 14 cm de canto, con chapa colaborante de acero
galvanizado con forma grecada, de 1,20 mm de espesor, 44 mm de altura de
perfil y 172 mm de intereje, 10 conectores soldados de acero galvanizado, de 19
mm de diámetro y 81 mm de altura y hormigón armado realizado con hormigón
HA-25/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de
hormigón 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1
kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas
angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos
adicionales; fijaciones de las chapas y remates; apuntalamiento en las zonas
donde sea necesario según datos del fabricante, y curado del hormigón. Todo
ello apoyado sobre estructura metálica no incluida en este precio.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento, si fuera necesario.
Fijación de las chapas y resolución de los apoyos. Fijación de los conectores a
las chapas, mediante soldadura. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de
la superficie de acabado. Curado del hormigón. Reparación de defectos
superficiales.

Total m² ............: 125,00

3.9 IOJ026 m² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica
mediante la aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa
monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor
mínimo de 299 micras y conseguir una resistencia al fuego de 15 minutos.
Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de una mano
de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y
fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un
espesor mínimo de película seca de 50 micras).
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una
mano de imprimación. Aplicación de las manos de acabado.

Total m² ............: 1.204,87

3.10 SET010 Ud Suministro y montaje de escalera metálica para una planta interior de vivienda,
de hasta 4,00 m de altura libre, de 1,00 m de ancho, formada con perfiles de
acero laminado en frío, peldaños de chapa estampada de 3 mm de espesor,
barandilla formada por barrotes verticales de redondo de acero liso y
pasamanos acabado en PVC. Incluso elementos de fijación y pintura
antioxidante. Realizada en taller y montada en obra con ayudas de albañilería
incluidas. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo y fijación del árbol central. Replanteo del peldañeado.
Presentación de los peldaños y sujeción previa. Nivelación y ajuste de la
posición de los peldaños. Terminación de los peldaños. Replanteo y colocación
de la barandilla y pasamanos. Sujeción definitiva.

Total Ud ............: 1,00
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4.1 FPP020 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por
paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 14 cm de espesor, 3 m de
anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color blanco a una cara,
con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas especiales y
elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos
estructurales, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho
adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las horizontales, colocación
en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo.
Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del
panel. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y
retacado final con mortero de retracción.

Total m² ............: 1.450,00

4.2 ISB020 m Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80
mm, color gris claro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas,
con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con
abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de
codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las
abrazaderas. Montaje del conjunto, comenzando por el extremo superior.
Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de servicio.

Total m ............: 64,00

4.3 ISC010 m Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, para
encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro, para recogida de aguas,
formado por piezas preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción
al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales,
remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de
abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme
de las piezas. Conexión a las bajantes.

Total m ............: 160,00

4.4 QTM010 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una
pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm
de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa
estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor
interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y
accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no
incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y
juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro.
Fijación mecánica de los paneles.

Total m² ............: 2.009,60
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5.1 LPM010 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5
cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de sapeli, con
alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con revestimiento de melamina, color sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con revestimiento de melamina, color sapeli de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta
de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de
pruebas de servicio.

Total Ud ............: 14,00

5.2 FUF010 Ud Suministro y montaje de puerta de vidrio Seeglass Fix "C3 SYSTEMS", de 1,2 m
de anchura y 3 m de altura total, formada por: perfiles de aluminio Blanco Stock
y acristalamiento incoloro, de 8 mm de espesor con tirador metálico. Incluso
p/p de remates, sellado de juntas y encuentros con otros tipos de paramentos.
Totalmente terminada.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y
fijación de los perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación de las
hojas de vidrio. Tratamiento de juntas.

Total Ud ............: 2,00

5.3 FUF010b Ud Suministro y montaje de pared fija de vidrio Seeglass Fix "C3 SYSTEMS", de 1,2
m de anchura y 3 m de altura total, formada por: perfiles de aluminio Blanco
Stock y acristalamiento incoloro, de 8 mm de espesor. Incluso p/p de remates,
sellado de juntas y encuentros con otros tipos de paramentos. Totalmente
terminada.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y
fijación de los perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación de las
hojas de vidrio. Tratamiento de juntas. Remate del perímetro del elemento, por
las dos caras.

Total Ud ............: 12,00

5.4 FUA010 Ud Suministro y montaje de cerramiento acristalado Seeglass One "C3 SYSTEMS"
sin perfiles verticales, de 5 m de longitud y 2,50 m de altura total, con perfil
superior y perfil inferior Blanco Stock, de aluminio y hojas deslizantes y
abatibles, de vidrio incoloro templado de seguridad, de 8 mm de espesor, con
los cantos pulidos. Incluso tornillería de acero inoxidable, gomas, felpudos,
tirador metálico, juego de remates laterales Blanco Stock y pinzas de sujeción
de hojas. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje del perfil superior. Montaje del perfil inferior.
Montaje de las hojas de vidrio. Montaje de los complementos. Sellado de juntas.

Total Ud ............: 1,00

5.5 LPG010c Ud Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel
acanalado de aluminio relleno de poliuretano, 300x250 cm, acabado en blanco.
Apertura automática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso
cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios,
cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual.
Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las
guías. Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación
del panel al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de
pruebas de servicio.

Total Ud ............: 12,00
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5.6 LPG010 Ud Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel
acanalado de aluminio relleno de poliuretano, 500x500 cm, acabado en blanco.
Apertura automática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso
cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios,
cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual.
Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las
guías. Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación
del panel al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de
pruebas de servicio.

Total Ud ............: 4,00

5.7 LCP060 Ud Suministro y montaje de ventana de PVC una hoja oscilobatiente, dimensiones
1000x1000 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado natural en
color blanco, perfiles de estética redondeada, espesor en paredes exteriores de
2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones
de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas,
herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 1, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 1A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C1, según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste
final de la hoja. Realización de pruebas de servicio.

Total Ud ............: 4,00
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6.1 INS01 Ud Instalación eléctrica completa. Incluidos cuadros de luz, centros de
transformación, conductores de PVC enterrado, cableado, picas para tomas de
tierra, iluminación de las oficinas, iluminación de los baños, iluminación taller,
etc. Incluso la puesta en obra de los materiales.
No incluido la excavación de zanjas.

Total Ud ............: 1,00

6.2 INS02 Ud Red de sanamiento horizontal incluidas arquetas de paso, bote sifónicos,
colectores enterrados, imbornales en la calzada, conexión al sistema de
saneamiento de la zona. Incluso la puesta en obra de los materiales.

No incluido excavación de zanjas

Total Ud ............: 1,00

6.3 INS03 Ud Fontanería de la nave donde se incluye la acometida de agua potable, arquetas
de paso, preinstalación del contador general de agua, tuberías de alimentación.
Incluso la puesta en obra de los materiales.

Total Ud ............: 1,00

NAVE INDUSTRIAL FUENLABRADA Página 10
Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



7.1 RTD020 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4
m, acústico, constituido por placas de yeso laminado, perforadas, con borde
para perfilería oculta, de 600x600x12,5 mm, para falsos techos registrables,
suspendidas del forjado mediante perfilería oculta, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante varillas
y cuelgues. Totalmente terminado.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de
los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama.
Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los
perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación de las placas.

Total m² ............: 125,00

7.2 RSM021 m² Suministro y colocación de tarima flotante formada por tablas machihembradas
de madera maciza de haya, de 22 mm de espesor, barnizada en fábrica con dos
manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos de terminación de barniz
de poliuretano, a base de isocianato, acabado semimate, colocadas a
rompejuntas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm
de espesor y encoladas entre sí con adhesivo tipo D3 (antihumedad). Incluso
p/p de juntas, molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para la
tarima.
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la
primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las
siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos
de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la
última hilada.

Total m² ............: 50,00

7.3 SAL050 Ud Suministro e instalación de lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo
Meridian "ROCA", color Blanco, de 1000x460 mm, con juego de fijación, con
pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo,
con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado,
modelo Thesis, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. Incluso conexión a
las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y
en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente.
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

Total Ud ............: 10,00

7.4 SAI010 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana
sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, con
cisterna de inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de
inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de
alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de
evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.

Total Ud ............: 9,00
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7.5 SPI020 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana
sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con asiento de inodoro
extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado
con fluxor fijado a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster,
fijado al suelo y a la pared y recubierto con tabique de fábrica o placa de yeso
(no incluidos en este precio), de 495 mm de anchura y 1050 mm de altura.
Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existentes,
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de
evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.

Total Ud ............: 1,00

7.6 SAU010 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria, con alimentación
superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm,
equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable,
acabado cromo, modelo Instant. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de
accesorios y complementos. Sellado de juntas.

Total Ud ............: 4,00

7.7 RAG014 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1;
sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 20x20 cm,
8 €/m², recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci
sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes,
cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de
las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las
baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y
limpieza final.

Total m² ............: 36,00

7.8 RAG011 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo decorativo, 1/0/-/- (paramento,
tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-),
15x15 cm, 8 €/m², con las piezas dispuestas a cartabón, recibido con mortero de
cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a
punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran
quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte mediante
humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado
de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes,
cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de
las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las
baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y
limpieza final.

Total m² ............: 90,00
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8.1 UVM010 m Formación de cerramiento de parcela con muro de 1,2 m de altura, con pilastras
intermedias, de 15 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV
hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color, 40x20x15 cm, con junta de
1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie de
apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de
arriostramiento y piezas especiales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Asiento
de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel.

Total m ............: 43,50

8.2 UVP010 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de
hoja corredera, dimensiones 500x200 cm, perfiles rectangulares en cerco
zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras,
para acceso de vehículos. Apertura automática con equipo de automatismo
recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el
precio). Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía
inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón
HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de
engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre,
acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la
puerta. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.

Total Ud ............: 2,00

8.3 UVP010b Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de
una hoja abatible, dimensiones 150x200 cm, perfiles rectangulares en cerco
zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras,
para acceso peatonal. Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes
metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y
recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado
con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en
funcionamiento.
Incluye: Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.

Total Ud ............: 1,00

8.4 UVR010 m Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta por barrotes
horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de
30x30x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1 m de altura; con anclajes empotrados en
dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón (no incluidos en este
precio). Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos,
relleno de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para
recibido de los montantes, colocación de la verja y accesorios de montaje.
Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos
de anclaje. Preparación de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de
verja. Aplomado y nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el
anclaje de sus elementos.

Total m ............: 40,00
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8.5 UFF010 m² Formación de firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E1,
compuesto por: capa granular de 40 cm de espesor de zahorra artificial ZA25,
coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T41; mezcla bituminosa
en caliente: riego de imprimación mediante la aplicación de emulsión
bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 7 cm de espesor
formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en
caliente AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25,
adecuado para tráfico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y
betún asfáltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión
bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 3 cm de
espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa
en caliente BBTM 11B, según UNE-EN 13108-2, coeficiente de Los Ángeles
<=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en
caliente y betún asfáltico B60/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra.
Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del
material. Extensión de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de
prueba. Preparación de la superficie para la imprimación. Aplicación de la
emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el riego de adherencia.
Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la
fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie
existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para
la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa.
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de
prueba para la capa de mezcla bituminosa.

Total m² ............: 3.510,00

NAVE INDUSTRIAL FUENLABRADA Página 14
Presupuesto parcial nº 8 Urbanización interior de la parcela

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



9.1 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de
10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante
su cubrición con lonas o toldos.

Total m³ ............: 4.408,00

NAVE INDUSTRIAL FUENLABRADA Página 15
Presupuesto parcial nº 9 Gestión de residuos

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



 Precios unitarios 



1 Actuaciones previas y
acondicionamiento del terreno

1.1 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo
medio (arcillas, margas) compuesto por los
siguientes trabajos de campo y ensayos de
laboratorio. Trabajos de campo: 5 sondeos a
rotación con extracción de testigo continuo
hasta una profundidad de 10 m tomando 6
muestras inalteradas mediante tomamuestras
de pared gruesa y 5 muestras alteradas
mediante tomamuestras normalizado del
ensayo de Penetración Estándar (SPT), 6
penetraciones dinámicas mediante
penetrómetro dinámico superpesado (DPSH)
hasta 6 m de profundidad. Ensayos de
laboratorio: apertura y descripción de las
muestras tomadas, descripción del testigo
continuo obtenido, efectuándose los
siguientes ensayos de laboratorio: 6 de análisis
granulométrico según UNE 103101; 6 de límites
de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104;
6 de humedad natural según UNE 103300; 3
de densidad aparente según UNE 103301; 3
de resistencia a compresión según UNE
103400; 2 de expansividad según UNE 103600;
4 de contenido en sulfatos según UNE 103201.
Todo ello recogido en el correspondiente
informe geotécnico con especificación de
cada uno de los resultados obtenidos,
conclusiones y validez del estudio sobre
parámetros para el diseño de la cimentación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción
del informe geotécnico, con especificación
de cada uno de los resultados obtenidos,
conclusiones y validez del estudio sobre
parámetros para el diseño de la cimentación. 5.086,77 € CINCO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS

CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.2 m² Desbroce y limpieza del terreno, con

medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas
para la edificación o urbanización: pequeñas
plantas, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor
que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm. Incluso
transporte de la maquinaria, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, sin
incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción
mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los
materiales objeto de desbroce. Carga
mecánica a camión. 1,01 € UN EURO CON UN CÉNTIMO

1.3 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la
rasante de explanación prevista, con empleo
de medios mecánicos. Incluso carga de los
productos de la excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los
puntos y niveles de referencia. Trazado de los
bordes de la base del terraplén. Desmonte en
sucesivas franjas horizontales. Redondeado de
perfil en bordes ataluzados en las aristas de
pie, quiebros y coronación. Refino de taludes.
Carga a camión. 1,86 € UN EURO CON OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.4 m³ Formación de terraplén a cielo abierto
para núcleo de terraplén, mediante el
extendido en tongadas de espesor no superior
a 30 cm de material seleccionado, que
cumple los requisitos expuestos en el art.
330.3.3.1 del PG-3 y posterior compactación
con medios mecánicos hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio), y ello cuantas veces
sea necesario, hasta conseguir la cota de
subrasante. Incluso aporte de material
seleccionado, carga, transporte y descarga a
pie de tajo del material y humectación del
mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los
puntos y niveles de referencia. Trazado de los
bordes de la base del terraplén. Preparación
de la superficie de apoyo. Carga, transporte y
extendido por tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada
tongada. Compactación por tongadas.
Escarificado, refino, reperfilado y formación
de pendientes. Carga a camión. 20,03 € VEINTE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

1.5 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso
enterrada, prefabricada de hormigón, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de
15 cm de espesor, con marco y tapa
prefabricados de hormigón armado y cierre
hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso excavación manual y relleno del
trasdós con material granular, conexiones de
conducciones y remates. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación
con medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la
arqueta prefabricada. Formación de agujeros
para conexionado de tubos. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Relleno del trasdós. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Realización de pruebas de servicio. 88,63 € OCHENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.6 Ud Excavación de tierras a cielo abierto para
formación de zanjas para instalaciones hasta
una profundidad de 1 m, en suelo de arena
densa, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión. Zanjas para red
saneamiento horizontal y red eléctrica.
Incluye: Replanteo general y fijación de los
puntos y niveles de referencia. Colocación de
las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos con extracción de las tierras. Carga
a camión de las tierras excavadas. 2.000,00 € DOS MIL EUROS

2 Cimentaciones
2.1 Ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y

retirada de la obra de equipo completo para
hinca de pilotes en el terreno, a una distancia
de entre 100 y 200 km. Incluso p/p de
desplazamiento del personal especializado.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del
equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del
equipo. 7.531,29 € SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
2.2 m Suministro y colocación de pilote

prefabricado de hormigón armado, D=23,5
cm, Q=85,0 t, construido según CPP-1 para
formación de grupo de pilotes CPP-2, con
hincado por golpeo de la cabeza del pilote
de 6 m de longitud máxima, mediante maza.
Incluso parte proporcional de transporte,
instalación, almohadillas, paradas, montaje y
desmontaje de equipo mecánico y pilotes
prefabricados.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los
grupos de pilotes. Izado de los pilotes.
Hincado de los pilotes por golpeo de maza,
previa colocación de sombrerete de acero
con almohadilla. Golpeo hasta conseguir el
rechazo prefijado. 63,60 € SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS
2.3 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para

formación de zanjas para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arena densa, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los
puntos y niveles de referencia. Colocación de
las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extracción
de las tierras. Carga a camión de las tierras
excavadas. 10,73 € DIEZ EUROS CON SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



2.4 m Descabezado de pilote prefabricado de
hormigón armado, de 30,0 cm de diámetro,
mediante la limpieza y eliminación del
hormigón de cabeza del pilote que pueda
haber quedado resentido por el golpeo de la
maza y no reúna las características
mecánicas necesarias, con descabezador
hidráulico. Incluso doblado de las armaduras,
limpieza y carga mecánica de los escombros
procedentes del descabezado sobre camión
o contenedor.
Incluye: Descabezado. Doblado de
armaduras. Limpieza y carga mecánica de los
escombros procedentes del descabezado
sobre camión o contenedor. 10,04 € DIEZ EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

2.5 m³ Formación de encepado de hormigón
armado, agrupando cabezas de pilotes
descabezados, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 120 kg/m³,
correspondiente al conjunto de armaduras
propias, de espera de los elementos de atado
y centrado de cargas a que haya lugar, y de
espera del pilar al que sirve de base para
transmitir las cargas al pilotaje, sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de
elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial
y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores y curado
del hormigón.
Incluye: Replanteo del conjunto del
encepado. Colocación de separadores y
fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y
enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Limpieza final de la base del pilar. 231,37 € DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS

CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.6 m³ Formación de viga de atado de hormigón

armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 100 kg/m³,
sin incluir el encofrado en este precio. Incluso
p/p de elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, separadores, y
curado del hormigón.
Incluye: Colocación de la armadura con
separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y
enrase. Curado del hormigón. 191,57 € CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.7 m³ Suministro de hormigón HL-150/B/20,

fabricado en central y vertido desde camión,
para formación de capa de hormigón de
limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, en el fondo de la excavación
previamente realizada. El hormigón de
limpieza son 10 cm en el fondo de las vigas y
encepados.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o
formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y
enrase del hormigón. 75,03 € SETENTA Y CINCO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



2.8 m² Formación de solera de hormigón armado
de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado
superficial mediante fratasadora mecánica;
apoyada sobre capa base existente (no
incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas
de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros,
para la ejecución de juntas de dilatación;
emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera;
aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera y posterior sellado
con masilla elástica; y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, comprobando la
densidad y las rasantes. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación.
Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y
de juntas perimetrales de dilatación.
Colocación de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Conexión de los
elementos exteriores. Curado del hormigón.
Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas
de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 33,15 € TREINTA Y TRES EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
2.9 m³ Formación de foso de taller a nivel de

cimentación, mediante vaso de hormigón
armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/I
fabricado en central, y vertido desde camión,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 50 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado con
paneles metálicos recuperables. Incluso p/p
de refuerzos, zunchos de borde, elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en
el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, armaduras de espera,
aplicación de líquido desencofrante y curado
del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de los
elementos. Colocación de separadores y
fijación de las armaduras. Montaje del sistema
de encofrado. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Curado del hormigón. 181,43 € CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

3 Estructuras

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



3.1 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de
tijera de 10 m de altura máxima de trabajo.
Incluso p/p de mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su
estabilidad y condiciones de seguridad. 81,85 € OCHENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.2 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN

10025 S275JR, en estructura metálica con
piezas simples de perfiles laminados en
caliente de la serie HEB, con uniones soldadas
en obra. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con
un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
mortero sin retracción para retacado de
placas, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Reparación de defectos superficiales. 2,17 € DOS EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS
3.3 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN

10025 S275JR, en estructura metálica con
piezas simples de perfiles laminados en
caliente de la serie IPE, con uniones soldadas
en obra. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con
un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
mortero sin retracción para retacado de
placas, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Reparación de defectos superficiales. 2,17 € DOS EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



3.4 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN
10025 S275JR, en estructura metálica con
piezas simples de perfiles laminados en
caliente de la serie R, con uniones soldadas
en obra. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con
un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
mortero sin retracción para retacado de
placas, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Reparación de defectos superficiales. 2,17 € DOS EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS
3.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje

de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano,
con rigidizadores, de 550x550 mm y espesor 25
mm, con 8 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de
diámetro y 88,781 cm de longitud total.
Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de
taladro central, preparación de bordes,
biselado alrededor del taladro para mejorar la
unión del perno a la cara superior de la placa,
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa.
Aplomado y nivelación. 438,82 € CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.6 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje
de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano,
con rigidizadores, de 450x450 mm y espesor 25
mm, con 8 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diámetro y 53,9248 cm de longitud total.
Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de
taladro central, preparación de bordes,
biselado alrededor del taladro para mejorar la
unión del perno a la cara superior de la placa,
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa.
Aplomado y nivelación. 213,34 € DOSCIENTOS TRECE EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



3.7 kg Suministro y montaje de acero galvanizado
UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles
conformados en frío, piezas simples de las
series C o Z, para formación de correas sobre
las que se apoyará la chapa o panel que
actuará como cubierta (no incluida en este
precio), y quedarán fijadas a las cerchas
mediante tornillos normalizados. Incluso p/p
de accesorios y elementos de anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las
cerchas. Presentación de las correas sobre las
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos.
Resolución de sus fijaciones a las cerchas. 2,65 € DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
3.8 m² Formación de losa mixta de 14 cm de

canto, con chapa colaborante de acero
galvanizado con forma grecada, de 1,20 mm
de espesor, 44 mm de altura de perfil y 172
mm de intereje, 10 conectores soldados de
acero galvanizado, de 19 mm de diámetro y
81 mm de altura y hormigón armado realizado
con hormigón HA-25/B/20/I fabricado en
central, y vertido con cubilote, volumen total
de hormigón 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m²; y
malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates
perimetrales y de voladizos, realizados a base
de piezas angulares de chapa de acero
galvanizado; formación de huecos y refuerzos
adicionales; fijaciones de las chapas y
remates; apuntalamiento en las zonas donde
sea necesario según datos del fabricante, y
curado del hormigón. Todo ello apoyado
sobre estructura metálica no incluida en este
precio.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas.
Apuntalamiento, si fuera necesario. Fijación
de las chapas y resolución de los apoyos.
Fijación de los conectores a las chapas,
mediante soldadura. Colocación de
armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón.
Regleado y nivelación de la superficie de
acabado. Curado del hormigón. Reparación
de defectos superficiales. 77,47 € SETENTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.9 m² Formación de protección pasiva contra

incendios de estructura metálica mediante la
aplicación de pintura intumescente, en
emulsión acuosa monocomponente, color
blanco, acabado mate liso, hasta formar un
espesor mínimo de 299 micras y conseguir una
resistencia al fuego de 15 minutos. Incluso p/p
de rascado de óxidos, limpieza superficial y
aplicación de una mano de imprimación
selladora de dos componentes, a base de
resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con
un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para
un espesor mínimo de película seca de 50
micras).
Incluye: Preparación y limpieza de la
superficie soporte. Aplicación de una mano
de imprimación. Aplicación de las manos de
acabado. 16,01 € DIECISEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



3.10 Ud Suministro y montaje de escalera metálica
para una planta interior de vivienda, de hasta
4,00 m de altura libre, de 1,00 m de ancho,
formada con perfiles de acero laminado en
frío, peldaños de chapa estampada de 3 mm
de espesor, barandilla formada por barrotes
verticales de redondo de acero liso y
pasamanos acabado en PVC. Incluso
elementos de fijación y pintura antioxidante.
Realizada en taller y montada en obra con
ayudas de albañilería incluidas.
Completamente terminada.
Incluye: Replanteo y fijación del árbol central.
Replanteo del peldañeado. Presentación de
los peldaños y sujeción previa. Nivelación y
ajuste de la posición de los peldaños.
Terminación de los peldaños. Replanteo y
colocación de la barandilla y pasamanos.
Sujeción definitiva. 1.835,39 € MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4 Cerramientos
4.1 m² Suministro y montaje horizontal de

cerramiento de fachada formado por
paneles prefabricados, lisos, de hormigón
armado de 14 cm de espesor, 3 m de
anchura y 14 m de longitud máxima,
acabado liso de color blanco a una cara,
con inclusión o delimitación de huecos.
Incluso p/p de piezas especiales y elementos
metálicos para conexión entre paneles y entre
paneles y elementos estructurales, sellado de
juntas con silicona neutra sobre cordón de
caucho adhesivo y retacado con mortero sin
retracción en las horizontales, colocación en
obra de los paneles con ayuda de grúa
autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación
del cordón de caucho adhesivo. Posicionado
del panel en su lugar de colocación. Aplomo
y apuntalamiento del panel. Soldadura de los
elementos metálicos de conexión. Sellado de
juntas y retacado final con mortero de
retracción. 81,34 € OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA

Y CUATRO CÉNTIMOS
4.2 m Suministro y montaje de bajante circular de

PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color
gris claro, para recogida de aguas, formada
por piezas preformadas, con sistema de unión
por enchufe y pegado mediante adhesivo,
colocadas con abrazaderas metálicas,
instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p
de codos, soportes y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto.
Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Marcado de la situación de las
abrazaderas. Fijación de las abrazaderas.
Montaje del conjunto, comenzando por el
extremo superior. Resolución de las uniones
entre piezas. Realización de pruebas de
servicio. 12,76 € DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



4.3 m Suministro y montaje de canalón circular de
PVC con óxido de titanio, para encolar, de
desarrollo 250 mm, color gris claro, para
recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas mediante gafas
especiales de sujeción al alero, con una
pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de
piezas especiales, remates finales del mismo
material, y piezas de conexión a bajantes.
Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón.
Colocación y sujeción de abrazaderas.
Montaje de las piezas, partiendo del punto de
desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a
las bajantes. 13,33 € TRECE EUROS CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS
4.4 m² Suministro y montaje de cobertura de

faldones de cubiertas inclinadas, con una
pendiente mayor del 10%, con paneles
sándwich aislantes de acero, de 30 mm de
espesor y 1000 mm de ancho, formados por
doble cara metálica de chapa estándar de
acero, acabado prelacado, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y
alma aislante de poliuretano de densidad
media 40 kg/m³, y accesorios, fijados
mecánicamente a cualquier tipo de correa
estructural (no incluida en este precio). Incluso
p/p de elementos de fijación, accesorios y
juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón.
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación
mecánica de los paneles. 27,59 € VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5 Carpintería y vidrios
5.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso

ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de
tablero de fibras acabado en melamina
imitación madera de sapeli, con alma
alveolar de papel kraft; precerco de pino país
de 90x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color sapeli de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color sapeli de
70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre escudo de
roseta de latón negro brillo, serie básica;
ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios.
Realización de pruebas de servicio. 165,56 € CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



5.2 Ud Suministro y montaje de puerta de vidrio
Seeglass Fix "C3 SYSTEMS", de 1,2 m de
anchura y 3 m de altura total, formada por:
perfiles de aluminio Blanco Stock y
acristalamiento incoloro, de 8 mm de espesor
con tirador metálico. Incluso p/p de remates,
sellado de juntas y encuentros con otros tipos
de paramentos. Totalmente terminada.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos
de fijación. Aplomado, nivelación y fijación
de los perfiles que forman el entramado.
Colocación y fijación de las hojas de vidrio.
Tratamiento de juntas. 175,78 € CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
5.3 Ud Suministro y montaje de pared fija de vidrio

Seeglass Fix "C3 SYSTEMS", de 1,2 m de
anchura y 3 m de altura total, formada por:
perfiles de aluminio Blanco Stock y
acristalamiento incoloro, de 8 mm de espesor.
Incluso p/p de remates, sellado de juntas y
encuentros con otros tipos de paramentos.
Totalmente terminada.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos
de fijación. Aplomado, nivelación y fijación
de los perfiles que forman el entramado.
Colocación y fijación de las hojas de vidrio.
Tratamiento de juntas. Remate del perímetro
del elemento, por las dos caras. 210,54 € DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
5.4 Ud Suministro y montaje de cerramiento

acristalado Seeglass One "C3 SYSTEMS" sin
perfiles verticales, de 5 m de longitud y 2,50 m
de altura total, con perfil superior y perfil
inferior Blanco Stock, de aluminio y hojas
deslizantes y abatibles, de vidrio incoloro
templado de seguridad, de 8 mm de espesor,
con los cantos pulidos. Incluso tornillería de
acero inoxidable, gomas, felpudos, tirador
metálico, juego de remates laterales Blanco
Stock y pinzas de sujeción de hojas.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje del perfil superior.
Montaje del perfil inferior. Montaje de las hojas
de vidrio. Montaje de los complementos.
Sellado de juntas. 3.084,78 € TRES MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



5.5 Ud Suministro y colocación de puerta
seccional para garaje, formada por panel
acanalado de aluminio relleno de
poliuretano, 300x250 cm, acabado en blanco.
Apertura automática con equipo de
motorización (incluido en el precio). Incluso
cajón recogedor forrado, torno, muelles de
torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura
central con llave de seguridad y falleba de
accionamiento manual. Elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles
guía. Introducción del panel en las guías.
Colocación y fijación del eje a los palieres.
Tensado del muelle. Fijación del panel al
tambor. Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Realización de pruebas de servicio. 2.570,99 € DOS MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
5.6 Ud Suministro y colocación de puerta

seccional para garaje, formada por panel
acanalado de aluminio relleno de
poliuretano, 500x500 cm, acabado en blanco.
Apertura automática con equipo de
motorización (incluido en el precio). Incluso
cajón recogedor forrado, torno, muelles de
torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura
central con llave de seguridad y falleba de
accionamiento manual. Elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles
guía. Introducción del panel en las guías.
Colocación y fijación del eje a los palieres.
Tensado del muelle. Fijación del panel al
tambor. Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Realización de pruebas de servicio. 2.917,60 € DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



5.7 Ud Suministro y montaje de ventana de PVC
una hoja oscilobatiente, dimensiones
1000x1000 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos con acabado natural en color
blanco, perfiles de estética redondeada,
espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5
cámaras, refuerzos interiores de acero
galvanizado, mecanizaciones de desagüe y
descompresión, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes bicromatados, sin
compacto; compuesta por premarco, marco,
hojas, herrajes de colgar y apertura,
elementos de estanqueidad y accesorios
homologados. Incluso p/p de garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase
1, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 1A, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C1, según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado
de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
Realización de pruebas de servicio. 219,41 € DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

6 Instalaciones
6.1 Ud Instalación eléctrica completa. Incluidos

cuadros de luz, centros de transformación,
conductores de PVC enterrado, cableado,
picas para tomas de tierra, iluminación de las
oficinas, iluminación de los baños, iluminación
taller, etc. Incluso la puesta en obra de los
materiales.
No incluido la excavación de zanjas. 20.600,00 € VEINTE MIL SEISCIENTOS EUROS

6.2 Ud Red de sanamiento horizontal incluidas
arquetas de paso, bote sifónicos, colectores
enterrados, imbornales en la calzada,
conexión al sistema de saneamiento de la
zona. Incluso la puesta en obra de los
materiales.

No incluido excavación de zanjas 14.420,00 € CATORCE MIL CUATROCIENTOS
VEINTE EUROS

6.3 Ud Fontanería de la nave donde se incluye la
acometida de agua potable, arquetas de
paso, preinstalación del contador general de
agua, tuberías de alimentación. Incluso la
puesta en obra de los materiales. 6.180,00 € SEIS MIL CIENTO OCHENTA EUROS

7 Acabados y equipamientos

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



7.1 m² Suministro y montaje de falso techo
registrable, situado a una altura menor de 4
m, acústico, constituido por placas de yeso
laminado, perforadas, con borde para
perfilería oculta, de 600x600x12,5 mm, para
falsos techos registrables, suspendidas del
forjado mediante perfilería oculta,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios
y angulares de remate, fijados al techo
mediante varillas y cuelgues. Totalmente
terminado.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama
modular. Nivelación y colocación de los
perfiles angulares. Replanteo de los perfiles
primarios de la trama. Señalización de los
puntos de anclaje al forjado. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la trama. Colocación de las
placas. 52,74 € CINCUENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7.2 m² Suministro y colocación de tarima flotante

formada por tablas machihembradas de
madera maciza de haya, de 22 mm de
espesor, barnizada en fábrica con dos manos
de barniz de secado ultravioleta y dos manos
de terminación de barniz de poliuretano, a
base de isocianato, acabado semimate,
colocadas a rompejuntas sobre lámina de
espuma de polietileno de alta densidad de 3
mm de espesor y encoladas entre sí con
adhesivo tipo D3 (antihumedad). Incluso p/p
de juntas, molduras cubrejuntas, adhesivo y
accesorios de montaje para la tarima.
Incluye: Colocación de la base de polietileno.
Colocación y recorte de la primera hilada por
una esquina de la habitación. Colocación y
recorte de las siguientes hiladas. Unión de las
tablas mediante encolado. Limpieza de restos
de adhesivo que puedan rebosar por las
juntas. Colocación y recorte de la última
hilada. 77,01 € SETENTA Y SIETE EUROS CON UN

CÉNTIMO
7.3 Ud Suministro e instalación de lavabo mural,

de porcelana sanitaria, modelo Meridian
"ROCA", color Blanco, de 1000x460 mm, con
juego de fijación, con pedestal de lavabo,
equipado con grifería monomando de repisa
para lavabo, con cartucho cerámico y
limitador de caudal a 6 l/min, acabado
cromado, modelo Thesis, y desagüe,
acabado cromo con sifón curvo. Incluso
conexión a las redes de agua fría y caliente y
a la red de evacuación existente, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato.
Conexión a la red de evacuación. Montaje
de la grifería. Conexión a las redes de agua
fría y caliente. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas. 658,51 € SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



7.4 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro
de tanque bajo, de porcelana sanitaria,
modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de
370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, de
doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento
y tapa de inodoro, de caída amortiguada.
Incluso llave de regulación, enlace de
alimentación flexible, conexión a la red de
agua fría y a la red de evacuación existente,
fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado
y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato.
Conexión a la red de evacuación. Conexión
a la red de agua fría. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas. 258,95 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

7.5 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro
con tanque integrado, de porcelana
sanitaria, para montaje suspendido, color
blanco, con asiento de inodoro extraíble y
antideslizante y tapa, con salida para
conexión horizontal, equipado con fluxor
fijado a bastidor metálico regulable, de acero
pintado con poliéster, fijado al suelo y a la
pared y recubierto con tabique de fábrica o
placa de yeso (no incluidos en este precio),
de 495 mm de anchura y 1050 mm de altura.
Incluso conexión a la red de agua fría y a la
red de evacuación existentes, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato.
Conexión a la red de evacuación. Conexión
a la red de agua fría. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas. 653,20 € SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
7.6 Ud Suministro e instalación de urinario de

porcelana sanitaria, con alimentación superior
vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de
330x460x720 mm, equipado con grifo de paso
angular para urinario, con tiempo de flujo
ajustable, acabado cromo, modelo Instant.
Incluso conexión a la red de agua fría y a la
red de evacuación existente, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato.
Conexión a la red de evacuación. Montaje
de la grifería. Conexión a la red de agua fría.
Montaje de accesorios y complementos.
Sellado de juntas. 407,94 € CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



7.7 m² Suministro y colocación de alicatado con
azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin
requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito
adicional, tipo -/-), 20x20 cm, 8 €/m², recibido
con adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci sin ninguna característica
adicional, color gris. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte de
mortero de cemento u hormigón; replanteo,
cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las
piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte.
Replanteo de niveles y disposición de
baldosas. Colocación de maestras o reglas.
Preparación y aplicación del adhesivo.
Formación de juntas de movimiento.
Colocación de las baldosas. Ejecución de
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final. 22,48 € VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
7.8 m² Suministro y colocación de alicatado con

azulejo decorativo, 1/0/-/- (paramento, tipo 1;
sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún
requisito adicional, tipo -/-), 15x15 cm, 8 €/m²,
con las piezas dispuestas a cartabón, recibido
con mortero de cemento M-5, extendido
sobre toda la cara posterior de la pieza y
ajustado a punta de paleta, rellenando con el
mismo mortero los huecos que pudieran
quedar. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte mediante humedecido de
la fábrica, salpicado con mortero de
cemento fluido y repicado de la superficie de
elementos de hormigón (pilares, etc.);
replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y
juntas; rejuntado con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza
final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte.
Replanteo de niveles y disposición de
baldosas. Colocación de maestras o reglas.
Preparación y aplicación del mortero.
Formación de juntas de movimiento.
Colocación de las baldosas. Ejecución de
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final. 33,14 € TREINTA Y TRES EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

8 Urbanización interior de la parcela

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



8.1 m Formación de cerramiento de parcela con
muro de 1,2 m de altura, con pilastras
intermedias, de 15 cm de espesor de fábrica 2
caras vistas, de bloque 2CV hueco de
hormigón, split con dos caras vistas, color,
40x20x15 cm, con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
p/p de limpieza y preparación de la superficie
de apoyo, formación de juntas, ejecución de
encuentros, pilastras de arriostramiento y
piezas especiales.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo. Replanteo. Asiento de la
primera hilada sobre capa de mortero.
Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 56,26 € CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
8.2 Ud Suministro y colocación de puerta cancela

metálica de carpintería metálica, de hoja
corredera, dimensiones 500x200 cm, perfiles
rectangulares en cerco zócalo inferior
realizado con chapa grecada de 1,2 mm de
espesor a dos caras, para acceso de
vehículos. Apertura automática con equipo
de automatismo recibido a obra para
apertura y cierre automático de puerta
(incluido en el precio). Incluso p/p de pórtico
lateral de sustentación y tope de cierre, guía
inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de
25x25 mm sentados con hormigón
HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para
deslizamiento, con rodamiento de engrase
permanente, elementos de anclaje, herrajes
de seguridad y cierre, acabado con
imprimación antioxidante y accesorios.
Totalmente montada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de
los perfiles guía. Instalación de la puerta.
Vertido del hormigón. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos y guías. 4.222,96 € CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS

EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8.3 Ud Suministro y colocación de puerta cancela
metálica de carpintería metálica, de una hoja
abatible, dimensiones 150x200 cm, perfiles
rectangulares en cerco zócalo inferior
realizado con chapa grecada de 1,2 mm de
espesor a dos caras, para acceso peatonal.
Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o
anclajes metálicos laterales de los bastidores,
armadura portante de la cancela y recibidos
a obra, elementos de anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, acabado con imprimación
antioxidante y accesorios. Totalmente
montada y en funcionamiento.
Incluye: Instalación de la puerta. Montaje del
sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos. 1.378,75 € MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



8.4 m Suministro y montaje de valla mediante
verja metálica compuesta por barrotes
horizontales de tubo cuadrado de perfil
hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5
mm y barrotes verticales de tubo cuadrado
de perfil hueco de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm y 1 m de altura; con anclajes
empotrados en dados de hormigón o muretes
de fábrica u hormigón (no incluidos en este
precio). Todos los elementos metálicos habrán
sido sometidos en taller a un tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina
polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de
mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-10 para recibido de los
montantes, colocación de la verja y
accesorios de montaje. Elaboración en taller y
ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles.
Marcado y situación de los puntos de anclaje.
Preparación de los puntos de anclaje.
Presentación de los tramos de verja.
Aplomado y nivelación de los tramos. Fijación
de los tramos mediante el anclaje de sus
elementos. 56,79 € CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



8.5 m² Formación de firme flexible para tráfico
pesado T41 sobre explanada E1, compuesto
por: capa granular de 40 cm de espesor de
zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los
Ángeles <35, adecuada para tráfico T41;
mezcla bituminosa en caliente: riego de
imprimación mediante la aplicación de
emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de
betún asfáltico; capa de 7 cm de espesor
formada por material granular para la
fabricación de mezcla bituminosa en caliente
AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1,
coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado
para tráfico T41 con filler calizo, para mezcla
bituminosa en caliente y betún asfáltico
B60/70; riego de adherencia mediante la
aplicación de emulsión bituminosa, tipo
ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de
rodadura de 3 cm de espesor formada por
material granular para la fabricación de
mezcla bituminosa en caliente BBTM 11B,
según UNE-EN 13108-2, coeficiente de Los
Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con
filler calizo, para mezcla bituminosa en
caliente y betún asfáltico B60/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la
fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación
de la superficie que va a recibir la zahorra.
Preparación del material. Extensión de la
zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo
de prueba. Preparación de la superficie para
la imprimación. Aplicación de la emulsión
bituminosa. Preparación de la superficie para
el riego de adherencia. Aplicación de la
emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y
obtención de la fórmula de trabajo de la
mezcla bituminosa. Preparación de la
superficie existente para la capa de mezcla
bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para
la fabricación de la mezcla bituminosa.
Fabricación de la mezcla bituminosa.
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión
de la mezcla bituminosa. Compactación de
la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de
juntas transversales y longitudinales en la
capa de mezcla bituminosa. Tramo de
prueba para la capa de mezcla bituminosa. 24,57 € VEINTICUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9 Gestión de residuos
9.1 m³ Transporte de tierras con camión de los

productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 10 km, considerando el
tiempo de espera para la carga a máquina
en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la
carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o
toldos. 4,22 € CUATRO EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



Presupuesto



1.1 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los
siguientes trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: 5 sondeos a
rotación con extracción de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 6
muestras inalteradas mediante tomamuestras de pared gruesa y 5 muestras alteradas
mediante tomamuestras normalizado del ensayo de Penetración Estándar (SPT), 6
penetraciones dinámicas mediante penetrómetro dinámico superpesado (DPSH) hasta 6 m de
profundidad. Ensayos de laboratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas,
descripción del testigo continuo obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de
laboratorio: 6 de análisis granulométrico según UNE 103101; 6 de límites de Atterberg según
UNE 103103 y UNE 103104; 6 de humedad natural según UNE 103300; 3 de densidad aparente
según UNE 103301; 3 de resistencia a compresión según UNE 103400; 2 de expansividad
según UNE 103600; 4 de contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo ello recogido en el
correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los resultados
obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la
cimentación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del
informe geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos,
conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.

Total Ud  ......: 1,00 5.086,77 5.086,77

1.2 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada
y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.

Total m²  ......: 5.510,00 1,01 5.565,10

1.3 M³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los
bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de
perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes.
Carga a camión.

Total m³  ......: 3.570,00 1,86 6.640,20

1.4 M³ Formación de terraplén a cielo abierto para núcleo de terraplén, mediante el extendido en
tongadas de espesor no superior a 30 cm de material seleccionado, que cumple los
requisitos expuestos en el art. 330.3.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio),
y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso aporte de
material seleccionado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación
del mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los
bordes de la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y
extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación por tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes.
Carga a camión.

Total m³  ......: 2.479,50 20,03 49.664,39

1.5 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15
cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al
paso de los olores mefíticos. Incluso excavación manual y relleno del trasdós con material
granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de
servicio.

Total Ud  ......: 1,00 88,63 88,63

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas y acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

NAVE INDUSTRIAL FUENLABRADA Página 1



1.6 Ud Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una
profundidad de 1 m, en suelo de arena densa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados y carga a camión. Zanjas para red saneamiento horizontal y red
eléctrica.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga
a camión de las tierras excavadas.

Total Ud  ......: 1,00 2.000,00 2.000,00

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas y acondicionamiento del terreno : 69.045,09

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas y acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

NAVE INDUSTRIAL FUENLABRADA Página 2



2.1 Ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para hinca de
pilotes en el terreno, a una distancia de entre 100 y 200 km. Incluso p/p de desplazamiento
del personal especializado.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del
equipo.

Total Ud  ......: 1,00 7.531,29 7.531,29

2.2 M Suministro y colocación de pilote prefabricado de hormigón armado, D=23,5 cm, Q=85,0 t,
construido según CPP-1 para formación de grupo de pilotes CPP-2, con hincado por golpeo
de la cabeza del pilote de 6 m de longitud máxima, mediante maza. Incluso parte
proporcional de transporte, instalación, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje de
equipo mecánico y pilotes prefabricados.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado de los pilotes.
Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa colocación de sombrerete de acero con
almohadilla. Golpeo hasta conseguir el rechazo prefijado.

Total m  ......: 516,00 63,60 32.817,60

2.3 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arena densa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción
de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

Total m³  ......: 143,56 10,73 1.540,40

2.4 M Descabezado de pilote prefabricado de hormigón armado, de 30,0 cm de diámetro, mediante
la limpieza y eliminación del hormigón de cabeza del pilote que pueda haber quedado
resentido por el golpeo de la maza y no reúna las características mecánicas necesarias, con
descabezador hidráulico. Incluso doblado de las armaduras, limpieza y carga mecánica de
los escombros procedentes del descabezado sobre camión o contenedor.
Incluye: Descabezado. Doblado de armaduras. Limpieza y carga mecánica de los escombros
procedentes del descabezado sobre camión o contenedor.

Total m  ......: 86,00 10,04 863,44

2.5 M³ Formación de encepado de hormigón armado, agrupando cabezas de pilotes descabezados,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³, correspondiente al
conjunto de armaduras propias, de espera de los elementos de atado y centrado de cargas a
que haya lugar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las cargas al
pilotaje, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, separadores y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado
del hormigón. Limpieza final de la base del pilar.

Total m³  ......: 92,80 231,37 21.471,14

2.6 M³ Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 100 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.

Total m³  ......: 50,76 191,57 9.724,09

2.7 M³ Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo
de la excavación previamente realizada. El hormigón de limpieza son 10 cm en el fondo de
las vigas y encepados.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

Total m³  ......: 17,86 75,03 1.340,04

Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

NAVE INDUSTRIAL FUENLABRADA Página 3



2.8 M² Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre capa
base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de
juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros,
para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; aserrado de las juntas de retracción, por medios
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con
masilla elástica; y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla
electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie.
Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas.

Total m²  ......: 2.000,00 33,15 66.300,00

2.9 M³ Formación de foso de taller a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado,
realizado con hormigón HA-25/B/20/I fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado con paneles metálicos recuperables. Incluso p/p de refuerzos, zunchos
de borde, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras
de espera, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.

Total m³  ......: 56,60 181,43 10.268,94

Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones : 151.856,94

Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de trabajo. Incluso
p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Total Ud  ......: 21,00 81,85 1.718,85

3.2 Kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas
simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en obra.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p
de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, mortero sin retracción para
retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Reparación de defectos superficiales.

Total kg  ......: 26.203,64 2,17 56.861,90

3.3 Kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas
simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPE, con uniones soldadas en obra.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p
de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, mortero sin retracción para
retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Reparación de defectos superficiales.

Total kg  ......: 23.574,76 2,17 51.157,23

3.4 Kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas
simples de perfiles laminados en caliente de la serie R, con uniones soldadas en obra.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p
de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, mortero sin retracción para
retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Reparación de defectos superficiales.

Total kg  ......: 284,60 2,17 617,58

3.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores, de 550x550 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de diámetro y 88,781 cm de longitud total. Trabajado y
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor
del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

Total Ud  ......: 30,00 438,82 13.164,60

3.6 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores, de 450x450 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 53,9248 cm de longitud total. Trabajado y
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor
del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
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Total Ud  ......: 16,00 213,34 3.413,44

3.7 Kg Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados
en frío, piezas simples de las series C o Z, para formación de correas sobre las que se
apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán
fijadas a las cerchas mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos
de anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas.

Total kg  ......: 11.720,80 2,65 31.060,12

3.8 M² Formación de losa mixta de 14 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con
forma grecada, de 1,20 mm de espesor, 44 mm de altura de perfil y 172 mm de intereje, 10
conectores soldados de acero galvanizado, de 19 mm de diámetro y 81 mm de altura y
hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/I fabricado en central, y vertido con
cubilote, volumen total de hormigón 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía total de 1 kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas
angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales;
fijaciones de las chapas y remates; apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según
datos del fabricante, y curado del hormigón. Todo ello apoyado sobre estructura metálica no
incluida en este precio.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento, si fuera necesario. Fijación de
las chapas y resolución de los apoyos. Fijación de los conectores a las chapas, mediante
soldadura. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón.
Reparación de defectos superficiales.

Total m²  ......: 125,00 77,47 9.683,75

3.9 M² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la
aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco,
acabado mate liso, hasta formar un espesor mínimo de 299 micras y conseguir una
resistencia al fuego de 15 minutos. Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y
aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas
epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un
espesor mínimo de película seca de 50 micras).
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de las manos de acabado.

Total m²  ......: 1.204,87 16,01 19.289,97

3.10 Ud Suministro y montaje de escalera metálica para una planta interior de vivienda, de hasta 4,00
m de altura libre, de 1,00 m de ancho, formada con perfiles de acero laminado en frío,
peldaños de chapa estampada de 3 mm de espesor, barandilla formada por barrotes
verticales de redondo de acero liso y pasamanos acabado en PVC. Incluso elementos de
fijación y pintura antioxidante. Realizada en taller y montada en obra con ayudas de
albañilería incluidas. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo y fijación del árbol central. Replanteo del peldañeado. Presentación de los
peldaños y sujeción previa. Nivelación y ajuste de la posición de los peldaños. Terminación
de los peldaños. Replanteo y colocación de la barandilla y pasamanos. Sujeción definitiva.

Total Ud  ......: 1,00 1.835,39 1.835,39

Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras : 188.802,83

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 14 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de
longitud máxima, acabado liso de color blanco a una cara, con inclusión o delimitación de
huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles
y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra sobre
cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las horizontales,
colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del
panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de los
elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de
retracción.

Total m²  ......: 1.450,00 81,34 117.943,00

4.2 M Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris
claro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por
enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el
exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje
del conjunto, comenzando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas.
Realización de pruebas de servicio.

Total m  ......: 64,00 12,76 816,64

4.3 M Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de
desarrollo 250 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente
mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y
piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de
las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.

Total m  ......: 160,00 13,33 2.132,80

4.4 M² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente
mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm
de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado,
de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de
densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y
juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación
mecánica de los paneles.

Total m²  ......: 2.009,60 27,59 55.444,86

Total presupuesto parcial nº 4 Cerramientos : 176.337,30

Presupuesto parcial nº 4 Cerramientos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
de fibras acabado en melamina imitación madera de sapeli, con alma alveolar de papel kraft;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color
sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color sapeli de
70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de
roseta de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste
final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Total Ud  ......: 14,00 165,56 2.317,84

5.2 Ud Suministro y montaje de puerta de vidrio Seeglass Fix "C3 SYSTEMS", de 1,2 m de anchura y
3 m de altura total, formada por: perfiles de aluminio Blanco Stock y acristalamiento incoloro,
de 8 mm de espesor con tirador metálico. Incluso p/p de remates, sellado de juntas y
encuentros con otros tipos de paramentos. Totalmente terminada.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de
los perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación de las hojas de vidrio.
Tratamiento de juntas.

Total Ud  ......: 2,00 175,78 351,56

5.3 Ud Suministro y montaje de pared fija de vidrio Seeglass Fix "C3 SYSTEMS", de 1,2 m de
anchura y 3 m de altura total, formada por: perfiles de aluminio Blanco Stock y
acristalamiento incoloro, de 8 mm de espesor. Incluso p/p de remates, sellado de juntas y
encuentros con otros tipos de paramentos. Totalmente terminada.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de
los perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación de las hojas de vidrio.
Tratamiento de juntas. Remate del perímetro del elemento, por las dos caras.

Total Ud  ......: 12,00 210,54 2.526,48

5.4 Ud Suministro y montaje de cerramiento acristalado Seeglass One "C3 SYSTEMS" sin perfiles
verticales, de 5 m de longitud y 2,50 m de altura total, con perfil superior y perfil inferior
Blanco Stock, de aluminio y hojas deslizantes y abatibles, de vidrio incoloro templado de
seguridad, de 8 mm de espesor, con los cantos pulidos. Incluso tornillería de acero
inoxidable, gomas, felpudos, tirador metálico, juego de remates laterales Blanco Stock y
pinzas de sujeción de hojas. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje del perfil superior. Montaje del perfil inferior. Montaje de las
hojas de vidrio. Montaje de los complementos. Sellado de juntas.

Total Ud  ......: 1,00 3.084,78 3.084,78

5.5 Ud Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de
aluminio relleno de poliuretano, 300x250 cm, acabado en blanco. Apertura automática con
equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso cajón recogedor forrado, torno,
muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y
falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías.
Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al tambor.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.

Total Ud  ......: 12,00 2.570,99 30.851,88

5.6 Ud Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de
aluminio relleno de poliuretano, 500x500 cm, acabado en blanco. Apertura automática con
equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso cajón recogedor forrado, torno,
muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y
falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías.
Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al tambor.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.

Total Ud  ......: 4,00 2.917,60 11.670,40

Presupuesto parcial nº 5 Carpintería y vidrios
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.7 Ud Suministro y montaje de ventana de PVC una hoja oscilobatiente, dimensiones 1000x1000
mm, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado natural en color blanco, perfiles de
estética redondeada, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos
interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, sin compacto; compuesta por
premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 1, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 1A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C1, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
Realización de pruebas de servicio.

Total Ud  ......: 4,00 219,41 877,64

Total presupuesto parcial nº 5 Carpintería y vidrios : 51.680,58

Presupuesto parcial nº 5 Carpintería y vidrios
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Instalación eléctrica completa. Incluidos cuadros de luz, centros de transformación,
conductores de PVC enterrado, cableado, picas para tomas de tierra, iluminación de las
oficinas, iluminación de los baños, iluminación taller, etc. Incluso la puesta en obra de los
materiales.
No incluido la excavación de zanjas.

Total Ud  ......: 1,00 20.600,00 20.600,00

6.2 Ud Red de sanamiento horizontal incluidas arquetas de paso, bote sifónicos, colectores
enterrados, imbornales en la calzada, conexión al sistema de saneamiento de la zona.
Incluso la puesta en obra de los materiales.

No incluido excavación de zanjas

Total Ud  ......: 1,00 14.420,00 14.420,00

6.3 Ud Fontanería de la nave donde se incluye la acometida de agua potable, arquetas de paso,
preinstalación del contador general de agua, tuberías de alimentación. Incluso la puesta en
obra de los materiales.

Total Ud  ......: 1,00 6.180,00 6.180,00

Total presupuesto parcial nº 6 Instalaciones : 41.200,00

Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico,
constituido por placas de yeso laminado, perforadas, con borde para perfilería oculta, de
600x600x12,5 mm, para falsos techos registrables, suspendidas del forjado mediante
perfilería oculta, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate,
fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente terminado.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles
angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la
trama. Colocación de las placas.

Total m²  ......: 125,00 52,74 6.592,50

7.2 M² Suministro y colocación de tarima flotante formada por tablas machihembradas de madera
maciza de haya, de 22 mm de espesor, barnizada en fábrica con dos manos de barniz de
secado ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de poliuretano, a base de
isocianato, acabado semimate, colocadas a rompejuntas sobre lámina de espuma de
polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y encoladas entre sí con adhesivo tipo D3
(antihumedad). Incluso p/p de juntas, molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de
montaje para la tarima.
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por
una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las
tablas mediante encolado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las
juntas. Colocación y recorte de la última hilada.

Total m²  ......: 50,00 77,01 3.850,50

7.3 Ud Suministro e instalación de lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA",
color Blanco, de 1000x460 mm, con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado con
grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6
l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. Incluso
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

Total Ud  ......: 10,00 658,51 6.585,10

7.4 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo
Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, de doble
descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso
llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría.
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

Total Ud  ......: 9,00 258,95 2.330,55

7.5 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria,
para montaje suspendido, color blanco, con asiento de inodoro extraíble y antideslizante y
tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con fluxor fijado a bastidor metálico
regulable, de acero pintado con poliéster, fijado al suelo y a la pared y recubierto con tabique
de fábrica o placa de yeso (no incluidos en este precio), de 495 mm de anchura y 1050 mm de
altura. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existentes, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría.
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

Total Ud  ......: 1,00 653,20 653,20

Presupuesto parcial nº 7 Acabados y equipamientos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.6 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista,
modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso
angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromo, modelo Instant. Incluso
conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación
de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la
red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

Total Ud  ......: 4,00 407,94 1.631,76

7.7 M² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos
adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional,
color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u
hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad
de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo.
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y
rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.

Total m²  ......: 36,00 22,48 809,28

7.8 M² Suministro y colocación de alicatado con azulejo decorativo, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin
requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 15x15 cm, 8 €/m², con las
piezas dispuestas a cartabón, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la
cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los
huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte mediante
humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la
superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y
juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y
3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación
de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones.
Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.

Total m²  ......: 90,00 33,14 2.982,60

Total presupuesto parcial nº 7 Acabados y equipamientos : 25.435,49

Presupuesto parcial nº 7 Acabados y equipamientos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M Formación de cerramiento de parcela con muro de 1,2 m de altura, con pilastras intermedias,
de 15 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con
dos caras vistas, color, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de limpieza y
preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros,
pilastras de arriostramiento y piezas especiales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Asiento de la primera
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

Total m  ......: 43,50 56,26 2.447,31

8.2 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja
corredera, dimensiones 500x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado
con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura
automática con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de
puerta (incluido en el precio). Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre,
guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón
HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase
permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación
antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Vertido
del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos y guías.

Total Ud  ......: 2,00 4.222,96 8.445,92

8.3 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja
abatible, dimensiones 150x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado
con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso peatonal. Apertura
manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura
portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y
cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en
funcionamiento.
Incluye: Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.

Total Ud  ......: 1,00 1.378,75 1.378,75

8.4 M Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta por barrotes horizontales
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm y barrotes
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1 m
de altura; con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón
(no incluidos en este precio). Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller
a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p
de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes, colocación de la verja y accesorios de
montaje. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje.
Preparación de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y
nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos.

Total m  ......: 40,00 56,79 2.271,60

Presupuesto parcial nº 8 Urbanización interior de la parcela
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.5 M² Formación de firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E1, compuesto por:
capa granular de 40 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35,
adecuada para tráfico T41; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimación mediante la
aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 7 cm de
espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente
AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico
T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70; riego de
adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún
asfáltico; capa de rodadura de 3 cm de espesor formada por material granular para la
fabricación de mezcla bituminosa en caliente BBTM 11B, según UNE-EN 13108-2, coeficiente
de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en
caliente y betún asfáltico B60/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación
de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra.
Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de la superficie para la
imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el riego
de adherencia. Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la
fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la
capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla
bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa.
Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa.
Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo
de prueba para la capa de mezcla bituminosa.

Total m²  ......: 3.510,00 24,57 86.240,70

Total presupuesto parcial nº 8 Urbanización interior de la parcela : 100.784,28

Presupuesto parcial nº 8 Urbanización interior de la parcela
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para
la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.

Total m³  ......: 4.408,00 4,22 18.601,76

Total presupuesto parcial nº 9 Gestión de residuos : 18.601,76

Presupuesto parcial nº 9 Gestión de residuos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

NAVE INDUSTRIAL FUENLABRADA Página 15



Resumen



Proyecto: NAVE INDUSTRIAL PARA TALLERES Y OFICINAS EN FUENLABRADA 

Capítulo Importe

1 Actuaciones previas y acondicionamiento del terreno . 69.045,09

2 Cimentaciones . 151.856,94

3 Estructuras . 188.802,83

4 Cerramientos . 176.337,30

5 Carpintería y vidrios . 51.680,58

6 Instalaciones . 41.200,00

7 Acabados y equipamientos . 25.435,49

8 Urbanización interior de la parcela . 100.784,28

9 Gestión de residuos . 18.601,76

Presupuesto de ejecución material 823.744,27

13% de gastos generales 107.086,76

6% de beneficio industrial 49.424,66

Presupuesto de ejecución por contrata 980.255,69

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

El autor del TFG 

FRANCISCO ALBERTO HERNÁNDEZ PARDO 


