














vez que proporciona a las fachadas de una textura cambiante de-
bido al desarrollo de las sombras. Mientras que la segunda textura,
utilizada en las superficies vistas en el interior, se ha realizado con
un tableado siguiendo las mismas alturas de las tablas exteriores
aunque, a diferencia del caso anterior, con elementos del mismo
espesor y con la veta natural de la madera acentuada (Fig. 10). De
esta forma se consigue un acabado plano pero con también con
gran riqueza de matices cuya textura y escala enlaza con la imagen
exterior. A ello hay que afadir el uso extensivo del hormigon en
los pavimentos, simular y diferentes una vez mas en su acabados
interior y exterior . En el interior se usa un hormigon pulido y devas-
tado para conseguir un acabado tipo “terrazo” mientras que en los
espacios exteriores se lava el hormigdn para conseguir una textura
rugosa con los cantos.

El resto de la parcela (desarrollandose en una segunda fase) es
un gran jardin de dos niveles. No obstante, ambos estan conce-
bidos conjuntamente, incluso la parte superior se extiende sobre
la cubierta-aljibe, debido a su comun origen conceptual. De esta
forma el edificio se relaciona con el paisaje tanto formal como ma-
terialmente (Fig. 1). Pero, sobre todo, esta zona se concibe como
la estancia mas grande del Centro ya que en ella se fomentan las
actividades al aire libre, lo que garantiza a los usuarios el contacto
directo con el exterior y el paisaje de su memoria.

the elements have the same thickness, and the natural grain of the
wood is emphasized (Fig. 10). Thus, a flat finish is achieved, but one
that is rich in shades, which is linked to the exterior image in texture
and scale. These concrete textures were also used extensively in
the pavements. Once again, there is a similar but different finish,
whether inside and outside. The interior pavement is a polished
concrete with a “terrazzo” finish. Meanwhile, a washed concrete
is used in the exterior areas to achieve a rugged surface with the
exposed stones.

The rest of the plot (to be developed in a second phase) is a large
two-level garden. Nevertheless, both are conceived together due
to their common conceptual origin, and the upper garden extends
itself over the green roof and water storage. Hence, the building is
related to the landscape both formally and materially (Fig. 1). This
area is conceived as the largest room in the Centre, as it encour-
ages outdoor activities, and assures users direct contact with the
exterior and the landscape of their memory.
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Figuras 9 (pagina anterior) y 10. Diferentes texturas del hormigén en los muros exteriores
e interiores. ©Javier Bravo / Figures 9 (previous page) and 10. Different concrete textures
on the external and internal walls. ©Javier Bravo.
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