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1. Introduccion.

El municipio de Utiel se encuentra ubicado dentro de una extensa y casi
ininterrumpida planicie que se prolonga hacie el este de Requena en
direccion a Valencia y que aparece constituida por materiales
fundamentalmente arcillosos con intercalaciones de conglomerados y
areniscas y cuyo conjunto aparece recubierto por un caliché cuyo
espesor varia de unos puntos a otros. En este conjunto de materiales
terciaros son frecuentes los cambios de facies, en ocasiones hacia
términos calcareos o detriticos, lo que motiva en cierta medida la
localizacién en la citada planicie de pequefias elevaciones como
respuesta a una mayor resistencia a la erosion, por actuar los citados
niveles a modo de tapadera a la misma.

2. Geologia.

Desde el punto de vista morfoldgico la zona es bastante monoétona,
estando constituida por una planicie, a veces suavemente ondulada, en
la que aparecen algunos pequefios cerretes ocasionados por la
presencia de alternancias de niveles de conglomerados y areniscas, que
constituyen, junto con las facies arcillosas, las litologias dominantes del
area.

Existen interrupciones de la llanura motivadas por la presencia de
afloramientos mesoziocos, pero en esta ocasion pertenecientes al
Triasico y el Cretacico.

Ocasionalmente, dentro de la llanura terciaria y fundamentalmente en
el borde de la zona, al sur de la localidad de Caudete de las Fuentes, se
localizan unos cambios brusco de cota ocasionados por unos
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afloramientos calcareos del Mioceno que han resistido al proceso
erosivo.

Por lo general, todo el conjunto de materiales correspondientes a esta
zona estan en disposicion horizontal o subhorizontal, localizandose
pequeilas ondulaciones, debidas probablemente a intrusiones de la
localidad de Jaraguas. Las calizas de Caudete de las Fuentes presentan
un plegamiento muy laxo y su fracturacion es relativamente poco
pronunciada.

2.1 Materiales.

En lo que a ripabilidad de los materiales se refiere, se han
diferenciado los tres niveles o grados que a continuacion se
glosan:

- Se ha considerado ripable todo material que pueda ser
directamente excavado con un ripper de potencia media, sin
previa preparacion del terreno mediante explosivos y otros
medios.

- Se considera de ripabilidad media a aquellos materiales
que no son ripables utilizando maquinaria de pontencia
media. Estos materiales son los llamados terrenos de
transicion.

-Se consideran no ripables aquellas formaciones que para
excavacion se precisa el empleo de explosivos

3 Corte Geoldgico
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4 Unidades hidrogeoldgicas

Las unidades hidrogeolégicas estan constituidas por uno o varios
acuiferos agrupados. Su determinacion se ha llevado a cabo en los
planes hidrolégicos de cuenca, para lo cual ha sido necesaria la
recopilacién de la informacién sobre la geologia, pozos y datos sobre
las propiedades hidrogeoldgicas del subsuelo. La delimitacion se
realiza de forma que se pueda plantear el balance hidrico de la misma,
siendo el objetivo principal tratar de conseguir una administracion
eficaz del agua. Segun los datos litoldgicos disponibles, en la masa de
agua subterranea Requena-Utiel se distinguen dos acuiferos. Por un
lado, se encuentra el acuifero cuaternario, libre por naturaleza,
compuesto por materiales detriticos del aluvial del Magro y glacis de
la Sierra de Utiel. Por otro lado, se halla el acuifero Mioceno, dividido
en dos sistemas. El sistema superior es el Mioceno calcareo, que se
trata como acuifero libre y estd compuesto por calizas potienses
drenadas por materiales de borde. El sistema inferior es mas
complejo. Se trata de un acuifero Mioceno conglomeratico de base que
tiene un comportamiento caracteristico de un acuifero confinado o
semiconfinado, dependiendo de las zonas, y se compone de niveles
alternantes de conglomerados y areniscas con tramos arcillosos y
conglomerados de la formacion terciaria. Todos estos acuiferos se
encuentran sobre una base impermeable de facies de Keuper. En
contacto con Requena-Utiel, se encuentra la masa de agua subterranea
CabrillasMalacara. En ella, se distinguen dos niveles de acuiferos. Por
un lado, se encuentra el Cretacico superior de la Sierra de Malacara,
constituido por calizas, calcarenitas, brechas, areniscas y margas del
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Cretacico. Por otro lado, la formacion inferior que se constituye por
margas de Lias, Dogger y Palm.

llustracidn 2. Masas de aguas superficiales en el area de estudio.

AUTOR: ABRAHAM PASTOR SOLAZ ANEJO N22: CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA



UNIVERSITAT
POLITECNICA Proyecto basico red de saneamiento en el Poligono Industrial el Melero, Utiel (Valencia)

DE VALENCIA

5 Tectonica

Bajo el punta de vista tectdnico, la zona de estudio no presenta uniformidad
en cuanto a su estilo se refiere, manifestindose en diferentes estilos
tectonicos.

Esta falta de uniformidad estd motivada por encontrarse emplazada, la zona
de estudio, a caballo entre dos granes unidades geol6gicas como son la
Cordillera Ibérica y las Cordilleras Béticas.

La actuacion de las diferentes fases orogénicas a lo largo del tiempo ha
provocado la aparicion de direcciones estructurales diferentes.

Dos han sido los grandes movimientos que han afectado a la zona de estudio,
por un lado, la Orogenia Hercinica producida durante el Peleozoico, y por otro,
la Alpina, que se manifiesta en el periodo comprendido entre el Jurasico
Superior y el Oligoceno.
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