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Cota (m)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
Distancia (m)

N2 POZO P16 P15 P14 P13 P12 P6

COTA TERRENO (m) 78,45 76 74,7 73,8 73 72,6

COTA FONDO ZANJA (m) 73,8 72,8 71,5 70,6 69,8 69,4

COTA EJE TUBERIA (m) 74,11 73,11 71,81 70,91 70,11 69,71

DITANCIA PARCIAL (m) 0 40 40 50 50 50

DISTANCIA ORIGEN (m) 0 40 80 130 180 230

DIAMETROS Tramo 16-15 15-14 14-13 13-12 12-6 -

DN mm 315 315 315 315 315

65

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 8 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Distancia (m)
N2 POZO P19 P25 P24 P23
COTA TERRENO (m) 67,6 66,6 65,6 64,6
COTA FONDO ZANJA (m) 64,4 63,4 62,4 61,4
COTA EJE TUBERIA (m) 64,75 63,75 62,75 61,75
DITANCIA PARCIAL (m) 0 30 30 30
DISTANCIA ORIGEN (m) 0 30 30 30
DIAMETROS Tramo 19-25 25-24 24-23 -
DN mm 400 400 400
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Oistancia (m)
N2 POZO P11 P12
COTA TERRENO (m) 74,6 73
COTA FONDO ZANJA (m) 71,4 69,8
COTA EJE TUBERIA (m) 71,71 70,11
DITANCIA PARCIAL (m) 0 30
DISTANCIA ORIGEN (m) 0 30
T 11-
DIAMETROS L2Mmo a2
DN mm 315 -

PROPIEDADES DE LOS COLECTORES DE SANEAMIENTO
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Distancia (m)
N2 POZO P23 V2
COTA TERRENO (m) 64,6 63,7
COTA FONDO ZANJA (m) 61,4 60,5
COTA EJE TUBERIA (m) 61,75 60,85
DITANCIA PARCIAL (m) X X
DISTANCIA ORIGEN (m) X X
DIAMETROS Tramo 232
DN mm 400

DIAMETRO i
PRESENTACION
NOMINAL mm NGTpDE| ESPESOR mm
EXT. TIPO SDR SN (Kn/m2) BARRA
315 PVC-U 34 8 6 m, il 92
400 PVC-U 34 8 6 m, itil 11,7
630 PVC-U 34 8 6 m, itil 184 SDR: relacién de dimensién normalizada= Dn/e
800 PVC-U 41 4 6 m, titil 19,4 SN: rigidez anular nominal
1200 PVC-U 41 4 6 m, atil 201 PVC-U: Policloruro de vinilo no plastificado, corrugado
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