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Distancia (m) Distancia (m)
Ne POZO P1 P2 P3 P5 P6 P17 P18 P19 Ne POZO P8 P10 P20 P21 P22 P23
COTA TERRENO (m) 79,6 78,6 76,6 74,6 72,6 72,3 70 67,6 COTA TERRENO (m) 74 72,8 70,8 68,8 66,8 64,6
COTA FONDO ZANJA (m) 76,4 75,4 73,2 71,4 69,4 69,1 66,8 64,4 COTA FONDO ZANJA (m) 70,8 69,6 67,6 65,6 63,6 61,4
COTA EJE TUBERIA (m) 76,71 75,71 73,51 71,71 69,75 69,45 67,15 64,75 COTA EJE TUBERIA (m) 71,11 69,91 67,91 65,91 63,91 61,71
DITANCIA PARCIAL (m) 0 30 50 50 50 50 50 50 DITANCIA PARCIAL (m) 0 50 50 50 50 50
DISTANCIA ORIGEN (m) 0 30 80 130 180 230 280 330 DISTANCIA ORIGEN (m) 0 50 100 150 200 250
DIAMETROS Tramo 12 23 35 56 6-17 17-18 18-19 - DIAMETROS |—Tramo 8-10 10-20 20-21 21-22 2223
DN mm 315 315 315 315 400 400 400 - DN mm 315 315 315 315 315
r 76
4 7
o (| N i R (e N SR i
...................... ]
G €
£ 7% ;
b
75
B 22
=t 1]
74 T ——r—— . . . “_—Hi_\__ﬁxi
0 2 4 L] ] 10 2 " ’ 16 18 2 4 *T_ 2 0
ROy 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 2 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Distancsa (m)
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COTA TERRENO (m) 78,3 76,6 Ne POZO P7 P6
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COTA EJE TUBERIA (m) 75,41 73,71 COTA FONDO ZANJA (m) 714 L/ I | U A | N U S _— s i
DITANCIA PARCIAL (m) 0 30 g‘l’:::c’.i L‘;';Ec'm ::: 71(’)71 595';1 o, T NS R SR
DETANCA OR'GE': (m) fs 30 DISTANCIA ORIGEN (m) 0 50 _n
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PROPIEDADES DE LOS COLECTORES DE SANEAMIENTO 30 _?d_’—: 7] 20 18 16 14 10 8 [ a 0
Destancia (m)
DIAMETRO .
PRESENTACION
NOMINAL mm ESPESOR mm N2 POZO P9 P10
EXT. TIPO SDR SN (Kn/m2) m’;i';""nz“ COTA TERRENO (m) 74,2 72,8
— COTA FONDO ZANJA (m) 71 69,6
313 Pveyu 34 8 6 m, aul e COTA EJE TUBERIA (m) 71,31 69,91
400 PVCU 34 8 6 m, il 17 DITANCIA PARCIAL (m) 0 30
630 PVCU 34 8 6 m, il 184 SDR: relacion de dimension normalizada= Dn/e DISTANCIA ORIGEN (m) 0 30
800 PVC-U 41 4 6 m, titil 19,4 SN: rigidez anular nominal DIAMETROS Tramo 9-10 -
1200 PVC-U 41 4 6 m, atil 201 PVC-U: Policloruro de vinilo no plastificado, corrugado DN T 20 .
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