ESTUDIO COMPARATIVO Y DIMENSIONAMIENTO BASICO DE DIVERSAS TIPOLOGIAS DE HUMEDALES ARTIFICIALES PARA EL
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DEL POLIGONO INDUSTRIAL MONCADA Ill (MONCADA, VALENCIA).
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1. LOCALIZACION 2. ESTUDIO MONCADA 111 Y PARCELA DE IMPLANTACION 3. PRETRATAMIENTO Y TRATAMIENTO PRIMARIO (ejemplo tanque Imhoff)
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A | Sélidos totales 350-1200 mg/| 1000 mg/I DE ARENAS AuToMATICO
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‘ L\ Casa del Valen;t: Solidos on
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Sdlidos totales i mg/| i dia DE GRASAS A — DS R AGR EETATICD TANQUE IMHOFF wsu;:grlue
Solidos en g/h.e. * CAUDA
e o 187,50 30 )
Superficie llana suspension mg/| /i'a ) e
g/ h.e.
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* Delimita con Moncada lll 37300 oy 60 o=
Z.," g/he *
* Préximo al paso del colector de aguas _ 531,25 85 ,
P g mg/| /ila . 4. HUMEDAL ARTIFICIAL FLUJO SUBSUPERFICIAL HORIZONTAL
fecales LOCALIZACION DE LA PARCELA - HUSO 30 46,88 q 75 g d;e'
= e °
. : SITUACION ACTUAL
* Terreno del ayuntamiento, no cuenta | Puntos | X Y z Unidad _ ) ) g/he. * Val v
_— I 2s19 4383995,17 48,18 m Amoniaco meg/I dia el alor Unidad o
como eXprOpIaCIon — 224208.36 438384063 e g/he. * max. resultante
J J J m Eésforo e mg/ Ll dia Carga DBO; 250,00 227,86 g/ m2*dia Cumple
724417,29 4383824,65 46,95 m * Tasa d
n 724429,82 4383964,66 46,68 m mg/I dia organica

35.000 9.216 m2 Cumple

Dispuestos dos filas de 6 celdas en =:>
Numero de celdas - 12 celda P -
paralelo ]

5. HUMEDAL ARTIFICIAL FLUJO SUBSUPERFICIAL VERTICAL 6. HUMEDAL ARTIFICIAL FLUJO SUBSUPERFICIAL SISTEMA FRANCES Colr;figuracién 16 x 48 Wo5a] Es i
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. ; SITUACION HORIZONTE: INVIABLE; insuficiente espacio e
” é 3 lechos alimentados alternativamente, ‘
CAPA PRINCIPAL ARENA (0,06 -4 mm) CONCENTRACIONES EFLUENTES ESPERADAS SITUACION ACTUAL _~Tamiz

- . que permiten el tratamiento de la materia Carga DBO, 250,00 227,86 g/ m?*dia Cumple
Valor Valor Unidad Situacion actual . . . . . : . =
— Parametros Valor Unidad Observaciones _-Sifén autocebante _organica y de las materias en suspension Tasa de carga
Tasa de carga organica ~ g 2%
" 20,00 20,00 gDQO / m? * dia 19 etapa = 22 etapa Slidos en suspension 380 mg/| Cumple RD .| : orgénica 6,00 1,96 g/ m?*dia Cumple
maxima ’ P Arqueta . . o
Carga organica 61.979,17  185.937,50 gDQO / dia : 750  mgl Cumple RD Uegada aguas resduales ~ (@l de repertd 35.000 33.408 - Inviable s
5099  9.29648 e Ce -
] ] Configuracion B
- = s - PHRAGMIFILTRE = 2 & 0
Configuracin de cada I ~ 100 mgl  Cumplerd PHRAGMIELTRE 16 %58 m wr3<l T
celda del HAFSV _ CONCENTRACIONES EFLUENTES ESPERADAS SITUACION HORIZONTE alternativamente
CARGA INTERMITENTE Fiu0 de ertrada \ " . . . ZONA DE SALIDA
Valor Valor Unidad o N Valor  Unidad Observaciones DETALLE DE LAS CELD@
Intervalo de carga 6,00 6,00 h ;’) i ) ’ Sélidos en suspensién 3,75 mg/| Cumple RD o A-A' Seccion mostrada
; = T S e ——= DR 2656 me/ Cumple RD x » Situacién actual
Area de superficie del Sy RN A B —t— . N . . s
tanque de carga 20,41 61,22 m?2 o s A} = SRR 1,05 mg/I Cumple RD _Control de caudal y Permite disefio e implantacion
intermitente filtracién ‘ l£ . . volumen |
‘ ' N Situacion actual 4 * Situacion horizonte
: ; + Sstem ge recoqds. Tuberia de distrbuci 04 m .
Diferencia de altura en el )14 )14 10em T copecevansiciin N\\erorr e ot roors : - Celda22x22m “ Coctomm . INVIABILIDAD DE IMPLANTACION
tanque de carga ' ' " 55 T o N e o Flujo e sakas 1° Etapa = 2° Etapa - Sup. Total 2420 m2 \ |
. . om apadedrenaje AL S .
intermitente ] - : ;
D ISTRIBUCION DELAS 1 . -:‘1> Conslste en wne red de isberiss perforades o " . Sup..,CeIda.775 m2 Vertido a cauce L i 16 m
. I W _— el fondo de cada una de las ceidas. Las tuberas se Situacion horizonte J\ k_)
TUBERIAS Atm | cubren Con UNa CApa de Oravas Qruesas que evia que ‘
= . - - Celda38x38m DETALLES DE LAS CELDAS
Valor Valor Unidad ' 26 m 1 ¢l medio granular entre dentro de las tuberias (PVC) por ALL LASCEL \
Minimo de una apertura 2 ' as W'of'm‘ (5 mm agupero = SU p. TOtal 7220 m2 A-A" Seccion mostrada 1 TUh;ial‘:;di'stribucmn | 48 m I
o 2,00 2,00 m 19 Etape 22 etaps \_ /- Sup.Celda 1440 m2 B-B' Seccién mostrada 7
CONCENTRACIONES DE | | -~ - 12 Etapa 29 Etapa L 32, 5 canales de entradas Sigtema de recogida:
EFLUENTES ESPERADAS cada 3 metros que vierten :I . ) )
o . - Arqueta de recogida [ ——'— &l agua directamente sobre Tuh_ena convencional de drenaje con
(r21050) | S ‘ o 12 etapa 22 etapa B g [ ] oresimomeeion
Valor Valor Unidad Sitema de disiribycion: atraviesa el talud hasta llegar a una
Solidos en suspension <3 <3 mg/I /7 s/ E arqueta de salida
<20 <20 mg/| ‘x— —x 1° Elapa: Tuberias de @ = 110 mm en akura que
Bombeo repanen de manera sguitatiea con 0,150 mi i/ m2
|  bao | <5 <5 mg/|
<1 <1 mg/| Tratamento orimars 2® Etapa: Sistema de distribucidn igual 8l HAFSsV ”
amento priario P P sistema radial con @ = 100 mm asentadas sabre el i VALORES DE COMPARACION
s e . ™ ‘x— —A Tadio graslas HAFS HORIZONTAL HAFS VERTICAL HAFS sist. FRANCES
i Estribucion:; .
Pretratamento woaciny S eessery Operaciones ACTUAL  HORIZONTE ACTUAL HORIZONTE ACTUAL HORIZONT up.
oo 2obre  superfice del ceda stzs uberos L ) (A1) (A2) (B1) (B2) (c1)  E(C2)
estan asentadas sobre la superficie del medio 172.892, 109.77
/ granuar. Situacion actual m 253.719,1 682.161,4 4 329.400,7 36 240.209,1 €
‘_ 22m ’
Sistema de recogida: 20.829,
— ] _ . PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA m 16.875,1 41.788,2 20.663,2 50.088,8 50.338,5
Tuborias do Consiste en una red de tuberias perforadas 4 0 6 €
vortido situada en el fondo de cada una de las celdas.
4 5 A Las tuberias s& cubren con una capa de gravas de entrada . . Muy
Efluento gruesas gue evita que el medio granular enire Aguas residuales sin tratar lexibilidad I n Muy baja Muy Baja Alta Alta | Muy alta C idad
L dentro de las tuberias por las perforaciones. y (proyectado) ) Bypess de selde Flexibilidad explotacion alta apacida
e A DETALLES DE LAS CELDAS S $ . - } W /._T_ 4 J N 4 - X 5uperficie ocupada 47,3% Inviable 18,9% 56,7% 23,7% 62,9% %
A 3 \/ﬁ\ A A A' Seccién mostrada Situacion actual Situacién futura § 10cm | Egpacio v ; 5‘ v Gk V7 N pe ; Coste total vida instalacion cRaEa | demmeman 482.840, OEISERE 422.21 ERERE
= \ . K R & . ', R - . M . . ) 5 5 y 0 ,
\—f /U - B-B' Seccion mostrada A A _g \zﬁ N Eikiocts o o pars SRR o . a (15 afios ) 4 8,2 €
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- ’ 12 Etapa 2¢ Etapa sistema francés de flup vertical fitrado ) : 2 2 A A
? > o — — e el oo Mo - o R ¥ W4 | VALORES DE COMPARACION PARA SITUACION ACTUAL VALORES DE COMPARACION PARA SITUACION HORIZONTE
Tr 1 Tratamiento primario ) s \\./¢ - e . :>_ 3 \\_\!/f N <y P N Valores
2 Bomba o I A E I AR ¥ 8 20cm; | Acmiscile "‘ 8 e e A N ) [ =7 i : Ponderaci6 Operaciones Valores asignados ~ Valores ponderados  ponderacién
3 Arqueta de distribucién o I —— - i R —— o cm | de todos | ¥ 15cm |Retencion o : : - Operaciones Valores asignados ponderados N P A B2 2 A2 B2 2
4 Primera etapa 2 > g i b :’; ::‘: \ ‘% s | oy S NP =8 L‘é A Al Bl €1 A1 Bl
60 cm | Capa principal ¢ ) 2 R S b
S Sogunda dtapa 1 ® 1som TComede \ESmmmsetan S P 5o oo 00 18 27 30 30,00% 700 9,00 10,00 210 2,70 3,00 30,00%
1 Sistema de recogida | 15cm T Capa de transicién — 8 ransickin \\ G e sty Efuente M
2 ! 30cm | Capa de drenaje . = g 25 cm |Cm de drenaje N\ HEE eSS SR = p 100 85 85 35 30 30 35,00% 800 600 600 28 210 2,10 35,00%
| | “ ARAIEERD MUl 30 70 30 06 14 18 20,00% [P EE RSN EY 0 3,00 6,00 9,00 0,60 1,20 1,80 20,00%

DISTRIBUCION EN PLANTA Superficie ocupada 7,0 10,0 2,1 1,5 1,2 15,00%

8,0
Superficie ocupada 0,00 8,00 600 0,00 1,20 0,90 15,00%
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