2 })J&II\QEEIESNIIT@/T\ ESCOLA TECNICA SUPERIOR D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS | PORTS cA“iN.s oo

DE VALENCIA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA

“Estudio de alternativas para la mejora del trafico y la funcionalidad en la interseccidn semaforizada de la Carretera Mella y Av. San Vicente De Paul en la ciudad de Santo Domingo este, Republica
Dominicana.”

Autora: Katherine Lucia Henriquez Valenzuela Tutor: Javier Soriano Ferriol

Madster universitario en Transporte, Territorio y Urbanismo
Valencia, Septiembre 2018

IGEHGRIEI  nivelde Servicio
PROCEDIMIENTO DE _ A  Estadoactual  PropuestaA  PropuestaB
A Demor NS Demora N Demora N
S B " ; :
— » Pl 49 D 20.11 C 20.11 C
OBIJETIVOS C 2 38 D 0.24 A 19.96 B
_ BE s34 E 16.40 B 20.86 c
D an 4769 D 11.03 B 11.03 B
l _ - 296.75 F 0.66 A 0.66 A
Toma de Descripcion de . S
. Analisis de la capacidad y niveles de servicio informacion zonha de estudio _ F BN 5326 v U - — e
de la interseccion ya que esta presenta B 4505 D 18.62 B 18.62 B
bl d g e s3ss D 12.86 B 12.86 B
prot er.nlas e congestion. ) \ ) 298.01 F 0.60 A 0.60 A
. Aplicacion de la metodologia del HCM 2010. Y -
. Encontrar la causa de los problemas y l - 151.96  F 10.79 B 10.79 B
aportar medidas para su mejora.

IDENTIFICACION DE LA PROBLEMATICA

|

Congestidn en los diferentes accesos de la
interseccion.

1. Determinacion de numero de carriles e intensidad de
saturacion.

s=So * fw*fuv* fg* fp* fobo* fa *fru* fur* frr* Fipp* Frpb

2. Determinacion de capacidad y demora.

c=N-s-g/C d =d(PF)+d, +d3

3. Determinacion del nivel de servicio.

RESULTADQOS

Mediante el calculo de la capacidad y los niveles de
servicio pudimos demostrar que la interseccion
presenta un problema de congestién en cada unos
de sus accesos.

PROPUESTAS

1. Realizacidn de un paso inferior y un puente.
2. Realizacion de un paso inferior combinado
con una glorieta en superficie.

ESTUDIO

COMPARATIVO

CONCLUSIONES

. Determinar los niveles de servicio reales en una
interseccidon de una localidad con ciertas condiciones
no es posible con el HCM 2010.

. Determinar los grupos de movimientos y los grupos
de carriles es un problema debido a que los usuarios
de los vehiculos no siempre cumplen con las marcas
viales que se presentan en los carriles, .

. Todas las propuestas mejoran considerablemente los
niveles de servicio de los grupos de carriles, sin
embargo, se selecciond la propuesta mas viable
econdmicamente y medioambientalmente.




