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OBJETIVOS

PROCEDIMIENTO	DE	
CÁLCULO

RESULTADOS

ESTUDIO	
COMPARATIVO

CONCLUSIONES
IDENTIFICACION	DE	LA	PROBLEMATICA

Grupo	
de	

carril

Estado	actual Propuesta	A Propuesta	B
Demor

a
NS Demora N

S
Demora N

S
1 54.91 D 20.11 C 20.11 C
2 53.83 D 0.24 A 19.96 B
3 63.41 E 16.40 B 20.86 C
4 47.69 D 11.03 B 11.03 B
5 296.75 F 0.66 A 0.66 A

6 144.15 F 10.77 B 10.77 B

7 53.26 D 17.49 A 19.91 B
8 45.05 D 18.62 B 18.62 B
9 53.88 D 12.86 B 12.86 B
10 298.01 F 0.60 A 0.60 A

11 151.96 F 10.79 B 10.79 B

• Análisis	de	la	capacidad	y	niveles	de	servicio	
de	la	intersección	ya	que	esta	presenta	
problemas	de	congestión.	

• Aplicación	de	la	metodología	del	HCM	2010.
• Encontrar	la	causa	de	los	problemas	y	

aportar	medidas	para	su	mejora.

Congestión	en	los	diferentes	accesos	de	la	
intersección.	

Toma	de	
información

Descripción	de	la	
zona	de	estudio

Análisis	de	la	
capacidad

Condiciones	
geométricas,	
tráfico	y	

señalización

1. Determinación de numero de carriles e intensidad de
saturación.

𝒔 = 	 𝒔𝟎	 	∗ 	𝒇𝒘	∗ 𝒇𝑯𝑽 ∗	𝒇𝒈 ∗	𝒇𝒑 ∗ 	𝒇𝒃𝒃 ∗ 	𝒇𝒂 	∗ 𝒇𝑳𝑼 ∗	𝒇𝑳𝑻 ∗ 	𝒇𝑹𝑻 ∗	𝒇𝑳𝒑𝒃 ∗ 	𝒇𝑹𝒑𝒃

2. Determinación de capacidad y demora.

𝒄 = 𝑵 4 𝒔 4 𝒈 𝑪⁄ 𝒅 = 𝒅𝟏 𝑷𝑭 + 𝒅𝟐 + 𝒅𝟑

3. Determinación del nivel de servicio.

Demora	(s) Nivel	de	Servicio	
£10 A

>	10-20 B

>	20-35 C

>	35-55 D

>	55-80 E

>	80 F

Mediante	el	calculo	de	la	capacidad	y	los	niveles	de	
servicio	pudimos	demostrar	que	la	intersección	
presenta	un	problema	de	congestión	en	cada	unos	
de	sus	accesos.

PROPUESTAS

1. Realización	de	un	paso	inferior	y	un	puente.
2. Realización	de	un	paso	inferior	combinado	

con	una	glorieta	en	superficie.

• Determinar	los	niveles	de	servicio	reales	en	una	
intersección	de	una	localidad	con	ciertas	condiciones	
no	es	posible	con	el	HCM	2010.

• Determinar	los	grupos	de	movimientos	y	los	grupos	
de	carriles	es	un	problema	debido	a	que	los	usuarios	
de	los	vehículos	no	siempre	cumplen	con	las	marcas	
viales	que	se	presentan	en	los	carriles,	.

• Todas	las	propuestas	mejoran	considerablemente	los	
niveles	de	servicio	de	los	grupos	de	carriles,	sin	
embargo,	se	seleccionó	la	propuesta	mas	viable	
económicamente	y	medioambientalmente.

“Estudio de alternativas para la mejora del tráfico y la funcionalidad en la intersección semaforizada de la Carretera Mella y Av. San Vicente De Paul en la ciudad de Santo Domingo este, República
Dominicana.”
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