
TURIA’S LINE · Centro Gutenberg 
DANZA+TEATRO

ORDENACIÓN DE LA MANZANA U-22

El área de nuestro proyecto se sitúa en el centro histórico de la ciudad de 
Valencia en el barrio del Carmen, concretamente en la manzana U-22 delimitada 
por las calles Guillem de Castro, Llíria, Gutenberg y Na Jordana, es una pieza 
fundamental del borde de la Ciutat Vella que enfrenta al Jardín del Turia. 
Proyecto de remodelación del Carme Teatre, la nave colindante y la torre de 
viviendas. Tiene como objetivo convertir estos antiguos edifcios , actualmente la 
mayoria en desuso, en un centro con caracter educativo que incluirá conservatorio 
de Danza y que contribuirá a la revitalización de la manzana U-22 así como 
también al barrio del Carmen.

EDIFICIOS MANTENIDOS

VOLUMETRÍA ORDENACIÓN

CENTRO CULTURAL BOMBAS GENS

CARME TEATRE

CENTRO GUTEMBERG

ESCUELA IDIOMAS

CENTRE DEL CARMEN

IVAM

CONSERVATORIO PROFESIONAL MÚSICA

ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO

MUVIM MUSEO

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA VALENCIA 

CIUTAT 
VELLA

ALZADO ESTADO  ACTUAL CALLE GUTEMBERG

NUEVAS FACHADAS 

NUEVA CUBIERTA

MANZANA ESTADO ACTUAL 

 
   

REGENERACIÓN DEL BARRIO DEL CARMEN · INTERCONEXIÓN DE BARRIOS: VELLUTERS CARMEN MARXALENES

PRE-EXISTENCIAS ESTRUCTURALES

Naves:
Muros de carga longitudinales configurados con arcadas y soportes de fundición 
intermedios definiendo dos crujias. El primer forjado está ejecutado con jácenas y 
viguetas de madera con revoltones intermedios. En la segunda planta se la estruc-
tura esta resuelta mediante cerchas de madera.
Torre: 

AMPLIACIÓN
Naves:
Se plantea un volumen nuevo adosado paralelamente a ellas donde se disponen 
todos los espacios servidores del edificio.
Torre:
 Se amplia hacia el oeste con una nueva caja vertical que acompaña a la torre en 
toda su altura dotandola así de una nueva comunicación vertical. 

BARRIO DEL CARMEN

BARRIO DEL PILAR -VELLUTERS

BARRIO DEL MERCAT

BARRIO DE LA SEU

BARRIO DE SAN FRANCESC

TALLER 3 · TFM · ELENA VERDEJO ÁLVAREZ

ACCIONES DE PROYECTO

.

IDEA DE PROYECTO

.



CUBIERTA COMÚN

El proyecto plantea la eliminación de las cubiertas originales de los edificios desarrollando una 
cubierta continua en altura y envolviendo todos los edificios por el exterior convirtiéndolos en uno. 
Tratando de generar un aspecto exterior ligero que contrasta con la diversidad espacial interior. 
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ST3 ST4

ST3_Sección transversal que atraviesa el volumen 3* del zocalo, anexo el alzado este de la torre. *Carme Teatre

ST4_Sección transversal que atraviesa el volumen 4 del zocalo, anexo el alzado este de la torre.
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RECICLAJE DE INFRAESTRUCTURAS

El proyecto consiste en la remodelación de las naves industriales de la calle Gutenberg, así como 
la ampliación en altura y transformación tipológica de la torre de viviendas de la calle Na Jordana, 
convirtiéndolo todo en un conjunto con un programa común. Transformando la torre de viviendas 
en una torre para la danza que estará siempre presente en la silueta de la ciudad como performan-
ce que permanece constantemente cambiando. 

E: 1:250

ST2

ST1

ST1_Sección transversal que atraviesa el volumen 1* del zocalo, anexo el alzado este de la torre. *Carme Teatre

ST2_Sección transversal que atraviesa el volumen 2 del zocalo, anexo el alzado este de la torre.
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USOS DE LA MANZANA

Realizamos la ordenación de la manzana dando frente al jardín del Turia con edificación residen-
cial así como también en la calle Lliria. En la calle Gutenberg equipamos la manzana con un centro 
de carácter educativo un Conservatorio Profesional de Danza, el cual contribuirá a la revitalización 
de la manzana U-22 así como también al barrio del Carmen y establecerá interconexión de 
barrios. 

E: 1:250

AS1

SL2

SL2_Sección longitudinal que atraviesa la nueva volumetría anexa mostrando los núcleos de comunicación, servicios y otras aulas.

AL2_Alzado sur desde la calle Gutenberg.

P12    JARDÍN
ÚLTIMA PLANTA TORRE EXITENTE

P10   ZONAS COMUNES

P09   RESIDENCIA ESTUDIANTES

P08   RESIDENCIA ESTUDIANTES

P07   RESIDENCIA ESTUDIANTES

P06   RESIDENCIA ESTUDIANTES

P05   RESIDENCIA ESTUDIANTES

P13   AULAS DANZA

P17    INSTALACIONES

P14   AULAS DANZA

P15   SERVICIOS

P16   AULAS DANZA

C/LLIRIA C/GUILLEM DE CASTROACCESO C/ GUTEMBERG ACCESO C/ NA JORDANA
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HISTORIA DEL LUGAR

Está zona observamos que siempre ha sido anexa a la muralla tanto musulmana como cristiana. 
Su primer uso fue de explotación agrícola, las primeras construcciones que aún perduran fueron un 
conjunto de fábricas dedicadas a la manufactura de la lana. La manzana se consolidó combinando 
arquitectura residencial obrera e industrial. La riada del 57 afectó gravemente a la zona llegando a 
cerrar algunas fabricas. A mediados del XX con la ampliación de Na Jordana algunos edificios 
aislados llegaron a las diez alturas quedando fuera de contexto. 

E: 1:250

SL1

AN1

C/LLIRIA C/GUILLEM DE CASTROACCESO C/ GUTEMBERG ACCESO C/ NA JORDANA

SL1_Sección longitudinal que atraviesa las dos naves existentes mostrando las aulas de danza y la sala de actos.

AL1_ Alzado norte desde el interior de la plaza de la manzana U-22.
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TRANSFORMACIÓN DE VIVIENDA A EQUIPAMIENTO - TORRE NA JORDANA



MICROPILOTES  20 m/profundidad

LOSA CIMENTACIÓN EXISTENTE

SUELO ARCILLOSO

NUEVA SOLERA VENTILADA
SISTEMA CAVITI

SUELO COHESIVO

CENTRO GUTENBERG

+5 PLANTAS

D1

D2

MURO HORMIGÓN ARMADO
RIGIDIZADOR DE 25 cm

FORJADO EXISTENTE
VIGAS DE CUELGUE 30X60
VIGUETAS Y BOVEDILLA CERÁMICA

PASO DE INSTALACIONES

PAVIMENTO AUTONIVELANTE
RESINA EPOXI SIKA 5 cm/espesor

AMPLIACIÓN FORJADO
VOLADIZOS

AMPLIACIÓN FORJADO
VOLADIZOS

EJE DE MURO RIGIDIZADOR EJE DE MURO RIGIDIZADOR

VENTANAS ABATIBLES

D1

CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE

CUBIERTA PLANA
INVERTIDA NO TRANSITABLE

CUBIERTA PLANA
INVERTIDA NO TRANSITABLE

CUARTO DE INSTALACIONES

CUARTO DE INSTALACIONES

ENCUENTRO EN ESQUINA

CHAPA COLABORANTE
76 cm/espesor

MÍNIMO FALSO TECHO PARA ACÚSTICA

LOSA ALIGERADA
SISTEMA BUBBLEDECK
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D3

CHAPA COLABORANTE

52.00
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PAV. TERMINADO
INTERIOR

PAV. TERMINADO
EXTERIOR

FORJADO SOLERA

D1- ENCUENTRO DEL MURO CORTINA CON EL FORJADO SANITARIO
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D2- PIEZA DE ESQUINA MURO CORTINA

A

B

C

D

E
HEB - 260

HEB - 260

HEB - 260

P1P2P3P4P5P6P1'

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8
P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

E

P1-E

D

C

B

A

P2-E

P3-E

P4-E

P5-E

P6-E

P7-E
P8-E

P9-E

P10-E

P11-E

P12-E

P13-E

P14-E

P15-E

P1-D

P2-D

P3-D

P4-D

P5-D

P6-D

P7-D
P8-D

P9-D

P10-D

P11-D

P12-D

P13-D

P14-D

P15-D

CIMENTACIÓN EXISTENTE ZAPATA CORRIDA BAJO MURO

MURO C

CIMENTACIÓN EXISTENTE ZAPATA CORRIDA BAJO MURO

MURO A

LOSA ARMADA EXISTENTE

P11-D

P1-B

A-P6 A-P5 A-P4 A-P3 A-P2 A-P1

B-P6 B-P5 B-P4 B-P3 B-P2 B-P1

D-P6 D-P5 D-P4 D-P3 D-P2 D-P1

E-P6 E-P5 E-P4 E-P3 E-P2 E-P1

A

B

C

D

E

P1P2P3P4P5P6P1'

VE-P6 VE-P5 VE-P4 VE-P3 VE-P2 VE-P1

MURO -D

MURO -BM
U

R
O

 -P
6

VIGA DE MADERAEXISTENTE

P1-E

P2-E

P3-E

P4-E

P5-E

P6-E

P7-E
P8-E

P9-E

P10-E

P11-E

P12-E

P13-E

P14-E

P15-E

P1-D

P2-D

P3-D

P4-D

P5-D

P6-D

P7-D
P8-D

P9-D

P10-D

P11-D

P12-D

P13-D

P14-D

P15-D

P8-D

A

B

C

D

E

P1P2P3P4P5P6P1'

VE-P6 VE-P5 VE-P4 VE-P3 VE-P2 VE-P1

MURO -D

MURO -BM
U

R
O

 -P
6

VIGA DE MADERAEXISTENTE

P1-E

P2-E

P3-E

P4-E

P5-E

P6-E

P7-E
P8-E

P9-E

P10-E

P11-E

P12-E

P13-E

P14-E

P15-E

P1-D

P2-D

P3-D

P4-D

P5-D

P6-D

P7-D
P8-D

P9-D

P10-D

P11-D

P12-D

P13-D

P14-D

P15-D

P8-D

E

D

C

E

D

C

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8
P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8
P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

C

B

A

C

B

A

A

B

C

D

E
HEB - 260

HEB - 260

HEB - 260

P1P2P3P4P5P6P1'

A-P6 A-P5 A-P4 A-P3 A-P2 A-P1

B-P6 B-P5 B-P4 B-P3 B-P2 B-P1

D-P6 D-P5 D-P4 D-P3 D-P2 D-P1

E-P6 E-P5 E-P4 E-P3 E-P2 E-P1

A

B

C

D

E

P1P2P3P4P5P6P1'

VE-P6 VE-P5 VE-P4 VE-P3 VE-P2 VE-P1

MURO -D

MURO -BM
U

R
O

 -P
6

A

B

C

D

E

P1P2P3P4P5P6P1'

VE-P6 VE-P5 VE-P4 VE-P3 VE-P2 VE-P1

MURO -D

MURO -BM
U

R
O

 -P
6

A-P6 A-P5 A-P4 A-P3 A-P2 A-P1

B-P6 B-P5 B-P4 B-P2 B-P1

D-P6 D-P5 D-P4 D-P2 D-P1

E-P6 E-P5 E-P4 E-P3 E-P2 E-P1

A-P6 A-P5 A-P4 A-P3 A-P2 A-P1

B-P6 B-P5 B-P4 B-P2 B-P1

D-P6 D-P5 D-P4 D-P2 D-P1

E-P6 E-P5 E-P4 E-P3 E-P2 E-P1

REFUERZO ZUNCHO DE BODE

UPN-250

 NUEVA CAPA DE COMPRESIÓN

UPN-280

CHAPA COLABORANTE 76 cm/espesor

TRAVESAÑO 52 cm MURO CORTINA

RELLENO DE BOVEDILLAS EXISTENTES (4 hileras)

VARILLAS DEL 8 AL TRESBOLILLO ANCLADAS EN BOVEDILLAS EXITENTES

FORJADO  LOSA ALIGERADA, BUBBLEDECK

PAVIMENTO DUO BAT 120  TABLAS DE MADERA TRANSVERSALES

PIEZA DE REMATE FALSO TECHO

TECHO CONTINUO DE YESO LAMINADO  PLACOPHONIQUE (PPH) AISLANTE ACÚSTICO

PLANTA DE CIMENTACIÓN

PLANTA DE ESTRUCTURA PRIMERA PLANTA

PLANTA DE ESTRUCTURA SEGUNDA PLANTA


