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FALSOS TECHOS

LUMINARIAS

03. Lampara Vite colgada.

04. Lampara iCup 103 iGuzzini, colgada.

05. Lampara iGuzzini in90.
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DAY Vo /o SAGSA S\ e i ol

Y

REVESTIMIENTOS

06. Revestimiento de madera para interiores,
color marron oscuro, de la casa PRODEMA

17. Revestimiento metalico Tile de Hunter
Douglas

PAVIMENTOS

07. Pavimento de gres porcelanico rectificado,
de la casa Porcelanosa

20. Pieza especial de pavimento

JoASKNPAN NSO NS IR NP
AR X TS TR A AT A YR ATy T

TABIQUERIA

08. Tabigue con estructura metalica, tres placas
a cada lad de la casa KNAUF

ALZADO LONGITUDINAL 1

MOBILIARIO

09. Silla Eames, silla para interior

10. Mesa Solvay vitra, mesa para interior

'-
11. Mesa Contract vitra, mesa para interior

7.3

Escala: 1/50
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CUBIERTA

13. Cubierta ajardinada intensiva.

14. Barandilla de vidrio anclada al frente de
forjado. CORTIZO.
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PROTECCION SOLAR

15. Proteccidn solar, lamas ceramicas

16. Cerramiento ligero, Muro cortina.

17. Difusor lineal VSD35 de la marca TROX.
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ESCALERA

18. Escalera metalica con barandilla de vidrio
empotrada.

ALZADO LONGITUDINAL 2 1.4

Escala: 1/50
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[ EO1 EO2 C01 C02 CO3 CO4 CO5 CO6 CO7 €08 C09 C10 C11

LEYENDA

\
\
\
| ACABADOS INTERIORES
\ AO01_Anclaje regulable de falso techo a forjado.
\ A02_Perfil metalico T15 con clip de fijacion en forma de U.
\ A03_Varilla de color negro de 12 mm de diametro que
\ atraviesa todas las lamas fijandolas.
\ A04_Lamas de madera del falso techo SPIGOLINE
\ 6-30-70-30.
FO2 } A05_Remate del falso techo de madera.
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

FO1

AQ6_Barrera corta vapor

AQ7_Aislante acustico y termico mediante lamina de
poliestireno extruido

AO8_Mortero autonivelante con mallazo intermedio para
evitar agrietamientos.

AD9_ Mortero de agarre especial para pavimento
porcelanico.

A10_Pavimento ceramico de gres porcelanico rectificado.

FO3

——AD5

CUBIERTA

| C 01_Tierra vegetal, sustrato
- hdoA02 A0S Apd Wl _ _ _ _ el — -_—— — —— — C 02_Capa filtrante, geotextil 300 gr/m2
1 = C 03_Capa drenante y retenedora de agua DiaDrain-60 para
cubierta verde intensiva.
C 04_Capa separadora.
C 05_Aislamiento termico mediante lamina de poliestireno
extruido.
C 06_Lamina antirraices WSF40 de la marca Zinco.
C 07_Lamina impermeabilizante.
C 08_Capa separadora.
C 09_Capa de formacidén de pendientes realizada mediante
hormigon aligerado.
C 10_Antepecho de hormigén encofrado a la vez que se
realiza la estructura.
C 11_Pletina disefada para remate de antepecho y anclaje
de mallorquina de 15 mm de espesor, anclada mediante
garras al hormigén.

F 7 — — : i —— : - ] FOS

DRENAIJE
DO1_Capa de gravas.
D03_Impermeabilizacién del muro.

ESTRUCTURA

EO1_Viga metalica alveolar de 700 mm de canto.

E02_Losa maciza de hormigén de 20 cm de espesor.
E03_Pilar metalico HEB 300 forrado con revestimiento
metalico Tile de Hunter Douglas.

E04_Muro de contencion de 30 cm de espesor realizado con
hormigén HA-25.

FACAHADA

FO1_Remate de chapa plegada de acero inoxidable sobre
panel aislante conformado.

FO2_Anclaje de los bastidores de la celosia al pilar
FO3_Bastidores de acero para anclaje de lamas ceramicas .
FO4_Lamas ceramicas ancladas a los bastidores.
FO5_Montantes verticales intermedios del muro cortina, co-
naislante termico y acustico

FO6_Vidrio doble del muro cortina con camara de aire
6+6+20+6+6.

FO7_Montante vertical del muro cortina.

FO8_Remate de chapa plegada de acero inoxidable sobre
panel aislante conformado.

PAVIMENTO EXTERIOR

P0O1_Encachado de bolos, firme para solera.

P02_Capa de regularizacié y Lamina impermeabilizante para
la solera.

P03_Solera de hormién con mallazo intermedio.
P04_Mortero autonivelante de adherencia.

P0O5_Pavimento exterior ceramico.

PAVIMENTO PARQUIN

PP0O1_Encachado de bolos, firme para solera.

PP02_Capa de regularizacio y Lamina impermeabilizante
para la solera.

PP0O3_Solera de hormion con mallazo intermedio.
PP04_Pavimento continuo autonivelante, tratado contra la
abrasion producida por vehiculos en movimiento.

Al4d—

PPO1 PPO2 PPO3 PPO4

COLOIOLOIODIOSOHTOIOSOIOTOIOTOSOIOSO)

C

P01 PO2 PO3 P04 PO5

205000
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fffffffffffffffffffffff -
EO1  CO1 C02 CO3 C04 CO5 CO6 CO7 CO8 CO9 10 c11 LEYENDA

\

\

} ACABADOS INTERIORES

‘ AO1_Estor para proteccion solar, Black out de Vescom.
_lluminacion Icup e 1GUuzZzinl.

‘ A02_lluminacién | 103 de iGuzzini

‘ AO03_Falso techo continuo de cartdn yeso de la casa Knauf.

‘ AQ04_Aislante termico.

‘ AO5_Anclaje a forjado, de falso techo suspendido.

‘ AQ6_Barrera corta vapor

‘ AO07_Aislante acustico y termico mediante lamina de

\

\

\

\

\

\

\

\

\

poliestireno extruido
AO08_Mortero autonivelante con mallazo intermedio para

evitar agrietamientos.
MY all Ml A09_Pavimento de parquet adherido a la base de hromigdn
con pegamento especial para madera R770 de la marca

Bona.

A0

ACABADOS EXTERIORES

A10_Anclaje de falso techo fijo de carton yeso de la casa

=
EE SR EEEEEEREEEEITEREEEERCE

Knauf.
Al1l_Lamina de carton yeso de |a casa knauf.
A12_Aislante termico.

‘ A13_Mortero aligerado para formacion de pendientes.
Al4_Mortero autonivelante de adherencia.
A15_Pavimento ceramico para exteriores.

f
\
\
\

VONIIVA YHIHD 3d 1OS VdS - T310H

\
\
} CUBIERTA
‘ C 01_Tierra vegetal, sustrato
\ C 02_Capa filtrante, geotextil 300 gr/m2
\ C 03_Capa drenante y retenedora de agua DiaDrain-60 para
\ cubierta verde intensiva.
\ C 04_Capa separadora.
\ C 05_Aislamiento termico mediante lamina de poliestireno
\ extruido.
\ C 06_Lamina antirraices WSF40 de la marca Zinco.
| C 07_Lamina impermeabilizante.
= | C 08_Capa separadora.
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

IEEEEEEIIEEEEEEEEEEEE N

A06 AD7 ADB A0S Al3 Al4 Al15
E \

- T : FO3

C 09_Capa de formacién de pendientes realizada mediante

hormigon aligerado.

|3
N
=]
B

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
C 10_Antepecho de hormigén encofrado a la vez que se \
realiza la estructura. \
\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

i
o)
1)
m
(=]
w

C 11_Pletina disefiada para remate de antepecho y anclaje
de mallorquina de 15 mm de espesor, anclada mediante
garras al hormigon.

B

F10

DRENAIE

DO1_Capa de gravas.

D02_Tierras de relleno.
DO3_Impermeabilizacion del muro.

LA B AN BN BN B AN B B A B

FEESEEEEEEEER

- ESTRUCTURA
- EO1_Losa maciza de hormigon de 20 cm de espesor.
1 E02_Hormigon para forjado sanitario HA-25.

‘ EO03_Encofrado de forjado sanitario mediante Cavity.
E04_Hormigon de limpieza.
EO5_Muro de contencién de 30 cm de espesor realizado con
hormigon HA-25.
E06_Zapata corrida bajo muro.

FACAHADA

FO1_Remate de chapa plegada de acero inoxidable sobre
panel aislante conformado.

FO2_Lamas de madera, fijas.

FO3_Marco plegable de la mallorquina de aluminio.
FO4_Bastidor fijo de aluminio con rail, sobre el que se plega
la mallorguina.

FO5_Perfil angular de 150%150 mm, sobre el que se ancla la
mallorquina.

FO6_Barandilla de vidrio laminado de 6+6.

FO7_Marco de la barandilla anclado al frente de forjado.
FO8_Premarco de aluminio anclado al forjado con taco
metalico

FO9_Marco de aluminio para cerramiento de vidrio.
F10_Vidrio doble con camara de aire 6+6+12+6+6.
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PAVIMENTO EXTERIOR

P01_Encachado de bolos, firme para solera.

P02_Lamina impermeabilizante para la solera.

P03_Solera de hormién con mallazo intermedio.
N —— | P04_Mortero autonivelante de adherencia.

L P0O5_Pavimento exterior ceramico. N
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1. INTRODUCCION

En esta memoria se tratara de justificar cada uno de los pasos
dados en el transcurso y evolucion del proyecto, ademas se
realizara un estudio de todas las instalaciones y la estructura
que constituyen el hotel — spa.

En primer lugar, se analizara el territorio donde se va a situar
el proyecto, realizando un andlisis de mayor a menor escala y
que trate de explicar tanto las caracteristicas de Sot de Chera,
como, mas en concreto, las caracteristicas de la zona de im-
plantacidon. Tras este analisis se llega a la conclusion de que
debemos plantear un edificio escalonado que vuelque sus
vistas al rio y que se adapte al gran desnivel que existe en la
parcela, para que de este modo no provoque un gran impacto
en el entorno cercano.

La idea del proyecto surge tras este analisis del lugar, dada la
dificil topografia de la parcela donde se ubica. Esta idea pre-
tende conectar de una manera facil y directa las dos zonas
mas relevantes del pueblo, como son su casco urbano y la
zona de piscina separadas entre si por 20 metros de desnivel
aproximadamente. Para realizar esto, se plantea un eje per-
pendicular en la parcela que servira para conectar las diferen-
tes piezas del hotel y ademas, en este eje, se plantearan todos
los nidcleos de comunicacion que nos ayuden a salvar el gran
desnivel que existe.

Con el planteamiento de la idea, pasamos a realizar un analisis
mas ligado al edificio a través de la forma y la funcién del
mismo. De este modo, se desgranaran todas y cada una de la
partes del hotel — spa, tratando de justificar el porqué de cada
una de ellas. De este analisis surge la necesidad de dividir el
programa de una manera coherente, es por esto que se divide
en 3 bloques quedando las zonas publicas de recepcidn, res-
taurante y cafeteria conectadas a la Calle Valencia, la zona de
habitaciones ligada a la ladera, y por ultimo, la zona de spa
esta ligada a la parte inferior de la parcela donde se encuen-
tran la piscinas naturales.

Para terminar, se realizara un estudio constructivo del proyec-
to que consta de tres partes, una parte de materialidad, otra
de estructura y por ultimo, una parte de instalaciones. En
cuanto a la materialidad, el proyecto busca que esta respete la
idea que lo ha definido y ademas la refuerce, por ello se dejan
grandes acristalamientos que vuelquen sus vistas al rio y que
estan protegidos mediante lamas con acabados que no desta-
quen del entorno préximo.

Por su parte la estructura busca adaptarse al disefio, de este
modo se ha planteado una estructura metalica que deja la po-
sibilidad de crear grandes zonas diafanas, algo que en este
tipo de edificios es indispensable.
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2. ARQUITECTURAY LUGAR

2.1 ANALISIS DEL TERRITORIO

DESCRIPCION URBANISTICA

El lugar elegido para el desarrollo del proyecto es el municipio de Sot de Chera, localizado en el interior de la provincia
de Valencia, a 67 km de la ciudad, y en plena naturaleza ya que se encuentra en el corazon del Parque Natural y Geolo-
gico de Chera-Sot de Chera. Ademas posee una gran variedad de lugares de interés relacionados con el patrimonio his-
toérico, la cultura y la gastronomia.

Nuestro proyecto queda enmarcado en un paisaje situado en la cuenca media del rio Turia, en concreto en uno de sus
afluentes, el rio Sot o Reatillo, con un relieve muy accidentado por lo que poca parte del término es aprovechable para
la agricultura. Su conjunto montafioso es denominado en Sot “La Sierra”, y comprende las alturas de Tarraque, la Jaca,
Fuentecillas, Morroncillo y Pozo Minguez.

Sot de Chera esta dominada por el clima mediterraneo, con inviernos templados y veranos secos y calurosos. La tempe-
ratura media anual del municipio es de 15°C, y su precipitacién media aproximada ronda los 400 mm. Por lo tanto po-
demos decir que las lluvias no son frecuentes, y si se producen sera sobre todo al final del verano y principios de otofio,
debido al fendmeno de la “gota fria”, que produce unas precipitaciones torrenciales que en ocasiones pueden provocar
inundaciones.

Demograficamente, cuenta con alrededor de 400 habitantes, aunque en épocas estivales se llega a los 2000, ya que al
estar situado entre montanas su principal atractivo son los recursos naturales que atraen a miles de turistas cada afio,
por lo que se han creado numerosas rutas de senderismo que recorren todo el término. Aparte del turismo, el segundo
recurso economico del municipio son las pequefias explotaciones agricolas repartidas en parcelas pequefias, que pro-
ducen toda clase de cereales, legumbres y hortalizas.

En cuanto al urbanismo de Sot de Chera presenta caracteristicas comunes a los municipios espafioles con una masa de
poblacidn similar. Esto quiere decir que sus calles son estrechas, con multitud de recodos y falta de alineaciones lo que
propicia que estas sean dificilmente transitables con vehiculos rodados.

Por lo general los viales longitudianales y paralelos a la pendiente que conforman el pueblo son viarios rodados, mien-
tras que los viarios perpendiculares y a favor de la pendiente son peatonales y en su mayoria formados por escaleras o
rampas que ayudan a salvar el desnivel que existe entre los diferentes viales longitudinales.

La tipologia de vivienda dominante en el municipio es la vivienda unifamiliar con dos o tres alturas en su mayoria, esta
tipologia de vivienda es la que podriamos calificar como la vivienda tipica durante el siglo XX en este tipo de municipios
espafioles.

Centrandonos en la zona de actuacién, observamos que es aqui donde aparecen las viviendas con la mayor altura, que
pueden alcanzar hasta cinco y seis. También se pueden encontrar viviendas de este tipo en otros puntos concretos de
la zona Este de la localidad.

Viarios longitudinales Viarios perpendiculares

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vatencia-

VIARIOS Y CIRCULACION _ =

@ Viario Principal
Viario Secundario
Parking

« Circulacién principal
Puente

ALTURAS DE EDIFICACIONES

® v Alturas

® |V Alturas
Il Alturas

® |l Alturas

® |Altura

@ Dotacional
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EVOLUCION HISTORICA DE SOT DE CHERA

El municipio de Sot de Chera, aparece formalmente durante el periodo de dominaciéon musulmana. Aunque se han en-
contrado monedas y vasijas en el paraje conocido como los Casericos, que presagian que hubo asentamientos ibéricos
en la zona.

La torre que encontramos en la localidad y que domina esta, fue construida en el siglo XI, en el periodo de taifas, y se
erigié como una torre de vigilancia sobre el paso fronterizo entre los reinos de Toledo y Valencia. En base a esta torre,
que se asienta sobre un pefiasco, se fue configurando el primitivo nucleo de poblacidn.

Tras la conquista del reino de Valencia por parte de Jaime | de Aragdn, en el afio 1271, el municipio paso a formar parte
del Sefiorio Territorial de Don Hurtado de Lhiory, caballero que habia formado parte en la conquista del futuro Reino
de Valencia; en el siglo XIV el Senorio pasé a manos de la familia de Feandez de Heredia, hasta que en el siglo XVl el se-
fiorio fue comprado por la familia Mompalau para afiadirlo a sus posesiones de Gestalgar.

En 1654 Don Gaspar de Mompalau, para evitar discordias entre ambos pueblos, ordena el acta de levantamiento de
mojones que deslinda el termino de Gestalgar y el termino de Sot de Chera.

Ya en 1812 la guerrilla de Romeu, precedente de Siete Aguas, penetrd en Sot de Chera, pueblo que habia elegido por
sus condiciones estratégicas para concentrar las tropas. Esta localizacion guerrillera en el municipio desembocé en la
ocupacion del mismo por parte de las tropas francesas.

Por ultimo, en el afio 1836 se empiezan a producir los tramites para la segregacion del caserio de Chera, quedando con-
figurados los terminos muncipales de ambos municipios en el afo 1841 cuando empiezan a practicarse las primeras di-
ligencias de amojonamiento.

Imagen de Sot de Chera (1917) Imagen de las piscinas (1968)

—— ——
e

Imagen Sot de Chera nevado (1997)

Imagen de Sot de Chera (1968)

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vatencia-

ZONIFICACION

Como ya se ha comentado anteriormente, la localidad de Sot de Chera se encuentra rodeada entre grandes sierras, con
un relieve muy accidentado por lo que poca parte del término es aprovechable para la agricultura. De este modo, tan
solo existen dos zonas de huerta ubicadas junto al rio y colindantes con el nucleo urbano.

Casco urbano
Masa de vegetacion
Huerta

® Arbolado significativo
Rio
Zona inundable

Imagenes de las diferentes zonas
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ANALISIS MORFOLOGICO - EDIFICACION ANALISIS MORFOLOGICO - EQUIPAMIENTOS

La edificacion en Sot de Chera se concentra principalmente en el centro historico del pueblo, a los pies de la torre y ale- En general los equipamientos que encontramos en el pueblo son los basicos que suelen tener todas las poblaciones de si-

jada de la zona mas proclive a inundarse como es la zona junto al rio. Esta zona esta constituida en su mayoria por vi- milares caracteristicas existentes en Espafia.

viendas unifamiliares de los afios 60-70. La mayoria de estos equipamientos se agrupan en torno al casco antiguo de la localidad, donde anteriormente se a explica-
do que existe el mayor nucleo de poblacion del municipio.

Si nos alejamos de esta zona mas consolidada empiezan a aparecer tipologias de edificacidn dispares que en ciertos En la actualidad se han creado una serie de edificios de uso terciario destinados a atraer al publico en general y al turismo

casos pueden llegar a tener hasta 5 y 6 alturas, estas edificaciones se situan en general en el perimetro de la localidad. en particular, el ejemplo claro de esto es la existencia de un albergue en la parte Este de la localidad, alejado del casco

urbano y rodeado de naturaleza para el uso de los turistas.
Aparte de los equipamientos, también encontramos edificaciones que son bienes y espacios protegidos de la localidad, el

mads importante es la torre, pero existen otros que se mostraran a continuacion junto a un plano con todos los equipamien-
tos de la localidad.

MORFOLOGIA DOTACIONES

1 Fachada @{\\/f~ ® Publicas
2 Fachadas i ® Privadas
3 Fachadas gi//

4 Fachadas N\ 9

Edificio Importante % ;
o
//7

1 - Centro de salud
2 - Biblioteca

3 - Iglesia

4 - Centro escolar
5 - Ayuntamiento
6 - Hogar del jubilado
7 - Casa de la cultura
8 - Parque

9 - Lavadero @
10 - Correos

11 - Proteccidn civil

12 - Torre y castillo @—
13 - Cooperativa eléctrica
14 - Molino

15 - Centro musical

16 - Centro social

17 - Abadia
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ANALISIS - EQUIPAMIENTO, BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

-BIEN INTERES CULTURAL
1. Torre y restos del castillo

-RELEVANCIA LOCAL

2. Iglesia de San Sebastian
3. Restos de construcciones, elementos del Castillo o posi-
ble Casa Seforial.

-PROTECCION INTEGRAL

4. Yacimiento arqueolégico Torre Castillo y entorno
5. Yacimiento arqueoldgico subsuelo Barrio Castillo
6. Antigua carcel - Biblioteca municipal

7. Acequia Barrio Castillo

-PROTECCION PARCIAL

8. Antiguo molino, “del Tio Lucero”

9. Antiguo Molino del pocillo

10. Antigua almazara, “almazara del Conde”
11. Almazara Plaza Blas Cervera

12. Lavadero publico

-PROTECCION AMBIENTAL
13. Conjunto de viviendas recayentes a la calle Jaume |
14. Centro social de Sot de chera.
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CONCLUSIONES

Tras la realizacién de un pequefio DAFO de la zona de actuacion, se realizara a continuacion unas reflexiones a modo de
conclusioén.

En primer lugar, destacaremos las debilidades y amenazas de |la zona y posteriormente se hara un resumen de las fortale-
zas y oportunidades.

El primer aspecto negativo que localizamos es el acceso al pueblo, asi como el acceso a la propia parcela donde se ubicara
el hotel, ya que al estar en pendiente, la zona de actuacidn es uno de los problemas mas dificiles a resolver en el proyecto.
- Debilidades Otra de las debilidades es el tratamiento que tienen en la actualidad todas las fachadas traseras que vuelcan sus vistas al
rio, y que en un futuro interferiran con la vistas principales de nuestro proyecto, por tanto debemos realizar algun tipo de

® Dificil acceso al pueblo X o . . h i .
tratamiento o disefio donde el impacto de estas fachadas se minimice. Ademas de esto, existe una zona de aparcamiento,

» Edificaciones a tratar

Parking publico sin embargo se cree conveniente integrar una zona de parking dentro de nuestro proyecto, dejando libre el publico y que

su tratamiento y explotacion se produzca por parte del ayuntamiento si lo cree conveniente.
- Amenazas En cuanto a las amenzas, la mayor que existe seria el envejecimiento del casco antiguo, ya que esto produciria un impacto
® Zona histérica poco cuidada importante en toda la localidad porque haria bajar el turismo; pero mas en concreto para nuestro hotel ya que se perde-

rian las bonitas vistas que existen en la actualidad hacia la torre.

Por otro lado, las fortalezas que aparecen en la zona serian el casco antiguo como atraccion turistica, de ahi que se tenga
que rehabilitar y tener un cuidado especial en esta zona. También y en nuestro caso la mayor fortaleza de la zona son las
piscinas naturales que encontramos a los pies de la parcela, estas piscinas son el atractivo turistico de la localidad por lo
que se deben de cuidar de una manera especial.

Por ultimo, las oportunidades serian la gran zona de actuacion que encontramos y las posibilidades que nos ofrece de pro-
yectar sobre ella y la oportunidad que nos brinda el rio para poder acturar en su ribera y crear paseos naturales que enri-
quezcan esta zona de la localidad.

-IMAGEN DE DEBILIDADES -IMAGEN DE FORTALEZAS

- Fortalezas

® Centro histérico de interés
Zona de piscinas

- Oportunidades

Gran zona de actuacion
Ribera del rio a potenciar

Extensa rivera del rio, paseo
verde
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2.2 IDEA, MEDIO E IMPLANTACION

MEDIO E IMPLANTACION
Topografia, relieve, vistas, edificaciones colindantes y orientacion

El medio en el que se implanta el proyecto estd marcado principalmente por la topografia del mismo, siendo esta muy
influeyente en el proyecto, ya que el desnivel que existe en la parcela entre su parte alta (calle Valencia) y su parte baja
(zona de piscinas), es de aproximadamente 20 metros.

Esta parcela donde se implantara el proyecto es una zona abancalada donde en la actualidad encontramos parcelas de
huerta. Tan solo en la parte alta se encaja entre dos viviendas existentes que obligan a guardar la linealidad de la calle.

Otro punto importante del relieve del entorno es el Morrdn, situado al Norte de |a localidad sobre nuestra parcela, su
presencia por tanto, corona con una rotundidad imponente no solo las piscinas naturales existentes en el pueblo, sino
también nuestro proyecto. Todos estos elementos, mas la torre arabe de la que ya hemos hablado anteriormente,
serian los dos aspectos a resaltar mas importantes del medio que rodea a la implantacién del proyecto.

MORRON

'HUERTOS -

o B P

~_ PISCINAS NATURALES

G

Edificios colindantes Paisaje colindante Piscinas y Torre Morrén
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IDEA
Referentes y puntos de partida

Tras la realizacion del andlisis efectuado tanto del territorio como, en concreto, de la zona de actuacidn y las caracteristicas
del medio que rodea a esta zona de implantacidn, se cree conveniente plantear un edificio escalonado, que salve el desni-
vel que existe en la parcela y que de este modo se de una respuesta a la topografia del lugar, asi como a todos los elemen-
tos del medio que lo redean.

Para conseguir esto el edificio se divide en 3 bloques diferenciados, cada uno de estos bloques tiene un numero distinto
de plantas, cuanto mas cerca de la zona del rio se situa el bloque tendra menor altura. De este modo se plantea un bloque
principal que alberga las funciones mas publicas de hotel, que se situa entre medianeras en la zona mas alta de la parcela
y da una respuesta a la alineacidn de la calle Valencia; si descendemos al bloque sigiente, este se sitia en la zona media
de la ladera y alberga la parte mas privada del hotel como son las habitaciones, para que estas queden alejadas del transi-
to de personas que solo frecuenten las zonas publicas del hotel, por ultimo el tercer bloque aparece proximo a la cota del
rio y alberga las funciones del spa.

Para la comunicacidn entre si de estos volumenes se plantea un eje vertical que da respuesta a la idea inicial de proyecto.
Esta idea era la de conectar de una manera directa la zona alta del hotel (calle Valencia) con la zona mas baja (piscinas),
mediante un eje transversal y a partir de este eje de comunicacion se plantearan los diferente volimenes comentados an-
teriormente.

Por lo tanto, el proyecto cuenta con dos accesos: uno principal del hotel, que es el ubicado en el bloque principal produ-
ciendose por la Calle Valencia; y otra entrada creada para dar acceso al spa desde el extrior, proximo a la zona de piscinas.

ACCESO PRINCIPAL
COTA: 347 m

| BLOQUE 1
\‘( COTA base: 339 m
— I
—_j—_“‘}

L -LEYENDA

Edifiicio (bloques).

Recorrido inteior.

{ BLOQUE 2
: COTA base: 335 S|
| Accesos.
% ju' ‘:‘ =r=3
| [ o Recorridos peatonales.
] S——
| BLOQUE3 Eje transversal.
} COTA base: 330
i
|
]
i
ACCESO

e COT:330m

Referentes
Bl —
s Sl
L. 0 ;

Atelier 5, Berna Residencia Miraflores
El Atelier 5 se toma como referencia por la disposcion de los volUme- De esta referencia se extrae la forma de comunicar los diferentes espacios mediante
nes respecto al terreno y por los patios creados entre estos. un eje en el cual se instalan los diferentes ntcleos de comunicacion.
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2.3 EL ENTORNO, CONSTRUCCION DE LA COTA CERO MOBILIARIO EXTERIOR

1. Para el mobiliario exterior se utlizara el Banco Sécrates (ESCOFET). Se trata de un banco de hormigdn de color gris pulido
e hidrofugo. Se apoya al terreno medainte zdcalo rebajado que parece hacerlo levitar. Para su montaje se ancla al suelo
mediante tornillos.

ELEMENTOS ORDENADORES

El tratamiento de la cota cero es relevante en el proyecto, ya que se dispone de una superfice que debe ser tratada ade-
cuadamente para su correcto lenguaje dentro del conjunto del proyecto, por que tanto edificio como cota cero forman
parte de un todo. Esta cota cero se trabaja planteando zonas verdes en la parte de las piscinas naturales, etas se reali-
zan a partir de unos abancalamientos con muros de piedra en seco.

Por otro lado, la zona pavimentada del proyecto se localiza sobre todo alrededor de los bloques antes comentados,
estas zonas sirven para crear terrazas y patios que dan amplitud al proyecto.

2. Como bancos corridos junto al paseo, ademas de los nombrados anteriormente, se utilizaran los muros de piedra que
sirven para la contencion de las terrazas.

ELEMENTO VERDE

1. Ciruelo Rojo: arbol caducifolio con un tamafio medio de 8 metros de alto y 4 metros de copa de forma esférica, es muy
adecuado para proporcionar sombra y tiene temprana y abundante floracidn. Es ideal para jardines y espacios pequefios,
ya que el color de su follaje contrasta con el verde de otras especies. Puede soportar sequias medias y requiere una peque-
fia poda de formacion y mantenimiento.

2. Naranjo amargo: arbol perenifolio con un tamafio pequefio de 3 a 5 metros de altura y de copa compacta y frondosa;
sus hojas son persistentes de color verde oscuro, elipticas, lanceoladas y olorosas; sus flores son blancas y muy aromaticas.
El alto valor ornamental del naranjo amargo reside en el atractivo y alegre colorido de sus frutos, en el denso follaje verde
oscuro y en sus flores aromaticas.

3. Morera: arbol caducifolio cuyo tamafio mediano puede alcanzar de 10 a 20 metros de talla, vive alrededor de los
120-150 afios y es un arbol recomendado por sus grandes y anchas hojas. Las ramas principales son muy largas y ramifica-
das, sus hojas son simples, alternas y polimorfas, de color verde claro. Es usado por su valor ornamental para paseos y
avenidas.

1. Terrazas verdes 2. Terrazas pavimentadas
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3. ARQUITECTURA - FORMA Y FUNCION

3.1 PROGRAMA USOS Y ORGANIZACION FUNCIONAL

ESTUDIO DEL PROGRAMA DEL PROYECTO

El programa desarrollado en el proyecto es el de un Hotel-Spa, situado en una pequefia localidad en el interior de la
provincia de Valencia como es Sot de Chera. Este complejo dispone practicamente de todas las estancias habituales en
cualquier hotel de estas caracteristicas.

A continuacion se realizara un estudio del programa de Hotel-Spa con el objetivo de poder desarrollar una correcta or-
ganizacién funcional.

-Recepcidn principal del Hotel con Hall de espera y despacho de direccion.
-Cafeteria adosada a hall principal de entrada y terraza anexa.
-Restaurante general del hotel, con terraza anexa, cocina y zonas de servicio.
-Sala de eventos, con zona de servicio adosada.

-Sala de reuniones, con terraza anexa.

-Zona de Servicio y Bafos.

-Zona de Aparcamiento.

-Zona comun de espera

-18 Habitaciones dobles con terraza privada.

-2 Habitaciones Suites con terraza privada.

-Zona de Recepcidn del Spa.

-Cafeteria publica adosada al Spa y a las piscinas publicas.

-4 Cabinas de tratamientos y masaje.

-2 Vestuarios.

-2 Saunas y bafios turcos.

-Diversas Piscinas con diferentes tratamientos.

-Zona de Relax interior

-Zona Piscina exterior

-Zona de relax exterior

Ademas existen Terrazas publicas por todo el entorno del Hotel.

ORGANIZACION FUNCIONAL

Para conseguir una organizacion funcional correcta se tuvo en consideracion varias pautas en el disefio del edificio.
Estas pautas son las que gulan la funcionalidad dentro del Hotel-Spa.

Las pautas son:

1.La ubicacion de las piezas en relacidn con el entorno.

2.El sistema de comunicacion principal del edificio y conexiones.
3.La privacidad de cada una de estas piezas.

Con estos antecedentes de partida se plantea un edificio dividido en 3 volUmenes, donde se alberga todo el programa
expresado anteiormente.

Existe un primer volumen en contacto con la Calle Valencia y por el cual se produce el acceso principal del edificio, es
en este volumen donde se desarrollan los usos mas publicos del hotel. Este bloque se compone de 4 plantas, quedan-
do una por encima de la planta de acceso y dos por debajo de esta. El programa que alberga este bloque se compone
de Restaurante en la planta +1; recepcidn, sala de personal, despacho de direccién y cafeteria en planta de acceso; sala
de eventos y sala de reuniones en planta -1; y por ultimo en la planta -2 se desarrolla el aparcamiento del hotel.

En todas las plantas, a excepcion de la planta de aparcamiento, aparece una franja de servicio pegada a la fachada de
la Calle Valencia, dejando todo el frente libre con vistas al rio y a la montaiia.

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vaLencia-
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El segundo bloque que compone el edificio alberga la totalidad de las habitaciones, desarrolladas en dos plantas idénticas.
En este caso se cuenta con un total de 20 habitaciones, de las cuales 18 son dobles y 2 son habitaciones suit. Este bloque
es el mas privado del hotel por lo que se ubica entre los dos volumenes restantes, quedando alejado asi del mayor transito

de publico.

Por ultimo, el tercer bloque alberga las funciones de Spa, ademas se incluye en este blogue una recepcion propia del spa
y una cafeteria que esta pensada para dar servicio tanto a residentes del hotel como al publico en general. Esto es posible
ya que se crea unh acceso peatonal desde la zona de piscinas que sera utilizado como acceso al spa y a la cafeteria por el
resto de personas que no sean residentes.

Para conectar los diferentes blogues del Hotel, ya que estos estan desplazados y a cotas diferente entre si, se plantea un
eje que une todos ellos y en el cual se desarrollan los diferentes nucleos de comunicacion vertical que salvan el desnivel

entre las diferentes plantas.

Organigrama

Conexidn exterior

HOTEL - SPA

[1. Restaurante y cocina + Zona de servicio
D. Recepcidn y cafeteria + Zona de servicio
[3. Salas de eventos + Zona de servicio

l4. Aparcamiento
lConexién

1. Habitaciones 9 +1

A

2. Habitaciones 9+1

lConexién

1. Recepcion del spa

2. Spa
3. Cafeteria

>

Conexién exterior

Bloque 1
Este blogue se adapata a la alineacidn
de la calle credndose el acceso al edifi-
cio.

Bloque 2
El blogue se plantea en una cota inter-
media de la ladera, creando un vinculo
con esta.

Bloque 3
El bloque de spa guarda una estrecha
relacidn con las piscinas naturales del
pueblo, creando un acceso desde
estas.

Conexidn
En esta conexién entre todas las piezas
se producen los ntcleos de comunica-
cidén verticales.
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ESPACIOS SERVIDORES Y SERVIDOS

Los espacios servidores del hotel se localizan en diferentes puntos, aunque la mayor reserva de espacio servidor se pro-
duce en el bloque 1 de recepcion, es aqui donde se desarrolla una zona que ocupa toda la longitud de la planta pegada
a la fachada Norte, dejando asi la fachada Sur libre para que los espacios servidos tengan las mejores vistas posibles.
En esta zona encontramos espacios para instalciones, cuartos de limpieza, lavanderia, cuartos de almacenaje, recinto
de audiovisuales, cocina, almacenaje para el restaurante, etc.

En los siguientes planos se observan las diferentes zonas servidoras y servidas del Hotel-Spa.

J
| |

Planta de habitaciones -2

Planta de restaurante +1

ﬁ
[—_——
-

Planta de habitaciones -3

Planta de acceso

Planta de spa-4

Planta de eventos -1

Espacios servidores

Espacios servidos
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ACCESOS Y CIRCULACIONES

Los accesos peatonales al edificio se producen desde dos puntos. El primer punto de acceso es desde la calle Valencia,
siendo este el principal del Hotel, donde se produce la llegada y recepcién de los huéspedes; un segundo acceso se produ-
ce desde el paseo peatonal paralelo al rio, este esta pensado para comunicar el hotel con las piscinas naturales que existen
en la actualidad, siendo también el acceso principal del Spa y la cafeteria para el publico no hospedado en el hotel.

El acceso rodado al Hotel se produce mediante una calle creada para tal fin, esta calle en la actualidad tiene realizado el
tramo inicial y en el proyecto tan solo se sigue el trazado y se culmina, quedando paralela a la calle Valencia.

En el siguiente plano se marcan los diferentes accesos planteados.

Pole—— o L e Acceso peatonal
1 Acceso rodado

Circulacién interior

Planta de acceso

COMUNICACION VERTICAL Y CONEXIONES DEL EDIFICIO

La conexion interior del edificio, como ya se ha comentado anteriormente, se produce mediante un eje planteado para tal
fin. En este espacio se desarrollan los elementos de comunicacion vertical planteados para salvar el desnivel existente
entre la parte alta del hotel y la parte baja.

A continuacidn se presenta una seccion donde podemos observar esta comunicacién.

------------ Conexion del edificio

| é Comunicacion vertical
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ESQUEMA DE USOS

]

T;

Planta de restaurante +1

Planta de paso

Planta de eventos -1
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Planta de habitaciones -3

Planta de spa -4

-Planta de restaurante +1

Cocina del restaurante

Comunicacion del servicio

Almacenaje y cdmara frigorifica.

Bafio de servico

Bafios

-Planta de paso
Hall de recepcion
Comunicacion servicio
Cuarto de almacenaje
Cuarto de limpieza
Bafios

-Planta de eventos -1
Hall de espera
Comunicacion servicio
Cuarto de almacenaje
Cuarto de limpieza
Bafios

Lavanderia

-Planta de aparcamiento -2
Aparcamiento

Comunicacion vertical

-Plantas de habitaciones -2y -3

Habitacién doble

Comunicacién vertical

-Planta de spa -4
Recepcidn
Cabinas de sauna y bafio turco
Cuarto de almacenaje
Cabinas de masaje

Bafios y vestuarios

Sala del restaurante
Terraza del restaurante

Comunicacion vertical

Cafeteria
Terrazas
Comunicacion vertical

Recepcidn y direccion

Sala de eventos
Terrazas
Comunicacion vertical
Sala de reuniones
Vestuarios del servicio

Audiovisuales

Instalaciones

Habitacion suite

Cafeteria
Piscinas interiores
Comunicacion vertical

Piscina exterior
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3.2 ORGANIZACION ESPACIAL, FORMAS Y VOLUMENES.

ELABORACION GEOMETRICA, LA METRICA, LAS PROPORCIONES Y EL RITMO

Dentro de un Hotel-Spa encontramos una variada diversidad de espacios que en si tienen su propio ritmo, métrica y
geometria, ya que estos espacios son de caracteristicas diferentes. En el proyecto se intenta buscar una métrica y un
ritmo que puedan albergar todos estos espacios de una manera mas o menos eficiente.

Como ya se ha comentado anteriormente, el proyecto se compone de 3 bloques claramente diferenciados y separados
entre si, que se unifican mediante la métrica del edificio ya que se guarda el mismo ritmo en todos los bloques, con

esto conseguiemos el correcto funcionamiento en el interior del hotel.

En nuestro caso, tanto la métrica como el ritmo y las proporciones vienen marcadas por la estructura, ya que es esta la
gue nos marca a groso modo las lineas generales del disefp interior del Hotel-Spa.

VOLUMEN 1

VOLUMEN 2

VOLUMEN 3!

Meétrica del proyecto

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vaLencia-
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RELACION ESPACIAL Y TRATAMIENTO DE LA LUZ

Para el diefio del Hotel-Spa se ha tenido especial consideracidn en las relaciones espaciales interiores del edificio, por este
motivo se han planteado dobles y cuadruples alturas que enriquecen la relacion espacial existente en nuestro proyecto;
ademas, este hecho hace que se distinga claramente el recorrido interior del Hotel-Spa, ya que aparecen espacios caracte-
risticos que nutren de aspectos Unicos la conexion de los diferentes bloques del hotel.

En cuanto a la relacion espacial exterior y con las preexistencias que se encuentran en el entorno, el edificio se realiza de
manera que no destaque en demasia con respecto a las edificaciones colindantes; de este modo, se plantea un bloque que
se adapta a la alineacion de la calle, asi como a las alturas marcadas por los dos edificios colindantes. De este bloque se
descuelgan dos bloques mas que se asientan en la ladera, teniendo estos menos altura cuanto mas cerca del rio se posicio-
nen. De este modo la relacién espacial se ha intentado dar mediante un escalonamiento del edificio, evitando asi el gran
impacto que pueda provocar este tipo de edificios en su entorno. A continuacion aparece una seccion donde se pueden
ver todos estos detalles.

Uno de los aspectos mas importante en el desarrollo de un hotel-spa es como va a ser el tratamiento de la luz. En nuestro
proyecto, al tener grandes superficies acristaladas, la luz se intenta matizar mediante protecciones solares como son las
lamas ceramicas y las mallorquinas, que nos ayudan a tener en todo el edificio una luz natural pero matizada, ya que esta
luz directa podria ser incomoda en el normal funcionamiento del hotel.

Esta luz que incide matizada ilumina perfectamente todas las zonas comunes del hotel, ya que estas, como se ha podido
observar anteiormente, se proyecan de la forma mas diafana posible.

VOLUMEN 1

1 1 VOLUMEN 2

< VOLUMEN 3

Seccidn del edificio

< Direccion de las visuales

Doble altura, huecos
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4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION

4.1 MATERIALIDAD

A continuacion se realizara un estudio de la materialidad del proyecto, explicando las caracteristicas principales por las
que se han elegido los diferentes materiales para la creacién de nuestro Hotel-Spa.

La materialidad es una de las partes fundamentales en un proyecto, ya que potencia la idea y debe de dar caracter al
mismo, asi como ayudar a resolver problemas que se pueden plantear, como por ejemplo la topografia, la orientacién
etc.

CONSTRUCCION DE LA ENVOLVENTE

Al encontrarnos en un entorno natural, la envolvente del edificio se ha intentado realizar con cerramientos lo mas
transparente y ligeros posibles, que nos permitan una potente relacion interior-exterior, por lo que el material mas uti-
lizado en el proyecto es el vidrio, existiendo en el edificio grandes zonas acristaladas.

Como se puede observar, el proyecto se compone de tres bloques diferenciados conectados entre si, por lo que se dis-
ponen diferentes sistemas de colocacién del vidrio. Por un lado, en el bloque principal de recepcidn, el cerramiento se
realiza mediante un muro cortina, disponiendo en los otros dos bloques de habitaciones y spa un cerramiento de vidrio
mas convencional.

Loile = 7= t

s
=" 3

-Muro cortina: El muro cortina que se dispone es el modelo S525GI de la casa STRUGAL. Es un sistema de perfileria con
contratapa, tanto en su trama horizontal como en su trama vertical, esto permite que puedan existir ventanas practica-
bles para favorecer la ventilacion. El muro cortina se ancla a la estructura del edificio, mas en concreto a los cantos de
forjado. El vidrio utilizado es doble con camara de aire, quedando su composicion en 6+6+20+6+6, dejando un espesor
total de 44 mm.

Las uniones y juntas del mismo se sellaran con masilla de poliuretano.

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vatencia-

-Carpinterias de vidrio: Las carpinterias exteriores en el bloque de habitaciones y spa seran de aluminio, ancladas en
premarcos dispuestos en obra y atornillados estos directamente al borde del forjado.

Seran unas superficies estancas a la lluvia e indeformables por la accion del viento, para conseguir estas caracteristicas se
han proyectado carpinterias modelo S70RP de la casa comercial STRUGAL, estas constan de un herraje de bisagras ocultas
y herraje de seguridad Evo Security en sus partes méviles. Estdan compuestas por perfiles de aleacion de aluminio, con un
tratamiento térmico T-5. Tanto las zonas fijas como las hojas médviles tienen una profundidad de 56 mm. El espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm.

Todos los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico por insercion de varillas aislantes de poliamida
6.6 de 14.6 mm.

Las uniones con paramentos se sellaran con masilla de poliuretano, y las juntas entre las carpinterias y el vidrio se sellaran
con perfiles de neopreno.

-Hormigdn Visto: Ademas del vidrio, que como ya se ha comentado es el material predominante de la envolvente exte-
rior, también aparecen materiales como el hormigdn visto coloreado, este es utilizado para crear los muros de conten-
cion realizados para poder formar las plataformas, donde se asentaran los diferentes bloques que componen el complejo
del hotel-spa, y los muros estructurales de varias zonas del edificio.

Con el hormigdn visto coloreado se pretende que sea una prolongacion mas del terreno que tenemos alrededor y por lo
tanto, quede matizado en su entorno préximo.

-Cerramiento exterior opaco: Para los cerramientos exteriores opacos de los bloques de habitaciones y spa que queda-
ran ocultos por las lamas dispuestas en fachada, se proyecta un cerramiento de construccion en seco de la casa comercial
Knauf modelo Aquapanel.

Este cerramiento queda compuesto de interior a exterior por: 1. Placa de cartdn - yeso de 15mm de espesor, 2. CAmara de
aire de 46mm de espesor, 3. Trasdosado autoportante de cartdon-yeso de 15mm de espesor, 4. Aislante térmico de 100mm
de espesor, 5. Montante en C conformado en frio de acero galvanizado, 6. Tablero hidréfugo OSB, 8. LAmina impermeable
Transpirable, y 9. Tablero Hidréfugo ignifugo.
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-Protecciodn solar: para la proteccién solar y revestimiento de la fachada del proyecto se ha optado por dos sistemas
distintos, dependiendo de |la zona del proyecto donde los coloquemos. Por un lado, encontramos una celosia con lamas
ceramicas, y por otro, se proyectan mallorquinas plegables con lamas de madera.

-Celosia de lamas ceramicas: Esta celosia se coloca en el bloque principal de recepcion, ya que es el bloque con mas
altura del complejo y estas lamas al ser fijas, requiriendo un minimo mantenimiento y teniendo unas propiedades du-
raderas, se adaptan perfectamente a las caracteristicas del disefio.

Las lamas de esta celosia de la casa comercial FAVETON Terracota se realizan mediante un extrusionado de pasta cera-
mica; la medida de estas piezas cuadradas es de 60x60 mm con un espesor de 16 mm, el peso por metro lineal de la ce-
losia es de 5,5 Kg.

Por otro lado se ha elegido un color de lama de la linea NATURE que nos proporciona colores naturales de la propia ar-
cilla y muy similares a los que podemos encontrar en el entorno proximo al edificio.

Para el sistema de anclaje y colocacién de la celosia se ha seguido como referencia el edificio Boston Medical - Shapiro
Ambulatory Core.

.
|

-Mallorquinas plegables: estas mallorquinas plegables disponen de lamas de madera orientables, de esta forma se con-
sigue un control total de la luz, por este motivo se colocan en los bloque de habitaciones y en el spa, ya que estas zonas
necesitan de un control total de la luz para crear en su interior diferentes ambientes.

En esta ocasion se eligen lamas de madera, ya que en estos bloques es mas sencillo hacer un correcto mantenimiento
y a su vez se consigue una diferenciacion de los distintos espacios del proyecto. En este caso se ha tomado como refe-
rencia el parador Nacional del Saler.

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vatencia-
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-Cubierta: dada la topografia de la zona de implantacion del proyecto, la cubierta se convierte en un fachada mas ya que
gueda vista desde cualquier punto elevado de la zona.

Por este motivo se opta por realizar una cubierta ajardinada que se mimetice al maximo con el paisaje préximo al edificio.
Se proyecta una cubierta ajardinada intensiva, este tipo de cubiertas incluye toda la plantacidn y cultivo existente, desde
el césped hasta arboles de maximas dimensiones; en nuestro caso se descartan los arboles de gran porte y tan solo se in-
cluiran en cubierta pequefios arbustos y césped.

Para la realizacién de la cubierta se dispone de un sistema de la casa comercial ZinCo.

Tipo de vegetacion en cubierta:

Césped Romero

Espliego Tomillo
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-CONSTRUCCION DEL ESPACIO INTERIOR

-Sistema de compartimentacidn interior: en el proyecto existen 2 tipos de compartimentacién interior: por un lado
encontramos tabiques autoportantes construidos en seco, y por otro, tenemos particiones realizadas con carpinterias
de vidrio laminado.

-Tabiques autoportantes: las divisiones interiores en las zonas comunes del hotel asi como en la zona de las habitacio-
nesy de spa, se realizan con tabiques autoportantes formados por una estructura de perfiles (montantes y canales) de
acero galvanizado, sobre las que se atornillan placas de cartdn yeso. El sistema elegido es el creado por la casa comer-
cial Knauf.

Este sistema se compone de 3 placas de carton-yeso a cada lado de los montantes, estas placas tienen un espesor de
15mm, entre estos montantes se situa el aislamiento térmico y acustico con un espesor de 90mm y formado por lana
de fibra de vidrio.

Estas placas quedan separadas del suelo, de manera que sirven de proteccion contra las humedades que se puedan
producir, ademas se colocara una banda acuUstica para evitar el contacto con el forjado y garantizar asi la independencia
del mismo.
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-Carpinterias de vidrio laminado: estas carpinterias se colocaran para separar los diferentes recintos con las zonas co-
munes del hotel como son las cafeterias y salas de eventos que encontramos dentro del edificio. Con este tipo de cerra-
miento se intenta conseguir una amplitud del espacio obtenida mediante la transparencia de estos cerramientos.

Se plantean cerramientos acristalados de la casa comercial STRUGAL, en concreto el modelo S30, es este un producto
adaptable a cualquier necesidad, no necesita ningun tipo de obra para su instalacion y tiene una reduccién acustica de
hasta 22 dB; el vidrio instalado sera un vidrio templado de seguridad.

-Revestimiento de interiores: el revestimiento de los diferentes espacios de las zonas comunes del hotel como son las
zonas de recepcion, cafeteria, restaurante, salas de eventos, habitaciones y spa; se realizarda mediante paneles Prode-
ma ya que otorgan una gran calidez a estas estancias. El principal rasgo de los materiales ProdIN es su chapa de madera
natural, y ello conlleva a que pueden presentar caracteristicas propias de este material, como algunas de las sefializa-
das a continuacion: areas puntuales mas oscuras de la propia madera, espejismos transversales de la madera, variacion
de color, tonalidad y brillo de distintos paneles del mismo tipo de madera y nudos y agujeros de las propias ramas de
los arboles.

En el montaje de paneles ProdIN es indispensable la utilizaciéon de una camara de aire para el buen comportamiento de
este tipo de paneles.

Hay que tener en cuenta que se debe dejar una junta de dilatacidn entre paneles de entre 4-6 mm. La junta permite a
los paneles ProdIN la libertad necesaria de movimientos por dilatacién y contraccion.

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vatencia-

Los tipos de fijaciones de la casa Prodema son:
- Fijacion vista con tornillo o remaches.
- Fijacidn oculta. La fijacion oculta puede ser:
- Con perfileria de cuelgue
- Encolada.
En nuestro caso se ha elegido la opcidn de encolado.

Para nuestro proyecto se ha elegido el modelo de panel Prolinga ya que ofrece una amplia gama de colores y acabados de
revestimiento interiores para ambientes secos, profundamente especiales.

En cuanto al revestimiento interior del Spa, se ha elegido el modelo Neptuno, estos paneles se componen de un alma de
fibras especialmente disefiadas para ambientes humedos, por lo que es recomendable colocar en zonas como piscinas,
spas, saunas, etc. Es este un material altamente resistente a los impactos, al fuego y a la exposicidon directa al sol.

[
-
Neptuno

Prolinga

-Pavimentos interiores: se ha optado por colocar dos tipos de pavimento en el edificio.

-Pavimentos de gres porcelanico rectificado: se utilizara un pavimento de la casa comercial Porcelanosa, mas en concreto
se colocaran pavimentos de la linea PAR-KER en diferentes tonalidades dependiendo de la estancia en la que se vayan a co-
locar.

Estos pavimentos estan concebidos para su colocacidn tanto en interiores como en exteriores, gracias a sus altas presta-
ciones técnicas, que le permiten soportar las condiciones atmosféricas mas extremas, ofreciendo al mismo tiempo una
alta resistencia al desgaste .

La seguridad de uso en pavimentos exteriores y ambientes interiores en zonas hiumedas, debe contemplar requisitos espe-
cificos de resistencia al deslizamiento para adecuarse a las normas o leyes que este pavimento pueda cumplir.

Este tipo de pavimento se colocara en la gran mayoria del Hotel-Spa y tan solo cambiara la tonalidad del mismo depen-
diendo de la zona donde se situe. Como ya se ha comentado anteriormente, las zonas en las que se colocaran son las de
recepcion, restaurante, cafeterias, zonas comunes de habitaciones, zonas humedas de habitaciones, salas de eventos y
zonas de servicio.

-Medidas de las piezas del pavimento

29,4 x 120 x 1,2 cm pavimento general del hotel.

19,3 x 120 x 1,2 cm pavimento zonas comunes y bafios.
19,3 x 180 x 1,2 cm pavimento antideslizante para el spa.

Este pavimento también se utiliza para las terrazas exteriores del edificio.

MATERIALIDAD 03

8000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

TFM 2017 -T1 EDGAR CEBRIAN GONZALEZ

BLOQUE B: MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TECNICA - 04 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION



-Pavimento de madera: se utilizara un parquet de la casa comercial HARO, este pavimento se colocara en las habitacio-
nes del hotel, mas en concreto en la zona de estancia de la misma, con esto se pretende conseguir una estancia mas
confortable y calida para los clientes.

El parquet se realiza con madera de roble por lo que otorga al pavimento una resistencia y elasticidad inmejorables en
cuanto a suelos de madera se refiere, ademas el tono saturado pardo-dorado y sus marcadas vetas que otorga esta
madera transmite una belleza atemporal, que se adapta perfectamente a cualquier estilo decorativo, ya sea clasico o
moderno.

La estructura del parquet se compone de 3 capas, las piezas tienen unas dimensiones de 13,5 x 180 x 2200mm.

Para la colocacion del mismo se opta por encolarlo a la base nivelada y preparada para tal fin, se utilizard un adhesivo
especial para madera ELASTIKKLEBER de la casa comercial HARO, es un adhesivo muy bajo en emisiones, sin disolven-
tes, elastico al endurecerse, preparado para el uso inmediato y sin agua.

-Falsos techos: en el proyecto se han colocado cuatro tipos diferentes de falso techo, dependiendo de las zonas en la
que estos se coloquen, ya que en un hotel existen diversidad de espacios y cada espacio tiene sus propias caracteristi-
cas tanto funcionales como estéticas, y por lo tanto requerira de un falso techo adaptado a esas caracteristicas.

1. Falso techo de lamas de madera: este tipo de falso techo se instala en las zonas comunes del edificio, como son las
recepciones, restaurante, cafeterias, y salas de eventos y reuniones.

El sistema de falso techo que se instala es el modelo Spigoline de la casa comercial SpigoGroup. Estos falsos techos
estan especialmente disefiados para ofrecer toda la versatilidad en los revestimientos de lamas de madera maciza.
Este tipo de madera ocupa un lugar de honor entre los materiales calidos por lo que es dptimo para espacios en los que
se concentra un gran nimero de personas.

La instalacion de este falso techo se produce mediante una perfileria T-15 con clip de fijacion en forma de U, para la fi-
jacion de las lamas se dispone de una varilla de 12mm de didmetro que atraviesa todas ellas.

2. Falso techo continuo: este falso techo se colocara en las habitaciones y en la zona de triple altura de recepcidn.
El sistema de falso techo elegido es de la casa comercial Knauf y mas concretamente el modelo D113.es.
Este falso techo se encuentra suspendido mediante una estructura metalica al mismo nivel.

/1

4
s
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3. Falso techo de madera maciza: este falso techo de la casa comercial HunterDouglas se colocara en la zona de spa, ya que
es una zona con un alto porcentaje de humedad y se necesita un tipo de techo que se adapte a estas circunstancias.

Se plantea un sistema lineal cerrado, con lamas del mismo ancho y que se puede emplear tanto en interior como en exte-
rior, este sistema de falso techo es desmontable permitiendo un facil acceso al plenum. Las lamas que componen este falso
techo son de madera maciza de alta calidad y tratadas contra la humedad.

4. Falso techo de escayola registrable: por ultimo, en las zonas de servicio y zonas humedades se colocara este tipo de
techo.

El modelo elegido es el Giotto y Raffaelo, de la casa comercial Knauf, consiste en un sistema de techos registrables en la
vanguardia de la seguridad, la acustica y el confort. Son placas prefabricadas de escayola y se comercializan dos tipos, por
un lado la Giotto y por otro la Raffaelo. La diferencia entre ambas reside en el aspecto estético de las mismas.

El montaje se compone de una estructura suspendida del techo base con varillas, las placas van apoyadas en una perfileria
compuesta de perfiles Easy T24 o T25, principales y secundarias que queda vista. Las placas de 600 x 600 van apoyadas
sobre una perfileria compuesta de perfiles T, principales y secundarios que queda semioculta o vista, dependiendo del
modelo que se elija.

-Escaleras: las dos escaleras del proyecto situadas en el interior, son escaleras con zanca metalica con la barandilla encas-
trada en ella, esta barandilla estda formada por un vidrio de seguridad compuesto por dos vidrios de 12 mm de espesor
cada uno y una lamina de Pvc entre ellos.

Los peldaios de madera se apoyan sobre unas pletinas que estaran soldadas a estas zancas metalicas.
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4.2 ESTRUCTURA

4.2.1 Valor de la estructura en el proyecto (finalidad Arquitectdnica).

DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA Y JUSTIFICACION

Se establecen aqui las condiciones generales de disefio y calculo del sistema estructural, asi como de la cimentacion
adoptada para el Hotel-Spa.

El sistema estructural que se plantea busca aportar una respuesta clara a la diversidad de espacios que podemos en-
contrar en un hotel, ya que en estas edificaciones existen grandes zonas diafanas como pueden ser zonas de recepcion,
salas de eventos y restaurante, junto con zonas mas compartimentadas, como pueden ser las habitaciones y las zonas
de servicio.

En nuestro caso, al encontrarnos en una zona nada favorable para la realizacion de la estructura, ya que el edificio se
sitia en una ladera, tenemos que tener en cuenta también los diferentes muros de contencidon que se deben realizar
para poder crear las plataformas donde posteriormente se realizara la cimentacion de la estructura.

Por tanto, se opta por una estructura metalica sobre la que se apoya una losa de hormigdn armado para realizar los for-
jados, conectandose a las vigas mediante conectores. Este tipo de estructura se adapta de una manera eficiente a lo co-
mentado anteriormente, debido a que tenemos la disponibilidad de usar diversos tipos de viga que cubren desde luces
de gran dimension hasta luces mas comunes. Otro de los aspectos favorables de este tipo de estructuras es su rapido
y facil montaje, cosa que es prioritaria en este tipo de edificaciones y mas si cabe con el inconveniente claro de la situa-
cion.

La modulacién que encontramos en el edificio es de 4.665 m entre pdrticos, variando las luces de las vigas desde los
4.80 metros de la mas corta hasta los 11.10 metros de la mas larga que se resuelve con una viga alveolar.

TIPOLOGIA DE LA ESTRUCTURA

1. Pilares: los pilares planteados en el proyecto se realizan con perfiles metalicos HEB, la dimensidn de estos dependera
de la zona del proyecto donde se ubiquen, dependiendo de las plantas que soporten y por ende de las cargas que reci-
ban cada uno de ellos.

2. Vigas: las vigas se realizaran con perfiles metalicos convencionales IPE, para todas aquellas luces que sea posible.
Ademas para las luces de dimensiones de 11.10 metros se plantean vigas alveolares que con su mayor inercia cubren
estas dimensiones.

3. Forjados: los forjados se realizaran mediante losas de hormigdén armado in-situ conectandose con la estructura me-
diante conectores metalicos soldados a las vigas, de esta forma la viga y la losa trabajan de forma conjunta, credandose
una viga en T que proporciona una mayor inercia al sistema.

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vatencia-

4. Juntas de dilatacion: las juntas de dilatacion se ejecutan disponiendo la viga sin conectores y cortando la losa en ese
apoyo, entre cada una de las partes de la losa se dispondra una junta elastomerica lo que facilitara el libre movimiento de
cada una de las partes de la losa. Ademas a la viga se le realizara un refuerzo mediante un acartelamiento de la misma.

TIPOLOGIA DE LA CIMENTACION

Para el disefio y calculo de |la cimentacion se requiere del estudio geotécnico de la parcela para obtener las caracteristicas
del terreno.

Enla zona de la localidad de Sot de Chera la tensién admisible del terreno es elevada, alrededor de 2000 KN/m, por lo que
se opta por la realizacidén de una cimentacidn superficial con zapatas corridas bajo muro y zapatas aisladas bajo pilares.

Para la realizacion del edificio se construyen 3 plataformas de cimentacion en las cotas 339m, 335m, 330,5m. Para la con-
tencion de estas plataformas, creadas tras la excavacion pertinente de tierras, se construyen 4 muros de contencidn que,
ademas de contener las tierras, en algunos casos también reciben las cargas de los pilares superiores a ellos.

Sobre estas plataformas se disponen las cimentaciones superficiales de cada uno de los bloques que constituyen el edificio
y sobre las cuales se levantara la estructura del mismo.

4.2.2 Normativa de aplicacién

El dimensionado y calculo de la cimentacidn y estructura, asi como la ejecucion de las obras se realiza atendiendo a la nor-
mativa de aplicacién correspondiente:

Cdédigo Técnico de la Edificacion (CTE) y Documentos Basicos (DB)

DB SE: Seguridad Estructural. Base de Calculos

DB SE- AE: Acciones en la edificacion

DB SE-C: Cimientos

DB SE-A: Acero

DB SE-SI: Seguridad en caso de incendio

Norma de construccién sismo resistente NCSE 02 RD 997/2002, de 27 de septiembre
Instruccion de Hormigdn Estructural EHE RD 2661/1998, de 11 de diciembre.
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Proteccion contra incendios

En el disefio y calculo de la estructura, se tendra en cuenta el cumplimiento de DB SE-SI. (seguridad en caso de incen-
dio) y la EHE 08 (en su anejo 6) para dimensiones minimas de elementos resistentes y recubrimientos de madera, a
efectos de conseguir la resistencia al fuego correspondiente a de la estructura.

En nuestro caso se tratard la estructura metalica como indica la norma, por este motivo los pilares y vigas vistos estaran
forrados para que cumplan con la normativa vigente.

Caracteristicas de los materiales

-Cemento
Se prescribe la utilizacion del cemento CEM [, no obstante el hormigodn serd de central. Se puede emplear hormigoén de
los permitidos por la EHE 08 para el hormigdn descrito en el proyecto.

-Agua
El agua utilizada en la fabricacion del hormigdn y de cualquier tipo de mortero debe ser potable o proveniente de sumi-
nistro urbano.

-Aridos

El arido previsto para la obra debe ser de naturaleza perfectamente caliza, arido de machaqueo, con un tamafio
maximo del arido en cimentacion de 400mm y en su estructura 200 mm. Como condiciones fisico quimicas deberan
cumplir lo especifico para los aridos a utilizar en ambiente .

-Acero
B500S

Caracteristicas mecanicas de los materiales

CARACTERISTICAS MECANICAS DE LOS MATERIALES

Tipo de hormigon y acero Designacion Resistencia Caracteristica
Hormigon de limpieza HM-10/B/llla fck= 10 N/mm?

Hormigon de Cimentacion HA-30/B/20/ I3 fck= 30 N/mm?

Hormigon de Solera caviti HM-30/B/40/1lla fck= 30 N/mm?

Hormigon de forjados HA-30/B/20/1lIa fck= 30 N/mm?

Acero para armaduras B 5008 fck= 500 N/mm?*

Mzllz electrosoldada BSOOT fck= 500 N/mm?*

Limites de la deformacion de la estructura

Segun el CTE DB-SE, para hacer la comprobacién a flecha utilizaremos como valor admisible fadm=L/300, debido a que
es la que se adapta a nuestro proyecto.

4.2.3 Acciones en la edificacidon

El calculo de las acciones en la edificacidn se realiza atendiendo a la normativa correspondiente DB SE-AE Seguridad Es-
tructural Acciones en la Edificacion.

Coeficientes parciales de seguridad de las acciones

De acuerdo con las acciones determinadas en funcion de su origen, y teniendo en cuenta si el efecto es favorable o
desfavorable, se realiza el calculo de las combinaciones posibles, con los coeficientes de ponderacion para las acciones.

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD ACCIONES

Desfavorable Favorable
Peso propio 1,35 0,80
Permanente Empuje del terreno 135 0,70
Presion del agua 1,20 0,90
variable 15 0

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LOS MATERIALES

Hormgon Acero
Persisgente o transtoria 15 115
Accidental 1S 10

ACCIONES VARIABLES

-SOBRECARGA DE VIENTO

El calculo de las cargas por viento se realiza segun el DB SE E apartado 3.3 Viento, la accidon del viento es, en general, una
fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto o presidn estatica que se puede expresar como:

Qe=Qb x Ce xCp

Siendo:

Qb: presién dinamica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del territorio espafiol se puede
adoptarse 0,5 Kn/m?2. Pueden obtenerse valores mas precisos mediante el anejo D, en funcién del emplazamiento geogra-
fico de la obra.

Ce: coeficiente de exposicidn, variable con la altura del punto considerado, en funcidn del grado de aspereza del entorno
donde se encuentre ubicada la construccidn. Se determina de acuerdo con lo establecido en 3.3.3. En edificios urbanos de
hasta 8 plantas puede tomarse un valor constante, independientemente de la altura, de 2.

Cp: el coeficiente edlico o de presion, dependiendo de la forma y orientacidn de la superficie respecto del viento, y en su
caso, de la situacidén del punto respecto a los bordes de esa superficie; un valor negativo indica succion. Su valor se estable-
ceen3.3.4y335

Tabla 3.5, Coeficlente edlico on edificios de pisos
Esboltez on ol plano paralelo al viento
«026 0% 07 10 125 500
Coefickeete etico de presidn, ¢, 07 07 08 08 08 08
Coefickente edheo de succin, ¢, 03 D4 D04 26 L8 07

-Viento del sur en fachada:
Presidon en fachada de barlovento
Qe =0.5 x 2 x 0,8=0,8 KN/m?

-Viento del este en fachada:
Presidon en fachada de barlovento

Qe=0.5 x 2 x 0,7=0,7 KN/m?

*Sabiendo que hay que aplicar las acciones del viento en este proyecto, sdlo tendremos en cuenta las cargas verticales
para calcular la estructura.
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-SOBRECARGA DE NIEVE

El calculo de las cargas por nieve, se realiza segun el DB SE E apartado 3.5 Nieve. El valor de carga de nieve por unidad
de superficie en proyeccién horizontal Qn puede tomarse como:

Qn=u x SK
Siendo:
u: coeficiente de la forma de cubierta. El coeficiente de forma tiene el valor 1 para cubiertas con inclinacion menor o
igual que 30°, como es nuestro caso.
SK: el valor caracteristico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal segun 3.5.2.

Qn=1x0,4=0,4

Por tanto se estima un valor de sobre carga de Nieve de 0,4 KN/m?

Tabila E.2 Sobrecarga de nleve en un terreno horizontal (kN/m’)

Zona Ge clima invernal, (segin fgura £ 2)
pamae 1 2 3 4 s 6 7
[) 03 04 02 02 0z 0z 02
20 05 05 02 02 03 02 02
0 08 06 02 0.3 04 02 02
%0 07 07 03 0.4 04 03 02
&0 09 09 03 05 05 04 02
700 10 10 04 06 06 0s 02
0 12 1.1 05 08 07 07 02
%00 14 13 06 10 08 09 02
1.000 17 15 07 12 09 12 02
1200 23 20 1.1 19 13 20 02
1400 32 28 17 30 18 33 02
1.600 43 35 26 46 25 55 02
1800 . a8 40 ¢ : 03 02
2200 . 80 - - -

-ACCIONES REOLOGICAS

Los edificios y sus elementos estan sometidos a deformaciones y cambios geométricos debidos a las variaciones de la
temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas depende de las condiciones climaticas del lugar, la orienta-
cion y de la exposicion del edificio, las caracteristicas de los materiales constructivos y de los acabados o revestimien-
tos, y del régimen de calefaccidn y ventilacion interior, asi como del aislamiento térmico.

La disposicion de las juntas de dilatacion puede contribuir a disminuir los efectos de las variaciones de la temperatura.
En edificios habituales con elementos estructurales de hormigdn o acero, pueden no considerarse las acciones térmi-
cas cunado se dispongan juntas de dilatacion de forma que no existan elementos continuos de mas de 40 metros de
longitud.

-SOBRECARGA DE SISMO

Las acciones sismicas estan reguladas por la norma NSCE Norma de Construccidn sismo resistente, parte general y es-
pecificaciones. La aceleracion sismica de calculo ac, se define como el producto:
ac=Sxpxa
Siendo:
a: la aceleracion sismica basica, segun el Anejo 1 de valores, a= 0,05g
p: Coeficiente adimensional de riesgo, funcidén de la probabilidad aceptable de que se exceda ac en el periodo de vida
para el que se proyecta la construccion, que toma el valor:
Construccién de importancia normal p=1,0
Construcciones de importancia especial p= 1,3
S: Coeficiente de amplificacion del terreno, toma el valor:

S=1,0 para 0,4g< pxa=1 x 0.05 =0.05

De esta forma, tenemos que
ac: 1*0.05g= 0.05g < 0.08g

Tal y como indica en el apartado 1.2.3, criterios de aplicacion de la norma en las construcciones de importancia normal
con porticos bien arriostrados entre si en todas las direcciones cuando la aceleracion sismica basica inferior a 0.08g, la
normativa no es obligatoria.

-SOBRECARGA DE USO
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razén de su uso.

Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicacidén de una carga distribuida uniforme-
mente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como valores caracteristicos, se adoptaron
los de la tabla 3.1. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mer-
cancias, habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehiculos, asi como las derivadas de la utilizacion
poco habitual, como acumulacién de personas, o de mobiliario con ocasidn de un traslado.

ACCIONES DE LA ESTRUCTURA

Cargas variables

Forjad o de cubierta bloque recepcion (+ 9,40 m), bloque habitaciones (-4,00m), bloque Spa (-8,00m)
1.Sobrecarga de Uso (cubiertas accesble Unicamente 0,4 KN/m*

para conservacion, coninclinacion inferior a20°%)

Forjad o planta restaurante (+4,70 m), planta recepcion (0,00 m), planta salas de eventos
1.Uso: C1 (Zonasconmesasy sillas) 3,00 KN/m?

2.Uso: C3 (Zonas sin obstaculos que mpiden & fibre 5,00 KN/m?

movimiento de las personas)

Forjado planta de Habitaciones
1.Uso: Al - (Zona de habitaciones en hoteles) 2,00 KN/m*
Forjadoplantade Spa
1.Uso: C4 - (Zonas destinadas a actividades) 5,00 KN/m?
2.Uso: E - cubiertas transtables accesbles solo 1,00 KN/m*
privadamente

ACCIONES PERMANENTES

-PESOS PROPIOS

El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos separadores, la tabi-
queria, todo tipo de carpinterias, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falso techos) y equipo fijo.
El valor caracteristico del peso propio de los elementos constructivos, se determinara, en general, como su valor medio
obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos especificos medios. En el anejo C del DB SE-AE, se incluyen
los pesos de materiales, productos y elementos constructivos tipicos.

ACCIONES DE LA ESTRUCTURA

Cargas permanentes
Forjado de cubierta bloque recepcion (+9,40 m), blogue habitaciones (-4,00m), bloque Spa (-8,00m)

1.Cubierta gardinada 3,00 KN/m*
2.Forjado de losa maciza 15 ¢cm de espesor (=20 cm) 5,00 KN/m?
3.Fako techo 050 KN/m?
4 Repercusion de nstalaciones 0,25 KN/m*

TOTAL (superfcidles 875 KN/m?
Forjad o planta restaurante (+4,70 m), planta recepcion (0,00 m), planta salas de eventos

1.Forjado de losa macza 15 cm de espesor (=20cm) 500 KN/m*
2 Pavimento cerdamicocon morterode sgarre 1,00 KN/m?
3.Fako techo 0,5 KN/m?
4 Repercusion de nstalaciones 0,25 KN/m*
5 Tabiqueria 1,00 KN/m*
6.Muro cortina (fineal) 42 KN/m?
TOTAL (superficiales) 7,75 KN/m?
Forjado planta d e Habitadones
1.Forjado de losa macza 15 cm de espesor (= 20cm) 500 KN/m?
2 Pavimento cerdmicocon morterode sgare 1,00 KN/m?
3.Pavimento de madera (parquet) 1,00 KN/m?
3.Fako techo 0,50 KN/m*
4 Repercusion de nstalaciones 0,25 KN/m?
5. tabiqueria 1,00 KN/m?
6.Vidrio cerramiento habitaciones (lineal) 0,25 KN/m
TOTAL (superficiales) 9 KN/m®
Forjadoplantade Spa
1.Forjado de losa maciza 15 ¢cm de espesor (=20 cm) 500 KN/m*
2 Pavimento cerdmico con morterode sgarre 1,00 KN/m?
5. tabiqueria 1,00 KN/m?
6.Vidrio cerramiento habitaciones (lineal) 0,25 KN/m

TOTAL (superficiales) 7,25 KN/m*
Terraza forjado S(1), S(B), S(-1)

1.Forjado de losa macza 15 cm de espesor (=20 cm) 5,00 KN/m?
2.Cubierta Gatalana 2,500 KN/m#
3.Fako techo 050 KN/n¥
4.Repercusion de instalaciones 0,25 KN/m*
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4.2.4 Predimensionado de la estructura

PILARES

Para el predimensionado de los pilares debemos multiplicar el area de forjado que recae sobre el pilar, y este multipli-
carlo por el nimero de plantas y por la carga total de cada planta, asi obtendremos el axil que solicita al pilar. Este axil
se divide por la tensidon minorada del acero S 275 para poder obtener el perfil aproximado.

En el edificio del Hotel-Spa encontramos 3 zonas de pilares, por un lado estarian los pilares del bloque principal de re-
cepcion, por otro la zona de habitaciones, y por otro lado los pilares de la zona de Spa. Se van a predimensionar los pi-
lares mas desfavorables de cada parte para poder tener un orden de magnitud.

-Bloque principal de recepcion
(Tramo planta +1)

C1=1,35- H1+1,5* H2+0,5* 1,5 H3+0,6° 1,5 H4
C1=1,35*8,75 KN/m2 + 1,5° 0,4KN/m2 + 0,5+ 1,5+ 0,4KN/m2 = 12,72 KN/m2

12,72 KN/m2 x 25,80 m2= 328,176 KN
328176 N/ (269,1N/mm?2)= 1252,99 mm?2 es el 4rea necesaria para soportar el axil.
Se plantea un pilar de HEB 100 ya que obtenemos un area de 2600 mm?2.

(Tramo planta Baja)

C1=1,35* H1+1,5° H2+0,5* 1,5 H3+0,6° 1,5 H4
C1=1,35+ 7.75 KN/m2 + 1,5+ 5 KN/m2 + 0,5* 1,5 0,4KN/m2 = 18 KN/m?2

18 KN/m2 x 25,80 m2= 464,4 KN + 328.176 KN= 792,576 KN
792576 N / (269,1N/mm?2)= 3.026,25 mm?2 es el drea necesaria para soportar el axil.
Se plantea un pilar de HEB 120 ya que obtenemos un area de 3400 mm2.

(Tramo planta -1)

C1=1,35- H1+1,5* H2+0,5* 1,5 H3+0,6° 1,5 H4
C1=1,35* 7.75 KN/m2 + 1,5 5 KN/m2 = 18 KN/m?2

18 KN/m2 x 25,80 m2=464,4 KN + 464,4 + 328.176 KN=1256,97 KN
1256370 N/ (269,1N/mm2)= 4799 mm?2 es el drea necesaria para soportar el axil.
Se plantea un pilar de HEB 160 ya que obtenemos un area de 5430 mm2.

(Tramo planta -2)

C1=1,35* H1+1,5* H2+0,5* 1,5 H3 +0,6° 1,5 H4
C1=1,35+ 7.75 KN/m2 + 1,5 5 KN/m2 = 18 KN/m?2

18 KN/m2 x 25,80 m2= 464,4 KN + 464,4 + 328.176 KN+ 464,4= 1721,37 KN

172137 N / (269,1N/mm2)= 6572 mm?2 es el area necesaria para soportar el axil.
Se plantea un pilar de HEB 200 ya que obtenemos un area de 7810 mm?2.

VALENCIA-

-Bloque de Habitaciones
(Tramo planta -2)

C1=1,35° H1+1,5° H2+0,5* 1,5 H3+0,6° 1,5 H4
C1=1,35- 8,75 KN/m2 + 1,5¢ 0,4 KN/m2 + 0,5+ 1,5+ 0,4KN/m2 = 12,72 KN/m2

12,72 KN/m2 x 24,30 m2= 309,09 KN
309090 N / (269,1N/mm?2)= 1180 mm?2 es el drea necesaria para soportar el axil.
Se plantea un pilar de HEB 100 ya que obtenemos un area de 2600 mm2.

(Tramo planta -3)

C1=1,35* H1+1,5* H2+0,5* 1,5 H3+0,6° 1,5 H4
C1=1,35- 8 KN/m2 + 1,5+ 2 KN/m2 = 13,8 KN/m2

13,8 KN/m2 x 24,30 m2= 335,34+309,09= 644,43 KN

644430 N / (269,1N/mm2)= 2460.59 mm?2 es el 4rea necesaria para soportar el axil.
Se plantea un pilar de HEB 100 ya que obtenemos un area de 2600 mm2.

-Bloque de Spa

(Tramo planta -4)

C1=1,35*H1+15*H2+0,5°1,5* H3+0,6* 1,5° H4
C1=1,35*8,75KN/m2+1,5° 0,4 KN/m2 +0,5* 1,5* 0,4KN/m2 = 12,72 KN/m2
12,72 KN/m2 x 24,30 m2= 309,09 KN

309090 N / (269,1N/mm?2)= 1180 mm?2 es el drea necesaria para soportar el axil.

Se plantea un pilar de HEB 100 ya que obtenemos un area de 2600 mm?2.

*Para el modelo de calculo se aumentan los perfiles, ya que se ha realizado un predimensionado basico basado en el axil.

VIGAS

Para realizar un predimensionado de vigas a groso modo se utilizara la siguiente formula genérica:
h=L/20

-Bloque principal de recepcion
H=11,1 m/20= 0,55 metros de canto de viga IPE 550
H=5 m/20= 0,25 metros de canto de viga IPE 270

-Bloque de habitaciones y spa
H= 6,55 m/20= 0,32 metros de canto de viga IPE 330

*Al igual que para los pilares, se tomaran perfiles mayores, ya que es un predimensionado muy elemental.

LOSAS (Forjados)

En cuanto a las losas se tomara un canto de 20 cm y posteriormente se comprobara su comportamiento.

ESTRUCTURA - PREDIMENSIONADO DE LA ESTRUCTURA 04

TFM 2017 -T1 EDGAR CEBRIAN GONZALEZ

BLOQUE B: MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TECNICA - 04 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION



4.2.5 Calculo de la estructura

El calculo de la estructura se ha realizado con ayuda de ordenador, empleando un programa informatico de calculo.
Los datos del programa empleados son los siguientes:

- Programa utilizado: Architrave

- Version y fecha: versién 2015

- Empresa distribuidora: Architrave

-CALCULO BLOQUE DE RECEPCION
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MODELO DE ESTRUCTURA

MODELO DE ESTRUCTURA CON CARGAS

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vatencia-

1. PILARES Y VIGAS

DIAGRAMAS AXILES DIAGRAMAS CORTANTES
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DIAGRAMAS MOMENTOS FLECTORES DEFORMADA

RESUMEN DE PILARES

-Los pilares que se emplearan para la construccién del edificio seran HEB 300 en las zonas donde el ambito de carga es
menor, y HEB 360 donde el ambito de cargo es mayor.

-Se igualaran los perfiles en todos los tramos para facilitar el montaje de los mismos.
RESUMEN DE VIGAS

-En cuanto a las vigas, se emplearan perfiles IPE 360 para las luces no mayores de 5 metros, y para las luces de 11
metros se emplearan vigas alvelares de canto 800 mm, estas vigas se realizaran con perfiles IPE.

ESTRUCTURA - CALCULO DE LA ESTRUCTURA 05

8000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

TFM 2017 -T1 EDGAR CEBRIAN GONZALEZ

BLOQUE B: MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TECNICA - 04 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION



2. FORJADOS (losas)

Momentos en eje X

FORJADO $(C)

FORJADO S(B)

Momentos en eje Y
2 -
|

FORJADO S(c)

“ - - . -
& | %
FORJADO S(B)

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vatencia-

FORJADO S(1)

5 ¥

FORJADO S(-1)

FORJADO S(1)

FORJADO S(-1)

Desplazamientos en eje Z

FORJADO S(c) FORJADO S(1)

FORJADO S(B) FORJADO S(-1)

LEYENDA Mx LEYENDA My LEYENDA Dz

-Comprobacidén de las deformaciones

La flecha maxima recomendada segun normativa es de 1 cm, en nuestro caso la flecha maxima que nos ha salido en el calcu-
lo por ordenador es de 1,88 cm, pero este comportamiento mejora en gran medida debido a los conectores que se plantean
en la viga, lo que hace que el conjunto adquiera un comportamiento mejor que el expresado.
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-CALCULO BLOQUE DE HABITACIONES

MODELO DE ESTRUCTURA

MODELO DE ESTRUCTURA CON CARGAS

. PILARES Y VIGAS

DIAGRAMAS AXILES

NENVECEE
NN 4‘/‘
\ \ \ 1i ,‘1\‘ \
DIAGRAMAS MOMENTOS FLECTORES DEFORMADA

RESUMEN DE PILARES

-Los pilares que se emplearan para la construccion del bloque donde se situan las habitaciones seran HEB 160.

-Se igualaran los perfiles en todos los tramos para facilitar el montaje de los mismos.

RESUMEN DE VIGAS

-En cuanto a las vigas de este bloque se emplearan perfiles IPE 330.
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2. FORJADOS (losas)

Momentos en eje X
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FORJADO $(-2)
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FORJADO $(-2)

Desplazamientos en eje Z
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H-HHHH HHHHH- - .
5 2 "
T T T T T T 0 I 11
T T 1 T IE N T I I | HE
= L 1 T T 5 @ =E
T I T
T
Kl
i 1 2 1
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FORJADO S(-2)

MyArm (m-kN/m) DespZ (cm)

<

LEYENDA Mx LEYENDA My LEYENDA Dz

-Comprobacidén de las deformaciones

La flecha maxima recomendada segun la normativa es de 1 cm, en nuestro caso la flecha maxima que nos ha salido en el cal-
culo por ordenador es de 1,65 cm, pero este comportamiento mejora en gran medida debido a los conectores que se plan-
tean en la viga, lo que hace que el conjunto adquiera un comportamiento mejor que el expresado.
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-CALCULO BLOQUE DE SPA

LLLey

MODELO DE ESTRUCTURA

MODELO DE ESTRUCTURA CON CARGAS

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vatencia-

TFM 2017 -T1 EDGAR CEBRIAN GONZALEZ

1. PILARES Y VIGAS

DIAGRAMAS AXILES

DIAGRAMAS CORTANTES

DIAGRAMAS MOMENTOS FLECTORES

DEFORMADA
RESUMEN DE PILARES

-Los pilares que se emplearan para la construccién del bloque del spa seran HEB 120.

RESUMEN DE VIGAS

-En cuanto a las vigas se emplearan perfiles IPE 330
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2. FORJADOS (losas)

Momentos en eje X

. . » , , , . . »
’ . » ’ * . ’ » »

Momentos en eje Y

-

FORJADO $(C)

FORJADO $(C)

Desplazamientos en eje Z

| W WYY YEYY

S EEEEEEEERE RN

FORJADO $(C)

MxArm (m-kN/m)

LEYENDA Mx LEYENDA My LEYENDA Dz

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vatencia-

CUADRO DE PILARES

BLOQUE DE RECEPCION

1 2 3 4 S 6 7 8 9]110(11)12|13|14|15(16 (17|18 |19)|20| 21|22 |23 (24 (25|26 27|28
TRAMO wgs  wes | wes | wes | mEs | mE wgs | mzz | wEs | mEs | mmz | mes | mms | mEs | mms [ mms | mes | mms | s | mms | mEs | mEs | mes | mes | mes | e | omEs
00 300 | 300 | 200 | 200 | 20 350 | 250 | 350 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 [ 200 | 200 | 00 | 200 | 50 [ zs0 [ 30 | 200 | 200 | ze0 | 300
PARQUIN
TRAMO | 20 S [ %0 | 50 | 0 | 30 20 | 360 | 3% | 30 | 30 | 30 | 0 % | 20 | 360 | 360 | 30 | 20 | 00 | 300
EVENTOS
TRAMO WEE  mEp | mEs | mEE | mEs | meE wEs | mEE | mEs | mE2 | mEs | mEE | mEB wEz | mEs R EEESESESERSES
B 200 200 | 200 | 200 | z00 | 200 50 | 50 | 280 | 200 | zo0 | zo0 | 200 200 | 200 00 | 0 | zs0 | 20 | 200 | 200 | ze0
RECEPCION ] L I
TRAMO |20 S5 [ |5 [ [ %0 | 360 | 360 | 30 | 300 | 300 %o | 0 | 560 | 0 | 30 | %0
RESTAURANTE
BLOQUE DE HABITACIONES
29 30(31)|32(33(34|35(36(37|38(39)|40|41 (42 (43|44 )|45|46|47|48|45|50|51(52|53|54(|55(56(57]58
PLANTA -2 WEE  wEs | wEs | wEs | wEs | wmEs | s | wEs | wEs | wEs | =gs | mgs | mEs | mEs | wEs | wes | w&s | mes | mgs | =g | mEs | mEs | mEs | mEs | mgs | mEs | wEs | wEs | wes | wes
160 150 | 150 | 160 | 150 | 180 | 180 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 [ 150 [ 150 | 150 | 250 [ 150 [ 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150
PLANTA -3 wE8 s | mEs | wmEs | mEs | mEs | mEs | s | mEs | =gz | =gz | mEs | mEs | mEs | mEs | w&s | mzs | mes | mEs | mEs | mEs | mEs | mEs | mEs | mEs | mEs | mEs | mEs | mEs | mes
160 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 160 | 150 | 150 [ 150 [ 10 | 150 | 160 [ 150 [ 150 | 150 | 150 | 150 [ 150 [ 150 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1s0 | 150
BLOQUE DE SPA
251303132 (33(34|35(36(3738(39)|40|41|42|43|44|45|46|47|48|495|50(|51(52|53|54(55(56/|57]|58
pl.ANTA‘4 HEB HEB HES HEB HEB HEB HEB HEB HEB HEB HEB HEB HEB HEB HES HEB HEB HES HEB HES HEB HEB HEB HES HES HES HES HES HEB HES
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 120 | 120 | 120 [ 120 | 220 | 220 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 220 | 120 [ 220 | 120 | 120 | 120 | 120 | 220 | 120 | 120 | 120 | 120

DESGLOSE DE VIGAS

Vigas Bloque de Recepcidn

IPE 360 --> Luces de 5 metros o inferior.
VIGA ALVEOLAR CANTO 750--> Luces de 11 metros

Vigas Bloque de Habitaciones

VIGAS IPE 330

Vigas Bloque de Spa

VIGAS IPE 330

ARMADO DE LOSAS

Armado tipo de la zona mas desfavorable del hotel.

Armado momentos positivos

Md=137x10"6

150 mm

1000 mm

6 barras de diametro 16 mm cada 16,66 cm

Armado momentos negativos

Md=129,09x10/6

1000 mm:

4 barras de diametro 16 mm cada 25 cm
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LEYENDA

Q Muro de hormigon

F===1 Viga Metalica IPE

Pilar HEB

Zuncho metalico

Zuncho de hormigon

DETALLES DE ESTRUCTURA

Anclaje de viga en muro

CHAPA DE ANCLAJE
PERNOS DE ANCLAJE

PERNOS DE ANCLAJE CHAPA DE ANCLAJE

&
°
B

VIGA METALICA IPE VIGA METALICA IPE

PERNOS DE ANCLAJE

SOLDADURA

Tipo de forjado (Losa

CONECTORES
ARMADURA SUPERIOR DE LOSA

ARMADURA INFERIOR DE LOSA

IGA METALICA IPE

Maciza)

LOSA DE HORMIGON
ZUNCHO DE HORMIGON

Arrague de pilar metalico sobre muro

PILAR METALICO HEB

PLACA DE ANCLAJE MORTERO DE NIVELACION

PERNOS DE ANCLAJE

RMADO VIGA DE CORONACION

MURO PANTALLA
ARMADO DE MURO

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Tipo de hormigén y acero Designacion
Hormigén de limpieza HM-10/8/1lla
Hormigén de Cimentacién
Hormigén de Solera caviti

HA-30/B/20/1lla
HM-30/8/40/1lla

Resistencia Caracteristica
fck= 10 N/mm?*

fck= 30 N/mm?
fek= 30 N/mm?*

Hormigén de forjados HA-30/8/20/llla fck= 30 N/mm?
Acero para armaduras B500S fck= 500 N/mm?
Malla electrosoldada B500T fck= 500 N/mm?
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD ACCIONES
Desfavorable Favorable

Peso propio 135 0,80
Permanente Empuje del terreno 135 0,70

Presion del agua 1,20 0,90
variable 15 0

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LOS MATERIALES

Hormigon
Persistente o transitoria 15
Accidental 13

ACCIONES DE LA ESTRUCTURA
Cargas permanentes

Acero
115
10

Forjado de cubierta blogue recepcién {+ 9,40 m), blogue habitaciones {-4,00m), blogue Spa (-8,00m)

1.Cubierta ajardinada
2.Forjado de losa maciza 15 cm de espesor (< 20 cm)
3.Falso techo

4.Repercusion de instalaciones

3,00 Kn/m?
5,00 Kn/m?
0,50 Kn/m?
0,25 Kn/m?

TOTAL (superficiales) 8,75 Kn/m?
Forjado planta restaurante (+4,70 m), planta recepcién {0,00 m), planta salas de eventos

1.Forjado de losa maciza 15 cm de espesor (< 20 cm)
2.Pavimento cerdmico con mortero de agarre
3.Falso techo

4.Repercusion de instalaciones

5.Tabiquerla

6.Muro cortina (lineal)

5,00 Kn/m?*
1,00 Kn/m?
0,5 Kn/m?
0,25 Kn/m?*
1,00 Kn/m?
4,2Kn/m

TOTAL (superficiales) 7,75 Kn/m?*

ACCIONES DE LA ESTRUCTURA
Cargas variables

Forjado de cubierta blogue recepcion {+ 9,40 m), bloque habitaciones {-4,00m), blogue Spa (-8,00m)

1.Sobrecarga de Uso (cubiertas accesible unicamente

para conservacién, con inclinacién inferior a 20°)
2.Sobrecarga de Nieve
3.50brecarga de Viento

0,4 Kn/m?

1,00 Kn/m?
0,8 Kn/m2

Forjado planta restaurante (+4,70 m), planta recepcion (0,00 m), planta salas de eventos

1.Uso: C1 (Zonas con mesas y sillas)
2.Uso: C3 (Zonas sin obstéculos que impiden el libre
movimiento de las personas)

3. Sobrecarga de Viento

3,00 Kn/m?
5,00 Kn/m2

0,8 Kn/m2

ESTRUCTURA - PLANOS DE LA ESTRUCTURA 12
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Q Muro de hormigon F===-Viga Metdlica IPE = Zapata corrida bajo muro
D E— 47900 Pilar Metdlico HEB Zuncho Metédlico E Zapata aislada
Zuncho de Hormigén Junta de dilatacion Viga riostra
p.0500
20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 a1 42 a3l | DETALLES DE ESTRUCTURA
Detalle forjado S (-1) Detalle forjado (losa Maciza) Detalle junta de dilatacion
EOE 3 B 3 £ 3 B 3 = & = B & B
[ . ZUNCHO DE HORMIGON
ARMADURA SUPERIOR DE LOSA JUNTA ELASTOMERICA
LOSA DE HORMIGON ARMADO UPN 180 ARMADURA SUPERIOR DE LOSA LOSA DE HORMIGON
44 w45 46 47 48 49 150 51 52 w53 54 55 56 57 58] |
R.2500
1.5700+ + 4.6650 + 4.6650 + 4.6650 + 4.6650 + 4.6650 + 4.6650 + 4.6650 + 4.6650 + 4.6650 + 4.6650 + 4.6650 + 4.6650 t 4.6650 —
FORJADO S (-1 ) == ARMADURA INFERIOR DE LOSA ZUNCHO DE HORMIGON ARMADURA INFERIOR DE LOSA
PILAR METALICO HEB VIGAMETALICA IPE VIGA METALICA IPE
LOSA DE HORMIGON L
® @ ® @ 5 ®, @ ©) &) P (&) B A f
2 A
3.4500
e s
—
' 20 e o o TP .
m
| L
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4.8000 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
Tipo de hormigén y acero Designacion Resistencia Caracteristica
Hormigdn de limpieza HM-10/B/llla fck= 10 N/mm?
Hormigén de Cimentacion HA-30/8/20/llla fck= 30 N/mm?
8 9 10 1 12 13 14
r +— > — s — T — @ — =T — o — 7 Hormigén de Solera caviti HM-30/B/40/Illa fck= 30 N/mm?
Hormigdn de forjados HA-30/B/20/llla fck= 30 N/mm?
Acero para armaduras B500S fek= 500 N/mm?
Malla electrosoldada B5S00T fck= 500 N/mm?
6.3000 ACCIONES DE LA ESTRUCTURA
Cargas permanentes
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD ACCIONES Forjado de cubierta blogue recepcién {+ 9,40 m), bloque habitaciones (-4,00m), bloque Spa (-8,00m)
5 o 1.Cubierta ajardinada 3,00 Kn/m?
— m‘5 E— m16 F———1 Dﬂ" f——— mm - ik —— D:QU —— m21 —— N - 2.Forjado de losa maciza 15 cm de espesor (< 20 cm}) 5,00 Kn/m?
Peso propio 135 0,80 3.Falso techo 0,50 Kn/m?
Permanente Empuje del terreno 135 0,70 4.Repercusion de instalaciones 0,25 Kn/m?
— ; Presion del agua 1,20 0,90 TOTAL (superficiales) 8,75 Kn/m?
5.1000 variable 15 0 Forjado planta restaurante {+4,70 m), planta recepcién (0,00 m), planta salas de eventos
. 1.Forjado de losa maciza 15 cm de espesor (< 20 cm) 5,00 Kn/m?
2.Pavimento cerdmico con mortero de agarre 1,00 Kn/m?
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LOS MATERIALES 3.Falso techo 0,5 Kn/m?
b m” 24 6 24 =i m” i Hormigon Acero 4.Repercusion de instalaciones 0,25 Kn/m?
Persistente o transitoria 15 1,15 5.Tabiquerfa 1,00 Kn/m?*
Accidental 13 1,0 6.Muro cortina {lineal) 4,2 Kn/m
TOTAL (superficiales) =~ 7,75 Kn/m?
4.7900 Forjado planta de Habitaciones
,8, 1.Forjado de losa maciza 15 cm de espesor (< 20 cm) 5,00 Kn/m?
" 2.Pavimento ceramico con mortero de agarre 1,00 Kn/m?
ACCIONES DE LA ESTRUCTURA 3.Pavimento de madera (parquet) 1,00 Kn/m?
E Cargas variables 3.Falso techo 0,50Kn/m?
20500 Forjado de cubierta bloque recepcién (+ 9,40 m), bloque habitaciones (-4,00m), bloque Spa (-8,00m) 4.Repercusion de instalaciones 0,25 Kn/m*
; 1.Sobrecarga de Uso {cubiertas accesible inicamente 0,4 Kn/m? 5. tabiqueria 1,00 Kn/m?
29 {30 31 132 33 34 135 36, 37 38 39 40 !4" 42 43, = para conservacién, con inclinacién inferior a 20°) 6.Vidrio cerramiento habitaciones (lineal) 0,25 Kn/m
] [ Il [ ] [ ] [ Il [ ] [ ] [ j] [ Il [:] [ ] 2.Sobrecarga de Nieve 1,00 Kn/m? TOTAL (superficiales) 9 Kn/m?
3.Sobrecarga de Viento 0,8 Kn/m2
Forjado planta restaurante (+4,70 m), planta recepcién {0,00 m), planta salas de eventos
1.Uso: C1 (Zonas con mesas y sillas) 3,00 Kn/m?
& E ﬁ & 'B ﬁ 5 & 'B A 8‘ E & 5 6.7000 2.Uso: €3 (Zonas sin obstaculos que impiden el libre 5,00 Kn/m2
g W w = e w w = e = = @ o = : movimiento de las personas}
L = . - . = . - =] = . = 3. Sobrecarga de Viento 0,8 Kn/m2
Forjado planta de Habitaciones
1.Uso: Al - (Zona de habitaciones en hoteles ) 2,00 Kn/m?
44 Las 46 47 48 49 50 51 ills2 53 54 55 Lise 57 syl | 2.Sobrecarga de Viento 0.8 kn/m2
2.2500
15700~ 4.6650 t 4.6650 + 4.6650 4.6650 + 4.6650 + 4.6650 t 4.6650 + 4.6650 + 4.6650 t 4.6650 + 4.6650 T 4.6650 T 4.6650 —

FORJADO S (-2) [

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vaLencia- ESTRUCTURA - PLANOS DE LA ESTRUCTURA 13

P Y Y ssssssssse D T Y Yy

TFM 2017 -T1 EDGAR CEBRIAN GONZALEZ BLOQUE B: MEMORIA JUSTIFICATIVA ¥ TECNICA - 04 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION




PLANO DE FORJADOS 03 E: 1/300
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LEYENDA
6.7300 E
R R QMHFD de hormigén -===-Viga Metdlica |PE Zapata corrida bajo muro
T Pilar Metdlico HEB Zuncho Metdlico B Zapata aislada
1.5000- —3.4800 —| 2_1‘800 uncho de Hormigén lunta de dilatacidn Viga riostra
59 60 61 62 63 64 65, 66 67 68, 69 70 71 J DETALLES DE ESTRUCTURA
Detalle forjado (losa Maciza) Detalle junta de dilatacion
5 2 g 5 5 5 ] 8 8 i 8 5 8
o o p o o b e o o b e o =it 6.5200
8 & & & & & B & & & B &, B ARMADURA SUPERIOR DE LOSA ARMADURA SUPERIOR DE LOSA ZUNCHO DE HORMIGON
JUNTA ELASTOMERICA
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 a3 84| ‘
2.3000
J ARMADURA INFERIOR DE LOSA| LOSA DE HORMIGON ARMADURA INFERIOR DE LOSA
IGA METALICA IPE ZUNCHO DE HORMIGON
1.56700 —————4.6650 ———4.6650 ——~——4.6650 ————4.6650 —————4.6650 ————4.6650 ————4.6650 —————4.6650 ————4.6650 ————4.6650 —————4.6650 ————4.6650 ————4.6650 ————4.6650 ————4.6650 ————4.6650 ——
FORJADO S (-3)m [J
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
Tipo de hormigdén y acero Designacion Resistencia Caracteristica
—~ ~ — — Hormigén de limpieza HM-10/B/llla fck= 10 N/mm?
(D @ @ (4\ @ @\ (7\ @\ (1@ @ (12 (13 (1;5\ {7) (13 Hormigén de Cimentacién HA-30/B/20/llla fck=30 N/mm?
s wr R " Hormigén de Solera caviti HM-30/B/40/Illa fck=30 N/mm?
s, Hormigén de forjados HA-30/B/20/llla fck= 30 N/mm?
" . Acero para armaduras B 500S fck= 500 N/mm?
e Malla electrosoldada B500T fck= 500 N/mm?
6.8100 COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD ACCIONES
' Desfavorable Favorable
Peso propio 1,35 0,80
Permanente Empuje del terreno 1,35 0,70
r;53 | 1 | Presién del agua 1,20 0,90
L variable 1,5 0
w6 wtt
1 | COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LOS MATERIALES
i _1— _1— 6.7300 Hormigén Acero
3 Persistente o transitoria 1,5 1,15
| | Accidental 1,3 1,0
§ — | ACCIONES DE LA ESTRUCTURA
[l 1‘800 Cargas permanentes
T = T =L Eml =i I \ Forjado de cubierta bloque recepcién (+ 9,40 m}, bloque habitaciones (-4,00m}, bloque Spa (-8,00m)
1.5000-+————3:4800— ['ﬂ L"ﬂ LEGJ L Gj L"ﬁj L ﬂ i e oL e i o g 1.Cubierta ajardinada 3,00 Kn/m?
T T T T il [ 2.Forjado de losa maciza 15 cm de espesor (< 20 cm) 5,00 Kn/m?
| 3.Falso techo 0,50 Kn/m?
| 4.Repercusion de instalaciones 0,25 Kn/m?
| [6.5200 TOTAL (superficiales) = 8,75 Kn/m?
Forjado planta de Spa
1.Forjado de losa maciza 15 cm de espesor (< 20 cm) 5,00 Kn/m?
2.Pavimento cerdmico con mortero de agarre 1,00 Kn/m?
272} ‘rnn‘ ‘r,u‘ ‘r 75 ‘rmm‘ ‘r 77 la78 79 0 kb1 b2 Lpa 844 5. tabiqueria 1,00 Kn/m?
Ll L] 6.Vidrio cerramiento habitaciones (lineal) 0,25 Kn/m
|'12.3000 TOTAL (superficiales) = 7,25 Kn/m?
ACCIONES DE LA ESTRUCTURA
Cargas variables
Forjado de cubierta bloque recepcién (+ 9,40 m}), bloque habitaciones (-4,00m}, bloque Spa (-8,00m)
1.Sobrecarga de Uso (cubiertas accesible Gnicamente 0,4 Kn/m?
para conservacion, con inclinacién inferior a 20°)
2.Sobrecarga de Nieve 1,00 Kn/m?
1.5700 +—————4.6650 ————4.6650 —————4.6650 —————4.6650 ———— 4.6650 ————— 4.6650 ————— 4.6650 ———— 4.6650 —————— 4.6650 ———— 4.6650 ————4.6650 ————— 46650 ——————4.6650 ————4.6650 —————4.6650 ————4.6650 —— ii?:(;?:l"ag:sz‘e":::" 08 kn/m2
L
FORJADO S (-4) 1 1.Uso: C4 - (Zonas destinadas a actividades) 5,00 Kn/m?
2.Uso: E - cubiertas transitables accesibles solo 1,00 Kn/m?
privadamente
3. Sobrecarga de Viento 0,8 Kn/m2
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4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.1 Instalacidn de electricidad , iluminacidn, telecomunicaciones y deteccidn

NORMATIVA DE APLICACION

La normativa de aplicacion para el disefio y calculo de las instalaciones de electricidad es la siguiente:
-Reglamento electrotécnico de Baja tension. REBT
-Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT. (ITC)

-PARTES DE LA INSTALACION
1. Centro de transformacién

Es un local al que llegan unos conductores de alta o media seccidn, y a través de una serie de aparatos de secciona-
miento y proteccidn alimentan un transformador de potencia. Con ello se consigue transformar la tension de llegada
en una tensién de utilizaciéon normal para las instalaciones interiores: baja tensién (230/400 volts).

En nuestro edificio de Hotel - Spa, el centro de transformacidn se proyecta fuera del mismo por cuestiones de disefio,
pudiéndose colocar este en el inicio de |la zona de acceso al parquin del Hotel.

2. Instalaciones de Enlace

La instalacion de enlace une la red de distribucion (centro de transformacidn) a las instalaciones interiores. Se compo-
ne de los siguientes elementos:

-Acometida: es la parte de la instalaciéon comprendida entre la red de distribucion publica y la caja general de protec-
cion. El tipo y naturaleza de los conductores a emplear son los fijados por la empresa distribuidora en sus normas parti-
culares. El nimero de conductores que forman la acometida esta determinado por las citadas empresas en funcion de
las caracteristicas e importancia del suministro a efectuar.

-Cuadro General de Proteccidn: Se situa junto al acceso de cada espacio al que da servicio, lo mas proximo al mismo.
Consta de una caja de material aislante con su correspondiente tapa. Ademas de los dispositivos de mando y protec-
cion, alberga el interruptor de control de potencia en comportamiento independiente. El cuadro se colocard a una
altura minima de 1m respecto al nivel del suelo. En nuestro proyecto, al ser de publica concurrencia, se deberan tener
las precauciones necesarias para que no sea accesible al publico.

-Linea General de Alimentacion: se trata del tramo de conducciones eléctricas que va desde el CGP hasta la centraliza-
cion de contadores. El suministro es trifasico.

-Contadores: miden la energia eléctrica que consume cada usuario. Asi, cuando se utilicen mddulos o armarios, éstos
deben disponer de ventilacion interna para evitar condensaciones, sin que disminuya el grado de proteccién, y deben
tener unas dimensiones adecuadas para el tipo y niumero de contadores.

3. Instalaciones interiores

-Derivaciones individuales: son las conducciones eléctricas que se disponen entre el contador de medida (cuadro de
contadores) y lo cuadros de cada derivacion, situado por planta. El suministro es monofasico, por tanto, el potencial de
calculo sera de 230 v, y estara compuesto por un conductor o fase, un neutro y la toma de tierra, todos canalizados por
un recubrimiento. El reglamento, en su apartado ITC-BT 15, formaliza como seccién minima del cable, 6mm?, y un dia-
metro nominal del tubo exterior de 32mm. El trazado de este tramo de la instalacidon se realiza por un patinillo de insta-
laciones eléctricas, para el cual se dispone un conductor de 30 cm de profundidad. Cada 15 metros, se dispondran
tapas de registro, de medidas 30 por el ancho del conducto (cm). Se colocara como minimo a 0,20 metros del techo.
-Cuadro general de distribucion: se sitia junto a la entrada o ramificacion del edificio, lo mas proximo a la misma.
Consta de una caja de material aislante con su correspondiente tapa. Ademas de los dispositivos de mando y protec-
cion, albergara el interruptor de control de potencia y en comportamiento independiente. El cuadro se colocara en una
altura comprendida en 1,4 y 2 metros.
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El suministro es monofasico, por tanto se compondra de una fase y un neutro, ademas de la proteccién. El trazado se
divide en varios circuitos, en los que cada uno lleva su propio conductor neutro. Se compone de:

-Interruptor General automatico.

-Interruptor Diferencial General.

-Dispositivo de corte Unipolar.

-Dispositivos de proteccion contra sobretensiones (si fuera necesario).

-INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

Se entiende por instalacion de puesta a tierra la union de determinados elementos o partes de la instalacion con el poten-
cial de tierra, protegiendo asi los contactos accidentales en determinadas zonas de una instalacion.

Para ello, se canalizan la corriente de fuga o derivacidon ocurrida fortuitamente en las lineas receptoras, partes conductoras
proximas a los puntos de tensidn y que puedan producir descargas a los usuarios.

Se conectara a la puesta a tierra:

-La instalacidén del pararrayos

-La instalacién de antena de TV y FM.

-Las instalaciones de fontaneria, calefaccion, etc.

-Los enchufes eléctricos y las masas metalicas de los aseos, vestuarios, etc.

-PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS

Una sobrecarga es producida por un exceso de potencia en los aparatos conectados. Esta potencia es superior a la que
admite el circuito. Las sobrecargas producen sobre intensidades que pueden dafiar la instalacion. Por ello, se disponen los
siguientes dispositivos:

-Cortacircuitos fusibles: se colocan en la LGA (en el CGP) y en las derivaciones individuales.

-Interruptor automatico de corte omnipolar: se colocan en el cuadro de cada vivienda para cada circuito de la misma.

-PROTECCCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Para los contactos directos debera garantizarse la integridad del aislante y evitar asi el contacto del cable defectuoso con
agua. Ademas, esta prohibido la sustitucidon de barnices y similares en lugar del aislamiento.

Para la proteccidn contra los contactos indirectos, se procede a la colocacidn de interruptores de corte automatico de co-
rriente diferencial (diferenciales), con este sistema se evita la electrocucion de personas y animales por fugas en la instala-
cion. La colocacion de estos dispositivos sera complementaria a la toma de tierra.

-PARARRAYOS

Instrumento cuyo objetivo es atraer un rayo ionizando el aire para excitar, llamar y conducir la descarga hacia la tierra, de
tal modo que no cause dafios a personas o construcciones. La instalacién consiste en un mastil metalico que puede ser de
acero inoxidable, aluminio, cobre o acero, con un cabezal captado (pararrayos). El cabezal tiene muchas formas en funcién
de su primer funcionamiento: puede ser en punta, multipuntas, semiesférico o esférico, y debe sobresalir por encima de
las partes mas altas del edificio. El cabezal esta unido a una toma de tierra eléctrica, por medio de un cable de cobre con-
ductor.

-TELECOMUNICACIONES
La red basicay linea ADSL dara servicio a todas las partes del edificio. La instalacion estara constituida por la red de alimen-

tacion y la red de distribucidn, asi como por bases de acceso al terminal. El sistema podra dar suministro a los usuarios ne-
cesarios segun la ocupacion del edificio.

INSTALACIONES - ELECTRICIDAD, ILUMINACION, TELECOMUNICACIONES Y DETECCION 01
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-ELECTRIFICACION DE NUCLEOS HUMEDOS

La instruccién ITC BT 24 establece un volumen de prohibicién y otro de proteccién en los cuales se limita la instalacion
de interruptores, tomas de corriente y aparatos de iluminacion. Todas las masas metalicas existentes en el cuarto de
bafio (tuberias, desagles, etc.) deberan estar unidas mediante un conductor de cobre, formando una red equipoten-
cial, uniéndose esta red al conductor de tierra o proteccion.

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

1.Cada aparato debe tener su propia toma de corriente.

2.Cada linea debe dimensionarse con arreglo a la potencia.

3.Las bases de enchufe se adaptaran a la potencia que requiera el aparato, por lo que se distinguiran en funcién de la
intensidad: 10 A, 16A, 252,

-ILUMINACION

La eleccidon de un correcto alumbrado para cada tipo de ambiente es importante, pudiendo destacar los aspectos arqui-
tectonicos o decorativos que deseemos, asi como los efectos emotivos buscados para el entorno. Existen cuatro cate-
gorias a diferenciar:

2500-2800 K: calida /acogedora

2800-3500 K: calida / neutra

3500-5000K: neutra/ fria

5000K y superior: luz diurna

Para la instalacion de iluminacion de nuestro edificio tendremos en cuenta los datos anteriores, con ello intentaremos
escoger las luminarias que se adeclen mejor a nuestros espacios, ya sean interiores o exteriores, y a la atmdsfera de-
seada en cada uno de ellos.

Estas luminarias elegidas respetaran también la estética de nuestro disefio.

-ALUMBRADO DE EMRGENCIA

Las instalaciones destinadas para alumbrados especiales tienen por objeto asegurar, aun faltando el alumbrado gene-
ral, la iluminacion en los locales y accesos hasta las salidas. Todas las luminarias tendran una autonomia de una hora.
En las estancias se disponen luminarias de emergencia empotradas o matizadas en el techo con direccidn vertical en
los recorridos y en las salidas de evacuacion. En los recorridos de evacuacion previsibles, el nivel de iluminacién debe
cumplir un minimo de 1 lux.

-LUMINARIAS
1. lluminacién General

Zona de restaurante, cafeterias, hall y salas de eventos.

- Luminaria | Guzzini IN 90. Modulo LED preparado para alojar los perfiles iniciales o intermedios del sistema — emi-
sién Down. Sistema de alimentacion electrdnica integrado en la luminaria.

Colocada entre las lamas de madera del falso techo. La luminaria queda enrasada con el falso techo, creando lineas
continuas de luz sin apenas vision directa de la luminaria.

La dimensién de la luminaria de es de 600 mm.

2. lluminacién complementaria en restaurante

- Lampara Vite. Es unaldmpara colgante con un cuerpo hecho de madera maciza y una ldmina de aluminio de alta
calidad y lacado en color para envolver la bombilla que se convierte en un punto esencial de la luz.

Esta lampara se descuelga entre las lamas del falso techo y enfoca directamente a las mesas de cafeteria y restaurante.

3. lluminacidén general y mostrador del hall

- Luminaria modelo Cup 103 de iGuzzini. Luminaria de techo de emisién difusa con ldmpara LED de tensidon de red. Difu-
sor de cristal prensado de alto espesor. Cuerpo técnico de aluminio y acero. Fijacion del difusor a presidn con sistema de
seguridad para evitar que el cristal se desenganche por accidente.

4. lluminacion en bafios y vestuarios

- Luminaria Downlight Led Cronos. Luminaria led empotrable de reducido tamafio y amplio dngulo de apertura. Permi-
te iluminar de forma general todo tipo de espacios. Foco downlight led de gran potencia (10 W) y minimo consumo.
Minima emisidn de calor y maxima eficiencia energética.

5. lluminacidén de terrazas y spa. (suelo)

- Luminaria light orbit de iGuzzini. Luminaria empotrable, aplicable en pared, pavimento y techo, para ldmparas led mo-
nocromaticas de color blanco. El marco redondo y sin tornillos a la vista mide D = 28 mm y esta realizado en acero inoxida-
ble AISI 304 con cristal sddico calcico extra claro. La luminaria se fija al cuerpo de empotramiento mediante juntas de re-
tencion especificas para el anclaje. Incluye circuito led y reflector de material plastico metalizado.

6. lluminacidn zonas de servicio.

- Luminaria iPlan Easy de iGuzzini. Empotrable para instalacién en falsos techos modulares con paso 625x625 mm y emi-
sion directa para el uso de ldamparas led natural White 4000K de alto rendimiento cromatico. El cuerpo éptico esta com-
puesto por un marco extruido blanco, una pantalla difusora de metacrilato satinado para emisidon de luz general y un fondo
de cierre posterior de chapa. Los leds estan distribuidos a lo largo del perimetro y el controlador DALI esta instalado en la
parte superior del producto.

7. lluminacién para fondo de piscinas.

- Luminaria Water App 105 de iGuzzini. Proyector sumergible monocromatico IP68 5 m. Orientabilidad vertical y hori-
zontal. Luminaria de acero inoxidable AISI 316L para garantizar la maxima fiabilidad a lo largo del tiempo incluso en pisci-
nas y fuentes. Cristal templado transparente incoloro de 6 mm de espesor. Todos los tornillos utilizados son de acero inoxi-
dabley las juntas de silicona.

8. lluminacidén habitaciones del hotel.

- Luminaria Led plus de iGuzzini. Luminaria empotrable enrasada con la superficie, para instalacién en techo, destinada
al uso de fuentes de luz LED monocromaticos de color blanco. El cuerpo, de forma circular, tiene dimensiéon D = 60 mm;
estd realizado en material termoplastico de elevada resistencia con cristal superficial sddico calcico extra claro, sin torni-
llos visibles; el aro inferior es de acero inoxidable, unido al cristal difusor y sostenido por cuatro elementos de fijacidn tor-
neados de acero inoxidable AlSI 304. La luminaria se fija al cuerpo de empotramiento mediante muelles de retencion es-
peciales que permiten el anclaje. Un collar superior de acero inoxidable enrasado con la superficie esta fijado al cuerpo de
empotramiento.
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4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.2 Instalacidn de climatizacidn y renovacion de aire

NORMATIVA DE APLICACION

La normativa de aplicacién para el disefio y calculo de las instalaciones de climatizacidn y renovacion de aire es la si-
guiente:

- Cddigo Técnico de la Edificacién en su documento basico de salubridad (CTE DB HS)

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
basicas de salubridad. La seccion que se corresponde con climatizacion y renovacidn de aire interior es la exigencia
basica HS 3 (calidad del aire interior)

-EXIGENCIA BASICA HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contami-
nantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal su-
ficiente al aire exterior y se garantice la extraccion y expulsién del aire vaciado por los contaminantes.

Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la
evacuacion de productos de combustidn de las instalaciones térmicas se producira, con caracter general, por la cubier-
ta del edificio, con independencia del tipo de combustible y de aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentacion
especifica sobre instalaciones térmicas

Los sistemas principales de ventilacion son:

1. Ventilacion natural: se produce exclusivamente por la accidn del viento o por la existencia de un gradiente de tempe-
ratura. Son los clasicos shunt o la ventilacién cruzada a través de huecos.

2. Ventilaciéon mecanica: cuando la renovacion de aire se produce por aparatos electro-mecanicos dispuestos al efecto.

3. Ventilacion hibrida: la instalacidn cuenta con dispositivo colocado en la boca de expulsion, que permite la extraccidn
del aire de manera natural cuando la presidon y la temperatura ambientes son favorables para garantizar el caudal nece-
sario, y que mediante un ventilador, extrae automaticamente el aire cuando dichas magnitudes son desfavorables.

-DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE INTERIOR

Gran parte de los cerramientos del edificio son acristalados. Este hecho permite una entrada importante de calor por
radiacion en verano, ademas conlleva una mayor transmision de energia térmica entre el interior y el exterior del edifi-
cio.

La climatizacidn representa alrededor del 60% del consumo energético en este tipo de edificios. Por lo que se debe
hacer un correcto estudio de la instalacion, ademas de las protecciones solares y de las roturas de los puentes térmi-
cos. Con todo esto se busca que la instalacion sea eficiente energéticamente y respetuosa con el medio ambiente.

Las multiples orientaciones hacen que existan necesidades simultaneas de frio y calor. El hecho de tener fachadas a
todas las orientaciones provoca distintos grados de carga térmica segun la orientacion de la estancia a aclimatar.

El objetivo de la instalacidon es mantener una serie de parametros dentro de las condiciones de confort, que podemos
considerar:

1-Temperatura: Verano 23-25 °C e invierno 20-23 °C

2-Contenido de humedad: humedad relativa de 40-60%

3-Limpieza del aire: Ventilacion y filtrado

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vaLencia-
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4-Velocidad de aire: Verano velocidad del aire en zona ocupada: 0,25 m/s. Invierno velocidad del aire en zona ocupada:
0,15 m/s.

La climatizacion del edificio se divide en cuatro zonas, colocando en cada una de ellas el sistema mas conveniente para cli-
matizar y renovar el aire de dichas estancias, asi:

Para la climatizacion y renovacion del aire del bloque de recepcidn, restaurante y sala de eventos se dispone de un sistema
centralizado todo aire, este aire es proporcionado por la UTA (la UTA ademas de tratar el aire lo climatiza) situada en la
planta de parquin.

La zona de Habitaciones es climatizada mediante un sistema agua — aire, este sistema tiene las unidades exteriores en un
cuarto reservado debajo de la escalera de evacuacion y las unidades interiores estan colocadas en falso. En este caso la re-
novacidn de aire se hace de manera natural.

Por ultimo, en la zona de spa, se disponen dos unidades de tratamientos de aire, ya que separamos por un lado la propia
zona de spay por otro lado estaria la zona de recepcion y cafeteria. Estas UTAS se encuentran situadas en la planta técnica
del spa.

Cada una de estas unidades se dotara de la correspondiente acometida eléctrica de fuerza debidamente protegida por in-
terruptor diferencial y magnétotermico. Ademas de esto se respetaran las separaciones entre las maquinas, asi como la
correspondiente ventilacion que deben de tener estos cuartos de instalaciones.

-Tipos de difusores
A continuacidon vamos a ver los distintos elementos terminales que se han colocado en el proyecto para la distribucidn y re-
novacion de aire.

-Difusor Lineal VSD 35 de la marca Trox.

Esta serie de difusores estda recomendada para su instalacion en locales con alturas entre 2,60 y 4 metros, siendo su mon-
taje especialmente indicado para un sistema de falso techo suspendido.

Este elemento dispone de 1 a 4 ranuras y su longitud puede variar entre los 600 a 1950 mm.

-Difusor Lineal de pared VSD 35-3- AZ de la marca Trox.

Estos difusores estan concebidos para montaje horizontal en cerramientos.

Por su forma compacta y plana de 110 mm estos difusores son ideales para instalacion en espacios reducidos como son
las habitaciones del hotel.

La longitud de estos difusores varia entre los 600 mm a los 1200 mm.

o

-Difusor cuadrado serie DLQL de la marca Trox.

Estos difusores son adecuados para su montaje enrasado en falsos techos. Recomendado para salas con alturas desde
aproximadamente 2,60 a 4 metros.

Las medidas de este difusor son 298 mm de alto por 630 mm ancho y largo.
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=| Difusor de techo de impulsion (modelo DLQL de Trox)

=S Difusor de techo de retorno (modelo DLQL de Trox)

przzzzzzzzzzzzzzzE | Difusor lineal de pared impulsién (modelo VSD 35-3-AZ7 de Trox)

ez | Rejilla de retorno (modelo AH de Trox)

Conductos horizontales de impulsidn de aire

Conductos horizontales de retorno de aire

™ Conductos refrigerantes de climatizacian
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Unidades de tratamiento de aire (UTA)
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FALSOS TECHOS

1. Falso techo de lamas de madera (Hall, restaurante, cafeterias, salas de eventos)
2. Falso techo de madera maciaza Hunter Douglas (Spa)
3. Falso techo continuo de carton yeso de Knauff (Habitaciones)

4. Falso techo de placas de vinilo registrable (Zonas de servicio y aseos)
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4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.3 Instalacidon de saneamiento y Fontaneria

NORMATIVA DE APLICACION

La normativa de aplicacion para el disefio y calculo de las instalaciones de saneamiento y fontaneria es la siguiente:
-Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)

-Cddigo técnico de la Edificacidon en su documento basico de salubridad (CTE DB HS)

Este documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
basicas de salubridad. Las secciones que corresponden con saneamiento y fontaneria son la exigencia basica HS 4. Su-
ministro de Agua y HS 5. Evacuacion de aguas.

-SUMINISTRO DE AGUA FRIA

La empresa suministradora garantiza una determinada presidon que se estima que puede abastecer a las primeras plan-
tas sin necesidad de instalar un sistema de grupos de presidn. La instalacidon de suministro de agua desarrollada en el
proyecto del edificio debe estar compuesta por los siguientes elementos:

-Acometida: tuberia que enlaza la instalacidn general interior del inmueble con la tuberia de la red de distribucidon ge-
neral. La acometida se realiza en polietileno sanitario.

-Llave de corte general: esta llave servird para interrumpir el suministro al edificio y estara situada dentro de la propie-
dad en una zona comun.

-Filtro de la instalacién general: debe de retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canali-
zaciones metalicas. Se debe instalar a continuacion de la llave de corte general.

-Tubo de alimentaciodn: el trazado del tubo de alimentacion debe realizarse por zonas de uso comun. En caso de ir em-
potrado deben disponerse registros para su inspeccion y control de fugas, al menos en extremos y cambios de direc-
cion.
-Distribucidn principal: el trazado de la distribucidn principal debe realizarse por zonas de uso comun. En caso de ir em-
potrado deben disponerse registros para su inspeccion y control de fugas, al menos en extremos y cambios de direc-
cion.

-Montantes: deben discurrir por zonas de uso comun del edificio. Deben ir alojadas en recintos o huecos construidos a
tal fin. Dichos recintos o huecos, que podran ser de uso compartido solamente con otras instalaciones del agua del edi-
ficio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de manteni-
miento.

-Instalaciones interiores particulares: llave de paso de cada seccidn. Se dispondra una llave de paso para cada edificio
con el fin de poder dejar cerrada la instalacidon particular. Su dimensidn, segun el apartado 1.5.6. de la Norma, sera del
mismo diametro interior que el montante correspondiente.

-Derivacidn particular: en cada derivacidon individual a los locales humedos se colocara llave de paso con el fin de posi-
bilitar la independencia de dichas zonas.

-Derivacidn individual: conectara la derivacion particular o una de sus ramificaciones con el aparato correspondiente.
Cada aparato llevara su llave de paso, independientemente de la llave de entrada en cada zona humeda.
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-SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

Distribucidn (impulsion y retorno)

Para el disefio de la instalacion de ACS deben aplicarse condiciones similares a la red de agua fria. Tanto en instalaciones
individuales como en instalaciones de produccion centralizada, la red de distribucién debe estar dotada de una red de re-
torno cuando la longitud de la tuberia de ida diste una distancia superior a 15 metros al punto mas alejado de la instala-
cion.

La red de retorno se compondra de:

a) Colector de retorno en las distribuciones por grupos multiples de columnas.

b) Columnas de retorno desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el colector de retorno, hasta el acu-
mulador o calentador centralizado.

Estas redes de retorno discurriran paralelamente a las de impulsién. El aislamiento de las redes de tuberias, tanto en im-
pulsién como en retorno, debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus

Instrucciones Técnicas Complementarias.

Regulacion y Control

En las instalaciones de ACS se regulara la temperatura de preparaciony la de distribucién. En las instalaciones individuales
los sistemas de regulacidon y de control de la temperatura estaran incorporados a los equipos de produccion y distribucidn.
Para el abastecimiento del Hotel- Spa, se opta por instalar dos bombas geotérmicas, una que abastecera al bloque princi-
pal de recepcion, cafeteria, restaurante y salas de eventos; y otra que abastecera al bloque de Spa y al bloque de habitacio-
nes. Estos sistemas estan conectados a un acumulador, situados en recintos de instalaciones realizados para tal fin, que en
caso de no abastecer la demanda en un preciso momento estos se pondrian en funcionamiento.

Se toma la determinacién de colocar bombas geotérmicas, ya que en el edificio la cubierta es la quinta fachada y por lo
tanto no tendriamos opcion de colocar captadores solares en la misma debido al impacto que esto causaria, aunque la co-
locacion de estos fuese lo mas recomendable.

-DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS DE FONTANERIA

Dimensionado de las redes de distribucion de agua

-Dimensionado de los tramos: se hara a partir del dimensionado de cada tramo, y por ello se partira del circuito considera-
do mas desfavorable que sera aquel que cuente con la mayor pérdida de presion, debido tanto al rozamiento como a su
altura geométrica.

-Dimensionado de las derivaciones a cuartos humedos y ramales de enlace: los ramales de enlace a los aparatos domésti-
cos se dimensionaran conforme a lo que establece en la tabla 4.2 del Cddigo Técnico de la Edificacion en su documento
basico de salubridad. En el resto se tomaran en cuenta los criterios de suministro dados por las caracteristicas de cada apa-
rato y se dimensionara en consecuencia.

-Dimensionado de las redes de ACS: para las redes de impulsién o ida de ACS se seguira el mismo método de calculo que
para agua fria.

-Dimensionado de las redes de retorno de ACS: para determinar el caudal que circulara por el circuito de retorno, se esti-

mara que en el grifo mas alejado, la pérdida de temperatura sea como maximo de 3°C desde la salida del acumulador o
intercambiador. En cualquier caso no se recirculardn menos de 250 I/h en cada columna.

INSTALACIONES - SANEAMIENTO Y FONTANERIA 01

BLOQUE B: MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TECNICA - 04 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION



-SANEAMIENTO

Esta instalacion tiene como objetivo la evacuacion eficiente de las aguas pluviales y residuales generadas por el edificio
y su vertido fuera del mismo, ya sea a terreno natural (aguas pluviales) o a la red de alcantarillado (aguas pluviales y
aguas residuales).

Se plantea un sistema separativo de aguas pluviales y aguas residuales, esto permite un mejor dimensionamiento de
ambas redes, evitando asi sobrepresiones que se puedan producir en el caso de que hubiese una sola red que albergara
las dos aguas.

Aguas Residuales

Se recogen en cada bafio y cocina, disponiendo en cada elemento de un sifén hidraulico para evitar el paso de malos
olores a través de ellas, las bajantes que se dispongan para recoger a estos elementos seran recibidas con arquetas al
pie de las mismas. Esta red se conectara a un pozo ciego donde se producird una trituracién de los elementos sdélidos y
posteriormente se bombeara a la red publica.

Se dispone de una red de ventilacidn paralela a las bajantes para equilibrar presiones en la red y eliminar olores. El dia-
metro del conducto de ventilacion serd igual a la mitad del diametro de la bajante.

Los elementos de la red de pequefia evacuacidn de aguas residuales son:

1.Derivaciones individuales

2.Ramales colectores

3.Bajantes

4.Colectores residuales de aguas residuales.

Aguas Pluviales

La recogida de aguas pluviales del edificio se realizara mediante diferentes sistemas, dependiendo de |a parte del edifi-
cio de la cual evacuemos las aguas.

Por un lado, el sistema de recogida de las aguas pluviales de las cubiertas del edificio se realizard mediante un sistema
sinfénico Geberit Pluvial. Este sistema funciona a tubo lleno, lo que produce una presidn negativa en el sistema de tu-
berias, que hace que las aguas pluviales sean evacuadas desde la cubierta. Estas aguas se mezclaran junto con las resi-
duales para favorecer el bombeo de las mismas a la red de alcantarillado.

La evacuacion de las aguas pluviales de las diferentes terrazas exteriores (patios) se realizara de una forma convencio-
nal vertiendo estas aguas directamente al terreno natural.

SISTEMA GEBERIT
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4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.4 Proteccion contra incendios

NORMATIVA DE APLICACION

Cdédigo Técnico de la Edificacién - CTE DB SI. (Documento Basico de seguridad en caso de incendio).

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
basicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias basicas Sl 1 a Sl
6. La correcta aplicacion de cada seccidn supone el cumplimiento de la exigencia basica correspondiente.

Exigencias Basicas de seguridad en caso de incendio:

SI 1. Propagacion interior. Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio.

SI 2. Propagacidn exterior. Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio conside-
rado como a otros edificios.

SI 3. Evacuacion de ocupantes. El edificio dispondra de los medios de evacuacién adecuados para que los ocupantes
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro en condiciones de seguridad.

SI 4. Instalaciones de proteccion contra incendios. El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para
hacer posible la deteccidn, el control y la extincidon del incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.
SI 5. Intervencidon de bomberos. Se facilitara la intervencién de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

SI 6. Resistencia al fuego de la estructura. La estructura portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas.

-SI 1 PROPAGACION INTERIOR

1. Compartimentacién en sectores de incendio.

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se establecen en la tabla 1.1
de esta seccion. Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse
cuando estén protegidos con una instalacién automatica de extincidn.

Condiciones
Lasuperficie construida de cada sector de
incendios no debe exceder 2500 m?

Uso previsto
Residencial Publico

- A efecto del cdmputo de la superficie de un sector de incendio se considera que los locales de riesgo especial, las es-
caleras y pasillos protegidos que estén contenidos en dicho sector, no forman parte del mismo.

- La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones que
se establecen en la tabla 1.2 del cddigo técnico en su documento basico de seguridad en caso de incendio.

- Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial con el
resto del edificio estaran compartimentados conforme a lo que se establece en el punto anterior. También las zonas
que dispongan de un vestibulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, asi, las zonas de uso aparcamiento deben
disponer siempre del citado vestibulo.

-Sectores de incendio

Atendiendo a la normativa vigente, el edificio se divide en cuatro zonas de incendio, estos sectores de incendio son in-
feriores a 2500 m2 aunque dicha superficie puede duplicarse ya que se dispone de una instalacion automatica de extin-
cion. En todo caso, el aparcamiento ha de constituir un sector de incendio independiente.

- Sector 1: volumen del restaurante, cafeteria, hall y salas de eventos.

- Sector 2: volumen de habitaciones

- Sector 3: volumen de spa

- Sector 4: aparcamiento

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vatencia-

2. Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme a los grados de alto, medio y bajo,
segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas asi clasificados deben cumplir las condiciones
que se establecen en la tabla 2.2.

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos especificos, tales como transforma-
dores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depdsitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se
rigen, ademas, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos.

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentaciéon de incendios

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales
como patinillos, cdmaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando estos estén compartimentado respecto de los
primeros, al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse esta a la mitad en los registros para manteni-
miento.

-SI 2 PROPAGACION EXTERIOR

1. Medianeras y fachadas

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos El 120. Con el fin de limitar el riesgo de propaga-
cion exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo espe-
cial alto y otras zonas, o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que
no sean al menos El 60 deben estar separados la distancia d en proyeccidn horizontal que se indica a continuacién, como
minimo, en funcién del angulo x formado por los planos exteriores de dichas fachadas.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacidén vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una
zona de riesgo especial alto y otras zonas mas altas del edificio, o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde
otras zonas, dicha fachada debe ser al menos El 60 en una franja de un metro de altura como minimo, medida sobre el
plano de la fachada.

2. Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes,
ya sea en un mismo edificio, esta tendra una resistencia al fuego REI 60, como minimo, en una franja de 0,50 m de anchura
medida desde el edificio colindante, asi como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubier-
ta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto.

-SI 3 EVACUACION DE OCUPANTES

1. Calculo de la ocupacion

Para calcular la ocupacion deben tomarse los valores de densidad de ocupacidon que se indican en la tabla 2.1 en funcidn
de la superficie util de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupacién mayor o bien cuando sea exigible una ocupa-
cion menor en aplicacion de alguna disposicion legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de estableci-
mientos hosteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los va-
lores correspondientes a los que sean mas asimilables.
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Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupacién {(m* persona)
Residencial Publico Zonas de alojamiento 20
Salones de uso multiple 1
Vestibulos generales 2
Publica Concurrencia Zonas de pubico sentado en 15
cafeteria y restaurante
Zonas de vestuarios 3
Zona de bafio 2
Zonas de servicio cafeteriay
restaurante 10
Administrativo Zona de recepcion y oficina 10

2. Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion

En la tabla 3.1 del CTE-DB-SI se indica el nimero de salidas de evacuacion que debe haber como minimo en cada caso,
asi como los recorridos de evacuacion hasta ellas.

- RECORRIDO DE EVACUACION

En plantas que disponen de mas de una salida de planta o salida de recintos como es nuestro caso, la longitud de los re-
corridos de evacuacidn hasta alguna salida de planta no excede de 50 metros pudiendo aumentar esta en un 25%
cuando el edificio disponga de una instalacion automatica de extincidn.

3. Dimensionado de los medios de evacuacion

- Puertas y pasos. El dimensionado serd A > P/200 > 0,80 m; ademas, el ancho de |la hoja de |la puerta no serd menor de
0,60 m ni excedera de 1,20 m.

- Corredores y rampas. El dimensionado serd A > P/200>1 m.

- Escaleras no protegidas para la evacuacion descendente. El dimensionado sera A > P/160

4. Sefalizacién de los medios de evacuacion

Se utilizaran las sefiales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988 de acuerdo con los siguientes criterios:
- Las salidas de recinto, planta o edificio, tendran una sefial con el rétulo “SALIDA”.

- La sefial con el rétulo “SALIDA DE EMERGENCIA” se utilizara para toda salida prevista para el uso exclusivo de emer-
gencia.

- Se pondran sefiales que indiquen el sentido de los recorridos, visibles desde cualquier punto de origen de evacuacion
desde el que no se vean directamente las salidas o sus sefiales indicativas.

- Al lado delas puertas que no tengan salida y que puedan inducir a error de evacuacion, se dispondra de la sefial con
el rétulo “SIN SALIDA”, en un lugar facilmente visible, pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas.

-SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

1. Dotacion de instalaciones de proteccidn contra incendios

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccidn contra incendios que se indican en la tabla
1.1.

En general
Extintores portatiles Uno de eficacia 21A-113Ba 15 m de recorrido
en cada planta, desde todo origen de
evacuacion

En las zonas de resigo especial conforme al

capitulo 2 de la Seccion 1 de este DB

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vatencia-

Residendial Pablico
Bocas de incendio equipadas

Sistema de detencion y de alarma de
incendio

Instalacion automatica de extincion

Hidratantes exteriores

Si la superficie construida excede de 1000 m?
o el establecimiento esta previsto para dar
alojamiento a mas de 50 personas

Si la superficie construida excede de 500 m’

Sila altura de evacuacion excede de 28 mo la
superficie construida del establecimiento
excede de 5000 m2

Uno si la superficie total construida esta
comprendida entre 2000 y 10000 m°.

2. Seializacidn de las instalaciones manuales de proteccidn contra incendios

Los medios de proteccidn contra incendios de utilizacion manual se deben sefializar mediante sefiales definidas en la

norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 10 y 20 m;

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

INSTALACIONES - PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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En plantas que disponen de mas de una salida de planta o salida de recintos como es nuestro caso, la
longitud de los recorridos de evacuacidn hasta alguna salida de planta no excede de 50 metros, pudien-
do aumentar esta en un 25% cuando el edificio disponga de una instalacion automatica de extincion.

- Sectores de incendio

Sector 1: volumen de restaurante, hall-cafeteria y salas de eventos.
Sector 2: volumen de habitaciones

Sector 3: volumen de spa

Sector 4: aparcamiento

-Integracion de BIES y Extintores en proyecto

Tanto las Bies como extintores y sistemas de alarmas quedaran embebidos seguin el disefio, en el mobi-
liario del propio hotel, si esto no fuese posible estas quedarian embebidas en los tabiques dentro de un
armario creado para tal fin como se puede ver en la siguiente imagen.
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- Recorridos de evacuacion

En plantas que disponen de mas de una salida de planta o salida de recintos como es nuestro caso, la
longitud de los recorridos de evacuacidn hasta alguna salida de planta no excede de 50 metros, pudien-
do aumentar esta en un 25% cuando el edificio disponga de una instalacion automatica de extincion.

- Sectores de incendio

LA

Sector 1: volumen de restaurante, hall-cafeteria y salas de eventos.
Sector 2: volumen de habitaciones

Sector 3: volumen de spa

Sector 4: aparcamiento
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-Integracion de BIES y Extintores en proyecto
Tanto las Bies como extintores y sistemas de alarmas quedaran embebidos seguin el disefio, en el mobi-

liario del propio hotel, si esto no fuese posible estas quedarian embebidas en los tabiques dentro de un
armario creado para tal fin como se puede ver en la siguiente imagen.
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4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.5 Accesibilidad y eliminacidon de barreras

NORMATIVA DE APLICACION

La normativa de aplicacion correspondiente a la accesibilidad en los edificios es la siguiente:

Cddigo Técnico de la Edificacién en su documento basico de seguridad de utilizacién y accesibilidad— (CTE DB SUA).
Este documento basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
basicas de seguridad de utilizacion y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias basicas
SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicacion de cada seccion supone el cumplimiento de la exigencia basica correspondiente.

-SECCION SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.

Resbaladicidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso residencial publico, Sanitario,
docente, comercial, administrativo y publica concurrencia, tendran una clase adecuada conforme a la tabla 1.2 que se
indica a continuacion.

Discontinuidad del pavimento

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de tras-
piés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

1. No tendrd juntas que presenten un resalto de mas de 4mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, pun-
tuales y de pequeiia dimensidon no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm vy el saliente que exceda de 6mm en
sus caras enfrentadas al sentido de circulacion de las personas no debe formar un dangulo con el pavimento que exceda
de 45°.

2. Los desniveles que no excedan de 5cm se resolverdn con una pendiente que no exceda el 25%.

3. En zonas para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por los que pueda introducir-
se una esfera de 1,5 cm de diametro

Desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caidas, existiran barreras de proteccion en los desniveles, huecos, aberturas, terrazas
y ventanas con una diferencia de cota mayor que 55 cm.

Caracteristicas de las barreras de proteccion:

1. Altura: las barreras de proteccion tendran, como minimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que
protegen no exceda de 6 my de 1,10 m.

La altura se medira verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la linea de inclinacién defini-
da por los vértices de los peldafios, hasta el limite superior de la barrera.

2. Resistencia: las barreras de proteccidn tendran una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza hori-
zontal establecida en el apartado 3.2.1 del documento basico SE-AE, en funcidon de la zona en la que se encuentren.
3. Caracteristicas Constructivas: en cualquier zona de los edificios de uso residencial publico y de uso de publica con-
currencia, las barreras de proteccion, incluidas las de las escaleras y rampas, estaran disenadas de forma que:

a) No puedan ser facilmente escaladas por los nifios, para lo cual:
-En la altura comprendida entre 30 y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacidon de una escalera, no

existiran puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con mas de 5 cm de saliente.

-En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existiran salientes que tengan una superficie
sensiblemente horizontal con mas de 15 cm. de fondo.

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vatencia-

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diametro, exceptuandose las aberturas
triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldafios con el limite inferior de la barandilla, siempre que la
distancia entre este limite y la linea de inclinacion de la escalera no exceda de 5 cm.

Escaleras de uso general

1. Peldafios: en tramos rectos, la huella medird 28 cm como minimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medira
13 cm como minimo y 18,5 cm como maximo, excepto en zonas de uso publico, asi como siempre que no se disponga as-
censor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medira 17,5 cm, como maximo.

2. Tramos: Cada tramo tendra 3 peldafios como minimo. La maxima altura que puede salvar un tramo es de 2,25 metros,
en zonas de uso publico, asi como siempre que no se disponga de ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los
demas casos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafios tendran la misma contrahuella y todos los pel-
dafios de los tramos rectos tendran la misma huella.

3. Mesetas: Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma direccion tendran al menos la anchura de
la escalera, y una longitud medida en su eje de 1 m como minimo. En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de
uso publico se dispondra una franja de pavimento visual y tactil en el arranque de los tramos, segun las caracteristicas es-
pecificadas en el apartado 2.2 de la seccidon SUA 9. En dichas mesetas no habra pasillos de anchura inferior a 1,20 metros
ni puertas situadas a menos de 40 cm de distancia del primer peldafio de un tramo.

4. Pasamanos: las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm. dispondran de pasamanos al menos en un lado.
Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m. asi como cuando no se disponga de ascensor como alternativa a la escalera,
dispondran de pasamanos en ambos lados. El pasamanos estara a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. El pasama-
nos sera firme y facil de asir, estara separado del paramento al menos 4 cm. y su sistema de sujecidon no interferira el paso
continuo de la mano.

Rampas

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumpliran lo que se estable-
ce en los apartados que figuran a continuacidn, excepto los de uso restringido y los de circulacion de vehiculos en aparca-
mientos, que también estén previstas para la circulacion de personas.

Las rampas tendran una pendiente del 12 % como maximo, excepto:

a) Las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente serd, como maximo del 10 % cuando su longitud sea
menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m. y del 6% en el resto de casos.

b) Las de circulacion de vehiculos en rampas de acceso al hotel que también estén previstas para la circulacién de perso-
nas cuya pendiente serd como maximo del 16%.

Los tramos tendran una longitud de 15 m. como maximo excepto si la rampa pertenece a itinerarios accesibles.

Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, los tramos seran rectos o con un radio de curvatura de al menos 30 m. y
de una anchura minima de 1.20 m. Asimismo, dispondran de una superficie horizontal, al principio y al final del tramo, con
una longitud de 1.20 m en la direccién de la rampa, como minimo.

-SECCION SUA 2: SEGURIDAD FRENTE A IMPACTO O ATRAPAMIENTO

Impacto con elementos fijos

La altura libre de paso en zonas de circulacion serd, como minimo, 2,10 metros en zonas de uso restringido y 2,20 metros
en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre sera de 2 metros como minimo.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacion estaran a una altura
de 2,20 m, como minimo.

INSTALACIONES - ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS 01
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En zonas de circulacidn, las paredes careceran de elementos salientes que no arranquen del suelo que vuelen mas de
15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de im-
pacto.

Impacto con elementos practicables

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupacion nula (definida en el Anejo SI A
del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m, se dispondran de forma que el barri-
do de la hoja no invada el pasillo. En pasillos cuya anchura exceda de 2,50m, el barrido de las hojas de las puertas no
debe invadir la anchura determinada, en funcidn de las condiciones de evacuacion.

-SECCION SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR CEHICULOS EN MOVIMIENTO.

-Ambito de aplicacién: esta seccidn es aplicable a las zonas de uso de aparcamiento asi como a las vias de circulacién
de vehiculos existentes en los edificios.

-Caracteristicas constructivas: las zonas de uso aparcamiento dispondran de un espacid de acceso y espera en su incor-
poracién al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehiculo y de 4,5 m como minimo y una
pendiente del 5% como maximo.

Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehiculos, excepto para cuando para casos de emergencia,
tendra una anchura de 80 cm, como minimo, y estara protegida mediante una barrera de proteccion de 80 cm de
altura, como minimo, o mediante pavimento a un nivel mas adecuado, en cuyo caso el desnivel cumplira lo especifica-
do en la norma.

-SECCION SUA 9: ACCESIBILIDAD.

Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas
con discapacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacion de elementos accesibles que se establecen a
continuacion.

Condiciones funcionales

Accesibilidad en el exterior del edificio: la parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que comunique una
entrada principal al edificio, con la via publica y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores
propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.

-Accesibilidad entre plantas del edificio: el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instala-
cion de un ascensor accesible que comunique dichas plantas.

Dispondran de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entradas principales
accesibles al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso publico, con todo origen de evacuacion
de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacion nula, y con los elementos accesible tales como plazas
de aparcamiento, servicios higiénicos, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos,
alojamientos, puntos de atencion etc.

Dotacién de elementos accesible al Hotel — Spa

1. Alojamientos accesibles: los establecimientos de uso Residencial Publico deberan disponer del nimero de aloja-
mientos accesibles que se indican a continuacion.

HOTEL - SPA SOT DE CHERA -vatencia-

Numero total de alojamientos Numero de alojamientos accesibles
De5as0 1
De 51 a 100 2
De 101a 150 4
De 151 a 200 6
Mas de 200 8, y uno cada 50 alojamientos o fraccion
adicionales a 250

En nuestro caso se cumple la normativa ya que disponemos de 2 alojamientos accesibles.

1. Plazas de aparcamiento accesibles: en uso Residencial Publico, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.
En nuestro caso disponemos de dos plazas accesibles.

2. Plazas reservadas: los espacios con asientos fijos para el publico, tales como auditorios, cines, salones de actos, espec-
taculos, etc., dispondran de la siguiente reserva.
Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fraccion.

En nuestro caso se dispone una plaza tanto en la sala de eventos como en la sala de reuniones.

3. Piscinas: las piscinas dispondran de alguna entrada al vaso mediante grua para piscinas o cualquier otro elemento
adaptado para tal efecto.

4. Servicios higiénicos accesibles: existira un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccién de inodoros instalados, pu-
diendo ser de uso compartido para ambos sexos.

5. Mobiliario fijo: el mobiliario fijo de zonas de atencidn al publico incluira al menos un punto de atencién accesible.
En nuestro edificio se dispone de un punto accesible.

6. Mecanismos: los dispositivos de intercomunicacidn y los pulsadores de alarma seran mecanismos accesibles.

INSTALACIONES - ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS 02
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LEYENDA
777777777 Recorrido accesible
v Acceso Edificio
O Area libre inicio / fin itinerario accesible (1,5 m)
Area libre en terraza (1,20 m)
F Ancho libre lateral inodoro y duchas (0,80 m)
4 Ancho libre lateral cama (0,9 m)

Plaza resevada sala de conferencia y reuniones (1,5 x 0,8 m)

Ascensor accesible 1

Ascensor Accesible 2

D Plaza de minusvalido aparcamiento

NORMATIVA DE APLICACION
- Accesibilidad

1. Se dispone de dos alojamientos accesible cumpliendo con el codigo técnico gue nos indica que en
nuestro caso tan solo haria falta uno.

2. En nuestro caso disponemos de dos plazas de aparcamiento accesibles, una por cada alojamiento ac-
cesible.

3. Se dispone una plaza accesible tanto en la sala de eventos como en la sala de reuniones, con lo que
cumplimos la norma.

4. Las piscinas dispondran de alguna entrada al vaso mediante gria para piscinas o cualquier otro ele-
mento adaptado para tal efecto.

5. Existira un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion de inodoros instalados, pudiendo ser de
uso compartido para ambos sexos.

6. Se dispone de un punto accesible en el mobiliario fijo del edificio.

7. Los dispositivos de intercomunicacién y los pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles.
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********* Recorrido accesible
v Acceso Edificio
O Area libre inicio / fin itinerario accesible (1,5 m)
Area libre en terraza (1,20 m)
E Ancho libre lateral inodoro y duchas (0,80 m)
i Ancho libre lateral cama (0,9 m)
Plaza resevada sala de conferencia y reuniones (1,5 x 0,8 m)
Ascensor accesible 1
Ascensor Accesible 2
D Plaza de minusvalido aparcamiento
NORMATIVA DE APLICACION
- Accesibilidad

1. Se dispone de dos alojamientos accesible cumpliendo con el codigo técnico gue nos indica que en
nuestro caso tan solo haria falta uno.

2. En nuestro caso disponemos de dos plazas de aparcamiento accesibles, una por cada alojamiento ac-
cesible.

3. Se dispone una plaza accesible tanto en |a sala de eventos como en la sala de reuniones, con lo que
cumplimos la norma.

4, Las piscinas dispondran de alguna entrada al vaso mediante gria para piscinas o cualguier otro ele-
mento adaptado para tal efecto.

5. Existira un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion de inodoros instalados, pudiendo ser de
uso compartido para ambos sexos.

6. Se dispone de un punto accesible en el mobhiliario fijo del edificio.

7. Los dispositivos de intercomunicacién y los pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles.
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LEYENDA
777777777 Recorrido accesible
v Acceso Edificio
O Area libre inicio / fin itinerario accesible (1,5 m)
Area libre en terraza (1,20 m)
| Ancho libre lateral inodoro y duchas (0,80 m)
] Ancho libre lateral cama (0,9 m)
Plaza resevada sala de conferencia y reuniones (1,5 x 0,8 m)
Ascensor accesible 1
Ascensor Accesible 2
D Plaza de minusvalido aparcamiento
NORMATIVA DE APLICACION
- Accesibilidad

1. Se dispone de dos alojamientos accesible cumpliendo con el codigo técnico que nos indica que en
nuestro caso tan solo haria falta uno.

2. En nuestro caso disponemos de dos plazas de aparcamiento accesibles, una por cada alojamiento ac-
cesible.

3. Se dispone una plaza accesible tanto en |a sala de eventos como en la sala de reuniones, con lo que
cumplimos la norma.

4, Las piscinas dispondran de alguna entrada al vaso mediante gria para piscinas o cualquier otro ele-
mento adaptado para tal efecto.

5. Existira un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion de inodoros instalados, pudiendo ser de
uso compartido para ambos sexos.

6. Se dispone de un punto accesible en el mobiliario fijo del edificio.

7. Los dispositivos de intercomunicaciéon y los pulsadores de alarma seran mecanismos accesibles.
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Tendidos verticales principales
D Electricidad, telecomunicaciones, deteccion y seguridad.
Fontaneria, red BIE y red de rociadores.
i Saneamiento.
Ventilacién y climatizacion.
Recintos de instalaciones y reservas por planta

Cuadro electrico, contadores , caja general de prteccion y telecomunicaciones.
&= Cuarto de limpieza
B4 Unidades interiores de climatizacion (falso techo).

Recintos generales de instalaciones

Grupo de incendio, aljibe y bombas de suministro de agua.

Cuarto de climatizacion.

Grupo electrégeno

Instalaciones del SPA.
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Tendidos verticales principales

D Electricidad, telecomunicaciones, deteccion y seguridad.

Fontaneria, red BIE y red de rociadores.

i Saneamiento.

Ventilacion y climatizacion.

Recintos de instalaciones y reservas por planta

Cuadro electrico, contadores , caja general de prteccion y telecomunicaciones.
Cuarto de limpieza
B4 Unidades interiores de climatizacion (falso techo).

Recintos generales de instalaciones

Grupo de incendio, aljibe y bombas de suministro de agua.

Cuarto de climatizacion.

Grupo electrégeno
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} } Tendidos verticales principales
| |
| | ] Electricidad, telecomunicaciones, deteccion y seguridad.
| |
| | Fontaneria, red BIE y red de rociadores.
| |
I I D Saneamiento.
| |
I I Ventilacidn y climatizacion.
| I
| I
} } Recintos de instalaciones y reservas por planta
| |
L J Cuadro electrico, contadores , caja general de prteccion y telecomunicaciones.
PLANTA DE SPA (-16,5) [ Cuarto de limpieza

B4 Unidades interiores de climatizacién (falso techo).
e - Recintos generales de instalaciones

Grupo de incendio, aljibe y bombas de suministro de agua.

B Cuarto de climatizacién.

Bl Grupo electrégeno
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& Bajante de aguas pluviales

Colector colgado de techo aguas pluviales

********* Colector enterrado aguas pluviales

”*i} Sumidero de aguas pluviales

Shunt de ventilacién de |a red de saneamiento

—————> | Evacuacion de las aguas

Canalén de recogida de aguas

Colector colgado en planta inferior

CUBIERTA AJARDINADA

\egetacion Sustrato Capa filtrante Capa drenante Capa separadora Aislamiento
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Capa antirraices Impermeabilizacion Capa separadora Formacion de pendientes Soporte

CUBIERTA CON ACABADO FLOTANTE

Pavimento flotante Capa separadora Aislamiento Capa separadora

Formacion de pendientes Soporte

Impermeabilizacion
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