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 ESCUELA TECNICA SUPERIOR INGENIEROS 

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Variaciones e intervalos de tiempo en los puntos de 
medida para distintas situaciones de tráfico  

Se observan tres puntas a lo largo del día que permite distinguir entre la hora 
punta de la mañana (7:00h a 9:00h), la hora punta del medio día (14:00h) y la 
hora punta de la tarde (17:00 a 19:00h). 

Localización de las pasarelas peatonales 

 P-1 - Enguera: Pasarela nº1, situada junto a las calles Enguera y Hermanos Rivas. 

 P-2 - Burgos: Pasarela nº2, situada junto a las calles Burgos y Santa Cruz de Tenerife. 

 P-3 -José Maestre: Pasarela nº3, situada junto a las calles José Maestre y Rincón de 

Ademúz 

 P-4 - Misericordia: Pasarela nº4, situada junto a las calles Misericordia y San Miguel de 

Soternes. 

 P-5 - Marconi: Pasarela nº5, situada junto las calles Marconi y el Camino Viejo de Xirivella. 

Habilitación de los nuevos pasos de peatones y las isletas de 
parada en sustitución de las pasarelas peatonales 

Gráfico sobre  percepción de seguridad a 
peatones 

Disparidad de opiniones desde el punto de vista de la seguridad e 
inseguridad, obteniendo ligera percepción de mayor seguridad con la actuación 
desarrollada. 

 Intensidades  diarias promedio de varios puntos de 
medida existentes en la Avenida del Cid  

En general, la mayoría de puntos de medida presentan 
reducciones en las intensidades diarias de vehículos 
de un año respecto del otro  produciéndose bajadas 
del 1% al 18%. 

Con un aumento de tiempo cercano al 30% en una situación de tráfico 
denso para el período posterior a la supresión de los pasos de peatones, y 
un descenso del 1% de tiempo para una situación de tráfico en 
congestión. 

Gráfico con la distribución horaria de los 
desplazamientos en la ciudad de Valencia 


