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Un sistema modular. Muchas posibilidades.
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Componentes, modulos
y sistemas para la
automatizacion de fabricas.

El mk Technology Group, con su sede central
Maschinenbau Kitz fundada en 1966 en Troisdorf
bei Bonn, Alemania, es uno de los proveedores
lider de componentes, médulos y sistemas para
la automatizacion de fébricas.

El espectro de servicios de la técnica de perfiles
incluye el sistema de perfiles de aluminio, asi
como configuraciones de puestos de trabajo,
dispositivos de proteccién y bastidores de ma-
quinas y pedestales individuales.

En el &mbito de la técnica de transporte, mk
ofrece un amplio surtido de tipos de transporta-
dores estandarizados, completados con la téc-
nica lineal para aplicaciones de manipulacién
precisas.

Ademads, mk apoya a sus clientes en el ambito
de las soluciones de sistema desde la proyecta-
cion y la construccion, hasta la puesta en ser-
vicio de sistemas de transferencia completos.

Los servicios redondean la cartera de productos
con reparacion, mantenimiento y suministro de
repuestos.

A=f Nuestra densa red de produccion, comerciali-
Servicios S 4 Bt . al
zacion y servicio con filiales, socios y servicio
exterior garantiza un asesoramiento y abasteci-
miento rapido y componente de nuestros clientes.
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Ventajas de la técnica de perfiles mk

6

Indicaciones

La técnica de perfiles
mk ofrece la maxima
flexibilidad v fiabilidad.

La técnica de perfiles de mk abarca nuestro ver-
satil y acreditado sistema de perfiles mk como
tecnologia base y las aplicaciones basadas en
ella para la industria y el taller.

Sistema de perfiles

El sistema modular de perfiles mk tiene el perfil
adecuado, la técnica de unién adecuada y los
accesorios correspondientes para cada aplica-
cién. La flexibilidad del principio modular abre
posibilidades practicamente infinitas para cons-
trucciones y soluciones a medida.

Dispositivos de proteccion

Basandose en el sistema de perfiles mk, el area
de dispositivos de proteccién ofrece carcasas
de maquina funcionales, cabinas y vallas pro-
tectoras. Gracias al flexible sistema modular,
las instalaciones, maquinas y areas de produc-
cion se aseguran de forma econémica y efectiva.

Configuracion de puestos de trabajo

Estaciones de trabajo industrial de mk en cons-
truccion de perfiles: éptima productividad del
empleado mediante puestos de trabajo de di-
sefio ergonémico y funcional. La ampliacion a
lineas de montaje completas, encadenamiento
del puesto de trabajo incluido, garantiza proce-
sos optimizados.

Bastidores de maquinas y pedestales

Los bastidores para maquinas e instalaciones
se fabrican individualmente para el cliente y se
dimensionan 6ptimamente en funcién de los
requerimientos y la carga. Los pedestales con
escalera ofrecen un acceso seguro para distin-
tos niveles, tanto en su version moévil como fija,
para fines de mantenimiento o trabajos en
maquinas o instalaciones.
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Sistema de perfiles

Ventajas de la técnica
de perfiles mk

Extenso sistema de perfiles para la maxima
flexibilidad en todos los sectores y aplicaciones

Al contrario que en las construcciones de acero, no
necesitan trabajos de soldadura, corte o pintura

Perfiles con capacidad de carga para una elevada
absorcion de fuerzas con un disefio atractivo

Reutilizacién de los perfiles y componentes

Uniones de perfiles practicamente sin ranuras
gracias a su radio de bordes de T mm

Versatil técnica de unién orientada a la estabilidad
con tornillos normalizados

Tienda online del sistema de perfiles con datos
CAD gratuitos

Proteccién efectiva y funcional de instalaciones y
maquinas mediante carcasas de maquina, cabinas
y vallas protectoras

Estaciones de trabajo industrial ergonémicas en
construccion de perfiles y su encadenamiento para
formar lineas de montaje para una productividad
Optima

Acceso seguro a maquinas o areas de produccion
mediante escaleras y pedestales

Elevada estandarizacion y, con ella, tiempos cortos
de planificacién, construccién y montaje

Nivel de montaje libremente seleccionable, desde
la pieza suelta o los mddulos, hasta bastidores et
individuales y aplicaciones completas

Escaleras y pedestales

Asesoramiento competente sobre el terreno a
cargo de ingenieros de ventas mk

Indicaciones 7



Explicacion de los simbolos

n Series de perfiles

Los simbolos caracterizan la compatibilidad de un
elemento de unién o un accesorio en una series de
perfiles. Los elementos de unién y los accesorios
sin simbolo de serie se pueden utilizar en todas las
series de perfiles.
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condicionadamente para la serie 50
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Serie 60

Anchuras de ranura

Los simbolos indican la anchura de ranura del perfil
o de la series de perfiles en milimetros.

Tornillos
=

Los simbolos indican los tornillos a utilizar
(rosca x longitud en mm). Si se necesitan

(M8x16] tornillos de una norma determinada, ésta
WER%E  se indica también.

n Referencias cruzadas

El simbolo de referencia cruzada con el nimero de
pagina correspondiente hace referencia a productos
o informaciones complementarios que se pueden
encontrar en otras partes del catalogo.

8 Indicaciones
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Perfiles curvados

El simbolo identifica perfiles seleccionados que
estan disponibles también en variante curvada. El
numero indica el radio interior minimo en milime-
tros. Sélo se puede curvar por el lado delgado del
perfil (eje de flexion horizontal).

ESD (Electrostatic

@ Discharge)

Los articulos marcados con el simbolo ESD se han
realizado como disipadores o conductores y por
tanto son adecuados para el uso en zonas expuestas
ala ESD, asi como para creacion de areas de pro-
teccion ESD. Se asegura una resistencia de puesta
atierra < 10" ohmios al punto de conexién. Los
demas articulos son p. ej., tuercas/tuercas corre-
deras realizadas con < 102 ohmios.

Numero de articulo
y denominacion

En los pedidos se debe indicar siempre el nimero
de articulo y la denominacion del producto. En el
caso de los perfiles, se pueden pedir las longitudes
de almacenamiento correspondientes o un recorte
individual. Las ultimas cuatro cifras indican la longi-
tud deseada en mm.

Denominacion
Perfil mk 2040.01

N° de articulo
54.01. ....
B

Longitud en mm (4 cifras)

Numero de identificacién del perfil




Tienda y datos CAD

\\

www.aluprofil.shp

Tienda online 24/7*

Después de registrarse por primera y ultima vez,
todos los productos de nuestro acreditado sistema
de perfiles estan a su disposicion.

Accesible mediante PC, tablet o smartphone
Clasificacién clara y estructura por categorias

Las imagenes y las descripciones de los productos
ayudan en la eleccién

Funcién de bisqueda por denominacién o nimero
de articulo

Acceso directo a datos CAD

*So6lo para clientes comerciales de Alemania y Austria

TECHNOLOGY GROUP

®

S

@.»] Datos CAD

Reduzca su tiempo de planificacion y de construc-
cion, aprovechando nuestra biblioteca de piezas
CAD.
Online en la tienda o en Cadenas Part Community
Acceso gratuito a datos CAD

Edicién posterior sencilla con formatos CAD
nativos y neutros

Modelos 3D o plano CAD 2D

Importacion directa al programa CAD del cliente
posible

Indicaciones 9
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Perfiles de la serie 60 Perfiles combinados Perfiles funcionales

espumados 67
Perfiles base 64 P Los perfiles funcionales se

incluyen en la vista general de
perfiles y una parte de ellos se
explica detalladamente en los
capitulos especificos del tema,
véanse las indicaciones de las
paginas en la vista general de
perfiles.

Perfiles 11



Seleccion de perfiles

Propiedades de los perfiles de aluminio mk

Con la gran seleccion de perfiles, divididos en cua-
tro series de perfiles segun las dimensiones de
malla de 25, 40, 50 y 60 mm, disponemos siempre
del perfil ideal para cada aplicacion y requerimien-
tos de carga y disefio. La aleacion de aluminio de
alta calidad con su revestimiento de Eloxal extrema-
damente resistente, junto con la técnica de unién
orientada a la estabilidad han convertido los per-
files en magnitud de referencia en términos de

Vista general de las series de perfiles

Anchura de ranura

Versiones

Material

Campos
de aplicacion

Medidas
de enclavamiento

Dimensiones
maximas

Material de
fijacién estandar

12 Perfiles

Serie 25

normal

EN AW 6063 T66
AlMgSi 0,5 F25

Bastidores ligeros,
escaparates, vitri-
nas, instalaciones
experimentales,
dispositivos de
medicion y control,
carcasas para
electrénica

Ol =

oL 2O

25

25x25mm

25x 150 mm
050 x 50 mm

M5

Serie 40

normal, ligero,
extra-ligero

EN AW 6063 T66
AlMgSi 0,5 F25

Bastidores de maqui-

nas ligeros, disposi-
tivos de proteccion,
estaciones de trabajo
industrial, construc-
cion de stands de
feria plataformas de
trabajo

q

40 x 40 mm

160 x 160 mm

M8

Serie 50

normal, ligero

EN AW 6005A T6
AlMgSi 0,7 F27

Bastidores de
maquinas,
construcciones
portantes

50 x 50 mm

50 x 200 mm
0100 x 100 mm

M8

resistencia y fiabilidad junto con un atractivo disefio.
Se pueden realizar dispositivos, superestructuras

o soportes ligeros con la misma eficacia que las
construcciones portantes para la construccion de
magquinaria. Ademas de perfiles de construccién,
la cartera de productos incluye perfiles funcionales
para, p. ej., dispositivos de proteccién y configura-
ciones del puesto de trabajo, cuerpos de banday
guias laterales de la técnica de transporte.

Serie 60

normal

EN AW 6005A T6
AlMgSi 0,7 F27

Bastidores de
maquinas con
cargas muy
elevadas, porticos

[RELE
60

O JO
S

60 x 60 mm
120 x 240 mm

M12

* "
Puede variar en algunos casos
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Calculadora de flexion

¢Soporta su construccion de perfiles las cargas a recibir? Con nuestra herramienta online para el calculo
de la flexién de los perfiles mk en funcién de la carga lo puede comprobar facil y comodamente. El calculo
se basa en las siguientes férmulas.

Moma Rooz Rpo2 = 200 N/mmz (AIMgSi 0,5 F25)

Op = S =
Wiy b R0z = 215 N/mm? (AIMgSi 0,7 F27)

www.mk-group.com/es/flexion

Caso de carga 1 (perfil apoyado en ambos extremos, articulado)

F . L . LZ
rFL—-T Mbmax = —7— — a Mbmax = g )
& I
= =
a—y _ f_ F . LS — | _ f— 5 ) q . L4
- 48 ° E ° ley - 38 E ° ley
Caso de carga 2 (perfil apoyado en ambos extremos, fijado a ambos lados)
F . L . L2
1—"——' Mbmax = -8 - Mbmax = q-|—2
F
| Tt
f _ F . L3 f _ q . |_4
. T 192 E - Iy . T 384-E-lyy
Caso de carga 3 (perfil fijado a un lado)
]2
T Mbmax = F - L e Mbmax = %
oo RERRRE Y

= .13 L - .14
N f:L N—* f=L
3 E Iy 8 E Iy

Perfiles 13



Seleccion de perfiles

Normas y fundamentos

E Los perfiles estan hechos de aluminio extruido y se  superficial, los perfiles estdn anodizados con aprox.
pueden adquirir en la longitud estdndar de 5100 mm. 10 pm en el tono de color CO (colores naturales).
También se pueden cortar a medida. Las longitudes La capa de anodizado es resistente a lejias y acidos

mayores son posibles previa solicitud. Todos los (lejias alcalinas hasta PH 9,5 y acidos hasta PH 4).
perfiles de construccion tienen resistencia quimica  Los valores que se indican en la tabla siguiente son
segun E6 Previamente tratados, para eliminar las desviaciones maximas admisibles tomadas de

estrias superficiales y rugosidades. Como acabado la norma.

i i En la técnica de perfiles de mk se suelen utilizar
Materlales de IOS perflles mk dos materiales. En las series 25y 40 AIMgSi 0,5

Segun DIN EN 755-2 F25, en la serie 50 y en la serie 60 principalmente
AIMgSi 0,7 F27, que es un 7% mds resistente.

Denominacién del material segin DIN EN 573-3 EN AW 6063 T66  EN AW 6005A T6
AlMgO0,7Si AISiMg(A)

Abreviatura del material segin DIN EN 1725-1 AlMgSi 0,5 F25 AlMgSi 0,7 F27

Numero de material 3.3206.72 3.3210.71

Grosor ) g/cm? 2,7 2,7

Modulo de elasticidad E N/mm? 70.000 70.000

Resistencia a la traccién Rm N/mm? 245 270

Limite de elasticidad 0,2% Rpo,2 N/mm? 200 215

Elongacioén de rotura A5 % 8 8

Dureza Brinell HB 80 85

Coeficiente de dilatacion térmica *106 *1046

(hasta 20°C/hasta 293°K) a 1/K 32’,2*11(())6 2;,2*1186

(20°-100°C/293°-373°K) ' !

Conductividad térmica X W/(m*K) 200-220 180-220

Conductividad eléctrica .

(20°C/293°K) K m/(Q"mm?)  28-34 26-32

Tolerancia de alineacion en sentido transversal*

D
Anchura W (mm) Tolerancia de alineacién A
Rango de valores de los bordes de la ‘
ik }
mas de hasta seccién transversal D (mm) Gu{: j

- 40 0,20 == G

40 60 0,30
OL 20
T

60 90 0,40

90 120 0,45

120 150 0,55 Es posible la copia de puentes.

150 180 0,65 Tolerancias de planitud y desviacién
180 210 0,70 del contorno previa solicitud.

14 Perfiles
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Tolerancia de alineacion en .0
direccion longitudinal*

La tolerancia de alineacién hq no debe superar los
valores de la tabla para determinadas longitudes; =
ademas, para cada seccion de longitud de 300 mm
la desviacion méaxima puede es de 0,3 mm.

Longitud L hasta 1000 hasta 2000 hasta3000 hasta4000 hasta5000 hasta 6000 mas de 6000
Tolerancia hy 0,7 1,3 1,8 2,2 2,6 3 3,5

Tolerancias para recortes de perfil*

Longitud L hasta 500 hasta 1000 hasta 2000 hasta 6000
Tolerancia +0,5 +0,8 +1,2 +2,0
Anchura W hasta 50 hasta 100 hasta 200 hasta 300
Tolerancia angular D 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm

Si la tolerancia longitudinal anterior no basta, siempre se tiene la posibilidad del mecanizado frontal de
los perfiles.

Torsion
Anchura W Tolerancia de torsiéon H con longitudes L
mads de 1000 mas de 2000 mas de 3000 mads de 4000 mas de 5000
masde  hasta  hastal000 ' 122000 hasta3000 hasta4000 hasta5000 hasta6000 oS 4€6000
- 25 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0
25 50 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,0
50 75 1,0 1,2 1,2 1,5 2,0 2,0
75 100 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5 previo
100 125 1,0 1,5 1,8 2,2 2,5 3,0 acuerdo
125 150 1,2 1,5 1,8 2,2 2,5 3,0
150 200 1,5 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5
200 300 1,8 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

* Segin DIN 171615 o DIN EN 12020
Perfiles 15



Mecanizacion de perfiles

Vista general de
mecanizacion de extremos

Para la construccién de conexiones positivas de
perfiles, muchas veces es necesario mecanizar
los extremos de los perfiles. Por ejemplo, se debe
taladrar para tensores de unién o se deben cortar
perfiles al inglete. A continuacion se explican los
pictogramas de los distintos mecanizados de
extremos.

En el capitulo siguiente se indican en cada perfil
los mecanizados de extremos mas habituales,
numero de articulo incluido. Son posibles otros
mecanizados de extremos y se pueden suministrar
previa solicitud.

Indicacion

En nuestra tienda online y en nuestra biblioteca
CAD puede seleccionar y pedir el mecanizado de
extremos muy cémodamente u obtener datos CAD
(www.aluprofil.shop).

Leyenda de mecanizado de extremos

Mecanizado frontalmente
El perfil se puede mecanizar

I:I frontalmente para obtener una
rectangularidad mds exacta.
/Io)&]

Corte al inglete
a un lado a ambos lados De forma esténdar, los cortes al inglete de
secciones transversales no cuadradas se
Q realizan en el lado largo. Los cortes al inglete
a ambos lados se realizan siempre opuestos

(1 Q como se representa aqui. Son posibles
otros cortes al inglete segun plano previa
solicitud.

Para los taladrados laterales se deben indicar las A B C D
posiciones de taladrado, es decir, las ranuras.

D:0:0:0:¢:
Ejemplo con perfil mk 2040.06 I H G E

16 Perfiles



Taladrado lateral hasta el centro del perfil

a un lado

I

Taladrado lateral pasante

a un lado

Rosca en el lado frontal

a un lado

a ambos lados

0
(D)

N

a ambos lados

a ambos lados

Casquillo con rosca en el lado frontal

a un lado

i)
===

Helicoil en el lado frontal

a un lado

V7774

a ambos lados

= = || =]

¥

a ambos lados

V72774 zzz

2 aunlado

=)

2 aunlado

e

204 aunlado

=
.

204 aunlado

2 04 aunlado

V7774
V7772
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2 a ambos lados

T 3
s e

2 aambos lados

e e
S e

2 0 4 aambos lados

H

= ) ==
== (| T =
m\/m
= ([

2 0 4 aambos lados

= =

2 0 4 aambos lados

V72774 77
V7772 vzzz
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Mecanizado de perfiles

Mecanizacion frontal de los extremos

E Serie 25

Rosca M5 o M10

Helicoil M4
K112030104

Helicoil M8
K112030109

Serie 40

Rosca M12

Rosca M8 con

extra-ligero

@\ §
By

Helicoil M10
K112030110

Serie 50 Serie 60

M12

Rosca M8 Rosca M12 o M16
Capacidad de carga
reducida con rosca M16

Helicoil M6 Helicoil M10
K112030106 K112030110

Casquillo con rosca M3
K112030002

Casquillo con rosca M6
K112030006

18 Perfiles

Casquillo conrosca M8 = Casquillo conrosca M5 = Casquillo con rosca M8

K112030008

K112030005 K112030008

Casquillo con rosca M12
K112030010

*Profundidad de rosca recomendada = 2-dy (¢ medida nominal)
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Mecanizado frontal de los extremos

A continuacién le ofrecemos una vista general de los machos de roscar y herramientas de roscar
necesarios, asi como de los casquillos con rosca y Helicoils. El mecanizado se puede realizar con una
taladradora de mano. Las herramientas de roscar son adecuadas para el uso manual.

Casquillo con rosca/ Serie ¢ canal Herramienta Profun-
Helicoil taladra- g(')‘igg
do [mm] el
Rosca M5 25 4,2 Macho de roscar M5 K903060005 15
Rosca M10 25 8,5 Macho de roscar M10 K903060010 30
Casquillo con Macho de roscar M5x0,5 mm, K903060105
rosca M3 K112030002 | 25 42 herramienta de roscar K902010004 10
Casquillo con Macho de roscar M9x1 mm, K903060109
rosca M6 K112030006 | 25 85 herramienta de roscar K902010010 1
- Macho de roscar para Helicoil K903060204
Helicoil M4 K112030104 | 25 42 M4, herramienta de roscar K902010204 10
- Macho de roscar para Helicoil K903060208
Helicoil M8 K112030109 (25 8.5 M8, herramienta de roscar K902010208 15
Rosca M8 ﬁgeerétra- 7,4 Macho de roscar M8 K903070008 20
Rosca M12 40 10,0 Macho de roscar M12 K903060012 35
Casquillo con Macho de roscar M12x1,5 K903060113
rosca M8 K112030008 | 40 100 mm, herramienta de roscar K902010012 20
- Macho de roscar para Helicoil K903060210
Helicoll 10 K112030110 (40 100 M10, herramienta de roscar K902010210 20
Rosca M8 50 7,0 Macho de roscar M8 K903060008 25
Casquillo con Macho de roscar M8x1T mm, K903060108
rosca M5 K112030005 | 50 7.0 herramienta de roscar K902010008 1
- Macho de roscar para Helicoil K903060206
Helicoil M6 K112030106 | 50 7.0 M6, herramienta de roscar K902010206 15
Rosca M12 60 10,5 Macho de roscar M12 K903060012 35
Rosca M16 60 14,5 Macho de roscar M16 K903060016 45
Casquillo con Macho de roscar M12x1,5 K903060113
rosca M8 K112030008 | 60 10,5 mm, herramienta de roscar K902010012 20
Casquillo con Macho de roscar M16x1,5 K903060116
rosca M12 K112030010 (60 145 mm, herramienta de roscar K902010016 25
- Macho de roscar para Helicoil K903060210
Helicoll M10 | K112030110 | 60 105 \10, herramienta de roscar k902010210  2°

Perfiles 19
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Tuerca 1 M8, acero galvanizado, 34.01.0001

Arandela de seguridad ¢ 8.4,
acero galvanizado, K111010017

Tornillo de cabeza cilindrica M8x20,
DIN 912, D0912820

mk 2040.02, 5402CA ...*

mk 2040.02
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20 Perfiles

Mecanizado de perfiles

Mecanizado de extremos
para puntales de angulo

Los puntales de dngulo ofrecen una sencilla posibi-
lidad de aportar méas estabilidad a una construccion
de perfiles con carga elevada. Gracias a la unién
del puntal de angulo mediante tornillo de cabeza
cilindrica y tuerca, el montaje se puede realizar
también posteriormente. El mecanizado de extre-
mos incluye los cortes al inglete de 45° a ambos
lados y los taladrados para el uso de los tornillos
de cabeza cilindrica. Se pueden pedir el puntal de
angulo 1 de perfil mk 2040.01 (40 x 40 mm) y el
puntal de dangulo 02 de perfil mk 2040.02 (40 x 80
mm) con longitudes de almacenamiento de 200,
300,400y 500 mm.

Material: Aluminio anodizado

M8x20

Puntal de angulo 01
(Perfil mk 2040.01)
5401CC ....

L =200 5401CC0200
L =300 5401CC0300
L =400 5401CC0400
L =500 5401CC0500

Puntal de angulo 02
(Perfil mk 2040.02)
5402CA ....
L =200 5402CA0200
L =300 5402CA0300
L =400 5402CA0400
L =500 5402CA0500
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Perfiles curvados

Algunos perfiles se pueden adquirir también en
version curvada. Los perfiles con opcién curvada se
identifican mediante el simbolo. El ndmero indica
el radio interior minimo en milimetros. Sélo se
puede curvar por el lado delgado del perfil (eje de
flexion horizontal).

Datos de pedido necesarios
(Ejemplo con perfil mk 2040.01)

Numero de identificacién del perfil: 54.01.
Radio interior R: 250 mm
Angulo «: 180°

Rmin Rmin Rmin Rmin
... hasta

Perfiles 21



Vista general de perfiles con valores caracteristicos

Perfiles de construccion

Superficie

Perfiles de la serie 25

mk 2025.01
25.01. ....

mk 2025.31
25.31. ...

mk 2025.35
25.35. ...

mk 2025.37
25.37. ....

mk 2025.38
25.38. ....

mk 2025.02
25.02. ....

mk 2025.32
25.32. ...

mk 2025.36
25.36. ....

mk 2025.39
25.39. ...

mk 2025.03
25.03. ....

mk 2025.22
25.22. ....

mk 2025.04
25.04. ....

22 Perfiles

25
Lo

St

7y

[N
w

125,
Eio

[N
(8]

25,
EO;

o]
aQ
]
]

25,
&

o
-
o]

B

125,

e Bl
OO

25,

& ol g e

%34 25
o‘ﬁ
o
o
O

5]
Ol
|-
oG ©
-
Ol
U

25

150
<] B EG

A

[mm?]

279

284

275

267

290

501

475

462

407

945

837

1390

Masa

m

[kg/m]

0,75

0,77

0,75

0,73

0,79

1,35

1,29

1,25

1,10

2,55

2,26

3,75

Momento de inercia

Ix
[cm?]

1,73

1,73

1,71

1,32

1,52

12,20

3,22

3,12

2,05

87,00

64,30

280,00

ly
[cm4]

1,73

1,62

1,68

1,28

1,48

3,30

12,00

11,90

9,44

6,44

5,84

9,58

It
[cm4]

0,40

0,46

2,20

6,53

11,00

Momento de resistencia

Wx
[cm?]

1,38

1,42

1,38

114

1,27

4,87

2,60

2,58

1,81

17,40

12,90

37,30

Wy
[cm?]

1,38

1,29

1,34

112

1,25

2,64

4,81

4,81

3,77

OIS

4,67

7,66

Wp
[cm?]

0,38

0,32

1,25

3,03

4,64

Pag.

38

44

44

45

45

39

45

45

45

39

40

39
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[

mk 2025.05 50
25.05. ...

;

50
b =ed]
o 10
Q| (O]
2

mk 2025.25
25.25. .. E
mk 2025.18 {55
25.18. .... E g@
]2
mk 2025.20 =50
25.20. ... . g@“
24
mk 2025.21
25.21. ...

]
Y

Superficie

A

[mm?2]

Perfiles de la serie 25

816

482

376

783

1100

Masa

m

[kg/m]

2,21

1,30

1,02

2,12

2,98

Momento de inercia

Ix
[cm4]

22,30

9,99

3,72

15,50

43,60

ly
[cm4]

22,30

9,99

5,06

15,50

43,60

Perfiles adaptadores de la serie 25/40

mk 2025.47 w0
25.41. .... Jﬁg‘
o~

mk 2025.42 80
25.42. ... O%@

o~
mk 2025.43 120
25.43. ... g
mk 2025.44 .
25.44. ... A o

377

717

1060

1400

1,02

1,94

2,86

3,77

6,20

42,50

136,00

315,00

1,49

2,97

4,44

590

It Wx
[ecm4  [cm?]
11,90 8,90

- 3,76

- 1,77
8,62 6,20
27,20 12,50

- 3,10

- 10,60

- 22,70

- 3930

TECHNOLOGY GROUP

®

Momento de resistencia

Wy Wp
[em3]  [cm?]

Pag. E

8,90 3,91 39

3,76 - 45
2,14 - 45
545 213 41
12,50 500 41
1,39 - a2
2,88 - &
4,37 - a3
5,86 - a3

Perfiles 23



Vista general de perfiles con valores caracteristicos

Perfiles de construccion

Superficie

Perfiles de la serie 40

mk 2040.31
(extra-ligero)
54.31. ....

mk 2040.40
(ligero)
54.40. ....

mk 2040.01
54.01. ....

mk 2040.92
54.92. ....

mk 2040.93
54.93. ....

mk 2040.94
54.94. ....

mk 2040.95
54.95. ...

mk 2040.96
54.96. ....

mk 2040.110
54.110. ....

mk 2040.16
54.16. ....

mk 2040.21
54.21. ....

mk 2040.11
54.11. ...

24 Perfiles

40

o

N
O

40 40
@]}> @
o

L

I»
o

%
24

I»
o

5

IN
o

40
3:3

A

[mm?]

561

606

742

623

634

634

647

659

538

463

685

696

Masa

m

[kg/m]

1,50

1,64

2,00

1,68

1,72

1,72

1,75

178

1,44

1,25

1,84

1,88

Momento de inercia

Ix
[cm?]

9,69

10,50

12,10

11,00

11,00

11,40

11,00

11,50

7,41

5,28

11,00

11,10

ly
[cm4]

9,69

10,50

12,10

10,60

11,00

10,50

11,40

11,50

7,68

6,22

10,20

11,10

It
[cm4]

0,66

0,79

117

1,83

291

3,86

6,04

2,60

3,36

Momento de resistencia

Wx
[cm?]

4,84

5,26

6,06

5,40

5,40

5,73

541

5,74

3,15

2,87

5,42

5,50

Wy
[cm?]

4,84

5,26

6,06

5,28

5,40

5,28

5,74

5,74

3,21

3,11

5,10

5,50

Wp
[cm?]

0,53

0,57

0,98

0,74

1,28

1,19

1,40

1,28

1,35

Pag.
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Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia

A m Ix ly It Wx Wy Wp  Pag. E
) [mm?]  [kg/m] [ecm4]  [cm?4] [cm#4] [cm®]  [cm3]  [cm3]

Perfiles de la serie 40

mk 2040.14 604 1,62 8,30 8,30 = 4,75 4,75 - 56
54.14. .... {
Q
mk 2040.15 49 561 1,51 7,85 7,85 = 4,54 4,54 - 56
54.15. .... o
Q
mk 2040.52 80 988 2,67 64,10 17,50 = 16,00 8,76 - 48
(extra-ligero) o@
54.52. .... SP=0-¢
mk 2040.41 80 1160 2,85 6890 18,70 6,65 1720 9,33 2,70 48
54.41. .... ~
mk 2040.02 80 1340 3,62 83,30 22,60 12,60 20,80 11,30 5,16 49
54.02. .... O
Q
mk 2040.100 80 1090 2,94 19,70 70,80 1290 9,63 17,70 2,61 53
54.100. .... O— 7
Q
mk 2040.101 80 1100 2,97 19,70 72,70 14,10 9,64 18,00 2,66 53
54.101. .... Sﬁ@
mk 2040.104 80 1140 3,07 20,60 75,50 30,60 18,80 10,30 3,26 53
54.104. ....
$¢ @
mk 2040.22 80 1270 3,43 21,50 75,50 18,80 10,70 1890 3,37 56
54.22. .... C? S
< OOO
mk 2040.12 80 1270 3,43 21,40 7790 22,00 1090 1990 2,59 56
5412 ...  _
¢DOOO
mk 2040.05 120 1740 4,69 257,00 31,60 19,70 43,70 1580 6,24 50
54.05. ....
0= ¢
mk 2040.06 160 2320 6,26 576,00 41,40 3750 72,00 20,70 11,20 50
54.06. .... m
Sh-9=0=9:

Perfiles 25



Perfiles de construccion

Superficie

A
[mm?]

Perfiles de la serie 40

mk 2040.45

(ligero)

54.45. ....

mk 2040.03

54.03. ....

mk 2040.73

54.73. ....

mk 2040.109 80

54.109. .... aac
” W) (o]

mk 2040.46

54.46. .... -
® O Ol

mk 2040.13 80

54.13. .... [357 54
" Do g

mk 2040.07 120

54.07. .... < T
B~ A

mk 2040.08

54.08. ....

mk 2040.10 120

54.10. ....

o
&

26 Perfiles

1760

2060

2110

1860

2020

1970

2580

3500

3060

Masa

m
[kg/m]

4,75

5,567

572

5,04

5,44

5,32

6,96

9,46

8,26

Momento de inercia

Ix
[cm?]

127,90

150,00

150,00

138,00

145,00

142,00

441,00

949,00

585,00

ly
[cm4]

128,00

150,00

150,00

138,00

146,00

142,00

208,00

272,00

585,00

It
[cm4]

53,70

88,70

80,50

145,00

79,40

146,00

321,00

312,00

Momento de resistencia

Wx
[cm?]

31,90

37,40

3710

34,50

35,60

36,00

73,40

119,00

97,50

Wy
[cm?]

31,90

37,40

37,40

34,50

36,40

36,00

52,10

68,00

97,50

Vista general de perfiles con valores caracteristicos

Wp
[cm?]

9,88

12,30

12,30

747

9,27

18,20

29,00

31,80

Pag.

49

49

50

53

57

57

50

51

51
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Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia

A m Ix ly It Wx Wy Wp  Pag. E
o mm? lkg/ml  [emd  [emd  [emd]  [emd]  [em]  [em?]

Perfiles de la serie 40

mk 2040.09 4220 11,40 - - - - - - 51
54.09. .... 160

mk 2040.04 1340 3,61 71,80 71,80 6,51 18,80 18,80 3,00 57
54.04. ....

mk 2040.19 135 943 2,54 22,10 30,50 - 6,64 8,10 - 57

54.19. ... "

Perfiles 27



Vista general de perfiles con valores caracteristicos

Perfiles de construccion

Superficie

A

[mm?]

Perfiles de la serie 50

mk 2001 25
51.01. ....
mk 2030 1wt 30
51.30. .... %7 E;§
mk 2002 =50
(extra-ligero) o
51.02. .... E
mk 2014 50
(ligero) JHE=H
51.14. .... j Nmiagei]
mk 2000 50,
51.00. .... Jlees
3 JJ
Ylocao
mk 2019
51.19. .... Tleo
% ODO
s o=
8 (1
Y o o
mk 2017 50
51.17. .... Y Sl
3 B0
1]oc0]
mk 2003 50
51.03. .... A 55@
mk 2023 75
51.23. .... o
“ ol:lo
mk 2004 100
51.04. .... Di:illo

mk 2006 150
.06. ....
51.06 3@5{:@

28 Perfiles

542

394

693

760

1080

1100

1110

1120

762

1400

1810

2600

Masa

m

[kg/m]

1,49

1,06

1,75

1,98

2,85

3,00

3,00

3,03

2,00

3,78

4,87

7,00

Momento de inercia

Ix
[cm?]

14,30

312

19,60

21,20

29,90

30,60

30,60

30,60

14,00

89,30

200,00

597,00

ly
[cm4]

2,67

4,45

19,60

21,20

29,90

30,00

30,60

31,30

14,00

39,60

55,40

80,50

It
[cm4]

2,96

523

16,10

24,40

49,20

Momento de resistencia

Wx
[cm?]

5,70

2,08

7,83

8,51

12,00

12,10

12,10

12,10

6,49

23,80

40,00

79,70

Wy Wp
em?  [cm?]
1,82 -
2,96 -
7,83 -
851 191
12,00 2,85
11,90 -
12,10 -
12,50 2,70
6,49 -
15,80 -
22,0 6,39
32,10 13,20

Pag.

59

59

59

59

59

62

62

62

59

60

60
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Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia

A m Ix ly It Wx Wy Wp  Pag. E
) [mm?]  [kg/m] [ecm4] [ecm?4] [cm?4] [cm®]  [cm3]  [cm3]

Perfiles de la serie 50

mk 2008 3370 9,09 1300,00 107,00 72,70 130,00 42,70 1750 61
51.08. ....
mk 2005 2650 700 33500 33500 153,00 6700 6700 1810 60
(ligero)
51.05. ....
mk 2011 3670 970 383,00 383,00 226,00 7670 7670 26,50 61
51.11. ....
mk 2009 2320 6,27 239,00 239,00 - 42,00 42,00 - 60
51.00. ....
mk 2072 - 1710 462 152,00 152,00 - 2870 2870 - 61
51.72. .... Ar
mk 2031 60 1120 2,85 7920 55,60 - 2320 1850 - 63
51.31. .... L@)
mk 2033 . 554 1,50 522 2770 - 494 9724 - 63
51.33. .... mﬁ

o

Perfiles 29



Vista general de perfiles con valores caracteristicos

Perfiles de construccion

Superficie

A
[mm?]

Perfiles de la serie 60

mk 2060.01 60

60.01. .... O'O
3
of 10

mk 2060.02 120
60.02. .... ¢ 0
T8
o o)
mk 2060.03

60.03. ....
180

%EDD@E :

o

mk 2060.04
60.04. ....

(B

mk 2060.05
60.05. ....

mk 2060.07

60.07. ....
) 240

30 Perfiles

1600

2580

3540

4520

3800

6700

Masa

m
[kg/m]

4,31

6,95

9,57

12,20

10,30

18,10

Momento de inercia

Ix ly
[cm4  [cm4]

60,20 60,20

404,00 103,00

1210,00 147,00

2660,00 190,00

660,00 660,00

4090,00 1180,00

It
[cm4]

718

50,20

70,70

155,00

225,00

591,00

Momento de resistencia

Wx
[cm?]

20,00

67,30

134,00

221,00

110,00

340,00

Wy
[cm?]

20,00

34,50

48,90

63,30

110,00

169,00

Wp
[cm?]

3,05

9,13

22,30

25,60

31,90

58,30

Pag.
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Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia

A m Ix ly It Wx = Wy  Wp Pag. E
S mmd ka/ml lemd  lemd  femd femd]  [emd]  [em?]

Perfiles de unién para perfiles combinados espumados

mk 2040.72 1140 3,09 - - = - - - 68
54.72. ....
; 134
mk 2040.90 1340 3,64 - - - - - - 69
54.90. ....
174
mk 2067 935 248 11200 225 - 186 280 - 70
51.67. ...
120
mk 2060.41 2240 604 71800 1270 - 7040 1020 - 71
60.41. ...

%

Perfiles 31



Vista general de perfiles con valores caracteristicos

Perfiles funcionales

mk 2040.43
54.43. ....

mk 2040.42
54.42. ....

mk 2040.44
54.44. ...

mk 2040.32
54.32. ....

mk 2040.67
54.67. ....

mk 2040.85
54.85. ...

mk 2040.50
54.50. ....

mk 2040.51
54.51. ...

mk 2050
51.50. ....

mk 2051
51.51. ...

32 Perfiles

Superficie

A
[mm?2]

151

251

316

464

289

344

189

249

158

203

Masa

m

[kg/m]
Perfiles de revestimiento

5
5

0,41

0,68

0,85

1,26

0,78

0,93

0,51

0,67

0,43

0,56

Momento de inercia
Ix ly It

[cm4  [ecm4]  [cm4]

Momento de resistencia

Wx Wy Wp
[em?]  [em3]  [cm?]

Pag.
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186
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187
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Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia

A m Ix ly It Wx Wy Wp  Pag. E
[mm?]  [kg/m] [em4  [em4  [em4]  [em3]  [em3] [cm?3]

Perfiles de cierre

mk 2225 10 29 0,08 - _ _ _ _ _ 146
52.25. .... ZEJ'
mk 2060.30 16 55 0,15 - - - - - - 146

anll

Perfiles para paneles

60.30. ....

10,

mk 2206 . 52 0,14 - - - - = - 238
52.06. .... *ﬁ*
mk 2207 R 102 0,28 = - - - = - 238
52.07. .... W
mk 2203 4 130 0,37 = - = - = - 238
52.03. .... |!|_
mk 2210 4 93 0,25 = - - - = - 238
52.10. .... ¢t ;JE
mk 2211 6 174 0,47 - - - - = - 238
52.11. .... ‘Dx M
mk 2214 91 0,25 = - - - = - 238
52.14. .... v%i
mk 2215 174 0,47 = - - . - - 238
52.15. .... Q%E
mk 2040.60 120 0,32 - - - - = - 243
54.60. .... o
11

mk 2220 119 0,32 = - - - = - 246
52.20. .... R

15

Perfiles 33



Vista general de perfiles con valores caracteristicos

Perfiles funcionales

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia

E A m Ix ly It Wx Wy Wp  Péag.
[mm?2]  [kg/m]  [em4] [ecm4]  [em#4] [ecm3] [cm3] [cm?3]

Perfiles para estaciones de trabajo industrial

40

mk 2040.36 = 1050 2,83 1750 1750 2720 875 875 802 306
54.36. .... s:ﬁ:@
mk 2040.37 - 426 117 274 14,60 = 1,09 973 - 307
54.37. ... 3
mk 2040.38 - 933 2,52 4310 32,40 26,00 13,60 13,00 3,65 307
54.38. .... o
mk 2040.39 80 1110 3,00 4990 4990 2860 16,30 16,30 418 = 307
54.39. ... J
mk 2040.74 1300 3,50 7430 56,40 32,80 21,20 18,70 4,83 307
54.74. .... P@
mk 2040.75 = 1120 301 6840 3860 30,80 2730 11,00 4,04 307
54.75. .... J
mk 2040.23 80 785 212 42,60 12,00 - 10,70 590 - 308
7
54.23. .... k@g@
mk 2040.34 | 120 1310 3,56 140,00 2410 28,30 23,50 12,00 4,67 308
mk 2040.30 120 1590 429 234,00 6710 - 3910 21,30 - 308
54.30.... o @
mk 2040.33 120 1170 315 162,00 14,00 - 2730 966 - 308
54.33. .... g!!l
80
mk 2040.70 1310 3,53 = - = - = - 309
54.70. .... .
g
mk 2040.35 60 593 1,60 19,20 3,16 = 6,40 2,50 - 308
54.35. ... N

34 Perfiles



TECHNOLOGY GROUP
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Superficie. Masa Momento de inercia  Momento de resistencia
A m Ix ly It Wx Wy Wp  Pag. E
[mm?]  [kg/m]  [em4  [em4  [em4]  [em3]  [em3] [cm?3]

Perfiles para puertas corredizas y ventanas

mk 2240 173 0,47 - - - - -
52.40. .... h”

S ur
mk 2241 248 0,67 - - - - -
52.41. .... olp 2y
40
mk 2245 i 569 1,54 14,40 1270 - 486 6,33
52.45. .... I@
0
mk 2244 321 0,87 - - - - -
52.44. ... 3
2Q |

Perfiles para escaleras y pedestales

mk 2040.68 100 878 2,37 - 14,2 - - 8,71
54.68. .... °

mk 2040.69 1063 2,87 - 16,8 - - 11,74
54.69. .... 150

:

Perfiles para técnica de transporte*

mk 2075 830 2,24 49,60 6,81 - 13,20 5,34
51.75 >
75. ... R s
el
mk 2100 980 2,65 103,00 8,00 = 20,60 6,49
100
51.76. ....
wob A4\
mk 2150 1370 3,70 607,00 10,50 = 40,90 8,97
150
51.77. ... |0—— ——=
g
mk 2045.41 45 563 1,52 11,20 11,20 = 5,00 5,00
45.41. ....
=
0o 0

* Véase el catéalogo Técnica de transporte (FT)

229

229

218/
294

271

317

317

FT

FT

FT

FT
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Perfiles funcionales

Vista general de perfiles con valores caracteristicos

Superficie. Masa Momento de inercia  Momento de resistencia
A m Ix ly It Wx Wy Wp  Péag.
[mm?2]  [kg/m]  [em4] [ecm4]  [em#4] [ecm3] [cm3] [cm?3]
Perfiles para técnica de transporte*
mk 2045.42 90 956 2,58 79,20 19,80 = 17,60 8,80 - FT
45.42. .... Dl ID
4 1
[ O
mk 2026 100 1310 3,56 172,00 32,80 = 34,50 10,30 - FT
51.26. .... o==
mk 2027 150 1520 4,10 476,00 37,40 = 63,50 11,00 - FT
51.27. ... Fﬁ
mk 2007 150 2381 6,42 622,00 48,70 5,07 83,00 27,40 4,02 FT
51.07. ....
m ;
mk 2028 1710 4,64 969,00 40,90 = 96,90 11,50 - FT
51.28. .... 20
mk 2024 3140 8,48 2210.00 121,00 = 177,00 48,70 - FT
51.24. ....
L 250
Ol ]
s H I
mk 2251 80 1340 3,62 81,80 35,80 = 20,40 13,30 - FT
52.51. .... F@
mk 2040.80 80 679 1,83 2,40 36,30 = 2,76 9,06 - FT
54.80. .. %@
mk 2040.86 120 1074 2,90 122,00 4,12 = 20,3 4,47 - FT
54.86. ... %ﬁ%
mk 2010 100 1800 4,87 193,00 51,40 10,60 38,30 1990 4,89 FT
51.10. .... T
i
o O
mk 2012 135 2840 7,67 502,00 118,00 68,40 7190 39,40 10,20 FT
51.12. ....
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Superficie

A
[mm?]

Masa

m

[kg/m]

Momento de inercia

Ix ly
[cm4]  [cm4]

Perfiles para técnica de transporte*

mk 2254 o 767
52.54. .... gi[@
mk 2065 7 627
51.65. .... gﬁ
mk 2066 100 877
51.66.... o
mk 2255 120 906
52.55. .... oﬁ
F
mk 2086 - 616
51.86. .... “’IE%
mk 2060 &0 1245
51.60. .... .
2 :

mk 2061 - 2280
51.61. .... r’ﬁ

J L

CI R e B
mk 2238 o 148
52.38. .... o
mk 2239 w0 138

52.39. ... ,,E‘
mk 2260 40 428
52.60. .... %:@

* Véase el catéalogo Técnica de transporte (FT)

2,08

1,68

2,36

2,45

1,64

3,24

6,17

0,40

0,37

56,60 2,88
39,80 4,23
98,70 6,15
182,00 16,50
88,10 25,80
595,00 57,60
1.75 7,5

It
[cm?]

25,90

Wx
[cm?]

11,90

11,70

19,70

29,00

22,00

79,30

1,36

TECHNOLOGY GROUP

Wy
[cm?]

2,44

4,63

6,40

6,27

12,50

26,30

3,54

Wp

[cm?]

8,76

®

Momento de resistencia

Pag. E

FT
FT
FT
FT
FT
FT

FT

FT
FT

FT
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Ejemplo de fijacién con escuadra

Escuadra 15, 25.50.1000

Tornillo de cabeza cilindrica
DIN 6912, M5x10, D6912510

Arandela de seguridad ¢ 5.3
acero VZ, K111010015

Tuerca 1 M5, acero VZ
25.50.0500

Cotas basicas con el ejemplo del perfil mk 2025.01

4.2 2

8.5
25

yy
W |
B
6.05
10.5]
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Perfiles de la serie 25

Perfiles base

Los perfiles de la serie 25 se basan en las medidas
de enclavamiento de 25 x 25 mm. Los campos de
aplicacion clasicos son bastidores ligeros, vitrinas,
instalaciones experimentales finas, dispositivos de
medicién y control, asi como bastidores electréni-
cos. El ancho de ranura de 6 mm y la profundidad
de ranura de 6,5 mm estan disefiados para el uso de
tornillos DIN M5, opcionalmente también M4 y M6.
Los canales taladrados de los perfiles estédn dimen-
sionados para el corte de roscas y para la instala-
cion de un casquillo con rosca o helicoil.

Material: Aluminio anodizado

Perfil mk 2025.01
0,75 kg.m

Long. de stock 25.01.5100

Recorte 25.01. ....

Rmin

Mecanizado de extremos N.° de articulo:

AR 2501AE....
N ayB 2501AF...
] ©58 2501BA....
258 2501BB....
E__1 M10 2501AA....
E_ 5 M0 2501AB....
E 3 4xM5 2501AD....
E = M6 B25.01.002....
== M8 B25.01.011....



Rmin
250

Mecanizado de extremos

ayp
? 58

¢ 538
M10
M10
M6
M8

JuunonD

Perfil mk 2025.02
1,35 kg.m

Long. de stock 25.02.5100

Recorte 25.02. ....

N.° de articulo:
2502AF....
2502BA....
2502BB....
2502AC....
2502AD....
B25.02.002....
B25.02.011....

Perfil mk 2025.03
2,55 kg.m

Long. de stock 25.03.5100

Recorte 25.03. ....

Mecanizado de extremos

N
E =

ayl
4 x M6

TECHNOLOGY GROUP

®

Perfil mk 2025.04
3,75 kg.m

Long. de stock 25.04.5100

Recorte 25.04. ....

Perfil mk 2025.05
2,21 kg.m

Long. de stock 25.05.5100

Recorte 25.05. ....

N.° de articulo:
2505AF....
B25.05.002....
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Perfiles de la serie 25

Perfiles base

Las aplicaciones clasicas son p. ej., la construccion
de stands de feria, tabiques variables, bastidores o
aplicaciones en las que los perfiles deban formar un
angulo de 45° o0 60°.

Material: Aluminio anodizado

Ejemplo de fijacién con tensor de unién

Perfil mk 2025.22
2,26 kg.m

Long. de stock 25.22.5100
Recorte 25.22. ....

Tensor de unién B51.03.009
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Perfil mk 2025.20
2,12 kg.m

Long. de stock 25.20.5100
Recorte 25.20. ....

Mecanizado de extremos N.° de articulo:
B = M10 2520AB....

F = M6 B25.20.002....
= = M8 B25.20.011....

Perfil mk 2025.21

2,98 kg.m
Long. de stock 25.21.5100
Recorte 25.21. ....
Mecanizado de extremos N.° de articulo:
E_ o M10 2521AB....
= = M6 B25.21.002....
= = M8 B25.21.011....

TECHNOLOGY GROUP

®
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Cotas basicas con casquillo con rosca

Casquillo con rosca M8
K112030008

)
e%z

M12x1,5]
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Perfiles de la serie 25

Perfiles adaptadores
de la serie 25/40

Un lado del perfil estd equipado con una anchura
de ranura de 6 mm para la serie 25, el otro lado con
una anchura de ranura de 10 mm para la serie 40.
Las aplicaciones son, p. €], placas de base para
mesas de laboratorio o para instalaciones experi-
mentales, asi como construcciones generales con
una combinacién de perfiles de las series 25y 40.

Material: Aluminio anodizado

Perfil mk 2025.41
1,02 kg.m

Long. de stock 25.41.5100
Recorte 25.41. ...

Perfil mk 2025.42
1,94 kg.m

Long. de stock 25.42.5100
Recorte 25.42. ....

Mecanizado de extremos N.° de articulo:
= = M8 B25.42.002....



Rmin

Mecanizado de extremos

E = 2xMs

Ao
15,257/ 15
&
40

15 /35
D

15 /35

G2

Rmin

Mecanizado de extremos

E I 3xMms

Perfil mk 2025.43
2,86 kg.m

Long. de stock 25.43.5100

Recorte 25.43. ....

N.° de articulo:
B25.43.002....

Perfil mk 2025.44
3,77 kg.m

Long. de stock 25.44.6200

Recorte 25.44. ....

N.° de articulo:
B25.44.002....

&

TECHNOLOGY GROUP

®
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Perfiles de la serie 25

Perfiles para la
fijacion de paneles

Los perfiles mk de la serie 25 con ranuras cerradas
tienen, ademds de la ranura del sistema, una segun-
da ranura mas pequefia para la fijacién de paneles.

Material: Aluminio anodizado

Perfil mk 2025.31

Ejemplo de fijacién con panel
0,77 kg.m

Alucobond 4 mm plegado, 50.15.3005 @8.5  |ong. destock 25.31.5100

Recorte 25.31. ....

Rmin

; E N E‘& Mecanizado de extremos N.° de articulo:
5 ] 958 2531BA....

?58 2531BB....
= = M6 B25.31.002....

Perfil mk 2025.35
0,75 kg.m

Long. de stock  25.35.5100
Recorte 25.35. ....

OF

o|

p. €j., chapa de 1,5 mm de grosor

len
250

Perfil de junta, mk 3027, TPE

Mecanizado de extremos N.° de articulo:
) ? 58 2535BB....
p. €j., chapa de 2,5 mm de grosor
= M6 B25.35.002....
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Perfil mk 2025.38
0,79 kg.m

Perfil mk 2025.36
1,25 kg.m

Long. de stock 25.38.5100
Recorte 25.38. ....

Long. de stock 25.36.5100
Recorte 25.36. ....

Rmin
250

Mecanizado de extremos N.° de articulo: Mecanizado de extremos N.° de articulo:
058 2538BB.... 258 2536BB....
= = M6 B25.38.002.... E = M6 B25.36.002....

Perfil mk 2025.39

1,1 kg.m
Perfil mk 2025.37

R25 0,73 kg.m

Long. de stock 25.37.5100
Recorte 25.37. ....

Long. de stock 25.39.5100
Recorte 25.39. ....

25

Mecanizado de extremos N.° de articulo:
H s @58 2539BB....
Mecanizado de extremos N.° de articulo: E S Mé B25.39.002....
958 2537BB....
= = M6 B25.37.002....

Perfil mk 2025.25
1,30 kg.m

Long. de stock 25.25.5100
Recorte 25.25. ....

Perfil mk 2025.32
1,29 kg.m

Long. de stock 25.32.5100

Recorte 25.32. .... Perfil mk 2025.18

1,02 kg.m
Mecanizado de extremos N.° de articulo: Long. de stock 25.18.5100
H J 058 2532BB.... Recorte 25.18. ....
E 3 M6 B25.32.004....
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Perfiles de la serie 40

Perfiles base

Los perfiles de la serie 40 se basan en las medidas
de enclavamiento de 40 x 40 mm. Los campos de
aplicacion clasicos son bastidores de maquinas
ligeros, dispositivos de proteccion, puestos de tra-
bajo de montaje, construccion de stands de feria 'y
plataformas de trabajo. El ancho de ranura de 10 mm
y la profundidad de ranura de 12 mm estén disefia-
dos para el uso de tornillos DIN M8, opcionalmente
también M4, M5 y M6. Los canales taladrados de
los perfiles estan dimensionados para el corte de
roscas y para la instalacion de un casquillo con
rosca o helicoil.

Material: Aluminio anodizado

Ejemplo de fijacién con escuadra

Escuadra E25, 82.40.0701

Tornillo de cabeza cilindrica,

M8x16, D0912816 Perfil mk 2040.31

(extra-ligero)

1,50 kg.m

Arandela de seguridad ¢ 8.4,
acero VZ, K111010017

Tuerca 1 M8,
acero VZ 34.01.0001 Long. de stock | 54.31.5100
—~ Recorte 54.31. ....
Mecanizado de extremos N.° de articulo:
N ayB 5431AF....
1 ¢10 5431BV....
Cotas bésicas con el ejemplo del perfil mk 2040.01 [ 910 5431BW....
E 1 M8 5431AA....
10,1 E 4 M8 5431AB....
M
I N
2 o
o H o
‘g — l - <+
40
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Rmin

600

2

Mecanizado de extremos

JUOEDA0RIInDO

<

%

ayfB
210

210
210
®10
o 14
014
M12
M12
M8
M8
M10

Perfil mk 2040.40
(ligero)
1,64 kg.m

Long. de stock 54.40.5100
Recorte 54.40. ....

N.° de articulo:
5440Al....
5440AC....
5440BA....
5440BB....
5440BV....
5440BW....
5440BY....
5440BZ....
5440AA....
5440AB....
B54.40.002....
B54.40.001....
B54.40.004....

)

Rmin

600

JUDEOEE0AODbRE

o

Rz

ayf
210
210
210
210
014
014
M12
M12
M8

M8

M10

Mecanizado de extremos

TECHNOLOGY GROUP

®

Perfil mk 2040.01
2,00 kg.m

Long. de stock  54.01.5100
Long. de stock 54.01.6100
Recorte 54.01. ....

N.° de articulo:
5401Al....
5401AE....
5401AF....
5401BA....
5401BB....
5401BV....
5401BW....
5401BY....
5401BZ....
5401AA....
5401AB....
B54.01.003....
B54.01.002....
B54.01.001....
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Perfiles de la serie 40

Perfil mk 2040.52 Perfil mk 2040.41

(extra-ligero) (ligero)
2,67 kg.m g® 2,85kg.m
Long. de stock 54.52.5100 Long. de stock 54.41.5100
Recorte 54.52. .... Recorte 54.41. ...
@
Mecanizado de extremos N.° de articulo: Mecanizado de extremos N.° de articulo:
N ayB 5452AH.... L1 5441Al....
1 o10 5452BV.... Z_ N ayp 5441AH....
3 o010 5452BW.... 210 5441BA....
E ] M8 5452AA.... 210 5441BB....
E 2 M8 5452AB.... 1 o710 5441BV....
B 3 o170 5441BW....
o ] 014 5441BY....
o o o914 5441BZ....
E 1 M12 5441AC....
E = M2 5441AB....
E ] M8 B54.41.002....
E S wMs8 B54.41.001....
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Rmin

600

3

Mecanizado de extremos

JOan0nononpa

),

ayB
¢ 10
210
¢ 10
210
014
014
M12
M12
M8
M8

¢

Perfil mk 2040.02
5 3,62 kg.m

o
<
Long. de stock 54.02.5100
Long. de stock 54.02.6100

Recorte 54.02. ....

40

N.° de articulo: Mecanizado de extremos

5402Al.... /N ayB
5402AH.... 1 o914
5402BA.... o ¢14
5402BB.... E ] 4xM12
5402BV.... E =2 4xM12
5402BW.... E 1 4xMs8
5402BY.... E 3 4xwm8
5402BZ....

5402AA....

5402AB....

B54.02.002....

B54.02.001....

Mecanizado de extremos

JOU00aD

ayfB
214

014

4xM12
4xM12
4 x M8
4 x M8

TECHNOLOGY GROUP

®

Perfil mk 2040.45
(ligero)
4,75 kg.m

Long. de stock 54.45.5100

Recorte 54.45. ...

N.° de articulo:
5445AF....
5445BY....
5445BZ....
5445AA....
5445AB....
B54.45.002....
B54.45.001....

Perfil mk 2040.03
5,57 kg.m

Long. de stock  54.03.5100
Long. de stock 54.03.6100

Recorte 54.03. ...

N.° de articulo:
5403AF....
5403BY....
5403BZ....
5403AA....
5403AB....
B54.03.002....
B54.03.001....
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Perfiles de la serie 40

50 Perfiles

910
910
014
014
M8

ONE
Perfil mk 2040.73 @é

5,72 kg.m

Long. de stock  54.73.5100 \§ § ¥
Recorte 54.73. ...

0
160

Mecanizado de extremos

1 «

210
e |1 914
oo 914
E = M8

Perfil mk 2040.05
4,69 kg.m

Long. de stock 54.05.5100
Recorte 54.05. ....

N.° de articulo: Mecanizado de extremos
5405AG.... o 1 o114
5405BB.... o o o014
5405BV.... E 3 4xwMs8
5405BY....

5405BZ....

B54.05.001....

Perfil mk 2040.06
6,26 kg.m

Long. de stock 54.06.5100
Recorte 54.06. ....

N.° de articulo:
5406AC....
5406BB....
5406BY....
5406BZ....
B54.06.001....

Perfil mk 2040.07
6,96 kg.m

Long. de stock 54.07.5100
Long. de stock 54.07.7500
Recorte 54.07. ....

N.° de articulo:
5406BY....
5406BZ....
B54.07.001....
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< MK

160

Perfil mk 2040.09
11,40 kg.m

9,46 kg.m
Long. de stock 54.08.5100

Long. de stock 54.08.6100 Long. de stock 54.09.5100
Recorte 54.08. .... Recorte 54.09. ....
Mecanizado de extremos N.° de articulo: Mecanizado de extremos N.° de articulo:
] o014 5408BY.... E = 4xM8 B54.09.001....
o o014 5408BZ....
E = 4xM8 B54.08.001....

Perfil mk 2040.10
8,26 kg.m
Long. de stock 54.10.5100

Recorte 54.10. ....
Mecanizado de extremos N.° de articulo:
E 3 4xwm8 B54.10.001....
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Perfiles de la serie 40

Perfiles para sala estéril

Los perfiles para sala estéril se caracterizan por
una superficie cerrada y compacta que impide la
acumulacion de suciedad. Por ello son ideales para
entornos con elevados requerimientos de limpieza
o disefio. Gracias al tipico radio de bordes de sélo
1 mm de mk la unién de los perfiles entre si se rea-
liza con una transicion lisa sin huecos ni ranuras.
Las ranuras de los perfiles se pueden abrir de ser
necesario.

Material: Aluminio anodizado

Perfil mk 2040.92
1,68 kg.m

Long. de stock 54.92.5100

Ejemplo de fijacion Recorte 54.92. ....

Tornillo de cabeza cilindrica DIN 6912,

1 o 1 .
M8x20, acero inoxidable, D6912820A2 Mecanizado de extremos N.° de articulo:
Arandela, ¢ 8.4, acero inoxidable e ] 014 S492BY....
D67968.4A2 e o o014 5492BZ....
Casquillo con rosca M8, acero inoxidable
K112030020

Perfil mk 2040.93

1,72 kg.m

G

Long. de stock 54.93.5100
Recorte 54.93. ....

T T
Y

Perfil mk 2040.94
1,72 kg.m

Long. de stock 54.94.5100
Recorte 54.94. ....

Mecanizado de extremos N.° de articulo:
o1 o014 5494BY....
e ¢ o014 5494BZ....
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< MK

Perfil mk 2040.95
1,75 kg.m

Perfil mk 2040.100 E

2,94 kg.m

Long. de stock 54.95.5100
Recorte 54.95. ....

Long. de stock 54.100.5100
Recorte 54.100. ....

Mecanizado de extremos N.° de articulo:
o 1 o114 54100BY....
o o g¢14 54100BZ....

Perfil mk 2040.101
2,97 kg.m

Perfil mk 2040.96
1,78 kg.m

Long. de stock 54.96.5100
Recorte 54.96. ....

Long. de stock 54.101.5100
Recorte 54.101. ....

Perfil mk 2040.110
1,44 kg.m

Perfil mk 2040.104
3,07 kg.m

Long. de stock 54.110.5100
Recorte 54.110. ....

Long. de stock 54.104.5100
Recorte 54.104. ....

Perfil mk 2040.16 Perfil mk 2040.109

240 1,25 kg.m 5,04 kg.m

Long. de stock 54.16.5100 Long. de stock 54.109.5100

, Recorte 54.16. .... 210  Recorte 54.109. ....
[4]
Rosca M8 posible
Mecanizado de extremos N.° de articulo:
E_ 9 M8 5416AB....
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Taladrar

Plantilla de taladrar

Sala estéril 40
@ B51.03.020

' Plantillas de taladrar
Véase la pagina 329

Cortar

Herramienta de corte
B46.03.102
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Perfiles de la serie 40

Mecanizado de perfiles
para sala estéril

La ranura de los perfiles para sala estéril se puede
abrir parcial o totalmente de forma manual sin com-
plejos procesos de fabricacion. Para ello, el perfil
se abre con la herramienta de corte por los puntos
previstos para ello. Esto se hace con poco esfuerzo.
Si el perfil se debe abrir sélo parcialmente, en el
extremo se debe taladrar un agujero con ayuda de
la plantilla de taladrar.

Desbarbar

El desbarbado manual se puede realizar facilmente
con una esponja abrasiva durante el proceso de
montaje.

Esponja abrasiva
K902030001

&

Perfil con escuadra

Perfil mk 2040.95
con escuadra E40
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Perfiles para la
fijacion de paneles E

Los perfiles mk de la serie 40 con una o varias ranuras
cerradas tienen, ademas de la ranura del sistema,
una segunda ranura mas pequefia de 2,75 mm para
la fijacion de paneles. De este modo, la ranura prin-
cipal queda libre, p. €j., para montar escuadras.

Material: Aluminio anodizado

Perfil mk 2040.21
1,84 kg.m

Ejemplo de fijacién con panel

Long. de stock 54.21.5100

2,75

Recorte 54.21. ....
- o w0 \
ﬁ O o N O Q Mecanizado de extremos N.° de articulo:
|7 3 Te]
; ;\:J “5* [ | 5421Al....
il
jL 210 5421BB....
Alucobond 4 mm plegado, 50.15.3005 3 o 610 5421BW
p. €j., chapa de Al, t = 2,5 mm o] 914 5421BY....
o o] o014 5421BZ....
B ] M2 5421AA....
= = M8 B54.21.001....
D Perfil mk 2040.11
O : = 1,88 kg.m
O N W74 O A Long. de stock 54.11.5100
N © TN y Recorte 54.11. ...
Mecanizado de extremos N.° de articulo:
p. €j., chapa de Al, t = 2,5 mm [ 5411Al
Perfil de junta mk 3021, caucho EPDM 210 5411BB....
[+ 210 5411BW....
E 1 M2 5411AA....
= = M8 B54.11.001....
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Perfiles de la serie 40

Perfil mk 2040.14
1,62 kg.m

Long. de stock 54.14.5100
Recorte 54.14. ....

Mecanizado de extremos N.° de articulo:

310 5414BB.... O] o014
o ¢ g¢10 5414BW.... o o o014
E_ 1 M2 5414AA....

< M8 B54.14.001....

Perfil mk 2040.15
1,51 kg.m

Long. de stock 54.15.5100
Recorte 54.15. ....

Mecanizado de extremos N.° de articulo: Mecanizado de extremos

210 5415BB.... E = M8
o ¢ 210 5415BW....

E_ 1 M2 5415AA....

= = M8 B54.15.001....
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Mecanizado de extremos

Perfil mk 2040.22
3,43 kg.m

Long. de stock 54.22.5100
Recorte 54.22. ....

N.° de articulo:
5422BY....
5422BZ....

Perfil mk 2040.12
3,43 kg.m

Long. de stock 54.12.5100
Recorte

54.12. ....

N.° de articulo:
B54.12.001....



TECHNOLOGY GROUP

< MK

Perfil mk 2040.46
5,44 kg.m

Long. de stock 54.46.5100
Recorte 54.46. ....

Perfil mk 2040.04
3,61 kg.m

Long. de stock 54.04.5100
Recorte 54.04. ....

Mecanizado de extremos N.° de articulo:
o ] ©14 5446BY....
o o014 5446BZ....

E 3 4xMs8 B54.46.002....

' Bloques esquine-
ros, pagina 122

Perfil mk 2040.13 Perfil mk 2040.19

5,32 kg.m 2,54 kg.m
Long. de stock 54.13.5100 Long. de stock 54.19.5100
Recorte 54.13. ... Recorte 54.19. ....
Mecanizado de extremos N.° de articulo: Mecanizado de extremos N.° de articulo:
E S 4xM8 B54.13.001.... = ] M8 B54.19.002....
= M8 B54.19.001....
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Ejemplo de fijacién con escuadra

o
R\

L7
E
©

Escuadra B40, 82.05.0013
Tornillo de cabeza cilindrica,
M8x20, D0912820

Arandela de seguridad ¢ 8.4
acero VZ, K111010017

Tuerca 1 M8, acero VZ
34.01.0001

Cotas basicas con el ejemplo del perfil mk 2000

50
20.1
4
oC19d] | 4
3 PJ] : ﬂ(%
0 @] S
o7 12
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Perfiles de la serie 50

Perfiles base

Los perfiles de la serie 50 se basan en las medidas de
enclavamiento de 50 x 50 mm. Los campos de apli-
cacion clasicos son bastidores de méaquinas pesados,
marcos con elevadas cargas estdticas y construc-
ciones portantes. El ancho de ranura de 10 mmyy la
profundidad de ranura de 12 mm estan disefiados
para el uso de tornillos DIN M8, opcionalmente también
M4, M5y M6. Los canales taladrados de los perfiles
estan dimensionados para el corte de roscas y para la
instalacién de un casquillo con rosca o helicoil.

Material: Aluminio anodizado

Ejemplo de fijacion con acero plano

Acero plano 10 x 70 x 300,
K001011070.010

Con la insercion de acero plano se puede crear una junta
de tope. La fijacion se realiza atornillando. La profundi-

dad de insercién a ambos lados debe ser como minimo
el doble de la anchura del acero.



Perfil mk 2001
1,59 kg.m

Long. de stock 51.01.5100
51.01. ...

Recorte

N.° de articulo: Mecanizado de extremos

5101AA....

Mecanizado de extremos
E S5 ™8 a

ayf

® 10

o 14

? 14

4 x M8

4 x M8

AN

Perfil mk 2030
1,06 kg.m

Long. de stock 51.30.5100

Recorte 51.30. ....

Perfil mk 2000
2,85 kg.m

Long. de stock 51.00.5100
Long. de stock 51.00.6100
51.00. ....

Rmin
(200 Recorte

Mecanizado de extremos N.° de articulo:

N ayB 5100AF....

210 5100BG.... Mecanizado de extremos
] 914 5100BY.... E 9 M8

[* o 914 5100BZ....

E 1 4xMs 5100AC....

E 3 4xM8 5100AD....

TECHNOLOGY GROUP
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Perfil mk 2014
(ligero)
1,98 kg.m

Long. de stock 51.14.5100

Recorte 51.14. ....

N.° de articulo:
5114AE....
5114AF....
5114BG....
5114BY....
5114BZ....
B51.14.022....
B51.14.021....

Perfil mk 2002
(extra-ligero)

1,75 kg.m

Long. de stock 51.02.5100

Recorte 51.02. ....

Perfil mk 2003

2,00 kg.m
Long. de stock 51.03.5100
Recorte 51.03. ....

N.° de articulo:
5103AA....
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Perfiles de la serie 50

Perfil mk 2023
3,78 kg.m

Perfil mk 2009
6,27 kg.m

Long. de stock 51.23.5100
Recorte 51.23. ...

Long. de stock  51.09.5100
Recorte 51.09. ....

Perfil mk 2004 Perfil mk 2005

4,87 kg.m (ligero)
Long. de stock 51.04.5100 7,00 kg.m
Long. de stock 51.04.6100 Long. de stock 51.05.5100
Recorte 51.04. .... Long. de stock 51.05.6100
Recorte 51.05. ....
Mecanizado de extremos N.° de articulo: N.° de articulo:
[ 1 5104Al.... [ 1 5105Al....
o 1 o014 5104BY.... 1 o014 5105BY....
o o 914 5104BZ.... o o 914 5105BZ....
E 1 4xMs8 5104AA.... E 1 4xMm8 5105AB....
E 3 4xMs8 5104AC.... E 35 4xM8 5105AA....
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Perfil mk 2011
9,70 kg.m

Long. de stock 51.11.5100
Long. de stock 51.11.6100

Recorte 51.11. ...
Mecanizado de extremos N.° de articulo:
o T o014 5111BY....
[* o 914 5111BZ....
E 1 4xM8 5111AA....
E = 4xM8 5111AB....

Perfil mk 2006

7,00 kg.m
Long. de stock 51.06.5100
Recorte 51.06. ....
Mecanizado de extremos N.° de articulo:
1 o014 5106BY....
o o 914 5106BZ....
E 1 4xM8 5106AA....
E = 4xM8 5106AB....

TECHNOLOGY GROUP

< MK

g Perfil mk 2008
o
N gl 9,09 kg.m
§§ Long. de stock 51.08.5100

Long. de stock 51.08.6100
N 3 Recorte 51.08. ....
0

Mecanizado de extremos N.° de articulo:
T o014 5108BY....
[ o] o114 5108BZ....
E 1 4xM8 5108AA....
E = 4xM8 5108AB....

Perfil mk 2072
4,62 kg.m

Long. de stock 51.72.5100
Recorte 51.72. ...
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Taladrar

Plantilla de taladrar
Sala estéril 50

B51.03.035

n Véase la pagina 329

Cortar

Herramienta de corte
B46.03.102

Desbarbar

El desharbado manual se puede realizar facilmente
con una esponja abrasiva durante el proceso de
montaje.

Esponja abrasiva

62 Perfiles

Perfiles de la serie 50

Perfiles para sala estéril

Los perfiles para sala estéril se caracterizan por
una superficie completamente nivelada en los
lados cerrados. Por ello son ideales para entornos
con elevados requerimientos de limpieza. Gracias
al tipico radio de bordes de s6lo T mm de mk la
unién de los perfiles entre si se realiza con una
transicion lisa sin ranuras. Las ranuras de los per-
files se pueden abrir sin complejos mecanizados,
de modo que se pueden utilizar todos los elemen-
tos de union del programa estandar de mk.

Material: Aluminio anodizado

Perfil mk 2017

3,03 kg.m
Long. de stock 51.17.5100
Recorte 51.17. ....

Perfil mk 2018

3,00 kg.m
Long. de stock 51.18.5100
Recorte 51.18. ....

Perfil mk 2019

3,00 kg.m
Long. de stock 51.19.5100
Recorte 51.19. ....
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Perfiles telescopicos

En combinacion con el perfil base mk 2000
(50 x 50 mm) se puede realizar un ajuste de la

altura répida y facilmente, p. ej., de un bastidor

inferior, con ayuda de un tornillo o una palanca

de apriete.

Material: Aluminio anodizado

' Perfiles telescépicos de la serie 40,
véase la pagina 306

o]
o
Mo
Tuerca 1 M8, acero VZ, 34.01.0001 ’ Ny Perfil mk 2033
Tornillo abridado de cabeza alomada \‘1 1,50 kg.m
M8x16, K112010003
> Long. de stock 51.33.5100
Recorte 51.33. ....

Palanca de apriete, >< X
cinc moldeado a presion, Perfil mk 2031

K110030055 ole 285k
,85 kg.m
Taladrado @ 9 mm 10.1 2 Long. de stock 51.31.5100
Recorte 51.31. ....
Tuerca 1 M8, acero VZ, \ 3
34.01.0001 35
©
55
i
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Ejemplo de fijacién con escuadra

10,5

64 Perfiles

Tornillo de cabeza cilindrica,
M12x25, D09121225

Escuadra H40,
82.60.0701

Arandela de seguridad
913 acero VZ,K111010019

Tuerca 1 M12,
acero VZ, 34.60.0301

1D

|
R
LD 4

40
60

S

o
o

©

|

Perfiles de la serie 60

Perfiles base

Los perfiles de la serie 60 se basan en las medidas
de enclavamiento de 60 x 60 mm. Los campos de
aplicacion clasicos son bastidores de maquinas con
cargas muy elevadas y grandes porticos que nor-
malmente estan reservados para la construccion de
acero. El ancho de ranura de 14 mm y la profundi-
dad de ranura de 19 mm estén disefiados para el
uso de tornillos DIN M12, opcionalmente también
M6, M8 y M10. Los canales taladrados de los per-
files estan dimensionados para el corte de roscas y
para la instalacién de un casquillo con rosca o heli-
coil.

Material: Aluminio anodizado

Ejemplo de fijacién con acero plano

Acero plano 10 x 110 x 450,
K001011110.010

Con la insercion de acero plano se puede crear una
junta de tope. La fijacion se realiza atornillando. La
profundidad de insercién a ambos lados debe ser
como minimo el doble de la anchura del acero.



Mecanizado de extremos

N ay8B
E 1 4xM12
E 3 4xM12
= = M2

Mecanizado de extremos

E ] 4xM12
E 3 4xM12
E 1 4xwm8

Perfil mk 2060.01
4,31 kg.m

Long. de stock 60.01.5100
Recorte 60.01. ....

N.° de articulo:
6001AF....
6001AA....
6001AB....
B60.01.606....

Perfil mk 2060.02
6,95 kg.m

Long. de stock 60.02.5100
Recorte 60.02. ....

N.° de articulo:
6002AA....
6002AB....
B60.02.601....

(®

/,

O
W
78 S
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60

60

Mecanizado de extremos

E 3 4xM12

/

60

60

60

D Q
S
Y NUSL] N LHSGT S

180

240
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Perfil mk 2060.03

9,57 kg.m

Long. de stock
Recorte

60.03.5100
60.03. ....

N.° de articulo:

6003AB....

Perfil mk 2060.04

12,20 kg.m

Long. de stock
Recorte

60.04.5100
60.04. ....
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Perfiles de la serie 60

Perfil mk 2060.05
10,30 kg.m

Long. de stock 60.05.5100
Recorte 60.05. ....

Mecanizado de extremos N.° de articulo:
E 1 4xM12 6005AA....
E = 4xM12 6005AB....
E 1 4xMi12 B60.05.605....

66 Perfiles
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60 % 60

s 4
s &
§ § » Perfil mk 2060.07

18,10 kg.m

Long. de stock 60.07.5100
Recorte 60.07. ....




.
=
"
-
"

TECHNOLOGY GROUP

Perfiles combinados
espumados

Los perfiles combinados espumados son combi-
naciones de perfiles espumados de perfiles de
construccién de las series 40, 50 o 60 junto con
perfiles de unién especiales. Con el espumado del
espacio hueco que se forma entre los perfiles, éstos
se unen entre ellos de forma permanente. De este
modo se consiguen soportes ajustados individual-
mente al caso de aplicacion que resisten también
cargas mecanicas.

Sus principales aplicaciones son el uso como colum-
nas y vigas de porticos y bastidores de méquinas
con cargas elevadas, envergaduras grandes y vibra-
ciones altas, asi como soportes para ejes lineales
macizos largos.

2

S\

SN /}l.

AWV,
RS\
NS VAT

El perfil espumado 300 x 100 mm que se muestra
con los perfiles mk 2011 y mk 2067 tiene un com-
portamiento de flexioén comparable al de una viga
en T de acero IPE 220 de 220 x 110 mm.

Para los perfiles combinados que se presentan a
continuacion, los valores caracteristicos sélo se
pueden facilitar previa solicitud.

®
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Serie 40

8'8l

... con perfil de union mk 2040.90

B54.90.001

Version 1

Version 2
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Perfiles combinados espumados

i ]
... con perfil de union mk 2067 i

15

B51.67.002
Version 1 Version 2 Version 3 Version 4 Version 5
100 100
(#2190 59| -
E il
5

300
300
300

Task

2 |STEE 59

ApEus]

[@
il
B

LIGT

[

B51.67.003

Version 1
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Serie 60

... con perfil de union mk 2060.41

Version 1

300

Version 1

300

Version 1

300
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Capitulo 3 Elementos de union

Eleccion de la unién Conexiones angulares Uniones de placas

Propiedades de la Escuadra de 90° 76  Uniones de placas 94
técnica de unién mk 74 Consolas angulares de 90° 87 Uniones de placas pesadas 98
Matriz de seleccion Escuadras de 30/45/60° 91

de elementos de unién 75 Escuadras articuladas 92

Tensores de unién Nudos conectores Pinzas perfiladas 128

Tensores de uniény Bloques esquineros 118
uniones atornilladas 104 Nudo de entramado 125
Unién anclada 110

Mordaza de fijacion 111

Unién de perno 112

Tensores de unién

con articulacién 113

Conectores de fijacién

longitudinal 114

Conectores paralelos 115

Conectores paralelos

de apriete 117
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Tuercas/Tuercas correderas

Tuercas 130
Tuercas avellanadas 132
Tuerca ranurada 133
Tuercas para

montaje posterior 134
Fijacion de tuerca 136

Piezas normalizadas/
normales

Tornillos de cabeza cilindrica 137

Tornillos avellanados 137
Tornillos abridados de cabeza

alomada 138
Tornillos hexagonales 138
Tornillos prisioneros 139
Tuercas hexagonales 139
Arandelas de seguridad 139
Poleas tensoras 139
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Eleccion de la union

Propiedades de la técnica de union mk

El sistema de perfiles mk ofrece versatiles posibili-
dades de union y le permite todas las libertades en
el dimensionamiento de su construccion. Puede
elegir entre distintos conectores con sus propieda-
des y ventajas propias como por ejemplo, uniones
angulares, tensores de unién, uniones de placas,

La unién mas utilizada en mk es la sélida conexion
angular. Se trata de una unién atornillada sencilla
y especialmente estable al mismo tiempo que se
puede utilizar sin mecanizacion de perfiles. Depen-
diendo del angulo, ofrecemos también directamen-
te un conjunto completo (nimero de articulo que
empieza por T) que contiene el material de fijacidn
necesaria (tornillos, arandelas de seguridad, tuer-
cas/tuercas correderas) en la cantidad correspon-
diente.

Las escuadras se pueden montar y desmontar
posteriormente en cualquier momento y ofrecen
la posibilidad de unir perfiles de series diferentes
u otros componentes entre si. Los modelos con
puente impiden una deformacién no deseaday
ofrecen una unién exactamente alineada.

74 Elementos de unién

uniones de esquina, uniones de entramado o de
apriete. Se puede realizar cualquier angulo. Todos
los elementos de unidn utilizan tornillos normaliza-
dos. Dependiendo de los requerimientos le ofrece-
mos siempre la mejor técnica de unién.

En los canales taladrados laterales de las escua-
dras se pueden cortar roscas para el alojamiento
de paneles.

~
~ o~ —

Para establecer una unién conductora con escua-
dras, se utilizan las tuercas/tuercas correderas
marcadas con el simbolo ESD. Las tuercas que no
estan marcadas con el simbolo se puede postme-
canizar parcialmente, preglntenos.

Ademas de la conexion angular, ofrecemos un gran
numero de conectores mas. En la siguiente matriz
puede obtener una rapida vista general de qué
conector es adecuado para sus requerimientos.

Si necesita datos de carga exactos, se los propor-
cionaremos previa solicitud.
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Matriz de seleccion de elementos de union

++recomendado  +adecuado o no adecuado
Elevada Elevada Elevado Trabajos Trabajos Montaje Ranuras E
absorcién  absorcion momento de meca- de montaje posterior libres en
de fuerzas de par de torsiéon  nizado reducidos en marcos el interior
reducidos
F r
‘ v ’, ﬁ
P AN
———— MT | <:E
B ) + + + ++ ++ ++ o
(a unlado)

Escuadra (a

++ ++ ++ ++ ++ ++ o

ambos lados)
Placas + + + ++ ++ ++ ++
Tep’sor de + o o + . o o
union
Conecto’r para + o o + ++ o .
sala estéril
Mor?a;al + o o + . . o
de fijacion
Unién anclada + o o ++ + o o
Union de perno ++ + + + + ++ o
Bloques

o + o o + + o o
esquineros
Pieza de

; + ++ +
apriete o ° o (]
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Conexiones angulares

Escuadra de 90°

La conexién angular es una unién atornillada sen-
cillay especialmente estable al mismo tiempo que
se puede utilizar sin mecanizado de perfiles.Las
escuadras con puente impiden una deformacion no
deseada y ofrecen una unién exactamente alineada.

Material: Aluminio pulido

40[50[60] VAL 6912

Escuadra 15

4
ol
9
el 25.50.1000
N@

T25.50.1000*

Ejemplo de fijacion

Escuadra A25/15/2,25.50.1020

Tornillo de cabeza cilindrica DIN 6912,
M5x10 D6912510

Arandela de seguridad, ¢ 5,3 K111010015

Escuadra 40
25.50.1001

Tuerca 1 M5, acero VZ, 25.50.0500

T25.50.1001*

7

Escuadra A25/15/2
25.50.1020

25
8
o
o
NS
N
S}

T25.50.1020*

7

12,5

Escuadra A25/40/2
25.50.1021

T25.50.1021*

*Con material de fijacién
76 Elementos de unién
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Escuadra de 90°

El conjunto correspondiente (nimero de articulo que
empieza por T) incluye adicionalmente el material

de fijacion necesario (tornillos, arandelas de segu-

ridad, tuercas/tuercas correderas). H

Material: Aluminio pulido

[40]50]60]

Angulo (con puente)

Ejemplo de fijacién

Escuadra S15
25.50.1010

Escuadra S15, 25.50.1010 T25.50.101 0*

Arandela de seguridad, ¢ 5,3 K111010015

Tornillo de cabeza cilindrica, M5x12 D0912512

Tuerca 1 M5, acero VZ, 25.50.0500

Escuadra S40
25.50.1012

25,5mm

=

T25.50.1012*

/ﬁ&
[

20
£

05
o
q

&1
/Ry
N

B )

*Con material de fijacién
Elementos de unién 77



Conexiones angulares

Escuadra de 90°

Material: Aluminio pulido

25@0]50[60] [VERA

Escuadra P

Escuadra P1
82.00.0023

T82.00.0023*

Escuadra P3
82.00.0024

Ejemplo de fijacion T82.00.0024*

Escuadra F25, 82.40.0801

Escuadra E
Tornillo de cabeza cilindrica, M8x16 D0912816
Arandela de seguridad, ¢ 8.4 K111010017 = Escuadra E25
Tuerca 1 M8, acero VZ, 34.01.0001 ? @/ 82.40.0701
T82.40.0701*

i
| = Escuadra E40

" p 82.40.0702

v
o7mm T82.40.0702*

28,4/13,5mm

40

40

Escuadra E65
82.40.0704

T82.40.0704*

N
ks

Escuadra E80
%/ 82.40.0703
En los canales taladrados laterales de las escua- o | - .
dras se pueden cortar roscas para el alojamiento < / T82.40.0703
de paneles. &

*Con material de fijacién
78 Elementos de unién



25]40]50]60]

Escuadra E

Escuadra E120
82.40.0705

T82.40.0705*

Escuadra Es (con puente)

*Con material de fijacion

[25]40[50]60]
Escuadra E25s
82.40.0741

T82.40.0741*

[25]40[50]60]
Escuadra E40s
82.40.0742

T82.40.0742*

Escuadra E40s3
82.40.0747

T82.40.0747*

Escuadra E65s
82.40.0744

T82.40.0744*

Escuadra F

80

TECHNOLOGY GROUP

[25]40[50]60]
Escuadra F25
82.40.0801

T82.40.0801*

[25]40[50]60]
Escuadra F40
82.40.0802

T82.40.0802*

Escuadra F65
82.40.0804

T82.40.0804*

Escuadra F80
82.40.0803

T82.40.0803*

Escuadra F40/R
82.40.0805

T82.40.0805"

Para la fijaciéon de marcos a

postes

®
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Conexiones angulares

Escuadra de 90°

Material: Aluminio pulido

[25M0[50[60] VEHH
Escuadra Fs (con puente)

[25]40[50[60]
Escuadra F25s
82.40.0841

T82.40.0841*

Escuadra F65s
82.40.0844

T82.40.0844*

[25]40[50]60]
Escuadra G25
82.40.0901

T82.40.0901*

[25]40[50]60]
Escuadra G40
82.40.0902

T82.40.0902*

80 Elementos de unién

Escuadra G

Escuadra G65
82.40.0904

80

T82.40.0904*

Escuadra G80
82.40.0903

T82.40.0903*

80

[25]40[50]60]
Escuadra G25s
82.40.0941

T82.40.0941*

Escuadra G65s
82.40.0942

79

T82.40.0942*

*Con material de fijacién
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Escuadra de 90°

Material: Aluminio pulido

25]40[50]60]

Escuadra A

/ Escuadra A1

82.02.0001

l T82.02.0001*
/ Escuadra A3

Ejemplo de fijacién 82.03.0001

o
'e)

T82.03.0001*
Escuadra B25, 82.05.0003 %

Tornillo de cabeza cilindrica M8x20, D0912820

&

Arandela de seguridad, ¢ 8.4 K111010017

Tuerca 1 M8, acero VZ, 34.01.0001

EscuadraB L2

/ @7 mm para M8
©8,4/13,5 mm
s 60)
& '§¢ Nl Escuadra B25
5 S = jZm 82.05.0003
[
I=a a1 =2 <> T82.05.0003*
[J L] 25
& Pe
L 1 0 ]
[60]
Escuadra B40
82.05.0013

En los canales taladrados laterales de las escua-
dras se pueden cortar roscas para el alojamiento
de paneles.

T82.05.0013*

*Con material de fijacion
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Conexiones angulares

Escuadra de 90°

Material: Aluminio pulido

25]40[80]60]

Escuadra B Escuadra Bs [0
(con puente)

Escuadra B50

82.05.0004 [25[40[50]60]

Escuadra B40s2
82.05.0055

T82.05.0004*

T82.05.0055*

Escuadra B90
82.05.0022

T82.05.0022*
[25[40[60]60]
Escuadra B50s1
82.05.0051

*
Escuadra B100 782.05.0051
82.05.0006

T82.05.0006*

[25[40[50[60]
Escuadra B50s2

82.05.0052
Escuadra B150

82.05.0012 T82.05.0052*

T82.05.0012*

Escuadra B50s3
82.05.0053

[25[40[50]60] T82.05.0053*

Escuadra B20/40
82.05.0026

T82.05.0026*

Para la fijacion de
marcos a postes

. *Con material de fijacién
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Escuadra C

[25]40[50][60]
Escuadra C25
82.06.0001

T82.06.0001*

[25]40[50[60]
Escuadra C40/3
82.06.0014

T82.06.0014

Escuadra C90
82.06.0003

T82.06.0003*

Escuadra C90/2
82.06.0009

T82.06.0009*

85

*Con material de fijacion

TECHNOLOGY GROUP

Escuadra C

Escuadra C140/2
82.06.0010

T82.06.0010*

[25]40[50]60]
Escuadra C25s
82.06.0040

T82.06.0040*

S
3 [25[A0lS0le0)
@ Escuadra C40s
82.06.0041

T82.06.0041*

Escuadra C90s
82.06.0042

T82.06.0042*

®
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Conexiones angulares

Escuadra de 90°

Material: Aluminio pulido

[25]40[60]60]  DVEREL

Escuadra D
74
10 [25[40[50]60]
Escuadra D25
0 82.07.0001

T82.07.0001*

[25]40[50]60]
Escuadra D40/3
82.07.0013

T82.07.0013*

Escuadra D90
82.07.0003

T82.07.0003*

Escuadra D90/2
82.07.0009

T82.07.0009*

Escuadra D140/2
82.07.0010

T82.07.0010*

84 Elementos de unién

Escuadra Ds

(con puente)

85

[25[40[50[60]
Escuadra D25s
82.07.0040

T82.07.0040*

[25]40[50]60]
Escuadra D40s
82.07.0041

T82.07.0041*

Escuadra D90s
82.07.0042

T82.07.0042*

Escuadra D140s
82.07.0043

T82.07.0043*

*Con material de fijacién
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®

Escuadra de 90°

Material: Aluminio pulido

Escuadra H
/// Escuadra H40
ol % 82.60.0701
0| .~

@ T82.60.0701*

- lo de fitacis / Escuadra H100
jemplo de fijacion / 82.60.0702

- - *
Escuadra J40, 82.60.0801 3 T82.60.0702

Tornillo de cabeza cilindrica M12x25, D09121225

Arandela de seguridad, ¢ 13, K111010019

Tuerca 1 M12, acero VZ, 34.60.0301

L ~—

==

_H Escuadra Hs (con puente)
3 a7 Escuadra H40s
213/020 82.60.0741
T82.60.0741*
] 2
1 | AP
@ @ Escuadra H100s
i
@gﬁ@ 782.60.0742*
/\LJ/\ L I —

En los canales taladrados laterales de las escua-
dras se pueden cortar roscas para el alojamiento
de paneles.
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Conexiones angulares

Escuadra de 90°

Material: Aluminio pulido

[25]40[50[60]  [VIPZPE

Escuadra J

Escuadra J40
82.60.0801

T82.60.0801*

Escuadra J100
82.60.0802

T82.60.0802*

86 Elementos de union

Escuadra K

Escuadra K40
82.60.0901

T82.60.0901*

Escuadra K100
82.60.0902

T82.60.0902*

110

Escuadra K40s
82.60.0941

T82.60.0941*

Escuadra K100s
82.60.0942

T82.60.0942*



TECHNOLOGY GROUP

®

Consolas angulares de 90°

Para las construcciones con elevadas cargas
estaticas y para la integracion de componentes

pesados ajenos al sistema, las consolas angula-
res mk son el complemento adecuado de las H

escuadras mk.

Material: Fundicién de aluminio, fresado acodado

[25[40]50]60] [VEFH

Ejemplo de fijacion

29/215

Consola 16/40
31.40.0016

40

Peso 1,30 kg

175

Consola 16/40,
31.40.0016

Tornillo de cabeza cilindrica
M8x25,D0912825

Arandela de seguridad ¢ 8.4,
acero VZ, K111010017

Tuerca 3/40 M8, 34.01.0022
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Conexiones angulares

Consolas angulares de 90°

Material: Fundicién de aluminio, fresado acodado

[25]40[60]60]  DVEREL

Consola 1
31.00.0001

Peso 0,25 kg

Consola 2
31.00.0002

Peso 0,50 kg

Consola 4
31.00.0004

Peso 0,35 kg

88 Elementos de union

100

100

Consola 5
31.00.0005

Peso 0,70 kg

Consola 7
con puente
31.00.0007

Peso 0,40 kg



125

175

[60] DEES

29/015

Consola 14
31.00.0014

Peso 0,70 kg

Consola 15
31.00.0015

Peso 1,20 kg

TECHNOLOGY GROUP

®

09/215 E

Consola 16
31.00.0016

50

Peso 1,60 kg

175
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Conexiones angulares

Consolas angulares de 90°

Material: Fundicién de aluminio, fresado acodado

Consola 60/1
31.60.0001

Peso 1,38 kg

170

13.5/220

Ejemplo de fijacion

Tuerca 1 M12, acero VZ, 34.60.0301

Tornillo de cabeza cilindrica M12x30,
acero VZ,D69121230

Arandela de seguridad ¢ 13,
acero VZ, K111010019

Consola 60/7
3 @ 31.60.0007
Peso 2,03 kg
<IN
o
[}
@@ 213.5/220

90 Elementos de unién
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®

Escuadras 30/45/60°

Las escuadras L (30°), M (45°) y N (60°) son espe-
cialmente adecuadas para el refuerzo de esquinas.
En las construcciones de marco rectangulares,

se corresponden siempre o bien dos escuadras M
o una escuadra L y una N entre si. Los perfiles se
alinean automaticamente.

Material: Aluminio pulido

[60] [VE#N)

Escuadra con y sin puente

Escuadra M25s Escuadra M25
Escuadra L25
82.10.4001

Escuadra L25s
(con puente)
82.10.4041

Ejemplo de fijacién
Escuadra M25

82.11.4001

Escuadra M25s
(con puente)

82.11.4041

Escuadra N25
82.12.4001

Escuadra N25s
(con puente)

82.12.4041

P. ej., escuadra 82.11.4001 Al pulido

Tornillo de cabeza cilindrica M8x20, D0912820

Anillo de fijacién, ¢ 8.4 K111010017

Tuerca 1 M8, acero VZ, 34.01.0001

Elementos de unién 91



Conexiones angulares

Escuadras articuladas

Las escuadras articuladas permiten la unién de

perfiles mk en grados angulares de ajuste conti-
nuo. El conjunto con material de fijacién incluye
ademas tornillos, arandelas de seguridad y tuer-
cas o tuercas correderas.

Material: Aluminio pulido

[40]50]60]  [VEEL

Escuadra

Ejemplo de fijacién de la serie 40 articulada A25/1
B46.00.035
B46.00.025*

Tuerca 1 M8, acero VZ, 34.01.0001

Arandela de seguridad ¢ 8.4, acero VZ, K111010017

Tornillo hexagonal, M8x20, D0933820

*Pasador elastico 4 x 24, D1481424
Escuadra
articulada A25/2
B46.00.036
B46.00.026*

*En caso necesario, las escuadras articuladas se pueden fijar

facilmente con pasadores. El pasador eldstico se incluye en el

volumen de entrega.
Escuadra
articulada A25/3
B46.00.034
B46.00.024*

*Con material de fijacién
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Escuadra
articulada B25
B46.00.033

B46.00.021*

Escuadra
articulada C25
B46.00.037

B46.00.027*

Escuadra
articulada D25

B46.00.032
B46.00.020*

*Con material de fijacion

TECHNOLOGY GROUP

®
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Uniones de placas

Uniones de placas

Dependiendo de la situaciéon de montaje puede
elegir entre placas rectas, placas en T o placas en
angulo. Para una fijacion a prueba de torsién en la

(2l ranura, las placas estan provistas de un troquelado.
’ - = El conjunto (nimero de articulo que empieza por T)
1 3 incluye adicionalmente el material de fijacion nece-

. s,'r,/// sario (tornillos, tuercas/tuercas correderas).

Material: Aluminio pulido

= m mm Tornillo abridado

de cabeza alomada

Placa recta 01
25.50.3000

Ejemplo de fijacion

T25.50.3000*

Tornillo abridado de cabeza alomada,
M5x10, K112010021

Tuerca 1 M5, acero VZ, 25.50.0500

Placa recta 02
25.50.3001

T25.50.3001*

Placaen T 01
25.50.3006

T25.50.3006*

Placa en angulo 01
25.50.3002

T25.50.3002*

. *con material de fijacion
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®

Uniones de placas

Las uniones de placas sirven también para unir
marcos protectores. Las ranuras interiores quedan
libres, pudiéndose utilizar muy bien para alojar pane-
les. En particular, la placa recta 05 mostrada aqui
une dos marcos protectores sin holgura entre si.

Material: Aluminio pulido

50]60] M8x12 Tornillo abridado

de cabeza alomada

Ejemplo de fijacién

Tuerca 1 M8
34.01.0001, acero VZ

Tornillo abridado
de cabeza alomada
M8x12, K112010002

Placa recta 05
50.05.0053

T50.05.0053*

Placa recta 05
50.05.0053, AL

*con material de fijacién y
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Uniones de placas

Uniones de placas

Material: Aluminio pulido

[60] M8x12 Tornillo abridado

de cabeza alomada

Placa recta 04
50.05.0077

T50.05.0077*

Ejemplo de fijacion

Tuerca 1 M8 VZ, 34.01.0001 Placa recta 03
e —— 50.05.0052

Tornillo abridado de cabeza alomada,
M8x12, K112010002 7 T50.05.0052*
Pan
« z | Z I | <
i \C Placa recta 09

‘ 50.05.0070

T50.05.0070*

©

Placa recta 07
50.05.0047

T50.05.0047*

. *con material de fijacion
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®

Placa en angulo 13
50.05.0051

T50.05.0051*

Placaen T 03
50.05.0046

T50.05.0046*

Placa en angulo 03
50.05.0045

T50.05.0045"

*con material de fijacién y
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Uniones de placas

Uniones de placas pesadas

Las uniones de placas en versidn pesada con un
grosor de placa de 6 mm estan concebidas para
cargas mayores. Las placas con puente consiguen
recorridos de perfil exactamente alineados y una
fijacion a prueba de torsién en la ranura.

Material: Aluminio pulido

Placa de unién 40/2

Ejemplo de fijacién 50.05.0060

Arandela de seguridad ¢ 8,4,
K111010017

Tuerca 2/50, M8, 34.01.0003

Tornillo de cabeza cilindrica,
M8x16, D0912816

o

L~

Placa de unién 40/3
50.05.0061

110
40
%0 s
{5 / ()C 2
- -~ 0 Placa de unién 40/4
1.0 0 50.05.0062
3 (Lo 0
o 0
-2 L0
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®

Uniones de placas pesadas
... con puente

Material: Aluminio anodizado

(25[40]50]60]  LVEALE

0
] |0
)
ol % O 19 L. . . g
2] Placa de union 40/6 Perfil de unién 3855
o 50.05.0064 3855BF0200
? Lo
<o

110

15

Placa de unién 40/7
50.05.0065

Perfil de unién 3856
3856BD0200

150
40 40 40
%\6

29/013,5

\

45

Placa de unién 40/8
50.05.0066
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&

Ejemplo de fijacion

Arandela de seguridad ¢ 8,4, K111010017

2 tuercas 2/50, M8, 34.01.0003
alt. 1 tuerca 4/50, M8, 34.01.0007

Tornillo de cabeza cilindrica,
M8x16,D0912816

o

Vil

100 Elementos de unién

Uniones de placas

Uniones de placas pesadas

Material: Aluminio pulido

25]40[50]60]

/2/5,
o
o L7
0
S o
<
20

25

100
50

M8x16

)

Placa de unién 16
50.05.0016

A\

Placa de unién 17
50.05.0017
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®

\
A
X
3

&
\&
3
o
N
|
A
J &

50

%9

Placa de nudos 12
50.05.0012

0 Placa de unién 13
50.05.0013

150
S
50

NN

N

29 ’
6
s I
oy Placa de nudos 10
5 50.05.0010
0 /0 0}
g o
ffe) 8 /0 /5/0’
N
y/ﬁ 50
2 25
]
° 0 Placa de union 18
23 50.05.0018 50¢9
|
Py
< g
6 6
?Q
N Placa de nudos 11
° 50.05.0011
0 0
o /()
0 0
3
42{ 150
5
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Uniones de placas

Uniones de placas pesadas
... con puente

Material: Aluminio anodizado

E EAE0 o Gl vexis!

Perfil de unién 3860
3860BD0200

Perfil de unién 3861
3861BD0200
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Ejemplo de fijacion

Arandela de seguridad ¢ 13,

acero VZ,K111010019

Tornillo de cabeza cilindrica DIN 912,
M12x25, D09121225

Tuerca 1 M12, acero VZ, 34.60.0301

TECHNOLOGY GROUP

®

Uniones de placas pesadas

Material: Aluminio pulido

Placa de unién 60/26
50.05.6026

con ranuras para chavetas
14 mm para fijar en la ranura,
para chavetas D6885A14940

8
o

5 2135

o 0 0/

Q Placa de unién 60/10

50.05.6010

Placa de unién 60/12
50.05.6012
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Herramientas, véase a partir de la pagina 324
Mecanizado de los extremos,
véase a partir de la pagina 16

Ejemplo de fijacion

28,5
2,05
15|
e

104 Elementos de unién

Tensores de union

Tensor de unién

Los tensores de unién son una alternativa a las
escuadras cuando las ranuras de montaje de los
paneles deben quedar libres o cuando las con-
strucciones se deben realizar sin elementos de
union visibles. Por ello, los tensores de unién se
utilizan frecuentemente en el campo de los cerra-
mientos de proteccién o en la construccion de
soportes ligeros.

Material: Acero galvanizado

[25]40[50]60]

Tensor de unién
B51.03.009

28,4

Mecanizado de los extremos BA, BB
(Taladro @ 5,8 mm hasta el centro, distancia 15 mm)



TECHNOLOGY GROUP

®

Unidn atornillada

La unién atornillada les da a los usuarios la posibi-
lidad de crear construcciones de perfiles a partir
de piezas normalizadas exclusivamente. La union
requiere una rosca M8 en el perfil 1 (perfil extra-
ligero) o un casquillo con rosca M8. En el perfil 2
se necesita un taladrado de @ 10 mm en la posicion

de unidn para apretar el tornillo con una llave Allen.

Para las uniones enrasadas incl. remate se debe
. - taladrar con 15 mm de distancia al borde.
=

n Herramientas, véase a partir de la pagina 324 50]60]

Mecanizado de los extremos,
véase a partir de la pagina 16

Ejemplo de fijacion
Tornillo de cabeza

% cilindrica M8x20
'(@ D6912820

Perfil 2
DIN 6912, 8.8 acero VZ
D6912820A2
DIN 6912, 4.6 acero inoxidable

Polea tensora
D67968

28.4

Acero VZ
D67968A2

Acero inoxidable

Casquillo con rosca M8
K112030008

Acero VZ

M8

(Taladrado g 10 mm pasante)
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' Herramientas, véase a partir de la pagina 324
Mecanizado de los extremos,

véase a partir de la pagina 16

Ejemplo de fijacion

Alternativa: Tornillo de cabeza cilindrica M8x45,
acero inoxidable, D6912845A2

Esténdar: Tornillo de cabeza cilindrica M8x20,
acero inoxidable, D0912820A2

Arandela de seguridad ¢ 8, K111010023

Tapa ¢ 14, K117010047

106 Elementos de unién

Tensores de union

Union atornillada
... para sala estéril

El conector para sala estéril en un conector prote-
gido de mk que ademas de unir de forma segura
perfiles para sala estéril de la serie 40, ofrece
seguro contra el giro. El conector se fija mediante
clip frontalmente en un perfil equipado con cas-
quillo con rosca. Cuando se atornillan los perfiles
entre si, el conector penetra en la ranura cerrada

y reprime la ranura de desgarre en la zona. De este
modo se crea una union positiva especialmente
buena.

25]40]50]60]

Conector para sala estéril
@ con tapa plateada
B51.03.100.SI

con tapa negra
B51.03.100.SW

Incl. tornillo, arandela
de seguridad y tapa
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®

Tensor de unién

Los tensores de unién son una alternativa a las
escuadras cuando las construcciones se deben
realizar sin elementos de unién visibles o cuando
las ranuras deben quedar libres. De forma alterna-
tiva a los tensores de unién que se indican a conti-
nuacion, los tensores de unién se pueden utilizar
con unidad de presion, véase la pagina siguiente.
Estos tienen méas ventajas y su uso es més flexible,
pero ofrecen una superficie de apoyo en la ranura
menor que la del conector que representa aqui.

Herramientas, véase a partir de la pagina 324 [50[60]
Mecanizado de los extremos,

véase a partir de la pagina 16

Ejemplo de fijacion

15

12

Tensor de uniéon
B51.03.004

Acero VZ
B51.03.030

210 Acero inoxidable

Mecanizado de los extremos BA, BB
(Taladro @ 10 mm hasta el centro, distancia 15 mm)
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@ AR~
Vamn' V.

n Herramientas, véase a partir de la pagina 324

Mecanizado de los extremos,
véase a partir de la pagina 16

Ejemplo de fijacion

210

S
12

15
m%@% =
=~

Tensor de unién
B51.03.040

normales y ligeros

Mecanizado de los extremos BV, BW

(Taladrado ¢ 10 mm pasante, distancia 15 mm)

108 Elementos de unién

Para perfiles de la serie 40

Tensores de union

Tensor de unién
... con unidad de presién

El tensor de unién con unidad de presion es espe-
cialmente adecuado para construcciones de perfi-
les con paneles, ya que todas las ranuras quedan
libres. Ademas, los perfiles se pueden montar pos-
teriormente con el tensor de unién, también cuando
las caras frontales de los perfiles ya estéan cerradas.
Con la unidad de presion (bola con muelle), el
conector se fija en la ranura facilitando enorme-
mente el montaje vertical y permitiendo otra va-
riante de montaje.

Material: Acero galvanizado
[50]60]

Ejemplo de fijacion

210

210

Tensor de unién
B51.03.041

Para perfiles de la serie 40
extra-ligeros

Mecanizado de los extremos BV, BW
(Taladrado g 10 mm pasante, distancia 15 mm)



' Herramientas, véase a partir de la pagina 324
Mecanizado de los extremos,

véase a partir de la pagina 16

Ejemplo de fijacion

Z\
/
=
L

Il
il

15
12

ST o7
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®

Tensor de unién

Para la serie 50 disponemos también de un tensor
de unién para los casos en los que las construccio-
nes se deben realizar sin elementos de unidn visi-
bles y con las ranuras libres.

Material: Acero galvanizado

25]40[50]60]

Tensor de unién
B51.03.006

Mecanizado de los extremos BF, BG
(Taladro @ 10 mm hasta el centro, distancia 15 mm)
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Tensores de union

Union anclada

La unién anclada es un nuevo conector protegido
que se puede utilizar sin mecanizado de perfiles.
Se introduce en un canal taladrado de @ 10 mm de
la serie 40 y se fija mediante un tornillo. Mediante
las anclas laterales, el conector se fija al otro perfil
y sirven ademds de seguro contra el giro.

Material: Acero galvanizado

Ejemplo de fijacion

Tornillo de cabeza cilindrica M5x35, D0912535

Casquillo fuera, 06.00.0030

Pieza de apriete para ancla,
fundicién de acero 79.00.0050

Tuerca giratoria 2 M6 ESD
para ancla, 34.16.0636

Unién anclada
@ B51.03.050

con material de fijacion

Casquillo dentro, 06.00.0031

Tornillo de cabeza cilindrica M6x16, D7984616

Arandela de seguridad ¢ 6, K111010016

110 Elementos de unién
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Mordaza de fijacién

La mordaza de fijacion es una unioén versatil y pro-
tegida para las series de perfiles 40 y 50. Gracias
al sencillo apriete del tornillo en laranuray ala
posibilidad del montaje posterior, ofrece un amplio
espectro de aplicaciones. Se puede utilizar en per-
files con dos, cuatro, ocho o «n» ranuras. La unién
requiere el mecanizado de extremos estandar con
taladrado de ¢ 10 mm y distancia al borde de 15 mm
en la serie 40 y 14 mm en la serie 50.

Material: Acero galvanizado

.' Herramientas, véase a partir de la pagina 324 [60]

Mecanizado de los extremos,
véase a partir de la pagina 16

Ejemplo de fijacion

Tornillo de cabeza cilindrica M6x25, D7984625

Arandela de seguridad, K111010016

S . Mordaza de fijacion
Mordaza de fijacién con bisel, 79.00.0060 z
B51.03.060

con material de fijacion

Tuerca giratoria 1, 34.16.0631

Croquis acotado

Serie 40 Serie 50
15, 14
I irzs7z77/777 H
Mecanizado de extremos de la serie 40 BV, BW | ‘
(distancia 15 mm) o10 o10
Mecanizado de extremos de la serie 50 BF, BG

(distancia 14 mm)
(Taladrado @ 10 mm pasante)
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Tensores de union

Union de perno

La unién de perno es un conector compacto y muy
estable al mismo tiempo. Se debe utilizar donde se
deban evitar los contornos molestos de una escua-
dra y se necesite al mismo tiempo una unién esta-
ble. Para poder utilizar la unién de perno se necesita
un mecanizado de extremos de ¢ 14 mm con 20 mm
de distancia al borde. Gracias a sus distintas varian-
tes, el conector se puede utilizar en las series de
perfiles 40y 50.

Material: Acero galvanizado

' Mecanizado de extremos,

véase a partir de la pagina 16 50[60]
Unién de perno 40

@ B51.03.070SI*

B51.03.070SW*

Ejemplo de fijacién

Unién de perno, 05.03.0019

Arandela de seguridad ¢ 8, K111010023

Unién de perno 80
R B51.03.071SI*

B51.03.071SW*

25]40[50]60]

Unién de perno 50
@ B51.03.073SI*

B51.03.073SW*

Tornillo de cabeza cilindrica M6x30, D0912630 Unién de perno 100

@ B51.03.074SI*

B51.03.074SW*

tuerca giratoria 1, 34.16.0631

Mecanizado de extremos BY, BZ
(Taladrado @ 14 mm pasante, distancia 20 mm)

» *Con material de fijacién y tapa (S = plateada, SW = negra)
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Tensor de union
con articulacion

Con el tensor de unién con articulacién se pueden
unir perfiles cortados al inglete. Se pueden realizar
angulos entre +- 90°.

Material: Acero galvanizado

' Herramientas, véase a partir de la pagina 324
Mecanizado de los extremos,

véase a partir de la pagina 16

Ejemplo de fijacién Ejemplo de fijacion
Tensor de unién con articulacion de la serie 25, Tensor de unién con articulacién de la serie 40,
acero VZ, B51.03.010 acero VZ, B51.03.011

(

@)
N\

15

1
= |

e |

[40[50]60] [50[60]

Tensor de unién Tensor de unién

() con articulacion @ con articulacién
B51.03.010 B51.03.011
+-90° 9.8 +-90°

(Taladro ¢ 5,8 mm hasta el centro, distancia 15 mm)  (Taladro @ 10 mm hasta el centro, distancia 15 mm)
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Tensores de union

Conectores de
fijacion longitudinal

Los conectores de fijacion longitudinal permiten
una union frontal sin holgura entre perfiles de la
serie 40. Al contrario que en las uniones de placas,
las ranuras de los perfiles quedan libres.

Material: Acero galvanizado

Mecanizado de los extremos,
véase a partir de la pagina 16

Herramientas, véase a partir de la pagina 324 50[60]

Ejemplo de fijacion Ejemplo de fijacion

Conector de
@ fijacién longitudinal
B51.03.043

Conector de
@ fijacién longitudinal

B51.03.044

Para perfiles de la serie 40
normales y ligeros

Para perfiles de la serie 40
extra-ligeros

(Taladrado @ 10 mm pasante)
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Conectores paralelos

Los tensores de unién paralela unen dos perfiles
paralelamente al eje y sin holgura. Con la unidad
de presion (bola con muelle) se fija la combinacion
en la ranura para aligerar enormemente el montaje
vertical. Para poder utilizar el conector paralelo,
ademds del agujero pasante se debe taladrar un
agujero adicional desplazado 90°, véase el ejemplo
de fijacion. Una segunda conexién garantiza el
seguro contra giro. Generalmente deben utilizarse
tensores de unién cada 1.000 mm como minimo.

Material: Acero galvanizado

' Herramientas, véase a partir de la pagina 324
Mecanizado de los extremos,

véase a partir de la pagina 16 [50]60]

Ejemplo de fijacion

7 L.
27 10 Tensor de unién

paralela
B51.03.042

210

(Taladrado @ 10 mm pasante)
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Tensores de union

Conectores paralelos
... paralelo al aje o acodado

Los conectores paralelos como combinacién de
tuerca avellanada, tornillos y una tuerca estandar
permiten una unién sin holgura de dos perfiles
paralela al aje o con cualquier dangulo (sélo conector
paralelo sencillo). En el perfil a unir se necesita uno
o dos taladrados de ¢ 10 mm en la posicién de
unién para apretar el tornillo con una llave Allen.

Material: Acero galvanizado

' Herramientas, véase a [50[60]
partir de la pagina 324

Ejemplo de fijacion B51.03.055

Conector paralelo
sencillo M8
B51.03.055"

Conector paralelo 2/40
doble M8
B51.03.056"

Conector paralelo 2/50
doble M8
B51.03.057*

(Taladrado @ 10 mm pasante)

* " . s
con material de fijacion
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Conectores paralelos
de apriete
... sin mecanizado

Los conectores paralelos de apriete sin mecanizado a
unen dos perfiles de forma paralela al aje y sin

holgura sin que sea necesario taladrar en el perfil.

Cuando se utilizan conectores paralelos de apriete,

los perfiles se pueden separar unos de otros en

cualquier momento.

Material: Aluminio pulido

ST e,

Serie 25 25.50.3330

Ejemplo de fijacion

DL D
DETPD
DD =7
SL[2e

Conectores
paralelos de apriete
Serie 40 B51.03.017

Serie 50 B51.03.016

Serie 40/50 B51.03.018

La tensién hace que los componentes individuales
del conector se desplacen contra el bisel fijando
asi el perfil. El conector paralelo 40/50 une perfiles
de la serie 40 con perfiles de la serie 50.
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Nudos conectores

Bloques esquineros

Los bloques esquineros unen perfiles frontalmente
en puntos de nudo. Con ellos se consiguen con-
strucciones limpias y de alta calidad éptica. Las
ranuras de los perfiles estan libres en todos los lados.
Los bloques esquineros abiertos se fijan mediante
tornillos normalizados, los blogues esquineros
cerrados, mediante el tensor de unién incluido.

Material: Aluminio pulido

Herramientas, véase a partir de la pagina 324 [40]50]60]

Mecanizado de los extremos,
véase a partir de la pagina 16

Bloque esquinero 25

Ejemplo de fijacion de bloques esquineros abiertos 25.50.3300
25 Une, p. €j.,
2 perfiles mk 2025.01
re) B,
o~ g/ <
D /

Casquillo con rosca M6,
9S20K, K112030006

Arandela de seguridad ¢ 6,
acero VZ, K111010016

Bloque esquinero 26

Tornillo de cabeza cilindrica M6x16, 25.50.3301

DIN 6912, D6912616

Une, p. €j.,
3 perfiles mk 2025.01

Ejemplo de fijacién de bloques esquineros cerrados

25

25

Bloque esquinero 30

Tuerca 1 M6, acero VZ, B46.05.001*
25.50.0512
Une, p. €j.,
Tornillo prisionero M6x8, DIN 2 perfiles mk 2025.01

914, acero VZ, D091468

Tornillo de apriete,
acero VZ, 25.50.3321

* " . s
con material de fijacion
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Bloque esquinero 31
B46.05.002*

Une, p. €j.,
3 perfiles mk 2025.01

Bloque esquinero 32
B46.05.003*

Une, p. €j.,
3 perfiles mk 2025.37

Bloque esquinero 33
B46.05.004*

Une, p. €j.,
1 perfil mk 2025.01
2 perfiles mk 2025.37

Bloque esquinero 34
B46.05.005"

Une, p. €j.,
2 perfiles mk 2025.01
1 perfil mk 2025.37

(Taladro @ 10 mm hasta el centro, distancia 15 mm)

*con material de fijacién

0, =0 =0 o
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Bloque esquinero 35
B46.05.006"

Une, p. €j.,
3 perfiles mk 2025.38

Bloque esquinero 36
B46.05.007*
Une, p. €j.,

1 perfil mk 2025.01
2 perfiles mk 2025.38

Bloque esquinero 37
B46.05.008"
Une, p. €j.,

2 perfiles mk 2025.01
1 perfil mk 2025.38

Bloque esquinero 38
B46.05.009"

Une, p. €.,
2 perfiles mk 2025.39

(Taladro 10 mm hasta el centro, distancia 15 mm)
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Ejemplo de fijacion de bloques esquineros abiertos

L

Tornillo de cabeza cilindrica M8x20,
DIN 912, D0912820

Arandela de seguridad ¢ 8.4, acero VZ, K111010017

Casquillo con rosca M8, 9S20K, K112030008

Ejemplo de fijacién de bloques esquineros cerrados
40 L 15

|

T
NI
I

p)

pgus
I
|
|

Ko

Tornillo de apriete, acero VZ, 05.03.0004
Tornillo prisionero M8x16, DIN 914,
acero VZ,D0914816

Tuerca ranurada M8, acero VZ, 34.06.0003

120 Elementos de unién

Nudos conectores

Bloques esquineros

Los bloques esquineros unen perfiles frontalmente
en puntos de nudo. Con ellos se consiguen con-
strucciones limpias y de alta calidad éptica. Las
ranuras de los perfiles estan libres en todos los lados.
Los bloques esquineros abiertos se fijan mediante
tornillos normalizados, los blogues esquineros
cerrados, mediante el tensor de unién incluido.

Material: Aluminio pulido

[50[60] [VEFEN)

Herramientas, véase a partir de la
pagina 324 Mecanizado de los extremos,

véase a partir de la pagina 16

Bloque esquinero 6
79.01.0006

Une, p. ej.,
2 perfiles mk 2040.01

Bloque esquinero 5

o 79.01.0005
Une, p. €j.,
\Q 0/ 3 perfiles mk 2040.01
\\//




Bloque esquinero 40
B46.05.041"

Une, p. €j.,
2 perfiles mk 2040.11

@
\\//
Bloque esquinero 39
B46.05.040"
Une
N |
N

3 perfiles mk 2040.11

Bloque esquinero 42
B46.05.043"

2 perfiles mk 2040.15

/ N1 1 perfil mk 2040.01
AN ol

[ Une, p. &j.,

Bloque esquinero 41
B46.05.042*

Une
3 perfiles mk 2040.15

(Taladro @ 10 mm hasta el centro, distancia 15 mm)

*con material de fijacién
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Bloque esquinero 43
B46.05.044"

Une
3 perfiles mk 2040.14

Bloque esquinero 44
B46.05.045"

Une, p. €j.,
2 perfiles mk 2040.14
1 perfil mk 2040.01

Bloque esquinero 46
B46.05.039"

Une, p. €j.,
2 perfiles mk 2040.11
1 perfil mk 2040.15

(Taladro 10 mm hasta el centro, distancia 15 mm)
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' Herramientas, véase a partir de la pagina 324
Mecanizado de los extremos,

véase a partir de la pagina 16

Ejemplo de fijacion

Tornillo de apriete, acero VZ, 05.03.0004

Tuerca ranurada M8, acero VZ, 34.06.0003

Tornillo prisionero M8x16,
DIN 914, acero VZ,D0914816

Seccién A-A

Perfil 54.19. .... con
mecanizado de extremos 1 x M8

Tornillo de cabeza cilindrica M8x20,
DIN 912, D0912820

Arandela de seguridad ¢ 8,4,
K111010017

122 Elementos de unién

Nudos conectores

Bloques esquineros

El siguiente bloque esquinero 48 forma en combi-
nacién con el perfil mk 2040.19 una unién de alta
calidad 6ptica en dngulo de 45° o de 135° y permite
asi también la realizacion de construcciones com-
plejas.

Material: Aluminio pulido

[50]60]
M8
@ Bloque esquinero 48

B46.05.048*

l para perfil mk 2040.19

(Taladro @ 10 mm hasta el centro, distancia 15 mm)

*con material de fijacion
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Bloques esquineros

Los bloques esquineros unen perfiles frontalmente

en puntos de nudo. Con ellos se consiguen con-
strucciones limpias y de alta calidad éptica. Las

ranuras de los perfiles estan libres en todos los H
lados. Para unir el perfil mk 2000, el soporte 5 se
introduce en el perfil y se atornilla, véase el ejem-

plo de fijacién en la pagina 124.

Material: Aluminio pulido

Herramientas, véase a partir de la pagina 324 [60]

Mecanizado de los extremos,
véase a partir de la pagina 16

Ejemplo de fijacion para perfil mk 2003

50 Bloque esquinero 1

g 79.01.0001
Une

3 perfiles mk 2003
\ B51.03.003

[:_ PAVA >
2 ” con tapa

50

N
nENEN
LI\

i

N

NES

N

Tornillo de cabeza cilindrica M8x20,
DIN 912, D0912820

Arandela de seguridad ¢ 8.4,
acero VZ, K111010017

% Bloque esquinero 2

79.01.0002
Bloque esquinero 2, Al pulido, 79.01.0002 Q Une, p. ei.,

1 perfil mk 2000
5103AA. ... 2 perfiles mk 2003
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Nudos conectores

Bloques esquineros

Los bloques esquineros unen perfiles frontalmente
en puntos de nudo. Con ellos se consiguen con-
strucciones limpias y de alta calidad éptica. Las
ranuras de los perfiles estan libres en todos los
lados. Para unir el perfil mk 2000, el soporte 5

se introduce en el perfil y se atornilla, véase el
ejemplo de fijacion.

Material: Aluminio pulido

n Herramientas, véase a partir de la pagina 324 [60] [EEN

Mecanizado de los extremos,
véase a partir de la pagina 16

Ejemplo de fijacion para perfil mk 2000 \,
6 Bloque esquinero 3

OO 79.01.0003
N——

@_:V ﬁi%
|

. \ \

Soporte 5,79.00.0001

51008BI. .... Une, p. €j.,
2 perfiles mk 2000

1 perfil mk 2003

N

50

N

Bloque esquinero 4
79.01.0004

el CAY
S BN

Une, p. €j.,
3 perfiles mk 2000

Bloque esquinero 4,
Al pulido, 79.01.0004

Tornillo de cabeza cilindrica
M8x20, DIN 912, D0912820

Arandela de seguridad ¢ 8.4,
acero VZ, K111010017

Soporte 5
79.00.0001

Tornillo de cabeza cilindrica M6x12,
DIN 912, D0912612
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Nudos de entramado

Los nudos de entramado se han concebido para el
refuerzo de bastidores, construcciones de marco,
subestructuras, plataformas etc. y para utilizarlos
no se necesite corte al inglete de los perfiles de
unién. Para una union rectangular se necesitan
dos nudos de entramado de 45° o un nudo de entra-
mado de 30° y uno de 60°. Como perfil se utiliza,

p. €j., el mk 2040.01.

Material: Aluminio pulido

Ejemplo de fijacion

Nudo 30°
Rosca M8 79.01.0062
Tornillo de cabeza cilindrica
M8x20, DIN 912, D0912820
Arandela de seguridad ¢ 8.4,
acero VZ, K111010017
— T T— T T~
Nudo 45°
79.01.0066
Arandela de seguridad ¢ 8.4,
acero VZ,K111010017 — T~
Tornillo de cabeza cilindrica Nudo 60
M8x16, DIN 912, D0912816 79.01.0068

Tuerca 1 M8, acero VZ,
34.01.0001
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Nudos conectores

Bloques para conexién

Con los nudos de entramado que presentamos a
continuacién es posible la realizacion de construc-
ciones de portantes de cualquier altura y con dis-
tintas combinaciones de perfiles. De este modo
se pueden superar grandes anchuras y soportar
cargas grandes. Las posibilidades de aplicacion
se encuentran, p. €j., en la construccién de porti-
cos de ejes lineales, asi como en la construccién
de stands de feria. Describanos su aplicaciény le
suministraremos el entramado correspondiente
con su célculo.

Material: Aluminio pulido

Viga de entramado Ejemplo:
P
i =
< o
fininl i T
P
L
Entramado de caja Perfil superior e inferior mk 2040.03
Perfil de travesafio mk 2040.01

<_| Wx 705,00 cm?
N W 70500cm
& ~—

\\ﬂ/z\

hv— oo em:

Longitud de travesafio =\/2 - (H-31,7)
con travesano 40

=\/2 - (H-22,3)

con travesafio 25

Numero de travesafios ~

I
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Ejemplo de fijacion 79.01.0052

Tuerca 1 M8, 34.01.0001

Tornillo de cabeza cilindrica DIN 912,
M8x20, D0912820

Nudo de entramado 2, 79.01.0052

Tornillo de cabeza cilindrica DIN 912,
M6x16, D0912616

Casquillo con rosca M6, K112030006

Ejemplo de fijacién 79.01.0055

Tuerca 1 M8, 34.01.0001

Tornillo de cabeza cilindrica DIN 912,
M8x30, D0912830

Nudo de entramado 4/5,
79.01.0054/79.01.0055

40

S ——1

Tornillo de cabeza cilindrica DIN 912,
M8x20, D0912820

Casquillo con rosca M8, K112030008

TECHNOLOGY GROUP

25]40[50]60]

Nudo de
entramado 2
79.01.0052

para 2 mk 2025.01

[25]40[50]60]
Nudo de
entramado 4
79.01.0054

para 2 mk 2040.01

[25]40[50[60]

Nudo de
entramado 5
79.01.0055

para 2 mk 2040.01
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Ejemplo de fijacion

Tuerca 1 M8, acero VZ, 34.01.0001

Pinzas perfiladas

Con las pinzas mk se pueden montar perfiles de
forma rapida y segura con cualquier angulo entre
ellos. Las pinzas con puente garantizan una orien-
tacion rectangular de los perfiles. La colocacién

. enfrentada de dos pinzas evita la torsién de los
perfiles.

Material: Aluminio pulido

Pinza 25/0
25.50.7000

Arandela de seguridad ¢ 8.4, acero VZ, K111010017

Tornillo de cabeza cilindrica DIN 912,
M8x20, D0912820

Pinza 25/1
25.50.7001

Anchura de puente 6 mm

(]
]

oL
a7
|||

Pinza 25/2
I 25.50.7002

Anchura de puente 6 mm
o
N

L

12,5
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Pinza adaptadora para perfiles de la serie 25
a perfiles de la serie 40/50

[25]40[50[60]

Pinza 40/25
30.00.0048

Anchura de puente 10 mm




[50[60]

25[40[80[60]  [MEIEH

Pinza 5/30
30.00.0033

Pinza 6/30
30.00.0035

Anchura de puente 10 mm

Pinza 5/40
30.00.0034

Pinza 6/40
30.00.0036

Anchura de puente 10 mm

Pinza 7/80
30.00.0037

Anchura de puente 10 mm

TECHNOLOGY GROUP

®

Pinza 1/40
30.00.0027

Pinza 2/40
30.00.0029

Anchura de puente 10 mm
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[40]50]60]

Tuerca 1
(serie 25)
M4 25.50.0540
M5 25.50.0500
M6 25.50.0512
Tuerca 1 ESD

@ (serie 25)
M5 25.50.0508
M6 25.50.0518

Tuerca 2/25

(serie 25)
M5 25.50.0504
M6 25.50.0513

Tuerca 2/25 ESD
() (serie 25)
M5 25.50.0505
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Tuercas/Tuercas correderas

Tuercas

Las tuercas son los elementos de fijacion preferen-
tes en combinacion con escuadras, placas y acce-
sorios instalados en la ranura. Tienen una elevada
capacidad de carga y son resistentes al desgarra-
miento. En la variante con chapa de fleje adicional,
las tuercas se fijan en la ranura del perfil para que
no se puedan deslizar. De este modo se simplifica
enormemente el montaje de escuadras y accesorios
en las verticales. Con la variante ESD se garantiza
ademas la conductividad de la union.

Material: Acero galvanizado

[60]
Tuerca 1
M4 34.08.0001
M5 34.12.0001
M6 34.02.0008
M8 34.01.0001

Tuerca 1 ESD

M4 34.08.0018
M5 34.12.0018
M6 34.02.0018
M8 34.01.0018
Tuerca 1 VA

M4 34.08.0004
M5 34.12.0004
M6 34.02.0012
M8 34.01.0024

Acero inoxidable



A
Jick
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Tuerca 1 con Tuerca 2/75

chapa de fleje M8 34.01.0005
M6 34.02.0051
M8 34.01.0051

Tuerca 1 ESD
con chapa de fleje

M6 34.02.0050 Tuerca 3/25

M8 34.01.0050 M8 34.01.0004

Tuerca 2/25
M6 34.02.0010

M8 34.01.0002

Tuerca 3/40

M8 34.01.0022
Tuerca 2/35
M8 34.01.0011
50 \
[y
50
/ )
Tuerca 3/50
Tuerca 2/40 l N M8 34.01.0006
M8 34.01.0019 )
7

Tuerca 2/50

M8 34.01.0003
Tuerca 4/50
M8 34.01.0007
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Tuercas/Tuercas correderas

Tuercas Tuercas avellanadas
Material: Acero galvanizado Material: Acero galvanizado
[25[40]50]60]

Tuerca S1

34.09.0001

10 M8 34.60.0101

/ - Tuerca 1
.@ ~ (serie 60)
22

M10 34.60.0201
M12 34.60.0301

Tuerca 1 VA
(serie 60)

M12 34.60.0321 Tuerca S2/40

34.09.0007

Acero inoxidable

60 Tuerca 2/60
7 N M10 34.60.0203
M12 34.60.0303

Tuerca S2/50
34.09.0002

Tuerca 3/60
M10 34.60.0205

Tuerca S2/100
34.09.0006

M12 34.60.0305
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Tuerca ranurada

Con la tuerca ranurada 1 se pueden utilizar escua-

dras con puente de la serie 40/50 también en per-

files de la serie 60. Por motivo de su geometria se

forma una unién exactamente alineada y un seguro H
contra el giro en la ranura de 14 mm de la serie 60,

véase también el ejemplo de fijacion.

Material: Aluminio pulido

Ejemplo de fijacién

Escuadra con puente serie 50

Tuerca ranurada 1, Al \ gﬁ
| &

Tuerca ranurada 1
M6 34.60.2001

M8 34.60.2101
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Tuerca
M5 D05625

[40[50]60]

Tuerca giratoria 1
(serie 25)

M4 25.50.0541
M5 25.50.0501

60
Tuerca corredera
M4 34.07.0004

M5 34.07.0003
M6 34.07.0002

M8 34.06.0002
[60]

Tuerca ranurada

M6 34.04.0003
M8 34.03.0002

Acero inoxidable

Tuercas/Tuercas correderas

Tuercas para
montaje posterior

Las tuercas para montaje posterior se pueden insta-
lar en la ranura del perfil cuando el lado frontal de
éste ya estd cerrado. Ademas, también se pueden
utilizar para perfiles con ranura cerrada que sélo
se pueden abrir por el punto de conexion.

Material: Acero galvanizado

20
Tuerca ranurada
M8 34.60.1101

18

10 M10 34.60.1201

M12 34.60.1301

Clip

El clip de plastico sirve para instalar piezas peque-
flas, como p. €], placas de caracteristicas o de aviso,
soportes para sujetacables, etc.

Material: Plastico,
casquillo con rosca de acero galvanizado

[50]60]
12 .

Clip

o @ M4 K111020006

e M5 K111020007

M6 K111020008
[60]
Clip
M4 34.14.0006
M5 34.14.0007
M6 34.14.0008



Ejemplo de fijacion

Serie 40

74@

il
oL L,

Y

Puente de tuerca 1,7 mm

Perfil: 3+ 0,2 mm

Puente méx.
componente = 1 mm

Serie 50

5|

(A

Perfil: 4 + 0,2 mm

Puente max.
m\componente = 2 mm

S

|
(\ Puente de tuerca 1,7
mm

La altura de puente del componente a fijar, p. €j.,

la de una escuadra, no debe ser mayor de T mm en
la serie 40 y de un maximo de 2 mm en la serie 50
pues, de otro modo, no se consigue una adherencia
entre el perfil y la tuerca.

TECHNOLOGY GROUP
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Tuercas para
montaje posterior

Las tuercas giratorias con chapa de fleje se pue-
den instalar en la ranura del perfil también cuando
el lado frontal de éste ya esta cerrado. La chapa de
fleje fija la tuerca, de modo que el montaje de ele-
mentos adosados en la vertical se facilita enorme-
mente. La funcion ESD garantiza la conductividad
de la unién.

Atencion: Observe la altura maxima del puente del
componente a fijar, véase el ejemplo de fijacion.

Material: Acero galvanizado

[60]

Tuerca giratoria 1

@ ESD con chapa de fleje
M4 34.16.0431
M5 34.16.0531
M6 34.16.0631
M8 34.16.0831
Tuerca giratoria 1

@ ESD con chapa de fleje
M5 34.16.0537
M6 34.16.0637
M8 34.16.0837

Acero inoxidable

Tuerca giratoria 2/40
ESD con chapa de fleje
M8 34.16.0834

@

Tuerca giratoria 3/25
ESD con chapa de fleje
M8 34.16.0835
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Fijacidon de tuerca
... con clip de resorte

Para las tuercas de la serie 25, el clip de resorte
ofrece otra posibilidad de fijacién. El clip de resorte
se inserta frontalmente junto con la tuerca en la
ranura del perfil y la fija en el punto deseado.

Material: Acero para muelles

[40]50]60]
Clip de resorte
para tuercas M5/M6
07.13.0003

136 Elementos de unién

Tuercas/Tuercas correderas

Fijacion de tuerca
... con tapén de retencion

En el caso de no disponer de tuercas con chapa de
fleje, las tuercas estandar se pueden fijar también
con tapones de retencion. De esta forma, se faci-
lita notablemente el montaje de elementos en posi-
cion vertical. El tapon de retencién se presiona en
la rosca de la tuerca y se encaja frontalmente en la
ranura del perfil. Cuando se aprieta el tornillo, el
plastico del tapon de retencion se ve desplazado,
es decir, que al contrario que con las tuercas con
chapa de fleje, este tipo de fijacion se puede utili-
zar s6lo una vez.

Material: Plastico PE

2.8 [40]50]60]
© Tapon de retencion verde M5
syet2 mk 2553
55 [50[60]
N %/ Tapon de retencion blanco M6
mk 2554

210

3.7/2.8 5060
Tapon de retencion rojo M8
°7-2 mk 2555

25/20 60]
5 3 Tapon de retencion amarillo M6
o mk 2556
25/3.0 60]
o Tapon de retencion azul M8
fer2 mk 2557
35/3.0
< Tap6n de retencién naranja M10
© 9 mk 2559

214

35/30 (25
Tapén de retencidn violeta M12
2103 mk 2560
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Piezas normalizadas/normales ml(@

Tornillos de cabeza cilindrica = Tornillos avellanados

@(}};& DIN EN ISO 4762/DIN 912 ({((({ DIN EN ISO 10642
((((((( 8.8 acero galvanizado W({((((( 8.8 acero galvanizado
M4x10 D0912410 (@ M4x6 D799146
M5x8 D091258 M4x10 D7991410
M5x10 D0912510 M4x12 D7991412
M5x12 D0912512 M4x16 D7991416
M5x16 D0912516 M5x8 D799158
M6x10 D0912610 M5x10 D7991510
M6x12 D0912612 M5x12 D7991512
M6x16 D0912616 M5x16 D7991516
M6x20 D0912620 M5x25 D7991525
M8x12 D0912812 M6x10 D7991610
M8x16 D0912816 M6x12 D7991612
M8x20 D0912820 M6x16 D7991616
M8x25 D0912825 M6x20 D7991620
M8x30 D0912830 M8x12 D7991812
M8x35 D0912835 M8x16 D7991816
M8x40 D0912840 M8x20 D7991820
M12x20 D09121220 M8x25 D7991825
M12x25 D09121225 M8x30 D7991830
DIN EN ISO 4762 DIN EN ISO 10642
Acero inoxidable A2-70 Acero inoxidable A2-70
M8x16 D0912816A2 M4x10 D7991410A2
M8x20 D0912820A2 M4x16 D7991416A2
M4x35 D7991435A2
M5x8 D799158A2
/% DIN 6912 M5x10 D7991510A2
W{(m 8.8 acero galvanizado M6x12 D7991612A2
({(( M5x8 D691258 M6x16 D7991616A2
M5x10 D6912510 M8x16 D7991816A2
M5x12 D6912512 M8x20 D7991820A2
M5x20 D6912520 M8x35 D7991835A2
Méx16 D6912616
M6x20 D6912620
M8x16 D6912816
M8x20 D6912820
M8x25 D6912825
M8x30 D6912830
M10x25 D69121025
M12x30 D69121230
DIN 6912
Acero inoxidable A2-70
M8x16 D6912816A2

M8x20 D6912820A2
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Piezas normalizadas/normales

Tornillos abridados Tornillos hexagonales
de cabeza alomada

DIN EN ISO 4017
8.8 acero galvanizado

10.9 negro, acero galvanizado

((({((((((({(((/ - Mb5x8 K112010028
E M5x10 K112010021

M6x8 D093368
M5x12 K112010022 M6éx16 D0933616
M6x8 K112010010 M6x20 D0933620
M6x10 K112010011 M6x25 D0933625
M6x12 K112010012 M6x30 D0933630
M6x16 K112010013 M6x35 D0933635
M8x12 K112010002 M8x12 D0933812
M8x16 K112010003 M8x16 D0933816
M8x20 K112010004 M8x20 D0933820
M8x25 D0933825
M8x30 D0933830
Acero inoxidable A2 M8x35 D0933835
M8x12 K112010102 M8x40 D0933840
M8x16 K112010103 M10x20 D09331020
M8x20 K112010104 M10x25 D09331025
M10x30 D09331030
W M12x30 D09331230
@@ Imperdible DIN EN ISO 4017
10.9 negro, acero galvanizado Acero inoxidable A2-70
M8x16 71.01.0019 M8x16 D0933816A2
M8x20 D0933820A2
Imperdible M8x25 D0933825A2
Acero inoxidable A2
M8x16 71.01.0019A2
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Tornillos prisioneros

G

DIN EN ISO 4027
45H acero galvanizado

M4x6 D091446
M4x8 D091448
M4x10 D0914410
M5x6 D091456
M5x8 D091458
M5x10 D0914510
M6x6 D091466
M6x8 D091468
M6x10 D0914610
M8x10 D0914810
M8x12 D0914812
M8x16 D0914816
M8x20 D0914820

DIN EN ISO 4027
Acero inoxidable A1

M6x6 D091466A2
M6x8 D091468A2
M6x10 D0914610A2
M8x10 D0914810A2
M8x16 D0914816A2

Tuercas hexagonales

DIN EN ISO 4032
8 acero galvanizado

M5 D09345
M6 D09346
M8 D09348
M10 D093410
M12 D093412

DIN EN ISO 4032
Acero inoxidable A2-70

M5 D09345A2
M6 D09346A2
M8 D09348A2

TECHNOLOGY GROUP
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Arandelas de seguridad

o

Poleas tensoras

Acero galvanizado

94,3
953
¢ 6,4
¢ 8,4
¢ 10,5
213

K111010014
K111010015
K111010016
K111010017
K111010018
K111010019

Acero inoxidable

94,3
953
06,4
¢ 8,4
9 10,5
¢ 13

K111010020
K111010021
K111010022
K111010023
K111010024
K111010025

Acero galvanizado

o7

K111010046

Acero inoxidable

o7

K111010046A2

Acero galvanizado

¢ 8,4

D67968

Acero inoxidable

¢ 8,4

D67968A2
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Capitulo 4 Cubiertas/Listones deslizantes

Remates 142 Perfiles de cierre 146 Perfiles de junta 147

140 Cubiertas/Listones deslizantes



Listones deslizantes Barras de cepillo 152
Listones deslizantes 148

Listones deslizantes
para tope de puerta 150

Listones deslizantes
para elementos deslizantes 151
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Remates

Remates

Los remates de plastico de alta calidad cierre de
forma fiable el lado frontal de los perfiles. Prote-
gen de las superficies de cortes afiladas y aportan
un cierre limpio con aspecto de alta calidad. Los
remates se fijan al extremo del perfil insertandolos.

Material: plastico

Croquis acotado Remate para
mk 2025.02

25.50.8001

negro

Remate para

mk 2025.01 Remat
emate para
25.50.8000 mk 2025.20

negro \ 25.50.8002
/ negro

Remate para ‘>
mk 2025.38
25.50.8005
<
/‘E negro Remates para
| é mk 2025.21
25.50.8003
\ negro
é@ Remate para
mk 2025.37 \ >
25.50.8004 \
ﬂa negro ‘

142 Cubiertas/Listones deslizantes



Remates

Material: plastico
[25[40]50[60]

Croquis acotado
80

18
||

Remate para

mk 2507

negro
mk 2507SI*

gris metalizado

Remate para
mk 2040.14
mk 2523

negro

Remate para
mk 2040.15
mk 2524

negro

*No adecuado para aplicaciones en salas estériles

perfiles 40 x 40

TECHNOLOGY GROUP
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perfiles 40 x 80
mk 2508

negro

mk 2508SI*

gris metalizado

mk 2040.23
mk 2529

negro

perfiles 80 x 80
mk 2502

negro

mk 2502SI*

gris metalizado
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Remates

Remates

Material: plastico
[25]40[50]60]

Croquis acotado

100
T 0
m j/%%ﬁ

Remate para
mk 2001

Remate para

ry/ mk 2030
@ mk 2503

negro

144 Cubiertas/Listones deslizantes

Remate para
perfiles 50 x 50
mk 2500

negro
!

Remate para
mk 2004
mk 2504

Remate para
perfiles 100 x 100
mk 2505
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Remates

Material: plastico

Remate para
mk 2060.05
mk 2563

negro

Croquis acotado

Remate para
mk 2060.01

Indicacién

En los perfiles mayores existe la posibilidad de
f tapar con varios remates. Por ejemplo, en el perfil

mk 2040.05 con remates mk 2507 y mk 2508.

Remate para
mk 2060.02
mk 2562
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Ejemplo de fijacién

146 Cubiertas/Listones deslizantes

[25]40]50[60]

Perfil de cierre
mk 3026 negro

Plastico PVC-P (blando)

[25]40[50[60]

Perfil de cierre
mk 3010 negro

Plastico PVC-P (blando)

Perfiles de cierre

Perfiles de cierre

Los perfiles de cierre impiden la entrada de sucie-
dad en las ranuras y aportan un aspecto de alta
calidad. Los modelos de distintos colores permiten
marcar acentos opticos o dar indicaciones sobre las
lineas de alimentacién que se encuentran debajo.
Los perfiles de cierre de aluminio cierran la ranura
de forma enrasada, pero después de haberlos in-
sertado se pueden volver a sacar sin que sufran
dafios.

Datos de pedido necesarios

N° de articulo
Longitud en mm

[25[40[50]60]
Perfil de cierre
mk 3012 negro

mk 3013 gris

mk 3014 azul

mk 3015 amarillo

mk 3016 verde

mk 3017 rojo

mk 3019 gris plateado
Plastico PVC-U (duro),

longitud de almacenamiento
2000 mm

[25]40[50]60]
Perfil mk 2225
0,08 kg/m

Long. de stock 52.25.2000

Recorte 52.25. ....

Aluminio anodizado

[25[40[50]60]
Perfil mk 2060.30
0,14 kg/m

Long. de stock 60.30.2000
60.30. ....

Aluminio anodizado

Recorte

*No adecuado para aplicaciones en salas estériles



Ejemplo de fijacién

N
a1

Perfil de junta
mk 3030 negro

Caucho EPDM

[40]50]60]
Perfil de junta
mk 3025 negro

Caucho TPE

TECHNOLOGY GROUP
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Perfiles de junta

Los perfiles de junta cierran la ranura del perfil y
sirven al mismo tiempo de tope para puertas corre-
dizas o como soporte antideslizante. Los perfiles
de junta mk 3025y mk 3011 tapan ranuras y tienen
un efecto amortiguador y aislante. El perfil de junta
mk 3030 cierra aberturas intermedias de los tama-
flos 0-20 mm. La altura del perfil se puede adaptar
a las condiciones locales separando los segmen-
tos longitudinales.

[50[60]
Perfil de junta
mk 3032 negro
Caucho EPDM,

para perfiles para
la fijacion de paneles

[50[60]
Perfil de junta
mk 3035 negro

mk 3036 gris

Plastico PVC-P (blando)

25]40[50]60]

Perfil de junta
mk 3011 negro

Caucho EPDM

Y/
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Ejemplo de fijacion de la serie 25

Ejemplo de fijacién de la serie 50

148 Cubiertas/Listones deslizantes

Listones deslizantes

Listones deslizantes

Los listones deslizantes y los listones de guia son
listones de plastico de escaso desgaste. Permiten
reducir la friccion en las mas diversas aplicaciones
y protegen la superficie del perfil del desgaste.
Los listones deslizantes mk se pueden adquirir
para todas las series de perfiles con la longitud

de almacenamiento de 2000 mm. Previa solicitud
se pueden adquirir versiones ESD (antiestaticas)
versiones para altas temperaturas de hasta 60°.

Material: PE-1000 negro

[25]40[50[60]
Listén deslizante
mk 1025.71
25.71.2000

[25]40[50[60]
Listén deslizante
mk 1025.72
25.72.2000

[25]40[50[60]
Listén deslizante
mk 1025.73
25.73.2000

[25]40[50]60]
Listén deslizante
mk 1000
22.00.2000

[25]40[50]60]
Listén deslizante
mk 1040.01
21.01.2000



Liston deslizante
mk 1040.02
21.02.2000

[25[40[50]60]
Liston deslizante
mk 1040.03
21.03.2000

[25[40[50]60]
Liston deslizante
mk 1040.04
21.04.2000

[25[40]50]60]
Liston deslizante
mk 1040.05
21.05.2000

[25[40[60]60]
Listén deslizante
mk 1001
22.01.2000

[25]40[50]60]
Listén deslizante
mk 1017
22.17.2000

TECHNOLOGY GROUP
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[25]40[50]60]
Listén deslizante
mk 1070
22.70.2000

[25]40[50]60]
Listén deslizante
mk 1071
22.71.2000

[25[40[50[60]
Listén deslizante
mk 1072
22.72.2000

[25]40[50]60]
Liston deslizante
mk 1008
22.08.2000

[25[40[50[60]
Listén deslizante
mk 1060.62
21.62.2000

[25]40[50]60]
Listén deslizante
mk 1060.64
21.64.2000
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Ejemplo de fijacion
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Liston deslizante
mk 1090
22.90.2000

Tope para

puertas batientes
(para ranura

de puerta de 5 mm)
22.90.0035

Listones deslizantes

Listones deslizantes
para tope de puerta

Los listones deslizantes mk 1090, mk 1091 y
mk 1092 sirven de tope suave para puertas.

Material: PE-1000 negro

10

25]40]50]60]

Listén deslizante
mk 1091

22.91.2000

Tope para puertas

de chapa (para ranura

de puerta de 5 mm)
22.91.0035

25]40]50]60]

Liston deslizante
mk 1092
22.92.2000

Tope para
puertas batientes
(para ranura

de puerta de 24 mm)
22.92.0035
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Listones deslizantes
para elementos deslizantes

Estos listones deslizantes sirven de guia de escaso
desgaste para elementos deslizantes como carros
individuales manuales, puertas correderas y levadi-
zas o elevadores.

Material: PE-1000 negro n

9.8 5060
\ Listén deslizante
mk 1026

22.26.2000

Ejemplos de fijacion

5060
Liston deslizante
mk 1027
22.27.2000

N
|
7
)

i

NI

3

mi

e
N
AR

[60]
Listén deslizante
mk 1021
22.21.2000

0 40 5

S~

\\@<}:> 60]

\\
N Listén deslizante
NN : mk 1009
22.09.2000
6
<S>
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Barras de cepillo

Barras de cepillo

Las barras de cepillo ofrecen una solucién éptima
para sellar de forma segura carcasas de maquina,
compuertas, pasos funcionales o para guiary
portar en la técnica de transporte. Con sus fibras
flexibles, también se pueden utilizar para fijar con
fiabilidad piezas delicadas en portadores de carga
y ofrecen innumerables posibilidades de solucién.
Las barras de cepillo se pueden integrar en cons-
trucciones nuevas introduciéndolas en ellas o se
pueden fijar mediante clips a construcciones exis-
tentes. La longitud de almacenamiento de la barra
de cepillo es de 1000 mm.

Material: Plastico PA6

Ejemplo de fijacidon

[25]40[50]60]
Barra de cepillo
Altura = 10 mm
K115030010

Altura =15 mm
K115030015

Altura =20 mm
K115030020

¢ cepillo 0,15 mm

[25]40[50[60]
Barra de cepillo
Altura = 25 mm
K115030025

Altura =30 mm
K115030030

¢ cepillo 0,2 mm

Nota: Las barras de cepillo se pueden cargar
estaticamente.
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Capitulo 5 Elementos de suelo

Pies niveladores

Tornillos de nivelacién
Pies niveladores

Pies niveladores con
agujeros para atornillar

Pies niveladores
de acero inoxidable

154 Elementos de suelo

156
157

160

161

Placas de nivelacion

Soporte de pie
Placas base

164
167

Placas de suelo

170



Placas de base

Placas de base
Placas de base pesadas

174
176

Apoyos base

Apoyos base
Escuadras de retencién

178
180
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Ruedas fijas y de maniobra

Ruedas fijas y de maniobra

tipo A 182
Ruedas fijas y de maniobra
tipo B 183
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Ejemplo de fijacién de la serie 40

Casquillo con rosca Helicoil M10,
K112030110

Tornillo de nivelacion M10,
K110060003

15
21

HEEE

Rango de ajuste +/- 5

Ejemplo de fijacion de la serie 50

Tornillo de nivelacién M10,
K110060003

Soporte 7,79.00.0004

156 Elementos de suelo

Pies niveladores

Tornillo de nivelacion

El tornillo de nivelacion es la forma mas sencilla de
compensar desniveles cuando los requisitos fun-
cionales son reducidos. Tiene un rango de ajuste
de 10 mm. En los perfiles de la serie 40 se atornilla
al centro del perfil con un casquillo con rosca. En
los perfiles de la serie 50, p. €j., el perfil mk 2000,
se atornilla al soporte 7, que se inserta en el centro
del perfil.

Material: Husillo de acero galvanizado,
plato de pie de plastico PE

[60]
Tornillo de
nivelacion M8
K110060004

30

© Tornillo de
nivelacion M10

K110060003

Capacidad de carga 1.000 N

[60]
Soporte 7
79.00.0004

para perfil mk 2000

Aluminio pulido



Pie nivelador 45 M10
B67.02.057

Rango de ajuste = 40 mm

Capacidad de carga 750 N,
con rétula

Pie nivelador 39 M12
B67.02.076

Rango de ajuste = 20 mm
Capacidad de carga 1.000 N

Pie nivelador ¢80 M12
B67.02.077

Long. de husillo L = 50 mm
Rango de ajuste = 15 mm

Pie nivelador ¢80 M12
B67.02.027

Long. de husilloL =75 mm
Rango de ajuste = 40 mm

Pie nivelador ¢80 M16
B67.02.028

Long. de husillo L = 85 mm
Rango de ajuste = 45 mm

Capacidad de carga 1.000 N,

con rétula

TECHNOLOGY GROUP

Pies niveladores

Los pies niveladores sirven para dar una estabili-
dad segura a bastidores de maquinas, cintas trans-
portadoras, estaciones de trabajo industrial y mucho
mas. Se fijan siempre al perfil en combinacién con
las placas de nivelacién correspondientes. Todos
los pies niveladores tienen un margen de ajuste
para compensar desniveles. Las variantes con rétula
tienen un rango de basculacién de aprox. + 20° que
les permiten compensar pendientes del suelo.

25]40]50]60]

Material: Husillo de acero galvanizado,
plato de pie de plastico PA

Pie nivelador 79 M12
B67.02.075

Long. de husillo L = 50 mm
Rango de ajuste = 15 mm

Pie nivelador 79 M12
B67.02.001

Long. de husillo L =75 mm
Rango de ajuste = 40 mm

Pie nivelador 79 M16
B67.02.002

Long. de husillo L = 85 mm
Rango de ajuste = 45 mm

Plato de pie con refuerzo
de fibra de vidrio,

®

Capacidad de carga 1.500 N,

con rétula
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158 Elementos de suelo

Fijaciones al suelo
26.00.0054

Pies niveladores

Pies niveladores

Con ayuda de la fijacion de suelo se puede fijar

el «pie nivelador ¢ 76 M16» al suelo para impedir
que se escurra o se levante del suelo. En este pie
nivelador, el husillo esta atornillado desde abajo.

[25]40[50[60]

Material: Husillo de acero galvanizado,
plato de pie de cinc moldeado a presion

Pie nivelador 76 M16
B67.02.150

Long. de husillo L = 100 mm
Rango de ajuste = 70 mm

Capacidad de carga 14.500 N
Carga de tracciéon 3.000 N

29.5




Pie nivelador 99 M16
B67.02.141

Long. de husillo L = 100 mm
Rango de ajuste = 70 mm
Altura de montaje F = 29,5 mm

Capacidad de carga 14.500 N

+ 20°

Pie nivelador 99 M20
B67.02.144

Long. de husillo L = 125 mm
Rango de ajuste = 90 mm
Altura de montaje F = 32,5 mm

Capacidad de carga 24.000 N

TECHNOLOGY GROUP

Pies niveladores
... con rétula

Los pies niveladores en la variante con placa Anti-
Slip evitan el resbalamiento y tienen un ligero efecto
amortiguador. Las placas Anti-Slip estan hechas
de un elastémero termopldstico y se pueden insta-
lar y retirar posteriormente en cualquier momento.
Son resistentes al aceite y al agua hasta 60°.

Material: Husillo de acero galvanizado,
plato de pie de cinc moldeado a presion

Pie nivelador 99 M16
con placa Anti-Slip
B67.02.142

Long. de husillo L = 100 mm
Rango de ajuste = 70 mm
Altura de montaje F = 29,5 mm

Capacidad de carga 14.500 N

Pie nivelador 99 M20
con placa Anti-Slip
B67.02.145

Long. de husillo L = 125 mm
Rango de ajuste = 90 mm
Altura de montaje F = 32,5 mm

Capacidad de carga 24.000 N

®
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Pie nivelador 99 M16
B67.02.143

Con taladrado ¢ 9 mm

Long. de husillo L =100 mm
Rango de ajuste = 70 mm
Altura de montaje F = 29,5 mm

Capacidad de carga 14.500 N

Pie nivelador 99 M20
B67.02.146

Con taladrado ¢ 9 mm

Long. de husillo L = 125 mm
Rango de ajuste = 90 mm
Altura de montaje F = 32,5 mm

Capacidad de carga 24.000 N

Pies niveladores

Pies niveladores con
agujeros para atornillar
.. con rétula

Los pies niveladores sirven para dar una estabilidad
segura a bastidores de maquinas, cintas transporta-
doras, estaciones de trabajo industrial y mucho
mas. Los pies niveladores con agujeros para ator-
nillar en el plato de pie se pueden anclar al suelo.
Por motivo de la rétula, la carga de traccién maxi-
ma es de 200 N.

Material: Husillo de acero galvanizado,
plato de pie de cinc moldeado a presion

32,5

+ 20°

Pie nivelador 119 M20
B67.02.147

Con taladrado ¢ 9 mm
Long. de husillo L = 100 mm
Rango de ajuste = 65 mm

Pie nivelador 119 M20
B67.02.148

Con taladrado ¢ 9 mm
Long. de husillo L = 125 mm
Rango de ajuste = 90 mm

Pie nivelador 119 M20
B67.02.149

Con taladrado ¢ 9 mm
Long. de husillo L = 150 mm
Rango de ajuste = 115 mm

Capacidad de carga 24.000 N
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Pies niveladores
de acero inoxidable
... con rotula

En los pies niveladores de acero inoxidable, o bien
el plato de pie o bien el pie nivelador completo incl.
husillo y tuerca estan hechos de acero inoxidable,
por lo que son ideales para el uso en salas estériles
o para satisfacer los requerimientos de la FDA.

Material: Plato de pie de acero inoxidable; Material: completo en acero inoxidable

husillo y tuerca hexagonal de acero galvanizado
Pie nivelador 39 M16 Pie nivelador 39 M16
B67.02.129 B67.02.135
Long. de husillo L = 100 mm Long. de husillo L =100 mm
Rango de ajuste = 70 mm Rango de ajuste = 70 mm
B67.02.130 B67.02.136

Long. de husillo 200 mm
Rango de ajuste = 170 mm

Capacidad de carga 14.500 N

Long. de husillo 200 mm
Rango de ajuste = 170 mm

Capacidad de carga 14.500 N
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Pie nivelador 110 M16
B67.02.080
Long. de husillo L = 50 mm

Rango de ajuste = 16 mm

B67.02.081

+ 7,5

Long. de husillo L = 100 mm
Rango de ajuste = 66 mm

B67.02.082
Long. de husillo L = 150 mm
Rango de ajuste = 116 mm

Capacidad de carga 10.000 N
Carga de traccién 5.000 N

22
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Pies niveladores

Pies niveladores
de acero inoxidable

Los pies niveladores que presentamos aqui estan
hechos al completo de acero inoxidable, por lo que
son ideales para el uso en salas estériles o para
satisfacer los requerimientos de la FDA, lo mismo
que en la industria alimenticia. Adicionalmente la
forma de cupula garantiza que liquidos se desalo-
jen sin problemas. Gracias a su rango de ajuste y
basculacioén, los pies niveladores compensan dife-
rencias de altura y desniveles del suelo. Adicional-
mente se pueden fijar en el suelo con tacos.

Material: Plato de pie, husillo y tuerca hexagonal
de acero inoxidable

Pie nivelador 110 M16
B67.02.087

Long. de husillo L =90 mm
Rango de ajuste = 40 mm

Capacidad de carga 10.000 N
Carga de traccién 5.000 N

27,5

sin holgura
fijado a la contra
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Pies niveladores
de acero inoxidable

Los pies niveladores que presentamos aqui se
encuentran sobre un apoyo de caucho vulcanizado,
que estd unido de forma fija a los pies niveladores
de acero inoxidable y tiene un efecto antideslizante,
amortiguador y aislante. En la versién higiénica, la
rosca estd completamente tapada por el manguito
de ajuste.

D — e

\

Material: Plato de pie, husillo y tuerca hexagonal de
acero inoxidable, amortiguacion de plastico NBR

Pie nivelador ¢80 M16 Version higiénica
B67.02.090
Pie nivelador 80 M16
Long. de husillo L =75 mm
+ 6 Rango de ajuste = 45 mm + 6 B867.02.097

B67.02.091 Long. de husillo L = 128 mm

Rango de ajuste 32 mm
Long. de husillo L = 100 mm
Rango de ajuste 70 mm

B67.02.092

Capacidad de carga 12.000 N

Long. de husillo L = 150 mm
Rango de ajuste = 120 mm

Capacidad de carga 24.000 N

128

35
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Placas de nivelacion

Soporte de pie
... para perfiles de tendido horizontal

Los soportes de pie sirven principalmente para el
alojamiento seguro de pies niveladores, pero se
pueden utilizar también para ruedas fijas y de ma-
niobray para auxiliares de carga. Para todos los
perfiles y roscas de soporte de pie convencionales
disponemos de los soportes adecuados.

Capacidad de carga 1.000 N

Material: Aluminio pulido

[VEEA piN 7991
. I [25]40]50]60]
Ejemplo de fijacién Soporte de pie M10
67.00.0010
15
Soporte de pie, 67.00.0003 Sin tornillo de
nivelacién
Al et . para perfil 40 x 40
f*m Casquillo con rosca M8, K112030008
Sl p— Tornillo de cabeza cilindrica
;| M8x20, D0912820

K110060003

I
‘ Tornillo de nivelacién M10,
I
|
f

M8x20

[25]40[50]60]
Soporte de pie M10
67.00.0003

Rango de ajuste +/- 5

Sin tornillo de
nivelaciéon
para perfil 40 x 80

Soporte de pie M10 67.00.0002, Al
Tornillo de nivelacién M10

K110060003, plastico/acero
Arandela de seguridad ¢ 8.4
K111010017, acero VZ

Tornillo cilindrico M8x25
D0912825, acero VZ

[25]40[50[60]
Soporte de pie M10
67.00.0002

Sin tornillo de
nivelacién
para perfil mk 2000
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Soporte de pie
... para perfiles de tendido horizontal

Las escuadras de pie sirven para el alojamiento de
pies niveladores, ruedas fijas y de maniobra, asi
como auxiliares de carga. Se instalan rapidamente
y sin mecanizado de perfiles, también para aumen-
tar la estabilidad.

Material: Acero galvanizado

Ejemplo de fijacién

Tuerca 2/25 M8, 34.01.0002

Arandela de seguridad ¢ 8.4,
acero VZ, K111010017
M8x16

Tornillo de cabeza cilindrica,
M8x16 D0912816

Escuadra de
pie nivelador M12
B67.02.009

Escuadra de
pie nivelador M16
B67.02.010

SSiiciey

SN |isfapute

Capacidad de carga 1.500 N

—y
-

Pie nivelador KB M12, B67.02.001

Escuadra de pie nivelador M12, B67.02.009
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Ejemplo de fijacién

‘/f Tornillo de

cabeza cilindrica
| M8x16, D0912816

Tuerca 2/25 M8, 34.01.0002

Placa de nivelacién,
50.02.0010

Pie nivelador KB M12,
B67.02.001
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Placas de nivelacion

Soporte de pie
... para perfiles de tendido horizontal

Las siguientes placas base sirven para el alojamien-
to de pies niveladores, ruedas fijas y de maniobra,
asi como auxiliares de carga. Se instalan rapida-
mente y sin mecanizado de perfiles. La placa base
F M16 se utiliza también para la fijacion directa
mediante tacos al suelo.

Material: Aluminio pulido

[25[40[60[60] VI3

Placa base D M12
50.02.0010

Placa base D M16
50.02.0011

28,4/913,5

Placa base F M16
50.02.0018

Placa base G M16
50.02.0007

Placa base G M20
50.02.0008

28,4/913,5
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Placas base
... para perfiles de tendido vertical

Las placas base sirven para el alojamiento de pies
niveladores, ruedas fijas y de maniobra, asi como
auxiliares de carga. Se montan en el lado frontal
del perfil vertical.

Material: Aluminio pulido

(25[40]50]60]  [VEZZ

Placa base J M10
50.02.0042

Placa base J M12
50.02.0067

Placa base J M16
50.02.0032

Placa base J M20
50.02.0050

Ejemplo de fijacién

Casquillo con rosca M8,

9S20K, K112030008 para perfil mk 2040.03,
mk 2040.45

i S \\ W Arandela de seguridad ¢ 8.4,
¥ acero VZ, K111010017

& ‘ Tornillo de cabeza cilindrica
M8x20, D0912820

‘ :j Placa de nivelacién, 50.02.0032

Pie nivelador KB M16, B67.02.002

‘ 50.02.0043

Placa base K M16
50.02.0040

para perfil mk 2040.04
Placa base | M10

M10

50.02.0041

Placa base | M12

50.02.0035

Placa base | M16

50.02.0030

Placa base M10
para perfil mk 2040.02,

mk 2040.41, mk 2040.52 50.02.0068
c idad d
6,?)%a0c'|\1 ad decarga para perfil mk 2040.38
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Placas de nivelacion

Placas base
... para perfiles de tendido vertical

Las placas base sirven para el alojamiento de pies
niveladores, ruedas fijas y de maniobra, asi como
auxiliares de carga. Se montan en el lado frontal
del perfil vertical.

[25]40[60[60] [VEZEX)

Ejemplo de fijacién

-— Placa base A M10
50.09.0013

Placa base A M12
50.09.0044

Placa base A M16
50.09.0045

para perfil mk 2000
Aluminio pulido

9=

=N b
54"
| o

M20 Placa base 1 M20

50.09.0037

Pie nivelador KB M16, B67.02.002

Placa base C M16, 50.02.0001

para perfil mk 2000

X Acero galvanizado
Arandela de seguridad ¢ 8.4, acero VZ, K111010017

Tornillo de cabeza cilindrica M8x20, D0912820
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[25]40[50]60]

Placa base B M16
50.02.0003

Placa base B M20
50.02.0004

Placa base 60/4 M16

50.02.6004
Placa base 3 M20 Placa base 60/5 M20
50.09.0038 50.02.6005

para perfil mk 2060.02
Aluminio pulido

para perfil mk 2004
Acero galvanizado

(-
Placa base C M16 - e = ﬂ
50.02.0001
o
Placa base C M20 \ y
50.02.0002
Aluminio pulido Placa base 60/8 M16
50.02.6008
Placa base 60/9 M20
d 50.02.6009

W

para perfil mk 2060.05
Aluminio pulido

&

‘{’\, &

Placa base | M20

*  50.00.0039

para perfil mk 2005, mk 2011
Acero galvanizado
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Ejemplo de fijacion

Perno de anclaje opcional HST M8x75, K111030014

Tornillo de cabeza cilindrica M8x20, D0912820
Arandela de seguridad ¢ 8.4,
acero VZ, K111010017

Casquillo con rosca M8,
9S820K, K112030008

—

28,4
2135

N7

o O\
7%
%A

»
<
e

130
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Placas de suelo

Placas de suelo

Las placas de suelo, también llamadas placas o
placas base, se utilizan como fijacién de suelo de
bastidores, paneles protectores, estaciones de tra-
bajo industrial, bastidores de maquinas, pedestales
y mucho més. Se montan en el lado frontal del per-
fil vertical y se fijan con tacos al suelo, p. €j., con
un perno de anclaje. También se pueden utilizar
como brida a otros perfiles.

Material: Aluminio pulido

[50[60] [VEFEN)

Placa 40/17
50.03.0025

para perfil 80 x 80

Placa 40/18
50.03.0026

para perfil 80 x 80

Placa 40/20
50.03.0028

para perfil 80 x 120
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Placas de suelo

Material: Aluminio pulido

25[40[50[60] VTN

Placa base 40/1
50.03.0009

para perfil 80 x 80

Ejemplo de fijacién

Arandela de seguridad g 8.4, acero VZ, K111010017

Tornillo de cabeza cilindrica M8x20, D0912820

Casquillo con rosca M8, 9S20K, K112030008

Tornillo de cabeza cilindrica
M8x16, D0912816

Placa base 40/2
50.03.0010

para perfil 80 x 80

1o

Placa base 40/3
50.03.0011

para perfil 80 x 80

2135
28,4

NA?/ N

Placa base 40/4
50.03.0012

© ©
A
N2

para perfil 80 x 80
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Placas de suelo

Placas de suelo

Material: Aluminio pulido

[25]40[50[60]

Placa base 1
50.03.0001

para perfil mk 2000,
mk 2017, mk 2018
y mk 2019

Ejemplo de fijacién

Perno de anclaje HST M8x75, K111030014

Tornillo de cabeza cilindrica M8x20, D0912820
Placa base 2

50.03.0002

Arandela de seguridad ¢ 8.4, acero VZ, K111010017

para perfil mk 2000,
mk 2017, mk 2018

| | y mk 2019

| |

| |
iz ‘ ‘ n

I I T 1
2 izl

28,4

M 213,5 Placa base 4
D 09 50.03.0003

T para perfil mk 2000,
@ & mk 2017, mk 2018

. y mk 2019
H 8

Placa base 4a
50.03.0004

150

para perfil mk 2000,
mk 2017, mk 2018
y mk 2019
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29 Placabase 5
50.03.0005

para perfil mk 2004

Placa base 6
50.03.0006

para perfil mk 2004

Placa base 7
50.03.0007

para perfil mk 2005
y mk 2011

Placa base 8
50.03.0008

para perfil mk 2005
y mk 2011

TECHNOLOGY GROUP

®

Placas de suelo

Material: Aluminio pulido

[25]40[50[60]

Placa base 60/2
50.03.6002

para perfil mk 2060.01 H

Placa base 60/8
50.03.6008

para perfil mk 2060.05

Ejemplo de fijacién

Arandela de seguridad ¢ 8.4,
acero VZ,K111010017

Casquillo con rosca M8,
9S20K, K112030008

Tornillo de cabeza cilindrica
M8x20, D0912820

i

N

=} a

[}

(o]

40
120
180
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Placas de base

Placas de base

Las placas de base aportan una estabilidad segura
a, p. je., maquinas, bastidores, soportes o dispositi-
vos de proteccion. Si el cliente lo desea, desarrolla-
mos para su aplicacién la placa de base correspon-
diente o las producimos a partir de la plantilla de
taladrado realizada por usted. De este modo se
tiene la posibilidad de instalar roscas o rebajes en
las esquinas de la placa de base.

El conjunto de montaje correspondiente (nimero
de articulo que empieza por T) incluye adicional-
mente el material de fijacion necesario (perno de
anclaje y tornillos de ajuste).

Material: Fundicién gris pintada en negro

Ejemplo de fijacién

Tornillo de ajuste M16x60, D09161660 Em

Taco HST, M10x120, K111030011

10x45° 10 Ejemplo de plantilla de taladrado
7 |
o N @ ©
© @ ‘ @
‘ 40
e ?? | ﬂ,ﬁ+
/ ° Q & °
/ T - - - - N T | <
o o ‘ sz ®
20x45° ) ‘ >
j | @ | $
——— |
3 ©
fo, K
‘ ‘ Las lineas centrales indican la trayectoria de los
‘ ‘ puentes en el lado inferior de las placas de base.
| ‘ | A la hora de hacer su plano, tenga en cuenta la
| | trayectoria del puente ya que un deterioro del mis-
o 1 mo afecta notablemente a la capacidad de carga
70 ‘ \ de la placa de base.
50 ]| jop
30 ||| 914_ |
e gat
| oy o Tl
o i LV O ¢

30
50
M16
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OCe ~

~ - /

Iaca de base 6
50.02.0088

B46.07.274*

Peso 10,5 kg

Placa de base 7
50.02.0089

B46.07.275*

Peso 12,1 kg

*con material de fijacion

TECHNOLOGY GROUP

Placa de base 8
50.02.0076

Sz

B46.07.276*

Peso 13,7 kg

®
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Ejemplo de fijacién

Taco HST, M10x120, K111030011

Tornillo de ajuste M16x40, D09161640

/ |
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Placas de base

Placas de base pesadas

Las siguientes placas de base pesadas sirven para
dar una estabilidad segura a bastidores de maqui-
nas, porticos y soportes. Vienen pretaladradas para
la conexion a un perfil base y pintadas de negro. Las
placas sin plantilla de taladrado tienen Gnicamente
las roscas y agujeros taladrados necesarios para la
fijacién de suelo. Si el cliente lo desea, desarrolla-
mos para su aplicacién la placa de base correspon-
diente o las producimos a partir de la plantilla de
taladrado realizada por usted.

Material: Fundicion gris pintada en negro

[25[40[50[60]
[ ——
J C 3
o
[aN]
R12.5 8IS
1 ~
J N
29 20
\*H*\ 35
@L ‘ ) 50
o o | o o
° 0 00
& } ©
/ ‘ \ 214
v iﬁi | @,
@
| 7

M16



50

Placa de base 4
50.02.0028

Taladrado de conexién
para perfil mk 2000,
mk 2004, mk 2005,
mk 2011, mk 2018 y
mk 2019

Peso 6,8 kg

oy
</
@
base 1

50.02.0023

Taladrado de conexién
para perfil mk 2000,
mk 2004, mk 2005,
mk 2018 y mk 2019

Peso 8 kg

TECHNOLOGY GROUP

Placa de base 2
50.02.0026
Taladrado de conexién

para perfil mk 2004,
mk 2005y mk 2011

Peso 11,5 kg

Placa de base 5
50.02.0029

Taladrado de conexién
para 2 x perfil mk 2004,
mk 2005y mk 2011

Peso 16,6 kg

®
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Ejemplo de fijacion

Perno de anclaje HST M8x75, K111030014

Tornillo hexagonal M8x16, D0933816

Arandela de seguridad ¢ 8.4, acero VZ, K111010017

Tuerca 2/40 M8, acero VZ, 34.01.0019,
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Apoyos base

Apoyos base

Los apoyos base para perfiles 40 x 40 mm se
utilizan frecuentemente para fijar al suelo mediante
tacos marcos de dispositivos de proteccion. No es
necesario mecanizar los extremos del perfil. Las
diferencias de altura de hasta 10 mm se pueden
compensar desplazando el perfil.

Material: Aluminio pulido

25]40]50]60]

Apoyos base
67.02.0004

para perfil 40 x 40
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Apoyos base

Los apoyos base (también llamados bases) para
perfiles de 50 x 50 mm se utilizan para fijar con
tacos al suelo bastidores o pilares. No es necesario
mecanizar los extremos del perfil.

Material: Fundicién de aluminio

65.00.0001 65.00.0005

para perfil 50 x 50 para perfil 50 x 50
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Ejemplo de fijacién

200

180 Elementos de suelo

[VI8x16]
(25]40]50]60]

Escuadra de
retencion 1
26.00.0006

Apoyos base

Escuadra de retencioén

Las escuadras de retencion permiten fijar con
tacos al suelo soportes, cintas transportadoras
u otras construcciones con pies niveladores con
posterioridad. No es necesario mecanizar los
extremos del perfil.

Material: Acero galvanizado

o %

- 0

3 0

[25[40[50]60]

o Escuadra de

o G| o9 retencion 2
° d 26.00.0012
~N

n
N M12x25
8| o [25]40150]60)

Escuadra de
retencion 60/1
26.00.0060




TECHNOLOGY GROUP

®

Elementos de suelo 181



— Ruedas fijas y orientables

Ruedas fijas y de maniobra
tipo A

La carcasa de las ruedas de acero galvanizadocro-
mado del tipo A se puede unir al perfil frontalmente
o en la trayectoria de la ranura con ayuda de la
placa base con rosca M10/M12. La superficie de
rodadura de las ruedas de caucho permite una
suavidad de marcha muy buena. Las ruedas tienen
cojinete de bolas. Las ruedas de maniobra se reali-
zan siempre con freno total.

w)

D

1 0

Rueda fija (A) Rueda de maniobra (A)
con freno
[25140[80[60 ~f=
Placa base R3 ji
50.02.0093
Aluminio Fany T o -
pulido g@ Qw

T

[) Anchura Capacidad Altura  Taladrado N.° de
rueda derueda de carga total  de conexion articulo
D[mm] [mm] [N] H [mm] o [mm]
Para mk 2005/mk 2011 y ruedas con taladrado de Rueda fija (A)
conexién @ 10,5 mm o plantilla de taladrado 80/60
18 400 69 10,5 K106001040
75 25 600 98 10,5 K106001041
100 32 900 133 10,5 K106001044
100 32 900 133 12,5 K106001042
125 25 800 158 12,5 K106001043

Rueda de maniobra (A) con freno

50 18 400 69 10,5 K106000140
75 25 600 98 10,5 K106000141
100 32 900 133 10,5 K106000144
100 32 800 133 12,5 K106000142
125 25 800 158 12,5 K106000143
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M8x25 [60]

Placa base R1
50.02.0091

Aluminio
pulido

Para la instalacién en ranura de ruedas con plan-
tilla de taladrado de 80/60 mediante dos tornillos
avellanados

[60]
Placa base R4
50.02.0094

Aluminio
pulido

TECHNOLOGY GROUP

®

Ruedas fijas y de maniobra
tipo B

La carcasa de las ruedas de acero galvanizadocro-
mado del tipo B se une al soporte con las placas
base que se presentan a continuacién. Las ruedas
tienen cojinete de bolas y destacan por su elevada
capacidad de carga. Las ruedas de maniobra se
realizan siempre con freno total.

Rueda fija (B) Rueda de maniobra (B)
con freno

T

o

("] Anchura Capacidad Altura Plantilla de N.° de
rueda derueda decarga total taladrado articulo
D[mm] [mm] [N] H [mm] [mm]

Rueda fija (B)
125 40 7000 165 105/80 K106001045
125 40 7000 165 80/60 K106001048
Rueda de maniobra (B) con freno
125 40 7000 165 105/80 K106000145

125 40 7000 165 80/60 K106000148
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Perfiles de revestimiento

Los perfiles de revestimiento se pueden fijar me-
diante clip a muchos perfiles de construccién de
la serie 40 sin necesidad de material de fijacion
adicional. De este modo se consigue un aspecto
vistoso con contornos redondos. Las aplicaciones
tipicas son patas de mesa, soportes, pilares de
energia y mucho maés.

Material: Aluminio anodizado

[50[60]
Perfil mk 2040.43
. o g . 0,41 kg/m
Ejemplo de fijacion S R317 Long. de stock 54.43.5100
q .43.
~ 18 Recorte 54.43. ....
=
3%
Perfil mk 2040.42
40
63,4 0,68 kg/m

Long. de stock 54.42.5100
Recorte 54.42. ....

)
&
C
G

80
40 20

80 )
Perfil mk 2040.44
103,4 >
0,85 kg/m
o MR 127
- g Long. de stock 54.44.5100
N Recorte 54.44. ....
3,5
88 D 26,3
\9 Perfil mk 2040.32
2T

1,26 kg/m

Long. de stock 54.32.5100
Recorte 54.32. ....
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Con los siguientes perfiles de revestimiento se
pueden revestir perfiles de la serie 40 sin material
de fijacion adicional. La estructura de los perfiles
garantiza la resistencia al resbalamiento para el
caso de que los perfiles se utilicen sobre superfi-
cies para pisar.

Material: Aluminio anodizado

Ejemplo de fijacion o

Perfil mk 2040.67
LN 0,78 kg/m
ﬁ @ Long. de stock 54.67.6100
Recorte 54.67. ....
™

120
127

3,5

<
an

§’j
;
P

Perfil mk 2040.85
0,93 kg/m

Long. de stock 54.85.5100
Recorte 54.85. ....

Accesorios 187



Ejemplo de fijacion

Tornillo de cabeza cilindrica M8x20, D0912820

Arandela de seguridad ¢ 8.4,
acero VZ, K111010017

Casquillo con rosca M8 K112030008

35,5

35,5

A
Tuerca 1 M8, 34.01.0001

Arandela de seguridad ¢ 8.4,
acero VZ, K111010017

Tornillo de cabeza cilindrica M8x16, D0912816

Articulacién B21

B46.01.221
e

Angulo de giro +-90°

188 Accesorios

Articulaciones

Articulaciones

Las articulaciones sirven para unir perfiles con
cualquier dngulo entre ellos (para los limites,
véanse los datos por articulo). Las articulaciones
se fijan apretando los tornillos de cabeza cilindrica.
La carga maxima es de 200 kg en la direccién
longitudinal del perfil. Para absorber pares altos,
la articulacién se debe reforzar.

Material: Aluminio pulido

25]40]50]60]

Articulacién B22
B46.01.222

Angulo de giro + - 53°

Articulacién B23
B46.01.223

Angulo de giro + 90°/ - 37°

Articulacién B24
B46.01.224

Angulo de giro + - 53°

Articulacién B25
B46.01.225

Angulo de giro + 90°/ - 37°
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Articulaciones

En las siguientes articulaciones, el casquillo desli-
zante permite el ajuste del angulo también estando
apretadas. Las articulaciones son adecuadas para
la absorcién de cargas radiales.

Material: Aluminio pulido

Croquis acotado

&
~ON
3

40 40 > Articulacién B03
@ B46.01.203
5 ~ Py Angulo de giro + 90°/ - 37°
< U N

5 |
80
(ei4

N
N

Articulaciéon B04
B46.01.204

Angulo de giro + - 53°

>
‘\
S

<>

&

Articulacion B01
B46.01.201

Ny
\©

N\

Articulacién B05

Angulo de giro +-90° B46.01.205

Angulo de giro + 90°/ - 37°

Articulacion B02
B46.01.202

&

Angulo de giro +- 53°

N
Q@
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Articulaciones

Articulaciones

Las articulaciones sirven para unir perfiles con
cualquier angulo entre ellos (para los limites, véanse
los datos en el ejemplo de fijacién). Las articula-
ciones se fijan apretando el perno de retencién.

La carga maxima es de 300 kg en la direccion
longitudinal del perfil. Para absorber pares altos,
la articulacién se debe reforzar.

Material: Aluminio pulido

Ejemplo de fijacion

Articulacién B50

+90° B46.01.250
s
H} 1“ para 2 mk 2000
TN frontalmente

6
. T Articulacion B51
== T B46.01.251
/// \\\
? para mk 2000 frontalmente
% en serie 50 en ranura

78
11
=

Articulacién B52
B46.01.252

i\
)
N

‘//

39
9

%

29

para mk 2000 frontalmente
en mk 2004 en ranura
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Articulacion B53
B46.01.253

para serie 50 en ranura
en serie 50 en ranura

Articulacion B54
B46.01.254

para mk 2004 frontalmente
en serie 50 en ranura

Articulacion B55
B46.01.255

para 2 mk 2004
frontalmente

TECHNOLOGY GROUP

®

Accesorios 191



Articulaciones

Elementos de rétula

Los elementos de rétula se pueden bascular 60° en
todas las direcciones. Cuando se ha conseguido la
posicion correcta, el elemento se fija apretando el

tornillo de fijacién.

Material: Placa de aluminio pulido, pieza de
apriete de fundicién gris, casquete esférico
de acero inoxidable

25]40[50]60]

Ejemplo de fijacion

Elemento
de rétula F1
B46.02.024*
Placa de base, 50.01.0020
Arandela distanciadora,
14.04.0007
Pieza de apriete F1,
30.00.0056
Tornillo de cabeza cilindrica
M8x30, D0912830
Casquete esférico, 30.01.0007
Arandela de seguridad ¢ 8.4, Elen']ento
acero VZ,K111010017 de rétula F2
Tornillo de cabeza cilindrica B46.02.025*

M8x40, D0912840

) *Con material de fijacién
192 Accesorios
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Elementos de rétula

Material: Placa de aluminio pulido,
pieza de apriete de fundicion gris,
casquete esférico de acero inoxidable

Elemento
de rotula C1
B46.02.010*
Ejemplo de fijacion
Elemento
Placa de base, 50.01.0016 de rétula G2
-, Arandela distanciadora, *
' 14.04.0007 B46.02.011
Pieza de apriete C1,
30.00.0040
Tornillo de cabeza cilindrica
M8x25, D0912825
Casquete esférico, 30.01.0007
Arandela de seguridad ¢ 8.4,
acero VZ, K111010017
Tornillo de cabeza cilindrica Elemento
M8x40, D0912840 de rétula C3

B46.02.012*

*Con material de fijacion )
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Material de los clips: Plastico PP

194 Accesorios

N
[$)]
6]
o

Clip 40
mk 2546

Clip 50
mk 2550

Elementos de instalacion

Canaletas de cable

Las canaletas de cable de aluminio destacan por
su atractivo disefio y su elevada funcionalidad. Con
los clips y sujetacables convencionales se fijan los

cables al perfil.

Material: Aluminio anodizado

40

VA

/AN

-

25]40]50]60]

Perfil mk 2040.50
0,51 kg/m

Long. de stock 54.50.5100
Recorte 54.50. ....

Perfil mk 2040.51
0,67 kg/m

Long. de stock 54.51.5100
Recorte 54.51. ....

25]40[50]60]

Perfil mk 2051
0,56 kg/m

Long. de stock 51.51.5100

Recorte 51.51. ....

Perfil mk 2050
0,43 kg/m

Long. de stock 51.50.5100
Recorte 51.50. ....



Material: Aluminio pulido

25]40][50]60] IV

Portainiciador A
¢ 13 — 16.00.0000

219 - 16.00.0001
R1/4" - 16.05.0011

Portainiciador B
¢ 13 - 16.00.0006

¢ 19 - 16.00.0007

TECHNOLOGY GROUP

®

Portainiciadores

Los portainiciadores sirven para fijar interruptores
de proximidad. Se pueden instalar de forma répida
y flexible sin mecanizado del perfil.

Material: Acero galvanizado

60] MERH

Portainiciador D
¢ 9-16.00.0016

¢ 13 - 16.00.0017
¢ 19 - 16.00.0018

Portainiciador E
¢ 9-16.00.0026

¢ 13 - 16.00.0027
¢ 19 - 16.00.0028
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Elementos de instalacion

- Elementos neumaticos

Con los siguientes elementos neumaticos se pue-
den utilizar perfiles mk 2040.02 y mk 2040.03 tam-
bién como linea de aire comprimido, pudiéndose
prescindir de instalaciones adicionales. El sistema
esta dimensionado para una presién maxima de

6 bares. Para la conexién en la ranura del perfil se
debe taladrar un agujero de ¢ 8.4 mm en el punto
donde se desee establecer la conexion. Para el
correcto posicionamiento de los agujeros a taladrar
se puede utilizar la plantilla de taladrar B46.03.007,
o bien se puede utilizar la plantilla de taladrar direc-
tamente como plantilla.

n Plantillas de taladrar

Véase la pagina 330 [50[60]

Ejemplo de fijacion lateral Ejemplo de fijacion en el lado frontal
Acoplamiento R1/4" K502050700 Empalme de tubo flexible

Junta de poliamida R1/4" K502050351 Arandela de seguridad ¢ 8.4, acero VZ, K111010017
Tornillo cilindrico M8x25 DIN 6912 - .

D6912825 Tornillo de cabeza cilindrica M8x25,

Placa distribuidora A1 R1/4" DIN 6912, D6912825

53.00.0352, Al

Junta plana A 53.01.0005

Tuerca 1 ESD M8 34.01.0018 Casquillo con rosca M8, 9520K,

K112030008

|
ERYY

ol

Junta térica ¢ 12x2 K115010093

Para la fijacién de la placa distribuidora en la ranura ~ Para la fijacion de la placa distribuidora o de cone-
del perfil se utiliza una junta térica. Esta esta fijada ~ xi6n al lado frontal del perfil se utiliza una junta plana.
exactamente en una ranura anular de la placa de

conexion.
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Elementos neumaticos

Para la fijacion por el lado frontal se necesita la
junta plana correspondiente para las placas, para
la conexion lateral la transicion del perfil a la placa
se sella con juntas téricas. El acoplamiento se en-
rosca en la placa mediante la junta térica. Véanse
también los ejemplos de fijacion El sistema estd
dimensionado para una presiéon maxima de 6 bares.

Tornillo de cierre
R1/4"
K502050426

R1/2"
K502050428

G1/4"

Laton
Junta plana A

53.01.0005

Plastico PU blando Acoplamiento R1/4"

K502050700

Latén

0 Junta térica
© \y de poliamida R1/2"
Junta plana B 26 K5([;2050353
53.01.0006

Plastico PU blando Plastico PA

0 Junta térica
@ \ de poliamida R1/4"
219 K502050351

Plastico PA

Junta térica ¢ 12x2
212 K115010093

Caucho NBR
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Elementos de instalacion

Elementos neumaticos

Para configurar un sistema de alimentacion de aire
comprimido se dispone de distintas placas depen-
diendo del caso de aplicacién y del perfil.

Material: Aluminio pulido

H Placas distribuidoras V%5 DIN 6912

Placa distribuidora A18
R1/8"
53.00.0300

Placa distribuidora A14
R1/4"
53.00.0303

Placa distribuidora A28
R1/8"
53.00.0301

Placa distribuidora A24
R1/4"
53.00.0304

198 Accesorios

Placas de cierre

\V/[:5@k] DIN 6912

Placa de cierre A
53.00.0100

Placa de cierre B
53.00.0101

[VE%E DIN 6912

(o]

Placa de conexiéon A
R1/4"
53.00.0352

Placas de conexion

Placa de conexiéon A
R1/2"
53.00.0200

O

Placa de conexién B
R1/2"
go  53.00.0201

Placa de conexién C
R3/4"
53.00.0202
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Ejemplo de fijacion

Eje » 12 con rosca M10

Chaveta 4 x 4 x 12 D68854412

Arandela ¢ 10,5 D018510

Tuerca M10 D093410

39

200 Accesorios

Elementos de fijacion

Volantes

Los volantes de distintos modelos se montan, p.
ej., en husillos de unidades de ajuste o se utilizan
también para el ajuste de guias laterales en el
campo de la técnica de transporte. En los volantes
con un didmetro exterior a partir de 100 mm, las
asas se pueden plegar y ocultar.

Material: Plastico PP; negro mate

210x20

Volante ¢ 80
K110020028

Volante ¢ 100
K110020030

Asa plegable

olante ¢ 125
K110020031

Asa plegable
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Palanca de apriete

Las palancas de apriete sirven para ajustar y rete-
ner manualmente componentes adosados en cual-
quier posicién. Las aplicaciones son, por ejemplo,
soportes para guias laterales, carros-guia o perfi-
les telescopicos.

Palanca de cinc
moldeado a presion

Ejemplo de fijacion

Rosca N.° de articulo
M8x16  K110030055
M8x20  K110030056
M8x25  K110030057

|
B Palanca de
plastico PA

AR |
L

Tuerca 1 M8,
acero VZ, 34.01.0001

Rosca N.° de articulo
40 M6x15  K110030200
40 M6x20  K110030201
Palanca de apriete, plastico K110030204 : 40 M6x25 K110030202
63 MB8x16  K110030204
63 M8x20  K110030205
63 MB8x25 K110030206

Arandela ¢ 8, D01258
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H n Listones deslizantes

véase a partir de la pagina 148

Ejemplo de fijacién

Liston deslizante mk 1040.05, 21.05. ....

22

16

&
©

22

el

e S

21

| ‘

Tuerca 1 M8, 34.01.0001

Arandela distanciadora, 63.00.0011

Liston deslizante mk 1008, 22.08. ...

Rodillo mini mk, K101120001

202 Accesorios

Elementos de transporte

Rodillos mini

Los rodillos mini se utilizan, p. €j., para la transfe-
rencia manual de palets portapiezas. Se pueden
utilizar con perfiles de construccidn de las series
40 o 50. Las distancias entre los rodillos se basan
en el tamafio del material de transporte.

(25[40[50]60]

Rodillo mini mk
K101120001

Acero brufiido

08.2 . .
Arandela distanciadora
o 63.00.0011
P
Acero galvanizado
o
A

Rodillo mini mk
ﬁ(ﬁ B60.04.002
|I Carga radial admisible con
material de fijacion 80 N
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Rodillos

Los rodillos se utilizan, p. e]., para la transferencia
manual de palets portapiezas. Se utilizan alli donde
haya que recorrer linealmente bastidores u otras
partes de la instalacién. Para ello ofrecemos las
siguientes variantes de rodillos de rebordes latera-
les, de marchay de guia.

[25]40]50[60]

Ejemplo de fijacion

260

23.5
14

Rodillo de rebordes
laterales 2
B60.00.002

Rodillo de pléstico POM,
carga radial admis. 200 N

Rodillo de rebordes
laterales 1
B60.00.001

Rodillo de acero brufiido,
carga radial admis. 500 N

252
[
[

Rodillos

24
B60.01.001

T\

852

Rodillo de cojinete
de rodillos brufiido,
carga radial admis. 1000 N

*Con material de fijacion
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Ejemplo de fijacion

42
33
10

60
(T

‘}\ I T

60
e
T

K
[

204 Accesorios

ST

thh

60
(L)

NI,

IN

Riel

Elementos de transporte

Rodillos

Los rodillos se utilizan, p. €]., para la transferencia
manual de palets portapiezas. Se utilizan alli donde
haya que recorrer linealmente bastidores u otras
partes de la instalaciéon. Para ello ofrecemos las
siguientes variantes de rodillos de rebordes latera-
les, de marchay de guia.

[50]60]
Rodillo de rebordes
laterales A1
B60.00.004

[60]
Rodillo de rebordes
laterales A1
B60.00.003

66

M8x16
Rodillo de acero,
carga radial admis. 1.000 N

[50[60]
Rodillo-guia A2
B60.02.019

[60]
Rodillo-guia A2
B60.02.002

268

Rodillo de plastico POM,

carga radial admis. 200 N
M8x16

[50]60]
Rodillo A4
B60.01.005

[60]
Rodillo A4
B60.01.003

60

Rodillo de plastico POM,

M8x16 carga radial admis. 200 N
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Otros accesorios

Topes amortiguadores

Los topes amortiguadores sirven para amortiguar
golpes y ruido en puertas, compuertas, caperuzas,
carros y otras aplicaciones.

Material: Caucho Shore 55

Tope tipo D
D H Rosca N.° de articulo
20 12 M6x12 K113060004
20 15 M6x15 K113060001
30 28 M8x20 K113060002
50 21 M10x28 K113060003

D
T
D
Tope tipo K/D
D H Rosca N.° de articulo
T 25 17 M6x18 K113060006
50 18 M10x28 K113060007
D
T

Ejemplo de fijacion

Tope tipo D

Tuerca M6, D09346

Tope tipo KP/D

Tuerca 1 M8, 34.01.0001

Tope tipo KP/D

D H Rosca N.° de articulo
30 36 M8x10 K113060012
30 36 M8x20 K113060011

206 Accesorios



TECHNOLOGY GROUP

®

Armellas

Las armellas como auxiliares de carga se pueden
instalar utilizando placas base de acero o las
placas 4y 5 que se muestran aqui. La capacidad
de carga maxima se refiere a las cargas verticales.

Material: Acero galvanizado

Armella*
M16 DIN 580
D058016

Placas base, véase Capacidad de
a partir de la pagina 167 E carga 4.000 N
M16/M20
Ejemplo de fijacion Armella*

M20 DIN 580
D058020

Capacidad de
carga 12.000 N

60
Placa 4 M20
50.09.0040

N\

27

Capacidad de carga
12.000 N

V772227

Arandela de seguridad ¢ 8.4,
acero VZ, K111010017

Casquillo con rosca M8, 9S20K, K112030008

Tornillo de cabeza cilindrica M8x20, D0912820

50.09.0041

Capacidad de
carga 12.000 N

*Medio de tope no probado
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Capitulo 7 Dispositivos de proteccion

Indicaciones para
dispositivos de proteccion

Configurador para
dispositivos de proteccion
Distancias de seguridad
Seleccidn del sistema

210
21
213

Paneles

Informacién sobre paneles
Superficies cerradas
Superficies de rejilla
Chapas perforadas
Perfiles de bordes

Paneles con accesorios
de fijacién

208 Dispositivos de proteccion

232
233
236
237
238

240

Marcos y puertas

Marcos

Puertas batientes
Puertas corredizas
Puertas levadizas
Postes

Sistema de
soporte imperdible

Componentes de
puertas y ventanas

Bisagras

Bisagras para paneles
Cerradura de bolas
Tope de puerta
Cerraduras laterales
Cerraduras integradas
Pestillo

Unidad de rodillos

214
216
218
220
222

224

250
254
255
255
256
257
258
259

Ventanas

Ventana de 1 hoja 226
Ventana de 2 hojas 228
Ventana corredera 229
Ventana plegable 230

Accesorios de seguridad

Interruptores de seguridad 260
Cierre de
seguridad mecanico 264
Cierre de
seguridad electrénico 265
Cierres de resbalén 266



Asas

Asas
Asas de mdquina

Perfil para listones
de empufiadura

268
270

271

Elementos de suelo
- véase el capitulo 5
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Indicaciones para dispositivos de proteccion

A
AW VEEY _.;-\

[ ot

= ——

Y NS5

| 3
<
g
(|
»
<
|2
<
g
<
b |

ks |
ot

Reduccioén de tiempo de
desarrollo y de construccion

Gran seleccion de paneles 'y
variantes de puertas

Gastos reducidos usando
componentes estandarizados

No es necesario tener un siste-
ma CAD ni conocimientos CAD

Construccién con guia intuitiva
del operador en un espacio tri-
dimensional

210 Dispositivos de proteccion

% [mk] Matetiallisten - Nachricht (HTML) al 10l x|

| ms| =)

tei Bearbeiten Ansicht Eifigen Formab  Extras

Ktionen 2

senden &5 [l | % G | @) | 23 cotionen...

|1 Diese Nachricht wurde noch richt gesendet,

Ao | [nfo@maschinerbautite.de

s ||

Betreff: [[mk] Materialisten

anfagen... |

Posibilidad de importar layouts
DXF

Exportar planos 3D en formato
IGES, STEP y JPEG

Generacion automatica de listas
de piezas individuales y de
grupos constructivos, listas de
sierras y estimaciones de pesos

Nivel de montaje libremente
seleccionable (material bruto/
maodulos/llave en mano)

cutlistEtr.csv (3 KB);
Tl cutlistPanel. csw (3 KEY; To) material.csv (4 KEY;
PG 15F mefa (60 KB) =)

[EPG 1F. inn (183 kB); Tl partslist.cov (5 KE); j

Escuadras variables en combi-
nacion con postes y marcos
para angulos de 0° a 135°

Control automatizado de los
apoyos base

El apoyo base completo y medio
y el remate se puede elegiry
combinar manualmente

Solucién poste-marco: La opcién
Remate permite el desmontaje
rapido mediante placas rectas



Distancias de seguridad

Con nuestros dispositivos de proteccion, sus instala-
ciones, maquinas y areas de produccion se aseguran
de forma econémica y efectiva. Elija entre un extenso
surtido de carcasas de mdquina, vallas protectoras,
paneles, puertas y ventanas que, si se desea, se pue-
den asegurar eléctricamente. Asimismo es posible
la integracion de elementos de puerta de operacion
hidraulica o electromotorizada al control de su ma-
quina. Todos los dispositivos de proteccion mk se
construyen y fabrican bajo observacion de las normas
de seguridad vigentes en cada pais. De este modo,
sus empleados y usted estan siempre en el lado
seguro.

Distancia al punto de peligro para
altura de marco de 1400 mm

Area de peligro (riesgo alto)
Area de peligro (riesgo bajo)
Distancia de seguridad
Dispositivo

de proteccié\

;g% 2600
2400

2200

2000

1800

1600

1400
1200

1000

@ 800

600

Distancia de seguridad desde el suelo en mm

400

180

0

0 200 400 600 800 1000 1200
Distancia al punto de peligro en mm
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Para una proteccién efectiva, el legislador ha definido
distancias de seguridad fijas a las fuentes de peligro.
Seleccione los paneles en funcién de la distancia de
seguridad necesaria. Los paneles cerrados como
chapa, policarbonato o vidrio tienen una distancia de
seguridad necesaria de 0 mm. Los paneles abiertos,
como malla soldada o reja ondulada, tienen una
distancia de seguridad necesaria de 200 mm (con

un ancho de apertura de 40 x 40 mm). Teniendo en
cuenta la altura de la fuente de peligro, el programa
estandar pone a su disposicion las alturas de marco
de 1400/2000 mm o 1460/2060 mm en la solucion
de particion que prefiera. Puede adquirir alturas indi-
viduales previa solicitud.

Distancia al punto de peligro para
altura de marco de 2000 mm

Area de peligro (riesgo alto)
Area de peligro (riesgo bajo)
Distancia de seguridid

Dispositivo %

de proteccion
. 2000

2600

i

2400

2200

1800

1600

1400
1200

1000

800
600

Distancia de seguridad desde el suelo en mm

400

180

0

0 200 400 600 800 1000
Distancia al punto de peligro en mm

Se tiene en cuenta la norma DIN EN ISO 13857:2008-06 (distancias de seguridad para impedir que se
alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores).

Dispositivos de proteccion 211



Indicaciones para dispositivos de proteccion
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Carcasas de maquina y
vallas protectoras para mas
seguridad en el trabajo.

Basdndose en el sistema de perfiles mk, el area
de dispositivos de proteccién ofrece carcasas de
maquina funcionales, cabinas y vallas protectoras.
Gracias al flexible sistema modular, las instala-
ciones, maquinas y areas de produccién se ase-
guran de forma econémica y efectiva.

La siguiente seleccion del sistema muestra las
tres variantes posibles, aunque la solucién de
particion es la preferente y la utilizada como
estandar en mk. Por ello, en los capitulos siguien-
tes se representan los distintos médulos en

su totalidad sélo para la solucion de particién.

Las distintas soluciones se basan en las mismas
dimensiones de malla. Estas garantizan unas
compatibilidad y modularidad completas. Por
supuesto, mk ofrece también soluciones indivi-
duales a la medida de las necesidades del cliente.

La distancia al suelo estandar de los dispositivos
de proteccion es de 180 mm, lo que permite una
limpieza del suelo sin problemas de seguridad.
Un efecto ventajoso desde el punto de vista
ergonémico se consigue gracias a la buena rela-
cién entre masa y estabilidad de la construccién
de perfiles durante la manipulacién y el montaje
de los elementos.



Selecciodn del sistema

Solucién ECO

Gracias a su ahorro de material,
la solucién ECO es la alternativa
mads econdmica, pero conlleva un
trabajo de montaje mucho mayor.
Por ello se utilizar preferente-
mente la solucién de particion, ya
que los campos individuales se
montan facil y rapidamente sobre
el terreno.

Solucién
de particion

La solucién de particion, utilizada
como estandar, es una variante
econdémica, estable y de facil
montaje de los dispositivos de
proteccién. Gracias a su uniéon
alienada, es ideal tanto para
rectas largas, como para una gran
variedad de disefos con angulos
variables.

/ s/
4 7/
//
// v/

TECHNOLOGY GROUP
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Solucién
poste-marco

La solucién poste-marco se ca-
racteriza por los marcos separa-
dos, cada uno de los cuales se
monta entre los postes anclados
al suelo. De este modo, los pane-
les individuales se pueden des-
montar facilmente, con el sistema
de soporte imperdible, también
en conformidad con la directiva
sobre maquinas.

7/ S/
/ 7/
S/
/
V s/
AM = RM-80

g M Op X
EmcECiD

RM

/
4
gstandar
/
7, o
RM

AM = Dimensiones exteriores RM = Dimensiones de malla
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Paneles, véase a partir de la pagina 232
Unioén de placas, véase la pagina 95

Ejemplo de fijacion

s/
Vol

s/
o

o
X

H2

LM=RM-80

RM

LM = Anchura neta

RM = Dimensiones de malla
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Marcos y puertas

Marcos
... para solucién de particién

A continuacién mostramos para la solucién de
particién nuestros marcos y puertas estandar, cada
uno con un ejemplo de fijacion. La unién preferente
a los marcos vecinos se realiza con una unién de
placas. Las dimensiones de malla y las alturas se
pueden ajustar a los requerimientos especificos
del cliente.

Datos de pedido necesarios

RM (estandar 500, 750, 1000, 1250, con larguero
1500 y 2000 mm adicionales)

H (estandar 2060 o 1460 mm)

H2 (estandar 180 mm)

H4 (opcional con marco con travesafio)
Paneles

Los paneles, p. €j., policarbonato o malla soldada,
se deben indicar en el pedido, de otro modo los
madulos (B...) se suministran sin paneles.
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/ ons /
// Particion simple /// Marco con larguero
B69.51.001 7 B69.51.003

§\
o S——
H

7/
/ 2 Marco con travesafio

/
/ B69.51.002

Médulos (B...):

Perfil mk 2040.31, elementos de unién, apoyos
base, remates, paneles (si se han indicado en el
pedido, si no, sin ellos).
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Paneles, véase a partir de la pagina 232
Candados, véase a partir de la pagina 256

Ejemplo de fijacion

Dintel de puerta

=
Yo
Vo /S
nl| 7 :E[
g
I3
1 ©
o =8
. il
el
v/ s/
o
I I T
24é AM = RM-40 B 16
a ’D‘ o
=
T O T
RM

AM = Dimensiones exteriores de la puerta batiente
RM = Dimensiones de malla entre dos marcos
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Marcos y puertas

Puertas de hojas abatibles
... para solucién de particién

La puerta batiente se fija a los marcos lateralmente
mediante bisagras. El dintel de la puerta, que une
los marcos, aporta la estabilidad necesaria. Este
se puede utilizar con puertas batientes sencillas o
dobles.

Las dimensiones de las puertas son de libre elec-
cion. La altura estandar desde el nivel del suelo es
de 2000 mm, H1 correspondientemente con una
altura de escoba estandar de 180 mm = 1820 mm.
Se puede elegir entre diversos paneles, variantes
de candado e interruptores de seguridad.

B69.55.010

RM estandar: 750, 1000,
1250, 1500, 2000 mm

Modulos (B...):
Perfil mk 2040.40, elementos de unién



Puertas batientes sencillas

Puerta batiente
de 1 hoja

DIN derecha
B69.60.001

DIN izquierda
B69.60.002

Puerta batiente
de 1 hoja

con travesafio
DIN derecha
B69.60.003

DIN izquierda
B69.60.004

Médulos (B...):

Perfil mk 2040.40, elementos de unién, topes,
asas, remates, bisagras, candado, paneles

(si se han indicado en el pedido, si no, sin ellos).

TECHNOLOGY GROUP
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Puertas batientes dobles

La puerta batiente doble esta equipada adicional-
mente con un bloqueo superior y uno inferior.

Puerta batiente
de 2 hojas
B69.60.005

H1

Puerta batiente
de 2 hojas

con travesafio
B69.60.006

H1

Datos de pedido necesarios
RM, H1, opcionalmente H4, paneles, tipo de candado
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' Paneles, véase a partir de la pagina 232
Candados, véase a partir de la pagina 256

Ejemplo de fijacion

Dintel de puerta

Perfil mk 2245, 52.45. ....

=)
ol
v y s
ol
j il 5
1] ©
IS 5 S
I
Y
ol
<
- AM = RM+18 ]
‘: B Ess
J RM

AM = Dimensiones exteriores de la puerta corrediza

RM = Dimensiones de malla

SH = Altura de la puerta corrediza
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Marcos y puertas

Puertas corredizas
... para solucién de particién

De la guia suspendida en combinacién con el carro
de rodillos B38.00.045 resulta un mecanismo
corredizo extremadamente estable y ofreciendo al
mismo tiempo las ventajas de un sistema de rieles
cerrado. La unién se realiza, al igual que en el caso
de las puertas batientes, mediante marcos unidos
por el dintel de puerta incluido en el médulo.

Herrajes para puertas
corredizas sencillas
B68.11.005
L=2xRM+40

Herrajes para puertas
corredizas dobles
B68.11.006

L=4xRM+40

Carro de rodillos de
la puerta corrediza
B38.00.045

max. 30 kg

Pieza-guia
19.00.0005

Plastico negro
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Puerta corrediza
sencilla

V/4 DIN derecha
/ B69.61.015

DIN izquierda
ﬁ B69.61.016

y

AM

Puerta corrediza doble
B69.61.019

Puerta corrediza
sencilla

con travesafio

) DIN derecha

T B69.61.017

@t/ - DIN izquierda
I

B69.61.018

B
=Y

AM
Puerta corrediza doble
con travesafio
B69.61.020
Médulos (B...):

Perfil mk 2040.31 y mk 2245, elementos de unién,
juego de herrajes, asas, remates, bufer de tope,
candado, paneles (si se han indicado en el pedido, Datos de pedido necesarios

si no, sin ellos). RM, SH, opcionalmente H4, paneles, tipo de candado
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Marcos y puertas

Puertas levadizas simples
... para solucién de particién

Las puertas levadizas se componen de un marco
fijo y un elemento de elevacién que esta equilibra-
do mediante cables de acero unidos a contrapesos
a través de una polea de inversion. De este modo
se garantiza un accionamiento manual suave.

Un accionamiento neumatico o electromotriz es
posible previa solicitud.

Puerta levadiza simple
B69.62.001

Paneles
véase a partir de la pagina 232

Ejemplo de fijacion

/
7
: & .
y AR
Zr
Desvio
/
4 )
Elemento de elevacion
Listén deslizante
= / /; Contrapeso
/
Marco de puerta
| | £
LM =RM-80
RM
LM = Anchura neta Datos de pedido necesarios
RM = Dimensiones de malla RM, H, H2, H3, H6, carrera, paneles
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Puertas levadizas
de movimiento opuesto

... para solucién de particion

En las puertas levadizas de sentido inverso, el
accionamiento manual suave se garantiza mediante
la marcha en sentido inverso por motivo de la com-
pensacion de peso. Accionamiento neumatico o
electromotriz posible previa solicitud.

pr:::::::::::::j]
{Z |
H ik
(W I 1
I [
| 7
| |
::::/i:i::::j:::::
% 0
/
; 24
" .
/
yad @ p
/
:::::::::::/:{:
(] [
12 i
(i [
(i |
It} I | [
= Si=
mz LM = RM-80 Em
RM

LM = Anchura neta
RM = Dimensiones de malla

Médulos (B...):

Perfil mk 2040.40 y mk 2040.41, elementos de
unién, apoyos base, asa, listones deslizantes,
rodillos de desvio, paneles (si se han indicado
en el pedido, si no, sin ellos).

Desvio

Tope de puerta

Elemento de elevacién superior

Liston deslizante

Elemento de elevacién inferior

Cable metdlico con fijacién

TECHNOLOGY GROUP
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Puerta levadiza
de movimiento opuesto
B69.62.002

Datos de pedido necesarios

RM, H, H2, LW, H6, paneles
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Paneles ver a partir de la pagina 232
Sistema de soporte imperdible,

7 véase la pagina 224
Ejemplo de fijacion
A 3
S/
s/
E T
S/
7/
N LM=AM—80 "
I
B AM=RM-80 N
20 20

RM

LM = Anchura neta
AM = Dimensiones exteriores
RM = Dimensiones de malla
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Marcos y puertas

Postes
... para solucién poste-marco

La solucién poste-marco se caracteriza por los
marcos separados, cada uno de los cuales se
monta entre los postes anclados al suelo. De este
modo, los paneles individuales se pueden desmon-
tar facilmente, con el sistema de soporte imperdib-
le, también en conformidad con la directiva sobre
maquinas (véanse las péginas siguientes). El mon-
taje con escuadras es flexible y posible en distintos
grados angulares. Las dimensiones de mallay las
alturas se pueden ajustar a los requerimientos es-
pecificos del cliente.

Datos de pedido necesarios para marcos

RM (estandar 500, 750, 1000, 1250, con larguero
1500 y 2000 mm adicionales)

H (estandar 60)

H2 (estandar 180 mm)

H4 (opcional con marco con travesafio)
Paneles

Los paneles, p. €j., policarbonato o malla soldada,
se deben indicar en el pedido, de otro modo los
madulos (B...) se suministran sin paneles.

<
Poste 1
B69.65.001 H ....
Poste (sin escuadra)
. B69.65.000H ....
sin ilustracion
2

Médulos (B...):

Perfil mk 2040.31, escuadra B20/40,
tuercas con tornillos, remate, apoyos base



=

Poste 2

B69.65.002 H ....

Poste 3
B69.65.003 H ....

Poste 4
B69.65.004 H ....

TECHNOLOGY GROUP
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Marco
... para solucién poste-marco

Dimensiones exteriores AM: RM - 80 mm
Altura estandar H1: 1820/1220 mm.

Marco sencillo
B69.50.001

Marco
con travesafio
B69.50.002

Marco
con larguero
B69.50.003

Médulos (B...):

Perfil mk 2040.31, elementos de unién, remates, pane-
les (si se han indicado en el pedido, si no, sin ellos).
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Ejemplo de fijacion

Tornillo avellanado M8x25
D7991825

Soporte, imperdible ~o
26.02.0005, Al pulido

Bulén 05.06.0015, acero VZ

Tuerca 1 M8, 34.01.0001, acero VZ

Para la fijacién de un marco se necesitan:

Si se desea opcién imperdible: 2 x B46.00.243
(arriba) y 2 x B46.00.245 (abajo)

Si no se desea bloqueo:
4 x B46.00.245 (arriba y abajo)
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Marcos y puertas

Sistema de soporte
imperdible
... para solucion poste-marco

El sistema de soporte imperdible permite unos
montaje y desmontaje rapidos y comodos de mar-
cos. p. €j., para trabajos de mantenimiento. En
conformidad con la directiva sobre maquinas, las
piezas a soltar para el desmontaje del marco pro-
tector son imperdibles. El dispositivo de protec-
cién se distingue por su sélida construcciéon y se
puede montar o desmontar con herramientas con-
vencionales. Dependiendo de la finalidad de uso,
elija entre dos variantes distintas.

25]40]50]60]

Soporte, imperdible
B46.00.243

completo, incl. bulén
y material de fijacion

43 ©®

Soporte, abierto
B46.00.245

55

completo, incl. bulén
y material de fijacion

Bulén

05/06/0015
SW17

Acero VZ



Montaje de buldn
y de soporte

20

(]

180

Il
o

[- 4

20

Atornille 2 soportes (arriba) mediante un tornillo
avellanado y una tuerca a ambos lados del marco
a retirar. Observar que se lo realice a la misma al-
tura.

Atornille 2 bulones con una tuerca 1 M8 a los per-
files que se encuentran a la derecha y la izquierda
del marco a retirar. Distancia del borde superior
de soporte a borde superior bulén 15 mm.

Atornille 2 soportes (abajo) tal y como se ha sido
descrito antes. Observar que se lo realice a la
misma altura. Medir la distancia del soporte su-
perior al soporte inferior.

Atornille 2 bulones tal y como se ha sido descrito
antes. Observar que la distancia sea la misma del
bulén superior al buldn inferior.

En caso de que sea necesaria la caida de un mar-
co con el dispositivo de proteccién desbloqueado
(atencion: peligro de sufrir lesiones), los bulones
se deben fijar al marco y los soportes al poste.

TECHNOLOGY GROUP
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Montaje de los marcos

Para el montaje, la
chapa protectora debe
estar en la posicion su-
perior y el tornillo prisio-
nero debe estar desen-
roscado por la abertura
en la chapa (contra la
chapa de sujecion). La
marca de color rojo esta
ahora visible.

Coloque el soporte
inferior sobre el bulén
inferior. Para ello, incline
ligeramente el marco.

Gire el marco con los
soportes superiores
contra el bulén superior
y levantelo entonces
aprox. 20 mm para
girarlo a la vertical.

Encaje el marco con
los cuatro soportes en
los bulones.

Apriete los tornillos
prisioneros integrados
en los soportes para
bloquear asi el marco.
Si se utilizan soportes
imperdibles, la chapa
protectora cae en su
posicion de sujecién in-
ferior tapando la marca
de color rojo y dejando
visible la verde. De este
modo se puede ver en
todo momento si el mar-
co protector estd fijado.

El desmontaje se reali-
za en orden inverso.
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Ventanas

Ventana de 1 hoja
con cerradura de bolas

Las versiones de una hoja con cerradura de bolas
garantizan una fijacion estable y segura de la ven-
tana en el marco perfilado. En las aberturas criti-
cas para la seguridad se debe utilizar un interruptor
de seguridad.

Paneles, véase a partir de la pagina 232
Candados, véase a partir de la pagina 256

Ejemplo de fijacion

LM
ﬂF;EEEEEEEEEE%EEEE;;ﬁ
\ m
= ! ?
I I
i e b /
\ \
! f 174
il it (2
i i 7
\H N \H\ /422
IIME===============Z4 T o
F=============== Hi |
Il Il . 4/2?/
i it [ﬁﬁﬂ 27
g {1 S
I I =
\ [
I il //
I \
i 2 /
\
}H‘E,:::::::::::::::, ‘Hl IE
‘H‘ :::::::::::::::::E‘H‘
Lw L
Ventana de 1 hoja con
D& =0 cerradura de bolas
d __zz==="° B68.07.001
/;%ééii: - Opcional con
%i/ travesafio
5 mm de ranura a todos lados
Médulos (B...):
Perfil mk 2040.31, elementos de unidn, asa, rema- . .
tes, bisagras, topes, asi como cerradura de bolas, Datos de pedido necesarios
sin panel. LM, LH, opcionalmente H4, paneles
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Ventana de 1 hoja
con cerradura de cilindro

Alternativamente a las ventanas con bloqueo de
cerradura de bolas, mk ofrece ventanas con cerra-
dura de cilindro de perfil.

( ' Paneles, véase a partir de la pagina 232
| Candados, véase a partir de la pagina 256
Ejemplo de fijacion

LM

NN
A\

N
W
NN
W

LH
AN
ARNRNY
AN

LH-10

H4
2=

H3

LM-10
Ventana de 1 hoja con
cerradura de cilindro
B68.07.002

Opcional con
travesafio

5 mm de ranura a todos lados

Médulos (B...):

Perfil mk 2040.31, elementos de unidn, asa, rema-

tes, bisagras, topes, asi como cerradura de cilindro,

elementos de unién (si se han indicado en el pedido, ~Datos de pedido necesarios

si no, sin ellos). LM, LH, H3, opcionalmente H4, paneles
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Ventanas

Ventana de 2 hojas

La variante de dos hojas se utiliza cuando las
condiciones de espacio no permiten el uso de
ventanas de una hoja.

E - Paneles, véase a partir de la pagina 232
Candados, véase a partir de la pagina 256

Ejemplo de fijacion

LM
{T?%%%%%E%EEEEEEEEEEEEEEEW
I
I It
/ /
e e Il
1 Il
\HH'I // // ['\H /// ]
1] Il 7
1 i 1
HH Il HH /// Ventana de 2 hojas
i T ) B68.07.003
1 1 s
I i 1
111 (i
1 I
fie AL =
/ T
1 / Il T
i~ ~ e
[l 11
Uﬁ%%%%%%%zzzé%%%%%zzz%%%
YR X< =<
NS, @8 =
S§§}7 /(/////%4//
& 9
Anchura neta (LM) max. = 1200 mm
Altura neta (LH) max. = 1800 mm
Médulos (B...):
Perfil mk 2040.31, elementos de unidn, asa, . .
remates, bisagras, candado, paneles (si se han Datos de pedido necesarios
indicado en el pedido, si no, sin ellos). LM, LH, H3, panel
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Ventana corredera

Los perfiles mk 2240 y mk 2241 se pueden utilizar
en construcciones de las series 40 y 50. En una
posicion no completamente cerrada se pueden
montar y desmontar los elementos deslizantes
posteriormente. En la posicién cerrada se bloquean
mediante un cierre de espiga.

Ejemplo de fijacion

Tornillo abridado de cabeza alomada M6x12
K112010012, 10.9 VZ negro

LH-30

Tornillo avellanado M4x12 D7991412

Tuerca 1 M4 34.08.0001, acero VZ

Tuerca hexagonal M6 D09346, 8 VZ ﬁ ///

LH

Ventana corredera
Policarbonato (6 mm)
B69.91.006

~ Perfil mk 2240
0,47 kg/m

Long. de stock 52.40.5100
Recorte 52.40. ....

Cierre de espiga
K117050015

Perfil mk 2241
0,67 kg/m

Long. de stock 52.41.5100
Recorte 52.41. ....

Asa K110000021, plastico PP

Anchura neta (LM) max. = 1200 mm
Altura neta (LH) max. = 1000 mm

Médulos (B...):

Perfil mk 2240, mk 2207, elementos de unién, asa, Datos de pedido necesarios
topes, candado y panel. LM, LH
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LM max. = 1200 mm
LH max. = 1000 mm

230 Dispositivos de proteccion

Ventanas

Ventanas plegables

Las ventanas plegables necesitan un rango de
basculacién menor que las ventanas batientes,
siendo por tanto una alternativa que necesita
poco espacio.

Paneles
véase a partir de la pagina 232

Ventana plegable
Cristal acrilico
/// B69.91.004

/// Ventana plegable

Policarbonato
ﬁ B69.91.005

LH-10

Datos de pedido necesarios
LM, LH, paneles

Médulos (B...):

Perfil mk 2040.31, elementos de union, asa,
remates, bisagras, panel (si se ha indicado en
el pedido, si no, sin él).
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LM = Anchura neta
Ll LH = Altura neta

Paneles

Informacion sobre
los paneles

Los paneles que se indican a continuacion se pue-
den utilizar en marcos y en elementos de puertas
y ventanas. En las paginas siguientes se pueden
elegir diversos accesorios de fijacién para montar
los paneles en un marco perfilado. Aqui encontra-
ra también el médulo a pedir, que incluye tanto el
panel, como los accesorios de fijacién correspon-
dientes. Se pueden suministrar otros paneles, p. €j.,
de cristal de seguridad, previa solicitud.

Datos de pedido necesarios

Panel como tablero completo: Nr. de articulo de
material

Panel como recorte: Nr. de articulo del recorte
con indicacion de la anchuray la altura y, de pro-
ceder, el tono de color (claro o con tono gris o
tono de color RAL)

Si el panel se va a montar en un marco perfilado,
la anchura y la altura varian en funcién del tipo de
fijacién y del panel, tal y como se puede ver en la
tabla siguiente.

Tamanos de recorte segun el tipo de fijacion

Tipo de fijacion

.. con soportes

.. con pieza de apriete para vidrio
.. con escuadras

.. con perfil de apriete

.. con grapa de cufia

... con perfil de junta
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Anchura Altura

LM LH

LM -31 mm LH-31 mm
LM LH

LM+ 10 mm LH + 10 mm
LM +20 mm LH +20 mm
LM+ 20 mm LH +20 mm
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TECHNOLOGY GROUP
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Cristal acrilico claro

El cristal acrilico (PMMA) es un material sintético termoplastico,
conocido también por su marca comercial Plexiglas. Tiene una
gran resistencia y dureza y una elevada permeabilidad a la luz y
es mas resistente a la rotura que el cristal auténtico sencillo, pero
mas sensible a golpes y rotura que el policarbonato.

Nr. de articulo ~ Tamafo Grosor Nr. de articulo
de material [mm] [mm] del recorte
K01D211004 2050x3050 4 50.15.6014
K01D211005 2050x3050 5 50.15.6000
K01D211006 2050x3050 6 50.15.6001
PETG claro

El PETG es un plastico transparente PET modificado que en
comparacién con el cristal acrilico es mas resistente a los golpes
y mas facil de mecanizar. En comparacién con el policarbonato,
el PETG ofrece mejores propiedades dpticas y una resistencia
quimica mayor.

Nr. de articulo Tamano Grosor Nr. de articulo
de material [mm] [mm] del recorte
K01P211005 2050x3050 5 50.15.6019
K01P211006 2050x3050 6 50.15.6017

Policarbonato claro o con tono gris

El policarbonato (PC), también conocido por su nombre comercial
Makrolon, es un material sintético termoplastico resistente a los
golpes y estable. Gracias a su elevada resistencia y estabilidad, es
el panel transparente mas utilizado.

Nr. de articulo  Tamafio Grosor Nr. de articulo
de material [mm] [mm] del recorte
claro
K01B211004 2050x3050 4 50.15.6009
K01B211005 2050x3050 5 50.15.6002
K01B211006 2050x3050 6 50.15.6003
con tono gris
K01B231004 2050x3050 4 50.15.6009
K01B231005 2050x3050 5 50.15.6002
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Paneles

Superficies cerradas

234 Dispositivos de proteccion

Alucobond® plateado anodizado

Las placas de Alucobond® estén hechas de dos placas de cubierta
plateadas anodizadas de aluminio con un nucleo de plastico
negro. Este panel se caracteriza por una leve propiedad aislante y
una éptica atractiva.

Nr. de articulo Tamaiio Grosor Nr. de articulo
de material [mm] [mm] del recorte
K00316223004 1500x3000 4 50.15.4001
K00316223006 1500x3000 6 50.15.4002

Chapa de aluminio plateada anodizada

La chapa de aluminio plateada anodizada se distingue por su
aspecto de alta calidad, lo mismo que los perfiles de aluminio, y
por un mecanizado sencillo. Es facil de limpiar y resistente a la
corrosion.

Nr. de articulo Tamaio Grosor Nr. de articulo
de material [mm] [mm] del recorte
K00305321150  1000x2000 1,5 07.30.
K00305321200 1000x2000 2 07.33.
K00305321250 1000x2000 2,5 07.36.

Chapa de acero galvanizada o pintada

La chapa de acero se puede adquirir galvanizada o pintada, todos
los recortes se suministran sin rebaba. Recuerde que los bordes
de corte no estan galvanizados. En los pedidos de chapa de acero
pintada se debe indicar el tono de color RAL.

Nr. de articulo Tamaio Grosor Nr. de articulo
de material [mm] [mm] del recorte
galvanizada
K00112121150 1000x2000 1,5 07.28.
pintada
K00112131150 1000x2000 1,5 07.28.
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Chapa de acero inoxidable pulida

- Las chapas de acero inoxidable V2A pulidas son resistentes a la

corrosion y se distinguen entre otras cosas por su aptitud para
alimentos.

Nr. de articulo Tamaio Grosor Nr. de articulo
de material [mm] [mm] del recorte
K00205121150  1000x2000 1,5 07.29.
K00205121200 1000x2000 2 07.32.

Chapa estriada «Duett»

La chapa estriada de aluminio con las estrias antideslizantes
«Duett» se utiliza principalmente como superficie para pisar para
pedestales y escalones.

Nr. de articulo Tamano Grosor Nr. de articulo
de material [mm] [mm] del recorte
K0030641125 1000x2000 2,5/4 07.21.1125
K0030641135 1000x2000 3,5/5 07.21.1135
K0030641150 1000x2000 5/6,5 07.21.1150
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Superficies de rejilla

Las rejas onduladas son adecuadas para los dispositivos de
proteccion separadores y son faciles de manejar. El grosor de
las varillas es de 4 mm, las dimensiones de malla 40 x 40 mm.
Se pueden suministrar también en distintos colores RAL previa
solicitud.

Nr. de articulo Tamaiio Grosor Nr. de articulo
de material [mm] [mm] del recorte
Aluminio
K00315121.40 1000x2000 4 24.00.
K00315122.40  2000x3000 4 24.00.
Acero galvanizado

K00128221.40  1000x2000 4 24.02.
K00128222.40  2000x3000 4 24.02.

K%‘f Re -4 " Malla soldada de acero
S &K\&Q o recubrimiento pulverizado o galvanizada

e &\ ;(; Las mallas soldadas son adecuadas para los dispositivos de
< ’ 7N proteccion separadores, son faciles de manejar, estables y con
. B N capacidad de carga. El grosor de las varillas es de 4 mm, las

dimensiones de malla 40 x 40 mm. Se puede elegir entre las vari-
v b4 antes de acero galvanizado y recubrimiento pulverizado negro.

X

Nr. de articulo Tamaio Grosor Nr. de articulo
de material [mm] [mm] del recorte

recubrimiento pulverizado negro

K00128321.40  1000x2000 4 24.05.

K00128323.40  1250x2000 4 24.05.

K00128324.40  1500x2000 4 24.05.
galvanizado

K00128421.40  1000x2000 4 24.06.

K00128423.40  1250x2000 4 24.06.
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Chapas perforadas

Chapa perforada «Agujero cuadrado»

Las chapas perforadas de acero galvanizado con agujeros
cuadrados ofrecen funcién de guardamano y una buena ventila-
cién. También se pueden utilizar como rejillas para desagiies

o para colgar herramientas. Agujero cuadrado 10 x 10, particién
15 mm (Qg 10-15).

Nr. de articulo de Tamaio Grosor Nr. de articulo
material [mm] [mm] del recorte

Acero galvanizado

K0011312121510  1250x2500 1,5 07.19.2110
K0011312122010 1250x2500 2 07.19.2210

Acero inoxidable
K002061211150 1000x2000 1,5 07.45.0000

Chapa perforada «Agujero redondo» galvanizada

Las chapas perforadas de acero galvanizado con agujeros redon-
dos de distintos didmetros y en filas desplazadas ofrecen funcién
de guardamano y una buena ventilacion. También se pueden utili-
zar como rejillas para desagiies o para colgar herramientas.

Nr. de articulo de Rv* Tamafio Grosor  Nr. de articulo
material [mm] [mm] [mm] del recorte
K0011311121503  3-5 1250x2500 1,5 07.19.1103
K0011311121505 5-8 1250x2500 1,5 07.19.1105
K0011311121508 8-12 1250x2500 1,5 07.19.1108
K0011311121510  10-15 1250x2500 1,5 07.19.1110
K0011311122003 3-5 1250x2500 2 07.19.1203
K0011311122005 5-8 1250x2500 2 07.19.1205
K0011311122008 8-12 1250x2500 2 07.19.1208
K0011311122010 10-15 1250x2500 2 07.19.1210

* Agujeros redondos desplazados (Rv)= ¢ agujero - particion
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Perfil mk 2206

@ 0,14 kg/m
47 Long. de stock 52.06.6000
Recorte 52.06. ....

Perfil mk 2207
0,27 kg/m

Long. de stock 52.07.6000
Recorte 52.07. ....

Perfil mk 2203
0,35 kg/m

Long. de stock 52.03.6000

Recorte 52.03. ....
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Paneles

Perfiles de bordes

Los paneles adquieren un cierre limpio con los per-
files de bordes. Protegen de los bordes de corte y
aumentan la estabilidad. Se pueden crear contor-
nos sencillos, como el de la imagen a la izquierda.
Los perfiles de bordes se insertan facilmente y se
fijan mediante el dentado.

Material: Aluminio anodizado

Perfil mk 2210

0,25 kg/m
Long. de stock 52.10.6000
Recorte 52.10. ....

Perfil mk 2211

0,47 kg/m
Long. de stock 52.11.6000
Recorte 52.11. ....

Perfil mk 2214

0,25 kg/m
Long. de stock 52.14.6000
Recorte 52.14. ....

Perfil mk 2215

0,47 kg/m
Long. de stock  52.15.6000
Recorte 52.15. ....




TECHNOLOGY GROUP

®

Dispositivos de proteccion 239



Ejemplo de fijacion

Tuerca M8, D09348

Soporte, B34.01.003

Tornillo abridado de cabeza
alomada M8x16, K112010003

Arandela de seguridad
acero VZ, K111010046

Tornillo abridado de cabeza
alomada acero VZ, 71.01.0019

LMy LH son las dimensiones netas del
marco perfilado.
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Paneles

Paneles con accesorios
de fijacion
... con soporte

El soporte se utiliza para la fijacion posterior de
paneles en conformidad con la directiva sobre
maquinas. El soporte se puede adquirir con un
tornillo abridado de cabeza alomada sencillo o
como unién imperdible con un tornillo abridado
de cabeza alomada recortado con arandela de
seguridad. El soporte se cierra apretando la tapa,
la tuerca estd asegurada para que no se salga.

Material: Plastico, con refuerzo de fibra

[25[40[50]60]
Soporte con tapa
B34.01.003

sin material de fijacion

B34.01.004

con material de fijacion

B34.01.004A2

con material de fijacion
en VA

B34.01.005

con material de fijacion
imperdible
B34.01.005A2

con material de fijacion
imperdible en VA

Policarbonato

claro o con tono gris

5mm B69.90.206 LM .... LH....
6 mm B69.90.207 LM .... LH....

El panel requiere taladros de @ 9 mm a 10-15 mm de
distancia del marco del perfil.



Ejemplo de fijacion

Panel (5-8 mm)

Pieza de apriete para vidrio,
B34.01.001

LMy LH son las dimensiones netas del
marco perfilado.

TECHNOLOGY GROUP

®

Paneles con accesorios
de fijacion
... con pieza de apriete para vidrio

Con las piezas de apriete para vidrio se fijan pane-
les de 5-8 mm. Entre el marco perfilado y el panel
queda una holgura a todos lados de 15 mm.

Material: Plastico, con refuerzo de fibra

[25]40]50]60]

Pieza de apriete
@ para vidrio 40

B34.01.001

(25[40[50]60]

Pieza de apriete
para vidrio 50

B34.01.002
Cristal acrilico
claro
5mm B69.90.103 LM.... LH....
6 mm B69.90.104 LM.... LH....
Policarbonato
claro o con tono gris
5mm B69.90.204 LM.... LH....
6 mm B69.90.205 LM.... LH....
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Ejemplo de fijacion

Tuerca 1 M8 34.01.0001, acero VZ

Tornillo abridado de cabeza
alomada M8x16, K112010003

Chapa de apoyo 07.01.0005,
acero VZ, negra

Escuadra con rosca M8

Chapa de acero (1,5-2 mm)

Arandela de seguridad ¢ 8.4
K111010017, acero VZ

Tornillo de cabeza cilindrica
M8x16,D0912816

Tuerca M8 D09348

Soporte B34.01.003

Tornillo abridado de cabeza alomada M8x12
K112010002, 10.9 VZ

LMy LH son las dimensiones netas del
marco perfilado.
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Paneles

Paneles con accesorios
de fijacion
... con escuadra

En el canal taladrado lateral de las escuadras se
han cortado roscas para el alojamiento de paneles.
Se utilizan preferentemente las escuadras E25y
E25s. Como apoyo en el caso de longitudes latera-
les mayores se puede utilizar un soporte. En los
pedidos de chapa de acero pintada se debe indicar
el tono de color RAL.

Material: Aluminio pulido

M8

[50[60]
Escuadra E25 M8
82.40.0721

[50[60]
Escuadra E25s M8
82.40.0761

Chapa de apoyo
07/01/0005

Acero VZ, negra

Chapa de acero
galvanizada o pintada

1,5 mm B69.90.310 LM>300 LH<300
1,5 mm B69.90.311 LM .... LH....
con longitud lateral hasta 1200 mm

2 mm B69.90.312 LM .... LH....

con longitud lateral de mas de 1200 mm
con soportes adicionales B34.01.003
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Paneles con accesorios
de fijacion

... con perfil de apriete

Para la fijacion de reja ondulada mediante el perfil
mk 2040.60, a partir de una longitud lateral de
1500 mm se debe fijar el perfil adicionalmente con
un tornillo, véase el ejemplo de fijacién. La pieza
distanciadora permite prescindir de costosos cor-
tes al inglete.

Material: Aluminio anodizado

Ejemplo de fijacion

6,5 Perfil mk 2040.60
Perfil mk 2040.60, Al
Pieza distanciadora 0,30 kg/m
14.00.0004, PA6 Long. de stock 54.60.6100
11 Recorte 54.60. ....

Reja ondulada 40x40x4

Tornillo para chapa
¢ 3.5x25 K112510014,

\ Pieza distanciadora

%%3 14.00.0004
Pléastico PA6
Reja ondulada
Aluminio
40x40x4 mm B69.90.001 LM .... LH ...
Reja ondulada
LMy LH son las dimensiones netas del Acero galvanizado
marco perfilado. 40x40x4mm  B69.90.002 LM... LH..
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_ Paneles

Paneles con accesorios

de fijacion

... con grapa de cuia

Con las grapas de cufia mk se puede fijar malla
soldada de forma fécil, rapida y econdémica. La
grapa de cufia se introduce a golpes a en la ranura
del perfil, con lo que la rejilla de proteccion se fija

al marco. La grapa se ha dimensionado para malla
soldada de 4 mm de grosor.

Material: Plastico ABS

Ejemplo de fijacion

Perfil 40x40 mm 54.31. ....

oy 50]60]
Grapa de cufia mk 2544 YRAT ~
Grapa de cufia
Malla soldada 40x40x4 (negra con f mk 2544

recubrimiento pulverizado) 24.05. ...\ g

ﬁ

Malla soldada
recubrimiento pulverizado negro

40x40x4 mm 24.05. LM.... LH...

completa con
grapas de cufia

B69.90.003 LM... LH...

Malla soldada
Acero galvanizado*
40x40x4 mm 24.06. LM... LH...

completa con

~ B69.90.005 LM... LH...
grapas de cufia

LMy LH son las dimensiones netas del
marco perfilado. *opcionalmente con pintura especial RAL .......
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Ejemplo de fijacion

Poste B69.65.000, Al sin escuadra

Grapa de rejillas 30.00.0117

Malla soldada 40x40x4
(negra con recubrimiento
pulverizado) 2405CA ....

TECHNOLOGY GROUP

®

Paneles con accesorios
de fijacion
... con grapa de rejillas

Con ayuda de las grapas de rejillas se pueden
instalar mallas soldadas posteriormente a una
construccién existente de forma muy fécil. Esta
es una aplicacién tipica para la variante «Solucién
individual». La estabilidad de la ya de por si rigida
malla soldada se aumenta mediante dos biseles
horizontales en la malla soldada.

Material: Aluminio

M8x20
[25]40]50[60]

Grapa de rejillas
30.00.0117

Malla soldada
Recubrimiento pulverizado negro

40x40x4 mm  B69.90.004 B.... H...

Dimensiones: B = RM-10 mm, H = max. 1880 mm
RM = Centro de poste a centro de poste
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Paneles

Paneles con accesorios
de fijacion
... con perfil de junta

Con el perfil mk 2220 y el perfil de junta mk 3034
se dispone de un soporte universal para paneles de
2 a 8 mm. Como perfiles portantes son adecuados
los perfiles de construccién de las series 40 y 50.

Datos de pedido necesarios

N° de articulo
Longitud en mm

Perfil mk 2220
0,32 kg/m

Ejemplo de fijacion

Long. de stock 52.20.6100
Recorte 52.20. ....

Aluminio anodizado

[25[40[50[60]
Perfil de junta
mk 3034
para ranura Caucho EPDM negro
de 2-8 mm
Policarbonato
claro o con tono gris
4 mm B69.90.701 LM .... LH....
6 mm B69.90.702 LM .... LH....
Cristal acrilico
Perfil de junta mk 3034 claro
5mm B69.90.710 LM .... LH....
Perfil mk 2220
6 mm B69.90.711 LM .... LH....
Chapa de acero
galvanizada o pintada
2 mm B69.90.720 LM .... LH....
LMy LH son las dimensiones netas del No admisible para dispositivos de proteccion

marco perfilado. separadores.
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para ranura
3,5-4,5mm

para ranura
de 4-6 mm

para ranura
7-8,5 mm

10

Spalt

‘
|

[25]40[50[60]
Perfil de junta
mk 3027 negro

Caucho TPE-V

[25[40[50]60]

Perfil de junta
mk 3020 negro

Caucho TPE-V

[25[40]50]60]
Perfil de junta
mk 3021 negro

Caucho TPE-V

TECHNOLOGY GROUP

®

Paneles con accesorios

de fijacion

... con perfil de junta

Con los perfiles de junta se pueden fijar paneles
con un grosor de 1,5 - 6,5 mm en la ranura del perfil.

Sellan la ranura del perfil de modo que se forma
una transicion positiva.

Datos de pedido necesarios

N° de articulo
Longitud en mm

[25[40]50[60]
Perfil de junta
mk 3023 negro

para ranura
de 10 mm

<N

Caucho EPDM

[25]40]50]60]
Perfil de junta

mk 3024 negro
para ranura

=N

de 12 mm Caucho EPDM
Alucobond®

plateado anodizado

4 mm B69.90.501 LM .... LH....
6 mm B69.90.502 LM .... LH....

Cristal acrilico

claro

5mm B69.90.101 LM ... LH ...
6 mm B69.90.102 LM ... LH ...
Policarbonato

claro o con tono gris

4 mm B69.90.201 LM ... LH....
5mm B69.90.202 LM ... LH....
6 mm B69.90.203 LM ... LH....
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Ejemplo de fijacion

Perfil mk 2040.01, 54.01. ....

Perfil de engaste, mk 3008SI

Panel 4-6 mm

248 Dispositivos de proteccion

Paneles

Paneles con accesorios
de fijacion
... con perfil de engaste

El perfil de engaste es adecuado para el alojamiento
de paneles con un grosor de 4-6 mm. Durante el
montaje, el perfil de engaste se presiona junto con
el panel en la ranura del perfil. La geometria hace
que los flancos laterales se presionen contra el
panel. Se forma una transicién positiva a ambos
lados.

Material: Plastico PP

(25]40[50]60]

Perfil de engaste
mk 3008

negro

mk 3008SI

para paneles
4-6 mm gris metalizado

Longitud de
almacenamiento 2000 mm



TECHNOLOGY GROUP

®

Dispositivos de proteccion 249



Componentes de
puertas y ventanas

Bisagras

Las distintas alas de bisagra permiten la combina-
cién de distintas series de perfiles. Esto permite,
p. €j., instalar en una construccioén de perfiles de
la serie 50 una puerta de perfiles de la serie 25.
Dependiendo de si se desea tener la posibilidad de
descolgar la puerta posteriormente o no, se pue-
den utilizar bisagras de dos o de tres alas. El uso
de un casquillo deslizante en las bisagras de tres
hojas permite accionamientos permanentes tam-
bién en el caso de elevada absorcion de fuerzas.

Material: Aluminio pulido

Combinacién de bisagras 25-1/25-1

[40[50]60]
Bisagra
Ejemplo de posicion de montaje B 25-1/25-1
B46.01.012*
81
56
u::t © @
-y <
ur\\
{1 \f 1/ >, Combinacién de bisagras 25-1/40-1
é l 16 é,f é ( )
T \
o F -
a5 g | B I
(A N
N \
[50[60]
Bisagra
Remate PE, mk 2558 25-1/40-1

Pasador 8 x 36, D1472836 B46.01.013

Disco deslizante K111010001

’ . ” *con material de fijacion
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Combinacién de bisagras 40-1/40-1
y 40-1/40-7/40-1

[25]40]50]60]
Bisagra
40-1/40-1
B46.01.010*

0,

[25]40]50]60]
Bisagra
40-1/40-7/40-1
B46.01.030"

Combinacién de bisagras 40-1/50-1

&

o leaT

[N

e

[25]40]50]60]
Bisagra
40-1/50-1
B46.01.011*

*con material de fijacion

TECHNOLOGY GROUP

®

Combinacién de bisagras 50-1/50-1
y 50-2/50-2

/0

&

&CLTO

BCTI0

]
l
44+4
|
T
\

[25]40]50]60]
Bisagra
50-1/50-1
B46.01.001*

[25]40[50]60]
Bisagra
50-2/50-2
B46.01.002*

[25]40]50]60]
Bisagra
50-1/60-1
B46.01.064"
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Componentes de puertas y ventanas

Bisagras

Combinacioén de bisagras 60-1/60-1 Combinacion de bisagras 25-1/50-1
y 60-1/60-7/60-1

ar  9aler | 56

:
=
:
B

&
ﬂ
-

@ u
o
A\

C

e

25]40]50[60] [25]40]50]60]
© Bisagra Bisagra
© 60-1/60-1 25-1/50-1

B46.01.058" B46.01.014*

Bisagra I
60-1/60-2/60-1

B46.01.059* 1 j Lol
605

[25[40]50]60]
Bisagra
40-1/60-1
B46.01.063*

25[40]50[60) L7 +Q} &
q L

117

’ . ” *con material de fijacion
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Ejemplo de fijacion

Tornillo avellanado M5x10, D7991510

Tuerca 1 M5, 25.50.0500

Vo O

o
o

10

*con material de fijacion

TECHNOLOGY GROUP

®

Bisagras

Las siguientes bisagras se han desarrollado unica-
mente para la fijacion a perfiles de la serie 25 para
puertas y compuertas pequefas.

Bisagra 25
B46.01.015*

Ala de bisagra
Cinc moldeado a presion
pulverizado negro

Bisagra de plastico
B46.01.033*

Ala de bisagra
Plastico PA6
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Componentes de
puertas y ventanas

Bisagras para paneles

Con las siguientes bisagras se pueden montar
directamente paneles sin construcciones de marco
adicionales.

Material: Aluminio pulido

[40]50]60]
. L Bisagra
Ejemplo de fijacion 25_1?25_3
Tuerca de placa M6, 41.00.0018 B46.01.044
Tornillo de cabeza cilindrica M6x12, D0912612
o)
210
[50]60]
Tuerca de placa M8, 41.00.0017 Bisagra
Tornillo de cabeza cilindrica M8x16, D0912816 40-1/40-3
: B46.01.050*
©]
25[40
Tuerca de placa M8, 41.00.0017 -- m
Bisagra
Tornillo de cabeza cilindrica M8x16, D0912816 50-1/40-3
B46.01.055*

@ %/@ e&
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| Cerradura de bolas

Material: Latén

25]40[50]60]

Tuerca 1, M6 34.02.0008, acero VZ

Tornillo avellanado M6x12, D7991612
Tornillo de cabeza cilindrica
M6x12, D0912612

Arandela de seguridad ¢ 6,4,
K111010016, acero VZ

Ejemplo de fijacion

5
\
.y
s ()0
éﬁ\ ; A Cerradura de bolas
?E\LF IS B68.02.101* para ranura de puerta de 5 mm
|

B68.02.102" para ranura de puerta de 24 mm

Cerradura de bolas para ranura
de puerta de 5 mm, B68.02.101

Tope de puerta
Material: Plastico PE-1000

(25]40]50[60]

o AR
Zany

Cerradura de bolas para ranura
de puerta de 24 mm, B68.02.102

Tope
22.90.0035

pararanura de
puerta de 5 mm

Tope
22.92.0035

para ranura de
puerta de 24 mm

*con material de fijacion . = B
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Componentes de
puertas y ventanas

Cerraduras laterales

Las cerraduras laterales se fijan lateralmente al
perfil. La distancia entre el marco y la puerta

debe ser de 24 mm. Se pueden utilizar con puertas
correderas y puertas abatibles.

Material: Aluminio pulido

N
(&)
a
o

N

o
~
o

7

[@&@
e

Cerradura lateral
de paletén doble

. N DIN derecha
Ejemplo de fijacion B68.02.017

Puerta batiente DIN derecha DIN izquierda
B68.02.018

2[S1 ] IS
ik | e

= O
Puerta batiente DIN izquierda

N 1 ISATIS
Y0 I R 2

»
o

~
o

i
o

Atandela de seguridad ¢ 6,4 K111010016, acero VZ
Tdrnillo de cabeza cilindrica M6x45 D0912645

% Cerradura lateral
® @ de cilindro
T DIN derecha
g B68.02.019
Pieza distanciadora 14.05.0010, Al DIN izquierda
Perfil mk 2040.31, L=100 mm 5431BN0100, Al B68.02.020
Remate, mk 2507, PPN ®
_\y

Pieza de cierre B68.02.007

Ampliacion de marco
para puerta corrediza
B68.06.005

con pieza de cierre

Pieza de cierre
B68.02.007

3
)

NS

39

=4

Acero VZ

|| Dol
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Plantilla de taladrado para cerradura de cilindro

40 40

217.1

o
TN h
7~
N
N/ N
3
L— T L~ —T1~—
1041 10.1

Mecanizacién de perfiles para perfil mk 2040.01
5401BC ....

Mecanizacioén de perfiles para perfil mk 2040.40
5440BC ....

Mecanizacion de perfiles para perfil mk 2040.31
54318l ....

Indiquese también L1 en el pedido

TECHNOLOGY GROUP

®

Cerraduras integradas

Las cerraduras integradas son cerraduras de
cilindro que se montan directamente en el perfil de
la puerta. La distancia entre el marco y la puerta
debe ser de 5 mm.

(25]40]50[60]

Cerradura de cilindro
completa 7
B68.02.051

L=42mm

25]40[80]60]

f”/ Cerradura de cilindro

completa
B68.02.052

L=52mm

Entalladura del material de paneles
para la cerradura de cilindro

9
7
////\\\\\
<<\\//> \\ o
\Qﬂ} | =
VA

L+39.5
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Componentes de
puertas y ventanas

Pestillo

Para el bloqueo de puertas batientes en el perfil
de marco superior y/o en el suelo. En el perfil de
marco superior se debe fijar una escuadra-guia, en
el suelo se encarga de la fijacién una plancha de
conexién de corredera. Para la fijacion al suelo se
debe cortar una rosca M8 en el puntal vertical del
perfil mk 2040.31. Longitud estandar 360 mm.

Material: Aluminio pulido

Ejemplo de fijacion

Pestillo arriba
B68.02.152.0360

Tornillo de cabeza
cilindrica M8x16 D6912816

Tuerca 1 M8 34.01.0001

Escuadra-guia 76.03.0020, Al

016,5 Escuadra-guia
76.03.0020

Pestillo abajo
B68.02.151.0360

Pestillo arriba
B68.02.152.0360, Al

Plancha de conexién
de corredera
76.03.0018

Anclaje
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Ejemplo de fijacion

TECHNOLOGY GROUP

®

: Unidad de rodillos

Este mecanismo deslizante es una variante econé-
mica y facil de montar. El rodillo-guia de plastico
es guiado facilmente en la ranura del perfil me-
diante un collar. El médulo de la unidad de rodillos
esta compuesto de placa, rodillo, bulén, arandela
de carroceria, tornillo abridado de cabeza alomada
y tuerca.

25]40]50]60]

Unidad de rodillos

@ B68.11.003

Rodillo: POM
Placa: Aluminio pulido

Pieza-guia
19.00.0005

29/215 Pléstico negro
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Accesorios de seguridad

Interruptor de seguridad
de bisagra

El interruptor de seguridad de bisagra es adecuado
para puertas batientes que deben estar cerradas
para garantizar la seguridad de funcionamiento
necesaria.

L

Propiedades

e
Bastidor de plastico
Con aislamiento protector
Resistente al aceite y a la gasolina
Dimensiones 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Montaje simple, especialmente en perfiles

o
de 40 mm

Montaje universal en dispositivos protectores
. L | rech la izquier
. Ejemplo de fijacion puestos a la derecha o a la izquierda

Perforaciones de fijacién para tornillos
avellanados M6 segun DIN 965
2 lineas guia M20x1,5

o e

Interruptor de
ATD seguridad de bisagra

: ! TESZ1102/S
K Q K370000030

Tornillo avellanado M6x16 D7991616

sin 2° interruptor
max. clase de
proteccion 4 PL «e»

1 contacto NA,

Tuerca 1 M6 34.02.0008, acero VZ Clase de proteccién méx./

Performance-Level:

Contactos: 2 contactos NC
Tipo de proteccién: IP 65
Tension de mando: 24V CC
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Propiedades
Bastidor de plastico

Codificacion multiple
Larga vida util

3 lineas guia M16x1,5
El interruptor de seguridad con accionador separa-
do es adecuado para dispositivos de proteccion
lateralmente desplazables, giratorios o desmon-
tables que deben permanecer cerrados para ga-
rantizar la seguridad operacional necesaria. En los
interruptores de seguridad el elemento conmuta-
dor y el accionador no estan unidos pero son uni-
dos o separados funcionalmente en el momento
de conmutar. Al abrir el dispositivo de proteccién
se separa el accionador del aparato base. Para
ello se abre los contactos de apertura en el inter-
ruptor de seguridad y se cierran los contactos del
cierre.

Clase de protecciéon max./
Performance-Level:

Contactos:

Tipo de proteccién:
Fuerza de sujecién:
Tensiéon de mando:

TECHNOLOGY GROUP

®

Interruptor de seguridad
con accionador separado

Con aislamiento protector
Espacio mayor de conexion
Dimensiones 52 mm x 90 mm x 30 mm

Alta seguridad de contactos con baja tension
Perforaciones largas para ajustar,
perforaciones redondas para fijar

Accionador
AZ 15/16-B1-1747
K370000011

Interruptor de seguridad
AZ 16ZVRK — M16
K370000010

sin 2° interruptor
max. clase de
proteccion 3 PL «d»

1 contacto NA,
2 contactos NC

IP 67
30N
24V CC
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Accesorios de seguridad

Interruptor magnético
de seguridad

Propiedades

Bastidor de plastico

Apto para el sector de alimentos

Es posible un montaje oculto
Dimensiones 52 mm x 90 mm x 39 mm
Larga vida util

Resistente a desplazamiento lateral
Sin desgaste mecanico

Resistente a la suciedad

3 lineas guia M20x1,5

Espacio de conexién

Distancia de conmutacion méax. 6 mm

Accionador
BPS 16 iman

K370000013

Interruptor de
seguridad

BNS 16-122V
K370000012

sin 2° interruptor
max. clase de
proteccion 3 PL «d»
1 contacto NA,

Clase de proteccién max./
Performance-Level:

Contactos: 2 contactos NC
Tipo de proteccion: IP 67
Tensién de mando: 24V CC
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Fijacion para el interruptor
de seguridad

El kit de fijacion para el interruptor de seguridad
se puede utilizar en puertas batientes con ranuras
de 5y 24 mm.

Material: Placa de aluminio pulido

Kit de fijacion para interruptor Kit de fijacion para interruptor
de seguridad en puertas batientes de seguridad en puertas corredizas
B16.03.001 B16.03.002
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El cierre de seguridad garantiza que no sea posible
abrir dispositivos protectores lateralmente des-
plazables, giratorios ni desmontables hasta que
haya finalizado un estado peligroso como p. €;j.
marchas en inercia.

Las puertas protectoras protegidas por los cierres
de seguridad sélo se suelen abrir en casos excep-
cionales. Los cierres de seguridad utilizan un elec-
troiman para activar un bloqueo que fija o suelta
el accionador del interruptor.

Kit de fijacion para
cierre de seguridad
en puertas batientes
A B16.03.003

Placa de Al pulido
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Accesorios de seguridad

Cierre de seguridad
mecanico

Propiedades

Bastidor de plastico

Con aislamiento protector

Cierre a prueba de fallos

Dimensiones 130 mm x 90 mm x 30 mm
6 contactos

Larga vida util

Espacio mayor de conexion

Desbloqueo auxiliar

4 lineas guia M16x1,5

Principio de corriente de reposo

Accionador AZM 161-B1
K370000021

Cierre de seguridad
AZM 161SK-12/12RK-024
K370000020

sin 2° interruptor
max. clase de
proteccion 3 PL «d»

2 contacto NA,

Clase de proteccion max./
Performance-Level:

Contactos: 4 contactos NC
Tipo de proteccion: IP 67

Fuerza de sujecion: 2000 N
Tensién de mando: 24V CC
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Cierre de seguridad
electrénico

Propiedades

Bastidor de plastico

3 direcciones diferentes de activacion

Modo de construccién compacto

Sistema electrénico codificado sin contacto
3 diodos para la visualizacién de los estados
operativos

Resistente a agentes de limpieza

Adecuado para puertas giratorias y corredizas
Conexion en serie

Desbloqueo auxiliar

Con control de cierre Conexion enchufable M12 de 8 polos

Principio de corriente de reposo
Control de cierre

Salida de diagnéstico

TNEEAENVOS T

Accionador
AZ/AZM 300-B1
K370000023

A

Cierre de seguridad
electrénico

AZM 300Z-ST-1P2P
K370000022

AERNW=RN]

Performance-Level:  max. PL «e»

Kit de fijacion para Contactos: 1 salida de diagnéstico de

cierre de seguridad conexion p (salida), 2 salidas

B16.03.008 de seguridad de conexién p
salida: Dispositivo de pro-

Placa de Al pulido teccién cerrado/Dispositivo
de proteccion cerrado y
bloqueado

Tipo de proteccién: = IP66, IP67, IP69
Fuerza de sujecién: ~ 1000 N

Fuerza de 25N/50 N ajustable
engatillado: mediante cruz giratoria

Tension de mando: 24V CC
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Ejemplo de fijacion

Tapa de cierre

Tornillo cilindrico M6x25, D0912625

Arandela de seguridad g6, K111010016

Arandela ¢6,4 M6, D01256

Soporte con atrapador

—w®% \}

Médulo de asa

Candado

Médulo de bloqueo:

Tuerca giratoria 1 M6, 34.16.0631
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Accesorios de seguridad

Cierres de resbalén

Los cierres de resbalén son manijas multifuncio-
nales para el cierre y vigilancia de dispositivos de
proteccion. Estdan compuestos de asa y médulo de
bloqueo. El candado PROe tiene ademas una téc-
nica de seguridad codificada por transpondedor
segln EN ISO 13849-1 (Cat. 4/PLe).

Montaje sin mecanizado

Uso para puertas batientes a izquierda y derecha

Con cierre para evitar paradas de la maquina no

deseadas

En estado cerrado con seguro contra el desmon-

taje

Material: Fundicién de aluminio con recubrimiento
pulverizado negro

Cierre de resbalon PROe
B68.02.032¢

Indicacion de
estado mediante LEDs

Cierre de resbalén PRO
B68.02.031*

Cierre de resbalén
Compact
B68.02.030*

*con material de fijacion



Dispositivo de apertura
de emergencia

Para el desbloqueo de emergencia trasero de los
cierres de resbalén PROe, PRO y Compact.

Material: Plastico PA 6, con refuerzo de fibra de
vidrio

Dispositivo de
apertura de
emergencia
B68.02.033*

Aparato evaluador AR
para PROe

Con esta electrénica de evaluacion se pueden

conectar en serie hasta 20 cierres de resbalén PROe.

Aparato evaluador AR
K370000046

*con material de fijacion

TECHNOLOGY GROUP

Material de union
para PROe

La conexién del PROe se realiza mediante un
conector M12 (8 polos). Este se puede adquirir
con longitudes de cable de 5m, 10 m 0 20 m.

Material: PVC
Cable de conexién
8 polos, 5m
K370000043

Cable de conexién
8 polos, 10 m
K370000044

Cable de conexidn
8 polos, 20 m
K370000045
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~ Asas

Asas

Las asas sirven para para la manipulacién de
puertas de mantenimiento, ventanas o distintas
cubiertas y compuertas.

Material: Plastico PA

25]40]50]60]

A
Ejemplo de fijacion para K110000021 y
K110000020 .
Tuerca hexagonal D09346 P
Tornillo de cabeza cilindrica D0912640

L

Longitud  Anchura Altura
— Asa
\ Nk [mm] [mm] [mm]
@ T @ K110000021 122 26 41
H _ﬂﬂ K110000020 152 28 60

ey
Ejemplo de fijacion para K110000009 y
K110000010
Tornillo de cabeza cilindrica D0912816
Arandela de seguridad K111010017 -
Tuerca 1 M8 34.01.0001
16

® ::@ O Longitud  Anchura Altura
Asa

H [mm] [mm] [mm]
K110000009 117 26 41
K110000010 179 28 50
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Ejemplo de fijacion para K110000011

Tornillo de cabeza cilindrica D0912820
Arandela de seguridad K111010017
Tuerca 1 M8 34.01.0001

20

28
)
[
O

58

TECHNOLOGY GROUP

®

Asas

Material: Piezas terminales de plastico PA6,
tubo de aluminio anodizado

[25[40[50[60]
Longitud  Anchura Altura
Asa
[mm] [mm] [mm]
K110000011 200 28 58
K110000012 300 28 58
K110000013 400 28 58
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Asas

Asa de maquina

Las asas de maquina sirven para para la manipula-
cién de puertas de mantenimiento, ventanas o dis-
tintas cubiertas y compuertas. Se suministran con
tapa.

Material: Plastico PA

Asa de Longitud Anchura Altura
maquina [mm] [mm] [mm]
K110000023 135 65 72

Asa de Longitud Ancho Altura
maquina [mm] [mm] [mm]
K110000025 240 80 100



Ejemplo de fijacion

TECHNOLOGY GROUP

s WNE

Perfil para listones
de empufadura

El perfil funcional mk 2244 se utiliza como listén
de empunadura para puertas corredizas. El estriado
ofrece un tacto 6ptimo para abrir y cerrar puertas
corredizas en toda la altura.

Material: Aluminio anodizado

Perfil mk 2244
0,87 kg/m

Long. de stock 52.44.5100
Recorte 52.44. ....
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lluminacién 298 Alimentacion de energia Accesorios
Alimentacién neumatica 300 Reposapiés 304
Alimentacién eléctrica 301 Alfombrillas de
puesto de trabajo 305

[

Perfiles funcionales
para el puesto de trabajo

Perfiles telescépicos 306
Perfiles para soportes

de mesas y de aparatos 308
Perfil para reposapiés 309
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Indicaciones para estaciones de trabajo industrial

274 Estaciones de trabajo industrial

Ventajas de las estaciones
de trabajo industrial mk

Estaciones de trabajo industrial ergonémicas y
funcionales para una productividad éptima

Méxima flexibilidad en caso de modificaciones
y ampliaciones por construccion de perfiles de
aluminio

El puesto de trabajo se adapta al empleado
mediante soportes de mesa de altura regulable
y sistemas de suministro de material variables

Amplia individualizacién con superestructuras
de pértico, estanterias, alimentacién eléctrica
y neumatica, suspensiones de herramientas o
cajoneras

Dilatada experiencia en la ampliacion de lineas
de montaje completas, inclusive encadenamien-
to de puestos de trabajo

Disefio de soluciones individuales para el cliente
basadas en procesos especificados, incl. reque-
rimientos en relacién con Lean Production,
Kanban, ESD o sala estéril.
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®

Ergonomia en el puesto de trabajo

Area de agarre ergonémica

800 600 400 200 0 200 400 600 80C
750

600

Zona 1l Espacio de trabajo
Zona 2 Centro de trabajo extendida

- Zona de una mano

Zona de una mano extendida

La palabra ergonomia procede del griego y traducida
literalmente significa «Doctrina sobre las personas
que trabajan». De ella resulta que un disefio ergono-
mico 6ptimo de las estaciones de trabajo industrial
no sélo aumenta la productividad y reduce la tasa de
fallos, sino que también mejora la salud del empleado
y, con ello, la moral del trabajo y la atmoésfera laboral.
Por ello, las estaciones de trabajo industrial de mk se
adaptan fécil y rapidamente a las condiciones corpo-
rales individuales del operario. Entre estas adapta-

Puesto de trabajo de pie y sentado ergonémico

El cambio entre estar de pie y sentado se
puede garantizar con un ajuste de la altura o,
como se representa aqui, con una sillay un
reposapiés. Esto alivia la columna vertebral y
los discos intervertebrales del operario.

ciones se encuentran el ajuste de la altura, asi como
el posicionamiento 6ptimo de la pieza, de las herra-
mientas y el suministro de material en el area de
agarre, en funcion de la actividad. De este modo

se evitan posturas incorrectas y se garantiza una
productividad 6ptima. Una iluminacion de alta cali-
dad adaptada a la actividad laboral es otro decisivo
factor de influencia que se tiene en cuenta en los
sistemas de iluminacion variables de mk.
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Indicaciones para estaciones de trabajo industrial

Normas y directivas

Para la construccion de estaciones de trabajo indus-
trial, mk se basa en las normas y directivas de validez
general, p. €j., la DIN EN ISO 6385 (Directrices

ergondémicas para el disefio de sistemas de trabajo).

Puesta a tierra 'y
conductor de proteccién

Si las estaciones de trabajo industrial estan elec-
trificadas (p. €j., iluminacion, enchufes, etc.), en
conformidad con la DIN VDE 0100- 410 todos los
componentes conductores de un puesto de trabajo
deben estar conectados entre si con el conductor
de proteccion del cable de alimentacion, de modo
que en caso de fallo quede grarantizada la protec-
cién contra la descarga eléctrica.

Gracias a la unién de los perfiles con escuadras

y tuercas ESD, también llamadas tuercas PE, la
conductividad esta garantizada de forma general.
Esto significa que en el caso de una electrificacion
posterior sélo se tendra que conectar el conductor
de proteccion con el puesto de trabajo para esta-
blecer la puesta a tierra.

Conexion de tierra

Con la conexién de tierra se une el conductor de
proteccion con la estacion de trabajo industrial, de

modo que la proteccién contra la descarga eléctrica

estd garantizada. Los componentes delicados se
protegen asi también contra la descarga electros-

B02.99.151

D

276 Estaciones de trabajo industrial

Conexion de tierra

Conexion angular
con tuercas ESD

El troquelado de la tuerca penetra la capa aislante
de anodizado del perfil y garantiza la conductividad
de la unién mediante la unién atornillada.

Tuerca 1 M8 ESD 34.01.0018

Tornillo cilindrico M8x16 D0912816

Escuadra de Al




TECHNOLOGY GROUP

®

Estaciones de trabajo industrial 277



Tableros de mesa,
véase la pagina 284

40

50
[l

278 Estaciones de trabajo industrial

65

Soportes de mesa

Altura de trabajo fija

Los soportes de mesa de perfiles mk de la serie 40
con altura de trabajo fija se han realizado en la es-
table construccion de atril. Las dimensiones estan-
dar que se representan tienen en cuenta los dos
usos de puesto de trabajo de pie y sentado. Y, por
supuesto, las dimensiones especificas del cliente
se pueden realizar sin problemas; el programa es-
tandar tiene en consideracion los conocimientos
ergonomicos de las normas vigentes.

Soporte de mesa C1  Bo2.13.030

Cargas

Caso de Grosor del Carga

carga tablero superficial Carga total

Carga <35mm 2000 N/m? 2000 N
estatica

Carga >35mm 2500 N/m?> 4000 N
estatica

Medida estandar (mm)

Altura H Profundidad T Anchura B
850 600 1200
1050 750 1400
1600

*Incl. tablero de mesa de 25 mm

Otras medidas posibles. Podemos suministrar una
versiéon pesada para grandes cargas. Se pueden
adquirir embellecedores de chapa de acero en
distintos colores RAL.
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— Ajuste de altura manual
// Los soportes de mesa de perfiles mk de la serie 40
con ajuste de la altura se han realizado en la estable
construccion de atril. El ajuste de la altura de esta
version de mesa se realiza con perfiles telescopicos
con un tornillo de fijacion. De este modo, el ajuste
de la altura de trabajo con elevadas estabilidad y

capacidad de carga es posible sin problemas.

Perfiles telescépicos, véase la pagina 306
Tableros de mesa, véase la pagina 284

Soporte de mesa D1 Bo2.13.040

Cargas
T B
Caso de Grosor del Carga
§ carga tablero superficial Carga total
- o
2 S Carga <35mm 2000 N/m?> 2000 N
estética
8 Carga >35mm  2500N/m? 4000 N
T estética
b ,4
H Hg Medida estandar (mm)
= | Altura H* Profundidad T  Anchura B
680 a 1070 600 1200
750 1400
1600

*Incl. tablero de mesa de 25 mm

Otras medidas posibles. Podemos suministrar una
versién pesada para grandes cargas. Se pueden
adquirir embellecedores de chapa de acero en
distintos colores RAL.
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n Perfiles telescépicos, véase la pagina 306

Tableros de mesa, véase la pagina 284

25/40

40

=)

500
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Soportes de mesa

Ajuste de altura
manual-hidraulico

Los soportes de mesa de perfiles mk de la serie 40
con ajuste de la altura se han realizado en la estable
construccidn de atril. El ajuste de la altura de esta
version de mesa se realiza con perfiles telescépicos
con con las guias deslizantes correspondientes y
una manivela. Esto permite ajustar la altura de tra-
bajo rapidamente al usuario o a la pieza correspon-
dientes. También se puede realizar asi el cambio
entre la posicién de pie y sentado. El par de salida
necesario de aprox. 6 Nm se encuentra en el marco
de las directrices ergonémicas para elementos de
mando segun DIN EN 894-3 para accionamiento
manual. Carrera por giro de manivela 5 mm.

Soporte de mesa D4 so2.13.043

Cargas

Caso de Grosor del Carga
carga tablero superficial Carga total
<35mm 2000 N/m? 2000 N
Carga
estatica
> 35 mm 2500 N/m? 2800 N
<35mm 1600 N/m? 1600 N
Carga
dindmica*

>35 mm 1600 N/m? 1600 N

*Carga méaxima con la que se puede
operar la mesa

Medida estandar (mm)

Altura H Profundidad T Anchura B
680 a 1070 750 1200
800 1400
1600

*Incl. tablero de mesa de 25 mm

Otras medidas posibles. Podemos suministrar una
version pesada para grandes cargas. Se pueden
adquirir embellecedores de chapa de acero en
distintos colores RAL.
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Tableros de mesa,
véase la pagina 284

260

(25)
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605
H

Soportes de mesa

Ajuste de altura eléctrico

El soporte de mesa de perfiles mk de la serie 40
con ajuste de la altura eléctrico es adecuado tanto
para el trabajo de pie como sentado. El ajuste de la
altura de la mesa de trabajo de 400 mm se realiza
mediante un pulsador, opcionalmente con funcién
de memoria. En las péaginas siguientes se presenta
una seleccion de distintos tableros de mesa, exten-
siones como superestructuras de pérticos u otros
accesorios.

Datos técnicos

Velocidad de desplazamiento v=12mm/s
Tensioén/Frecuencia 230 V/50 Hz
Tension de funcionamiento

(secundaria) 24V CC
Clase de proteccién del control IP20

Clase de proteccién del motor/

mando a distancia IP30

Listo para utilizar con cable de corriente de 3 m

Soporte de mesa J1  B02.13.090
Cargas

Caso de Grosor del Carga

carga tablero superficial Carga total

Carga

- 2
estatica 25-40 mm 2000 N/m 3000 N

Medida estandar (mm)

Altura H Profundidad T Anchura B
720a 1120 700 1200
+ grosor del 750 1600
tablero de mesa 800 2000

Otras medidas posibles.
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Ajuste de la
altura eléctrico pesado

La version pesada de la mesa de trabajo con ajuste
de la altura eléctrico destaca especialmente por el
marco de mesa perimetral de perfil mk 2040.02 y
la carga adicional maxima de 4500 N. El ajuste de
la altura de la mesa de trabajo de 400 mm se realiza
mediante un pulsador, opcionalmente con funcién
de memoria. En las péaginas siguientes se presenta
una seleccion de distintos tableros de mesa, exten-
siones como superestructuras de porticos u otros
accesorios.

n Tableros de mesa, Datos técnicos

véase la pagina 284 Velocidad de desplazamiento v=9mm/s
Tensién/Frecuencia 230 V/50 Hz
Tensién de funcionamiento
(secundaria) 24V CC
Clase de proteccion del control IP20 E
Clase de proteccion del motor/
mando a distancia IP30

Listo para utilizar con cable de corriente de 3 m

Soporte de mesa K1 (pesado) B02.13.100

T B
260 . Cargas
<
8 = Caso de Grosor del Carga
’ = carga tablero superficial Carga total
Carga
gl.|  estética 40mm  3000N/m* 4500 N
. Medida estandar (mm)
I ! Altura H Profundidad T  Anchura B
760 a 1160 700 1200
750 1600
800 2000

Otras medidas posibles.
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Tableros de haya-multiplex

Madera de haya de encolado mdltiple

Resistente a la deformacién

Sin juntas

Superficie natural pulida, impregnada si se desea

Grosor Masa N.° de articulo:
25 mm 18,9 kg/m2 50.13.5005
40 mm 30,0 kg/m?2 50.13.5008

Superficies pintadas previa solicitud.

284 Estaciones de trabajo industrial

Tableros de mesa

Material de tableros de mesa

il La estabilidad y el material de la pieza, asi como

la resistencia al desgaste del tablero de mesa son
factores de decision potenciales a la hora de elegir
el material del tablero de mesa. La decision sobre

el material puede estar también determinada por

los factores del entorno, como la humedad o las
altas temperaturas. Si se desea se pueden utilizar
también otros materiales de tablero como chapa
de acero inoxidable, tableros de madera laminados,
etc. También se pueden suministrar tableros con
capacidad ESD previa solicitud.

Tableros laminados
Tablero aglomerado revestido
Color estandar gris claro

Negro, si se desea, reborde gris con bordes
redondeados

Elevada resistencia a golpes e impactos

Grosor Masa N.° de articulo:
20,6 mm 15,5 kg/m2 50.13.6004
26,6 mm 20,0 kg/m2 50.13.6005
39,6 mm 27,2 kg/m2 50.13.6008

Version conductiva (ESD) previa solicitud.



' Escuadras,
véase a partir de la pagina 76

Ejemplo de fijacion

Tablero de mesa

Soporte 26.00.0052, Al

Tornillo para aglomerado
@ 4x25 K112510020

TECHNOLOGY GROUP

®

Fijacion de tableros de mesa

Los tableros de mesa se pueden montar con
escuadras o con el kit de montaje que se muestra
aqui. Los soportes como las escuadras se pueden
utilizar tanto para tableros multiplex, como para
tableros de mesa laminados de todos los grosores
ofrecidos.

Kit de montaje
para tableros de mesa de 20 a 40 mm

B02.99.050

Compuesto de:
6 soportes 26.00.0052
12 tornillos para aglomerado ¢4x25 K112510020
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Ejemplo de fijacién con profundidad
de mesa T = 600

ﬁl?

Tornillo abridado de cabeza alomada
M8x16 K112010003, 10.9 VZ negro

Tuerca hexagonal M8 D09348

Ejemplo de fijacién con profundidad

de mesa T =750
750

Jist

Perfil mk 2025.41 25.41. ...., Al

Escuadra E40 82.40.0702, Al

286 Estaciones de trabajo industrial

Cajoneras

Las cajoneras ofrecen espacio para guardar sin
limitar la superficie de trabajo propiamente dicha.
La carcasa estd hecha de una construccién maciza
de chapa de acero. Esta tiene una capacidad de
carga de hasta 200 kg. Todas las cajoneras llevan
cerradura de cilindro y estan pintadas en color
RAL 7035.

Cajonera de 1 cajon

1 cajén
B02.23.903

m =8 kg

Kit de montaje
B02.99.004
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Cajonera de 2 cajones Cajonera de 4 cajones

2 cajones 4 cajones
B02.23.902 B02.23.901

m =23 kg m = 35kg

Kit de montaje Kit de montaje
Profundidad Profundidad
demesa T =600mm de mesa T =600 mm
B02.99.001 B02.99.001

Kit de montaje Kit de montaje
Profundidad Profundidad

de mesa T =750 mm de mesa T =750 mm
B02.99.002 B02.99.002
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Superestructuras de porticos

Las superestructuras de porticos sirven para alo-
jar componentes adosados por encima del tablero
de mesa, p. €j., estanterias y alimentacién eléctrica
y neumatica, herramientas, etc. y estan equipadas
de forma esténdar con un riel C para el alojamiento
de perchas de herramientas. La altura de las vigas
del pértico y de los brazos se puede ajustar. Para
requisitos de carga mas elevados ofrecemos una
version de portico pesada.

' Tableros de mesa,
véase la pagina 284

E T =500

v il

Superestructura
de pértico
B02.22.001

1300 - 1600

H=

Carga admisible 250 N

1750

B = Anchura de mesa
m =12 kg (con B = 1200 mm)
T =500 mm
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Superestructuras de poérticos ml(@

Superestructura
depédrtico para
soporte de mesa J1
B02.22.090

1750

Carga admisible 250 N

B = Anchura de mesa - 20 mm
m =16 kg (con B = 1200 mm)

Superestructura
de pértico pesada
B02.22.002

1750

Carga admisible 500 N

B = Anchura de mesa
m =20 kg (con B = 1200 mm)
T =500 mm

Superestructura
depdrtico pesada para
soporte de mesa K1
B02.22.100

1750

Carga admisible 500 N

B = Anchura de mesa-20 mm
m =21 kg (con B = 1200 mm)
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Suministro de material

Sistemas de estanteria

Los sistemas de estanteria sirven para depositar
cajas, herramientas, aparatos de medicion o com-
ponentes a montar. Para un posicionamiento 6ptimo,
los sistemas de estanteria se pueden ajustar en
altura, profundidad e inclinacién mediante la inte-
gracion de escuadras. Indique la anchura y la pro-
fundidad en el pedido.

Estanteria de chapa
B02.22.260

T =200-600 mm
B = anchura del pértico - 80 mm

recubrimiento
pulverizado negro

con B =1400 mm
m =8 kg
Ff=800N

Fp =500 N 9

Bandeja de estanteria
B02.22.255

T=200-600 mm
B = anchura del pértico - 80 mm

con B =1400 mm
m =14 kg
Ff=1200 N
Fp,=800N

Ff = Carga superficial

Fp = Carga puntual (corresponde a la carga méx. sobre
una superficie de min. 200 x 200 mm)
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Brazos basculantes

El campo de aplicacion se extiende al alojamiento
de estanterias, cajas para piezas pequefias, hasta
la integracién de monitores. Ademas de la ganancia
adicional de superficie de trabajo, se consigue un
ajuste del area de agarre ergonénicamente 6ptima
mediante las distintas posibilidades de ajuste. La
fijacién se puede realizar mediante palancas de
apriete o mediante tornillos cilindricos.

Brazo basculante doble
para profundidad

de mesa de 600 mm
B02.24.360

L1 =150 mm
L2 =200 mm
m = 3,6 kg

para profundidad
de mesa de 750 mm

R1 max =290 mm B02.24.361

R2 max = 340 mm L1 = 200 mm
L2 =300 mm
m = 4 kg

Carga max. 300 N

Brazo basculante sencillo
para profundidad

de mesa de 600 mm
B02.24.362

L =250 mm
m =17 kg
.. Carga méax. 300 N

para profundidad
de mesa de 750 mm
B02.24.363

T = Profundidad de mesa L =400 mm
m =2,2 kg
Carga max. 300 N

Estaciones de trabajo industrial 291



Suministro de material

Soportes para cajas

Las cajas se pueden unir a un brazo basculante
con ayuda de soportes de recipiente y permiten asi
un posicionamiento ergonémico 6ptimo. Alternati-
vamente, las cajas se pueden fijar con el perfil

mk 2040.22.

Soporte
de recipiente
B02.24.366

L = (Anchura de

Serie 40, anchura de ranura 2,75 mm, lacaja+1mm)xN

para caja LF211/ LF221

Rack
B02.24.367

con unién al
brazo basculante

m = 3,4 kg

Rack
B02.24.356

sin unién
albrazo basculante

m =2,5kg

Serie 25, anchura de ranura 2,75 mm,
sélo para caja LF211 ‘@

como soporte
para cajas
B02.22.265

con B =1400 mm
m = 4,8 kg
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Estanterias

Las estanterias se fijan acodadas o rectas a un
brazo basculante, pudiéndose llevar a la posicion

ergonémicamente 6ptima.

Estanteria acodada
B02.24.364

- 20

m = 3,6 kg

Estanteria recta
B02.24.365

m = 3,4 kg
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210.5

Perfil mk 2245, 52.45. ....

Tope, acero VZ,B02.99.003

Escuadra de cierre 82.01.0006

H max. = 1600 mm
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Suministro de material

Suspension de herramientas

Los elementos de suspension de herramientas
presentados son Unicamente un seleccién basica
que se pueden completar con componentes espe-
cificos del cliente. Aportan orden y seguridad al
puesto de trabajo. Ademds garantizan la disponibi-
lidad de las herramientas en una superficie de tra-
bajo ilimitada. Mediante el sistema de suspensién
para soporte se consigue un importante alivio
ergonémico para el usuario.

Mosquetones
K120010003

Suspension
para soporte F2
K120010006

[

Capacidad de carga: 0,5-2,0 kg
extension de cable méax.: 2,5 m
long. de montaje min.: 0,36 m

Suspension
para soporte F3
K120010005

Capacidad de carga: 1,5-3,0 kg
extension de cable max.: 2,5m
long. de montaje min.: 0,36 m

Percha de herramientas
K120010004

Plastico PAGF

Unidad de rodillos

con soporte para lineas
y para mangueras
K120010001
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Soporte de documentos

El portahojas ofrece la posibilidad de guardar
documentos ordenados y protegidos, como p. €j.,
instrucciones de montaje, en el puesto de trabajo.

‘ Portahojas 10x altura A4
B02.99.041
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Ejemplo de fijacion

Bt 2]
&

LN

®

)

r

Placa de montaje

=

Tornillo avellanado
M5x20 D7991520

Tuerca giratoria 1 M5
34.16.0531
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Suministro de material

Porta-botellas

Con un diametro de 100 mm, el porta-botellas se
ha concebido para depositar de forma segura todas
las botellas de bebidas, latas, vasos o cartones de
bebidas. La escotadura delantera del soporte hace
adecuado a éste también para tazas con asa. La
version con fondo abierto se puede utilizar también
como depdsito para un destornillador eléctrico.

Material: Plastico PA

(25]40]50[60]

Porta-botellas
con fondo cerrado
K120000120

incl. placa de montaje

Carga total = max. 5 kg

Porta-botellas
con fondo abierto

K120000121

incl. placa de montaje

Carga total = max. 5 kg
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lluminacion

Lamparas LED de sistema

Las lamparas LED de sistema de mk ofrecen una
iluminacion clara, homogénea y sin reflexiones del
campo de trabajo. El color de luz es de 5000K con
una potencia de 15-64 watt, dependiendo de la
variante. Las ldmparas tienen certificado CE, se han
disefiado para una tension de red de 230V y se
suministran con un cable de conexién de 3 metros.
La unién puede ser rigida o basculante mediante
un set de soporte articulado. El 4rea de bascula-
cion se extiende de 25° hacia atras y 90° hacia
delante. Las variantes 1y 2 se montan mediante
escuadras a la izquierda o a la derecha como
lamparas laterales basculantes.

Vari- ® o 5 L Potencia 2
e N.° de articulo: [mm] W] Fijacion

] 1 B02.23.806/001 449 15 basculante a
la izquierda
Lampara LED 2 B02.23.806/002 449 15 basculante a
de sistema variante 2

la derecha
3 B02.23.806/003 899 35 basculante
4 B02.23.806/004 899 35 rigido

5 B02.23.806/005 1199 40 basculante
6 B02.23.806/006 1199 40 rigido
7 B02.23.806/007 1499 64 basculante

8 B02.23.806/008 1499 64 rigido

Lampara LED
de sistema variante 3
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Puntos de medicién de variantes 1 + 2 Puntos de medicidén de variantes 3a 8

i A A

[ ] ol

700 700

900 900

(@)
@;@

/|
CEcEON©

1100 1100

i

1300 1300

A
Ll o L i
1400 1400
Intensidad de iluminacién
Punto de medicién Variante 1 + 2 Lux Variante 3/4 Lux Variante 5/6 Lux Variante 7/8 Lux
1 500 1550 1650 2000
2 450 1350 1450 1800
3 380 1150 1250 1600
4 300 1000 1100 1400
5 400 700 700 1000
6 350 650 650 820
7 300 580 600 750
8 250 500 550 7000
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e e e

Elementos neumaticos
Véase la pagina 196

Situacion de montaje 2

Situacion de montaje 1
L=B-80,5
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Alimentacion de energia

Alimentacion neumatica

La alimentacién neumatica se realiza mediante el
perfil de construccion mk 2040.02. Una gran ventaja
de la alimentacién mediante perfiles es la elevada
flexibilidad de posicionamiento y de nimero de
placas de conexién y placas distribuidoras. La ali-
mentacién neumatica esta dimensionada para una
presion de funcionamiento de 6 bares.

Unidad basica con placa de conexion,
modulo de caraterizacion variable

Alimentacién neumatica

B02.23.179

con B =1400 mm
m = aprox. 5,5 kg
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Alimentacion eléctrica

La variante sencilla de la alimentacion eléctrica
se realiza mediante regletas de enchufes en dos
versiones. Disponen de un interruptor basculante
iluminado de 16 A que desconecta de forma bipo-
lar. Los cables de alimentacién tienen una longi-
tud de 1,75 m. Mediante una ranura alargada y un
ojal es posible una fijacion variable al perfil.

Ejemplo de fijacion

P. ej., perfil mk 2040.75 54.75. ...., Al

Regleta de enchufes K370020020

Tornillo abridado de cabeza alomada
M5x20 K112010024, 10.9 VZ

Clip M5 34.14.0007, PPN

Regleta de 3 enchufes
K370020020

T~

B02.23.581*

16 A, 250 V CA, 3680 W

VRS
NS J

O

™| £
;l’

7

=
e

Regleta de 6 enchufes
K370020021

\C
¢

B02.23.582*

16 A, 250 V CA, 3680 W

*con material de fijacién ) o )
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Ejemplo de fijacion

Tornillo cilindrico, M8x16 D0912816

Tornillo avellanado, M8x20 D7991820

Placa frontal 50.12.0005, Al

Tornillo abridado de cabeza alomada M6x25
K112010015,10.9 VZ

Tuerca 1 M6 34.02.0008, acero VZ

Enchufe K370020050
Perfil mk 2069
51.69. ..., Al
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Alimentacion de energia

Alimentacion eléctrica

La alimentacién eléctrica estandar es una combi-
nacién de los perfiles mk 2040.41 y mk 2069. Esta
unidad convence por su estabilidad y su disefio
cerrado. En el completo ancho de trabajo se pue-
den posicionar libremente cajas de enchufe y
combinaciones de interruptores. Una gran ventaja
de este sistema es la ampliaciéon o modificacién
sin problemas del equipamiento existente, tam-
bién con componentes especificos del cliente.

La alimentacion eléctrica estd probada segun DIN
VDE 0100-410 y tiene un esquema de circuitos. La
unidad se suministra con cable de 3 m y conector.

Material: Aluminio anodizado

L=B-92.5

Alimentacion eléctrica
B02.23.580

con B = 1400 mm

m =11 kg

Admisible hasta max. 16 A

Equipamiento de la
regleta de libre elecciéon
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Médulo de 1 Placa frontal
5169BB0200 50.12.0005
Médulo de 2 Escuadra
5169BC0200 para descarga
de traccién
16/05/0030 u
= Racor para cables
@ K399010001
. «23
Médulo de 3 N7 Plastico
5169BD0300

Escuadra para caja
de distribucion
82.01.0007

Médulo de tapa
5169BA ....

Anillo distanciador
para cajetin de pared
16/01/0038
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Accesorios

Apoyos base

Una condicion importante para un trabajo con car-
gas reducidas en la mesa de trabajo es el correcto
ajuste de la altura del asiento. Este ajuste se con-
sigue cuando con el brazo vertical el antebrazo
descansa paralelo sobre la superficie de la mesa,
el muslo y la pantorrilla forman un dngulo de 90°
como minimo y los pies estan en contacto con el
suelo en toda su superficie. Si la mesa de trabajo
es demasiado alta, un reposapiés compensa la
distancia entre el pie y el suelo. El reposapiés se
ajusta sin etapas para permitir la postura de los
pies mas cémoda y alivia la carga de las piernas
para un trabajo agradable.

Reposapiés
Apoyos base

Hmin - 83 mm
H max - 300 mm

B02.21.030

independiente
B02.21.020
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Alfombrillas de
puesto de trabajo

Las alfombrillas de puesto de trabajo de TPE-V en
negro sirven para estar de pie de forma segura en
las estaciones de trabajo industrial y para relaja-
miento de los musculos y de las articulaciones del
empleado.

Ventajas:

Espacios vacios reducen la carga para los
musculos y para las articulaciones

Evita resbalamientos
Resistente al aceite

Dimensiones flexibles con un ancho de hasta
1,2 my una longitud max. de 15 m con un grosor
de 3 mm

Versidn a prueba de fuego a la disposicién

Alfombrilla del puesto de trabajo

N.° de articulo: Anchura Longitud
B [mm] L [m]
K12002.0600 600 max. 15
K12002.0800 800 max. 15
K12002.1000 1000 max. 15
K12002.1200 1200 max. 15

Alfombrilla de puesto de trabajo B1
(de dificil ignicion conforme a la norma DIN 4102-1 B1)

N.° de articulo: Anchura Longitud
A [mm] L [m]
K12003.0600 600 max. 15
K12003.0800 800 max. 15
K12003.1000 1000 max. 15
K12003.1200 1200 max. 15
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Perfiles telescépicos para ajuste de altura manual

Tornillo cilindrico M8x16, D0912816

Arandela de seguridad ¢ 8.4,
K111010017, acero VZ

Tuerca 1 ESD M8 34.01.0018

[

EZats

[ ]

S

7
N

C]

Perfil mk 2040.75
y mk 2040.01

[
i

Perfil mk 2040.74
y mk 2040.01

Perfiles telescépicos para ajuste de altura hidraulico

)

-~
\

©)

:_C:_?

)J&o
{P

E

Perfil mk 2040.74
y mk 2040.36

Perfil mk 2040.75
y mk 2040.36

306 Estaciones de trabajo industrial

Perfiles funcionales
para el puesto de trabajo

- Perfiles telescépicos

Con los componentes que se presentan a continua-
cién se pueden configurar soportes de mesa teles-
copicos o de altura ajustable u otros bastidores in-
feriores.

Material: Aluminio anodizado

Guia interior 19.02.0022

Guia exterior mk 2575

Perfil mk 2040.01

Perfil mk 2040.36

Guia
19/02/0022

Plastico PA

Perfil mk 2040.36

2,83 kg/m
Long. de stock 54.36.5100
Recorte 54.36. ....
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Perfil mk 2040.38 Perfil mk 2040.74

2,52 kg/m 3,50 kg/m

Long. de stock 54.38.5100 Long. de stock 54.74.5100
Recorte 54.38. .... Recorte 54.74. ....
Guia

mk 2538

Perfil mk 2040.75
3,01 kg/m

Long. de stock 54.75.5100 n
54.75. ....

Recorte

Guia
mk 2575

Plastico PP

Perfil mk 2040.39
3,00 kg/m

Long. de stock 54.39.5100 2
Recorte 54.39. ....

Guia
mk 2539

Plastico PP Perfil mk 2040.37

1,17 kg/m

Long. de stock 54.37.5100
Recorte 54.37. ....
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Gef aus erer Hand L] k. o
Unsere Profilserien
Serie 25 ® Profie s srasggopresslen Serie 50 . .
B == \ﬁ Perfiles funcionales
N e | para el puesto de trabajo
N} AIMgSi 0,535, Serie 50 und &0, \',ﬂ
AIMgSI 0,TF28 (fdhrt 2u siner
10% héheren Steifigheit) e
Seriedl  » der
.mm-wﬁ:‘- | ] H
Nl Perfiles para soportes
W] st de mesas y de aparatos
Los siguientes perfiles sin adecuados para la
construccion de soportes para mesas, tablones
e de anuncios, expositores, atriles, etc.
Material: Aluminio anodizado
Perfil mk 2040.34
3,56 kg/m
Long. de stock 54.34.7100
Recorte 54.34. ....
07 Perfil mk 2040.35
N 1,61 kg/m
Long. de stock 54.35.5100
2 %0 Recorte 54.35. ....

Perfil mk 2040.30
4,29 kg/m

Long. de stock 54.30.5100
Recorte 54.30. ....

Perfil mk 2040.23
2,12 kg/m

Long. de stock 54.23.5100
Recorte 54.23. ....
Perfil mk 2040.33

3,16 kg/m

Long. de stock 54.33.5100
Recorte 54.33. ....
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Perfil para reposapiés

El perfil siguiente sirve para la construccion
de reposapiés y se puede utilizar también como
elemento para pisar para otros fines.

Material: Aluminio anodizado

Perfil mk 2040.70
j 3,53 kg/m

Long. de stock 54.70.5100
] Recorte 54.70. ....

250

=
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Indicaciones para escaleras y pedestales

312 Escaleras y pedestales

Accesos seguros
para un trabajo seguro.

Con nuestros pedestales ofrecemos soluciones
individuales para el acceso y trabajo seguros
en vehiculos, maquinas e instalaciones. Los
pedestales pueden ser plataformas de montaje
y mantenimiento especificas del cliente, o sen-
cillas plataformas de trabajo estandar o pasos
en el area de produccién.

Los pedestales de mk se planifican y fabrican
en funcién del pedido. Para ello, se tienen

en cuenta las condiciones sobre el terreno,
como grandes alturas o la necesidad de mayor
alcance. Las funciones correspondientes se
planifican, p. €j., ajustes de altura, versiones
moviles o articulaciones de giro integradas. El
uso del sistema de perfiles mk permite satis-
facer practicamente todos los requerimientos
de superficie efectiva, recorridos de desplaza-
miento o alturas minimas de paso en funcién
del campo de aplicacion.

El tamafio de los pedestales puede variar del
paso sencillo hasta las plataformas de montaje
de 15 m de longitud y 6 m de altura. Los puentes
autoportantes de hasta 8 m se pueden realizar
con perfiles combinados espumados.
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Ergonomia

Ventajas de las escaleras
y pedestales

Las variadas posibilidades de disefio combinan
las exigencias de seguridad con la ergonomia
deseada del puesto de trabajo

Montaje y desmontaje sencillos y rdpidos con
herramientas convencionales estandar gracias
a la construccion modular

El sistema de perfiles ofrece un extenso surtido
para reaccionar 6ptimamente a las funciones
especificas del cliente

Gran calidad de los materiales, técnica de unién
soélida y accesorios de alta calidad que garanti-
zan una elevada resistencia y una larga vida util

Sencillas remodelacién o ampliacién gracias a
la compatibilidad de los médulos y a la técnica
de unién desmontable

Aspecto atractivo gracias al uso de perfiles de
aluminio de alta calidad

Son posibles las versiones méviles con ruedas
fijas y de maniobra o mediante cojin de aire
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Angulos de inclinacién

Dependiendo de su funcién o del espacio disponible,
las escaleras pueden tener distintos angulos de
inclinacién. La inclinaciéon recomendada de las
escaleras depende del tipo de utilizacién. Una
escalera estandar tiene un angulo de hasta 45°.
Para las escaleras de uso frecuente con cargas de
transporte, la escalera se debe realizar con un an-
gulo de inclinacién de 30° o 35°. Si se dispone de
poco espacio, la escalera se puede realizar con 60°.

Escaleras

Indicaciones/Datos técnicos

Las escaleras se construyen con los perfiles mk
2040.68, mk 2040.69 y mk 2040.06. Los perfiles
usados para los escalones presentan una estructura
superficial antideslizante. Las uniones atornilladas
en las ranuras de los perfiles eliminan la necesidad
de mecanizacion de los perfiles.

Ejemplo de pedido

Anchura (B) =1000 mm
Altura (H) =1800 mm
Angulo = 45°

Numero de peldafos = 10

Indicacion
La distancia entre peldafios de 160 mm es
adecuada para el transito con cargas pesadas.

Distancia entre peldafios TA 160 mm
Nimero de peldafios = (Altura H+160)-1
(redondear el resultado)

Distancia entre peldafios TA 190 mm
NuUmero de peldafios = (Altura H+190)-1
(redondear el resultado)

Altura de Altura de
peldafios 160 mm peldafios 190 mm
Numero de Numero de
Altura H peldafios Altura peldafios Altura
3m N 18 ——— 3040 15— 3040
17 —— 2880 14 — 285
30°| s 45 | 55° 60° 16 —— 2720 135 | see
15 —— 2560
2.5m 14 —1— 2400 12 —— 2470
13 —— 2240 11— 2280
2m 12 —— 2080 10 —— 2090
11 —+— 1920 9 —1 1900
10 —+— 1760 8 —1— 1710
1.5m 815 7——1s20
7 —— 1280 6 —— 1330
6 —+— 1120 5 ——— 1140
fm 5 —1— 960 4 —1— 950
4 —+— 800 31 760
3 —— 640
0.5m 51 as0 2 —— 570
1—— 320 ! 380
0 —— 160 0 —— 190
0 0 —_— 6]

5m 45m 4m 35m 3m 25m 2m
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H1

H2

Férmulas de calculo
30°

35°

45°

55°

60°

30°
35°
45°

55°

60°

H=

T=H1x1,732
L2=Hx2-314,5
T=H1x1,428

L2=Hx 1,743 - 267,5
T=H1
L2=Hx1,414-204,4
T=H1x0,7002
L2=Hx1,22-163,5
T=H1x0,5774

L2=Hx1,155-1477

H1 H2 L1 L3 L4
H+86,6 86,6 L1=L2+4875 173,2 314,5
H+105 105 L1=L2+450,5 1831 2675
H+150 150 L1=L2+416,5 2121 204,5
H+214 214 L1=L2+425 261,5 163,5

H+260 260 L1=L2+448 300 148

Altura de pedestal

Escaleras

TECHNOLOGY GROUP

®

Escalera 30°
B02.31.005

Escalera 35°
B02.31.006

Escalera 45°
B02.31.007

Escalera 55°
B02.31.008

Escalera 60°
B02.31.009
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Escaleras

Largueras

Perfil mk 2040.06
5406AC0150, o = 15°, Al

Placa de unién 60°
50.05.0124, Al

Perfil mk 2040.06
406AC...., a=15°Al

Arco terminal,
67.03.0001, acero

Perfil mk 2040.06
5406AC0150, o = 17,5°, Al

Placa de unién 55°
50.05.0123, Al

Perfil mk 2040.06
5406AC...., o = 17,5°, Al

Arco terminal
67.03.0001, acero

Perfil mk 2040.06
5406AC0150, o = 22,5°, Al

Placa de unién 45°
50.05.0122, Al

L2 Perfil mk 2040.06
5406AC...., o = 22,5° Al

Arco terminal
67.03.0001, acero

Perfil mk 2040.06
5406AC0150, o = 27,5°, Al

Placa de unién 35°
50.05.0121, Al

Perfil mk 2040.06
L2 5406AC...., o = 27,5°, Al

Arco terminal
67.03.0001, acero

Perfil mk 2040.06
5406AC0150, o = 30°, Al

Placa de unién 30°
50.05.0120, Al

Perfil mk 2040.06
5406AC...., o = 30°, Al

Arco terminal
67.03.0001, acero

316 Escaleras y pedestales

Larguera 40/30°
B02.34.006

Larguera 40/35°
B02.34.007

Larguera 40/45°
B02.34.008

Larguera 40/55°
B02.34.009

Larguera 40/60°
B02.34.010

Peldainos

B-80

B-80

B-80

Peldafio 40/300
B02.33.004

para angulo de
inclinacién 30°

Peldafio 40/250
B02.33.003

para angulo de
inclinacién 35°

Peldafio 40/200
B02.33.005

para angulo de
inclinacién 45°

Peldafio 40/150
B02.33.002

para angulo de
inclinacién 55°y 60°
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/) Perfiles para peldafios

Perfiles especiales para la construccién de escalo-
nes, plataformas de maquinas, pasarelas y pedesta-
les. Los perfiles se pueden unir lateralmente entre
ellos para formar superficies para pisar mayores.

Material: Aluminio anodizado

Ejemplo de fijacion

Tuerca 1 M8, acero VZ,
34.01.0001

Tornillo avellanado DIN 7991
M8x25, D7991825

Placa lateral 40/8
50.03.0009

Perfil mk 2040.68
2,37 kg/m

Long. de stock 54.68.6100
Recorte 54.68. ....

Arandela
de seguridad

¢ 8.4, acero VZ
K111010017

Tornillo cilindrico
M8x16, D0912816

Perfil mk 2040.69
2,87 kg/m

Perfil mk 2040.68

Long. de stock 54.69.6100
Recorte 54.69. ....
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Pedestales

Indicaciones/Datos técnicos

El sistema de perfiles mk ofrece con sus cuatro
series de perfiles una variedad de combinaciones
casi ilimitada para la construccion de pedestales.
Se pueden realizar envergaduras de hasta 8 m,

p. €]., con perfiles combinados espumados. Los
componentes que se presentan a continuacién
son solo la base.

Los pedestales se pueden adquirir con perfiles o,
de forma estandar, con chapa estriada. En confor-
midad con DIN EN ISO 14122-2, en las aplicaciones
industriales los contornos exteriores del pedestal
se realizan con rodapiés (altura minima 100 mm).
Los pedestales pueden ser también moviles, p. €j.,
mediante ruedas fijas y de maniobra o mediante un
sistema de cojines de aire.

Paneles véase a
partir de la pagina 232
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Altura H

Sistema de
transporte por
cojin de aire

Unién frontal

Placa de unién
Placa base

Pie nivelador
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Detalles de unién

Fijacion de placa base

Una posibilidad de unién segura y sencilla es la
fijacién de placa base. Tres perfiles se unen con
un elemento.

Tornillo cilindrico M8x20
D0912820

Arandela de seguridad ¢ 8.4
K111010017, acero VZ

Placa base 40/5
50.03.0013

Casquillo con rosca
K112030008, 9S20K

Unién de consola

La unién con consolas se se ha pensado para las
maximas exigencias de estabilidad. La consola

de fundicion de aluminio ofrece un total de 12 agu-
jeros de fijacién y se ha concebido para grandes
envergaduras.

Consola 31.40.0016, G-Al

Tuerca 3/40 M8
34.01.0022, acero VZ

Tornillo cilindrico
M8x25 D0912825

Arandela de seguridad 8.4
K111010017, acero VZ

TECHNOLOGY GROUP
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Fijaciones al suelo

La chapa corrugada se utiliza como alternativa al
perfil para escalones. Es facil de atornillar en la
construccion base.

Chapa estriada

K0030641150, Al gi==({
Tornillo avellanado il 0 OOWOO
M8x16 D7991816 = W=W==

W==0==0

Tuerca 1 M8

Il
=l
=
=
=
M<‘>M<->AI\<A>M<U‘QM<->I\A<->NL

34.01.0001, acero VZ 0
’ ==

SIE e e 0
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Fijacion de largueras

La larguera de escalera esta hecha de dos recortes
de perfil que se unen con una placa de unién por
sus cortes al inglete, de modo que la pieza horizon-
tal del perfil se puede atornillar al pedestal con una
escuadra E80.

Tuerca 1 34.01.0001, acero VZ

Escuadra E80 82.40.0703, Al

Arandela de seguridad ¢ 8.4
K111010017, acero VZ

Tornillo cilindrico M8x16
D0912816

Tuerca pararanuraen T DIN 508
M8x10 D0508810, acero

Placa de unién 45°
50.05.0122, Al

Tornillo hexagonal M8x16
D0933816

Arandela de carroceria ¢ 8.4
K111010033, acero VZ
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Listones de rodilla

Las barandillas se deben realizar siempre con
listones de rodilla (travesafio entre los postes de la
barandilla). La distancia de los listones de rodilla a
la base de pedestal y al pasamanos debe ser de
500 mm como maximo.

max.

500 mm 500 mm

max.

]
LIJ

Distancia entre postes

La distancia entre los postes deben ser menor de
1500 mm. Se debe elegir de modo que se pueda
absorber unas fuerzas transversales de 500 N/m
como minimo.

500 N

100

max 1500

320 Escaleras y pedestales

Barandillas

Indicaciones/Datos técnicos

Las aplicaciones de las barandillas son muy variadas,
p. €j., escaleras, pedestales, plataformas de trabajo
u otras plataformas. Las escaleras con cuatro
peldafios o mas deben tener barandilla.

Hasta una anchura de peldafios de 1500 mm, la
barandilla se debe montar en un lado, a la derecha
en el sentido descendente. Si los peldafios son
mas anchos, la barandilla se debe montar a ambos
lados.

Pasamanos

El perfil mk 2040.16 con su didmetro de 40 mm
cumple las especificaciones de la norma DIN EN
ISO 14122-3. Tanto la técnica de unién de los pasa-
manos como los remates se han realizado con
grandes radios para evitar peligros de sufrir lesio-
nes.

Altura de la barandilla

Para la altura minima de las barandillas, las norma-
tivas prevén distintos valores. Las barandillas de
una escalera deben tener una altura de 900 mm
como minimo, y en los pedestales 17100 mm como
minimo.

Rodapiés

Altura min. = 100 mm

1100

900




Ejemplo de fijacion Articulacion 40/H5 B46.01.026

Casquillo con rosca M8, 9520K, K112030008

Tornillo de cabeza cilindrica, M8x60, D0912860

Tornillo de cabeza cilindrica, M8x20, D0912820

BN
= N
Nl

55

*Con material de fijacion
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Articulaciones
para pasamanos

Las ligeras y estables articulaciones para pasamanos
de barandillas se utilizan siempre en combinacién
con los perfiles mk 2040.01 y mk 2040.16. Opcio-
nalmente, las articulaciones se pueden pedir en
distintas variantes de superficie, como anodizada
o pintada en distintos colores RAL.

Material: Aluminio pulido

Articulacion 40/H1
B46.01.022*

Articulaciéon 40/H2
B46.01.023*

Articulacion 40/H4
B46.01.025"
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Ejemplo de fijacion con conectoren T

Tornillo de cabeza cilindrica, M8x16, D0912816

Tuerca 1 M8, 34.01.0001

Tornillo de cabeza cilindrica, M8x20, D0912820

"

auw
s \v \

Y

| | N

§ | I
NP

|
IV ® |

L

70 40

Conector en T 40/H2 79.00.0011

Perfil mk 2040.16
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Barandillas

Articulaciones
para pasamanos

Material: Aluminio pulido

Articulacion 40/H5
B46.01.026"

Articulacién 40/H6
B46.01.027*

*Con material de fijacién
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Fijacion mural Tapa

Material: Aluminio pulido Material: Aluminio pulido

Fijacion mural 040 Tapa
50.03.0034 76.01.0002

Conexionen T

Material: Aluminio pulido

Conexién en T 40/H2
79.00.0011
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Capitulo 10 Herramientas

Broca Machos de roscar Herramientas de roscar
Broca espiral 326 Machos de roscar 326 Herramienta de roscar
Macho de roscar 326 Pparacasquillo conrosca 326
Macho de roscar Helicoil 326 Herramienta de roscar
para helicoil 326

—_— d

Juego de llaves Allen 327 Iman de retencion Herramienta de corte para
para tuercas 327 perfiles para sala estéril 327
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Esponja abrasiva 327 Plantillas de taladrar

Plantillas de taladrar
para tensores de union 328

Plantillas de taladrar
para perfiles para sala estéril 329

Plantillas de taladrar
para elementos neumaticos 330
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Herramientas

Broca
N.° de pedido
K903000058
K903000070
K903000080
K903000090

Macho de roscar

= N.° de pedido
K903060005
K903060105
K903070008
K903060008
K903060108
K903060109
K903060010
K903060012
K903060113
K903060016
K903060116

Tipo

Broca espiral ¢ 5,8
Broca espiral ¢ 7
Broca espiral ¢ 8

Broca espiral ¢ 9

Tipo

Macho de roscar M5
Macho de roscar M5x0,5
Macho de roscar M8
Macho de roscar M8
Macho de roscar M8x1
Macho de roscar M9x1
Macho de roscar M10
Macho de roscar M12
Macho de roscar M12x1,5
Macho de roscar M16
Macho de roscar M16x1,5

N.° de pedido
K903060204
K903060206
K903060208
K903060210

Tipo

Macho de roscar (Helicoil) M4
Macho de roscar (Helicoil) M6
Macho de roscar (Helicoil) M8
Macho de roscar (Helicoil) M10

Herramienta de roscar para casquillo con rosca

N.° de pedido
K902010004
K902010005
K902010008
K902010009
K902010010

/

Tipo  Rosca Longitud
H M3 58 mm
M M3 82 mm
H M5 69 mm
M M5 101 mm
H M6 74 mm

N.° de pedido
K902010011
K902010012
K902010013
K902010016
K902010017

Tipo H=funcionamiento manual, tipo M=con maquina

Herramienta de roscar para helicoil

N.° de pedido
K902010204
K902010206

/
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Tipo Rosca
H M4
H M6

Tipo H=funcionamiento manual

N.° de pedido
K902010208
K902010210

Tipo  Rosca Longitud
M M6 102 mm
H M8 81 mm
M M8 105 mm
H M12 95 mm
M M12 118 mm

Tipo Rosca

H M8

H M10
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Juego de llaves Allen

El lado de la seudoesfera hexagonal  Numero de pedido  Tipo

permite enroscar el tornillo rdpiday k902005050 Juego de 8 llaves
facilmente. A la hora de apretar, el

lado largo de la llave aporta el par

de apriete correcto. Las llaves estan

hechas de acero al cromo-vanadio.

Iman de retencion para tuercas

Potente captor magnético con tubo Numero de pedido  Tipo

flexible de Iatpr) y mango de plastico k901130001 Captor magnético
negro, superficie cromada, para

sujetar tuercas en ranuras verticales

de dificil acceso.

Herramienta de corte para perfiles para sala estéril

Para cortar o abrir tuercas en perfiles Namero de pedido  Tipo
para sala esteril. B46.03.102 Herramienta de corte

Esponja abrasiva

Para alisar los bordes afilados de las  Namero de pedido  Tipo

ranuras cortadas con la herramienta 1902030001 Esponja abrasiva
de corte.
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Herramientas

Plantillas de taladrar
para tensores de union

Las plantillas de taladrar sirven para taladrar de
forma exacta para el uso de tensores de union. La
plantilla de taladrar ¢ 6 se utiliza para el tensor de
unién B51.03.009 y la plantilla de taladrar ¢ 10 para
los tensores de unién B51.03.004, B51.03.040 y
B51.03.041.

Material: Acero templado

Ejemplo de fijacion

Tensor de unién serie 40
B51.03.004

[40]50[60]
Plantilla de taladrar
B46.03.003

Plantilla de taladrar @ 10 mm
B51.03.005

25,8 ¢ 6 mm

A=15 mm

25]40]50] 60]

Plantilla de taladrar
B51.03.005

¢ 10 mm
A=15mm
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Plantillas de taladrar
para perfiles para sala estéril

La plantilla de taladrar con casquillos de acero
templado se utiliza para realizar taladrados en
perfil para sala estéril.

Material: Aluminio pulido

Plantilla de taladrar
Sala estéril 40
B51.03.020

Plantilla de taladrar
Sala estéril 50
B51.03.035
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Herramientas

Plantillas de taladrar
para elementos neumaticos

La plantilla de taladrar con casquillos de acero
templado se utiliza para realizar taladrados
para conexién neumatica en los perfiles.

Material: Aluminio pulido

Plantilla de
taladrar para
elementos neumaticos
B46.03.007

330 Herramientas
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Detalle A

Tensor de union

B51.03.040

La unién requiere un taladrado continuo de ¢ 10
mm a una distancia de 15 mm. Utilice para ello la
plantilla de taladrar para la serie 40 B51.03.005.
Después de introducir el perno en el agujero, se
introduce el tornillo de apriete frontalmente y se
fija apretando ligeramente el tornillo sin cabeza.
El travesafo se puede posicionar en cualquier
punto de otro perfil.

Detalle C =» Pagina 244
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Grapa de cuia

mk 2544

Con ayuda de la grapa de cufia se pueden fijar
rapidamente mallas soldadas en perfiles de la serie
40. Esto se hace golpeando la grapa en la ranura
del perfil. Para fijar lo suficiente la malla soldada
en el marco perfilado, las distancias de las grapa
de cufia a los bordes debe ser de 200 mm como
maximo, y de 520 mm entre si como maximo.

=> P4gina 108
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Bisagra 40-1/40-1

B46.01.010

El montaje de una bisagra entre dos perfiles se
realiza con ayuda de tornillos avellanados y tuercas
apropiadas para la serie del perfil. El material de
fijacion se incluye en el juego de piezas. Los puentes
en las alas de bisagra garantizan una orientacion
paralela de los elementos.

Detalle D =» Pdgina 255
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Cerradura de bolas

B68.02.101 para ranura de puertade 5 mmy
B68.02.102 para ranura de puerta de 24 mm
Las cerraduras de bolas son una econémica
posibilidad de cierre de puertas en las que no
es necesario un bloqueo mediante candado de
seguridad. El montaje se realiza con tornillos y
tuercas.
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Carcasa de proteccion para salas estériles

Carcasa de proteccién para aplicaciones en la industria cosmética. Debido a los altos requerimientos
higiénicos se montd la carcasa de proteccion para maquinas a partir de perfiles para sala estéril de la serie
40 con ranuras de perfil cerradas. A fin de poder ver claramente la estaciéon de embalaje se desarroll6 el
material de paneles con macrolén de alta resistencia. Adicionalmente se utilizé pies de acero inoxidable
que son ideales para las condiciones de uso bajo las prescripciones higiénicas.

Detalle A => Pagina 162

Pies de acero inoxidable

B67.02.081

Los pies niveladores de acero inoxidable son ade-
cuados para el uso en salas estériles o para cumplir
con los requerimientos de la FDA. Adicionalmente la
forma de cupula garantiza que liquidos se desalojen
sin problemas. Gracias a su rango de ajuste y bas-
culacion, los pies niveladores compensan diferen-
cias de altura y desniveles del suelo. Adicionalmente
se pueden fijar en el suelo con tacos.

334 Ejemplos de aplicacion

Detalle B =» Pé&gina 53

Perfiles para sala estéril
con remates plateados

Perfil mk 2040.96 con remate mk 2507SI
Combinando con el color plateado opaco de los
perfiles anodizados, se adaptan discretamente a la
presentacidn total de sus construcciones. Hechas
en moldeo por inyeccién de plastico envuelven los
remates del lado frontal de los perfiles y protegen
asi contra dafios y cubren los bordes de manera
enrasada.
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Armazoén protector para estacion de medicion
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La estacion de manipulacion y de entrega de la planta es protegida por el panel con malla soldada en
el color RAL propio del cliente. La entrada y la celda de medicién estan protegidas por marcos con
policarbonato y con chapa de revestimiento. Junto a la puerta batiente se ha montado también una

puerta plegable.

Detalle A Detalle B =» Péagina 244
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Interruptor de seguridad Grapa de cuia
Interruptor de seguridad con pestillo, cierre para mk 2544

puerta plegable, control seguro de cierre y sistema  Con ayuda de la grapa de cufia se pueden fijar rapi-
electrénico CES-AP integrado. Para este interruptor  damente mallas soldadas en perfiles de la serie 40.

no es necesario tener un aparato evaluador. El in- Esto se hace golpeando la grapa en la ranura del
terruptor corresponde a la categoria de seguridad perfil. Para fijar lo suficiente la malla soldada en el
4y PL e seglin EN ISO 13849-1 con montaje horizon-  marco perfilado, las distancias de las grapa de cufia
tal o con el cabezal hacia abajo. Tiene dos salidas a los bordes debe ser de 200 mm como maximo, y

seguras de semiconductores y una salida de aviso de 520 mm entre si como maximo.
OUT asi como salidas de seguridad con ciclos.
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Carcasa de proteccidén con cajones para la retirada manual
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Carcasa de proteccién de una estacién de medicién para cigiiefiales en montaje de campo con mallas
soldadas. Las mallas delanteras fueron equipadas con un cajén con salida completa para la retirada
manual. El lado posterior cierra el sector de proteccion de tal manera que el no es necesario interrumpir
el proceso automatizado de la retirada.

Detalle A =» Pagina 146
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Perfiles de cierre

mk 3015

Las ranuras abiertas de los perfiles montados mk
2040.40 (40x40 mm), mk 2040.41 (40x80 mm) y mk
2040.45 (80x80 mm) se han cerrado con perfiles de
cierre en el color corporativo del cliente amarillo.
Los perfiles de cierre impiden que se ensucien las
ranuras. Mediante diferentes estandares de colores
mk se puede utilizar acentos adecuados individual-
mente a los deseos del cliente.

336 Ejemplos de aplicacion

Detalle B
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Cajon con guias de rodillos

Guia perfilada B51.04.142

La guia de rodillos del cajon se basa en la guia
perfilada interior (PF-10.38.77) con una barra guia
@ 10 mm. El carro de rodillos (LW 38.77-44) esta
fijamente montado en el marco. La poca resistencia
a la rodadura garantiza un uso sencillo del cajon.
La estructura simple y sélida es resistente al des-
gaste y no necesita de mucho mantenimiento.
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Cerramiento de proteccion con puertas corredizas

Detalle B

En este caso se trata de una carcasa de proteccién para maquinas para un torno manual. Optica y forma

de la carcasa de proteccién debe adaptarse al torno. Para evitar que virutas y taladrina caigan a la sala de

produccién se ha cerrado la carcasa de proteccion completamente con chapas. Dos puertas corredizas

independientes permiten el facil acceso para el operador de la maquina. Las puertas corredizas tienen un

accionamiento eléctrico mediante correas dentadas. m
=» Péagina 157

Detalle A => Péagina 113 Detalle B
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Tensor de union con articulacion Pi KB M12

B51.03.011 B67.02.001

Con el tensor de unién con articulacién se pueden El pie nivelador se atornilla en la placa base ade-
unir perfiles de la serie 40 cortados al inglete. Se cuada para el perfil en cuestion - aqui: placa base
pueden realizar todos los dngulos de 0° a 90°. La I M12 (50.02.0035). Después de ajustar la altura, el

union requiere en el lado biselado de ambos perfiles ~ pie se fija a la contra con la tuerca en la placa base.

un taladrado de un lado de ¢ 10 mm a una distancia  El pie nivelador tiene un rango de ajuste de 75 mm

de 15 mm desde el centro del borde corte. y una capacidad de carga de 1.500 N. La rétula se
encarga de la compensacion correspondiente en
superficies adecuadas.
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Cabina de proteccion con puertas de hojas abatibles

Detalle A

Detalle C

338 Ejemplos de aplicacion
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Conectores paralelos de apriete

B51.03.017

El tensor de unién paralela une perfiles paralelos
sin la necesidad de alguna mecanizacién posterior.
El conector se introduce para ello en ambas las
ranuras opuestas de los perfiles y se fija con una
Ilave Allen.

Detalle C = Pdgina 182

Ruedas fijas y orientables

K106001041 y K106000141

Las ruedas se fijan centralmente con un tornillo
hexagonal M10 a la placa base adecuada para el
perfil en cuestiéon — aqui: placa base | M10. Las
ruedas tienen una capacidad de carga de 600 N.
Las ruedas de maniobra tienen freno.

50.02.0041 Placa base | M10

TECHNOLOGY GROUP

®

Detalle B => Pagina 257
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Cerradura de cilindro

B68.02.051

La cerradura se ha concebido para el montaje en los
perfiles mk 2040.01 y mk 2040.40. Esto requiere el
mecanizado de perfiles 5401BC o 5440BC, debiéndose
indicar tanto la longitud total del perfil, como la
distancia del extremo inferior del perfil hasta el borde
inferior de la cerradura. Para el montaje, el cilindro de
perfil se presiona a través de la abertura del perfil y se
fija a continuacién con una unién de tuerca y tornillo.

Detalle D => Pégina 251
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Bisagra 40-1/40-7/40-1

B46.01.030

El montaje de la bisagra entre dos perfiles se realiza
con ayuda de tornillos avellanados y tuercas apro-
piadas para la serie del perfil. El material de fijacion
se incluye en el juego de piezas. Los puentes en las
alas de bisagra garantizan una orientacién paralela
de los elementos. El uso de alas de bisagra permite
retirar la puerta sin tener que desmontar la bisagra.
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Ejemplos de aplicacion con instrucciones de montaje

Puesto de trabajo industrial individualizado para cada cliente

Detalle A

Detalle B

Para el montaje es importante disponer de todas las piezas individuales directamente en el puesto de
trabajo para garantizar un montaje rapido y sencillo. Una vez que la caja esté vacia, se la puede retirary
las siguientes cajas entran automaticamente. En caso de necesitar herramientas eléctricas o neumaticas
para facilitar el montaje, éstas se pueden conectar a enchufes y conexiones neumaticas existentes.

m Detalle A

Regletas de rodillos

El uso principal de las regletas de rodillos es en los
estantes de paso para el paso seguro de cajas de
transporte. Los rodillos estan hechos de un plastico
termoplastico que resistente al impacto y la rotura.
El operador retira las cajas vacias, cajas llenas
avanzan automaticamente por la fuerza de grave-
dad de manera que no hay ninguna interrupcién en
la alimentacion de material.

340 Ejemplos de aplicacion

Detalle B

Alimentacion eléctrica

Para la alimentacién eléctrica de las herramientas
eléctricas necesitadas durante el proceso de mon-
taje se puede utilizar cajas de enchufe. En el com-
pleto ancho de trabajo se puede elegir libremente
cajas de enchufe y combinaciones de interruptores.
Esta unidad convence por su solidez y su disefio.
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Puesto de trabajo industrial individualizado para cada cliente con posibilidades individuales de depdsito y
puertas corredizas con candado de Alucobond®. Una especialidad es el sector de trabajo elevado, especial-
mente adaptado al cliente con un armario con puertas corredizas con candado que se puede abrir hacia
arriba. Atencidn especial se ha dado al disefio con superficies cerradas realizado con los perfiles cerrados

de la serie 40. m
Detalle A => Pagina 268 Detalle B =>» Pagina 254
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Asa Bisagra 40-1/40-3
K110000020 B46.01.050
El asa se monta directamente en el panel de la El montaje de la bisagra se realiza directamente
puerta con dos tornillos M6x16 (D0912616) y dos en la placa de Makrolon de 6 mm. Para ello es
tuercas hexagonales M6 (D09346). Para ello se necesario taladrar un agujero de ¢ 10 mm por
taladran en los paneles dos agujeros de ¢ 6 mm bisagra con una distancia de 20 mm al borde. Todo
conuna distancia de 152 mm entre ellos. el material de fijacidn se incluye en el juego de

piezas. El puente en las alas de bisagra permite
una orientacion paralela de los elementos.
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Ejemplos de aplicacion con instrucciones de montaje

Este puesto de trabajo Kanban sirve para el comisionamiento de médulos variables. Para ello se retira
piezas individuales adecuadas de la disposicién Kanban. Cajas vacias de piezas individuales se colocan
en via de rodillos de gravedad para llenarlas nuevamente. La estructura se hizo con perfiles de la serie 40,
segun los requerimientos hechos y de manera ergonémica.

Detalle A

Via de rodillos de gravedad

En la via de rodillos de gravedad RBS-P 2065 el
comisionador mueve los recipientes transversal-
mente por las piezas individuales y las clasifica
segun las variantes de médulos.

Las cajas vacias se retiran por el lado posteriory
se llenan de nuevo, ubicandolas el preparador en la
via superior.
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Detalle B = Pdgina 135

Tuerca giratoria 1 M8

34.16.0831

A fin de evitar una descarga electroestatica se
dispusieron en la completa planta lenglietas ESD
de manera que no se forme una diferencia poten-
cial. La descarga de esta diferencia potencial
podria destruir componentes por lo que no es
deseada.
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Estanteria Kanban - para la retirada manual de productos

Detalle B

Para cada sistema Kanban se utiliizan estantes Kanban que no necesitan ser abastecidos constantemente
de nuevo. Por eso no es necesario un abastecimiento en el lado posterior. Aqui se trata de articulos que
no se utilizan mucho durante el proceso de montaje y que pueden ser almacenados en este estante.

Detalle A = Pdgina 240

Fijacion con soporte

B34.01.003

El soporte imperdible se utiliza, junto con el tornillo
de cabeza redonda plana socavada y la arandela
de seguridad, para la sujecién posterior de paneles
segun la directiva sobre maquinas. Los paneles
requieren taladros de @ 9 mm a 10-15 mm de
distancia del marco del perfil.

= Pdgina 242 m

Detalle B

Fijacion con escuadra

Esta fijacién es adecuada para chapas de 1,52 mm.
El doblado de las chapas aporta la rigidez necesa-
ria hasta una longitud lateral de 17200 mm. Para las
longitudes mayores se necesita un soporte adicional
mk 2578. Las escuadras deben disponer lateral-
mente de una rosca M8. El agujero largo se tapa
con una chapa de apoyo (07.01.0005), las chapas
se atornillan con tornillos LFK.
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Ejemplos de aplicacion con instrucciones de montaje

Carro de materiales especificado por el cliente

Detalle B

Carro de materiales y de montaje con ajuste de altura para el montaje de una unidad de accionamiento. El
montaje se realiza en la parte superior. Para un flujo continuo de montaje durante la produccién se puede
enviar material flexiblemente a diferentes estaciones de montaje y fijarlo con imanes. En el nivel inferior
del carro se encuentran cajones individualmente adaptados que cuentan con un carril guia de manera que
se pueden retirar con mayor facilidad los componentes a montar.

Detalle A Detalle B

Disco giratorio Cajon
B12.00.001 El cajon estd situado sobre una guia de bolas que

El disco giratorio es muy adecuado para el montaje = e encuentra montada lateralmente (arriba y abajo)
manual. Para un montaje sencillo se puede ubicar Y que presenta una fuerza de carga de hasta 150 kg.

cargas pesadas de manera simple y rapida en La particularidad de la guia es la autorretraccion
la posicién correcta. El disco giratorio tiene una con reticula en posicion cerrada asi como la amor-
funcién de reticula que en este caso es de 6 x 60° tiguacion en las posiciones finales.

y fijada con un disco en las diversas posiciones.
La carga méaxima es de 100 kg.
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Articulacion 40/H2 Nudo 45°

B46.01.023 79.01.0066

La articulacién conecta dos perfiles mk 2040.16 El nudo se utiliza para unir dos perfiles con un

con cualquier angulo entre si. Para ello, primero se angulo de 45°. Los nudos se atornillan frontalmente
atornillan las dos mitades de la articulacién a los a un perfil 40x40 y a otro con una unién de tornillo
perfiles con tornillos de cabeza cilindrica y luego y tuerca.

se monta y se fija todo el médulo con un segundo
tornillo de cabeza cilindrica. Se incluye todo el
material de unién.
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Ejemplos de aplicacion

Bastidor de sistema de perfiles de serie mk 25

Bastidor de sistema de perfil mk 2025.02 Estructura interior para vehiculo de
bomberos de perfiles de la serie 25
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Almacén para sala estéril con transelevador y estaciones de
transferencia de perfiles para sala estéril mk de la serie 40

Bastidores inferiores desplazables de Bastidor de perfiles de la serie 40
perfiles para sala estéril de la serie 40 de una instalacion de observacion y control
de crecimiento de plantas
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Bastidor ligero flexible de perfiles de la serie 40
para una planta de tratamiento del agua

—— i "

o

Bastidor de maquina de perfiles de serie 50 Superestructura de perfiles de la serie 40 como
abastecedor para puestos de trabajo de montaje
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La construccién base esta hecha de perfiles de la serie 40 y 60

i

Bastidor con pies niveladores y alojamientos para palets portapiezas
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Ejemplos de aplicacion

Dispositivos de proteccién individuales
para maquina de produccién

Armadura protectora con paneles Cabina de escaneado con
de Alucobond® y policarbonato puertas batientes dobles

350 Ejemplos de aplicacion
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Armario con puertas batientes con cerraduras de bolas,
chapa de recubrimiento pulverizado, tablero de mesa y baldas

Contenedor con puerta batiente doble, Dispositivo de proteccion individual con puerta batiente
cerrojo de falleba y pestillo levadiza accionada por resortes de presion de gas
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Ejemplos de aplicacion

de particion) para instrucciones de transporte de trays

Dispositivos de proteccién con puertas de Armario con puertas batientes
hojas abatibles de perfiles para sala estéril y baldas extraibles
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Dispositivo de proteccion estandar
(solucién poste-marco)

Puerta corredera con contrapesos en Cerramiento de proteccion individual de marcos
el perfil, unién mediante una correa con polea con chapas perforadas con recubrimiento pulverizado y
de inversion y la posibilidad de sopesar puertas corredizas con cierre de seguridad
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Armadura protectora para espacios de seguridad
de vuelo con paneles de Alucobond®

I/

Dispositivos de proteccion individual
para dispositivo de control para cochecito para nifnos
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Conexién de puertas de hojas abatibles con paneles con
mallas soldadas con recubrimiento pulverizado negro

Dispositivo de proteccion con Dispositivo de proteccion
puerta batiente (solucion de particion) telescopico sobre ruedas
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Mesa de montaje especificada por el cliente
con guia lineal y dispositivo tensor neumatico

Lugar de montaje manualmente desplazable Lugar de montaje con prensa integrada
con una mediante, carga 600 kg y mesa para documentos
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Puesto de trabajo con ajuste de altura Puesto de trabajo hidraulicamente
electrohidraulico y cajonera ajustable con estanteria de chapa abatible
y con profundidad ajustable

T

Y .
~ — : =
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Puesto de control de la series de perfiles 50, Lugar de montaje con mesa suspendida con cilindro
cajonera y puerta batiente, estructura de pértico con hidraulico con accionamiento eléctrico

chapa de acero y relleno de chapa perforada
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Puesto de trabajo segun principio Kanban
para el desacoplamiento de montaje y logistica de
abastecimiento para incrementar la productividad

Mesa de trabajo con puertas batientes y Puesto de control especial con entrada de 19
dispositivo de basculacién para tablero de trabajo pulgadas y soporte de monitor
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Linea de montaje para bombas de Mesa de trabajo rodante de la
la serie 50 de perfiles con ranuras de perfil serie de perfiles 50 con 3 cajones
cerradas mediante perfil de cierre rojo para colocar las herramientas

Puesto de trabajo con cubierta Puesto de control para bombas con relleno de chapas
protectora y elemento mévil manual perforadas, puerta corrediza y bandejas para teclados
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Estaciones de trabajo industrial incl. encadenamiento con
alimentacién eléctrica integrada y via de rodillos accionada

Unidades de servicio y de montaje Linea de montaje fluido DFT
para bombas de vacio
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Carros de abastecimiento de material: Carro de transporte cuyo fondo elastico
en las ranuras libres de los perfiles se pueden desciende con el aumento de peso y se
enganchar cajas de diferentes tamafios eleva cuando se retira peso

Carro de abastecimiento de perfiles de Carro de abastecimiento de material de perfiles
la serie 40 pintados de rojo para sala estéril de la serie 40 incl. cajones de acril
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Plataforma de montaje de la serie
de perfiles 40 con pies niveladores

Pedestal con pasamanos de la series de perfiles 40
a un lado por todo el pedestal y la escalera
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Plataforma de montaje libre, de 15 metros de largo,
con escaleras de carga para soporte seguro con altas cargas

Fijacién del poste en pedestal En los postes de la barandilla de técnica de perfiles mk se pueden
y listén en angulos montar componentes como p. €j., la alimentacién eléctrica
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Plataforma de montaje libre con escalera de 45°

L.

Conexién en T 40/H2 Articulacién 40/H3 para el paso Esquina de barandilla
para pasamano de escalera a pedestal con articulacién 40/H2
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Chapa de montaje en suelo de Conexiones muy estables mediante consolas de fundicion,
pedestal con cubierta antideslizante consolas asi como perfiles portadores estan a la disposicién
para todas las series de perfiles

Soporte de pedestal con sistema Pedestal para realizar trabajos de
de transporte con cojin de aire mantenimiento y de montaje en helicépteros
de manera sencilla y segura
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Alimentacion de energia
Alimentacion eléctrica
Alimentacion neumética

Altura de trabajo fija

Apoyos base

Arandelas de seguridad
Armellas

Articulaciones

Articulaciones para pasamanos
Asas

Asas

Asas de maquina

Bandejas

Barandillas

Barras de cepillo

Bisagras

Bisagras para paneles

Bloques esquineros

Brazos basculantes

Broca

Broca espiral

Cajon 1

Cajoneras

Cajones 2

Cajones 4

Calculadora de flexién

Canaletas de cable

Cerradura de bolas

Cerraduras integradas
Cerraduras laterales

Chapas perforadas

Cierre de seguridad electrénico
Cierre de seguridad mecanico
Cierres de resbalon
Componentes de puertas y ventanas
Conectores de fijacién longitudinal
Conectores paralelos
Conectores paralelos de apriete
Conexion de tierra

Conexiénen T
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304
260
282
281
279
280
305
300
301
300
278
178
139
207
188
321
268
268
270
293
320
152
250
254
118
291
326
326
286
286
287
287

13
194
255
257
256
237
265
264
266
250
114
115
117
276
323

Conexiones angulares

Configurador para dispositivos de proteccion
Consolas angulares de 90°

Detalles de unién

Distancias de seguridad

Ejemplos de aplicacion

Elementos de instalacion

Elementos de mando

Elementos de rétula

Elementos de transporte

Elementos neumaticos

Ergonomia en el puesto de trabajo

Escaleras

Escalones

Escuadras articuladas

Escuadras de 30/45/60°

Escuadras de 90°

Escuadras de retencion

Esponja abrasiva

Explicacién de los simbolos

Fijacién de tableros de mesa

Fijacion de tuerca

Fijacion mural

Herramienta de corte para

perfiles para sala estéril

Herramienta de roscar para casquillo con rosca
Herramienta de roscar para helicoil
lluminacién

lluminacioén lateral

Iman de retencion para tuercas

Indicaciones para dispositivos de proteccion
Indicaciones para escaleras y pedestales
Indicaciones para estaciones

de trabajo industrial

Indicaciones/Datos técnicos de las barandillas
Indicaciones/Datos técnicos de las escaleras
Indicaciones/Datos técnicos de los pedestales
Informacion sobre paneles

Interruptores de seguridad

Juego de Ilaves Allen

Lamparas LED de sistema

Largueras

Listones deslizantes

Listones deslizantes para

elementos deslizantes

Listones deslizantes para tope de puerta
Macho de roscar

76
210

87
319
21
332
194
200
192
202
196
275
314
316

92

91

76
180
327

285
136
323

327
326
326
298
299
327
210
312

274
320
314
318
232
260
327
298
316
148

151
150
326



Macho de roscar Helicoil

Machos de roscar

Marcos

Material de tableros de mesa

Matriz de seleccién de elementos de uniéon
Mecanizacién de extremos para

puntales de dngulo

Mecanizacion de perfiles

Mecanizacion frontal de los extremos
Mordaza de fijacion

Normas y fundamentos

Normas y proteccion ante

descargas electrostaticas

Nudos conectores

Nudos de entramado

Otros accesorios

Palancas de apriete

Paneles

Paneles con accesorios de fijacién
Pedestales

Perfil para listones de empunadura

Perfil para reposapiés

Perfiles adaptadores de la serie 25/40
Perfiles base de la serie 25

Perfiles base de la serie 50

Perfiles base de la serie 60

Perfiles base serie 40

Perfiles combinados espumados

Perfiles curvados

Perfiles de bordes

Perfiles de cierre

Perfiles de construccion

Perfiles de junta

Perfiles de la serie 25

Perfiles de la serie 40

Perfiles de la serie 50

Perfiles de la serie 60

Perfiles de revestimiento

Perfiles funcionales

Perfiles funcionales para el puesto de trabajo
Perfiles para la fijaciéon de paneles de la serie 25
Perfiles para la fijacion de paneles de la serie 40
Perfiles para peldafios

Perfiles para sala estéril de la serie 40
Perfiles para sala estéril de la serie 50
Perfiles para soportes de mesas y de aparatos
Perfiles telescépicos de la serie 40

326
326
214
284

75

20
16
18
111
14

276
118
125
206
201
232
240
318
271
309
42
38
58
64
46
67
21
238
146
22
147
38
46
58
64
186
32
306
44
55
317
52
62
308
306
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Perfiles telescdpicos de la serie 50
Pestillo

Pies niveladores

Pies niveladores con agujeros para atornillar
Pies niveladores de acero inoxidable
Piezas normalizadas/normales
Pinzas perfiladas

Placas base

Placas de base

Placas de base pesadas

Placas de nivelacion

Placas de suelo

Plantillas de taladrar para

elementos neumaticos

Plantillas de taladrar para perfiles
para sala estéril

Plantillas de taladrar para tensores de union
Poleas tensoras

Porta-botellas

Portahojas

Portainiciadores

Postes

Propiedades de la técnica de uniéon mk
Propiedades de los perfiles de aluminio mk
Puertas batientes

Puertas corredizas

Puertas levadizas

Remates

Reposapiés para el puesto de trabajo
Rodillos

Rodillos mini

Ruedas fijas y de maniobra tipo A
Ruedas fijas y de maniobra tipo B
Seleccion de la unién

Seleccion de perfiles

Seleccion del sistema

Sistema de soporte imperdible
Sistemas de estanteria

Soporte de pie

Soportes de mesa

Soportes para cajas

Suministro de material
Superestructuras de poérticos
Superficies cerradas

Superficies de rejilla

Suspension de herramientas
Tableros de mesa

63
258
156
160
161
137
128
167
174
176
168
170

330

329
328
139
296
295
195
222

74

12
216
218
220
142
304
203
202
182
183

74

12
213
224
290
164
278
292
290
289
233
236
294
284

®
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Tapa 323
Tensores de unién con articulaciéon 113
Tensores de unién y uniones atornilladas 104
Tienda y datos CAD 9
Tope de puerta 255
Topes amortiguadores 206
Tornillo de nivelacién 156
Tornillos abridados de cabeza alomada 138
Tornillos avellanados 137
Tornillos de cabeza cilindrica 137
Tornillos hexagonales 138
Tornillos prisioneros 139
Tuerca ranurada 133
Tuercas 130
Tuercas avellanadas 132
Tuercas hexagonales 139
Tuercas para montaje posterior 134
Tuercas/Tuercas correderas 130
Unidad de rodillos 259
Unién anclada 110
Unién de perno 112
Uniones de placas 94
Uniones de placas pesadas 98
Uniones tensoras 104
Ventajas de la técnica de perfiles mk 6
Ventajas de las estaciones

de trabajo industrial mk 274
Ventana corredera 229
Ventana de 1 hoja 226
Ventana de 2 hojas 228
Ventana plegable 230
Ventanas 226
Vista general de mecanizacién de extremos 16
Vista general de perfiles con

valores caracteristicos 22
Volantes 200
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25.01. ... mk 2025.01 38 51.33. ... mk 2033 63
25.02. ... mk 2025.02 39 51.50. .... mk 2050 194
25.03. ... mk 2025.03 39 51.51. ... mk 2051 194
25.04. ... mk 2025.04 39 51.60. .... mk 2060 FT*
25.05. ... mk 2025.05 39 51.61. ... mk 2061 FT*
2518. ... mk 2025.18 45 51.65. ... mk 2065 FT*
25.20. ... mk 2025.20 41 51.66. .... mk 2066 FT*
25.21. ... mk 2025.21 41 51.67. ... mk 2067 70
25.22. ... mk 2025.22 40 51.72. ... mk 2072 61
25.25. ... mk 2025.25 45 51.75. ... mk 2075 FT*
25.31. ... mk 2025.31 44 51.76. .... mk 2100 FT*
25.32. ... mk 2025.32 45 51.77. .... mk 2150 FT*
25.35. ... mk 2025.35 44 51.86. .... mk 2086 FT*
25.36. ... mk 2025.36 45 52.03. ... mk 2203 238
25.37. ... mk 2025.37 45 52.06. ... mk 2206 238
25.38. ... mk 2025.38 45 52.07. ... mk 2207 238
25.39. ... mk 2025.39 45 52.10. .... mk 2210 238
25.41. ... mk 2025.41 42 52.11. ... mk 2211 238
25.42. ... mk 2025.42 42 52.14. ... mk 2214 238
25.43. ... mk 2025.43 43 52.15. ... mk 2215 238
25.44. .. mk 2025.44 43 52.20. ... mk 2220 246
45.41. ... mk 2045.41 FT* 52.25. ... mk 2225 146
45.42. ... mk 2045.42 FT* 52.38. ... mk 2238 FT*
51.00. .... mk 2000 59 52.39. ... mk 2239 FT*
51.01. ... mk 2001 59 52.40. ... mk 2240 229
51.02. .... mk 2002 59 52.41. ... mk 2241 229
51.03. ... mk 2003 59 52.44. ... mk 2244 271
51.04. ... mk 2004 60 52.45. ... mk 2245 218/294
51.05. ... mk 2005 60 52.51. ... mk 2251 FT*
51.06. .... mk 2006 61 52.54. ... mk 2254 FT*
51.07. ... mk 2007 FT* 52.55. ... mk 2255 FT*
51.08. .... mk 2008 61 52.60. .... mk 2260 FT*
51.00. ... mk 2009 60 54.01. ... mk 2040.01 47
51.10. ... mk 2010 FT* 54.02. ... mk 2040.02 49
51.11. ... mk 2011 61 54.03. ... mk 2040.03 49
51.12. ... mk 2012 FT* 54.04. .... mk 2040.04 57
51.14. ... mk 2014 59 54.05. ... mk 2040.05 50
51.17. ... mk 2017 62 54.06. .... mk 2040.06 50
51.18. ... mk 2018 62 54.07. .... mk 2040.07 50
51.19. ... mk 2019 62 54.08. ... mk 2040.08 Sil
51.23. ... mk 2023 60 54.09. ... mk 2040.09 51
51.24. ... mk 2024 FT* 54.10. ... mk 2040.10 51
51.26. .... mk 2026 FT* 54.100. .... mk 2040.100 53
51.27. ... mk 2027 FT* 54.101. ... mk 2040.101 58
51.28. ... mk 2028 FT* 54.104. .... mk 2040.104 53
51.30. .... mk 2030 59 54.1009. ... mk 2040.109 53
51.31. ... mk 2031 63 54.11. ... mk 2040.11 55

* Véase el catalogo Técnica de transporte (FT)
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54.110. ... mk 2040.110 53 54.96. ... mk 2040.96 53
5412. ... mk 2040.12 56 60.01. .... mk 2060.01 65
5413. ... mk 2040.13 57 60.02. .... mk 2060.02 65
54.14. ... mk 2040.14 56 60.03. ... mk 2060.03 65
54.15. ... mk 2040.15 56 60.04. .... mk 2060.04 65
54.16. ... mk 2040.16 58 60.05. ... mk 2060.05 66
54.19. ... mk 2040.19 57 60.07. .... mk 2060.07 66
54.21. ... mk 2040.21 55 60.30. .... mk 2060.30 146
54.22. ... mk 2040.22 56 60.41. ... mk 2060.41 71
54.23. ... mk 2040.23 308
54.30. ... mk 2040.30 308
54.31. ... mk 2040.31 46
54.32. ... mk 2040.32 186
54.33. .. mk 2040.33 308
54.34. ... mk 2040.34 308
54.35. ... mk 2040.35 308
54.36. .... mk 2040.36 306
54.37. .... mk 2040.37 307
54.38. ... mk 2040.38 307
54.39. ... mk 2040.39 307
54.40. .... mk 2040.40 47
54.41. ... mk 2040.41 48
54.42. ... mk 2040.42 186
54.43. ... mk 2040.43 186
54.44. ... mk 2040.44 186
54.45. ... mk 2040.45 49
54.46. ... mk 2040.46 57
54.50. ... mk 2040.50 194
54.51. ... mk 2040.51 194
54.52. ... mk 2040.52 48
54.60. .... mk 2040.60 243
54.67. .... mk 2040.67 187
54.68. ... mk 2040.68 317
54.69. .... mk 2040.69 317
54.70. ... mk 2040.70 309
54.72. ... mk 2040.72 68
54.73. ... mk 2040.73 50
54.74. ... mk 2040.74 307
54.75. ... mk 2040.75 307
54.80. .... mk 2040.80 FT*
54.85. ... mk 2040.85 187
54.86. .... mk 2040.86 FT*
54.90. ... mk 2040.90 69
5492. ... mk 2040.92 52
54.93. ... mk 2040.93 52
5494. ... mk 2040.94 52
5495. ... mk 2040.95 53

* Véase el catélogo Técnica de transporte (FT) 371
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05.06.0015
07.01.0005
07.13.0003
14.00.0004
16.00.0000
16.00.0001
16.00.0006
16.00.0007
16.00.0016
16.00.0017
16.00.0018
16.00.0026
16.00.0027
16.00.0028
16.01.0038
16.05.0011
16.05.0030
19.00.0005
19.02.0022
21.01.2000
21.02.2000
21.03.2000
21.04.2000
21.05.2000
21.62.2000
21.64.2000
22.00.2000
22.01.2000
22.08.2000
22.09.2000
22.17.2000
22.21.2000
22.26.2000
22.27.2000
22.70.2000
22.71.2000
22.72.2000
22.90.0035
22.90.0035
22.90.2000
22.91.0035
22.91.2000
22.92.0035
22.92.0035
22.92.2000
24.05.
24.06.

372

Perno 224
Chapa de apoyo 242
Clip de resorte para tuercas 136
Pieza distanciadora 243
Portainiciador A ?13 195
Portainiciador A %13 195
Portainiciador B 213 195
Portainiciador B 219 195
Portainiciador D ?9 195
Portainiciador D 213 195
Portainiciador D 219 195
Portainiciador E ?9 195
Portainiciador E 213 195
Portainiciador E 219 195
Anillo distanciador 303
Portainiciador A R1/4 195
Escuadra 303
Pieza-guia 218/259
Guia 306

Liston deslizante mk 1040.01 148
Listén deslizante mk 1040.02 149
Liston deslizante mk 1040.03 149
Liston deslizante mk 1040.04 149
Liston deslizante mk 1040.05 149
Liston deslizante mk 1060.62 149
Liston deslizante mk 1060.64 149

Liston deslizante mk 1000 148
Liston deslizante mk 1001 149
Liston deslizante mk 1008 149
Liston deslizante mk 1009 151
Listén deslizante mk 1017 149
Liston deslizante mk 1021 151
Liston deslizante mk 1026 151
Listén deslizante mk 1027 151
Liston deslizante mk 1070 149
Liston deslizante mk 1071 149
Liston deslizante mk 1072 149
Tope para puertas batientes 150
Tope de puerta para 5 mm 255
Liston deslizante mk 1090 150
Tope para puertas de chapa 150
Liston deslizante mk 1091 150
Tope para puertas batientes 150
Tope de puerta para 24 mm 255
Liston deslizante mk 1092 150
Panel de malla soldada 244
Panel de malla soldada 244

25.50.0500
25.50.0501

25.50.0504
25.50.0505
25.50.0508
25.50.0512
25.50.0513
25.50.0518
25.50.0540
25.50.0541

25.50.1000
25.50.1001

25.50.1010

25.50.1012

25.50.1020
25.50.1021

25.50.3000
25.50.3001

25.50.3002
25.50.3006
25.50.3300
25.50.3301

25.50.3330
25.50.7000
25.50.7001

25.50.7002
25.50.8000
25.50.8001

25.50.8002
25.50.8003
25.50.8004
25.50.8005
25.71.2000
25.72.2000
25.73.2000
26.00.0006
26.00.0012
26.00.0052
26.00.0054
26.00.0060
30.00.0027
30.00.0029
30.00.0033
30.00.0034
30.00.0035
30.00.0036
30.00.0037

Tuerca 1 M5
Tuerca giratoria 1 M5
Tuerca 2/25 M5
Tuerca 2/25 ESD M5
Tuerca 1 ESD M5
Tuerca 1 M6
Tuerca 2/25

Tuerca 1 ESD M6
Tuerca 1 M4
Tuerca giratoria 1 M4

Escuadra 15
Escuadra 40
Escuadra S15
Escuadra S40
Escuadra A25/15/2
Escuadra A25/40/2
Placa recta 01

Placa recta 02
Placa en édngulo 01
Placaen T 01
Bloque esquinero 25
Bloque esquinero 26

Grapa paralela de la serie 25

Grapa 25/0
Grapa 25/1
Grapa 25/2
Remate mk 2025.01
Remate mk 2025.02
Remate mk 2025.20
Remate mk 2025.21
Remate mk 2025.37
Remate mk 2025.38

Liston deslizante mk 1025.71
Listén deslizante mk 1025.72
Liston deslizante mk 1025.73
Escuadra de retencion 1
Escuadra de retencién 2
Soporte para tablero de mesa
Fijacién de suelo

Escuadra de retencion 60/1
Grapa 1/40

Grapa 2/40

Grapa 5/30

Grapa 5/40

Grapa 6/30

Grapa 6/40

Grapa 7/80

130
134
130
130
130
130
130
130
130
134

76

76

77

77

76

76

94

94

94

94
118
118
117
128
128
128
142
142
142
142
142
142
148
148
148
180
180
285
158
180
129
129
129
129
129
129
129
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30.00.0048 Grapa 40/25 128 34.12.0004 Tuerca 1 VA M5 130
30.00.0117 Grapa de rejillas 245 34.12.0018 Tuerca 1 ESD M5 130
31.00.0001 Consola 1 88 34.14.0006 Clip M4 134
31.00.0002 Consola 2 88 34.14.0007 Clip M5 134
31.00.0004 Consola 4 88 34.14.0008 Clip M6 134
31.00.0005 Consola 5 88 34.16.0431 Tuerca giratoria 1 M4 135
31.00.0007 Consola 7 88 34.16.0531 Tuerca giratoria 1 M5 135
31.00.0014 Consola 14 89 34.16.0537 Tuerca giratoria 1 M5 135
31.00.0015 Consola 15 89 34.16.0631 Tuerca giratoria 1 M6 135
31.00.0016 Consola 16 89 34.16.0637 Tuerca giratoria 1 M6 135
31.40.0016 Consola 16/40 87 34.16.0831 Tuerca giratoria 1 M8 135
31.60.0001 Consola 60/1 90 34.16.0834 Tuerca giratoria 2/40 M8 135
31.60.0007 Consola 60/7 90 34.16.0835 Tuerca giratoria 3/25 M8 135
34.01.0001 Tuerca 1 M8 130 34.16.0837 Tuerca giratoria 1 M8 135
34.01.0002 Tuerca 2/25 M8 131 34.60.0101 Tuerca 1 M8 132
34.01.0003 Tuerca 2/50 M8 131 34.60.0201 Tuerca 1 M10 132
34.01.0004 Tuerca 3/25 M8 131 34.60.0203 Tuerca 2/60 M10 132
34.01.0005 Tuerca 2/75 M8 131 34.60.0205 Tuerca 3/60 M10 132
34.01.0006 Tuerca 3/50 M8 131 34.60.0301 Tuerca 1 M12 132
34.01.0007 Tuerca 4/50 M8 131 34.60.0303 Tuerca 2/60 M12 132
34.01.0011 Tuerca 2/35 M8 131 34.60.0305 Tuerca 3/60 M12 132
34.01.0018 Tuerca 1 ESD M8 130 34.60.0321 Tuerca 1 VA M12 132
34.01.0019 Tuerca 2/40 M8 131 34.60.1101 Tuerca ranurada M8 134
34.01.0022 Tuerca 3/40 M8 131 34.60.1201 Tuerca ranurada M10 134
34.01.0024 Tuerca 1 VA M8 130 34.60.1301 Tuerca ranurada M12 134
34.01.0050 Tuerca 1 ESD M8 131 34.60.2001 Tuerca ranurada 1 133
34.01.0051 Tuerca 1 M8 131 34.60.2101 Tuerca ranurada 1 133
34.02.0008 Tuerca 1 M6 130 3855BF0200  Perfil de unién 3855 99
34.02.0010 Tuerca 2/25 M6 131 3856BD0200  Perfil de unién 3856 99
34.02.0012 Tuerca 1 VA M6 130 3860BD0200  Perfil de unién 3860 102
34.02.0018 Tuerca 1 ESD M6 130 3861BD0200  Perfil de unién 3861 102
34.02.0050 Tuerca 1 ESD M6 131 50.02.0001 Placa base C M16 169
34.02.0051 Tuerca 1 M6 131 50.02.0002 Placa base C M20 169
34.03.0002 Tuerca ranurada M8 134 50.02.0003 Placa base B M16 169
34.04.0003 Tuerca ranurada M6 134 50.02.0004 Placa base B M20 169
34.06.0002 Tuerca corredera M8 134 50.02.0007 Placa base G M16 166
34.07.0002 Tuerca corredera M6 134 50.02.0008 Placa base G M20 166
34.07.0003 Tuerca corredera M5 134 50.02.0010 Placa base D M12 166
34.07.0004 Tuerca corredera M4 134 50.02.0011 Placa base D M16 166
34.08.0001 Tuerca 1 M4 130 50.02.0018 Placa base F M16 166
34.08.0004 Tuerca 1 VA M4 130 50.02.0023 Placa de base 1 177
34.08.0018 Tuerca 1 ESD M4 130 50.02.0026 Placa de base 2 177
34.09.0001 Tuerca S1 132 50.02.0028 Placa de base 4 177
34.09.0002 Tuerca S2/50 132 50.02.0029 Placa de base 5 177
34.09.0006 Tuerca S2/100 132 50.02.0030 Placa base | M16 167
34.09.0007 Tuerca S2/40 132 50.02.0032 Placa base J M16 167
34.12.0001 Tuerca 1 M5 130 50.02.0035 Placa base | M12 167

373
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50.02.0040
50.02.0041

50.02.0042
50.02.0043
50.02.0050
50.02.0067
50.02.0068
50.02.0076
50.02.0088
50.02.0089
50.02.0091

50.02.0093
50.02.0094
50.02.6004
50.02.6005
50.02.6008
50.02.6009
50.03.0001

50.03.0002
50.03.0003
50.03.0004
50.03.0005
50.03.0006
50.03.0007
50.03.0008
50.03.0009
50.03.0010
50.03.0011

50.03.0012
50.03.0025
50.03.0026
50.03.0028
50.03.0034
50.03.6002
50.03.6008
50.05.0010
50.05.0011

50.05.0012
50.05.0013
50.05.0016
50.05.0017
50.05.0018
50.05.0045
50.05.0046
50.05.0047
50.05.0051
50.05.0052

374

Placa base K M16
Placa base | M10
Placa base J M10
Placa base K M10
Placa base J M20
Placa base J M12
Placa base M10

Placa de base 8
Placa de base 6
Placa de base 7
Placa base R1
Placa base R3
Placa base R4

Placa base 60/4 M16
Placa base 60/5 M20
Placa base 60/8 M16
Placa base 60/9 M20
Placa base 1

Placa base 2

Placa base 4

Placa base 4a

Placa base 5

Placa base 6

Placa base 7

Placa base 8

Placa base 40/1 80x80 mm
Placa base 40/2 80x80 mm
Placa base 40/3 80x80 mm
Placa base 40/4 80x80 mm
Placa 40/17 80x80 mm
Placa 40/18 80x80 mm
Placa 40/20 80x120 mm
Fijacién mural

Placa base 60/2

Placa base 60/8

Placa de nudos 10

Placa de nudos 11

Placa de nudos 12

Placa de unién 13

Placa de unién 16

Placa de unién 17

Placa de unién 18

Placa en angulo 03
Placaen T 03

Placa recta 07

Placa en angulo 13

Placa recta 03

167
167
167
167
167
167
167
175
175
175
183
182
183
169
169
169
169
172
172
172
172
173
173
173
173
171
171
171
171
170
170
170
323
173
173
101
101
101
101
100
100
101

97

97

96

97

96

50.05.0053
50.05.0060
50.05.0061
50.05.0062
50.05.0064
50.05.0065
50.05.0066
50.05.0070
50.05.0077
50.05.6010
50.05.6012
50.05.6026
50.09.0013
50.09.0037
50.09.0038
50.09.0039
50.09.0040
50.09.0041
50.09.0044
50.09.0045
50.12.0005
50.13.5005
50.13.5008
50.13.6004
50.13.6005
50.13.6008
5169BA ...
5169BB0200
5169BC0200
5169BD0300
53.00.0100
53.00.0101
53.00.0200
53.00.0201
53.00.0202
53.00.0300
53.00.0301
53.00.0303
53.00.0304
53.00.0352
53.01.0005
53.01.0006
5401BC ....
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Junta plana A

Junta plana B
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5401CC0500 Puntal de angulo 01 L=500 20 82.05.0052 Escuadra B50s2 82
5402CA .... Puntal de dngulo 02 20 82.05.0053 Escuadra B50s3 82
5402CA200 Puntal de dngulo 02 L=200 20 82.05.0055 Escuadra B40s2 82
5402CA300 Puntal de dngulo 02 L=300 20 82.06.0001 Escuadra C25 83
5402CA400 Puntal de dngulo 02 L=400 20 82.06.0003 Escuadra C90 83
5402CA500 Puntal de dngulo 02 L=500 20 82.06.0009 Escuadra C90/2 83
5440BC ... Mecanizacién de perfiles 257 82.06.0010 Escuadra C140/2 83
63.00.0011 Arandela distanciadora 202 82.06.0014 Escuadra C40/3 83
65.00.0001 Base 1 179 82.06.0040 Escuadra C25s 83
65.00.0005 Base 5 179 82.06.0041 Escuadra C40s 83
67.00.0002 Soporte de pie M10 164 82.06.0042 Escuadra C90s 83
67.00.0003 Soporte de pie M10 164 82.07.0001 Escuadra D25 84
67.00.0010 Soporte de pie M10 164 82.07.0003 Escuadra D90 84
67.02.0004 Apoyos base 179 82.07.0009 Escuadra D90/2 84
71.01.0019 Tornillos abridados 138 82.07.0010 Escuadra D140/2 84
71.01.0019A2 Tornillos abridados 138 82.07.0013 Escuadra D40/3 84
76.01.0002 Tapa 323 82.07.0040 Escuadra D25s 84
76.03.0018 Plancha de conexién de corredera 258 82.07.0041 Escuadra D40s 84
76.03.0020 Escuadra-guia 258 82.07.0042 Escuadra D90s 84
79.00.0001 Soporte 5 124 82.07.0043 Escuadra D140s 84
79.00.0004 Soporte 7 mk 2000 156 82.10.4001 Escuadra L25 91
79.00.0011 Conector en T 40/H2 323 82.10.4041 Escuadra L25s 91
79.01.0001 Bloque esquinero 1 123 82.11.4001 Escuadra M25 91
79.01.0002 Bloque esquinero 2 123 82.11.4041 Escuadra M25 91
79.01.0003 Bloque esquinero 3 124 82.11.4041 Escuadra M25s 91
79.01.0004 Bloque esquinero 4 124 82.12.4001 Escuadra N25 91
79.01.0005 Bloque esquinero 5 120 82.12.4041 Escuadra N25s 91
79.01.0006 Bloque esquinero 6 120 82.40.0701 Escuadra E25 78
79.01.0052 Nudo de entramado 2 127 82.40.0702 Escuadra E40 78
79.01.0054 Nudo de entramado 4 127 82.40.0703 Escuadra E80 78
79.01.0055 Nudo de entramado 5 127 82.40.0704 Escuadra E65 78
79.01.0062 Nudo 30° 125  82.40.0705 Escuadra E120 79
79.01.0066 Nudo 45° 125  82.40.0721 Escuadra E25 M8 242
79.01.0068 Nudo 60° 125 82.40.0741 Escuadra E25s 79
82.00.0023 Escuadra P1 78 82.40.0742 Escuadra E40s 79
82.00.0024 Escuadra P3 78 82.40.0744 Escuadra E65s 79
82.01.0007 Escuadra para caja de distribucién 303 ~ 82.40.0747 Escuadra E40s3 79
82.02.0001 Escuadra A1l 81 82.40.0761 Escuadra E25s M8 242
82.03.0001 Escuadra A3 81 82.40.0801 Escuadra F25 79
82.05.0003 Escuadra B25 81 82.40.0802 Escuadra F40 79
82.05.0004 Escuadra B50 82 82.40.0803 Escuadra F80 79
82.05.0006 Escuadra B100 82 82.40.0804 Escuadra F65 79
82.05.0012 Escuadra B150 82 82.40.0805 Escuadra F40/R 79
82.05.0013 Escuadra B40 81 82.40.0841 Escuadra F25s 80
82.05.0022 Escuadra B90 82 82.40.0844 Escuadra F65s 80
82.05.0026 Escuadra B20/40 82 82.40.0901 Escuadra G25 80
82.05.0051 Escuadra B50s1 82 82.40.0902 Escuadra G40 80
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B46.00.036 Escuadra articulada A25/2 92 B46.02.025 Elemento de rétula F2 192
B46.00.037 Escuadra articulada C25 93 B46.03.003 Plantilla de taladrar 6 mm 328
B46.00.243 Soporte, imperdible 224 B46.03.007 Plantilla de taladrar 330
B46.00.245 Soporte, abierto 224 B46.03.102 Herramienta de corte 327
B46.01.001 Bisagra 50-1/50-1 251 B46.05.001 Bloque esquinero 30 118
B46.01.002 Bisagra 50-2/50-2 251 B46.05.002 Bloque esquinero 31 119
B46.01.010 Bisagra 40-1/40-1 251 B46.05.003 Bloque esquinero 32 119
B46.01.011 Bisagra 40-1/50-1 251 B46.05.004 Bloque esquinero 33 119
B46.01.012 Bisagra 25-1/25-1 250 B46.05.005 Bloque esquinero 34 119
B46.01.013 Bisagra 25-1/40-1 250 B46.05.006 Bloque esquinero 35 119
B46.01.014 Bisagra 25-1/50-1 252 B46.05.007 Bloque esquinero 36 119
B46.01.015 Bisagra 25 253 B46.05.008 Bloque esquinero 37 119
B46.01.022 Articulacién 40/H1 321 B46.05.009 Bloque esquinero 38 119
B46.01.023 Articulacién 40/H2 321 B46.05.039 Bloque esquinero 46 121
B46.01.024 Articulacién 40/H3 322  B46.05.040 Blogue esquinero 39 121
B46.01.025 Articulacién 40/H4 321 B46.05.041 Bloque esquinero 40 121
B46.01.026 Articulacién 40/H5 322 B46.05.042 Bloque esquinero 41 121
B46.01.027 Articulacién 40/H6 322 B46.05.043 Bloque esquinero 42 121
B46.01.030 Bisagra 40-1/40-7/40-1 251 B46.05.044 Bloque esquinero 43 121
B46.01.033 Bisagra de plastico 253 B46.05.045 Bloque esquinero 44 121
B46.01.044 Bisagra 25-1/25-3 254 B46.05.048 Bloque esquinero 48 122
B46.01.050 Bisagra 40-1/40-3 254  B46.07.274 Placa de base 6 175
B46.01.055 Bisagra 50-1/40-3 254 B46.07.275 Placa de base 7 175
B46.01.058 Bisagra 60-1/60-1 252 B46.07.276 Placa de base 8 175
B46.01.059 Bisagra 60-1/60-2/60-1 252 B51.03.003 Bloque esquinero 1 123
B46.01.063 Bisagra 40-1/60-1 252 B51.03.004 Tensor de union 107
B46.01.064 Bisagra 50-1/60-1 251 B51.03.005 Plantilla de taladrar ¢ 10 mm 328
B46.01.201 Articulacién BO1 189 B51.03.006 Tensor de unién 109
B46.01.202 Articulaciéon B02 189 B51.03.009 Tensor de unién 104
B46.01.203 Articulaciéon B03 189 B51.03.010 Tensor de unién con articulaciéon 113
B46.01.204 Articulacién B04 189 B51.03.011 Tensor de unién con articulacién 113
B46.01.205 Articulacién B05 189 B51.03.016 Conector paralelo de apriete 117
B46.01.221 Articulacién B21 188 B51.03.017 Conector paralelo de apriete 117
B46.01.222 Articulacion B22 188 B51.03.018 Conector paralelo de apriete 117
B46.01.223 Articulacién B23 188 B51.03.020 Plantilla de taladrar 329
B46.01.224 Articulaciéon B24 188 B51.03.030 Tensor de unién VA 107
B46.01.225 Articulacién B25 188 B51.03.035 Plantilla de taladrar 329
B46.01.250 Articulacién B50 190 B51.03.040 Tensor de unién 108
B46.01.251 Articulacién B51 190 B51.03.041 Tensor de unién 108
B46.01.252 Articulacién B52 190 B51.03.042 Tensor de unién paralela 115
B46.01.253 Articulaciéon B53 191 B51.03.043 Conector de fijacion longitudinal 114
B46.01.254 Articulacién B54 191 B51.03.044 Conector de fijacion longitudinal 114
B46.01.255 Articulacién B55 191 B51.03.050 Unién anclada 110
B46.02.010 Elemento de rétula C1 193 B51.03.055 Conector paralelo sencillo M8 116
B46.02.011 Elemento de rétula C2 193 B51.03.056 Conector paralelo 2/40 M8 116
B46.02.012 Elemento de rétula C3 193 B51.03.057 Conector paralelo 2/50 M8 116
B46.02.024 Elemento de rétula F1 192  B51.03.060 Mordaza de fijacion 1
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B69.62.002 Puerta levadiza 221 D0912620 Tornillo de cabeza cilindrica M6x20 137
B69.65.000 Poste (sin escuadra) 222 D0912812 Tornillo de cabeza cilindrica M8x12 137
B69.65.001 Poste 1 222 D0912816 Tornillo de cabeza cilindrica M8x16 137
B69.65.002 Poste 2 223 D0912816A2 Tornillo de cabeza cilindrica M8x16 137
B69.65.003 Poste 3 223 D0912820 Tornillo de cabeza cilindrica M8x20 137
B69.65.004 Poste 4 223 D0912820A2 Tornillo de cabeza cilindrica M8x20 137
B69.90.001 Reja ondulada 243 D0912825 Tornillo de cabeza cilindrica M8x25 137
B69.90.003 Malla soldada 244 D0912830 Tornillo de cabeza cilindrica M8x30 137
B69.90.004 Malla soldada 245 D0912835 Tornillo de cabeza cilindrica M8x35 137
B69.90.005 Malla soldada 244 D0912840 Tornillo de cabeza cilindrica M8x40 137
B69.90.101 Cristal acrilico con perfil de junta 247 D0914410 Tornillos prisioneros M4x10 139
B69.90.102 Cristal acrilico con perfil de junta 247 D091446 Tornillos prisioneros M4x6 139
B69.90.103 Cristal acrilico con pieza de apriete 241 D091448 Tornillos prisioneros M4x8 139
B69.90.104 Cristal acrilico con pieza de apriete 241 D0914510 Tornillos prisioneros M5x10 139
B69.90.201 Policarbonato con perfil de junta 247 D091456 Tornillos prisioneros M5x6 139
B69.90.202 Policarbonato con perfil de junta 247 D091458 Tornillos prisioneros M5x8 139
B69.90.203 Policarbonato con perfil de junta 247 D0914610 Tornillos prisioneros M6x10 139
B69.90.204 Policarbonato con pieza de apriete 241 D0914610A2  Tornillos prisioneros VA M6x10 139
B69.90.205 Policarbonato con pieza de apriete 241 D091466 Tornillos prisioneros M6x6 139
B69.90.206 Policarbonato con soporte 240 D091466A2 Tornillos prisioneros VA M6x6 139
B69.90.207 Policarbonato con soporte 240 D091468 Tornillos prisioneros M6x8 139
B69.90.310 Chapa de acero con escuadra 242 D091468A2 Tornillos prisioneros VA M6x8 139
B69.90.311 Chapa de acero con escuadra 242 D0914810 Tornillos prisioneros M8x10 139
B69.90.312 Chapa de acero con escuadra 242 D0914810A2  Tornillos prisioneros VA M8x10 139
B69.90.501 Alucobond® con perfil de junta 247 D0914812 Tornillos prisioneros M8x12 139
B69.90.502 Alucobond® con perfil de junta 247 D0914816 Tornillos prisioneros M8x16 139
B69.90.701 Policarbonato con perfil de junta 246 D0914816A2  Tornillos prisioneros VA M8x16 139
B69.90.702 Policarbonato con perfil de junta 246 D0914820 Tornillos prisioneros M8x20 139

B69.90.710 Cristal acrilico con perfil de junta 246 D09331020 Tornillos hexagonales  M10x20 138
B69.90.711 Cristal acrilico con perfil de junta 246 D09331025 Tornillos hexagonales  M10x25 138
B69.90.720 Chapa de acero con perfil de junta 246 D09331030 Tornillos hexagonales ~ M10x30 138
B69.91.004 Ventana plegable de cristal acrilico 230 D09331230 Tornillos hexagonales  M12x30 138

B69.91.005 Ventana plegable de policarbonato 230 D0933616 Tornillos hexagonales  M6x16 138
B69.91.006 Ventana corredera de policarbonato 229 D0933620 Tornillos hexagonales ~ M6x20 138
D05625 Tuerca M5 134 D0933625 Tornillos hexagonales ~ M6x25 138
D058016 Armella M16 207 D0933630 Tornillos hexagonales  M6x30 138
D058020 Armella M20 207 D0933635 Tornillos hexagonales  M6x35 138
D09121220 Tornillo de cabeza cilindrica M12x20 137 D093368 Tornillos hexagonales  M6x8 138
D09121225 Tornillo de cabeza cilindrica M12x25 137 D0933812 Tornillos hexagonales ~ M8x12 138
D0912410 Tornillo de cabeza cilindrica M4x10 137 D0933816 Tornillos hexagonales  M8x16 138

D0912510 Tornillo de cabeza cilindrica M5x10 137 D0933816A2  Tornillos hexagonales VAM8x16 138
D0912512 Tornillo de cabeza cilindrica M5x12 137 D0933820 Tornillos hexagonales  M8x20 138
D0912516 Tornillo de cabeza cilindrica M5x16 137 D0933820A2  Tornillos hexagonales VAM8x20 138
D091258 Tornillo de cabeza cilindrica  M5x8 137 D0933825 Tornillos hexagonales ~ M8x25 138
D0912610 Tornillo de cabeza cilindrica M6x10 137 D0933825A2  Tornillos hexagonales VAM8x25 138
D0912612 Tornillo de cabeza cilindrica M6x12 137 D0933830 Tornillos hexagonales  M8x30 138
D0912616 Tornillo de cabeza cilindrica M6x16 137 D0933835 Tornillos hexagonales  M8x35 138

379
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D0933840
D093410
D093412
D09345
D09345A2
D09346
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D09348
D09348A2
D67968
D67968
D67968A2
D67968A2

D69121025 Tornillo de cabeza cilindrica M10x25
D69121230 Tornillo de cabeza cilindrica M12x30

Tornillos hexagonales ~ M8x40
Tuercas hexagonales M10
Tuercas hexagonales M12
Tuercas hexagonales M5

Tuercas hexagonales VA M5
Tuercas hexagonales M6
Tuercas hexagonales VA M6

Tuercas hexagonales M8
Tuercas hexagonales VA M8
Polea tensora

Poleas tensoras ¢ 8,4
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Poleas tensoras VA 28,4

D6912510 Tornillo de cabeza cilindrica M5x10
D6912512 Tornillo de cabeza cilindrica M5x12
D6912520 Tornillo de cabeza cilindrica M5x20
D691258 Tornillo de cabeza cilindrica M5x8

D6912616 Tornillo de cabeza cilindrica M6x16
D6912620 Tornillo de cabeza cilindrica M6x20
D6912816 Tornillo de cabeza cilindrica M8x16

D6912816A2 Tornillo de cabeza cilindrica M8x16

D6912820 Tornillo de cabeza cilindrica M8x20
D6912820 Tornillo de cabeza cilindrica M8x20

D6912820A2 Tornillo de cabeza cilindrica M8x20
D6912820A2 Tornillo de cabeza cilindrica M8x20
D6912825 Tornillo de cabeza cilindrica
D6912830 Tornillo de cabeza cilindrica

D7991410
D7991410A2
D7991412
D7991416
D7991416A2
D7991435A2
D799146
D7991510
D7991510A2
D7991512
D7991516
D7991525
D799158
D799158A2
D7991610
D7991612
D7991612A2
D7991616
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M8x25
M8x30
Tornillos avellanados M4x10
Tornillos avellanados VA M4x10

Tornillos avellanados M4x12
Tornillos avellanados M4x16
Tornillos avellanados VA M4x16
Tornillos avellanados VA M4x35
Tornillos avellanados M4x6

Tornillos avellanados M5x10
Tornillos avellanados VA M5x10
Tornillos avellanados M5x12
Tornillos avellanados M5x16
Tornillos avellanados M5x25
Tornillos avellanados M5x8

Tornillos avellanados VA M5x8

Tornillos avellanados M6x10
Tornillos avellanados M6x12
Tornillos avellanados VA M6x12
Tornillos avellanados M6x16
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D7991616A2  Tornillos avellanados VA M6x16
D7991620 Tornillos avellanados M6x20
D7991812 Tornillos avellanados M8x12
D7991816 Tornillos avellanados M8x16
D7991816A2  Tornillos avellanados VA M8x16
D7991820 Tornillos avellanados M8x20
D7991820A2  Tornillos avellanados VA M8x20
D7991825 Tornillos avellanados M8x25
D7991830 Tornillos avellanados M8x30
D7991835A2  Tornillos avellanados VA M8x35
K00112121150 Chapa de acero galvanizada
K00112131150 Chapa de acero pintada
K0011311121503 Chapa perforada 03
K0011311121505 Chapa perforada %5
K0011311121508 Chapa perforada 08
K0011311121510 Chapa perforada 210
K0011311122003 Chapa perforada o3
K0011311122005 Chapa perforada 5
K0011311122008 Chapa perforada 08
K0011311122010 Chapa perforada 210
K0011312121510 Chapa perforada
K0011312122010 Chapa perforada

K00128221.40
K00128222.40
K00128321.40
K00128323.40
K00128324.40
K00128421.40
K00128423.40
K00205121150
K00205121200
K00305321150
K00305321200
K0030641125
K0030641135
K0030641150
K00315121.40
K00315122.40
K00316223004
K00316223006
K01B211004
K01B211005
K01B211006
K01B231004
K01B231005
K01B231006
K01D211004

Reja ondulada de acero 4 mm

Reja ondulada de acero 4 mm

Malla soldada 4 mm
Malla soldada 4 mm
Malla soldada 4 mm

Malla soldada galvanizada 4 mm
Malla soldada galvanizada 4 mm
Chapa de VA pulida 1,5 mm
Chapa de VA pulida 2 mm
Chapa de aluminio anodizado
Chapa de aluminio anodizado
Chapa estriada 2,5/4 mm

Chapa estriada 3,5/5 mm

Chapa estriada 5/6,5 mm

Reja ondulada de aluminio 4 mm
Reja ondulada de aluminio 4 mm
Alucobond® anodizado en plata

Alucobond® anodizado en plata
Policarbonato claro 4 mm
Policarbonato claro 5mm
Policarbonato claro 6 mm

Policarbonato tono gris 4 mm
Policarbonato tono gris 5 mm
Policarbonato tono gris 6 mm

Cristal acrilico 4 mm
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K01D211005  Cristal acrilico 5mm 233 K111010019 Arandelas de seguridad ¢ 13 139
K01D211006 Cristal acrilico 6mm 233 K111010020 Arandelas de seguridad VA ¢ 4,3 139
K01P211005 PETG claro 5mm 233 K111010021 Arandelas de seguridad VA ¢ 5,3 139
K01P211006 PETG claro 6mm 233 K111010022 Arandelas de seguridad VA ¢ 6,4 139
K101120001 Rodillo mini mk 202 K111010023 Arandelas de seguridad VA ¢ 8,4 139
K106000140  Rueda de maniobra (A) ¢ 50 182  K111010024  Arandelas de seguridad VA ¢ 10,5 139
K106000141  Rueda de maniobra (A) @ 75 182  K111010025  Arandelas de seguridad VA @ 13 139
K106000142  Rueda de maniobra (A) ¢ 100 182  K111010046  Arandelas de seguridad ¢ 7 139
K106000143  Rueda de maniobra (A) ¢ 125 182 K111010046A2 Arandelas de seguridad VA ¢ 7 139
K106000144  Rueda de maniobra (A) @ 100 182  K111020006  Clip M4 134
K106000145 Rueda de maniobra (B) ¢ 125 183 K111020007 Clip M5 134
K106000148  Rueda de maniobra (B) ¢ 125 183  K111020008  Clip M6 134
K106001040  Rueda fija (A) ¢ 50 182  K112010002  Tornillos abridados 138
K106001041  Rueda fija (A) @ 75 182  K112010102  Tornillos abridados 138
K106001042  Rueda fija (A) ¢ 100 182  K112010003  Tornillos abridados 138
K106001043  Rueda fija (A) ¢ 125 182  K112010103 Tornillos abridados 138
K106001044  Rueda fija (A) » 100 182 K112010004  Tornillos abridados 138
K106001045  Rueda fija (B) @ 125 183  K112010104  Tornillos abridados 138
K106001048  Rueda fija (B) @ 125 183 K112010010 Tornillos abridados 138
K110000009 Asa 117 mm 268 K112010011 Tornillos abridados 138
K110000010  Asa 179 mm 268 K112010012 Tornillos abridados 138
K110000011 Asa 200 mm 269 K112010013 Tornillos abridados 138
K110000012  Asa 300 mm 269 K112010021 Tornillos abridados 138
K110000013 Asa 400 mm 269 K112010022 Tornillos abridados 138
K110000020 Asa 152 mm 268 K112010028 Tornillos abridados 138
K110000021 Asa 122 mm 268 K112030002  Casquillo con rosca M3 19
K110000023  Asa de maquina 135 mm 270 K112030005  Casquillo con rosca M5 19
K110000025  Asa de maquina 240 mm 270 K112030006  Casquillo con rosca M6 19
K110020028  Volante ® 80 200 K112030008  Casquillo con rosca M8 19
K110020030  Volante %100 200 K112030008  Casquillo con rosca M8 19
K110020031 Volante 9125 200 K112030008 Casquillo con rosca M8 105
K110030055 Palanca de cinc moldeado a presion 201 K112030010 Casquillo con rosca M12 19
K110030056 Palanca de cinc moldeado a presion 201 K112030104 Helicoil M4 19
K110030057 Palanca de cinc moldeado a presion 201 K112030106 Helicoil M6 19
K110030200  Palanca de plastico PA  M6x15 201 K112030109 Helicoil M8 19
K110030201 Palanca de plastico PA  M6x20 201 K112030110 Helicoil M10 19
K110030202  Palanca de plastico PA  M6x25 201 K112030110 Helicoil M10 19

K110030204  Palanca de plastico PA  M8x16 201 K112510020 Tornillo para aglomerado @ 4x25 285
K110030205  Palanca de plastico PA  M8x20 201 K113060001 Tope amortiguador tipo D M6x15 206
K110030206  Palanca de plastico PA M8x25 201 K113060002 Tope amortiguador tipo D M8x20 206
K110060003  Tornillo de nivelacion M10 156 K113060003 Tope amortiguador tipo D M10x28 206
K110060004  Tornillo de nivelacion M8 156 K113060004 Tope amortiguador tipo D M6x12 206
K111010014 Arandelas de seguridad ¢ 4,3 139 K113060006 Tope amortiguador tipo K/D M6x18 206
K111010015 Arandelas de seguridad ¢ 5,3 139 K113060007 Tope amortiguador tipo K/D M10x28 206
K111010016 Arandelas de seguridad ¢ 6,4 139 K113060011 Tope amortiguador tipo KP/D M8x20 206
K111010017 Arandelas de seguridad ¢ 8,4 139 K113060012 Tope amortiguador tipo KP/D M8x10 206
K111010018 Arandelas de seguridad ¢ 10,5 139 K115010093 Junta térica @ 12x2 mm 197
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