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1. QUE ES LA GEOTERMIA 7. INTERCAMBIADOR DE CALOR VERTICAL
El objeto del presente trabajo es el disefio de una instalacion geotermica para climatizar una vivienda

unifamiliar, de manera que el aporte de energia no renovable sea el minimo para conseguir las

e  Menor superficie ocupada que los intercambios horizontales

e Costes de mantenimiento muy bajos

condiciones de confort 6ptimas para todos los ocupantes durante todo el ano

e Pueden instalarse debajo de las edificaciones

e Menores diametros en disposicion en paralelo

4. INSTALACION GEOTERMICA

La energia geotérmica es la energia calorifica que la tierra
. . . . La instalacién geotérmica esta formada por tres subsistemas principales:
transmite desde sus capas internas hacia la parte mas

externa de la corteza terrestre.
Este tipo de energia elimina la dependencia de los

combustible fosiles con la consiguiente disminucion de

INTERCAMBIADOR DE CALOR

emisiones de CO2, causantes del efecto invernadero. TS BONBA DE CALOR SISTEMA DE DISTRIBUCION

2. USOS ENERGETICOS
5. GEOLOGIA DEL EMPLAZAMIENTO 8. ELECCION DE LA BOMBA DE CALOR

La demanda de energia de los edificios depende de

muchas variables, siendo las viviendas unifamiliares las

que mayor consumo energético unitario tienen. Cabe . mperacin
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9. LONGITUD EN PROFUNDIDAD DEL SONDEO

3. TEMPERATURA DEL TERRENO e  Perforacién de 50 m de profundidad y
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Para el municipio de Carlet, la temperatura es constante a partir de

los 14 metros de profundidad con un valor de 17,50 °C.
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