Vista frontal del estribo izquierdo.
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Alzado Seccion Q-Q'

Junta de dilatacion
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Rasante de la calzada
Suelo estabilizado S-EST3

espesor: 30cm. \H
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Suelo seleccionado / 6
espesor: 30 cm.

Losa de transicion :
espesor: 30 cm. /
Grava compactada
espesor: 30 cm.

Material filtr¢7
Geotextil
Cuna impermeable — -

-
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|~ Muro frontal

6.36
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Tubo drenante

B / Lamina drenante en —,
el trasdos del estribo

Alzado Secciéon P-P'. Estribo cerrado con aletas en voladizo
E 1:120 +12,155

Aleta en voladizo

Apoyos elastoméricos N
0.85
Muro de guarda ~
3.1
Muro frontal 6.05 Relleno con
/ suelo toterable
Relleno con
3.66 uelo tolerable
Tubo drenante
@100 mm
Cuna impermeable
14
Hormigén de limpieza —
espesor: 10 cm. 415 285
Detalle B
E 1:40

Junta de dilatacion \
1.19

Muro de guarda

1.57

. Apoyo elastomérico 050-0:00. ///J

Almohadilla de hormigén
5.25%
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Relleno con o@ﬂo ,
o

suelo tolerable

> = = Apoyo elastomérico
Mechinal > 5° JN

Hormigdn de limpieza

Relleno con
suelo tolerable espesor: 10 cm. Canalillo <A
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