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Almohadilla de hormigón

Alzado apoyo central
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5.73% Apoyo POT fijo

Almohadilla de hormigón

Pila central

Tablero

Características de los materiales

Control Características

Materiales

Coef.

Ponde.

Tipo

Nivel

Control

Tamaño

máx. arido

Exposición

Ambiente

Elemento

Tablero Normal 1,5 HP-45/B/20/IIIa 20 mm. IIIa

Homirgón

Acero

Coef.

Ponde.

Tipo

Nivel

Control

Elemento

NormalBarra corrugada 1,15
B500S

Losa de transición Normal 1,5 HA-30/B/20/IIIa 20 mm. IIIa

Pilar central Normal 1,5 HA-30/B/20/IIIa 20 mm. IIIa

Cimentación Normal 1,5 HA-35/B/20/IIIa 20 mm. IIIa

Materiales

Características de los materiales

Muro lateral Normal 1,5 20 mm. IIIa

Muro frontal Normal 1,5 HA-35/B/20/IIIa 20 mm. IIIa

Muro de guarda Normal 1,5 HA-35/B/20/IIIa 20 mm. IIIa

HA-35/B/20/IIIa

Hormigón de limpieza

espesor: 10 cm.

Hormigón de limpieza

espesor: 10 cm.

X'

X

Notas:

Almohadilla de hormigón con mortero autonivelante de alta resistencia MasterFlow 4800 o similar.
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