
"No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio"
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Distancia en metros desde el eje central hasta el centro de la vaina visto desde la planta superior.

Vista en planta. Armadura activa. Paso superior.

Características de los materiales

Control Características

Materiales

Coef.

Ponde.

Tipo

Nivel

Control

Tamaño

máx. arido

Exposición

Ambiente

Elemento

Tablero Normal 1,5 HP-45/B/20/IIIa 20 mm. IIIa

Homirgón Acero

Coef.

Ponde.

Tipo

Nivel

Control

Elemento

NormalBarra corrugada 1,15
B500S

Longitudes de anclaje, decalaje y longitud de solapo

Sección  (metros)

NormalAlambre 1,15
Y 1670 S7
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Notas

- Control estadístico en EHE, equivale a un control normal.

- Solapes según la EHE.

- Distintivo de calidad AENOR para armaduras pasivas, activas y hormigón.

Recubrimientos nominales

(1) Recubrimiento lateral mínimo 4 cm.

(2) Recubrimiento superior mínimo 4cm.

(3) Recubrimiento inferior mínimo 4cm.

(4) Separación mínima entre barras de armadura pasiva mínima 2.5 cm.
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Identificadores de las armaduras pasivas empleadas

Armadura longitudinal

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Armadura transversal

Identificador Armadura utilizada Notas

X

Y

-

Identificador

109Ø20 Armadura base superior (As')

Armadura utilizada Notas

- -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

91Ø20

10Ø20

53Ø20

33Ø20

15Ø20

20Ø20

12Ø20

36Ø20

5Ø20

53Ø20

18Ø25

18Ø6Armadura base inferior (As)

Armadura refuerzo superior (As')

Armadura superior (As')

Armadura inferior (As)

Armadura refuerzo superior (As')

Armadura refuerzo superior (As')

Armadura refuerzo superior (As')

Armadura refuerzo superior (As')

Armadura refuerzo superior (As')

Armadura refuerzo inferior (As)

Armadura refuerzo inferior (As)

Armadura refuerzo inferior (As)

Armadura activa

Armadura activa

Notas:

(1) Longitudes de anclaje, decalaje y longitudes de solapo de las armaduras pasivas correspondientes a los Planos 06.03

(2) Identificadores de las armaduras transversales y longitudinales correspondientes a los Planos 06.03

(3) Los colores ayudan a identificar la armadura transversal y longitudinal, así como la localización superior o inferior de esta.
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