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Notas:

(1) Cotas en milímetros.

(2) Pretil tipo H4b de Asebal S.L. o similar.

Sección barrera de contención H4b Alzado barrera de contención H4b

Alzado interior pretil H4b

Características de los materiales

Control Características

Materiales

Coef.

Ponde.

Tipo

Nivel

Control

Tamaño

máx. arido

Exposición

Ambiente

Elemento

Recrecido del ala Normal 1,5 HA-25/B/20/IIIa 20 mm. IIIa

Hormigón Acero

Coef.

Ponde.

Tipo

Nivel

Control

Elemento

Normal
Pretil H4b

1,15
S-235

NormalTonillos 1,15
DIN 603

Notas

- Control estadístico en EHE, equivale a un control normal.

- Distintivo de calidad AENOR para armaduras pasivas, activas y hormigón.

- Recrecido del hormigón en el ala para la fijación del pretil.

- El pavimento de la calzada está formado por la capa de estanqueidad y la capa de rodadura. El aglomerado tiene un espesor de 10 cm.

y está compuesto por un Betún 50/70 y una mezcla semidensa AC22 Surf S.

Recrecido del hormigón.

NormalTuercas 1,15
DIN 934

Arandélas Normal 1,15
M 18

Deflexión dinámica (D)

H4b
W4

B 0,9 metros.

Parámetros de comportamiento del pretil

Clase de seguridadAnchura de trabajo (W)Nivel de contención
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