
TIPO P1 P2 P3 P4a

Nº UNIDADES

ESQUEMA

CERCO

HOJA

VIDRIO

CARACTERÍSTICAS

SITUACIÓN

E 1:75

metálico acab. negro

vidrio con vinilo

EI 90

entrada  local

EI 45-C5

cocina almacéncocina

1 1 1

1.50
0.75 0.75

2.
10

2.
10

0.92
0.85

2.
10

1.70
0.80 0.80

0.92
0.85

2.
10

0.92
0.85

2.
10

0.92
0.85

2.
10

0.92
0.85

2.
10

2.
10

1.00
0.90

2.
10

1.00
0.90

0.95
0.85

2.
10

0.95
0.85

2.
12

0.95
0.85

2.
10

0.95
0.85

2.
12

1

2.
10

1.
20

0.
90 1.30

0.90

2.
10

0.92
0.72

1.
90

2.
10

0.92
0.72

1.
90

1.
57

0.
40

1.
77

0.2
0

P4b

abatible

cuarto limpieza

1

corredera

aseo privado

1

metálico

metálico

cuarto basuras

1

RF-60

aseos públicos

1

abatible

aseo minusválidos

1

aseo caballeros

1

aseo señoras

1

aseo señoras

1

aseos

2

hueco

entrada restaurante

1

vidrio

salida jardín

1

vidrio

salida jardín

1

P5a P5b P6 P8a P8b P9a P9b P10 P11a P11bP7

1.
00

1.
00

1.
00

1.
00

1.
00

1.
00

1.
00

1.
00

1.
00

1.
00

1.
00

1.
00

1.
00

PUERTAS

TIPO V1

Nº UNIDADES

ESQUEMA

CERCO

HOJA

VIDRIO

CARACTERÍSTICAS

SITUACIÓN

E 1:75

metálico acabado en negro

vidrio

ventana fija con zona de vinilo para SUA / EI 90

fachada principal

1

V2

1 1 1 1 1

V3 V5 V6V4

TIPO B1 B2

Nº UNIDADES

ESQUEMA

MATERIAL

VIDRIO

CARACTERÍSTICAS

SITUACIÓN

E 1:75

madera DM acabada en vinilo mate negro

tratamiento especial antihumedad

zona de salida a jardín

1 22

tratamiento antioxidante

4.05

0.
95

0.
60

1.
55

3.
10

3.75

2.
80

2.13
1.83

0.
95

0.
60

1.
55

3.
10

2.
80

2.16
1.86

3.
10

2.
10

1.50

2.50
2.20

0.
95

0.
60

1.
55

3.
10

2.
80

3.93
3.63

1.
80

0.
85

3.
10

2.
10

0.92

2.
10

0.92

4.21
3.91

1.
15

1.
15

1.
80

0.
85

3.
10

2.71 2.99

3.750.15 0.15

1.
00

0.
05

0.12

1.50
1.40

+ 1.200.
65

0.
65

1.
50

VENTANAS

BARANDILLAS

climalit 10+3+8

EI 45-C5

5 mm 5 mm

madera nogal

madera nogal

EI 45-C5 EI 45-C5

Lacado

vinilo translúcido

corredera abatible abatible abatible EI 90

climalit 10+3+8

EI 90

climalit 10+3+8

metálico acab. negro metálico acab. negro

climalit 10+3+8

metálico acabado en negro

vidrio

ventana fija con zona de vinilo para SUA / EI 90

fachada principal

climalit 10+3+8

metálico acabado en negro

vidrio

ventana fija con hueco para P11b / EI 90

fachada posterior

climalit 10+3+8

metálico acabado en negro

vidrio

ventana fija con hueco para P11a / EI 90

fachada posterior

climalit 10+3+8

metálico acabado en negro

vidrio

Vent. fija con hueco para P1 / EI 90

fachada principal

climalit 10+3+8

metálico acabado en negro

vidrio

Vent. fija con zona de vinilo para SUA / EI 90

fachada principal

climalit 10+3+8

metálico acabado en negro

pavés translúcido color claro

zona separación de terrazas

Lacado

Lacado sobre DM

Lacado

Lacado sobre DM

Lacado

Lacado sobre DM

Lacado

Lacado sobre DM

Lacado

Lacado sobre DM

LacadoLacado

Lacado sobre DM Lacado sobre DM

madera nogal

madera nogal

madera nogal

madera nogal
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