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1 DESCRIPCION DE LA OBRA

En este apartado se explica el procedimiento del disefio propuesto para la actuacién
realizar, con el fin de realizar una estimaciéon de la valoracién econémica que se
pretenda sea amortizada por los beneficios calculados en el aparto 6 de la memoria
cuyos calculos se explican en el anejo 2 de este estudio.

El emplazamiento de la obra se presenta en el plano n21, como se puede apreciar se
situara en ubicacidn calculada en el apartado anterior, respetando la posicién de las
torres de catenarias de la infraestructura del tranvia, este emplazamiento se obtuvo tras
el estudio de beneficios econdmicos de diferentes propuestas situadas a lo largo de la
avenida en cuestion

La planta de la situacién actual aparece en el plano n2 2, en el que se aprecian dos aceras
de 4’49 metros entre las que se encuentra la explanada para la circulacidn tranviaria de
7,76 metros de longitud, como se pude apreciar cada calzada tiene una longitud de 12
metros y esta dividida en cuatro carriles, de los cuales uno esta destinado al transporte
publico.

La acera situada mads al sur presenta dos bordillos, uno que le delimita de la seccién
dispuesta para el tranvia y la otra que le delimita de la calzada, ademas de ellos tiene
arboles cada cierta distancia. Por otra parte, la del norte tiene arbustos, estos se sitdan
entre dos bordillos, por lo que esta acera consta de cuatro bordillos.

La actuacién consistiria en delimitar un cruce de 16 metros que permita el giro a
izquierdas de los vehiculos que circulan de oeste a este. Por este motivo, las aceras
deberdn adquirir una forma en parabola para facilitar la maniobra, la nueva planta de la
avenida se observa en el plano numero 3.

En el caso de varias unidades de obra los trabajos a realizar se realizaran sobre una
seccion rectangular para la posterior reconstruccion con la forma dimensionada que se
aprecia en el plano anterior.

La avenida consta de cuatro carriles en cada sentido, con una seccidon transversal tipo
AM1 (llustracién 1), que se expone a continuacioén:
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llustracion 1. Seccion tipo AM1.

Como se ha explicado anteriormente entre ambas aceras se encuentra la explanada para
la circulacién tranviaria con una longitud de 7'76 metros de longitud.

El tramo comprendido entre las aceras, por donde circulan los tranvias estd compuesto
por una capa de adoquines sobre arenas de 12 centimetros de espesor. Por debajo de
esta se encuentra una capa de hormigdn en masa y una capa de zahorras

En el mismo tramo encontramos 4 carriles de tranvia Ri60 delimitados cada uno por dos
elastomeros y un bloque de hormigdn.

Las aceras, por su parte, estan compuestas por baldosas hidraulicas de 20x20 y 8 cm de
espesor sobre un mortero de 4 centimetros de espesor. Por debajo de estas capas se
tiene hormigdn en masa, zahorra artificial y suelo seleccionado en continuidad a la
seccidén transversal del espacio delimitado para a circulacién de tranvias.

La seccion transversal actual de la avenida se adjunta en el plano 4.

La obra a realizar para permitir el giro a izquierdas para facilitar el acceso a los parkings
de la Universidad Politécnica de Valencia consistira en demoler ciertas capas de firmes
y pavimentos existentes para la posterior nueva pavimentacién que permita una
correcta circulacion de automoviles.

Tanto los carriles como los elastdmeros y bloques de hormigdn que los delimitan
deberdn mantenerse para el correcto funcionamiento de tranvia debido a que por
ningun motivo deberan ser remplazados.

De la seccién transversal actual existente para el paso del tranvia, deberan ser retirados
tanto los adoquines como la capa de arena sobre la que estdn colocados, para una
posterior pavimentacion.
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Para no impedir el correcto funcionamiento del tranvia durante las obras, asi como
mantener una seccién capaz de soportar tanto el paso de los tranvias como de los
vehiculos que realicen el giro, se propone una seccion similar a la AMP 1, incluida en el
catdlogo de firmes y pavimentos de la ciudad de Valencia.

Por su parte todos los bordillos seran demolidos, construyendo unos nuevos de ser
necesario. Tanto los arboles como los arbustos se retiraran.

- Explanada tipo A
- Trafico muy pesado MP

- Seccitn 1
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llustracion 2. Seccion tipo AMP1.

Esta seccién permitiria mantener una capa de hormigdn que permitiera no retirar las
canalizaciones para el funcionamiento del tranvia durante la obra, asi como no retirar la
capa de zahorras. En el caso, existente la capa de hormigdn tiene un espesor de 27
centimetros como se puede observar en las secciones que se adjuntan en los planos.

Una vez se conocen el movimiento de tierras y los firmes y pavimentos a realizar (Plano
5), cuyas mediciones se recogen en el siguiente apartado de este anejo; se propone una
sefalizacidn horizontal y vertical que permita el correcto funcionamiento tanto del
sistema vial como de las lineas de tranvia.

Serdn necesarios semaforos que regulen el paso del tranvia, de peatones y de vehiculos
y que estén coordinados entre ellos. Ademds, seran necesaria una correcta sefializacién
gue indique y regule el giro en el sentido este, la prohiba en el sentido oeste y prohiba
la entrada en el espacio limitado para el uso tranviario.
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En los planos (plano 3) se propone el sistema de semaforizacién que se compondra de
cuatro semaforos que incluyen bdaculo y doce con una altura de 3 metros. El uso de cada
uno se resume en el plano y se resumira en las mediciones.

Se ha optado por dividir en dos capitulos distintos la semaforizacion y la sefializacion y
balizamiento para facilitar la comprensién.

Por ultimo, se realizara una partida alzada de la valoracién destinada a la regulacién del
trafico durante el periodo de obras, asi como indemnizaciones, planes de gestion de
residuos y de seguridad y salud.

Al ser partida alzada este capitulo se resumird en el apartado 4 (valoracién econémica),
sin realizarse mediciones.

En este caso, se ha optado por concentrar esto ultimo en un mismo capitulo dado la
diferente naturaleza de cada uno de los apartados.

De esta forma se completan los diferentes apartados que componen esta valoracion y
seran divididos en 3 apartados como son mediciones, cuadro de precios y valoracion
econdmica para finalizar con la valoraciéon material a la que se le aplicard una serie de
porcentajes para llegar a la valoracién global que tendria esta obra y deberd
compensarse con el beneficio en un plazo razonable.

De este modo las categorias se dividiran en:
Capitulo 1: Movimiento de tierras

Capitulo 2: Firmes y pavimentos

Capitulo 3: Semaforizacion

Capitulo 4: Sefalizacion y Balizamiento

Capitulo 5: Varios
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2 MEDICIONES

CAPITULO 1. MOVIMIENTON DE TIERRAS

CODIGO

UD.

DESCRIPCION

MEDICION

uo1

Demoliciéon de bordillo
Demolicién de bordillo sobre base de hormigdn, con
martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre

camion o contenedor.

145,10

uo2

Desbroce arbustos
Desbroce de arbustos y hierbas el exterior, con

desbrozadora. Asi como su acopio, carga y traslado

28,86

uo3

ud.

Traslado arbol

Traslado fuera de la obra de arbol de 2.5 a 3.00 m de
altura de tronco o didmetro de planta, incluye repicado
con retroexcavadora y medios manuales y traslado a
nuevo lugar de ubicacién y carga de las tierras sobrantes
a camién. Incluye los trabajos de preparacion

uo4

Demolicién de capa de hormigon
Demolicién de hormigén mediante medios mecanicos,
retirada de escombros a pie de obra, carga y transporte

del material por el interior de la obra y acopios

intermedios, sin incluir transporte a vertedero

211,15

uo5

Demolicion de pavimento exterior de adoquines
Demolicién de pavimento exterior de adoquines y capa
de arena, con martillo neumatico, y carga manual sobre
camién o contenedor. El precio no incluye la demolicién

de la base soporte.

210,34

uoe

Levantando de rigola
Levantado de rigola de cualquier tipo por medios
mecanicos, i/retirada de escombros a pie de obra, cargay
transporte del material por el interior de la obray

acopios intermedios, sin incluir transporte a vertedero..

58.04
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Levantando de baldosa hidraulica
Levantado de baldosa hidraulica o baldosin de cualquier
tipo por medios mecanicos, i/retirada de escombros a pie
Uo7 m?2 211,15
de obra, carga y transporte del material por el interior de
la obra y acopios intermedios, sin incluir transporte a

vertedero.

Tabla 1. Mediciones del capitulo 1
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CAPITULO 2. Firmes y pavimentos

CODIGO

UD.

DESCRIPCION

MEDICION

uos8

Riego de imprimacion
Riego de imprimacién con 1,0 kg/m? de emulsion
bituminosa catidonica C50BF4 IMP, con un 50% de betin

asfaltico como ligante y aditivo fluidificante.

391,78

uo9

mZ

Capa de mezcla bituminosa continua en caliente
Capa de 9 cm de espesor de mezcla bituminosa continua

en caliente AC22 bin S, para capa intermedia, de

composicion semidensa, con arido granitico de 22 mm de

tamafio maximo y betuln asfaltico de penetracién. El

precio no incluye la capa base.

391,78

uo10

Riego de adherecia
Riego de adherencia con 0,6 kg/m? de emulsién
bituminosa catidnica C60B3 ADH, con un 60% de betun

asfaltico como ligante..

391,78

uo11

Capa de mezcla bituminosa discontinua en caliente Capa

de mezcla bituminosa discontinua en caliente
Capa de 3 cm de espesor de mezcla bituminosa
discontinua en caliente, tipo BBTM 8A, con drido
granitico y betun asféltico de penetracidn. El precio no

incluye la capa base.

391,78

uo12

Riego de curado
Riego de curado con 1,1 kg/m? de emulsién bituminosa
cationica C60B3 CUR, con un 60% de betun asfaltico

como ligante.

391,78

uo13

Hormigon en masa
Hormigon HM/20/P/20/11a, fabricado en central y

vertido desde camion

20,94

uo14

Bordillo prefabricado de hormigén
Bordillo prefabricado de hormigén de dimensiones

50x20x20 cm bicapa, colocado sobre base de hormigdén

45,29
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HNE-15 y recibido con mortero de cemento, incluso
suministro, ejecucién de base de hormigdn, colocacién en
tramos rectos o curvos, parte proporcional de juntas 'y

rejuntado con lechada de cemento

Pavimento con baldosa hidraulica de cemento
Pavimento con baldosa hidraulica de cemento de
20x20x3 cm con terminacion superficial de 4 pastillas de
color gris, incluso suministro, colocacién sobre capa de
uo15 m? mortero de cemento de 3 cm de espesor apisonados a 69,922

golpe de maceta, regado con agua, curado periddico

durante 15 dias, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacidn y ajuste con otros elementos

viarios, e incluso enlechado de juntas.

Tabla 2. Mediciones del capitulo 2
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CAPITULO 3. Semaforizacion
coODIGO uD. DESCRIPCION MEDICION

UD. DE BACULO TRONCOCONICO DE UNA PIEZA, DE
ACERO GALVANIZADO
uo16 ud. Ud. de baculo troncocdnico de una pieza, de acero 4
galvanizado de 4 mm de espesor, y 6 m de altura, con
brazo saliente de 3,5 m, totalmente instalado.

CUERPO DE SEMAFORO 1/300
Uo17 ud. Cuerpo de seméforo en inyeccién de aluminio 1/300. 12
Incluso su suministro

UDIDAD DE SEMAFORO DE POLICARBONATO 12/200
LEDS SILUETA PEATON
Ud. De semaforo de policarbonato 11/200 led silueta
uo18 ud. peatdn verde, incluso tarjeta electrénica, fuente 16
alimentacion 220 Ica/24 Bb., cableado y conexionado,
totalmente instalado.

UDIDAD DE SEMAFORO DE POLICARBONATO 13/200,
DE LEDS
uo19 ud. Semaforo de policarbonato 13/200, de Leds, cableado y 12
conexionado, totalmente instalado.

REGULADOR SEMAFORICO 8 GRUPOS SEMAFORICOS
Regulador semafdrico Electrénico sincronizable,
coordinable y centralizable, capacidad de 8 programas
con variacion de ciclos, reparto y desfase realizado por
U020 ud. 1
microprocesador para 8 grupos semaféricos, limpieza de
elementos, verificaciéon de equipo y programacion,

incluso montaje-desmontaje, P.P. de pequefio material y

medios auxiliares

ARMARIO PARA ACOMETIDA ELECTRICA
uo21 ud. Armario para proteccién de acometida eléctrica 16
totalmente colocado

UNIDAD DE ACOMETIDA ELECTRICA
U022 ud. Unidad de acometida eléctrica totalmente instalada 16
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Base para columna se semaforo
Base para columna de semaforo, formada por
uo23 Ud. zapata de hormigén HM-25/P/20 central, y codo de 12
tubo de PVC de 110 mm, incluso excavacion,
totalmente terminada.
Base para baculo
Base para baculo o farola, formada por zapata de
uo24 Ud. hormigén HM-25/P/20 central, con cuatro pernos de
anclaje para recibir placa de asiento y codo de tubo
de PVC de 110 mm, incluso excavacién, totalmente
terminada
UDIDAD DE SEMAFORO REGULADOR DEL PASO DE
TRANVIA
Semaforo de policarbonato de Leds, encargado de la
uo25 ud. regulaciéon del trafico del tranvia y coordinado con el
tréfico de este. Cableado y conexionado, totalmente
instalado.

12

Tabla 3. Mediciones del capitulo 3

10
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CAPITULO 4. SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

CODIGO UD. DESCRIPCION

MEDICION

Nueva ejecuciéon banda 40 cm continua
Nueva aplicacién de pintura acrilica en banda de 40 cm
U0026 m de ancho, realmente pintada, incluso pre marcadoy
limpieza previa de la superficie para sefializacion de

pasos de peatos.

502,4

Nueva ejecuciéon banda 10 cm continua
Nueva aplicacién de pintura acrilica continua en banda de
uo27 m 10 cm de ancho, realmente pintada, incluso pre marcado
y limpieza previa de la superficie para marcado de

separacion de carriles

56,92

Nueva ejecucion flecha sencilla
Nueva aplicacidn de pintura acrilica continua en flecha
U028 ud.
sencilla, cualquier disefio segln planos, , incluso pre

marcado y limpieza previa de la superficie

Nueva ejecucidon banda 30 cm continua
Nueva aplicacién de pintura acrilica en banda de 0 cm de
U029 m ancho, realmente pintada, incluso pre marcado y
limpieza previa de la superficie para sefializacion de

lineas de detencion.

40,92

Suministro y colocacidn de sefal de trafico
Suministro y colocacion de poste y placa de sefalizacion
uo30 ud. tanto de con anexo de “GIRO A DERECHASIZQUIERDAS”
(R-303) como la de “ENTRADA PROHIBIDA” (R-101)

Tabla 4. Mediciones del capitulo 4

11
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3 CUADRO DE PRECIOS
CAPITULO 1. MOVIMIENTON DE TIERRAS
cODIGO uD. DESCRIPCION PRECIO (€)

Demolicion de bordillo
Demolicién de bordillo sobre base de hormigdn, con
uo1 m 8,20
martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre

camion o contenedor.

Son OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS

Desbroce arbustos
uo2 m? Desbroce de arbustos y hierbas el exterior, con 3,13

desbrozadora. Asi como su acopio, carga y traslado

Son TRES EUROS con TRECE CENTIMOS

Traslado arbol

Traslado fuera de la obra de arbol de 2.5 a 3.00 m de
altura de tronco o didmetro de planta, incluye repicado
uo3 Ud con retroexcavadora y medios manuales y traslado a
nuevo lugar de ubicacién y carga de las tierras sobrantes
a camioén. Incluye los trabajos de preparacion

154,52

Son CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Demolicion de capa de hormigén
Demolicién de hormigdn mediante medios mecanicos,
uo4 m? retirada de escombros a pie de obra, carga y transporte 51,85
del material por el interior de la obra y acopios

intermedios, sin incluir transporte a vertedero

Son CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Demolicién de pavimento exterior de adoquines
Demolicién de pavimento exterior de adoquines y capa
uo5 m? de arena, con martillo neumatico, y carga manual sobre 12,95
camidn o contenedor. El precio no incluye la demolicién

de la base soporte.

Son DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

12
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Levantando de rigola
Levantado de rigola de cualquier tipo por medios
uoe m mecanicos, i/retirada de escombros a pie de obra, carga 2,29
y transporte del material por el interior de la obra y

acopios intermedios, sin incluir transporte a vertedero.

Son DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

Tabla 5. Cuadro de precios del capitulo 1

13
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CAPITULO 2. Firmes y pavimentos
CODIGO uD. DESCRIPCION PRECIO (€)

Riego de imprimacion
Riego de imprimacién con 1,0 kg/m? de emulsion
uos m? 1,49
bituminosa catidonica C50BF4 IMP, con un 50% de betin

asfaltico como ligante y aditivo fluidificante.

Son UN EURO con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

Capa de mezcla bituminosa continua en caliente
Capa de 9 cm de espesor de mezcla bituminosa
continua en caliente AC22 bin S, para capa
uo9 m? intermedia, de composicion semidensa, con arido 14,56
granitico de 22 mm de tamafio maximo y betun
asfaltico de penetracion. El precio no incluye la
capa base.

Son CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEiS CENTIMOS

Riego de adherecia
Riego de adherencia con 0,6 kg/m? de emulsién
uo10 m? 1,32
bituminosa catidonica C60B3 ADH, con un 60% de betun

asfaltico como ligante..

Son UN EURO S con TREINTA Y DOS CENTIMOS

Capa de mezcla bituminosa discontinua en caliente
Capa de 3 cm de espesor de mezcla bituminosa
uo11 m? discontinua en caliente, tipo BBTM 8A, con arido 11,84
granitico y betun asfaltico de penetracion. El precio no

incluye la capa base.

Son ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

Riego de curado
Riego de curado con 1,1 kg/m? de emulsién bituminosa
uo12 m? 1,89
cationica C60B3 CUR, con un 60% de betun asfaltico

como ligante.

Son UN EURO con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

14



Estudio de viabilidad econémica de la creacién de un giro a izquierdas en la Avenida Tarongers,
Valencia

ANEJO 3

Hormigdén en masa

uo13 m? Hormigén HM/20/P/20/11a, fabricado en central y vertido desde 104.58

camioén

Son CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

Bordillo prefabricado de hormigoén
Bordillo prefabricado de hormigén de dimensiones
50x20x20 cm bicapa, colocado sobre base de hormigdén
uoi14 m HNE-15 y recibido con mortero de cemento, incluso 15,18
suministro, ejecucién de base de hormigdn, colocacién
en tramos rectos o curvos, parte proporcional de juntas

y rejuntado con lechada de cemento

Son QUINCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

Pavimento con baldosa hidraulica de cemento
Pavimento con baldosa hidraulica de cemento de
20x20x3 cm con terminacion superficial de 4 pastillas de
color gris, incluso suministro, colocacién sobre capa de
U015 m? mortero de cemento de 3 cm de espesor apisonados a 12,60
golpe de maceta, regado con agua, curado periddico
durante 15 dias, piezas especiales y cortes de piezas
para cambios de alineacién y ajuste con otros elementos

viarios, e incluso enlechado de juntas.

Son DOCE EUROS con SESENTA CENTIMOS

Tabla 6. Cuadro de precios del capitulo 2

15
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CAPITULO 3. Semaforizacion

coODIGO

UD.

DESCRIPCION PRECIO (€)

uo16

ud.

UD. DE BACULO TRONCOCONICO DE UNA PIEZA, DE
ACERO GALVANIZADO
Ud. de baculo troncocdnico de una pieza, de acero 581,94
galvanizado de 4 mm de espesor, y 6 m de altura, con
brazo saliente de 3,5 m, totalmente instalado.

Son QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

uo17

Ud.

CUERPO DE SEMAFORO 1/300
Cuerpo de semaforo en inyeccidn de aluminio 1/300. 194,80
Incluso su suministro

Son CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

uo18

ud.

UDIDAD DE SEMAFORO DE POLICARBONATO 12/200
LEDS SILUETA PEATON
Ud. De semaforo de policarbonato 11/200 leds silueta
peatén verde, incluso tarjeta electrdnica, fuente 381,18
alimentacién 220 Ica/24 Bb., cableado y conexionado,
totalmente instalado.

Son TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

uo19

ud.

UDIDAD DE SEMAFORO DE POLICARBONATO 13/200,
DE LEDS
Semaforo de policarbonato 13/200, de Leds, cableado y 718,05
conexionado, totalmente instalado.

Son SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCO CENTIMOS

uo20

ud.

REGULADOR SEMAFORICO 8 GRUPOS SEMAFORICOS
Regulador semafdrico Electrénico sincronizable,
coordinable y centralizable, capacidad de 8 programas
con variacion de ciclos, reparto y desfase realizado por
6.034,90
microprocesador para 8 grupos semaféricos, limpieza de
elementos, verificacién de equipo y programacion,

incluso montaje-desmontaje, P.P. de pequefio material y

medios auxiliares

Son SEiS MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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ARMARIO PARA ACOMETIDA ELECTRICA

uo21 ud. Armario para proteccién de acometida eléctrica 37398
totalmente colocado
Son TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
UNIDAD DE ACOMETIDA ELECTRICA
uo22 Ud. Unidad de acometida eléctrica totalmente instalada 75535
Son SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
Base para columna se semaforo
Base para columna de semaforo, formada por
uo23 Ud. zapata de hormigén HM-25/P/20 central, y codo de 44,15
tubo de PVC de 110 mm, incluso excavacién,
totalmente terminada.
Son CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
Base para baculo
Base para baculo o farola, formada por zapata de
uo24 Ud. hormigén HM-25/P/20 central, con cuatro pernos de 173,74
anclaje para recibir placa de asiento y codo de tubo
de PVC de 110 mm, incluso excavacion, totalmente
terminada
Son CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
Unidad de semaforo regulado de paso de tranvia
Semaforo de policarbonato de Leds, encargado de la
U025 Ud. regulacion del trafico del tranvia y coordinado con el 624,06

tréfico de este. Cableado y conexionado, totalmente
instalado.

Son SEISCIENTOS VENTICUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS

Tabla 7. Cuadro de precios del capitulo 3
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CAPITULO 4. SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

CODIGO uD. DESCRIPCION PRECIO (€)

Nueva ejecuciéon banda 40 cm continua
Nueva aplicacién de pintura acrilica en banda de 40 cm
U0026 m de ancho, realmente pintada, incluso pre marcado y 2,08
limpieza previa de la superficie para sefializacion de

pasos de peatos.

Son DOS EUROS con OCHO CENTIMOS

Nueva ejecucidon banda 10 cm continua
Nueva aplicacién de pintura acrilica continua en banda de
uo27 m 10 cm de ancho, realmente pintada, incluso pre marcado 1,76
y limpieza previa de la superficie para marcado de

separacion de carriles

Son UN EURO con SETENTA Y SEiS CENTIMOS

Nueva ejecucidn flecha sencilla
Nueva aplicacién de pintura acrilica continua en flecha
U028 ud 6,97
sencilla, cualquier disefio segln planos, , incluso pre

marcado y limpieza previa de la superficie

Son SEiS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Nueva ejecucidon banda 30 cm continua
Nueva aplicacién de pintura acrilica en banda de 0 cm de
U029 m ancho, realmente pintada, incluso pre marcado y 1,96
limpieza previa de la superficie para seializacidn de

lineas de detencion.

Son UN EURO con NOVENTA Y SEiS CENTIMOS

Suministro y colocacion de sefial de trafico
Suministro y colocacidn de poste y placa de sefalizacion
uo30 ud tanto de con anexo de “GIRO A DERECHASIZQUIERDAS” 210,01
(R-303) como la de “ENTRADA PROHIBIDA” (R-101)
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Son DOSCIENTOSDIEZ EUOS con UN CENTIMO

Tabla 8. Cuadro de precios del capitulo 4

4 VALORACION ECONOMICA

CAPITULO 1. MOVIMIENTON DE TIERRAS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE

Demolicién de bordillo
Demolicién de bordillo sobre base de
uo1 m hormigén, con martillo neumatico, y 145,10 8,20 1129,82
carga manual de escombros sobre camién o

contenedor.

Desbroce arbustos
5 Desbroce de arbustos y hierbas el exterior, con
uo2 m 28,86 3,13 90,33

desbrozadora. Asi como su acopio, carga 'y

traslado

Traslado arbol

Traslado fuera de la obra de arbol de 2.5 a 3.00m
de altura de tronco o diametro de planta, incluye
uo3 ud repicado con retroexcavadora y medios manuales 4 154,52 618,08
y traslado a nuevo lugar de ubicacién y carga de
las tierras sobrantes a camion. Incluye los
trabajos de preparacion

Demolicién de capa de hormigén
Demolicion de hormigdn superior a los 20 cm de
5 espesor mediante medios mecanicos, retirada de
uo4 m 211,15 51,85 10.948,13
escombros a pie de obra, carga y transporte del
material por el interior de la obra y acopios

intermedios, sin incluir transporte a vertedero

Demolicion de pavimento exterior de adoquines
Demolicion de pavimento exterior de adoquines y
5 capa de arena, con martillo neumatico, y
uos5 m 210,34 14,95 3.144,58
carga manual sobre camién o contenedor. El
precio no incluye la demolicién de la base

soporte.

Levantando de rigola
Levantado de rigola de cualquier tipo por medios
uoe6 m 58,04 2,29 132,91

mecdénicos, i/retirada de escombros a pie de obra,

carga y transporte del material por el interior de
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la obra y acopios intermedios, sin incluir

transporte a vertedero..

Levantando de baldosa hidraulica
Levantado de baldosa hidrdulica o baldosin de
5 cualquier tipo por medios mecanicos, i/retirada
uo7 m 211,15 5,39
de escombros a pie de obra, carga y transporte
del material por el interior de la obra y acopios

intermedios, sin incluir transporte a vertedero.

1.138,10

Tabla 9. Valoracion econdmica del capitulo 1
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CAPITULO 2. Firmes y pavimentos

CcODIGO UD.

DESCRIPCION

MEDICION PRECIO

IMPORTE

uos

Riego de imprimacion
Riego de imprimacién con 1,0 kg/m? de emulsidon
bituminosa catidnica C50BF4 IMP, con un 50% de
betun asfaltico como ligante y aditivo

fluidificante.

391,78

1,49

583,75

uo9

mZ

Capa de mezcla bituminosa continua en caliente
Capa de 9 cm de espesor de mezcla bituminosa
continua en caliente AC22 bin S, para capa
intermedia, de composicién semidensa, con arido
granitico de 22 mm de tamafio maximo y betun
asfaltico de penetracion. El precio no incluyela

capa base.

391,78

14,56

5.704,32

uo10

Riego de adherecia
Riego de adherencia con 0,6 kg/m? de emulsién
bituminosa catidnica C60B3 ADH, con un 60% de

betun asfaltico como ligante..

391,78

1,32

517,15

uo11

m?2

Capa de mezcla bituminosa discontinua en
caliente Capa de mezcla bituminosa discontinua
en caliente
Capa de 3 cm de espesor de mezcla bituminosa
discontinua en caliente, tipo BBTM 8A, con arido
granitico y betun asfaltico de penetracion. El

precio no incluye la capa base.

391,78

11,84

4638,68

uo12

Riego de curado
Riego de curado con 1,1 kg/m? de emulsién
bituminosa catidnica C60B3 CUR, con un 60% de

betln asfaltico como ligante.

391,78

1,89

740,46

uo13

Hormigdn en masa
Hormigon HM/20/P/20/11a, fabricado en

central y vertido desde camién

20,98

104,58

2.193,73
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Bordillo prefabricado de hormigén
Bordillo prefabricado de hormigén de
dimensiones 50x20x20 cm bicapa, colocado sobre
base de hormigén HNE-15 y recibido con mortero
uo14 m 39,98 15,18
de cemento, incluso suministro, ejecucion de
base de hormigdn, colocacién en tramos rectos o

curvos, parte proporcional de juntas y rejuntado

con lechada de cemento

606,84

Pavimento con baldosa hidraulica de cemento
Pavimento con baldosa hidraulica de cemento de
20x20x3 cm con terminacion superficial de 4
pastillas de color gris, incluso suministro,
colocacion sobre capa de mortero de cemento de
uo15 m? 69,92 12,60
3 cm de espesor apisonados a golpe de maceta,
regado con agua, curado periddico durante 15
dias, piezas especiales y cortes de piezas para

cambios de alineacion y ajuste con otros

elementos viarios, e incluso enlechado de juntas.

881,02

Tabla 10. Valoracion econdmica del capitulo 2
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CAPITULO 3. Semaforizacion

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE

UD. DE BACULO TRONCOCONICO DE UNA PIEZA,
DE ACERO GALVANIZADO
Ud. de baculo troncocénico de una pieza, de
uo16 ud.

acero galvanizado de 4 mm de espesor, y 6 m de 04 581,94 2.327,76
altura, con brazo saliente de 3,5 m, totalmente

instalado.

CUERPO DE SEMAFORO 1/300
uoi7 ud. Cuerpo de semaforo en inyecciéon de aluminio

12 194,80 2.337,76
mod: 1/300.Suministro

UDIDAD DE SEMAFORO DE POLICARBONATO
12/200 LEDS SILUETA PEATON
Ud. De semaforo de policarbonato 11/200 led
uo18 ud silueta peatdn verde, incluso tarjeta electrdnica, 16
fuente alimentacion 220 Ica/24 Bb., cableado y
conexionado, totalmente instalado.

381,18 6.098,88

UDIDAD DE SEMAFORO DE POLICARBONATO
13/200, DE LEDS
uo19 ud. Semaforo de policarbonato 13/200, de Leds, 12
cableado y conexionado, totalmente instalado.

718,05  8.616,60

REGULADOR SEMAFORICO 8 GRUPOS
SEMAFORICOS
Regulador semafdrico Electrénico sincronizable,
coordinable y centralizable, capacidad de 8
programas con variacién de ciclos, reparto y
U020 ud. 1 6.034,90 6.034,90
desfase realizado por microprocesador para 8
grupos semaféricos, limpieza de elementos,
verificacién de equipo y programacion, incluso
montaje-desmontaje, P.P. de pequeiio material y

medios auxiliares

ARMARIO PARA ACOMETIDA ELECTRICA
uo21 ud. Armario para proteccion de acometida eléctrica 16 373,98 5.983,68
totalmente colocado

UNIDAD DE ACOMETIDA ELECTRICA
uo22 ud. Unidad de acometida eléctrica totalmente

16 755,35 12.085,60
instalada
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Base para columna se semaforo
Base para columna de semaforo, formada por
U023 Ud. zapata de hormigdén HM-25/P/20 central, y 12
codo de tubo de PVC de 110 mm, incluso
excavacion, totalmente terminada.

44,15

529,80

Base para baculo
Base para baculo o farola, formada por zapata
uo24 Ud. de hormigén HM-25/P/20 central, con cuatro 173,74
pernos de anclaje para recibir placa de asiento
y codo de tubo de PVC de 110 mm, incluso

excavacion, totalmente terminada

Unidad de semaforo regulado de paso de tranvia
Semaforo de policarbonato de Leds, encargado
de la regulacién del trafico del tranvia y
coordinado con el trafico de este. Cableado y
conexionado, totalmente instalado.

U025 ud.

624,06

694,96

1248,12

Tabla 11. Valoracion economica del capitulo 3
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CAPITULO 4. SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE

Nueva ejecucién banda 40 cm continua
Nueva aplicacién de pintura acrilica en banda de
U026 m 40 cm de ancho, realmente pintada, incluso pre 502,4 2,08 1.044,99
marcado y limpieza previa de la superficie para

sefializacion de pasos de peatos.

Nueva ejecucién banda 10 cm continua
Nueva aplicacién de pintura acrilica continua en
uo27 m banda de 10 cm de ancho, realmente pintada, 56,92 1,76 100,18
incluso pre marcado y limpieza previa dela

superficie para marcado de separacidn de carriles

Nueva ejecucion flecha sencilla
Nueva aplicacion de pintura acrilica continua en
U028 ud flecha sencilla, cualquier disefio segun planos, , 3 6,97 20,91
incluso pre marcado y limpieza previa de la

superficie

Nueva ejecucion banda 30 cm continua
Nueva aplicacion de pintura acrilica en banda de
U029 m 0 cm de ancho, realmente pintada, incluso pre 40,92 1,96 80,2
marcado y limpieza previa de la superficie para

sefializacion de lineas de detencidn.

Suministro y colocacidn de seiial de trafico
Suministro y colocacion de poste y placa de
sefializacién tanto de con anexo de “GIRO A
U030 ud 3 210,01 630,03
DERECHASIZQUIERDAS” (R-303) como la de

“ENTRADA PROHIBIDA” (R-101)

Tabla 12. Valoracion econdmica del capitulo 4
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CAPITULO 5: VARIOS

CODIGO UD.

DESCRIPCION

MEDICION

PRECIO

IMPORTE

uO31 h

Contratacion de equipo y pilotos para regulacion
del trafico
Contratacién temporal de dos pilotos para
regulacion del trafico de tranvia, por turnos
durante los periodos de funcionamiento de las
lineas de tranvia, durante el periodo de obras.
Ademas de sistema de comunicacién con central
y conductor, incluyendo todos los sistemas que

sean necesarios.

320

25

8.000

U032 PA

Afeccidn al trafico y tranvia
Partida alzada de posibles indemnizaciones por la
afeccion del trafico de la linea de tranvia,
suponiendo posibles paradas y afeccion al trafico

de los carriles izquierdos

15.000

15.000

uo33 PA

Gestion de residuos de demolicion y
construccién
Partida alzada del presupuesto dedicado a la
gestidn de residuos tanto de construccién como
demolicidn, esta partida alzada supone un 6% de

los costes de los capitulos 1y 2.

1.591,83

1.591,83

uo34 PA

Seguridad y Salud
Partida alzada del presupuesto para el Estudio de
Seguridad y Salud. Siendo un 5% del presupuesto

destinado para la obra

4.821,13

4.821,13

Tabla 13. Valoracion econdmica del capitulo 5
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5 VALORACION ECONOMICA GLOBAL

Se consideran incluidos todos los costes indirectos en las unidades de obra anteriores.

Tras todos los cdlculos anteriores, que se encuentran en detalle en el anejo 3 de este estudio.
Se procedié a obtener la valoracion de ejecucion material, al que se aplicaron una serie de
costes e impuestos.

El resumen de la valoracidn de todos los capitulos obtenidos anteriormente se expone en la
siguiente tabla:

RESUMEN VALORACION MATERIAL

CAPITULO PRESUPUESTO PORCENTAIE
CAPITULO 1 Movimiento de 17.201,95 15.47%
tierras
CAPITULQ 2: Firmesy 15.865,95 14.27%
pavimentos
CAPITULO 3: Semaforizacién 45.958,06 41,34%
CAPITULO.4: Se_nallzauon y 1.876,31 1,69%
balizamiento
CAPITULO 5: VARIOS 30.278,39 27,23%
TOTAL 111.180,66 100%

Tabla 14. Resumen de la valoracion econémica material de la actuacion.

Ascendiendo la valoracién de ejecucion material de la actuacidn a la cantidad de 111.180,66:
CIENTO ONCE MIL CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEiS CENTIMOS.

A continuacion, se presenta un grafico circular de los porcentajes de los distintos capitulos que
comprenden la realizacion de esta obra.
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Valoracion material

16%

27%

14%

2%

41%
B Movimiento de tierras B Firmesy pavimentos
Semaforizacién M Sefializacidn y balizamiento

B VARIOS

llustracion 3. Proporcion de la valoracion de cada capitulo respecto al total

A esta valoracién de ejecucién material de la obra hay que aplicarle tanto los costes indirectos,
como el gasto general y el beneficio industrial para obtener el presupuesto total sin I.V.A, al que
se le aplicara el 21% de |.V.A para obtener la valoracion final de la obra, estos pasos se resumen
en la siguiente tabla:

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION

MATERIAL 111.180,66
6% BEl\i%c;g;lgltétésmmL 6.670,84
PRESUPUESTO TOTAL SIN I.V.A 132.304,99
. /g?;g’:‘gg 27.784,07
VALORACION ECONOMICA GLOBAL 160.089,04

Tabla 15. Valoracién econdmica global

Ascendiendo la valoracién econémica global de ejecucion de la actuacion a la cantidad de
160.089,04: CIENTO SESENTA MIL OCHENTA Y INUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS.
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