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Volumen inicial escollera para proteccién de cauces y taludes: 4802 m®

Volumen escollera para proteccion de pilas: 2337 m®

Superficie de geoceldas para proteccion de erosiéon en taludes: 2084 m?
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DICIEMBRE 2018
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. BERMA ARCEN CALZADA CALZADA ARCEN BERMA
SECCION TIPO 0,50 1,50 3,50 3,50 1,50 0,50
ESCALA 1:50 . . . | . . .
Cotas en metros

BOMBEO 2%

DETALLE A

DETALLE A

Mezcla Bituminosa AC 16 Surf B50/70 S

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Berma de zahorra artificial

ESCALA 1:25 Mezcla Bituminosa AC 22 Base B 50 / 70 G
Cotas en metros

0.05

Riego Curado C60B3CUR
Riego Adherencia C60B3ADH

Gravacemento

0.10

0.20

Riego Curado C60B3CUR

0.20

Suelocemento

0.25

OSSO -
- o — -_ —— _){ Suelo Seleccionado 3
— o~ — e Riego Curado C60B3CUR

0.25

YOS

ALTERNATIVAH

SECCION DE FIRME: 223
EXPLANADA: 25 cm Suelo Estabilizado 1y 25

cm Suelo Seleccionado 3

COSTE ECONOMICO: 845.826,20 €

CONSUMO ENERGETICO: 8.708.339,27 kWh
EMISIONES CO2: 2.768.540,83 kg
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z BERMA ARCEN CALZADA CALZADA ARCEN BERMA
SECCION TIPO 0,50 1,50 3,50 3,50 1,50 0,50
ESCALA 1:50 . . | . .
Cotas en metros

BOMBEO 2%

DETALLE A

DETALLE A
ESCALA 1:25
Cotas en metros

Mezcla Bituminosa AC 16 Surf B50/70 S

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Bemma de zahorra artificial

Mezcla Bituminosa AC 22 Base B50/70 G

Riego Curado C60B3CUR
Riego Adherencia C60B3ADH

ALTERNATIVA E

8-(138 Gravacemento SECCION DE FIRME: 223
Riego Curado C60B3CUR .
0.20 1090~ EXPLANADA: 75 cm Suelo Seleccionado 2
0.20 Suelocemento
_ . _ Suelo Seleccionado 2 COSTE ECONOMICO: 853.279,17 €
075 U — CONSUMO ENERGETICO: 6.100.340,31 kWh
_ - . _ EMISIONES CO2: 2.736.559,81 kg
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z BERMA ARCEN CALZADA CALZADA ARCEN BERMA
SECCION TIPO 0,50 1,50 3,50 3,50 1,50 0,50
ESCALA 1:50 \ . . | ! | |
Cotas en metros

BOMBEO 2%
DETALLE A
Mezcla Bituminosa AC 16 Surf B50/70 S
Riego de Adherencia C60B3 ADH
DETALLE A Berma de zahorra artificial
ESCALA 1:25 Mezcla Bituminosa AC 22 Base B 50 /70 G
Cotas en metros Riego Curado C60B3CUR ALTERNATIVA K

0.05

0.10

Riego Adherencia C60B3ADH

0.20

Suelocemento
/////////////////////////// m Curado C60B3CUR

0.30

0.30

o4 W\y
Suelo Seleccionado 2

SECCION DE FIRME: 232

EXPLANADA: 30 cm Suelo Seleccionado 2y
30 cm Suelo Estabilizado 3

COSTE ECONOMICO: 832.133,45 €

CONSUMO ENERGETICO: 5.748.498,70 kWh
EMISIONES CO2: 2.794.419,91 kg
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SECCION TIPO

Cotas en metros

BERMA ARCEN CALZADA CALZADA ARCEN BERMA
0,50 1,50 3,50 3,50 1,50 0,50
ESCALA 1:50 . . . . L
BOMBEO 2%

DETALLE A

DETALLE A
ESCALA 1:25
Cotas en metros

Mezcla Bituminosa AC 16 Surf B50/70 S

Riego de Adherencia C60B3 ADH

Mezcla Bituminosa AC 22 Bin B50/70 S

Bema de zahorra artificial

Riego Adherencia C60B3ADH

Mezcla Bituminosa
AC 22BaseB50/70G
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Suelo Seleccionado 2

SOLUCION DE PROYECTO

SECCION DE FIRME: 221
EXPLANADA: 75 cm Suelo Seleccionado 2

COSTE ECONOMICO: 1.080.854,98 €

CONSUMO ENERGETICO: 7.144.764,72 kWh
EMISIONES CO2: 3.236.653,97 kg

A5 UNIVERSITAT
CIMEE) POLITECNICA
</ DE VALENCIA

CAMiNaS

UNIVERSIDAD  POLITECNICA DE
VALENCIA

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS

CANALES Y PUERTOS

TRABAJO FIN DE GRADO:
ESTUDIO DE EVALUACION AMBIENTAL DEL
PROYECTO VARIANTE DE MURILLO DE RiO

LEZA. CARRETERAS LR-259 Y LR-261. FASE 1. — )
FRANCISCO FABREGAT BARBERAN

ESCALAS: N° PLANO: | DESIGNACION: FECHA:
125 DICIEMBRE 2018
1 ;50 5 ALTERNATIVAS oA
03 DE 03




L]

TRATAMIENTO DE RIUS RIOJA

Tipo de operacion segun instalacion
Instalacion para tratamiento, valorizacion y eliminacion de residuos no peligrosos
Vertedero de residuos no peligrosos

Instalacion para recogida, almacenamiento, tratamiento, valorizacion y eliminacion de residuos peligrosos
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—— TRAZA DE LA CARRETERA

TRATAMIENTO DE RESIDUOS LA RIOJA
TRANSPORTES Y CONTAINERS HILARIO CABEZON SL

GESITMA

ESCALA: N° PLANO: [ DESIGNACION: FECHA:
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A TRATAMIENTO

PARCELA 12.874 m?
SUPERFICIE A EXPROPIAR  4.140 m?
OCUPACION TEMPORAL 7.790 m?
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1564 m?
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ESCALA:

1:2.000

ZONA ACOPIO PROVISIONAL DE

RESIDUOS NO PELIGROSOS 1125 m?
Contenedor 20 m® para residuos de
naturaleza no pétrea (C.np)
Contenedor 20 m® para residuos de
naturaleza pétrea (C.p)

Contenedor 20 m®

para residuos
asimilables a urbanos (C.ru)
Contenedor 20 m? para tierra vegetal

hasta su uso (C.tv)

ZONA ACOPIO PROVISIONAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS 600 m?
Contenedor de 5 m® para envases
que contienen sustancias peligrosas
(C.esp)
Contenedor de 5 m® para tierra y
piedras que contienen sustancias
peligrosas (C.tsp)
Zona para pequenos contenedores

destinados al resto de residuos

peligrosos 16 m? (Z.cont)

DESIGNACION: FECHA:

ORGANIZACION DICIEMBRE 2018
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