
SECCIÓN DE APOYO EN PILA PÓRTICO

Escala 1:50

Cotas en mm

490

CUADRO DE MATERIALES

Elemento Mateirla

Designación

control

Resitencia

característica

Coef. de

seguridad

Losa

Hormigón

Estructural

HA/30/B/20/IIIa Intenso 30 MPa 1.5

Vigas

Acero estructural S355 J2 Intenso 355 MPa 1.10

Cables Acero Activo Y 1770 C Intenso

1550 MPa

(fu=1770 MPa)
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SECCIÓN ENTRE CABLES

Escala 1:50

Cotas en mm

2125 540 2125

5750

Vigas transversales @2500

Tubo cerrado de canto variable

300x150 a 150x150 (#10)

Vigas de borde (#10)

SECCIÓN EN ANCLAJE DE CABLES

Escala 1:50

Cotas en mm

Horquilla de anlcaje

Diafragma #10

Chapa de anclaje #15

DETALLE DE ANLCJAE

Escala 1:10

Cotas en mm

DETALLE DE LA LOSA DE HORMIGÖN

Escala 1:20

Cotas en mm

VIGA TRANSVERSAL Y

VIGA DE BORDE

Escala 1:20

Cotas en mm
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Chapa de anclaje
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Chapa de refuerzo
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Chapa grecada colaborante #1

conexión con la viga de borde

barra corrugada 2xØ6
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HOJA:

ALUMNO: TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO: PLANO:ESCALA: FORMATO:

FECHA:

de

CARLOS ANDREU GARCÍA DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA SOBRE LA

A-38, T.M. DE SUECA (VALENCIA)

A3

Noviembre/18

VARIAS

2.8.3

1 1

Superestructuras. Definición geométrica.

Secciones transversales del tramo principal


