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1. Falso techo de bandejas metdlicas perforadas Hunter Douglas de
anchos 10, 20 y 30 cm con sistema de fijacion oculta. Con aislante
aclstico de lana de roca y fieltro de color negro en su cara inferior.

2. Falso techo de lamas de madera macica de (5 cm de espesor) de la
casa Lledo de cerezo. Separados entre ellos 5 cm con perfileria
oculfa.

3. Revestimienfo inferior pladur con acabado en blanco. Doble placa de
15mm con aislante acUstico de lana de roca.

L. Revestimiento exterior fachada ventilada de piedra ceramica
Ston-ker con sistema de fijacion oculta. Gama Carpatia Negro de
anchos 40 y 60 cm por 90 c¢m de longitud, con juntas de 8 mm de
espesor.

5. Carpinferia Technal con vidrio de seguridad y rofura de puenfe
térmico.

6. Barandilla de cristal templado anclado en perfil metdlico empotrado
en forjado. Glasstech

7. Difusor doble ranura (35mm + 35 mm) TROX sin marco perimetral.

8. Difusor de ranura TROX con apertura de 35 mm sin marco
perimetral.

9. Conducto de venftilacion

10. Cubierta ajardinada
11. Cubierta plana con acabado de baldosas ceramicas.

12. Luz central de suspension con emision de luz directa y difusor de
aluminio, marca lguzzini.

13. Regleta Iguzzini INSO sin bordes, con juntas directas.

14, Luminaria iSign de Iguzzini con equipo electronico y cableado
pasante.

15. Rociador de techo
16. Defector de humos
17. Luz de emergencia Daisalux galia suspendida.

D2:

1. Remate de aluminio anodizado
2. Capa de proteccion de gravas
3. Impermeabilizacion

L. Aislante térmico

5. Geotexfil

6. Revestimiento exterior fachada ventilada de piedra ceramica
Ston-ker con sistema de fijacion oculta. Gama Carpatia Negro de
anchos 40 y 60 cm por 90 c¢m de longitud, con juntas de 8 mm de
espesor.

7. Perfil ‘'T' lacado en negro

8. Anclaje union ‘L’ a forjado

9. Angular metalico #5x75mm

10. Tornilleria anclaje a forjado

11. Tornillos avellanados anclaje lama-subestructura

12. Lama de madera 0,5%0,5%x2m

13. Subesfructura de acero galvanizado formada por montanfes y
fravesanos de 0,5x0,5m soldados entre si.

14. Visagra de acero inoxidable 90 x 65 mm. Canfo cuadrado y sin
remate. Soldada a la subestructura para aperfura de puerta

15. Carpinferia Technal con vidrio de seguridad y rotura de puente
térmico.

16. Albadilla reversible de acero inoxidable de 60 mm para cerrar la
subestructura.

17. Tornillos avellanados albadilla y visagra.
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