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COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Coeficientes parciales de seguridad Desfavorable Favorable
Permanente | Peso propio 1,35 0,80
Empuje del terreno 1,35 0,70
Variable Presion del agua 12 0,90
15

Coeficientes de simultaneidad

Sobrecarga superficial de uso Y, Y, Y,

Zona destinada al uso {Categoria C) 0,7 0,7 0,6

Cubierta accesible solo manenimiento 0 0 0

Nieve <1000m 0,5 0,2 0

Viento 0,6 0,6 0
ESTRUCTURA

7 voladizo con losa armada de hormigon visfo
7

pilares oculfos

| ]

- pilares vistos, con revestimiento metalico
- pilares vistos, con revestimiento de madera
zzz muro de hormigon armado. e=40cm

zuncho 40x40 cm

=zz: o junta de dilatacion

RECINTOS PARA INSTALACIONES

cuadro eléctrico y de telecomunicaciones
grupo de incendios, algibe

sala de dimers

cuarto de contadores

cuarto de la limpieza

almacén

almacenaje auditorios

almacenaje fienda y administracion

BEERRTHERE

TENDIDOS VERTICALES
fontaneria

red BIE y rociadores

climatizacion

saneamiento

i @

ventilacion

FALSOS TECHOS

INCENDIOS

extintor movil

luz de emergencia

detector

rociador

BIE

cartel senal SALIDA

escalera profegida

cartel sefal recorrido evacuacion

origen evacuacion

sentfido evacuacion

X,

distancia recorrido

pulsador alarma

L SALIDA
sectorizacion ‘
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TIPO ESTRUCTURA esc 1/50
TIPO DE FORJADO ACCIONES PLANTA TIPO
Forjado bidireccional de casetones recuperables. Forjado bidireccional reticular............ 5 kN/m?
Luces: 5 m 1 kN/m?
Canto total: 35+5 cm . 5
Pilares: HEB 300 Revestimiento lamas madera.................. 0,15 kN/m
Intereje: 0,80 m Pavimento Ceramico. . 1 kN/m?
Zunchos: 40x40 cm 1 kN/m2
Abacos: Z,4x2,4 m Instalaciones 0,25 kN/m?

AUDITORIO

Forjado unidireccional de hormigon.
Luz: 20m

Muro de hormigon e: 40cm

Vigas de canfo de 1,2 m cada 3,75 m.

Sobrecarga de uso (3
Total cargas variables
Total carga (Q)

Total cargas permanentes (G).... 8,40 kN/m?

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ACCIONES LOSA DE CIMENTACION

Hormigon de limpieza HM-10/B/40/1lla Peso propio losa de cimentacion......... 10 kN/m?

Hormigén de cimentacion ~ HA-30/B/40/llla + Qb Total cargas permanentes........ 10 kN/m?

Hormigon de solera HA-30/B/40/1la

Hormigon de forjado HA-30/B/40/1la ) R
Sobrecarga de aparcamienfo..... 2 kN/m

Acero B500S para armar
Acero B500T malla electrosoldada

Total cargas variables...

Total carga cimentacién
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1. Falso techo (Hook-On) de bandejas : : : : i i e itk e
metalicas perforadas de la casa Hunter : SR S e N TR AT R L - DL i :
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2. Falso fecho Hook-On de bandejas ! e : IIIIIIIIIIIITIIIUI11111111"11111111111111111111111111@1111111111117111111111111111‘J1111111111111111111111111111&11111111111Ii‘gwwzg“ A 00 0 o -
metalicas sin perforar con frafamiento $ i A BT | = T
antihumedad para zonas hdmedas. 7. §§ " = . :
mm 0o ‘ . i '
3. Falso techo de lamas de madera maciza . . ! ! ! _
de cerezo de 5 cm de espesor, separadas
enfre si otros 5 om y con perfileria . . .
oculta. ) - - -
L. Falso techo de tableros N
conftrachapados . v L . L
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CLIMATIZACION L g ) 21 |
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———— Rejilla de impulsion en falso techo - .
———— Rejilla de reforno en falso techo
Rejilla de impulsion en doble altura —— ] R ] R ]
Rejilla de retorno en doble altura =
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Luminaria iSign @ 80 mm > L
Luminaria de suspension con emision ’ ’ ’
de luz directa y parcialmente difusa L A L
con  lampara  halogena.  Iguzzini, ! ! \
cenfral 42. . . L . . !
Luminaria iRoll de Iguzzini. Lampara
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49,57 ~ 75m (60 - 125)
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52m = 50m
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almacén de almacén de
elementos, elementos,

combustibles combustibles
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49.5m = 62.5m 458 - 625m (50 - 128

N N (50 - 1,25)




