DATOS DE LA LOSA CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
CARGAS SECCION TIPO LOSA HORMIGON ACERO
PESO PROPIO: 2 MATERIALES
- 1125 KN/m #016/20 CONTROL CARACTERISTICAS CONTROL CARACT.
) : :
SOBRECARGA DE USO: 500 KN/ : : : : v : : v v Nivel Coef. i Nivel Coef. i
" Q Elemento Control Pond. Tipo Control Pond. Tipo
CARGAS MUERTAS: 250 KNim ° D D D D D D D < D Cimentacion |Z2patas|  normal Y c=150 HA-30/B/30-40/llla Normal | Vs=1.15 B500S
y vigas
#216/20 . B500S
CARGA TOTAL: 1875 KNm 2 Pilares Normal V=150 HA-30/B/3040/1lla Normal | ¥s=1.15 S275-R
Forjados y Vigas Normal Ye=150 HA-30/B/30-40/llla Normal | 7's=1.15 s moo.m
DATOS DEL FORJADO S 275K
CARGAS SECCION TIPO DEL FORJADO Muros Normal Yc=150 HA-30/B/30-40/1lla Normal YVs=1.15 B500S
- Ejecucion Normal Ya=150 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
2 ormal _
PESO PROPIO: 6.50 KN/m ARM. SUPERIOR CAPA DE COMPRESION 7a=160
o
SOBRECARGA DE USO: 500  KN/m > B s © LONGITUDES (cm.) DE ANCLAJE Y SOLAPE
) \ / \ / w2 DIAMETRO @: 10 12 16 20 25
CARGAS MUERTAS: 2.50 KN/m L \ ] L]
L. ANCLAJE POS. II
) E L Ea 84 SE 40 45 60 85 135
CARGA TOTAL: 14.00  KN/m A A - (MITAD SUPERIORY:
L. ANCLAJE POS. |
30 35 45 60 95
(MITAD INFERIOR):
MUY IMPORTANTE 7 7 MUY IMPORTANTE
L. DE SOLAPE (POS.II): 80 2 120 170 270
ARMADURA MONTAJE SUPERIOR ARMADURA MONTAJE INFERIOR SE INTENTARA COLOGAR EN LA CAPA
1 225 CORRIDO 1325 CORRIDO SUPERIOR DE ARMADO DE NEGATVOS L. DE SOLAPE (POS.I): 60 70 90 120 190
EL DE MAYOR DIAMETRO
DISPOSICION DE SEPARADORES

DISPOSICION DE LAS ARMADURAS EN NERVIOS (AMBIENTE
ELEMENTO DISTANCIA MAXIMA
ARMABURA DE BARRAS PRINCIPALES DISPUESTAS BAJO
REPARTO EN MALLA LA ARMADURA DE REPARTO EN MALLA El t rficial
lementos superficiales
#20.205 FORJADO . P ) Emparrillado inferior 500 0 100cm.
- horizontales (losas, forjados,
NI | 30mm. a barra principal
IR zapatas y losas de
e CAPA DE N :
= COMPRESION cimentacion, etc.) Emparilado superior 500 o 50cm.
Cada emparrilado 502 o 50cm.
Muros
o Separacion entre emparrillados 100cm.
¥ CALZOS PARA SOPORTE DE
’ ’ LA ARMADURA DE REPARTO 1
CASETON CASETON N
EN MALLA Vigas U] 100cm.
RECUPERABLE RECUPERABLE
- - - - - - - 1
Soportes (1 1002 0 2000m.
-
CALZO DE
45mm. NOTAS

(1) Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de las vigas,
y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.

(Piametro de la armadura a la que se acople el separador

TABLA DE RECUBRIMIENTOS NOMINALES
EJECUCION NORMAL

CARACTERISTICA RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm)
DEL HORMIGON SEGUN LA CLASE DE EXPOSICION
(N/mm I lla Iib llla Iib e

25<¢ <40 30 35 40 45 45 50

NOTAS
-(E ista fijara el imiento al objeto de que se g
la ion de las frente a la accion

agresiva ambiental.

4.MEMORIA DE ESTRUCTURA IR R e T e e



