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‘ } ‘ } ‘ : | } T T~ } | | | ~—— Nervios in situ FORJADO UNIDIRECCIONAL ALIGERADO DE NERVIOS IN SITU Canto total de 40 cm para luces 7x8 m
~ - A g R e —_—_ ———————————— T ——— - Vigas planas b - h = 0,60 x 0,40 m
| | [ e N T | ; | | | 1 | | T ‘ : ; | 1 Zuncho borde Para vigas de gran canto doble altrua b -h= 0,40x 0,80 m
S | [ b | | | | 3 | | ] | | | T | orjado | | Intereje: 1 m
o | | | | — | | o | — | | | | — < I 6 Recubrimiento de las armaduras: 5 cm
\ \ \ \ \ I | | | | | ‘ ‘ ; : 1 | Losa hormigén
| | i i canto 40l i FORJADO MIXTO DE CHAPA COLABORANTE 110 mm Auditorio Luz 21 metros = Cercha 1,50 metros de canto compuesta por : HEB 180 Y HEB 160
N _ e = J | | =1
I | | =N \ \ [ | | | F — <N /I \ | [ | ‘ I ====== Muro carga Auditorio Luz 14 metros = Vigas gran canto de HA. b - h = 0,40 x 0,80 metros
| I— \ /| 1 1 1 1 : ==\ /| 1 1 1 ‘ lares vi
§ A : : \X/ ; ; ; ; ; ; : g : : / : : : : : : : I:l Voladizos PILARES Pilares vistos de H.A. 0,40 x 0,40 metros
/\ I | © A | |
1 1 /A ‘ ‘ ‘ 1 1 1 | \ /A \ \ [ | | \ . DETALLE FORJADO UNIDIRECCIONAL ALIGERADO
] 7 w w /Al | w [ [ | w 1 ‘ /o | | ‘ | | ; u Soportes hormigon B -
- A A | AT i i i i y T i *‘ ‘ a7 7 B A M. ‘ ‘ ‘ ‘ - I " . | l[ 0,45 | 0,45 10,101 |
=] | | | | | | | | | | gl | | | ‘ ‘ | : : ‘ ©  Soportes metalicos \ - PWE - o
= ez | | ! | | ‘ 1 | | VOLADIZOS < ! w | | w | | | ‘ N s i , R — = !
| | | | ‘ ‘ | I : | \ | | | | | | : I | e Cercha metalica } MRS o e - ‘ < < ‘ 1
[ [ | | ) B S < vt y a
\ \ \ \ \ \ \ I -r——""—"——fr-———— | 7] 7 === ——— = - } A< b 2 A L Lo, A ~
‘ ‘ | H h ‘ | i - ‘ ‘ i T correas ‘ o e s = ‘ s 7, o
Lz,ooL 7,00 L 7,00 L 7,00 L 7,00 L 7,00 L 7,00 L 7,00 L 7,00 \ 7,00 J \, 7,00 7,00 7,00 \, 7,00 \, 7,00 L 7,00 \, 7,00 \, 7,00 h } ¥ e - < ‘ & B 1
! ! ! ! ! | | | | I 1 1 \ \ \ \ 1 . E o]
| | | | | | | i i ! | | | | | | i i !‘ | — ' —
FORJADO COTA 4,20m FORJADO COTA 7,60m vy N7 W
ESCALA 1/20
PLANTA GENERAL DE INSTALACIONES EN TECHO DETALLE FALSO TECHO ZONA DESCANSO Y AULAS
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Toberas impulsién para dobles alturas
RESERVAS DE ESPACIOS PARA INSTALACIONES DETALLE FALSO TECHO LAMAS DE MADERA BIE 25mm + EXTINTOR 21A-113B
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TENDIDOS VERTICALES PRINCIPALES
[ 1. Pasos instalaciones eléctricas
[""12. Fontaneria-Saneamiento
B 3. Conductos climatizacion
1 4. Red BIE. Rociadores. Deteccion. Seguridad
I 5. Ventilacion. Renovacion de aire =
RECINTOS DE INSTALACIONES Y RESERVAS POR PLANTA ”
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6. Telecomunicaciones

7717, Cuadro eléctrico

[ 8. SAl

[19. Cuartos de limpieza

[710. Zonas carga-descarga

[ 11. Almacén

[ 12. Maquinaria de climatizacion

RECINTOS GENERALES DE INSTALACIONES

I 13. Grupo electrogeno

[ 14. Cuarto eléctrico

[7715. Centro de transformacion

[77116. Grupo de incendios-algibe

[C117. Saneamiento-suministro y grupos de presion

DETALLE LAMAS CUBRICION INSTALACIONES

ESCALA 1/100

Las instalaciones que no quedan en el
recinto establecido, se cubren con chapa
deploye.

Las cubirtas se resuelven con grava en
colaborante en Ios audltorlos

LEYENDA

£ Pendiente cubiertas

S  Bajantes pluviales

®  Sumideros

Tuberias PVC para pluviales
Ventilacion

Colectores solares
Junta dilatacion
Climatizacién

UTA.

Acumuladores
Montante agua caliente

el conjunto del edificio y chapa




