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SECCION LONGITUDINAL DOBLE ALTURA
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SECCION LONGITUDINAL AUDITORIOS
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SECCION TRANSVERSAL AUDITORIO PEQUENO
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SECCION TRANSVERSAL AUDITORIO GRANDE
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DETALLE DE FACHADA
ESCALA 1/50 ESCALA 1120 ESCALA 110
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. jada al frente del forjado
P . ___ ___ - - /// . B - % %';| 2. Elemento de sujecion placa para absorber irregularidades
0 . | é W ////// ////// % 3. Forjado unidireccional de viguetas in situ
. | % | %f | % 4. Homigoén celular para la formacion de pendientes
I _ 2 5. Rastreles de apoyo para tablero.
6. Tablero para apoyo de albardilla.
— v 7. Albardilla de alumini
%// 8. Omi;rgaI paaraefaij:g:')nnlode albardilla

9. Panel perimetral de poliestireno

10. Hormigon celular para la formacion de pendientes

11. Fieltro geotextil filtrante

12. Paneles de poliestireno extrusionado de 4cm de espesor

13. Fieltro geotextil filtrante antipunzonamiento
14. Lamina impermeable de PVC / ;
15. Capa de regularizaciéon con mortero de cemento

16. Homigon celular para la formacion de pendientes
e

FALSO TECHO

17. Rejilla para la impulsiéon de la climatizacion
18. Conducto climatizacion

19. Luminaria tubo fluorescente

20. Subestructura de sujecion del falso techo
21. Falso techo lamas Luxalon 30BD Acoustic+. Casa Hunter
Douglas con aislante

22. Falso techo madera lineal sistema grid. Casa Hunter Douglas

PARAMENTOS VERTICALEL

23. Lamas de maderade teka moviles

24. Panelado madera wengue

26. Homigdn visto con encofrado de madera

27. Vidrio doble espesor 8mm, cdmara de aire 12mm, vidrio

seguridad 3+3. Doble hoja carpinteria simple separadas 20cm

28. Perfil metalico

29. Absorbente de camara. Lana de roca

30. Vidrio doble espesor 8mm, camara de aire 12mm, vidrio

seguridad 3+3

31. Subestructura metélica a partir de montantes y travesafios para

sujecion de carpinteria

32. Carpinteria con vidrio de seguridad, rotura de puente térmico

para

abertura corredera

33. Silicona para dejar perfectamente anclada la barandilla

34. Lamas de madera de teka fijas

35. Barandilla de chapa de acero maciza
2 Y _ _ ° ~~ O ~~»‘" . @ . 36. !E§tor enrollable motorizado anclado al forjado mediante chapa
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37. Perfil en U e=5mm para alojar barandilla

38. Perfil LD 150.75.10 para sujecion de lamas

39. Chapa metalica e=2mm para rigidizacion de lamas

40. Eje con anilla 8mm + casquillo pivotacion
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PAVIMENTOS

41. Pavimento exterior de hormigon .
42. L(’echlo dg arena cotl'nlpactada
V//////////////////{/{//////{: ‘ L0 DL IR "(0 ///// XA 77ij * / f f \ / x \ I / f / / %E IEza?/"ii:lznatgijiITr‘:Iaacstgmladerta de 2 cm de espesor con tratamiento

para exteriores

46. Subestructura sujecion pavimento

47. Impermeabilizacion

48. Hormigén celular para la formacion de pendientes
49. Pavimento interior gres porcelanico




