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NOTAS
1. Las cotas geométricas y los puntos kilométricos se expresan en metros.
2. La seccién del tablero representada se trata exclusivamente de una
seccion general y no se corresponde con ninguna seccion concreta de la
estructura.
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[E)sEcw\lAlﬂ(gN GEOMETRICA DEFINICION DE LA SECCION OBJETO DE ESTUDIO
' SECCIONXx=12m
A: 5616

= S I —T

DETALLE 1
G: 5012 LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE
: 5012 :
POSICION g(mm) | Ib(mm) | Is(mm)
| 16 400 560
| 12 300 420

] 16 571,40 800

J: 912/2 T N:5012 s T eveo | o

\ \\\\¥O'5Q12 l////////f815@16 ARMADURA TRANSVERSAL
EXCEPTO CASOS ESPECIALMENTE INDICADOS, LOS RADIOS DE NOTAS SOB RE SOLAPES
DOBLADO Y LONGITUDES DE ANCLAJE EN LOS CERCOS SERAN
LOS INDICADOS EN EL SIGUIENTE ESQUEMA: LOS SOLAPES NO INDICADOS EN PLANOS SE
ARMADURA PASIVA 108, REALIZARAN CON LOS CRITERIOS SIGUIENTES:
ESCALA 1:15 NOTAS DE PRETENSADO g@}m II @<20mm. d=40 1~ EN UNA MISMA SECCION NO SE SOLAPARAN
o 2r2omm. a1 MAS DEL 50% DE LAS BARRAS.
-EL PRETENSADO DE LA VIGA SE EFECTUARA MEDIANTE CABLES DE LAS 2-  LALONGITUD MINIMA DE SOLAPE SERA DE
101 470 571 SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 50 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.
‘ ‘ ‘ 2 g ,@‘5’ ] 3.- LA SEPARACION MINIMA ENTRE SOLAPES SERA
TIPO DE CABLE DIAMETRO NOMINAL (MM.) | AREA (MMVZ) LIMITE ELASTICO (N/mmz) N \>/ DE 70 VECES EL DlAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.
06" 15.20 140 1770< 1 <1860
. -LOS CABLES SE TESARAN SEGUN LA TABLA ADJUNTA: CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
TIPO DE CABLE FT (KN)
ELEMENTOS LOCALIZACION ESPECIFICACIONES | CONTROL COEF. SEG. | RECUBRIMIENTO (mm)
06 3980 HORM'GON H. LIMPIEZA HM-15 - - -
LA FUERZA DE TESADO INDICADA EN LA TABLA ANTERIOR CORRESPONDE A LA CAJON HP-40/B/20/lIb+F | ESTADISTICO | yG =150 35
FUERZA ANTES DEL ANCLAJE. -
EL PRETENSADO ESTA FORMADO POR 7 CABLES POR ALMA (14 EN TOTAL), [ACERO ACTIVO] GABLES 186087 NORMAL =115
DETALLE 1 COMPUESTOS POR 19 TORONES DE 15,7 mm EN ACERO Y-1860 S7. LAS VAINAS [ACERO PASIVO| TODA LA OBRA B500S NORMAL ¥S=115
ESCALA 1 6 TIENEN 110 mm DE DIAMETRO. EJECUCION SEGUN LAP.-11 NORMAL
COTAS EN MILIMETROS
TiTULO: DESIGNACION:
S UNIVERSITAT scoa vionca surrmon 4K TRABAJO DE FIN DE GRADO | AUTORAS DEL PROYECTO: ESCALA: N° PLANO: 4 FECHA:
POLITECNICA uuugm;ojl’sﬁmws, By GRADO EN INGENIERIA DE ) . . Estudio de soluciones para el Definicion geométrica
DE VALENCIA A - Dfia. Tatiana APARISI LOPEZ VARIAS viaducto sobre el Arroyo del de la armadura pasiva . Noviembre 2018
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ETALLE 1

SECCION GG'

ESCALA 1:20

DETALLE 1
ESCALA 1:20

A: 5216
J: 5812/20

— T T T T T T

MJ: 212/20

DEFINICION DE LA SECCION OBJETO DE ESTUDIO

PLANTA

©"

ALZADO

NOTAS DE PRETENSADO

-EL PRETENSADO DE LA VIGA SE EFECTUARA MEDIANTE CABLES DE LAS

SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE

ARMADURA TRANSVERSAL

LOS INDICADOS EN EL SIGUIENTE ESQUEMA:

>10@

TIPO DE CABLE

DIAMETRO NOMINAL (MM.) | AREA (M.%)

LIMITE ELASTICO (N/mrm?)

06"

15.20 140

1770< fyk <1860

EXCEPTO CASOS ESPECIALMENTE INDICADOS, LOS RADIOS DE
DOBLADO Y LONGITUDES DE ANCLAJE EN LOS CERCOS SERAN

POSICION | g(mm) | Ib(mm) | Is (mm)

| 16 400 560

1 12 300 420

I 16 571,40 800

1l 12 428,60 600
NOTAS SOBRE SOLAPES

LOS SOLAPES NO INDICADOS EN PLANOS SE
REALIZARAN CON LOS CRITERIOS SIGUIENTES:

ﬂ'.}sm @@ @ <20 mm.d=4 @ 1-
H @>20mm. d=7 @

@ > 25 mm. d= 102

EN UNA MISMA SECCION NO SE SOLAPARAN
MAS DEL 50% DE LAS BARRAS.

2.-  LALONGITUD MINIMA DE SOLAPE SERA DE
50 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.
LA SEPARACION MINIMA ENTRE SOLAPES SERA
DE 70 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.

-LOS CABLES SE TESARAN SEGUN LA TABLA ADJUNTA:

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

170 D ChLE T ELEMENTOS LOCALIZACION ESPECIFICACIONES | CONTROL COEF. SEG. | RECUBRIMIENTO (mm)
0,6" 3980
HORMIGON H. LIMPIEZA HM-15 - - -
LA FUERZA DE TESADO INDICADA EN LA TABLA ANTERIOR CORRESPONDE A LA CAJON HP-40/B/20/lIb+F ESTADISTICO yG = 1,50 35
FUERZA ANTES DEL ANCLAJE.
EL PRETENSADO ESTA FORMADO POR 7 CABLES POR ALMA (14 EN TOTAL), [ACERO ACTIVO| CABLES Y-186087 NORMAL ys=115
COMPUESTOS POR 19 TORONES DE 15,7 mm EN ACERO Y-1860 S7. LAS VAINAS IACERO PASIVO| TODA LA OBRA B500S NORMAL yS=1,15
TIENEN 110 mm DE DIAMETRO. EJECUCION SEGUN L.A.P.-11 NORMAL
TITULO: DESIGNACION:
TRABAJO DE FIN DE GRADO AUTORAS DEL PROYECTO: ESCALA: N° PLANO: 4 FECHA:
N UNIVERSITAT ESCUELA TECNICA SUPERIOR PR . E : ! ., s
) o A i . studio de soluciones para el Definicion geométrica
;) POLITECNICA | ot GiNERos o imihos, 0307 GRADO EN INGENIERIA DE Dria. Tatiana APARISI LOPEZ VARIAS viaducto sobre el Arroyo del | de | d ' Noviembre 2018
DE VALENCIA VALY 10 . A Y e la armadura pasiva o .
- g OBRAS PUBLICAS Diia Cristina ESCAMILLA ROS Cerezo, Segovia N° HOJA: 2







ETALLE 1

ETALLE 2

SECCION HH'

ESCALA 1:50

DETALLE 1
ESCALA 1:20
SECCION X=0

C: 5216

A: 5216

J: 521 2/20—\

J: ©12/20

DETALLE 2
ESCALA 1:20

SECCION X=32,00 m

DEFINICION DE LA SECCION OBJETO DE ESTUDIO

°"

ALZADO

NOTAS DE PRETENSADO

SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

-EL PRETENSADO DE LA VIGA SE EFECTUARA MEDIANTE CABLES DE LAS

TIPO DE CABLE

DIAMETRO NOMINAL (MM

)

AREA (MM

2

LIMITE ELASTICO. (N/mmm?)

06" 15.20

140

1770< fy. <1860

-LOS CABLES SE TESARAN SEGUN LA TABLA ADJUNTA:

ARMADURA TRANSVERSAL

EXCEPTO CASOS ESPECIALMENTE INDICADOS, LOS RADIOS DE
DOBLADO Y LONGITUDES DE ANCLAJE EN LOS CERCOS SERAN
LOS INDICADOS EN EL SIGUIENTE ESQUEMA:

>108

@ 52 El @ <20 mm. d= 40
Bl L2 gy20mmd=7a

@ > 25 mm. ¢=10Q

o el A

I

LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE

POSICION o(mm) | Ib(mm) | Is (mm)
| 16 400 560
| 12 300 420
Il 16 571,40 800
1} 12 428,60 600

NOTAS SOBRE SOLAPES

LOS SOLAPES NO INDICADOS EN PLANOS SE
REALIZARAN CON LOS CRITERIOS SIGUIENTES:

MAS DEL 50% DE LAS BARRAS.

1.- EN UNA MISMA SECCION NO SE SOLAPARAN

2-  LALONGITUD MINIMA DE SOLAPE SERA DE
50 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.

3- LA SEPARACION MINIMA ENTRE SOLAPES SERA
DE 70 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

TIPO DE CABLE FT (KN)
J [ ELEMENTOS LOCALIZACION ESPECIFICACIONES | CONTROL COEF. SEG. | RECUBRIMIENTO (mm)
06" 3980
......................................................... HoRMIGON |t LPEZe s - - -
""""""""" LA FUERZA DE TESADO INDICADA EN LA TABLA ANTERIOR CORRESPONDE A LA CAJON HP-40/B/20/llb+F | ESTADISTICO |  yG=1,50 3
FUERZA ANTES DEL ANCLAJE. -
EL PRETENSADO ESTA FORMADO POR 7 CABLES POR ALMA (14 EN TOTAL), [\CERO ACTIVO| CABLES Y1860 87 NORMAL ¥8=115
COMPUESTOS POR 19 TORONES DE 15,7 mm EN ACERO Y-1860 S7. LAS VAINAS IACERO PASIVO| TODA LA OBRA B500S NORMAL S=115
TIENEN 110 mm DE DIAMETRO. EJECUCION SEGUN ILAP.-11 NORMAL
TiTULO: DESIGNACION:
s s smenoe 4 TRABAJO DE FIN DE GRADO | AUTORAS DEL PROYECTO: ESCALA: N° PLANO: 4 FECHA:
DE INGENIEROS DE CAMINOS, 3 i Estudio de soluciones para el Definicion geométrica
CANALES Y PUERTOS Q L ) :
% GRADO EN |NGEN|ER|A DE Dfa. Tatiana APARISI LOPEZ VARIAS viaducto sobre el Arroyo del de la armadura pasiva o Noviembre 2018
OBRAS PUBLICAS Dria Cristina ESCAMILLA ROS Cerezo, Segovia N° HOJA: 3







. I itud LONGITUD TOTAL PESO TOTAL
ID ¢ (mm) Forma (cm) N¢ (piezas) uniot:grilau(m) (m) PESO (kg/m) ACERO (Kg/m?)
11,698
A 16 0,2194 520 17,7328 9221,056 1,58 14.553,93
0,38 2,418
B 16 | 5,898 |04 520 6,698 3482,96 1,58 5.497,28
c 16 178 11,949 2126,922 1,58 3.357,00
04 11,549
D 16 b 1602 12 19224 1,58 30.341,93
E 12 0,561 64 12 768 0,89 681,84
11,439
F 12 12 576 12 6912 0,89 6.136,57
0,391
G 12 018 1040 3,6085 3752,84 0,89 3.331,82
2,6175 0,42
12
H 12 75 12 900 0,89 799,03
0,391
12 0,18 25 12 300 0,89 266,34
11,429
J 12 2 1040 4,66 4846,4 0,89 4.302,70
0,33
K 12 o,zssl 0,262 14 12 168 0,89 149,15
11,44
L 12 12 126 12 1512 0,89 1.342,37
M 12 077 0,517 1040 2,197 2.284,38 0,89 2.285,77
0,905
N 12 038 1040 1,417 1.473,68 0,89 1.474,57
1,037
o) 12 4,65 1040 4,65 4.836,00 0,89 4.836,89
p 12 53 1040 5,3 5.512,00 0,89 5.512,89
VOLUMEN CUANTIA DE ACERO TOTAL 84.870,09
HORMIGON (m?) | 75673088 (Ke/m?) 112,22
TITULO: DESIGNACION:

TRABAJO DE FIN DE GRADO . : : o .
UNIVERSITAT | fscurta Técnica SupeRioR AUTORAS DEL PROYECTO: ESCALA: N° PLANO: 5 FECHA:
POLITECNICA |  DEINGENIEROS DE CAMINOS, ] } . ) Estudio de soluciones para el | Despiece del armado
DE VALENCIA CANBIES:Y ForRr O GRADO EN INGENIERIA DE Dia. Tatiana APARISI LOPEZ VARIAS viaducto sobre el Arroyo del pasivo . Noviembre 2018

OBRAS PUBLICAS DAa Cristina ESCAMILLA ROS N° HOJA: 1

Cerezo, Segovia







DETALLE2 — \o
( X X

DETALLE 1

DEFINICION GEOMETRICA
ESCALA 1:10

SECCION B-B' @ @
DETALLE 2

— B ESCALA 1:4

COTAS EN MILIMETROS
DETALLE 1
ESCALA 1:6
COTAS EN MILIMETROS ARMADURA TRANSVERSAL
EXCEPTO CASOS ESPECIALMENTE INDICADOS, LOS RADIOS DE NOTAS SOBRE SOLAPES
DOBLADO Y LONGITUDES DE ANCLAJE EN LOS CERCOS SERAN
LOS INDICADOS EN EL SIGUIENTE ESQUEMA: LOS SOLAPES NO INDICADOS EN PLANOS SE
e -zl02, REALIZARAN CON LOS CRITERIOS SIGUIENTES:
sage L
£ NOTAS DE PRETENSADO ) Jse g<20mm.i=42 1 EN UNAMISMA SECCION NO SE SOLAPARAN
u a ﬂ;25 lmlm: d: 08 MAS DEL 50% DE LAS BA'RRAS. '
- B' -EL PRETENSADO DE LA VIGA SE EFECTUARA MEDIANTE CABLES DE LAS 2.- LA LONGITUD MINIMA DE SOLAPE SERA DE
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Z o 50 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.
TIPO DE CABLE DIAMETRO NOMINAL (MM.) | AREA (MMvz) LIMITE ELASTICO (N/mm% QH‘ /%ﬂy ‘Eﬁ Qﬂ} DE37-0 VELCAESSEESS;:%E:R’\S)I,\SEA/EIESIEE/S&;ASP[E:LEEARDAA
0.6 15.20 140 1770< fyk <1860
-LOS CABLES SE TESARAN SEGUN LA TABLA ADJUNTA: CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE 10 OF Ao T ELEMENTOS LOCALIZACION ESPECIFICACIONES | CONTROL COEF. SEG. | RECUBRIMIENTO (mm)
i . F—" e 06 3980 HORMIGON | H: LIMPIEZA HM-15 - . .
2(mm mm s (mm CAJON HP-40/B/20/1Ib+F ESTADISTICO G =1,50 35
DEFINICION DE LA SECCION OBJETO DE ESTUDIO O s b b LAFUERZADE TESADO INDICADA 3 LA TABLA ANTERIOR GORRESFONDE A L V
SECCION x=0m ! 12 300 420 EL PRETENSADO ESTA FORMADO POR 7 CABLES POR ALMA (14 EN TOTAL), \CERO ACTIVO| CABLES Y1860 87 NORMAL =1
It 16 | 57140 | 800 COMPUESTOS POR 19 TORONES DE 15,7 mm EN ACERO Y-1860 S7. LAS VAINAS ACERO PASIVO| TODA LA OBRA B500S NORMAL vS=115
. 12 428,60 600 TIENEN 110 mm DE DIAMETRO. EJECUCION SEGUN LAP.-11 NORMAL
TiTULO: DESIGNACION:
UNIVERSITAT e stucn. svmacn 28 TRABAJO DE FIN DE GRADO | AUTORAS DEL PROYECTO: ESCALA: N° PLANO: 6 FECHA:
POLITECNICA DE INGENIEROS DE CLMINOS, v . . Estudio de soluciones para el Definicion geométrica
DE VALENCIA WA LI . GRADO EN INGENIERIA DE Dria. Tatiana APARISI LOPEZ VARIAS viaducto sobre el Arroyo del | de la armadura pasiva Noviembre 2018
OBRAS PUBLICAS Dfia Cristina ESCAMILLA ROS Cerezo, Segovia N® HOJA: 1







DETALLE 1

DEFINICION GEOMETRICA
ESCALA 1:10

DETALLE 2

SECCION C-C'

ALZADO R
T [Rés) o

o

DEFINICION DE LA SECCION OBJETO DE ESTUDIO

SECCION x = 12,00 m

DETALLE 1
ESCALA 1:6

COTAS EN MILIMETROS

LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE

POSICION | g(mm) | Ib(mm) | Is (mm)
| 16 400 560
1 12 300 420
I 16 571,40 800
I 12 428,60 600

NOTAS DE PRETENSADO

-EL PRETENSADO DE LA VIGA SE EFECTUARA MEDIANTE CABLES DE LAS

SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

TIPD DE CABLE

DIAMETRD NOMINAL (MM,

AREA (MM2) LIMITE ELASTICO. (N/mm?)

06"

15.20

10 [1770< fy <1860

-LOS CABLES SE TESARAN SEGUN LA TABLA ADJUNTA:

TIPO DE CABLE

FT (KN)

0,6"

3980

LA FUERZA DE TESADO INDICADA EN LA TABLA ANTERIOR CORRESPONDE A LA

FUERZA ANTES DEL ANCLAJE.

EL PRETENSADO ESTA FORMADO POR 7 CABLES POR ALMA (14 EN TOTAL),
COMPUESTOS POR 19 TORONES DE 15,7 mm EN ACERO Y-1860 S7. LAS VAINAS

TIENEN 110 mm DE DIAMETRO.

DETALLE 2
ESCALA 1:4

COTAS EN MILIMETROS

ARMADURA TRANSVERSAL

NOTAS SOBRE SOLAPES

LOS INDICADOS EN EL SIGUIENTE ESQUEMA:

>10@
|

EXCEPTO CASOS ESPECIALMENTE INDICADOS, LOS RADIOS DE
DOBLADO Y LONGITUDES DE ANCLAJE EN LOS CERCOS SERAN

L1 [§ ommee

@>25mm.d= 108

f el 1

LOS SOLAPES NO INDICADOS EN PLANOS SE
REALIZARAN CON LOS CRITERIOS SIGUIENTES:

MAS DEL 50% DE LAS BARRAS.

1.- EN UNA MISMA SECCION NO SE SOLAPARAN

2- LA LONGITUD MINIMA DE SOLAPE SERA DE
50 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.

3- LA SEPARACION MINIMA ENTRE SOLAPES SERA
DE 70 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

ELEMENTOS | LOCALIZACION ESPECIFICACIONES | CONTROL COEF. SEG. | RECUBRIMIENTO (mm)
HORMIGON | H- LIMPIEZA HM-15 - - -
CAJON HP-40/B/20/IIb+F | ESTADISTICO | yG=1,50 35
IACERO ACTIVO| CABLES Y-1860 87 NORMAL VS =115
ACERO PASIVO| TODA LA OBRA B500S NORMAL v =115
EJECUCION SEGUN LAP-11 NORMAL
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DETALLE 1

o
[
i i ----.\-------,-------
DEFINICION GEOMETRICA
ESCALA 1:10
DETALLE 2

SECCION D-D'
DETALLE 2

— D ESCALA 1:4
COTAS EN MILIMETROS

DETALLE 1
ESCALA 1:6
COTAS EN MILIMETROS ARMADURA TRANSVERSAL

EXCEPTO CASOS ESPECIALMENTE INDICADOS, LOS RADIOS DE
DOBLADO Y LONGITUDES DE ANCLAJE EN LOS CERCOS SERAN
LOS INDICADOS EN EL SIGUIENTE ESQUEMA:

NOTAS SOBRE SOLAPES

LOS SOLAPES NO INDICADOS EN PLANOS SE
=212, REALIZARAN CON LOS CRITERIOS SIGUIENTES:

NOTAS DE PRETENSADO }5 II 2<2mm.i=48 1~ ENUNA MISMA SECCION NO SE SOLAPARAN

2> 35 mm. d= 102 MAS DEL 50% DE LAS BARRAS.
-EL PRETENSADO DE LA VIGA SE EFECTUARA MEDIANTE CABLES DE LAS 2.-  LALONGITUD MINIMA DE SOLAPE SERA DE

SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 4 50 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.
5 a2 ,@q’ 2 3.- LA SEPARACION MINIMA ENTRE SOLAPES SERA
TIPO DE CABLE DIAMETRO NOMINAL (MM.} | AREA (MM.“) [LIMITE ELASTICO (N/mm?} \ y DE 70 VECES EL D|AMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA

i j 06" 15.20 140 1770< fy <1860
-LOS CABLES SE TESARAN SEGUN LA TABLA ADJUNTA: CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

LONG'TUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE [P0 oF crmve () ELEMENTOS LOCALIZACION ESPECIFICACIONES | CONTROL COEF. SEG. | RECUBRIMIENTO (mm)
o& 3980 ON |_H: LIMPIEZA HM-15 - - -
D EFIN |C|ON DE LA SECCION OBJ ETO DE ESTU D|O POSIICION ﬂ(Tem) Ib“(gz)m) Is gg(;ﬂ) LA FUERZA DE TESADO INDICADA EN LA TABLA ANTERIOR CORRESPONDE A LA HORMIGON CAJON HP-40/B/20/llb+F | ESTADISTICO | yG =150 35
FUERZA ANTES DEL ANCLAJE.
SECCION x = 16.00 m ! 12 300 420 EL PRETENSADO ESTA FORMADO POR 7 CABLES POR ALMA (14 EN TOTAL), \CERO ACTIVO| CABLES 186087 NORMAL A
’ Il 16 571,40 800 COMPUESTOS POR 19 TORONES DE 15,7 mm EN ACERO Y-1860 S7. LAS VAINAS ACERO PASIVO| TODA LA OBRA B500S NORMAL ¥$=115
I 12 428,60 600 TIENEN 110 mm DE DIAMETRO. EJECUCION SEGUN I.A.P-11 NORMAL
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DETALLE 1

DETALLE 2

DEFINICION GEOMETRICA

ESCALA 1:10

SECCION D-D'

»»»»»

EsTREO T
ALZADO
Pt =t
vy

I

DETALLE 2
ESCALA 1:4

COTAS EN MILIMETROS

DETALLE 1
ESCALA 1:6
COTAS EN MILIMETROS ARMADURA TRANSVERSAL

NOTAS DE PRETENSADO

-EL PRETENSADO DE LA VIGA SE EFECTUARA MEDIANTE CABLES DE LAS

SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

LOS INDICADOS EN EL SIGUIENTE ESQUEMA:

10
102,

2,

TIPO DE CABLE DIAMETRO NOMINAL (MM.) | AREA (MM.

2) |MITE EL4STICO (N/mmd)

0.6" 15.20 140

1770< fy <1860

EXCEPTO CASOS ESPECIALMENTE INDICADOS, LOS RADIOS DE
DOBLADO Y LONGITUDES DE ANCLAJE EN LOS CERCOS SERAN

>5 & F<20mm.d=4 @
@@j Eﬂ B>20mm d=70

@ > 25 mm. d= 10 @

NOTAS SOBRE SOLAPES

MAS DEL 50% DE LAS BARRAS.

LOS SOLAPES NO INDICADOS EN PLANOS SE
REALIZARAN CON LOS CRITERIOS SIGUIENTES:

1 EN UNA MISMA SECCION NO SE SOLAPARAN

2-  LALONGITUD MINIMA DE SOLAPE SERA DE
50 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.

3- LA SEPARACION MINIMA ENTRE SOLAPES SERA
DE 70 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.

-LOS CABLES SE TESARAN SEGUN LA TABLA ADJUNTA:

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

LONGITU DES DE ANCLAJE Y SOLAPE TR0 OF CheLe T e ELEMENTOS | LOCALIZACION ESPECIFICACIONES | CONTROL COEF. SEG. | RECUBRIMIENTO (mm)

B i oo 9% HORMIGON | H. LIMPIEZA HM-15 - - -
DEFINICION DE LA SECCION OBJETO DE ESTUDIO S i LA FUERZ DE TESADO INDICADA EN LATABLA ANTERIOR CORRESFONDE A LA =
SECCION x=30.50 m ! 12 300 420 EL PRETENSADO ESTA FORMADO POR 7 CABLES POR ALMA (14 EN TOTAL), [\CERO ACTIVO| CABLES 1860 87 NORMAL ¥s=1.15

’ L 16 | 57140 | 800 COMPUESTOS POR 19 TORONES DE 15,7 mm EN ACERO Y-1860 S7. LAS VAINAS IACERO PASIVO| TODA LA OBRA 85008 NORMAL vS=1.15
! 12 | 42860 | 600 TIENEN 110 mm DE DIAMETRO. EJECUCION SEGUN LAP-11 NORMAL
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DETALLE 1

DEFINICION GEOMETRICA

ESCALA 1:10

SECCION E-E'

PLANTA

ALZADO
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DETALLE 1
ESCALA 1:6
COTAS EN MILIMETROS

NOTAS DE PRETENSADO

-EL PRETENSADO DE LA VIGA SE EFECTUARA MEDIANTE CABLES DE LAS

SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

DETALLE 2
ESCALA 1:4

COTAS EN MILIMETROS

ARMADURA TRANSVERSAL

EXCEPTO CASOS ESPECIALMENTE INDICADOS, LOS RADIOS DE
DOBLADO Y LONGITUDES DE ANCLAJE EN LOS CERCOS SERAN
LOS INDICADOS EN EL SIGUIENTE ESQUEMA:

>10@

oA (@ smmes

@ >25mm.d=10@

TIPO DE CABLE

DIAMETRD NOMINAL (MM.) | AREA (MMAZ) LIMITE ELASTICO (N/mm.z)

0.6" 15.20

140 1770< fy <1860

NOTAS SOBRE SOLAPES

LOS SOLAPES NO INDICADOS EN PLANOS SE
REALIZARAN CON LOS CRITERIOS SIGUIENTES:

1-  EN UNA MISMA SECCION NO SE SOLAPARAN
MAS DEL 50% DE LAS BARRAS.

2.- LA LONGITUD MINIMA DE SOLAPE SERA DE
50 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.

3- LA SEPARACION MINIMA ENTRE SOLAPES SERA
DE 70 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.

-LOS CABLES SE TESARAN SEGUN LA TABLA ADJUNTA:

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

LONG'TUDES DE ANCLA\JE Y SOLAPE 1IP0 DF CA8LE T ELEMENTOS LOCALIZACION ESPECIFICACIONES | CONTROL COEF. SEG. | RECUBRIMIENTO (mm)
. i . o8 %980 HORMIGON | H- LIMPIEZA HM-15 - - -
D E F I N IC I O N D E LA S ECC I O N OBJ ETO D E ESTU D I O POS||C|ON E(l1‘n6m) |b4((r]\‘(ljm) Isérg(;ﬂ) tﬁg:iiﬁ?gsTgsfggéﬁzﬁADA EN LA TABLA ANTERIOR CORRESPONDE A LA CAJON HP-40/B/20/IIb+F ESTADISTICO yG =1,50 35
SECCION x =32.00 m I 12 300 420 EL PRETENSADO ESTA FORMADO POR 7 CABLES POR ALMA (14 EN TOTAL), [ACERO ACTIVO| CABLES Y-1860 7 NORMAL ys=115
’ L 16 | 57140 | 800 COMPUESTOS POR 19 TORONES DE 15,7 mm EN ACERO Y-1860 S7. LAS VAINAS IACERO PASIVO| TODA LA OBRA B500S NORMAL yS=115
t 12 428,60 600 TIENEN 110 mm DE DIAMETRO. EJECUCION SEGUN I.AP.-11 NORMAL
TITULO: DESIGNACION:
s UNIVERSITAT TRABAJO DE FIN DE GRADO | AUTORAS DEL PROYECTO: ESCALA: N° PLANO: 6 FECHA:
5 : ESCUELA TECNICA SUPERIOR #FA._ ; ;
POLITECNICA e . . . Estudio de soluciones para el Definicion geométrica
DE VALENCIA CANALES YPUERTOS T GRADO EN INGENIERIA DE Diia. Tatiana APARISI LOPEZ VARIAS viaducto sobre el Arroyo del de la armadura activa Noviembre 2018
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X=32,00 m

X=0 X=72,00 m X=104,00 m
SECCION HH'
ESCALA 1:50
X (m) y (m) y=Ax?+Bx+C
DETALLE 0 1 Parabola 1
2 0,7448611 C 1
4 0,53611108 B -0,13916667
Parabola 1 6 0,37374994 A 0,00579861
8 0,25777768
10 0,1881943 Parabola 2
12 0,165 A 0,00451351
14 0,18305343 B -0,10832432
16 0,23721539 C 0,81494595
18 0,32748543 Aza00 . |
20 0,45386355 Parabola 3 -
, 22 0,61634975 A -0,055667
Parabola 2
24 0,81494403 B 3,562667
26 1,04964639 C -55,167667 4 4
DETALLE 1 o | et DEFINICION DE LA SECCION OBJETO DE ESTUDIO
m 30 1,62737535 Parédbola 4 SECCION HH'
, : 30,5 1,70974687 A -0,055667 H
SECCION X=0 Parabola 3 32 1,835 B 3,562667 (
Parabola 4 33,5 1,710309 C -55,167667
34 1,627954
36 1,321104 Parabola 5
38 1,050366 A 0,004514
40 0,81574 B -0,469405
. 42 0,617226 C 12,36954
Parabola 5
44 0,454824 H'
46 0,328534
48 0,238356
50 0,18429 LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE
52 0,165
54 0,18249 -
POSICION g(mm) | Ib(mm) | Is(mm)
56 0,238356 i 16 400 560
58 0,328534 1 12 300 420
60 0,454824 I 16 571,40 800
Parabola 5 62 0,617226 " 2 428,60 600
64 0,81574
66 1,050366
! ARMADURA TRANSVERSAL
68 1,321104 NOTAS SOBRE SOLAPES
EXCEPTO CASOS ESPECIALMENTE INDICADOS, LOS RADIOS DE
70 1'627954 DOBLADO Y LONGITUDES DE ANCLAJE EN LOS CERCOS SERAN
Para’bo'a 4 70,5 1,710309 LOS INDICADOS EN EL SIGUIENTE ESQUEMA: LOS SOLAPES NO INDICADOS EN PLANOS SE
Parabola 3 72 1,835 108, REALIZARAN CON LOS CRITERIOS SIGUIENTES:
73,5 1,7097469 % ) )
74 16273754 NOTAS DE PRETENSADO 2 }5@ @ <20 mm, d= 1-  EN UNA MISMA SECCION NO SE SOLAPARAN
! t 2> 20 mm MAS DEL 50% DE LAS BARRAS.
76 1,3204568 ) %> 25mm. d= 108 :
-EL PRETENSADO DE LA VIGA SE EFECTUARA MEDIANTE CABLES DE LAS 2-  LALONGITUD MINIMA DE SOLAPE SERA DE
78 1,0496464 SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 7 50 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.
Parabola 2 80 0,814944 s 2 ;ﬂ’ 2 3- LA SEPARACION MINIMA ENTRE SOLAPES SERA
arabola 82 0,6163498 TR DF GABLE | DWMETRO NOMNAL (W) | AREA (W) |MTE ELASTO (/o) N\ >/ DE 70 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS DELGADA.
84 0,4538636 0.6" 15.20 140 1770< fyk £ 1860
86 0,3274854
88 0,2372154
20 01830534 -LOS CABLES SE TESARAN SEGUN LA TABLA ADJUNTA: CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
92 0,165 TIPO DE CABLE FT (KN) .
’ ELEMENTOS | LOCALIZACION ESPECIFICACIONES | CONTROL COEF. SEG. | RECUBRIMIENTO (mm)
94 0,1881943 0,6" 3980
96 0125777777 HORMIGON H. LIMPIEZA HM-15 - - -
pardbola 1 5 LA FUERZA DE TESADO INDICADA EN LA TABLA ANTERIOR CORRESPONDE A LA CAJON HP-40/B/20/llb+F | ESTADISTICO | yG =150 35
arapom % 0’3 37499 FUERZA ANTES DEL ANCLAJE. IACERO ACTIVO| CABLES Y-1860 S7 NORMAL S$=1,15
100 0,53611111 EL PRETENSADO ESTA FORMADO POR 7 CABLES POR ALMA (14 EN TOTAL), - v
102 0,7448611 COMPUESTOS POR 19 TORONES DE 15,7 mm EN ACERO Y-1860 S7. LAS VAINAS IACERO PASIVO| TODA LA OBRA B500S NORMAL ¥S=1,15
104 1 TIENEN 110 mm DE DIAMETRO. EJECUCION SEGUN LAP.-11 NORMAL
TiTULO: DESIGNACION:
TRABAJO DE FIN DE GRADO . : : o .
2\ UNIVERSITAT e e AUTORAS DEL PROYECTO: ESCALA: N° PLANO: 6 FECHA:

% POLITECNICA DE INGENIEROS DE CAMINOS,
DE VALENCIA CANALES Y PUERTOS

. ) Estudio de soluciones para el Definicién geométrica
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Baranda superior Chapa para la unitn a los postes
180x150%4

S DETALLE DE ARMADURA EN ANCLAJE
PLANTA

ESCALA 1:10

ISOMETRICA FRONTAL

SIN ESCALA

2 Tomilllos TROC1Ex55
+ 2 arandelas cuadradas S0x5 (M.16)
+ 2 tuercas M.18 (DIN 834)

Chapa de unidn MATERIALES:

* HORMIGON LOSA HA-35

* ACERO ARMADURAS: B500S

* ACEROS DE CALIDAD S355.JR, S275/R
Y §235IR (UNE-EN 10025)
¥ DCO1 (UNE-EN 10130 SEGUN

Pisza interior
COMPONENTES).

Pieza interior

NOTAS:

* TRATAMIENTO ANTI-CORROSION:
GALVANIZACION EN CALIENTE POR
INMERSION (SEGUN UNE-EN 1481)

Vo

Posfie PMH-13

NOTA ARMADRO DE TABLERO:

* LAS ARMADURAS ENTRE ANCLAJES DEBEN
ESTAR VINCULADAS AL TABLERO Y TENER
CONTINUIDAD.

S >
. 3 > . | Y
o B - Conestor superior
W ] <, /
< e o
< o Baranda supsrior
/ 18015016

13°

Esfribo Inflerior
§ Baranda Inferior \

100x100x3

— 2 Tomillos M.18x40 CR
+ 2 arandelas cuadradas 50x5 (M.16)

+ 2 fuercas M.16 (UNE 135122) RIGIDIZADOR

ESCALA 1:5

Separador aserbedor

Esiribo Inferior

0.45

Arandela fuslble

DETALLE DE ARMADURA
DESPIECE

ESCALA 1:10

g
]

_

2 Varillas roscadas M.20x230
+4 froas M.20 (DIN 834)

H

7

Baranda inferior /
100x{00x3

2 Varlllas M.20x230

+ 2 arandelas cu: a8 & "TL'F
PERFIL DE BARRERA B ancon 420 DI 534) oy

SECCION TRANSVERSAL m e
: 7727 % g 2x Estribos B10 a 30
£ 7Y HE 1 | :
5 5 1 H S
200
. SECCION B-B 8 oo | 2085 |
SECCION A-A I " N s Baibos @8 a 80
206 3 Por module de peio
R et e
A 1l :
g { B ® | Prelosa J—E & 9018 c » L 2053 L
\@l ] 8 DETALLE DE ARMADURA EN ANCLAJE 9 Bawras B8
A, . | SECCION A-A'
RARKINRER ‘
PLANTA
PLANTA —
REJILLA SUMIDERO
o o
TITULO: DESIGNACION:
UNIVERSITAT | scura técwica superior TRABAJO DE FIN DE GRADO AUTORAS DEL PROYECTO: ESCALA: N° PLANO: 7 FECHA:
POLITECNICA |  DEINGENIERGS DE CAMINOS, Estudio de soluciones para el Equipami
< CANALES Y PUERTOS i . . . quipamientos
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Baranda superior EIESN T e e [ e[l [ [ sl

180x150x4 jMF Chapa para la union a los postes L i,
2 Tomillos TRCC18x55
+ 2 arandelas cuadradas 50x5 (M.16) J 2
+ 2 tuercas M.18 (DIN 934) @ /o @ @lo; e o
Estrio inferior Pieza inferior
Al il A
g inferi ) 5 — Poste PMH-13
Baranda inferior
e GO PMC 2/10 f(DMH13)
g \ 2 Tomillos M.18x40 CR L 2500 L 2500 N
o + 2 arandelas cuadradas 50x5 (M.18) P T
— + 2 tuercas M.16 (UNE 136122) - P . 5
7
/ 2 Varillas roscadas M.20x230
Separador sbeotedor <2 arandelas cusdradss 50x4 (M.20) S
% Arandela fusible \ © 2 fuercas M.20 (DIN 834) - =5 666|668 2
a0 =
Tp
B PMC 2/10 f(DMH13)
PLANTA
ESCALA 1:20
2 Varilas roscadas M.20x230 ‘ 200 ‘ 200 ‘ 200 ¢
¥ 4 tuercas M.20 (DIN 934)
Conector superior 24 Tornillos TRCC 16x35 (DN 603)
ESTRIBO DE DETALLE 1 + 24 arandelas M.18 (DIN 125)
" 180X150X4 77 N @24 tuercas M.186 (DIN 934
@ A
[e} [« o] e} [e] © = o o
Chapa conectada al hormigén ] ﬂ H m ﬂ m ﬂ tﬁr‘:l:rr’:‘ m ﬂ
cada 2,50m mediante Tubo separador Conestor Irferi
dos pemos @16 100X100X3 o g%iig 2 enor a Longitud perfil 7495
>6‘/\( DETALLE 4
& 4 I 4
PERFIL DE BARRERA 4 = il e — = =
ESCALA 1:10 RIGIDIZADOR ESTRIBO DE
3 RIGIDIZADORES POR 100X100X3 Longitud perfil 7495
MODULO DE PETO
ESCALA 1:10
4 Tomillos TRCC 16x120 (DIN 603)
+ 4 arandelas M.16 (DIN 125)
PMC 2/10 f(DMH13) + 4 fuercas M.16 (DIN 934}
POSTERIOR
ESCALA 1:20
| VARIABLE (F30MAX) | 200 ) @
, 250 | 440 438, 1383 L 1333 L 1334 | ! !
1 1 T — 1
| | 1 1 g1 ot
\ y\ = = — - E 3& 8
= ES = ES b
: / \ R 1 1 N . NECEE
‘ J = = - Seccién A-A
e = = g o
i[nil
AT N a
ZF ‘ ! % ¢ 8 g Acsro Base:
H ‘ ‘ ‘ ‘ 100 * Posies SI5&IR
N — PRETIL PMKE-18 ‘ ‘ TRANSICION ‘ BUSNC2/120a | o * Resio de elementos S238JR
TE@%L | & TORNILOS TRCC 16x160 8 i] (esgiin EN 10025)
H * TUERGA + PLAQUETA #T0x704S ’\L 20 ’\L 19 ’\L AR, 40 Tratamiente Antl-Cormrosion:
'W)" e © Tt Calvanizacién en Caliente por
ALY L 1333 L 1333 N 1334 L Inmersién (segin EN 1SQ 1461}
e 111 & 4
il PIEZA TERMINAL g L | L] e
i— =
ESCALA 1:10 “l - . DR
TRANSICION A BMSNC2/120a
ESCALA 1:10
3 om. DE BETMIIB 3 cm. DE BETMIB
4 cm. DE AC22BINS 5 cm. DE AC22BINS
07
N § /| LAMINA DE BETUN MODIFICADO g // // LAMINA DE BETUN MODIFICADO
g 73 CON ELASTOMERDS Y s 8 CON ELASTOMEROS Y 4
S FIELTROS DE POLIESTER s FIELTROS DE POLIESTER IMPERMEABILIZACION DEL TABLERO

EMULSION ASFALTICA EMULSION ASFALTICA

La impermeabilizacion se realiza segun las operaciones:
-Limpieza y saneo de materiales mal adheridos.
-Modificacién de huecos y resaltes superiores al 20% del espesor de la
impermeabilizacién por riesgo de punzonamiento.
-Aplicacién de emulsion asféltica a razén de 0,3 Kg/m?-
-Colocacion de lamina de betin modificado con elastémeros armado con
fieltros de poliester y terminacion de material de poliester en la cara superior.
-Aplicacién de aglomerado.

ESTRUCTURA ESISTENTE] TABLERO

RIEGO DE ADHERENCIA
SUPERFICIE REGLADA

RIEGC DE ADHERENCIA
SUPERFICIE REGLADA

DETALLE DE FIRME SOBRE
ESTRUCTURA NUEVA

ESCALA 1:5

DETALLE DE FIRME SOBRE
ESTRUCTURA EXISTENTE

ESCALA 1:5
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