e

STR.Y.01 STR.Y.02 STR.Y.03

— STRX.1A7

SOPORTES [(metalicos)

800

HEB 200 General

VIGAS (hormigén armado)

\

STR.YA7 STR.Y.20

STRX1A7

o = STRX16

40 xB5cm

H “ General

STRX15

Cafeteria HEB 160 Cubierta auditorio

800

Residencia p.sét y p.b HEB 200 Residencia

STRX.13

400

Residencia p.1y p.2 HEB 160 Cubierta vestibulo

STR.XA2

800

TIPO DE FORJADO

STR.X.10

[ JUnidireccional aligerado con placa al-
veolar de 15 + 5cm

800

Muros de contencién d
[ 1Zunchos de 20 x 20cm

STRX.08

Tipos de hormigén:
Hormigén de limpieza

800

[ JElemento de hormigdn visto. Especial
cuidado en el encofrado y preveer ele-
mentos para las instalaciones

Hormigén de solera
Hormigén de forjado

585 580

FORJADO 3 [RESIDENCIA) I Juntas de asentamiento

STR.Y.01 STR.Y.02 STR.Y.03

STR.Y.04 STR.Y.05 STR.Y.06 STR.Y.07 STR.Y.08 STR.Y.09 STRY.10 STR.Y.11

OTRAS ESPECIFICACIONES

Losa de cimentacién de 60cm de espesor

Hormigén de cimentacion HA-30/B/40/lla

STRY.13

STRXA5

50 x 180cm

STR.X.14

40 x 60cm

STRX13

40 x 80cm + HEB 800

STRX.12

= STRXA1

STR.X10

STR.X.09

e 30cm de espesor

STR.X.08

STR.X.07

HM-10,/B,/40/ llla

STR.X.06

HA-30/B,/20/ llla — =
HA-30/B,/20/llla

CUBIERTA AUDITORIO

STRY.14 STR.Y.16 STRY.17 STRY.18 STRY.19 STRY20 STRY.21

STR.X.20

STR.X.19

STR.X.18

STRXA7
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|
I
|
U

STR.X.16

STRX.15

STRX.14

STRX.13

- - - - = - —

STRX.12

STRX.M

- = STRX10

STR.Y.24 STRY.25 STRY26

STR.X.09

STR.X.08

STR.X.07

— STR.X.06

\ \ %
E— 55*175 M*’il 00—

STR.X.05

STR.X.04

STR.X.03

STR.X.02

=181 —%8—%#&——*%

STR.X.01

STR.Y.01 STR.Y.02 STRY.03 STRY.04 STR.Y.05 STR.Y.06 STR.Y.07 STR.Y.08 STR.Y.09 STR.Y.10 STR.Y.11 STRY.13

12—

FORJADO 2

STRY.14 STR.Y.16 STRY.A7 STRY.18 STR.Y.19 STRY.20 STR.Y.21

STRX.20

STR.X.19

STR.X.18

STRX.17

STRX.16

g STRXA5

STR.X.14

STRX.13

STR.X.12

STRX.11

STR.X.10

STRY.24 STR.Y.25 STR.Y.26

800

400+

PAVIMENTOS

En las zonas comunes del interior del edificio se dispondra un Techlam (Hydra/Argen) de 150x25x0,5cm

Enlos recintos en los que se lleva a cabo una actividad musical, asi como en la planta superior del hall de auditorio, se utilizara
una tarima tipo Merbau debido a su gran resistencia y ausencia de malla.

Los nucleos hiumedos tendran como pavimento un gres porcelanico de 40x40 gris ceniza y en la zona de cocina se dispondra
un rodapié curvo para el cumplimiento de la normativa.

Las habitaciones de la residencia acabas en Techlam (Madeira Roble) de 100x20x0,5¢cm.

Los pavimentos exteriores se resuelven de tres formas diferentes.

En las zonas de acceso al edificio se dispondra un Techlam (Vulcano Ceniza) de 150x25x0,5cm. Las zonas colindantes iran
pavimentadas con un adoquin prefabricado de hormigon de distintas tonalidades. Ademas en las zonas de descanso se

usara una madera exterior tipo teca gracias a su buena resistencia al agua y al uso.

M Techlam Hydra_Argen

W L

- i , i = it

S

STR.X.09

STR.X.08

STR.X.07

STR.X.06

STR.X.05

— STRX.04

STR.X.03

STR.X.02

STRX.01

400

FORJADO 1

12,00

372

MOBILIARIO

En el auditorio principal se instalaran butacas Line de Figueras de alto nivel
de disefio y gran confort, con asiento de plegado automatico mediante doble
resorte y colchonetas cambiables producidas en semi-integral form y tapiza-
das en tela o piel natural.

En el auditorio secndario se instalaran butacas Mutasub de Figueras que
maxima polivalencia en la sala. Sistema automatico basado en filas de buta-
cas dispuestas en barra que se ocultan bajo el suelo. Cuando las butacas no
estan en uso se encuentran protegidas de cualquier tipo de agente externo
En funcion de la butaca que se utiliza, se necesita Gnicamente entre 35 y 45

cm. de profundidad.

Zona de almacenaje

Cuarto de limpieza

Sala de calderas
Aljibe

INSTALACONES CUBIERTA
SANEAMIENTO

Lineas de pendiente
Pendiente de las cubierta
Tubo colector Pluviales
Canaloén Pluviales
Sumidero Sifénico
Bajante Pluviales

= \/entilacién mecanica (Shunt)

COORDINACION DE TECHOS

_

z

Centro de transformacion
Patinillos
Cuarto eléctrico

Cuarto de teleco

ACS
ACS Paneles Solares
Retorno ACS Paneles Solares

Paneles Solares

Cuarto SAl

Climatizadoras

Paneles solares
UTAs

ACABADO CUBIERTAS
Junta de asentamiento

Cubierta gravas blancas
de canto rodado

Zona |osa flotante
para instalaciones
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS

residenchal alojamiento :500m2
m2/persdna:20
Ocupacion:25

residencial vestioud :300m2
ina:2
$n:150

=—————uy

b :
g
Paneles actsti o )
aneles acisticos :A.‘}‘ | 7 ; //
Sistema Mixto - ‘
Enlistonado de madera
F.Techo desmontable L
il 2 4 05 6 )74
Pladur g o
DETALLE PANELES ACUSTICOS
[
sis 0 ¢
|—3 T Auta teoria: 50
= = r rm2/persona: 2 & e
R | Qeuppoion2s | s s s 5

m2/per

B [ —

Auia ensaft 60
rsora: 2
Ocupacion:30

| —

Vestipulo: 200m3, !
m2/persora: 10~
Ocupacion:20

“l  Despachos: 70m2
m2/persona: 10
O ion:;

meeting phint:376m2

‘n" ‘;‘

Ocupaciof188

F=1

P

Downlight GR111_100W (45¢2)
Downlight (1202)

Luz ascensor

LED puntual

Aplique pared halégena lineal 150W
Lampara suspendida

Downlight halégeno SW (252)
Downlight estanco IPEG7

Aplique empotrado ext.

Uplight halégeno lineal 300W

Tira de LED
Difusor lineal

Rociador de techo
Detector de humos

Rejilla motorizada

Rejilla de retorno

Zona de riesgo especial bajo: instalaciones,
camerinos y almacenes) R-90, E-90, El 2 45-C5

Senalizacion recorrido max.25m
50m varias salidas al exterior (75m)

Origen del recorrido
» Recorrido de evacuacion
Senializacion Salida
Senalizacién "Sin Salida"
Extintor empotrado en pared

Boca de incencio 25 mm + extintor
+pulsador de alarma. 45 x 60 x13
siempre en nichos especificados en el proyecto
de ejecucion BIE

* Hidrantante exterior
Acceso de bomberos

Pulsador de alarma
) Rociador de techo
Detector de humos 10m/ 50m?2
Centralizacion de alarma
Luz de emergencia

~

m

Planta Sétano

e
e

s4

s5

Salida

baja con vesti-
bulo de indepen-
dencia.

Vivienda
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ZONIFICACION DE ESPACIOS CLIMATIZADOS

MM Cimatizadoras
Recuperador entalpico

. UTAs

borihc o=

W W

: - l. Y
[ =) -
‘ ,‘

S1.E

s5 A

Salida directa al

exterior sin vesti-
bulo de indepen-
dencia.

Salida directa al

exterior sin vesti-
bulo de indepen-
dencia.

a planta

Publica
‘ ‘ concurrencia

s4
’ s ‘

‘ ‘ s2

Docente

s3

<500m?

<500pers

Compartimentacion en sectores de incendio

dificio docente. 3300m2<4000m2, una Unica planta.
sala de audiciones<600m?

s2. Foyer{servicios)+cafeteria 900 m?

ocupacion<500personas

s3. Auditorio: sn B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 R120
s4. Camerinos/almacenes. S 424m2<500mz2

parcamiento< 10.000m3 situados debajo de otros usos.

Comunicaciéon mediante vestibulos de independencia. Los
s6tanos de auditorios pertenecen a otros sectores de in
cendio

sB Vivienda 500m?2<2500m?

Unidad de tratamiento de aire Climatizadora interior

L1 utas
Climatizadoras
Conducto de impulsion
—— Difusor lineal
——— Rejilla motorizada
Compuertas de conductos

Conducto flexible de ramificacion
de impulsion

— — Rejilla de retorno
~——— Conducto de retorno
Conducto de toma de aire exterior

Compartimentacion de escayolas
retorno plenum

]

Difusor de ranura

Control remoto

L]

conductos impulsién ‘v

Recuperador

entalpico

conductos retorno

Rejilla motorizada




