DETALLE (05

(1 Chapa de coronacién de aluminio (= Lama orientable de aluminio perforado lacada en
rojo Burdeos ()3 Pletina de acero de 80x40x8mm ()4 Zuncho de H.A. de contencidn de cu-
biertas (15 Enfoscado maestreado de mortero de cemento ()5 Ldmina impermeabilizante
protegida con geotextil )/ Chapa clipada de aluminio de remate de forjado 02 Capa de
gravas blancas de canto rodado (9 Aislante térmico poliestireno extruido 1) Geotextil de
separacién entre mortero y ldmina impermeabilizante 171 Hormigén aligerado de forma-
cién de pendientes |- Forjado de Losa Alveolar de 15+10 1= Perfil tubular 60x60mm
|4 Perfil T.80 715 Conducto retorno climatizacion | & Barilla de sujecién de conducto cli-
matizacién sujeta con barilla roscada al perfil Tirante de sujecion de falso techo pane-
les acusticos 1= Aislante lana de roca 1% Panel acustico horizontal de DM chapado en
madera de Arce duro =) Panel acustico vertical de DM chapado en madera de Arce duro
= Panel acustico vertical de DM chapado en madera de Arce duro (Fondo de escenario)

-2 Rastrel de madera para sujecién de paneles acusticos = Unidad de tratamiento de
aire apoyada sobre silent block para absorcion de vibraciones =~/ Losa de hormigén para
apoyode UTA 25 Perfil L.BO inox. 25 Taco quimico dispuesto cada 1,5m =/ Ladrillo per-
forado =& structura autoportante de perfiles metalicos y placas de Pladur =% Ladrillo per-
forado Aislante térmico y acustico de lana de roca Alicatado de gres cerdmico
gris (100x25cm) Pavimento de Techlam gris 100x20cm tomado con cemento cola

Mortero de nivelacion =4 Losa de cimentacion de hormigén armado Plot telescopi-
co Panel de DM Lamina anti-impacto Tarima flotante de madera de Arce duro

Lamina anti-impacto Tirante de sujecién de guia de estructura falso techo Pladur

Luminaria LED tipo Downlight empotrable (7x10cm) Tira LED para luz indirecta
Luminaria tipo Downlight empotrable (15x15cm) Lavabo de Techlam fabricado in
situ Hormigén de limpieza Lamina impermeabilizante </ Terreno natural compac-
tado 4 & Conglomerado de espuma para absorcién acustica <= Viga de hormigén armado
de 180x50cm Foco halégeno 500w Difusor de ranura lineal Conducto flexible

OSOAANANY

\
XX XXX
A

j ' B -
| i , :
I ﬂ N
__________ T

5 X x

SECCION 1_50

Ii
S
S
A
Z S
;“: T
—
§ T
) s |
SSs!
—

\

N

N
{F
-

SECCIONES 1_10

i 7 7 % 7 S TR

% Y W ¥ %
,,,,,,,,,,,,,, ; "I
L
| 7
SECCION 1_20 PLANTA 1_20

|f2ssrrrrrrrre

WL L

il

~ U7 Lama orientable de aluminio perforado lacada en rojo Burdeos
)2 Pavimento de Techlam gris 100x20cm tomado con cemento cola
)2 Pavimento Techlam (Madeira) 100x20cm tomado con cemento cola
4 Carpinteria corredera de acero inox. satinado Mecanismo de su-
jecién de lamas orientables [/ Chapa de acero inox. de remate de forja-
do )/ Montante acero inox. para sujecion vidrio barandilla 0F Vidrio la-
minado 6+6 S Tabique multiple de Pladur formado por 5 [d&minas de
carton yeso (acustico) 1) Chapa plegada de acero 17 Capa de gravas
blancas de canto rodado 1= Hormigén aligerado de formacién de pen-
dientes 1 = Forjado de Losa Alveolar de 15+5 14 Aislante térmico polies-
tireno extruido’!S Estor textil enrollable 16 Falso techo de escayola
usn / Rodapié de Techlam gris 100x8cm tomado con cemento cola &
1 ole Mortero de nivelacién 19 Junta elastomérica de retraccion = () Tirante
— de sujecion de falso techo =1 Rejilla de retorno climatizaicén == Tira LED

REE 8 para luz indirecta -~ = Chapa de coronacién de aluminio =< Lamina imper-

F fe B meabilizante protegida con geotextil ~5 Junta elastomérica de retrac-
' cion de cubiertas 2 Chapa clipada de aluminio de remate de forjado =

k Zuncho de H.A. de contencién de cubiertas =& Tornillo oculto de sujecién

|

de chapas de aluminio = Chapa de acero 80x80mm de anclaje al forja-
do Tornillo Allen de fijacién mecanica Brazo mecénico con rétula
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o 36 para sujecién de lamas Correa de distribucién mecéanica de sistema
i == |E[ 7 mévil de lamas Revestimiento de plancha de aluminio (2mm) sobre

rastreles de sujecién 2/ Chapa de acero perfil “U” e=1.5mm para suje-
cién vidrio Pletina de acero 60x4mm Pletina de acero 80x80mm

de anclaje al forjado Tornillo allen avellanado métrica 100/8

SECClON 1_20 7 % : / 7% - SECClON ’|_’| 0 Chapa plegada aluminio de remate forjado Lamina anti-impacto




