ST ESTRUCTURA Y CIMENTACION PV1-9 Formacién de huecos en fachada integrados en puestos de trabajo o de lectura.
PV1-10 Aislamiento proyectado
ST1 Forjado de losa maciza jn situ de hormigén armado h=22cm PV2 Trasdosado autoportante tipo Knauf:1 placa estédndar atornillada + Aislamiento de lana de roca de
ST2 Pilar metdlico HEB300 40mm + Acabado pintado a una cara + Remate con angular L y rodapié embebido.
ST3 Perfil IPE 360 alveolar con rigidizadores cada 100 cnf PV3 Tabique interior multiple de tabiqueria seca de Knauf (sistema W112) formado por doble placa de yeso
ST3-1Conectadores cada 50 cm ) o ) ) o B laminado sobre subestructura metdlica anclada a forjados y con aislamiento térmico.
ST4 Muro de contencion de hormigon armado ¢on impermeabilizacion en frasdos mediante imprimacion y PV4 Carpinteria de aluminio acabado anodizado natural modelo Unicity de Alumafel, con vidrio climalit de
l&dmina asfdltica adherida, Idmina nodular con felfro protector, capalde gravas y conducto de drenaje 6+12+6
ST5 Losa de|cimentdcion de hormigdn armado de 50 cm de canto + 10 de hormigdn de limpieza. Acabado PV5 Barandilla formada por doble tablero con subestructura metdlica
de pavimento de hormigén fratasado PV5-1 Tablero exterior contrachapado fendlico acabado lacado blanco , atornillado a rastrel por
ST6 Pérgola| de lamas metdlicas atornilladas a soportes metdlicos IPE 200 dentro e=16mm
ST7 Escalera formada por planchas metdlicas, segun detalle PV5-2 Subestructura metdlica de montantes y travesafos
ST8 Escalera formada por planchas metdlicas y barandilla de vidrio PV5-3 Rastrel de pino 40x40 fijado a subestructura metdlica con tornilleria autorroscante
PV5-3 Subestructura metdlica
CU CUBIERTAS PV5-5 Pasamanos formado por chapa de acero inoxidable mate de 8mm soldada a subestructura
CU1 Cubierta plana con aislamiento, con pendientes, no fransitable, con proteccién de gravas. anegoggrocndmo de vidrio y chapa de acero
CUI-1 Cantos rodados PV7 Revestimiento interior de madera de cedro
CU1-2 Fieltro geotexdil filtrante ) PV8 Revestimiento exterior de madera de cedro
CU1-3 Placas rigidas de poliestireno extruido. PV9 Puerta vaivén mbd. Unicity /Alumafel
CU1-4 Doble Idmina impermeable.
CU1-5 Capa deregutarizacion de morterg de cemento.
CU1-6 Hormigén aligerado para la formagion pendientes. RH REVESTIMIENTOS HORIZONTALES (SUELOS Y TECHOS)
CU1-7 Chapade zinc|prepatinado que recoge Ig Idmind impermeabilizante
CU2 Cubierta planajcon aislamientpo, sin pendientes, tfransitable con proteccién de pavimento de madera RH1 Falso techo conlinuo de placas de cartén yeso
sobre plots regulables de PYC RH2 Tarima de madera de cedro en tablas de| 150 mm de ancho y 22 mm de espesor sobre rastreles de pino
CU2-1 Pavimento de fablas de madera de iroko de 22 mm de espesor fratada con aceites para (largo variable. Candletas y cajas de conexién de pve bajo tarima para cableado de luz, voz y datps.
exteriores clayefeadas mediante omegas sobre rastreles de pino cuperizado de 50x50 mm recibidos RH3 Pavimento de baldosa hidrdulica lisa de hormigdn
sobre|las pendientes RH4 Pavimento de piedra natural piedra caliza capri acabado apomazado de 40 cm de espesor y largo
CU2-2 Capa dntipunzonante formada por fieltro sintéticg geotextil. variable colocado con las juntas a hueso y sobre capa de arena ftomadas con mortero de cemento.
CU2-3 Aislamiento térmico proyectado de espuma rigida de poliuretano. RH5 Pavimento de peldafio. Parquet de madera de cedro e=22mm sobre base de tablero contrachapado
CU2-4 L&dmina impermeable bituminosa de 15mm
CU2-8 Hormigdn aligerado para la formacién pendientes RHé6 Techo suspendido tipo luxalon 30BD, con lamas de aluminio 30x38x0.5mm con acabado de aluminio
CU2-4 Plots regulables de PVC naotorat
CU3 Cubierta gjardinada intensiva, invertida con Idmina impermeabilizante de PVC RH7 Falso techo de piedra natural. Techo de placas de piedra caliza suspendidas. Estd provisto e anclajes de
CU4 Cubierta sala de usos multiples acero inoxidable y cable de seguridad.
CU4-1 Pavimento flotante formado por piedra caliza con acabado apomazado sobre soportes de RH8 Tierra morterenca.
altura regulable. RH9 Tierra vegetal zona arbolada y patios.
CU4-2 Capa antipunzonante formada por fieltro sintético geotextil.
CU4-3 Aislamiento térmico proyectado de espuma rigida de paliuretano.
CU4-4 Lamina impermeable bituminosa INS INSTALACIONES
CU4-5 Hormigon aligerado para la formagiéon pendientes.
INS1 Sistema de climatizacion de aire acondicjonado basado en la distribucion de aire convenientemente
fratado mediante una unidad compacta tipo|roof-top aire-aire, con bomba de calor, situada en ol azotea
PV PARTICIONES INTERIORES|Y REVESTIMIENTOS VERTICALES del edificio.
INST-T Conductos de chapa galvanizada
PV1 Cerramiento de fachada ventilada de piedra INS1-2 Toberas de largo alcance
PV1-1|Piedra galiza de dimensiones 100 x 50cm, dcabadoe apomazado fijada a subestructura metdlica INS1-3 Conducto de retorno
mediante grapas ocultas fijadas a montantes. INS2 Sistema de extraccion de aire en aparcamiento
PV1-2|Subestructura formadal por perfiles conformados de acero anclada a los forjados. INS3 Bajante evacuacién aguas pluviales cubierta
PV1-3/Placa oquoponel fIJOdO a subestructura metdlica. INS4 Sumidero Geberit _serie 7+ en cubierta para rAr*r\gir*In de aguas p'l )vigles, conectado-a hnjinnfac
PV1-4/L&dmina impermeable. INSS lluminacion general Downlight de superficie mod. ZYLINDER de ERCO
PV1-5|Aislamiento térmico formado por lana de roca. INSé Luminaria pendular mod. ZYLINDER de ERCO
PV1-6|Placas de yeso laminado. INS7 ftuminacion fienall en mesas C2 tuminaria con sistema modular de VIABIZZUNO
PV1-7|Espacio para instalaciones. INS8 Luminaria de exterior empotrable a suelo ftipo UPLIGHT.
PV1-8|Cerramiento interior formado por estanterias de madera de cedro amarillo en las que se INS? Tuberia de abasteciminetq a BIES
disponen mesas, bancos de lectura... INS10 Bandeja para ¢cableado eléctrico
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