
// COMPLEXE D’OFICINES AL CABANYAL
PROJECTE FINAL DE CARRERA // TALLER 1                                                                                 

01

18

28 29 30

47 48 49

31 32 33

50 51 52

75 76 77

97 98 99

78 79 80

100 101 102

119 120 121 122 123 124

26

45 46

27

54

55

56

57

58

59

60

61

62

GIMNÀS
400 m2

LUDOTECA
220 m2

CIRCULACIÓ VERTICAL

CIRCULACIÓ PER PLANTA

ACCÉS / EIXIDA

ZONA DE CÀRREGA / 

DESCÀRREGA

PLANTA 4 

+14.00 m

PLANTA 3

+10.50 m

PLANTA 2

+07.00 m

PLANTA 1

+03.50 m

PLANTA BAIXA

+00.00 m

PLANTA -1

-03.50 m
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// SISTEMA D’ACCESSOS I CIRCULACIONS

El sistema d’accessos de l’edifici és conseqüència directa de les intencions plasmades en la implantació i en el concepte que se li ha donat a la cota 0. Com ja hem comentat amb anterioritat, el projecte consta d’una única i clara entrada a l’edifici principal clarament situada en l’eix peatonal que travessa la parceŀla. A més a més, 
existeixen les entrades complementàries als locals comercials i a la cafeteria / restaurant, que funcionen independentment i que comentarem a continuació. 

S’ha buscat dotar al conjunt d’una claredat en les circulacions, per això la solució adoptada proposa una sola entrada i múltiples eixides.

// REFERÈNCIA LUDOTECA  
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- NECESSITAT DE 
PRIVACITAT

// PLANTA TERCERA 1.250

// SECCIÓ CC 1.250

// ALÇAT SUD 1.250

// ALÇAT OEST 1.250

// PLANTA -1 (APARCAMENT) 1.500

// VISTA AÈRIA

// ESTUDI DE LA LLUM// ESTUDI DE LA LLUM


