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L // DETALL DE FACANA 1.50 // SECCIO CONSTRUCTIVA DE LA FACANA 1.50
s |
‘,, - // FACANA // INTERIORS // PAVIMENT EXTERIOR // COBERTA JARDI
} - T 1. Trencaaigles de xapa d'alumini 13. Reixa perimetral de drenatge ACO SELF 20. Llamina impermeable
w 2. Escopidor 14. Paviment exterior baldoses de pedra 21. Aillament termic amb panell rigid de
3. Llana de fibra de roca compresible 2cm. natural gris poliestiré extruit 8cm.
4. Fixador metalic de fals sostre 15. Morter 22. Barrera cortavapor 0.3cm
1 Sistema Aquapanel Indoor simple 3 Paviment de gres porcel-lanic (60x30cm) 5 Fals sostre de guix laminat KNAUF Sistema MX de Technal 5. Fals sostre de guix laminat KNAUF 16. Formigc') de pendents 23. Llamina impermeable unions soldades
KNAUF i alta duresa 2 x 1cm. Coloracio blanca 17. Llamina impermeable 24. Tauler de fusta contraxapada amb
== 6. Paviment técnic elevat i registrable 18. Aillant tractament hidrofug 0.3cm
BUTECH acabat en fusta de roure 19. Barrera de vapor 25. Terreny vegetal
7. Xapa metalica d'acer inoxidable LARSON 26. Cobertura de gespa
acabat "brass" 27. Evaquacié d'aigua
8. Panell composite mineral resistent al foc
9. Aillant termic de llana mineral
10. Anclatge del mur cortina al forjat
_ 3 11. Mur cortina doble vidre fixe TECHNAL
i 6 Fals sostre panells metalics (clip-in) Panell composite Larson 12. Doble vidre interior practicable
// DETALL FALSOS SOSTRES EN PLANTA ESO KNAUF KNAUF p
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Detall de la BIE empotrada en nucli de comunicacions | |
1.20 | 1
| 1
| |
//MATERIALITAT DE L’EDIFICI. FACANA | |
| 1
La materialitat de I'edifici també és una de les estratégies en les que recolzar-se per potenciar I'idea del : :
projecte. Per tant en algunes parts on ha interessat I'opacitat s’ha creat una envolvent més densa i quan | |
ha interessat llum s’ha dilatat la trama d’aquesta envolvent per produir aquest fet. Per a aconseguir 1 1
aquest objectiu la fagana ha sigut I'element caracteristic i més important del projecte. | 1
| |
Com es pot apreciar en I'imatge a la dreta, I'element de fagana juga amb l'opacitat o permeabilitat : :
basant-se en un modul caracteristic d’oficina d’1.35m i la seua subdivisid, segons la major o menor ne- h \
cessitat de proteccid solar i segons la quantitat de privacitat requerida per els usos que alberga I'edifici. V |
Per a aconseguir aquest objectiu s’han investigat diferents tipus de faganes modulars i parametriques i /l
s’ha jugat també en la major o menor profunditat dels elements que composen la fagana. 1
| 1
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Com a referents principals s’han elegit dos projectes, el primer el projecte de Vivendes a Barcelona de P e — = — — — — ———— e Y- ————— S S i 17—~ -
Carlos Ferrater, on el sistema constructiu emprat ha sigut la fagana “perfectible” desenvolupada junt | \> T 1
amb la casa tecnica de faganes Technal. El segon ha sigut I'edifici d’oficines a Boulogne-Billancourt de | q /} |
Hardel et le Bihan per raons compositives. : \ / [~ :
I ‘ / !
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| 1

//REFERENCIA. VIVENDES EN BARCELONA. CARLOS FERRATER //REFERENCIA. EDIFICI D’OFICINES. HARDEL & LE BIHAN

Exemple de sistema constructiu “Facana Perfectible” de Technal Exemple de joc compositiu entre panells opacs, transparents i mixtes
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//REFERENCIA. HOTEL CAMELIA. BARBOSA Y GUIMARAES // DEFINICIO VOLUMETRICA DEL CONJUNT

Exemple d’acabats i materialitat en fagana d’acer inox
de la casa comercial Larson
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// VISTA DE L'EDIFICI DES DE MARTI GRAJALES I i—@-(l i
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| 3 |
| |
1. Paviment interior técnic elevat i registrable BUTECH acabat en 1 4 |
fust de roure : :
2. Panell opac de fagana constituit per dos panells composite mi- 1 1
neral resistents al foc amb nucli d’aillant térmic de llana mineral i | |
acabat amb xapa metalica d’acer inoxidable acabat “brass” de I 5 1
la casa LARSON : ﬁ [Z :
3. Doble vidre interior practicable I =i = ]
4. Muntant vertical de mur cortina TECHNAL I ‘D LI G‘ |
5. Doble vidre exterior no practicable : <~ D ﬂ = :
6. Barana de vidre acabat d’alumini TECHNAL
7. Paviment exterior técnic elevat i registrable BUTECH acabat : % :
gres porcelanic antilliscant I ‘ oL, LI ‘ 1
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ENCONTRE DE FACANA | BARANA // DETALL DE LENCONTRE ENTRE LA FACANA | LA BARANA EN LES TERRASSES 1.5 L ____ Il
// SECCIO CONSTRUCTIVA DE LA FACANA 1.20



