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Planta tipo de estructura E: 1: 400 24,20

A il | | Mk a;iak H
AL MM Q MMM LA
na N NN NN NN RN \ AT
R M M WN AN NN NN B
MUMUHBEEE IS \\ AN LR TN 3
ML NN L B— L=} - A\ :
MY — AN NI W
AN \ o N AN \5\\\\\\\\ i
n\ AN RHTHHHH \\ DA %
NN AN\ :
N | A\ e ARTHTHw
NN \ G A N NNIAR W RRRRRR
\x\\\\\\\\‘f\\\ N X A h\ \\\\\\ L
naa W AN \ l
Nhne |
\ \
QLM N LA
N \ JERNRY
AN AT AN *\\\\\\\ AR
Alne N\ W A R LA
‘\\\\\\X\Q\ \ 0 \\\&\\ &W\Q&\\@ &\\\X\X\X&Q\\\\\E\\ N
AN ‘ ‘ ; L AN
RLLMANN lib R TTTHTHTHHH
AN AL
ML \N\Q AT
AN AN
AIns : AN
i
ALLLHHMINN
ALALL AN
AMAMMNN
Ainn
T A
| Mk 3.60 £ £
n N
DM N AW e Ll (AR EEE EEEEEE S
Ny AN
\ NN Q& CARGAS PERMANENTES
NN L 1 \ . . qe . .
\\\\\s\ 5.50 \\\ G1_Forjado unidireccional aligerado H = 40 cm 5 KN/M2
NN NN .
N - G2_Cubierta de grava 3 KN/M?
NN\ Q@ [{:_t G3_Pavimento exterior de hormigon sobre mortero 1,1 KN/M2
LALMMBMUMGNWS i écni 2
‘ §§§§§§§§\\\\\\Q§§\\\i\\\\ G4_Pavimento formado por suelo técnico 2,50 KN/M:
L NN G5_Falso techo 0,50 KN/M?
| T = r : . S
“‘ [L: jp G6_Compartimentacion de vidrio 0,25 KN/M2
Elz]] Il G7_Compartimentacion de tabiqueria de 90 mm 1 KN/M2
\ . ) G8_Revestimiento de la tabiqueria 0,15 KN/M2
\ = I . . .
\ \\\\\\s\ \§§§§§ \ \ a G9_Repercusion por m2 de las instalaciones 0,20 KN/M2
\ aMiaihi hnieat
EEEE R LM } \ D
R LMUDMRN iR ou A CARGAS VARIABLES
i hlh i (;H; uaiunnaey Rllnng NN abli
| §§\\§\§§§§\§§§\§§§§§\\\\\\s\ Nllnmhihnig I Q1_Zona de acceso publico 5 KN/M?
ANRHHHHTETjubiy N F :
| N@s\\i&i\\:\\i@f\i\s\\\\&\\ \) . . Q2_Zonas administrativas 2 KN/M2?
M N\ \ PR . .
\ \\\\\\\\\: N\ §§§\\§\\§\\§* Q3_Zona de acceso publico gimnasio 5 KN/M2
\ N \\\1&\\ m I Q4_Cubierta accesible para mantenimiento 1 KN/M2
“ c[ b Q5_Sobrecarga de nieve altitud < 1000 m 0,20 KN/M2
| =
\ - m g,% Coworking — Macosa Forjado PB, P-1Y P2 Permanente 9,6 KN/M?
\ . il | .
\ o Y i : Variables 5 KN/M?
\ Al S [l E\ g
| AR ANy el
| \\\\\\\\ A - NNl i Permanente 8,70 KN/M?
I Sliiknaeg A NN il
AN 1D AN b . . Variables 1,20 KN/M*
RRARMMMHMMIinee Alinng ® & Cubierta Coworking
 AMliine AMHEN€MIUIM e
MMM INNN ( Jiiiiititiif; i:inviu;iuveey
ALNDDNNN - ool DM e LEYENDA CONJUNTO ESTRUCTURAL
1\\\\\3\\\\\\\3\\\s§§§§\\§§\§§\§@ e A me [ &N\\\Q\ nRmmie y i Forjado unidireccional aligerado
\ RALMBNB8BUWN Nk d t, ANhHhmih nbnnne i
| ARMUMNANNY AN i pll . . .
\ DA Q \\\\\\\ NN L i§§§\§1§\ \\&§§§§§3\\§5\ EPllar de hormigon visto de 40x35 cm
| N NN e g I
“ \ ‘\\\Q\\i \3§§§ Vol gl;]z]o 175 m AN RN Vuelo mamixo pasarela Nervios de h . del foriad di . 1 15
\ MUMHMUIMNN N N ervios de hormigon del forjado unidireccional e = 15cm
| N AN T (D] AN 6,50 m El
| A\ . \ ,
\ Nne y TRV i . .
| - anay NN
\ e 360 { \\:Q\\\\iiiii\\\\ \ E\\\\\\\\\\\\\g NN %Vlga de hormigon armado
\ . Mk
\ . N ALLMMNMNN \ Pilar de hormigon visto de 40x35
\ N RN nanmnae N\ \ E ilar de hormigon visto de 40x35 cm
QA N lhnie
ML \\T;\i;;\\\&\\\\\\\\\\\\ ‘ i A §§\\\\\s WM nnnay \\\ . . . L .
M MM . ‘ MAN MALUIMIMTMNN %Vlga metalica perimetral de acero inoxidable de la pasarela metalica
nnae Allnn SRR R it AN
N A O M 5 ] QRN Q AMMMINNS N
DA N\ d : tl RN Qi\\\“\“ | MMM s NNt ENervio de acero de pasarela metalica
MO NN =giigugs LULUMMMNR AN\ 3 N\ \\
A N nlhnnig NW by \ nnne . . )
N\ N\ NN NN s LALLM —— Viga metalica IPN 120 transversal de la pasarela metalica
| \\ NN NN ] AN
\ MMTNS \ N 1 MW : Eeh H
\ AT MMUMMIINIS : \\Q\\\\\\\\\\ \ EHueco de escalera o ascensor en forjado unidireccional
\ ey o = AMiihhmnntna 3 \\\\\\\\\\ \\\\\\
| N O MO N AN
\ nnnnng Ay MM
P = 50 Mk NN \ N\ DN
2, AN\ QR i -
AR ‘ . N \\\\\Q\\ TIPOLOGIA ESTRUCTURAL EN MACOSA - COWORKING FORJADO
i N AN \ P s
\ \\\\\:i\\\\\ i\\5§§\§§§§§\Q\\\\ {] e \\\&\&Q&\\\ \\\\\\ Una de los puntos basicos es unificar no solo los cuerpos de Macosa y el
L a;a;aiidiliasnany N NN AN . . . . .
»@\;&&@3&?\\;\@*:&@\;?@@%\\@1 N s\\\ Coworking si no la propia estructura interior del proyecto, para ello
nan nane N I\ . . . . . I .
\§\§§\§\§§§*§%§§%§\§§§§§§§\\\ N \\\\ proyectamos el sistema constructivo interior de forjado unidireccional
\ NN iy W\ i
N\ MM M L o | AN aligerado a lo largo de todo el proyecto.
AMMLMOHM UuUning I Al h ado nieccional a
\ NN N \\\%\;\\fs\&&i&&\\\\\ssf@@%\ qib s\\w\\&\\\\ -Forjado unidireccional aligerado 35 + 5cm
\ ny N DR O 4
\ §§§\\\;\\§¥\§;§\\;\§§§\\§§\ UM \§§X§§\K§ ~Modulo mas desfavorable 9.30 x 8,50 m
\ \\\\\\\\\\\\&\i\\\\\\s\\\\\&\\\\\\\\\\\\\\? ED EE]l_b RHLBMAN \\ki il -Pilares de hormigon visto 40 x 35 cm
\ il anhnn \ i [t - H
\ . \§§<g§g§\§§§§§§§§&§§§§§§\\\\\\\\\\\ EE}] Ahnnmit aa Ter i I Intereje 1,05 m
FRLA M BHMMMINNN Eb q;l_h \\\i\i\%\?\@\\\\\\\s&i\\\ \s\\gi\\\ o ~Nervios 15x35 cm Nervios forjado unidireccional
/aMliihihiihnHinhihhhhnneg Ay NAMNMNN
FRLHIIJIJHIH BUUMN Rttt 105 cm
AR LMD T = = A LA I g ‘ ‘
nmhhh g alinnik ! u
lniiHihnhnn \\N nmie ad il / y
hmhiihihine W o o AN\ -
ATLLMMMIN \ A 52 1 SRR
E AN LMMEBEERN \ > o RN \ AL 33 AN S\\\\N\\\\
I AN\ L C’\/ A0 MNN M TN e AL
\ i ANnnhniiid Ak e AL N
\ Nty NN ARTTTTHIHHH AN
x §§ | jad [ QNN N\ LALLM AN
\ \ NAMMMNN MUMIMN AL
\ Nl s \\\\\ \\\ AT \
| AN NN llnng L
\ \\\ W . llhhhnna AMllhhla I TTTHTH
“ \\ : ! Mg N A RRUMNN \\\\\\\\\\\\i\\%\\\\§§\\\\\\\\\\\\\ N N
‘ . MK AN A A A
AN HTiR N\\\\x\\@& AN\ Ane NN
Al N N N Q& \ \\ \\\\\\\\i N AN AN
Akt TR \i\\\\\\\\\\\ W I
. . \\\\QQ\\\\\\\\N\\\\\\
AN \\\ \\\\\ \
8 LMK
(O TR
10.50 \\\\\ W Al
. Y AR AN
— W AR
— — i NN
- — AN
L —_— _— AN
BEERNEE - = N
HANN A\ ‘ I BRI IR
AR AN WU
PlantabajaE:1:400 ©
B — R -
. LUMINEEIN 4
+ g T T 0T T T o LAMN A i it 5 . L . ) 10
O ® \ NN Fancoil empotrable en falso techo  luminaria ojo de buey empotrable Rociador . X - ,
Iluminacion Coworking: (Iguzzini)
—— Luminaria empotrada fluorescente (bandas) 1
—— Luminaria colgada (Boxes) 2 T
\\\\\\\N ® Downlight (coworking) 3
& Colgada (cafeteria) 4
o Servicios b =
© Colgada (Talleres) 6
- Exterior uplight
= Escalera 8
o . ) ) ) o . © Doble altura 9
v B » : i N . K P, o v 3 R . B Ly R . ..,
‘ vt S ey N . s e . O CURREE (1-Rail (exposicion) 10
A i . N s Py R i B b R o B
v i L Yyoa N B v PR B B N AN
. . B IR ERR . R -~ - ) ‘ . . N Lt ) ¥
- » b N L . v Wt - v - . B " > b i a . ., ..
- — N N T B T o —f . - . .. . N Y - Iluminacion Nave Macosa: (Iguzzini)
: ; R I JORT v [ v Salotr . R B T —— Bandas
; oot i P ety O T e . T I A ® Downlight
R R S b ot Yt I . . « Servicios
: . " ; P N g a0 > e - . . 8
Cortina enrollable = | . ‘Falso techo a diferente altura para reducir visual dé¢ canto < Colgada dobles alturas
. S ‘ v v o L RO “ ¥ NG N ; ) ; i e T, " Suelo 12
s 2l X > P - 5 2
W\
N
NN CLIMATIZACION Difusor aire individual Difusor aire perimetro
NN i i i
\\%\\\\\\\ —— Difusor aire perimetro -
NN B : : :
N\ —— Difusor aire central sistema de todo aire
\ — — Difusor aire individual
\ !
NN QO Difusor Nave
NN
NN
R
NN
\

DB-SI

. @ Rociadores Difusor Nave
@® Detectores de humo
© o (i © €}

1 Alumbrado de emergencia y sefializacion
o

Alumbrado de emergencia y sefializacion escalones
Salidas

Pulsado de alarma
@ Sirena y aviso visual de incendio

Megafonia
AL

® ® Camaras de videovigilancia
Rociador

Al \
N NN
Ak i
Mg DAMMMMN
Tk nn W
Tl e NN
- N e XN
N \ N N
AN NN
MM o lne
s
MO
N
e
MR

na

DL
NN

RN
NN
ANl
MM

\
i
DMNAAN

=}
N \
MM
N
DMLY Aainnne
LAMMIMINN AEMMMMDNDNISB
lliinnny RAMNMMMNN
N MMM N
i, AN\ AN
LLLMAN o o AR
LMUALMLMN LMK
iy AL
ALMHDMNN o ALLMMMN
W \ e NN N
RN 0 D)—F LMUMUMBMBOIRKK
AT e - \
NN \

N\ ne
LALMBMBOBMN
MMHBHBBMIMTTN

AL
At
/ W

e
nliHiinne
N
e
NN
NN

N

MO

NN NN

Y

RLLMMB\
M

D / AN

Allnnmn
ALLMMN
AN
N
@3 [z] : / MAN

Q\\\\\Q\\\\\\\\ NN
N

NN

Z
7%
Z

%

N

I

2

\\\\ix\\ n
Al N\
Ml alnnnrat HoH
S} . AHiinng
A
El:_‘] e} ALLLMMIMMN
 SEEEEEEE ALALLMIMMMMINBNW
(I . QMO
— AL AL L L L
llihhhhn
NAMMHMMaa
A
A nnae
N\ N B H
? > A\
Ay iy A
A I ALl AN
N e A A A Ik A
Al A AR AR AN H 4
s,% \\\\g\\\\\\\\\;@\\\\\s@\\\@ N LN N RULIBAN AN L Suelo radiante por modulos elevados_Tradesa Eurotherm
el ANMhhnnnnnua AMh;Innna AMlihinnnnn N\ A
? b K AMLLHMMN ML AMBDMIMINN MUIKN b
NN e AMlhlhnhnnt MMM \ A -
R LLLMMMMNN Aliinnnne aNMiihhihhhnan MM il
1 % A NMHH A0NMIany ALLLMBIBDMN AN g ojo de buey
MNN N NN i NN Nnene N t
bl Elz]l @ NN NN N LM nlhnijnhnnn LA LLAMM M M M MMNIN &
i =0 A Aliinng N LMMMMIMINTNY A LA MMM LALLM ©
MALaa N AT ik Hinnn g \‘\\\1\‘ Iy
b e i ) EMUMTBWN MM LALLM ARMHMUMBMUMNNINNi
i & I MULHMLLJI]IDDINN NN LN e
i @ R \ vt nintt ARnnn il
il NI DA L
vz 1.Cuarto paso instalaciones eléctricas
I = TS T i o
I b 5
\ A4
\
A\

Cuadro general eléctrico

Cubierta de escalera de mantenimiento

Telecomunicaciones
m SAI
B Servidores
Seguridad
Planta cubierta E : 1:400 © remate patinillos ventilacion

7271 2.Cuadro satélite

777) 3.Cuadro paso instalaciones
Falsos techos Alimentacion Bies
R — Red humeda rociadores
ALMHUMTTY MUK !
[‘ : X\\\;§§§\\§§§\§\\§§§\\\§ \\\\\gi\\}\sx\ﬁ\\s\\\ \ -Revestimientos y falsos techos —El falso techo en general estara formado por placas de madera de 60x60 cm dispuestas sobre yg&?r;letfiég?rsggneamiento
NMhhn v A \! . , .. . . . . .
- — T \Q“\g\s§s§\§§\\\§§ \\\\\ Q\\\@\\\s\\\\\\\:\\x\\\\\ una perfileria de aluminio auxiliar suspendida del forjado de cubierta, oculta por las juntas del falso techo. Conductos verticales de climatizacion
H Hu/ Hu/ H — T L AN \Q\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ Sobre este falso techo circularan las canalizaciones de climatizacion, junto con los elementos de expulsion de aire como los Tendidos verticales renovacion de aire
T : o \\\\\\\\\\\\\\\\\\Q W fancoils. también encontramos las diversas luminarias que irdn acopladas al falso techo. Estas lamparas de bajo voltaje son _ o
) AR W . . . . ., . . . . L &
it IWelil : \\‘\\\\k\}\\\\\:&\\\\<\\\\ Unidad de tratamiento de aire pequefias y robustas e irradian la luz con distribucion luminosa estrecha o ancha hacia abajo. Se dispondran empotradas en falso 24 4 Cuarto limpieza v almacén
| I il e 2 — Ll techo de zonas humedas y espacios destinados instalaciones y salas de descanso personal. 7771 5.Maquinaria climatizaciéon planta  T1 T2
\ U] R\ AN s
~ RIS i
i s Tl \\@ Nl A ‘¥§\\\\\ < Il i@,,’ ~ g\‘\\\i\i\x
[ il UMM §§\\\s\\ \\\\wi\&& (i Wt
N ‘\Q\\\\\\E\\\\ﬁ \x§\§§\\;\% N
[ e e

o Y

} Ak \Q \
. .
PR AN | AN [ZON i .
P

e DB-SI
RN ..
_ i AN \\\\\&\&\\\ © Montante suministro BIEs
. o - T il © Montante circuito autoextincion
my 1 il L e Entrada de luz a través de los lucernarios transversales de la nave Macosa CLIMATIZACION
il [k @ Bajante desde enfriadoras
]| 1 et Q Montante hacia enfriadoras
i L]
I L
]
1 { g eqe
HU - HU - H - T~ Q\\\i Accesibilidad <3~
— ~ \\\\g ] Servicios higiénicos y vestuarios
Y | m \\g\i\\\i Plazas de aparcamiento
W
I Wi W \\\\\\&\\\§
my | N NN
™ i RN NN
™ Lt N NN
~ L RN NN
[ m L AN N
NN \
] AN AN
—~ N AN \\\\\\\\\\
Prarul N N PN N olo oo TECHOS
T1_Oficina: Falso techo metalico suspendido : Hounter
Yy L il
T 11
| L
il —
M Ll
[T i

douglas-Luxalon CCA acoustic
T2_Zonas humedas: Bandejas modulares "clip—in"
batientes perfifieria oculta

T3_Sala de conferencias—multiusos: Techo laminado Lindner
i LMD-L

il s
e

EoN 2N Zan PN

T

/

T4_Nave: Falso techo colgado con revestimiento de lamas DM

\ con lacada nextel
I N T5_Techo elevado talleres
o N \ — r i

T L LALLM N \4

il i AN \ N M -
~ et
I I

[ m W

\
Nk
_ ~ MBI
~
o ~ LN

=] % r Y
[ LYy R\
\ 7 7 il - |
N\ Y - ‘
e \\\\ 7
~ e NN N\
NHHijc N \\ 7
\ ot il MM \ —
\ il L AL W\ £ \
NN I st AMMIMNMREY \ £4 \
NN T3 el AN\ N b4
NN (| st AR i
e
Al 2

Z

/ 7
ey

N
N
N

/,
=
.
7=
///

N

NN\
— ~ NN N i
- N AN - b o
EAN EAN EANIS ~ L ! Latus %o
- W . 4 °L
iy NN\ % @ o
LT NN d i
\ Y & . .. 2,
R iy will N N La luz se trata desde el principio como un elemento a tener en cuenta en el proyecto. L O .
N\
NN U il ¥ ‘\\\\\§ e
NN\ il £1 NWW o
NN M Pl o
NN ~ 27 AN
NN Tl £5 NN
NN Y| | jili |t RN \§

En el edificio de oficinas la luz ayuda a mantener relaciones entre los distintos espacios y contribuye a elevar el rendimiento en los

lugares de trabajo. En fachada gracias al uso de los bloques ceramicos, actian como filtro de sol, permitiendo en todo momento el paso
\ de iluminacion, y generacion de visuales entre interior y exterior.
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