
Planta tipo de estructura  E : 1 : 400

LEYENDA CONJUNTO ESTRUCTURAL

Forjado unidireccional aligerado

Pilar de hormigón visto de 40x35 cm

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL EN MACOSA - COWORKING FORJADO

-Forjado unidireccional aligerado 35 + 5cm

40

5

-Módulo más desfavorable 9.30 x 8,50 m
-Pilares de hormigón visto  40 x 35 cm
-Intereje 1,05 m
-Nervios 15x35 cm Nervios forjado unidireccional

105 cm

Una de los puntos básicos es unificar no solo los cuerpos de Macosa y el
Coworking si no la propia estructura interior del proyecto, para ello
proyectamos el sistema constructivo interior de forjado unidireccional
aligerado a lo largo de todo el proyecto.

Viga de hormigón armado

Pilar de hormigón visto de 40x35 cm

Viga metálica perimetral de acero inoxidable de la pasarela metálica

Nervio de acero de pasarela metálica

Viga metálica IPN 120 transversal de la pasarela metálica

Hueco de escalera o ascensor en forjado unidireccional

Nervios de hormigón del forjado unidireccional e = 15cm

CARGAS PERMANENTES

G1_Forjado unidireccional aligerado H = 40 cm
G2_Cubierta de grava
G3_Pavimento exterior de hormigón sobre mortero
G4_Pavimento formado por suelo técnico
G5_Falso techo
G6_Compartimentación de vidrio
G7_Compartimentación de tabiquería de 90 mm
G8_Revestimiento de la tabiquería
G9_Repercusión por m2 de las instalaciones

5 KN/M²
3 KN/M²
1,1 KN/M²
2,50 KN/M²
0,50 KN/M²
0,25 KN/M²
1 KN/M²
0,15 KN/M²
0,20 KN/M²

CARGAS VARIABLES

Q1_Zona de acceso público
Q2_Zonas administrativas
Q3_Zona de acceso público gimnasio
Q4_Cubierta accesible para mantenimiento
Q5_Sobrecarga de nieve altitud < 1000 m

5 KN/M²
2 KN/M²
5 KN/M²
1 KN/M²
0,20 KN/M²

Coworking - Macosa Forjado PB, P-1 Y P2 Permanente  9,6 KN/M²
Variables  5 KN/M²

Cubierta Coworking

Permanente  8,70 KN/M²
Variables  1,20 KN/M²

CONTINUIDAD ENTRE FORJADO DE MACOSA Y COWORKING

9,30
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Voladizo 1,75 m
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Vuelo mámixo pasarela
 6,50 m

2,50

18,50

TRABAJO COLABORATIVO
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PROFESORES_ Juan Blat, Irene Civera, Fermí Sala

Iluminación Coworking: (Iguzzini)
Luminaria empotrada fluorescente (bandas) 1
Luminaria colgada (Boxes) 2
Downlight (coworking) 3
Colgada (cafetería) 4
Servicios 5
Colgada (Talleres) 6
Exterior uplight
Escalera 8
Doble altura 9
Rail (exposición) 10

Iluminación Nave Macosa: (Iguzzini)
Bandas  11
Downlight

Colgada dobles alturas
Suelo  12

CLIMATIZACIÓN

Difusor aire perímetro
Difusor aire central sistema de todo aire
Difusor aire individual

DB-SI
Rociadores
Detectores de humo
Alumbrado de emergencia y señalización
Alumbrado de emergencia y señalización escalones
Salidas
Pulsado de alarma
Sirena y aviso visual de incendio

Megafonía
Cámaras de videovigilancia

TECHOS
T1_Oficina: Falso techo  metálico suspendido : Hounter
douglas-Luxalon CCA acoustic
T2_Zonas húmedas: Bandejas modulares  "clip-in"
batientes perfiñería oculta
T3_Sala de conferencias-multiusos: Techo laminado Lindner
LMD-L
T4_Nave: Falso techo colgado con revestimiento de lamas  DM
con lacada nextel

T5_Techo elevado talleres

Servicios

Salida
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Suelo radiante por módulos elevados_Tradesa Eurotherm
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Planta baja E : 1 : 400
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Planta cubierta E : 1 : 400

UTA-Macosa

UTA-Coworking

remate patinillos ventilación

Unidad de tratamiento de aire

Cubierta de escalera de mantenimiento

Sumidero 10
cada 150 m2

S9

S8

S7
S6

S5

S4

S1

S2

S3

Paquete colector solar 1

Paquete colector solar  2

1.Cuarto paso instalaciones eléctricas
Cuadro general eléctrico
Telecomunicaciones
SAI

RECINTOS DE INSTALACIONES Y RESERVAS POR PLANTA

Servidores
Seguridad

2.Cuadro satélite

3.Cuadro paso instalaciones
Alimentación Bies
Red humeda rociadores
Montante gasoil
Fontanería y saneamiento
Conductos verticales de climatización
Tendidos verticales renovación de aire

4.Cuarto limpieza y almacén

5.Maquinaria climatización planta

DB-SI

Montante suministro BIEs
Montante circuito autoextinción

CLIMATIZACIÓN
Bajante desde enfriadoras
Montante hacia enfriadoras

Servicios higiénicos y vestuarios
Plazas de aparcamiento

Accesibilidad

T2

1.05

4.20

3.60

5.50

Ampliación detalle falso techo en taller  E : 1 : 75

T1

Rociadorluminaria ojo de buey empotrableFancoil empotrable en falso techo

Cortina enrollable Falso techo a diferente altura para reducir visual de canto

Rociador

 ojo de buey

Falsos techos

-Revestimientos y falsos techos -El falso techo en general estará formado por placas de madera de 60x60 cm dispuestas sobre
una perfilería de aluminio auxiliar suspendida del forjado de cubierta, oculta por las juntas del falso techo.
Sobre este falso techo circularan las canalizaciones de climatización, junto con los elementos de expulsión de aire como los
fancoils. también encontramos las diversas luminarias que irán acopladas al falso techo. Estas lámparas de bajo voltaje son
pequeñas y robustas e irradian la luz con distribución luminosa estrecha o ancha hacia abajo. Se dispondrán empotradas en falso
techo de zonas húmedas y espacios destinados instalaciones y salas de descanso personal.

ESTRUCTURA

INSTALACIONES

La luz se trata desde el principio como un elemento a tener en cuenta en el proyecto.

En el edificio de oficinas la luz ayuda a mantener relaciones entre los distintos espacios y contribuye a elevar el rendimiento en los
lugares de trabajo. En fachada gracias al uso de los bloques cerámicos, actúan como filtro de sol, permitiendo en todo momento el paso
de iluminación, y generación de visuales entre interior y exterior.

En cuanto a la nave, la luz cobra tambien un papel importante tanto en fachada como en cubierta.
En cubierta las diferentes entradas de luz por lucernarios a norte contribuyen a dividir el espacio interior y crear diferentes sensaciones
en el usuario y no genera la sensación de espacios monótonos.

En cuanto a la zona acristalada de la nave, esta dispone del mismo tratamiento que el resto del edificio, con una pasarela metálica que
contiene los bloques cerámicos, que permiten actuar como filtro y paso de luz y visuales.

La luz

Entrada de luz a través de los lucernarios transversales de la nave Macosa


