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LIMITES Y PROGRAMA

Ademads de la organizacion funcional interna,
los usos se disponen de acuerdo a las carac-
teristicas de los frentes en los que se sitdan.

Se disponen en el limite con el puerto, en
planta baja, aquellos usos que permiten un
cerramiento opaco a las caracteristicas del
puerto. Como final del volumen se coloca la
cafeteria como punto de relacion entre los
pescadores y los investigadores.

En la planta superior de este cuerpo se sitlan
la zona de administracion y de reunién, cuya
situacion elevada permite mantener cierta
distancia con la actividad portuaria.

En el fondo de perspectiva de la parcela, se
dispone el area de ensayos. Su situacion se-
mienterrada coloca el nivel de suelo bajo el
agua, y el nivel de las piscinas de ensayo al
mismo nivel que ésta.

Los laboratorios y biblioteca se proyectan
como una funcién Unica, aislados. Su situa-
cién elevada permite las visuales en todas
direcciones, por encima del espigén.
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MATERIALIDAD Y CONSTRUCCION

La construccion del proyecto parte del lu-
gar, el puerto y su dimensiéon industrial. Se
utilizard por tanto su modo de proceder y
escala para materializar la propuesta para el
Instituto Oceanografico a través de grandes
elementos prefabicados de hormigén. Estos
lo dotan de la robustez necesaria para el dia-
logo con el muelle pesquero y la creacion del
limite con éste. Ademas, refuerza el caracter
del drea de ensayos, y su situacidén semiente-
rrada bajo la plaza, en el mar.

La luz, como elemento dinamizador, cam-
biante, constructor del espacio creado, busca
su paso al interior de la pesada construccién.
Caracteriza y refuerza la potencia del prefa-
bricado sometiéndola a sus leyes cambiantes.
Se utiliza aluminio para materializar su paso
por el hormigodn, en contraste con la inmovili-
dad pétrea de éste. El material alude también
al uso tecnoldgico del edificio, que acompafia
al caracter industrial en el programa.
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ESC 1/200
1. Laboratorio-biblioteca 300 m?
2. Cuarto de instalaciones 3m?
3. Aseos 10 m?
4. Zona de lectura 70 m?
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