_ COORDINACION DE TECHOS

CLIMATIZACION Y VENTILACION

TENDIDO HORIZONTAL TENDIDO HORIZONTAL
Circuito impulsion
Circuito extraccion
Toma de admision
Toma de extraccion
Sensor de CO,
Termostato

— Red de pluviales

Boguilla de desague

@ Aspirador hibrido
Shunt de ventilacion

para ACS

TENDIDO VERTICAL

[ Circuito impulsion TENDIDO VERTICAL

[ Circuito retorno

@ Bajante colectores solares
Shunt de ventilacion

sse Agua caliente

see Agua fria

® Bajante pluviales

® Bajante de residuales
BIES

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

@ Rociador
m Detector (alarma)
BIE (Boca de incendio equipada)

== AluMmbrado de emergencia
% Alumbrado de emergencia con sefializacion
Bajantes para BIES

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y TELECOMUNICACIONES
TENDIDO VERTICAL

Telecomunicaciones
Cableado eléctrico
lse¢ Deteccion de incendios
[eed] Seguridad

_ CLIMATIZACION Y VENTILACION

SANEAMIENTO Y FONTANERIA

. Acumulador de colectores solares

_ PLANTA PRIMERA

.
Lampara colgante Cubs. '.' -
Luminaria colgante de formas rectas y
puras.

Fuente de luz: bombillas LED blanco
calido.

Lugar: sala de exposiciones.

TFL Wallwasher. Bafiador de pared para
empotramiento individual de aluminio
anonizado, mate satinado ERCO).
Fuente de luz: lamparas
fluorescentes. Distribucion de
intensidad luminosa asimétrica,
para una iluminacion muy uniforme.
28W - 54W

Lugares: hueco acceso aulas.

Quintessence cuadrado LED. Downlight
cuadrado para iluminacion interior (ERCO).
Distribucion de intensidad luminosa
de haz extensivo para la iluminacion
basica.

Fuente de luz: lampara LED
12W-36W.

Lugares: restaurante, recorridos,
aseos, despachos y biblioteca.

iPan LED square recessed. Luminaria
cuadrada de atura reducida (iGuzzini).
Luminaria de aluminio extruido
anonizado, emision de luz directa.
Fuente de luz: LED 51W.
Lugares: biblioteca, aseos,
servidores cafeteria, almacenes y
salas de instalaciones.

==
Action ceiling low contrast. Luminaria con
fluorescencia lineal individual (iGuzzini).
Difusor aluminio extrusionado.

iN 80 ceiling-mounted. Luminaria lineal
continua de empotramiento (Guzzini.
Sistema de iluminacion modular

Pixel. Downlight redondo orientable
para iluminacién de acento (Guzzinp.
Cuerpo metalico, con reflector

Le Pemoquet spotiight small. Foco ’
para iluminacién de acento (Guzzin).
Rotacion de 360° alrededor del

con alta eficacia luminosa.

Fuente de luz: fluorescencia lineal para lineas continuas. Emision eje vertical.

FT5 de 35W. difusa para iluminacion general. Fuente de luz: LED de alta Fuente de luz: LED de alta
. Lugares: aulas, despachos y Fuente de luz: LED FL. intensidad blanco calido. intensidad de 4W blanco calido.
a3 L) 7 Y [ biblicteca. Lugares: recorrido aulas, Lugares: butacas sala Lugares: butacas sala
F— — recorrido sala polivalente y salas polivalente. polivalente, biblioteca, accesos
[ J— multiusos. secundarios y acceso terrazas.
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Compact LED para espacios exteriores | Zylinder. Luminaria pendular ideal # Kaiser Idell. Luminaria pendular L Luminaria de emergencia G5 | Foco para escenario (ight A
® @ (ERCO). para puestos de trabajo (iGuzzini. de Christian Dell (Fritz Hansen). de LED para alumbrado max).
. . Luminaria empotrable en el Disefio minimalista con borde Lampara de color negro antipanico (Legrand). Fuente de luz:1000w
techo. decorativo. del disefiador Christian Autonomia 3h . Lugares: escenario sala
< L | Fuente de luz: LED de alta Fuente de luz: bombilla LED 1.4W - | pell. Potencia 2W. 2x1W polivalente
. . intensidad 8W - 40W, blanco 30W blanco calido. Fuente de luz: bormbilla Tiempo de recarga 12h
= - calido. Lugares: despachos. LED blanco calido.
- - Lugares: zonas terraza exterior. Lugares: restaurante.
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FALSO TECHO METALICO LINEAL MODELO CCA DE HUNTER DOUGLAS (LAMAS METALICAS)

« O D

Descripcion:

Lamas Luxalon CCA Acoustic +, basadas en 30 DB que encajan en un soporte universal, por |0 que es posible combinarlas con ofras lamas de
distintas alturas y anchuras. Incluso nos permiten integrar la iluminacion.
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CAPACIDAD TERMICA
Con una cobertura del techo del 60%, la reduccion de la capacidad térmica es de apenas un 11%. Una cobertura total del techo resulta en una
reduccion de la capacidad térmica del 28% respecto a un techo sin CCA.
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ACUSTICA

Para ofrecer una mayor comodidad acustica, las lamas de Luxalon® Acoustic+ disponen de: perforacion especial de 1 mm (abertura 23%) filtro
absorbente acustico por toda la superficie perforada relleno absorbente acustico sellado por toda la longitud de las lamas.

DISTRIBUCION CLIMATIZACION

RECINTOS DE INSTALACION LS Y VENTILACION
Maguina de climatizacién + UTA B GE T E.g 115?6“”8 de retorno: aletas fijas a
. J — (Unidad tratamiento de aire) 1B 9B :
I - Joo . . L
SECTORES DE VENTILACION ‘ T = Bomba de calor “B B 2. Rejilla de impulsion lineal de
‘ @ s 4y : : : i L lamas curvilineas
S1 . S2 - S3 Sectorizacion general ‘ — — e N — b P 7] Instalcion colectores solares . 2S.
; ; ecto cion gene % = o o o o B . Acumulador colectores solares AN = 3. ,D|lfusor rotacional de lama
5 i — —_— “= movil.
Subsectores para colocacion de T s f— anr 4. Difusor tubo de largo alcance.
tomas de admisién y extraccion: n F-T-T-T TT«7-T oomm i e 5. Difusor cuadrado de rejilla
100m:= L
= = % metalica.
a a o COMPUERTA DE ACCESO _JT f %D‘;
RECINTOS DE INSTALACION ¥ H — — DE AIRE (climatizacion y @MXMX%DZ% m@ 1. Rejillade
- - ventilacion) CONTROLADO
o Aljibe de agua para bomberos - I i ) =z pareq para
|l = -l POR USUARIO edificio
—; = = TH GE completo.
N = =" Estas compuertas permiten R
H Fe T T e e T e e T gue la climatizacion 'y 9.8 B o
ventilacion de cualquier sala o = @ 2. Difusor lineal
E\:D = - solo se ponga en o = para edificio
. o o funcionamiento cuando esté ,m@ completo. Casa
? f % en uso. Estas compuertas se Goooos I comercial Trox,
— (J Lo Lo Lo oo L Lo Sl bl abriran mediante acceso % sere
o — — numérico o tarjetas de j{ VSD35-3-AZ.
- = —= presencia. Cada espacio fois M usmsis g 3. Difusor
_— L= =" N independiente contara con un \ - o rotacional de
L N @ ] sistema que permite un @ = il ﬂ = pared o techo
| T ]I ahorro de casi el 60% de SLEE %) | \ @ para sala
consumo. La bomba de calor T - presentaciones
TENDIDO VERTICAL y la UTA trabajaran a menor ! AT revestido de
— PLANTA SOTANO — Circuito impulsion rendimiento cuando no estén ; ¢ madera. Trox,
‘ .
— Circuito retorno en uso todas las salas. | serie VDW.
—_+ Tubos de extraccion a s s . S , ;
exterior por sectores El termostato y el sensor de o '22} N uu E 1 Tk PPN 4. Difusor de largo
CO. formaran parte del 3 — — alc:lanclze para salala
- sistema de ahorro. Aungue ol C oge- - go ivalente y sala
. - e exposiciones.
) R ¢ TENDIDO HORIZONTAL cualqguier sala abrala Ia. e & :Q Dy Casa comercial
—_ Circuito impulsion Compu}erta, Ias maquinas E Trox. serie TUN.
- — Circuito extraccion seguliran trabajando al A B SR WU S st J 08 ,
: > N : c mm Toma de admision rendimiento minimo hasta A Oy ; ; Sim=I o= 5. Difusor
mm Toma de extraccion que los sensores detecten la &l iy @E Gy BEHER O il cuadrado de
- — Sensor de CO, necesidad de un incremento el b . 2 - rejilla metalica
2 N : S tanto en climatizacion como 3 & JoFo e G OG54 G O para recorridos,
en ventilacion. L cafeteriay
~ restaurante.
_ PLANTA PRIMERA Trox, serie
DLQL.
) < ~
) < UTA (casa comercial Menerga)
- - CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE
. > < . LA DB-SUA Unidad de tratamiento de aire para aplicaciones
— de ventilacion con recuperacion de calor de doble
- > < cuerpo y sistema de enfriamiento adiabatico.
2 N : - e Caudal de ventilacion minimo: 120 I/s por Disefiada para la recuperacion de calor y frio, asi
plaza. o y como para el enfriamiento ecolégico
. : y * Tipo de ventilacion: por depresion con aprovechando el frio de la evaporacion del agua.
N 3 ¢ extraccion mecanica. Cracias al intercambiador doble se consigue una
: - ) ) * Unaabertura de admisiony otra de alta recuperacion de calor (eficiencia del 70%). En
DISPOSICION DE LAS PLACAS SOLARES EN SECCION extraccion por cada 100 m2. verano, el sistema de enfriamiento evaporativo
> — —~ / . e Separacion entre aberturas de extraccion garantiza una climatizacion suave.
- ~ ~ % . mas proximas menor que 10 m.
v | = > RS ’ ( % - SUR-ESTE e Sistema de deteccion de mondxido de
— %///// B S X carbono. ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UTA:
= — AQS AQC AQ” AQ” e Distancias de las tomas de entradas y
5 B - > ( ~ ,? ,? ,? /;,// salidas a edificios y personas. 1. Calentamiento de aire en invierno por la bateria
= > < n > < L5 Z55 L5 e Conductos metalicos, equipos de postcalentamiento con agua caliente de bomba
. - S a . . e — resistentes al fuego 2 horas 400°C. de calor.
) (e = \ \ \ \ \ \ \ \ e Hay que sectorizar los conductos de
~ — N { manera gue sus medidas no impidan el 2. Ventilacion con aire exterior y recuperacion de
— y X ¢ uso de plazas o el paso de vehiculos. calor del aire de retorno (invierno) o de frio
. . ) 5 ~ s E e Terminologia al final del HS3. (verano).
) | ) . - — ~ /I\— 3. Ventilacion con aire exterior y recuperacion
N <1 1y 1A > < parcial de calor del aire de retorno en primavera 'y
. ~ . - ~ A - otofio.
e 220 220
> 4. Aumento del caudal de aire en verano o en
) ¢ La colocacién de las placas con un angulo a 75°, permite gue en invierno la radiacion caso de sobrecalentamiento Free Cooling sin
~ sea mayor. Siendo en verano menor, ya que la reflexion aumenta debido a que la recuperacion de calor.
_ PLANTA CUBIERTA inclinacion del Sol es mayor. Esto representa un ahorro de energia.
5. Ventilacion con enfriamiento por evaporacion
'adiabatica" indirecta en verano.
_ ESTRUCTURA
444 4 4 4 4 : % PSP P P T CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE/CTE
— CIMENTACION -3.0M o - FORJADO + 89 M o HORMIGON . _ _
Tipo de Nivel de Coeficiente Resistencia | Recuprimiento
. | L P ! o T L ELEMENTO hormigon control parcial de de calculo minimo (mm)
;Spsssgﬁﬂoosjmeovu ] il i B ESTRUCTURAL seguridad (y) (N/mm?2)
< ‘ ‘ < « « Cimentacion HA-30/P/40/la | ESTADISTICO 1.50 20 45
MURO DE HORMIGON ARMADO HE - = H Estructura HA-30/P/20/la | ESTADISTICO 1.50 20 45
d v i A o
eepesertAom [cora-250m hl 1] 7] | ACERO
ee! ee! ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial | Resistencia de | El acero a
a4l al alalalalal 0 T m T ESTRUCTURAL acero control de seguridad (y) |calculo (Nfmm2] utilizar en las
= = = = = T L L g2l — armaduras
A Cimentacion B-500 SD NORMAL 1.15 348 debe estar
4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 o e —— o garantizado
B ; = Muros B-500 SD NORMAL 1.15 348 por la Marca
JTcorA s00m [ E—— - = — — — - - - - — — = i ‘j Lj E Pilares B-500 SD NORMAL 1.15 348 AENOR.
. . . Forjado reticular B-500 SD NORMAL 115 348
EY o E [ee} Qg a
d o I@mﬂ EJECUC'ON
[ PiLar HoRMIGON VISTO | ] L,‘:‘J ] L Tl = B TIPO DE ACCION Nivel de Coeficientes parciales de seguridad para E.L.U.
= = = = = = = = control
o S Se—— o Efecto favorable Efecto desfavorable
| FUECO ESCALERA
o o EEEEEERmEEE T Permanente NORMAL ye = 1.00 Yo = 1.50
| o | [0 | s
™ | =] | || EY =] | =~ R = ] = | L HH Permanente de valor constante NORMAL Yo = 1.00 Yo = 1.60
0 El 52 £ 51 55 £ 57 55 £l 7 71 72 73 | HUEC‘C;S' g\ri:n\sow
o o e o Variable NORMAL yo = 0.00 yo = 1.60
i
@ e By [ [ e 1 e e N Bl L CARGAS SOBRECARGAS
[ | [ | [ | [ [ | [ | [ (i) [ | [ | [
| L L L o L ] L L
o e ” - - = - o = - = i T ieco e TIPO DE FORJADO Peso TIPO
9 9 e ! ] 9 propio (kKN/m?2)
LOSA DE HORMIGON - - — - s L I | L LE EEE R L -
o) espesor 1.10m a0 R 49} } £ } } El } } 3 } 53} } = } } - i %; - } } o } }55 } }E‘J EEE Forjado bidireccional con Uso Edificio en uso 5
. . . . . - . . | \T il il il i I T H H } H I i i =T San casetones recuperables 4 50 kN/m?2
El Bl E3 E3 ) E3 EY 57 EY EY 2 a1 a2 a3 L m
de hormigoén armado '
@ @ Cubiertas (G1) 1
o MUROC DE HORMIGON ARMADO o PILARES [ | . M -
espesor 0.40m 0.4 x04 i i i il Forjado chapa
. N . " . N . . ~ ~ ~ T b colaborante + hormigon 3,40 kN/m? _
FORJADO RETICULAR [ Viento 0.5
< < © (30 + 10) x 80 N16 = ©
. . . . . . . . . . . . . e 5 Forjado unidireccional de Nieve 0.2
o - — 2 - hormigon armado con |2 70 kN/m?2 Biblioteca 5
90 e ibli
4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 B B B B B B B B R R R nervios in situ




