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‘La elaboracién geométrica en el proceso de proyecto. Métrica, Forma, Proporciones y Ritmo.

"...en la década de 1890 Louis Sullivan formulé por primera vez la méxima segin la cual la forma sigue a

la funcién, que se convirtié en credo arquitecténico. Sin embargo, Mies van der Rohe opinaba que los requisitos

funcionales podian variar con el tiempo, mientras que la forma, una vez establecida, dificilmente se prestaba a

modificaciones. Esa creencia lo indujo a elegir un sistema estructural acorde con la magnitud de los requisitos globales

en lugar de a necesidades concretas e individuales. Y convencido como estabas de que el principio de la flexibilidad era

un principio moderno, en sus edificios solo fijo lo esencial, ofreciendo con ello una flexibilidad y libertad enormes tanto

para las disposiciones iniciales como para futuras modificaciones." -Mies van der Rohe trabajando-
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Tomando como punto de partida esta interesante idea se empieza a resolver el proyecto, se busca una solucién que
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tenga ciertos grados de libertad ante los posibles cambios de funcién. En la pieza de las oficinas nos encontramos ante

un uso muy restrictivo por lo tanto se busco que al ir desplazandose el vacio central podria generar distintos tipos de

organizacién espacial donde el hueco realizado es el eje y entorno al cual se producen las circulaciones.

S

a

La métrica es algo que siempre se tuvo en cuenta desde las primeras fases de proyecto. Se buscé una modulacién que
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se adaptara bien a espacios de uso publico, al decidirnos por usar un médulo de 9 x 9 para la distancia entre pilares se

optd por un submédulo para carpinterias y espacios de 1.5 que se amoldaba a pasillo, puertas, espacios y perforaciones

en forjado para generar dobles alturas. La eleccién de un forjado reticular fue una decisién ligada a la métrica pero

también a la busqueda de cierta libertad a la hora de perforarlo. Esto permitiria generar una separacién entre la rigidez

de la disposicién de los pilares y la libertad a la hora de perforar forjados. La repeticién de los pilares cada 9 metros y

de su carpinteria cada 1.5 entre ejes de pilar, excepto en las esquinas para remarcarlas, daban un ritmo muy marcado

al edificio dandole un mismo lenguaje a los tres volUmenes integrédndolos en la misma propuesta.

‘Relaciones espaciales

Al mismo tiempo que se desarrollaban las plantas se conectaba con la seccién, parte esencial de la
arquitectura. Se opté por generar unas perforaciones que entorno a ellas se produjera las circulaciones, dando al
espacio generado una fluidez y flexibilidad de uso Utiles a la hora del aprovechamiento. En el bloque de los usos mas
‘ [l ‘ publico se producen dos perforaciones, una para conectar la zona de hall y exposicién con la zona de biblioteca para
‘ I ‘ asi mejorar la iluminacién y aportar visuales cruzadas en altura. El otro hueco se realiza para iluminar la zona central
del bloque y también para hacer llegar la luz a la zona de la cafeteria.
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En el edificio de oficinas se aproveché el hecho de la eleccion del forjado bidireccional para poder ir
generan perforaciones que se fuesen desplazando asi el observador nunca perderia la sensacién de espacio acotado al
tener los forjados superiores visualmente remarcados. Este desplazamiento de huecos entre plantas también ayuda a
generar distintas formas de planta que permiten distintos aprovechamientos de ellas, pero siempre con el patio acotando
las circulaciones y separando posibles usos diferenciados. El hueco se remata con unos lucernarios que vuelcan a norte,
que aportaran una luz muy controlada pero que dard la suficiente para que la serie de perforaciones se aprovechen de
ella. No se busca un patio al uso, se busca un elemento, un vacio que genere circulaciones entorno a él y libere la
seccién aportdndole una conexidn entre plantas que dotardn de interés el espacio de las oficinas.
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