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Tabla XXVI. Dimensiones del local para maquinaria de ventilacion

Volumen de aire total Dimensiones del local

Toma de aire fresco

Filtro (tipo cilindrico)

Longitud Anchura Altura Para Solo Anchura Altura Profundidad
refrigeracion  ventilacion
m;s? m m m m- m? m m m
Sistemas todo aire
7 8.2 6.6 3.3 1.86 0.47 23 1.75 1.2
30 9.8 13.0 4.6 1.9 2.02 72 2.3 1.2
Sistemas aire/agua (por induccion y similares)
15 9.8 11.5 3.7 37 1.86 2.6 2.3 1.2
mas
1.3 2.3 1.2
25 9.8 13.0 4.6 6.5 3.25 3.0 x 3.0 1.2
mis
L7 % 3.0 1.2
60 dos cuartos de maquina, cada uno de: dos tomas, cada una: dos filtros. cada uno:
9.8 13.7 4.6 75 37 6.8 3.0 1.2
mas
3.6 3.0 1.2
110 dos cuartos de maquinas, cada uno de: dos tomas, cada una: dos filtros, cada uno:
9.8 26.0 4.6 14.0 7.0 6.8 3.0 1.2
mas
3.6 3.0 1.2
Nota: Las tablas XXIII a XXVI fueron publicadas por primera vez en el AJ Building Environment Handbook, en 1969,
Tabla XXVII. Dimensiones de la maquinaria vy locales para refrigeracion
Potencia Refrigeradores por Cuarto de Acceso para Torre de refrigeracion Peso de Numero Diimetro
de enfriamiento agua normales maquinas la magquinaria cada de cone- tuberias
kW numero  longitud anchura longitud anchura anchura altura longitud anchura altura torre xiones
del
conden-
m m m m m m m m m kg sador
120 2 1.9 0.8 7.2 5.9 0.8 2.0 dos torres. cada una: 550 2 15
0 0 0 L5 1.0 1.8
| aad 1.0 7.9 4.3 1.0 2.0 (prefabricadas)
560 2 3.7 1.0 9.0 6.6 1.0 20 dos torres, cada una: 1200 2 125
0 0 0 &) 3.0 21
1 3.8 1.4 10.7 4.6 1.4 2.2 (prefabricadas)
1050 2 4.1 1.4 10.7 7.6 .4 2.2 dos torres, cada una:
4.5 23 2.1 2250 2 200
(prefabricadas)
2500 2 4.1 1.4 10.7 9.1 1.7 2.6 dos células, en conjunto:
6.4 1.6 4.0 20000 2 300
(construidas en obra)
5200 2 58 32 12.8 12.2 2:2 20 dos celulas, en conjunto:
7.0 12.5 4.3 34000 2 450

(construidas en obra)
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Pabda XXVIIL Intemidades solares medias en soperficies verticales segun ba bora del dia Tabla XXIX. Factores de aportacion solar y factores alternativos para varios
S MR A R Ll R = — - - - —_— — tipos de control solar
{Enlachn Yles (alrededor Slodia e Hora del dia (hora solar)
del dia 21) Mboras 6 7 ) W [ i 12 ix 14 s It " Tipo de ventana Factores de Factores alternativos
N —— - - - e — s aportacion Construc- Construc-
Este Junio 195 595 05 715 fstrl 525 130 30 | 30 |24 110 3 n solar cion cion
Mayo ¥ Jubo 1K7 550 fad) Ti0 bt} b ] 150 | M) 120 . ] 108 Wl Ll ligera pesada
Abid v Aposlo 15K = LI 620 L f50 510 W |} | 20 1. M0 | 10 104 ] 55
Marro v Septiembre 12 din k] L] 468 By G 7L Wi M ] o L Vidrio transp. sencillo 4 mm 0.77 0.55 0.43
Febrero v Octubre 0 M 4% T8 250 Vidrio transp. deoble 6 mm 0.61 0.47 0.39
00 - o _— fan - » ol - 124 - a4 - Vidrio transp. sencillo 4 mm
sudiute i.;:::; i I:-. :;u " = :ﬁ :-'..u ._m: JI:” :-.‘-.l: S Iny - - x con persiana veneciana interior  0.46 0.46 0.43
"I.hl;ﬂ -.; Aot 148] iy, 11 470 & 10 TN B4 B0 || 12 (N1} ([ L] 33 V'S;:?;?:;:Z‘:lad‘f::cz;m
Muarss v Seplembee | T LA b Tp Fumih TS B Shd Wl 195 1] 55 ki ] : =
Febrero ¥ 1L|uh:: 146 W0 S50 &%) TM 428 S0 2% % W blanca intermedia 0.28 0.25 0.23
Vidrio transp. sencillo de
Sur Tunio &l 55 13 193 By HE 55 i85 540 445 L1 195 [ 4 mm con toldo exterior de
Mavo v Julse 177 &6 T 2 LI L0 1] Sl i i L1 1] Ly s 230 | lona 0.11 0.09 0.07
Abril ¥ Agosto |5k Wi s ) 05 RECT 62X B ' 1] 5 30 S04 SR g5
Marzo v Scpteembre Sk [0 i 450 444 s 714 B (a0 450 e L 11
Fehrero v Octubne 154 25 FN) Ll H pitds &) ) S pE ]
Sspfsruin Jumac 150 55 75 93 o 125 270 413 i 68 ] |y 4N
Mayo v Julio 197 L] b1 bt 115 120 3 4% B0 630 o685 2630 2 &
Abril ¥ Agosto 1921 M) 55 W oS 1o 120 0 6 60 o 610 470
Marze v Septembee 1™ M 33 n 195 390 S0 BT 715 o0 378 35
Febrero v (Octubee =) 20 235 L] L34 T2 50 450 L}
Ui Jamico 195 £4 i i G el ] | Wi ] 30 130 €34, il 115 b n]
Mayo v Julo I1K7 &0 T i | 120 [ i] | M L3 20 [l TG Ly
bl v Ao 153 L] 45 i 1] [ 120 ) 3 AN 410 B0 pol b f0
Marro v Seplembee 1i2 25 55 i K g5 o8 b b L4 445 153 41
Febrero v (Kiwbre il 240 174 4N 150
Tabla XXX. Calor producide por hombres jovenes con distintos grados de Tabla XXXI. Ventilacion unitaria en edificios con ventilacion natural en dias
actividad despejados
Actividad Calor producido Uso de las ventanas Ventilacion unitaria media
(W) Posicion de las Dia Noche Renov, Pérdidas
ventanas aire por ventilacion
Sentado, en reposo 115 por h W/m?°C
Trabajo ligero de oficina 140 —
Sentado. comiendo 145 Solamente en un Cerrada  Cerrada ] 0.3
Avrdheis 160 lado de la habit, Abierta  Cerrada 3 1.0
Tl'abaj() li.gcfﬁ 235 Abierta Abierta 10 3.3
Trabajo moderado o baile 265 En mas de un Cerrada  Cerrada 2 0.6
Trabajo duro 440 lado Abierta  Cerrada 10 3.3
Esfuerzo excepcional 1500 Abierta  Ablerta 30 10.0
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Tabla XXXI11. Factores de admision

Construccion Admision
Woms L

Muoros cxteriores

Ladrille muacizo: lodmls 103 mm, enlusido dense 14 mm d |
ladmllo 20 mm, elucido densa 16 mm d.4d.
lndrlle 10% nm, enlucido ligera Lo mm il
fadrllo 220 mm, erlucide ligero L6 mm id
Ladrillo con
CAmara: ladnlla 19% mm 7
cmitca de 50 mm 4%
ladrlls 10% mm f
cnluciio denso 14 mm
como @l anterior con enlusido lioero 33
comda ¢l antenior, con o interiod de hlogues de
hormigon ligero 29
Yleros inlerinres
Lacieille: 2200 mime. enlucide denso 1A mim 4.5
Blogues de hormigén ligero de 75 mm, erdecilo denso de 15 mm en
ambos lados 2.6
dos tableros de libras con cimara de are 0.3
Cubbertas
[50 mm de hormigdn, 19 mm de asfalio sobre cupa de mortero de 73
mm concelorrasa enlecido denso de 15 mm 5.1
S0 mm de Ghra de madera, 19 imm asfalto sobre capa d¢ moriero de
13 mm con Gimara de aire ¥ cielorraso de escavola de 10 mm 1.5
Ventanas
de madern; cristal sencilo 4.3
cristal doble 2.5
Metalicas:  cristal sencille 3.6
cristal doble [oon aslamedto del pre. térimico) 32
Pisie ¥ clelorrasos Piso {ieborrasn
Madera: 10 mm maders -‘ll
camara » 0.1 .3
cizlorraso de escavela 16 mm _-!I
Hormigon: capa de comprension 3 mm ] 56 56
lose 150 mm
como ¢l anterior, pero con pavimentio de pargquel o
T LIETE il .

Mo Valores sacades de BS CP 6174, Mallbank, ™. O v Hamington-Lynn, 1. Thersa
respanse and admittance procedure, HMSO.
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