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Contenedores fijos para residuos
Parte 1: Contenedores con capacidades hasta 10 000 I con tapa(s) plana(s)
o abovedada(s) para dispositivos de elevacion de tipo soporte giratorio,
doble soporte giratorio o tipo manguitos
Dimensiones y disefio

Stationary waste containers. Part 1: Conteneurs fixes a déchets. Partie 1: Stationéire Abfallsammelbehilter.
Containers with a capacity up to 10 000 1 Conteneurs de capacité jusqu'a 10 0001 a Teil 1: Behilter mit einem Volume bis
with flat or dome lid(s), for trunnion, couvercle(s) plat(s) ou bombé(s), pour léve- 10 000 1 mit Flach- oder Schiebedeckel(n),
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conception. Taschenaufnahme. Mafe und
Formgebung.
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PROLOGO

Esta Norma Europea EN 12574-1:2006 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 183 Gestion de
residuos, cuya Secretaria desempefia DIN.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicaciéon de un texto idéntico
a ella o mediante ratificacion antes de finales de agosto de 2006, y todas las normas nacionales técnica-
mente divergentes deben anularse antes de finales de agosto de 2006.

Esta norma europea anula y sustituye a la Norma EN 12574-1:2002.

Esta norma europea es una parte de la serie de Normas EN 12574 sobre Contenedores fijos para residuos
que comprende las partes siguientes:

— Parte 1: Contenedores con capacidades hasta 10 000 [ con tapa(s) plana(s) o curva(s) para
dispositivos de elevacion tipo soporte giratorio, doble soporte giratorio o tipo manguitos.
Dimensiones y diserio;

— Parte 2: Requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo,

— Parte 3: Requisitos de seguridad y salud.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, estan obligados a adoptar esta norma europea
los organismos de normalizacion de los siguientes paises: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, Espafa, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, Islandia, Italia,

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica
Checa, Rumania, Suecia y Suiza.
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INTRODUCCION

CEN y CENELEC llaman la atencion sobre el hecho de que se exige que el cumplimiento de esta norma europea puede
suponer el uso de una patente respecto al contenedor descrito en la figura 3 de esta norma europea.

CEN y CENELEC no se posicionan respecto a las pruebas, validez y alcance de este derecho de patente.

El poseedor de este derecho de patente ha asegurado a CEN y CENELEC que esta dispuesto a negociar licencias bajo
términos y condiciones razonables y no discriminatorias con los solicitantes en todo el mundo. A este respecto, la
declaracion del poseedor de este derecho de patente estd registrada con CEN y CENELEC. Puede obtenerse
informacion de:

OMB BRESCIA S.p.A.
Via Buffalora, 8

1-25135 Brescia

Se llama la atencion sobre la posibilidad de que algunos elementos de esta norma europea puedan estar sujetos a otros
derechos de patente que aquellos identificados anteriormente. CEN y CENELEC no deben mantenerse responsables de
identificar algtin o todos los mencionados derechos de patente.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta parte de la Norma Europea EN 12574 especifica las dimensiones y requisitos de contenedores fijos para residuos
(denominados también contenedores en el texto) sin ruedas o con ruedas unicamente para su posicionamiento, con
tapa(s) plana(s) o abovedada(s) y con capacidades de hasta 10 000 1, para dispositivos de elevacion tipo soporte girato-
rio, doble soporte giratorio o tipo manguitos.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

EN 12574-2: 2006 Contenedores fijos para residuos. Parte 2: Requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo.

EN 12574-3 Contenedores fijos para residuos. Parte 3: Requisitos de seguridad y salud.

3 TERMINOS Y DEFINICIONES

Para los propdsitos de esta norma europea, se aplican los términos y definiciones siguientes.

NOTA Los términos para los componentes de los contenedores de residuos y de los dispositivos de elevacion en tres idiomas se dan en el anexo A
de la Norma EN 840-1:2004.

3.1 contenedor fijo para residuos:
Contenedor sin ruedas o dotado de ellas, solo para el posicionamiento del contenedor vacio, debidamente disefiado para
almacenar temporalmente residuos.

3.2 dispositivo de elevacion:
Estructura que coge, inclina y vacia contenedores en el vehiculo para la recogida de residuos (VRR) y vuelve a colocar
los contenedores en el suelo.
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3.3 dispositivo de elevacion tipo soporte giratorio:
Dispositivo de elevacion en el cual el sistema del vehiculo para la recogida de residuos VRR consta de un par de brazos
con dispositivo automatico de bloqueo para adaptar el soporte giratorio para retener el contenedor durante el vaciado.

3.4 dispositivo de elevacion tipo doble soporte giratorio:

Dispositivo de elevacion en el cual el sistema del vehiculo para la recogida de residuos VRR consta de un par de brazos
con dispositivo automatico de bloqueo para adaptar los soportes giratorios y retener el contenedor durante el vaciado. El
sistema de recogida tipo doble soporte giratorio soporta el momento de torsion durante el movimiento de inclinacion.

3.5 dispositivo de elevacion de tipo manguitos:
Dispositivo de elevacion en el cual el sistema del vehiculo para la recogida de residuos consta de un par de brazos que
se adaptan a los manguitos situados a ambos lados del contenedor.

3.6 volumen:
Espacio total en el interior del contenedor con la tapa cerrada.

3.7 volumen nominal:
Volumen del contenedor para residuos segun la declaracion del fabricante.

3.8 masa total admisible:
Masa del contenedor mas la carga nominal.

3.9 carga nominal:
Carga calculada seglin se indica en el capitulo 6.

3.10 capacidad:
Para los propdsitos de esta norma, se considerara que volumen y capacidad significan lo mismo.

3.11 interfaz para dispositivo de elevacion tipo soporte giratorio:
Distancia a la base del soporte giratorio en la que se encuentra el contenedor (véase la dimension numero 13 de la figura 1).

3.11.1 interfaz ancha:
Interfaz para dispositivo de elevacion tipo soporte giratorio de (1 760 = 10) mm.

3.11.2 interfaz estrecha:

Interfaz para dispositivo de elevacion tipo soporte giratorio de (1 2601?8) mm.

3.12 interfaz para dispositivo de elevacion de tipo manguitos:
Distancia entre las dos cajas laterales de parada de los brazos antes de la fase de elevacion.

3.12.1 interfaz ancha:
Interfaz para dispositivo de elevacion de tipo manguitos de (1 820 + 15) mm.

3.12.2 interfaz media:
Interfaz para dispositivo de elevacion de tipo manguitos de (1 710 £ 15) mm.

3.12.3 interfaz estrecha:
Interfaz para dispositivo de elevacion de tipo manguitos de (1 600 £ 15) mm.
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4 VOLUMENES

El volumen nominal de los contenedores debe ser menor o igual a 10 000 1 (véanse las tablas 1, 2, 3, 4 y 5). La

tolerancia sobre el volumen nominal es del = 5%. Para los métodos de medicion del volumen, véase la Norma Europea
EN 12574-2.

5 DIMENSIONES Y DISENO

5.1 El disefio de los contenedores no necesita corresponder exactamente con los planos incluidos en las figuras 1 a 8.
Sin embargo, deben respetarse las dimensiones indicadas en las tablas 1 a 5 y en las figuras 1 a 7.

5.2 El contenedor debe construirse de tal manera que cuando se cargue o descargue con una carga nominal, se adapte a
un dispositivo de elevacion compatible aprobado.

5.3 La(s) tapa(s) debe(n) estar permanentemente montadas en el cuerpo por medio de dos puntos de fijacion como
minimo y deben tener al menos un medio de apertura. La fuerza de apertura manual de la tapa debe ser como maximo
de 50 N. Las tapas de contenedores que requieren una fuerza de apertura manual superior a 50 N deben poseer un
dispositivo de apertura automatica.

5.4 Las asasy su colocacion deben disefiarse de tal manera que no puedan lesionar al operador ni obstruir la operacion
de vaciado.

5.5 Las superficies deben estar libres de cuerpos extrafios o defectos. Se deben evitar en todos los casos los bordes
afilados. Los bordes redondeados con un radio superior a 1,4 mm no se consideran bordes afilados. Para las asas monta-
das encima del soporte giratorio, véase la figura 2.

5.6 El contenedor deberia tener un agujero de drenaje dotado de un tapén adecuado.

5.7 Si el contenedor tiene ruedas de posicionamiento, debe ser posible inmovilizarlo por su disefio o mediante un
dispositivo. Si el contenedor esta equipado de ruedas, éstas deben tener un didmetro minimo de 200 mm.

6 CARGA NOMINAL

El contenedor debe construirse con resistencia suficiente para soportar la carga nominal calculada multiplicando el
volumen nominal por 0,25 kg/dm® o por 0,40 kg/dm’ (véase la Norma EN 12574-2: 2006, apartado 4.5).

7 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD

Los contenedores deben cumplir los requisitos de seguridad y salud establecidos en la Norma EN 12574-3.

8 ENSAYOS

El contenedor debe cumplir los requisitos de funcionamiento y ensayos de la Norma EN 12574-2.
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9.1 Todo contenedor que cumpla los requisitos de esta norma europea debe marcarse de forma duradera y legible en

una parte visible del cuerpo con la informacion siguiente:

numero de esta norma europea (EN 12574-1);
volumen nominal;

nombre o marca comercial del fabricante;
masa total admisible, en kilogramos;

aflo y mes de fabricacion.

9.2 Se permite ademas incluir signos de calidad, reciclado, etc.

10 DESIGNACION

Los contenedores que cumplan los requisitos de esta norma europea deben designarse de la manera siguiente:

Descripcion

Contenedor — EN 12574-1 -4500-3-C -1 125

Numero de la norma

Volumen nominal, en litros

Sistema de tapas para la operacion de vaciado

Tipo 1 = sin dispositivo de apertura de la tapa [tapa(s) plana(s)] asimétrico
Tipo 2 = sin dispositivo de apertura de la tapa [tapa(s) plana(s)] simétrico
Tipo 3 = con dispositivo de apertura de la tapa [tapa(s) curva(s)] asimétrico
Tipo 4 = con dispositivo de apertura de la tapa [tapa(s) curva(s)] simétrico

Receptor lateral

A = soporte giratorio — interfaz ancha
B = doble soporte giratorio

C = manguitos — interfaz estrecha

D = manguitos — interfaz media

E = manguitos — interfaz ancha

F = soporte giratorio — interfaz estrecha

Carga nominal, en kilogramos
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Tabla 1 — Dimensiones relativas a las figuras 1,2y 3

Contenedores para dispositivo de elevacion tipo soporte giratorio
Tipo F Tipo A
Interfaz Interfaz
estrecha ancha
Ne de Dimensiones | Dimensiones .
elemento mm mm Observaciones
1° 1 380f%8 1880+ 10 |importante para el dispositivo de elevacion
2° 1 520 max. anchura total con las tapas cerradas o abiertas
3 1 470 max. s6lo para contenedores con tapa plana
42 1 350 max.
1 350 max.
15 max.
240 £ 50
8" 460 min.
9° 460 max. s6lo para contenedores con tapa plana
10° 0a90 s6lo para contenedores con tapa plana
11 80+(5) s6lo para contenedores con tapa plana
12° 30 min. distancia minima al suelo
13° 1 2601%8 1760+ 10 |importante para el dispositivo de elevacion
14 1 150 max. 1 650 max.
15° 4012
16 1 050+ 50
17 160 £ 10
18* 450 £50
19 450 min.
20° 1 250 max. 1 750 max. |dimension total maxima para la parte superior de la estructura y la tapa
217 650 min.
22° 1 820 max.
230 0a 150 posicion del soporte giratgrio de la(s) tapa(s) para rotacion asistida de
la(s) tapa(s) para la operacion de vaciado
247 490 + 60 distancia entre el soporte giratorio y soporte giratorio de la(s) tapa(s)
258 1 700 méx. zlllsstg:(g?adge(s)gia;le ;Jfr ;132 ?;J}:;);f) giratorio al borde de la tapa medido
26 820 mAx. ﬁlée);;fa distancia desde el eje del soporte giratorio al borde frontal del
278 820 mAx. maxima distancia desde el eje del soporte giratorio al borde trasero del
cuerpo
* Dimensién obligatoria.
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Figura 1 — Dimensiones de los contenedores con tapa(s) plana(s) para dispositivos de elevacion
tipo soporte giratorio sin dispositivo de apertura de la tapa (tipo 1) (véase la tabla 1)
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Medidas en milimetros

7 15 min.

150 min.

Leyenda
1 Proteccion del asa

Figura 2 — Proteccion del asa (con soporte giratorio encima) y distancia al soporte giratorio (véase la tabla 1)
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Figura 3a — Dimensiones de los contenedores con tapa(s) abovedada(s) para dispositivo de elevacion
tipo doble soporte giratorio con dispositivo de apertura de la tapa (tipo 3 y 4) (véase la tabla 1)
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7 | 7

Tipo 3 Tipo 4

Figura 3b — Dimensiones de los sistemas de apertura de la tapa (tipo 3 y tipo 4)
para los contenedores mostrados en la figura 3a (véase la tabla 1)
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Tabla 2 — Dimensiones relativas a la figura 4 (contenedores con tapa curva)

Medidas en milimetros

N° de elemento 25001 45001 Observaciones
1 1 390 max. 2 080 max.
2 1 050 + 30 1420+ 30
3 +30 0

910"} 990,
4 795 + 80 11107}2
5 310+ 50 480 + 70
6 1250 + 50 1250 £ 50
70 70
7 155079 174079
8° 280 min. 280 min.
b 30 30
9 270739 270739
10° 40 +40
0 44070 440+%
11° +5 +5
550", 550" ¢
12° +20 0
2607 290_,,

b 15 15
13 135713 135713
14° 20 20

21072 210479
15 200 + 10 250+ 10
16 1 180 + 40 1850+ 10
17° 2 040 £ 20 2040+ 20
18° 1 780 £ 50 1 845 + 50
19 80+5 80+5

b
20 120*7 1207
21° Interfaz estrecha tipo C: 1 600 £ 15
22 1 540 méx. 1 540 méx.

b
23 900+14(()) 900+14(())
24 30 min. 30 min. distancia minima al suelo

® Dimensién obli gatoria (importante para dispositivo de elevacion).
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Figura 4 — Contenedores con tapa(s) abovedada(s) para dispositivo de elevacion tipo manguitos
con dispositivo de apertura de la tapa (tipo 3) (véase la tabla 2)
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Tabla 3 — Dimensiones relativas a la figura 5 (contenedores con tapa plana, hasta 10 000 1)

N° de elemento Dimensiones Observaciones
mm

1° 270 a 490 desde el borde del contenedor al borde superior del manguito
2° 850 £ 100 desde el suelo al borde superior del manguito
3¢ 170 min. desde el borde superior del manguito al borde superior del cuerpo
4° 1 850 max. profundidad del contenedor
5¢ 3 100 max. anchura total del contenedor
6° 2 020 max. altura total desde el suelo
7 2 020 max. altura total desde el suelo
8° 110J_r%8 importante para el dispositivo de elevacion
9° 2 070 max. importante para el dispositivo de elevacion
10° Tipo C: 1600+ 15

TipoD: 1710 £ 15

Tipo E: 1820 £ 15
1 55013
12° 210739
13° 270439

C . .y . .
Dimension obligatoria.
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Leyenda

a) tapas pueden ser horizontales o inclinadas

b) tapa trasera opcional (por acuerdo entre cliente y fabricante)

Figura 5 — Contenedores con tapa(s) plana(s) para dispositivo de elevacion
tipo manguitos sin dispositivo de apertura de la tapa (véase la tabla 3)
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Tabla 4 — Dimensiones relativas a la figura 6

Volimenes de 2 0001a 10 0001

N° de elemento Dimensiones Observaciones
mm
1 60 max.
2 50£2
o 34 103+2 al interior del manguito
4 1 840 méx.
o 5¢ 227+5 al interior del manguito
6° 710 min. 890 max al interior del manguito
o 74 2 260 max. sin protuberancias mas alla del radio
8¢ 1 320 méx.
9 802
10° 660 min.
e 11¢ 40 max.
12¢ 280 méx.
13 170 £ 50
14 1940+ 170
15 40° £ 5°
16 765+5 puerta deslizante opcional — fijada sobre un lateral o sobre cada
uno de los laterales
17 765+5 puerta deslizante opcional — fijada sobre un lateral o sobre cada
uno de los laterales
18 75%5
19 985
20° 940 max.
21 600 max.

d . iz . .
Dimension obligatoria.
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b)

Figura 6 — Contenedores con tapa(s) plana(s) para dispositivo de elevacion
de tipo manguito sin dispositivo de apertura de la tapa (véase la tabla 4)
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Tabla 5 — Dimensiones relativas a la figura 7

Volimenes de 2 5001a 50001

N° de elemento Dimensiones Observaciones
mm
1 21654,
2 1 260 max. desde el centro de la bisagra hasta el final de la tapa sin asa
3 1415a1435
4 30 min. distancia minima al suelo
5 2 090:10 anchura total sin soportes giratorios
6 R1160%5 distancia entre centros de los soportes giratorios
7 1 960J_r?5 anchura total dentro de los soportes giratorios delanteros
8 Diam. 50 £ 2
9 Diam. 70 £ 5
10 R 1 370 max. desde el centro de la bisagra hasta el final de la tapa (incluida el asa si
existe)
11 1 910 max. medida hasta las asas
12 3 50@0 distancia vertical entre soportes giratorios
13 320t%(5) hasta el borde de descarga
14 110 max.
15 600 = 50 desde el borde de descarga (distancia para el dispositivo de elevacion)
16 17° max.
17 80£2
18 10%,
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250012 300012 50001

i LI
7

Leyenda
9 Tipo 1
»  Tipo 2

Figura 7 — Contenedores con tapa(s) plana(s) para dispositivo de elevacion tipo doble soporte
giratorio sin dispositivo de apertura de la tapa (tipo 1 y tipo 2) (véase la tabla 5)

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA-HEMEROTECA



-23- UNE-EN 12574-1:2007

ANEXO A (Informativo)

DESVIACIONES A

Desviacion A: Una desviacion nacional debida a reglamentos, cuya modificacion queda por el momento fuera de la
competencia del miembro de CEN/CENELEC.

Esta norma europea no se encuentra bajo ninguna directiva de la CE. En los paises correspondientes de CEN/CENELEC
estas desviaciones A son validas en lugar de lo establecido en las normas europeas hasta el momento en que se supriman.

DINAMARCA

Las Normas EN 12574-1 a -3 no cumplen la legislacion nacional danesa relativa a requisitos de seguridad y salud. Esta
legislacion esta basada en la directiva de la CEE 89/391/CE de 12 de junio de 1989 y en la Directiva de la CEE
90/269/CEE de 29 de mayo de 1990.

La legislacion danesa esta redactada en la "Orden ejecutiva n® 867 del 13 de octubre de 1994 relativa a la realizacion de
trabajos" y en la "Orden ejecutiva n° 1164 del 16 de diciembre de 1994 relativa a la manipulacion manual", ambas
publicadas por el Ministerio de Trabajo. La explicacion legal de las 6rdenes ejecutivas estd incluida en las directrices
del Servicio de medio ambiente de trabajo (WES) danés. La directriz WES n° 4.1.0.1 de 1993 describe la
"Manipulaciéon manual y transporte de basura doméstica" y la n® 4.1.0.2 describe la "Construccion de sistemas y equipos
técnicos para manipulacion de basura doméstica" (anteriormente orden circular WES n° 10/1990).

Por tanto, las condiciones de manipulacion manual y uso de contenedores descritas en las Normas EN 12574-1 a -3 se
pueden cumplir con requisitos adicionales.
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ANEXO NACIONAL (Informativo)

Las normas europeas o internacionales que se relacionan a continuacion, citadas en esta norma, han sido incorporadas al
cuerpo normativo UNE con los cddigos siguientes:

Norma Europea Norma UNE
EN 12574-2:2006 UNE-EN 12574-2:2007
EN 12574-3 UNE-EN 12574-3
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