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FORJADO PLANTA 1 JUNTAS ESTRUCTURALES
Malla electrosoldada Capa de compresiéon Mallazo Negativos

Las juntas estructurales se colocan con una separaciéon maxima
de 40 metros. Estas juntas de dilataciond impiden la fisuracion

- o

7 95 i R — : gl incontrolada 'y los dahos resultantes (no estanqueidad,
.: 2 ' T O = = - - - - = = corrosién). Disponiendo una junta de dilatacion, se puede
| 0N\0 (00 O ©O Oy 0 O . . ’ . .
/ i ! reducir considerablemente la armadura minima necesaria para
. limitar el ancho de las fisuras en los forjados y muros, donde el
i 7 A i) o I o I acortamiento estd impedido.
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‘ v El sistema CRET es una solucion revolucionaria para el ancloje de
i - - - - - . . . e
/ i | losas y forjados a muros ya construidos, que permite cargas mds
——— | / o8s el S 010006000/ 06 o elevadas que las soluciones tradicionales y ofrece mayor
I:] i ‘ — ' comodidad y rapidez en su instalacion.
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’ Poliesti Esinbios POS'WOS El conector de seccion cilindrica, cuadrada o rectangular, esta
, / oliestireno - . infegrado a un dispositivo de suspension de carga realizado
/ : z mediante una carcasa conica con tornillos, cuya funcion es
i I - — - — s . ? ] SECCION DEL FORJADO UNIDIRECCIONAL 60 cm  detalle forjado_esc 1/20 DETALLE ESTRIBOS EN FORJADO CONTINUO  dstale forjado_esc 1/20 aumentar la seccién de fransmision de esfuerzos al hormigdn.
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I JUNTA ESTRUCTURAL _
[ \ 1 SISTEMA GOUJON CRET
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VIGA 0,6 x0,6 ZUNCHO PERIMETRAL ZUNCHO ATADO NERVIOS BROCHAL PILAR DATOS DEL FORJADO Planta | ‘ 127
# ™ ™ ™ ™ ; X 59 Cargas permanentes Cargas variables ’ :
ESCALERAS : HUECO ASCENSORES I:I PASO INSTALACIONES : VOLADIZO Forjado P1 - Peso propio = 9 kN/m? 10,5 kN/m2 Sobrecarga de uso (zonas de acceso ‘ ‘ T
- Solado = 1,TkN/m? al publico C3) = 5 kN/m? | | | |
- Instalaciones = 0,2 kN/m? | | | ! ‘ 7
Falso Techo = 0,2 kN/m? | | | | | | | | |
10 ‘ | | | Y f . . | !
’ . | | | | | | |
TIPOLOGIA DE FORJADO DATOS DELFORJADO Cubieria L ! | | | | — .
Y Cargas permanentes Cargas variables | | I | | | | | |
i = e e n n i El sistema estructural trata de ser coherente con el cardcter del proyecto. Bdsicamente se trata Forjado - Peso propio = 9 kN/m? 11,8 kN/m? Sobrecarga de manfenimiento = TkN/m ‘ ‘ : : ‘ : : : :
de una modulacién de 10 x 12 m con voladizos a los dos lados.Para elaborar los forjados, se ha S, A ‘ onesmma e s I ‘ ‘ —
. escogido la solucién de forjado LOSA UNIDIRECCIONAL ALIGERADA IN SITU, dada la proporcion de - Falso Techo = 0,2 kN/m? ‘ \ \ \ \ \ 10
; 10 los elementos, que una luz es mds larga que la otra, se ha decidido por un forjado unidireccional } \ \ \ \ \
) que resuelve mejor este aspecto. Para que el forjado fuese continuo vy sin resaltes de vigas de CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES ADECUADO A LA INSTRUCCION EHE - 08 ‘ " " " " f |
canto, se han establecido las vigas en la direccién de 10 m, y asi también evitamos que haya HORMIGON \ ‘ ‘ ] ‘ ‘
; ; ! vigas de canto en fachada. . . . \ ‘ ‘ ; ; ‘ 10
| - e — - o - / [\f:momos » Nivel de control Recubrimiento nominal (cm) | Coeficientes parciales de seguridad (Y +) [Resistencia de calculo (N/mm?) ‘ | | | | |
/ I estructurales ‘ U | | u i !
L s / pilare: 30 Situacién persi: 1
. CARACTERISTICAS DEL FORJADO o = l l l =
’ ‘ | | | | | | 10
g ; Luz mdéxima de las vigas: 10m / Longitud de los nervios: 12m / Intereje nervios: 0,7m / Canto: 0,6m / Tipo de acero Coslicientes parciales de seguidad (Y J] Resistencia de calcul (N/mm] \ ‘ ‘ ‘ i i ‘ !
H“ . . i
/ % 7 7 7 Recubrimiento del aramado: 0,05m / Soportes: 0,3 x 0,3m — ‘
4’ ; 0 c% 215 o Situacion persistente 1,15 ‘ | n | ‘ 7
ik = Uk I Y Muros/ pilares - 434,79 | | | |
675 6,85 Situacién accidental 1,00 !
|eo | caractesisnicas | wreresEm [ wziim CANTOH[m] | PESO P [kN/m3 | COSTE C [EUR/m? | Vigasy fofjados 3 - |
EJECUCION
4 '|2 ]2 ]2 '|2 4 Losa aligerada in situ Valores posibles 0.50-2.00 <20.00 0.40-1.20 5.00-15.00 100 - 250 p— . . — 10 e 19 -] 10 >“< S e 12 -l 12 .. = - = - o -
. -l -l -l -l -l - UNIDIRECCIONAL Valores mas habituales (recomendables) | 0.60-1.20 10.00- 1600 0.50-0.80 7.00-11.00 120- 160 e B
po de accién Situacién permanente o transitoria 29,55 58,45
Es un forjado para grandes luces, con el que se pueden conseguir también grandes c= -l -]
voladizos (enire & y 8 veces el canto). Sélo resulta !enﬁablg si cuenta con un gran canto 50 (e'ec;clén] Efecto favorable Efecto desfavorable Efecto favorable Efecto desfavorable
(recomendable >50cm), para que sea eficaz el aligeramiento. Se necesita apuntalar y se H=L/[18-22] P=H*[13-15] > — . . p
rmigona en dos fases, lo que aumenta su coste. Se puede usar con vigas de hormigén, - ronene o o a =
- 56 N B R T e K 1s0-17) o —
Planta tipo estructura_Esc1/400
RECINTOS RED VERTICAL A
- 1_Aire acondicionado. Conductos |
=} =} =} =} o % a ] 2 7
— # N | 7 2_Agua. Conductos de fontaneria vy ] 3 72 .i .i 2
|= 7 7 | [ saneamiento. =
6 [77] 3_Energia eléctrica. Conductos y cuadros. ‘ ‘ ‘ ‘ 8_
i [] 4_Ascensores
1 o) RECINTOS RED VERTICAL
ZZ ] . . = — 000 L0II0IDID0l]—
— [] 5_Agua. Suministro y grupo de presion. = @o ‘ ‘ ‘ ‘ S Y Y S Y Y I B A
Jd U |i ‘ [ ¢_Agua. Grupo de incendios y djibe. En cubierta, las instalaciones estén rodeadas por el mismo material
. — 2 7_Energia eléctrica. Grupo electrégeno. usado en las lamas de fachada, infegrando asi las instalaciones en
W i L » el proyecto y protegiéndolas a su vez. La cubierta es una cubierta
8_Energia eléctrica. Centro de transformacion. plana de grava en el anillo interior, y recubierta por una
o] . - = - 2 | [77] 9_Energia eléctrica. Cuarto de control eléctrico. platabanda de aluminio en el anillo exterior.
i 7] 10.sAl CUBIERTA
— [] 11_Unidades de climatizacién exteriores. )
C1. Forjado
— [ 12.u1A (Unidad Tratamiento Aire) C2. Capa de hormigdn celular para formacién de pendientes.
7] 13 Acumuladores de placas solares C3. Impermeabilizacién: Idminas EEPM + geotextil).
I h ’ C4. Aislamiento térmico: planchas rigidas de poliestireno extruido.
. C5. Capa de proteccién geotextil.
o o o o [l o
FONTANERIA Cé. Capa de gravas de rio.
1 14_Red de agua fria. C7. Capa de grava.
15_Red de agua caliente saritaria C8. Remate de chapa de acero galvanizado.
— - ’ C9. Platabanda e=émm de acero para proteccion de forjado.
_1 ] 16_Paneles solares.
| CLIMATIZACION
- o = = . L 17_Red de retorno.
{ —_ 18_Red de impulsion.
1 ﬁ SANEAMIENTO ‘r———'—HHIIHHHIIHIH’ = — ‘
mg‘—‘ . . l i
— 19_Red de evacuacion aguas pluviales. 1 3_. 1 2— ‘
o 2] N c9 cs C7| C4| C5 C4 C3 C2 CI
— L= = . 12 . / O 20_Bajante de residuales. %%%
1.2 3.24 T . . i
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= _Bajante pluviales. I
3 22 Bojonte pluviol LLLLEEET T TP LT T TS /
D5y 297 0 . o ey . - Il |
' = e s N I | | ——————
24 _Sumidero de pluviales.
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@ 1,5 m de didmetro
Planta sétano_esc 1/350 Planta cubiertas_esc 1/350 Detalle cubierta_esc 1/20
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Detalle falso techo_esc 1/50 . | | a————— 1 8 . — - —1 = al
FALSOS TECHOS == © =
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1_ FALSO TECHO METALICO LINEAL DE PANELES MULTIPLES LUXALON 2_ FALSO TECHO METALICOS PANEL ANCHO 300C/L SOPORTE _HUNTERDOUGLAS ‘ HAHHHHH t5—/H plaz |
_HUNTERDOUGLAS Los paneles se fijan con gran facilidad al soporte sin necesidad de utilizar ningun tipo de | 2 @ 2 2 O R ERE [ 15 a &
El sistema de Paneles multiples Luxalon® consiste en paneles con cantos rectos y con herramienta. Los perfiles soportes presentan un troquelado modulado para clipar los paneles. i =5 F = L KEiEsasl! T ‘
cinto arichos diferentes dg panel. Todos o pcnelespse pueden clipar a un misrzo soporfe Los perfiles soportes llevan clips de seguridad para bloquear los paneles si se desea. Consiste |
universal, permitiendo combinar paneles con diferentes anchos y altos en un mismo falso ‘32 282?:5 de aluminio lacadas en blanco de 30 cm de ancho y una separacion entre ellas ; © ‘ © © © 4 ‘ 4 ‘
techo. Entre paneles queda una junta abierta de 20 mm. la cual se puede cerrar utilizando . 70N il = = — i
el perfil intermedio retrasado mariposa con forma de V (6) o el perfil infermedio retrasado 1 PLENUM DE CONEXION DE RED DE AIRE CLIMATIZADO 8 ALTAVOZ DE TECHO DE 2 VIAS DL 18/25Q VISATON | =% =% &
plano con forma de U (7). 2 CONDUCTO DE AIRE 9 BANDEJA TECNICA PARA PASO DE INSTALACIONES
3 DIFUSOR DE RANURA SERIE VSD 15 10 LUMINARIA EMPOTRABLE, DOWNLIGHT, DE ERCO
1 PLENUM DE CONEXION DE RED DE AIRE CLIMATIZADO 8 BANDEJA TECNICA PARA PASO DE INSTALACIONES 4 PANELES METALICOS DE FALSO TECHO 300 C/L 11 MULTISENSOR CONECTADO A CENTRAL DE ALARMA il
2 CONDUCTO DE AIRE 9 LUMINARIA EMPOTRABLE, DOWNLIGHT, DE ERCO 5 PERFIL DE SOPORTE PARA CLIPAJE DE BANDEJAS METALICAS (detector de humo) | ) N 1=a) =6 7 ) |_Z Q}
3 DIFUSOR DE RANURA SERIE VSD 15 10 MULTISENSOR CONECTADO A CENTRAL DE ALARMA 6 PIEZA PARA CUELGUE DE PERFIL DE SOPORTE 12 ROCIADORES DE INCENDIOS | -~ “" hE 7 < ‘” 2 - o =
4 PANELES METALICOS DE FALSO TECHO 300 C/L (detector de humo) 7 PIEZA DE CONEXION DE SOPORITE | @
5 PERFIL DE SOPORTE PARA CLIPAJE DE BANDEJAS METALICAs |1 ROCIADORES DE INCENDIOS ' : : : : § u . . , § § - . . . . , u , . . . . Ll
6 PIEZA PARA CUELGUE DE PERFIL DE SOPORTE
7 PIEZA DE CONEXION DE SOPORTE . . 7 . .
: Coordinacion instalaciones_esc 1/200
CL|MAT|ZAC|6N INCENDIOS ILUMINACION FALSOS TECHOS -
L ) ) 1.3 Foco empotrado. Zonas . .4 Foco empotrado proyector
.. Luminaria pendular Downlight 1.2 Foco empotrado QUITeSSGI:}CG comunes Quintessence redondo giratorio y
c1_Conducto ida del refrigerante b 4 i1_Senalizacion de recorrido Zylinder de ERCO para zonas de cuadrado de ERCO para bafios. Downlight bafador de pared para orienfable con Iémparas alégenas de
] . o . trabajo y zonas puntuales. Idmparas de bajo voltaje. ERCO. bajo voltaje de ERCO. _FALSO TECHO METALICO LINEAL DE PANELES MULTIPLES LUXALON _HUNTERDOUGLAS
c2_Conducto vuelfa del refrigerante LS i2_Senalizacion de salida El sistema de Paneles multiples Luxalon® consiste en paneles con cantos rectos y con cinco anchos diferentes de panel.
o [SE ] i3 Sefdali ., lida d . Todos los paneles se pueden clipar a un mismo soporte universal, permitiendo combinar paneles con diferentes anchos y
c3_Evaporador Io_senalizacion salida ae emergencia | altos en un mismo falso techo. Entre paneles queda una junta abierta de 20 mm. la cual se puede cerrar utilizando el perfil
4 Conductoi Isién falso tech Je i4 Sefalizacion extintores M intermedio retrasado mariposa con forma de V (6) o el perfil infermedio retrasado plano con forma de U (7).
c4_LOoNnAaucTo Impuision 1also recno = e s |
c5_Conducto retorno suelo técnico m i5_Senalizacion bocas de incendio IS ) I
-—
= C6_Rejilla impulsion falso techo (s i6_Extintor u
c7_RejiIIo retorno falso techo == i7_BOCC| de incendios 25 mm _FALSO TECHO METALICOS PANEL ANCHO 300C/L SOPORTE _HUNTERDOUGLAS
. o - . 1.5 Sistema Lightline de Luxalon Los paneles se fijan con gran facilidad al soporte sin necesidad de utilizar ningln tipo de herramienta. Los perfiles soportes
c8_Rejilla rotorno suelo ténico B i8_Pulsador de alarma de Hunterdouglas empotrado presentan un froquelado modulado para clipar los paneles. Los perfiles soportes llevan clips de seguridad para bloquear los
- . . paneles si se desea. Consiste en bandas de aluminio lacadas en blanco de 30 cm de ancho y una separacion entre ellas
R i9_Rociador de techo en falso techo para zonas de 20 cm.
. comunes.
O i10_Detector de humos 1.6 Emergencia escaleras. .7 lluminacién ascensor
) ilisaico S
- i12 Hidratante exterior y _FALSO TECHO METALICOS DE BANDEJAS CLIP-IN_HUNTERDOUGLAS
. - El sistema de bandejas Luxalon® clip-in tiene los cantos biselados para formar juntas visualemtine cerradas. El bisel de
11S5_ACCesO bomberos P .2mm enfatiza el diserio del techo. Consta de bandejas cuadradas clipadas a un soporte oculto, con lo que se consigue
—> 13_A bomb \ J 4.2 fatiza el disefio del tfecho. Consta de bandej dradas clipad rt It I i
una apariencia totalmente lisa. Las bandejas facilmente son desmontables, lo que permite un pleno acceso a los servicios
e instalaciones.
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