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LAURA CARRILLO CORBALÁN

Luminaria lineal modelo iN30 - iGuzzini [1]

Raíl electrificado DALÍ con proyectores modelo Le Perroquet - iGuzzini [2]

Downlight empotrado modelo Easy - iGuzzini [3]

Up/Down light modelo Radial -iGuzzini [4]

Luminaria pendular modelo Radial - iGuzzini [5]

Luminaria pendular modelo Cup - iGuzzini

(en restaurante) [6]

ILUMINACIÓN

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Como luz general en los espacios más diáfanos se utilizan luminarias

lineales integradas en el falso techo de lamas de madera, o bien ocultas

sobre el falso techo de malla estirada de los núcleos servidores.

En las zonas en doble altura y en los mostradores de atención al usuario se

emplean luminarias suspendidas que ofrecen una luz más directa y

focalizada.

En la zona de exposiciones y en en el escenario del salón de actos se

disponen raíles electrificados con proyectores móviles, de forma que la

iluminación sea flexible para poder albergar cualquier posibilidad de uso y

dotarla de una iluminación totalmente personalizada.

Para la zona de butacas del salón de actos se instalan dowlight

empotrados en el falso techo cerrado de madera.

En los núcleos de comunicación vertical se instalarán up/downlight en

pared.

CGD

ICP

CGPM

CMA

ELECTRICIDAD

Caja general de protección y medida (de los

distintos cuadros secundarios)

Centralización de contadores en armario

Cuadro general de distribución

Interruptor de control de potencia

Cuadro de maniobra del ascensor

Instalación separada contadores trifásicos

TELECOMUNICACIONES

Base de enchufe 25 A para informática

Toma de teléfono

Integración de las distintas luminarias en el falso techo
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