ELABORACION GEOMETRICA

La geometria del edificio se basa en una geometria muy clara y potente, que surge como consecuencia del estudio del programa. Hay un
volumen horizontal proximo a la cota cero donde se encuentran todos los usos publicos y culturales, y un volumen vertical donde se ubica
el uso de oficinas. De esta manera conseguimos una lectura clara del proyecto desde el exterior.

Desde el principio se ha pretendido esta diferenciacion de los dos voliumenes caracteristicos que forman el proyecto, y por eso se han
tratado de forma diferente.

VERTICALIDAD / LIGEREZA
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El volumen horizontal donde se encuentran todos los usos mas publicos del programa, es un volumen Unico y continuo.

El volumen vertical donde se ubican las oficinas es el mas significativo ya que aqui se centra la parte mas importante de nuestro
programa. Se concibe como un volumen que crece en altura separandose del nivel de cota cero. Sus

plantas son diafanas y con visuales a las cuatro orientaciones. Se eleva, ademas de para conseguir intimidad, para tener las maravillosas
vistas al mar.

RELACIONES ESPACIALES

Cada uno de los dos volumenes es independiente, estan relacionados volumétricamente por el ndcleo de comunicaciones principal que
es como la espina dorsal que los une. A este nucleo se accede por el volumen de uso publico, y da servicio a todo el volumen de oficinas.
El nexo entre los dos volumenes es la segunda planta, donde estan situados la guarderia y la cafeteria-restaurante.

El volumen de uso publico tiene una gran doble altura con una escalera lineal vinculada a ella.

En el volumen destinado a uso de oficinas, las relaciones espaciales se producen mediante dobles alturas en esquina, mitad exteriores,
mitad interiores, que van girando perimetralmente conforme el edificio crece en altura.
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ESTUDIO DE LA LUZ

En el disefio del proyecto se ha considerado el control de la luz solar, siempre intentando aprovechar al
maximo la orientacién correcta de las piezas, pero también teniendo en cuenta el fuerte condicionamiento
que tiene nuestro solar ya que sus lados de mayor dimension dan a Este y a Oeste.

En el volumen de la torre se ha utilizado como método de proteccion solar la creacion de un pequefio voladizo a través de unas pasarelas
de tramex, que sirven tanto para la limpieza exterior de la fachada como para la sustentaciéon de un sistema de fachada de lamas
verticales. Este sistema permite una proteccion solar, a la vez que hace posible la visién hacia el exterior. Segun la orientacién y el uso de
los espacios, el sistema de lamas sufre ligeras modificaciones: a norte la densidad de lamas sera menor dado que la luz es uniforme e
indirecta; a este y oeste estaran convenientemente giradas para conseguir una mayor eficiencia, y se distanciaran mas en las zonas
correspondientes a las dobles alturas; a sur el sistema de lamas verticales se completara con otras en vertical debido a la mayor
verticalidad de los rayos solares.

En el volumen de uso mas publico, se emplea el mismo sistema de control solar ligeramente modificado. Las lamas iran directamente
ancladas a los forjados, los cuales crearan un voladizo importante, sobre todo en planta baja, ya que la fachada de vidrio se retranquea
para crear una galeria porticada de acceso al edificio.

Aligual que en la torre, la densidad de las lamas dependera de las necesidades de control solar segun la orientacion y el uso.

En los patios se emplean especies vegetales de hoja perenne para permitir las visuales, pero al mismo tiempo proteger contra el
soleamiento. Durante las épocas frias permite aprovechar los rayos solares, mientras que en verano protegen con una agradable sombra.
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