
Difusor lineal de impulsión modelo VSD15 - Trox

Difusor lineal de retorno modelo VSD15 - Trox

Split modelo Nexura - Daikin

En las plantas de la torre, el retorno se producirá por rejilla lineal

continua en suelo técnico modelo AF - Trox

CLIMATIZACIÓN

PLANTA +2

PLANTA TIPO OFICINAS

PLANTA 0

PLANTA +1

Luminaria lineal modelo iN30 - iGuzzini [1]

Raíl electrificado DALÍ con proyectores modelo Le

Perroquet - iGuzzini [2]

Downlight empotrado modelo Easy - iGuzzini [3]

Up/Down light modelo Radial -iGuzzini [4]

Luminaria pendular modelo Radial - iGuzzini [5]

Luminaria pendular modelo Cup - iGuzzini [6]

ILUMINACIÓN

Rociador

Detector de humo

INCENDIOS FALSOS TECHOS

Falso techo abierto sistema Grid de lamas de madera

15x117 mm acabado cerezo - Hunter Douglas

Falso techo de madera lineal cerrado acabado cerezo en

auditorio  - Hunter Douglas

Falso techo de bandejas de malla estirada en núcleos

húmedos - Hunter Douglas

Paneles composite de aluminio gris en voladizos -

Alucobond
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INSTALACIONES     Coordinación de instalaciones en falso techo

COMPLEJO DE OFICINAS EN EL CABAÑAL - TALLER 1  2013/2014 Tutores: José Manuel Climent, Mª Dolores Villaescusa, Juan Blat
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