MATERIALES. CARACTERISTICAS.

Tipo de hormigén Designacion Resistencia caracteristica

Hormigoén de limpieza HM-10/B/llla fck = 10 N/mm?

Hormigén cimentacion HA-30/B/40/1lla fck = 30 N/mm?

Hormigén forjados HA-30/B/20/Illa fck = 30 N/mm?

Tipo de acero Designacion Limite elastico

Acero para armar B 500 S fyk = 500 N/mm?

Malla electrosoldada B500T fyk = 500 N/mm?

COEFICIENTES DE SEGURIDAD.

Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones ' Desfavorable | Favorable

Permanente Peso propio 1,35 0,80
Empuje del terreno 1,35 0,70
Presion del agua 1,20 0,90

Variable 1,50 0

CARGAS A CIMENTACION.

Cargas permanentes Peso

G1. Forjado bidireccional aligerado de casetones recuperables 5,00 kN/m?

G2. Cubierta plana invertida con acabado de grava 2,50 kN/m?
G3. Cubierta plana ajardinada 5,50 kN/m?
G4. Tabiqueria 1,00 kN/m?
G5. Falso techo 1,00 kN/m?
G6. Tarima flotante de madera 0,85 kN/m?
G7. Pavimento elevado registrable de madera 1,00 kN/m?
G8. Peso propio instalaciones 0,25 kN/m?
G9. Peso propio instalaciones en cubierta 0,75 kN/m?

Sobrecarga de uso

Q1. Categoria de uso B: zonas administrativas 2,00 kN/m?
Q2. Categoria de uso C1: zonas de mesas y sillas 3,00 kN/m?
Q3. Categoria de uso C2: zonas con asientos fijos 4,00 kN/m?
Q4. Categoria de uso C3: zonas sin obstaculos que impidan el libre 5,00 kN/m?

movimiento de las personas como vestibulos de edificios publicos,
administrativos, hoteles, salas de exposicion, etc.
Q5. Categoria de uso C4: zonas destinadas a gimnasio o actividades fisicas | 5,00 kN/m?

500 1980 .00 500 500 500 500 500 500 500 £ o Q6. Categoria de uso C5: zonas de aglomeracion 5,00 kN/m?
Q7. Categoria de uso D1: locales comerciales 5,00 kN/m?
86.25 Q8. Categoria de uso E: zonas de trafico y de aparcamiento para vehiculos | 2,00 kN/m?

ligeros (peso total < 30kN)

Q9. Categoria de uso F: cubiertas transitables accesibles sélo privadamente | 1,00 kN/m?
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Q10. Categoria de uso G1: cubiertas accesibles Unicamente para 1,00 kN/m?
conservacion con inclinacién inferior a 20°

Q11. Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de | 1,00 kN/m?
altitud inferior 1000m

| Cota de cimentacion: -3,6 m |

Forjado s6tano Forjado planta baja | Cubierta ajardinada | Forjado oficinas
Total permanentes 7,25 kN/m? 8,25 kN/m? 11,75 kN/m? 8,25 kN/m?
Total variables 5,00 kN/m2 5,00 kN/m? 4,00 kN/m? 2,00 kN/m?2

Caracteristicas de los materiales - Losa de Cimentacion

Exposicién/ambiente Terreno r;l:fr :L?ggnpcrgﬁaﬁlga | lla 1Ib llla
Pilar central con refuerzo a punzonamiento. Recubrimientos 80 Ver Exposicién/Ambiente 30 35 20 25
nominales (mm)

Crucetas estribadas. Arranque de Muro en Losa de Cimentacion - Control Estadistico en EHE, equivale a control normal
- Solapes segun EHE

a
o Recubrimientos nominales
; . DISTANCIA | LONGITUD 1a.- Recubrimiento inferior contacto terreno = 8 cm.
Armado pilar E ioass | F SowAPe 1b.- Recubrimiento con hormigon de limpieza 4 cm.
. : <100 2Lb 2.- Recubrimiento superior libre 4/5 cm.
Armado superior losd -ﬂor >100 14Lb 3.- Recubrimiento lateral contacto terreno = 8 cm.
[ Junta de hormigonado, rugosa,limpia vy 4.- Recubrimiento lateral libre 4/5 cm.
310020 Lb Ei NS himeda antes de hormigonar Llave q€ cqrtqmte Arm. superior losa Losa de cimentacion Armado superior @ Armado inferior @
> € a cm superficie limpia, rugosa, % /] 4 . El solape de las armaduras superiores se realizara en las lineas de pilares con la El solape de las armaduras inferiores se realizara en el centro del vano con la
h - humedecida antes de hormigo N EE v h=80cm longitud mayor de H o Lbll. longitud mayor de H o Lbl.
P 1f —— Y
II
[ ’ 2 i . -
3 I r o ’ E HH+H+ Pilar de hormigén armado
> g ) ::ﬁ: .
° H Orm‘ C?m e . . . . T visto @50 cm
| e de limpieza xt FH
o &
pat R i M P A Longitudes de solape en arranque de pilares. Lb
uro de hormigén armado
° w >0, 20 >0,20 Ei 9 Sin acciones dinamicas Con acciones dinamicas
\ - o (zahorras) Cal q / | Arm. inferior losa I e=25cm Armadura B 400 S B 500 S B 400 S B 500 S =25 N/mm?
\Hormigén de limpieza m L @12 25 cm 30 cm 20 cm 50 cm Nota: Valido para hormigén Fck
i - L 214 40 cm 45 cm 50 cm 60 cm Si Fck = 30 N/mm? podran reducirse dichas
A do inferi B Lolzos det Zpo (O ie patila_Sem ) Muro de contencién de 216 45 cm 50 cm 60 cm 70 cm longitudes, de acuerdo al Art. 66 de la EHE
rmado inferio ase compactada (zahorras o gravas 116 - @20 60 cm 65 cm 80 cm 100 cm
hormlgon armado e = 40cm @25 80 cm 100 cm 110cm 130cm
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